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3.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

3.1.0PIS TECHNICZNY

311

3.1.2.

3.1.3.

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDWLANEGO

* Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest dobudowa
windy osobowej z wiatrotapem do budynku Gminnego
Osrodka Zdrowia w Konskowoli na dz. nr ew. 458/5 przy
ul. Lubelskiej 95.

* Kategoria obiektu budowlanego: Xl

PROGRAM UZYTKOWY

Projektowana rozbudowa obiektu Gminnego Osrodka
Zdrowia:

wiatrotap -6,78 m?

szyb windy— 3,78 m?

UKLAD PRZESTRZENNY , FORMA ARCHITEKTONICZNA ORAZ
SPOSOB DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO WARUNKOW
WYNIKAJACYCH Z USTALEN MPZP

Zaprojektowano dobudowe na planie prostokata, murowana o
wysokosci 2 kondygnacji nadziemnych z dachem
dwuspadowym o konstrukcji drewnianej pokrytym
blachodachowka ( wiatrotap) i dachem dwuspadowym o
konstrukcji zelbetowej pokrytym blachodachowka ( szyb
windy).

Szczegodtowe parametry.

» szer. projektowanej rozbudowy - 2,44 m

o diugosc projektowanej rozbudowy — 6,96 m

o diugosc budynku po rozbudowie — 19,42 m ( mniej niz
30,0 m) —wymog z tekstu mpzp

* wys. do kalenicy projektowanej rozbudowy — 9,10 m
( Mmniej niz 15,0 M) —wymaog z tekstu mpzp.



3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

+ dach dwuspadowy projektowanej rozbudowy o kacie
nachylenia 30° (zawierajacy sie pomiedzy 0° a 30°) —
wymaog z tekstu mpzp.

e powierzchnia zabudowy budynku po rozbudowie w
stosunku do pow. dziatki wynosi 7,93% (co stanowi
mniej niz 60%) — wymog z tekstu mpzp.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
BUDOWLANECO (PO ROZBUDOWIE)

POW. ZABUDOWY, 202,20 m2
KUBATURA 1683,00 m3
WYSOKOSC CZ. ROZBUDOWANEJ 9,10 m
DtUGCOSC BUDYNKU 1942 m
SZEROKOSC BUDYNKU 12,82 m
ILOSC KONDYGNACII NADZIEMNYCH 2
ILOSC KONDYGNACII PODZIEMNYCH 1

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

W poziomie posadowienia fundamentow wystepuja gliny
piaszczyste.

Obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej o prostych
warunkach gruntowych.

Fundamenty szybu zaprojektowano jako ptyte zelbetowa
wykonane z betonu C20/25, Przedsionka- wiatrotapu jako tawy
zelbetowe.

Ptyta wylewana na podktadzie chudego betonu C8/10 grub.
10cm.

Zbrojenie gtowne taw pretami ze stali A-I1IN, A-O.

EKSPERTYZA TECHNICZNA ISTNIEJACEGO OBIEKTU

3.1.6.1 Podstawa opracowania.
Ekspertyze opracowano w oparciu o:

- wizje lokalna obiektu,



3162 Cel opracowania.

Przedmiotem ekspertyzy jest budynek Gminnego Osrodka

Zdrowia i mozliwos¢ dobudowy szybu windy osobowe].
3.1.6.3 Dane ogodlne z lokalizacja

Budynek zlokalizowany w Konskowoli przy ul. Lubelskiej 95, na
dziatce o nr 458/5.

Istniejacy budynek zostat wybudowany na przetomie latach 60-
tych ubiegtego wieku.

Budynek o dwoch kondygnacjach nadziemnych i jednej
podziemnej.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegty
Nna zaprawie cementowo-wapiennej, stropy, tawy

fundamentowe zelbetowe, dach o konstrukcji drewniane;j .

3164  Opis konstrukcji i ocena stanu technicznego obiektu

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowany z cegty
Nna zaprawie cementowo-wapiennej

Posadowiony na tawach fundamentowych, przykryty dachem
dwuspadowym o konstrukcji drewniane;.

Sciany murowane, stropy zelbetowe. Klatka schodowa zelbetowa
Ze SCianami murowanymi.

Stan techniczny elementow konstrukcji takich jak sciany, stropy,
dach w stanie technicznym dobrym.

Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono rys lub peknie¢ elementow
konstrukcyjnych, ktore mogtyby stanowi¢ zagrozenie dla
statecznosci obiektu.

Obiekt wykazuje drobne uszkodzenia (rysy) w scianach, ktore
wynikaja z uzytkowania obiektu jednakze nie stanowia

zagrozenia dla uzytkowania obiektu.



3.1.7.

3165 Projektowane rozwigzania

Szyb windy wraz z przedsionkiem zaprojektowano przy klatce

schodowej.

W powyzszym miejscu budynek jest nie podpiwniczony co
pozwala na lokalizacje projektowanego podszybia.

Poziom posadowienia podszybia bedzie zlokalizowany na
poziomie posadowienia budynku. Sciany szybu zaprojektowano
jako zelbetowe.

Konstrukcja szybu jest konstrukcjg samonosna.

3166 Wnioski

Powyzsze rozwigzania pozwolg na wykonanie podszybia i szybu
windy oraz jego pozniejsze uzytkowanie bez zagrozenia dla
statyki istniejgcego budynku.

Konstrukcja i stan techniczny budynku w dobrym stanie
technicznym i pozwala na wykonanie konstrukcji zelbetowe]
podszybia, szybu windy oraz montaz dzwigu osobowego, stan
nosnosci granicznej i uzytkowania istniejgcego obiektu zostanie

zachowany.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI

Wszelkie emisje zanieczyszczen, emisje hatasu oraz wibracji nie
Wwykraczaja poza granice terenu inwestycji, do ktorego Inwestor
posiada tytut prawny oraz nie beda przekraczaty dopuszczalnych
norm na granicach z terenami sasiadujgcymi.

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody, ilosc, jakosc i sposdb
odprowadzania Sciekow

Nie dotyczy.



Emisja zanieczyszczen gazowych

Nie dotyczy.

Rodzajiilo$¢ wytwarzanych odpadow

Nie dotyczy.

Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowanie, w
szczegolnosci jonizujace, pole elektromagnetyczne iinne
zaktdcenia

Projektowany obiekt nie bedzie emitowac hatasu oraz wibracji
przekraczajgcych dopuszczalne normy.

Projektowany obiekt nie bedzie emitowac promieniowania
jonizujacego ani pola elektromagnetycznego mogacego
negatywnie wptywac na otoczenie.

Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Planowana inwestycja (winda osobowa z wiatrotapem) nie
bedzie miat negatywnego wptywu na istniejacy drzewostan —
wszystkie drzewa na dziatkach inwestycyjnych przeznacza sie
do adaptacji. Planowana budowa budynku nie bedzie miata
negatywnego wptywu na powierzchnie ziemi, w tym glebe |
wody podziemne.

31.8. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOSPRAWNYCH ALTERNATYWNYCH SYSTEMOW
ZAOPATRZENIA W ENERGIE

Nie dotyczy.

319. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE
REGULUJA TEMPERATURE

Nie dotyczy.



3.1.10. INFORMACIA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH
WYPOSAZENIA BUDOWLANO INSTALACYINEGO
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Po rozbudowie budynek wyposazony bedzie w:

* winde osobowa 2 przystankowa o wymiarach szybu
windowego 2280x2630 cm

« drzwi oddzielenia pozarowego w wybranych
pomieszczeniach kondygnacji podziemnej oraz drzwi
wydzielajgce pomieszczenia pomocnicze poczekalnii
korytarza.

e Instalacje:
Wodna

Nie dotyczy (czes¢ dobudowana).

Kanalizacji sanitarnej

Nie dotyczy (czes¢ dobudowana)

Kanalizacji deszczowe,.

Nie dotyczy (czes¢ dobudowana)
Gazowa
Nie dotyczy (czes¢ dobudowana)

Centralnego Ogrzewania

Nie dotyczy (czes¢ dobudowana)

Cieptej| Wody Uzytkowej

Nie dotyczy (czes¢ dobudowana)

Elektryczna

Winda zasilana bedzie z Tablicy Gtownej TG budynku. W tablicy
gtownej TG budynku zabudowac nowe aparaty modutowe oraz
wyprowadzi¢ nowe obwody dla zasilania windy.

Nalezy doprowadzi¢ do szafy sterowej dzwigu niezalezne linie
elektryczne:

- 3-zytowa 3x2,5mm?dla zasilania obwodow administracyjnych,
- 5-zytowg 5x6mm? dla zasilania dzwigu.

Przewdd sitowy do prowadzi¢ do wypustu w scianie (ok. Tm od
wejscia do maszynowni). W wypuscie pozostawi¢ 3m zapas.



Dla skutecznej ochrony przed porazeniem zastosowac ochrone
przed porazeniem przez szybkie wytaczenie za pomoca
ochronnych wytacznikow roznicowopradowych oraz
samoczynnych wytacznikow instalacyjnych zgodnie z norma
PN-HD 60364-4-41:2017-09.

Ochrona przeciwpozarowa:

Pozar moze powstac na skutek:

- przecigzenia | w konsekwencji nadmiernego wzrostu
temperatury obwodow elektrycznych oraz odbiornikow,

- przeptywu pradu z czesci czynnych, np. przewodow, do czesci
przewodzacych dostepnych lub czesci przewodzacych obcych,
przy uszkodzeniu izolacji, co moze powodowac nadmierny
wzrost temperatury drogi przeptywu, lub/i iskrzenie albo
palenie sie tuku elektrycznego.

W celu zapobiegania mozliwosci powstania pozaru zastosowac
zabezpieczenia nadmiarowo pragdowe oraz wykonac potaczenia
wyrownawcze. Do uziemienia magistrali wykorzystac instalacje
uziemiajaca. Z gtdbwna szyna wyrownawcza nalezy potaczyc
korytka instalacyjne, obudowy metalowe urzadzen, rury,
wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne windy.

Budynek jest wyposazono w gtowny przeciwpozarowy
wytacznik  pradu. Kolidujacy przycisk w kasecie ppoz.
zabudowany na elewacji budynku zabudowac przy wejsciu
dobudowywanej czesci budynku.

3111. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Podstawa opracowania

Opracowano na podstawie obowigzujgcych przepisow:

[1] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 ze
zZm.),

[2] rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7
czerwca 2010r. W sprawie ochrony przeciwpozarowe]
budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz.U. Nr
109, poz.719 ze zm.),



[3] rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24
lipca 2010r.  w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drog pozarowych (Dz.U. z 2010 r. Nr 124, poz. 1030),

[4] rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 roku w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno — budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony ppoz. (Dz.U. 2021 poz. 1722).

Uwaga:

1/Wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozporzqdzenia
[1] nalezy rozumiec jako uzyskane po wykonczeniu elementow
budynku, a w odniesieniu do wymiarow okiennych i drzwiowych
Jjako wymiary w swietle oscieznicy. Jako szerokosc uzytkowq
schodow (biegow | spocznikow) nalezy rozumiec szerokosc¢ w
swietle poreczy (pochwytow) - nie moze byc pomniejszana przez
urzgdzenia i elementy budynku, jak grzejniki, tablice rozdzielcze
itp.

2/Na dziern odbioru budynku nalezy zgromadzi¢ projekty
budowlane oraz dokumenty dopuszczajgce — materiaty,
urzgdzenia | elementy budynku do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci)
oraz protokoty zawierajgce wyniki badan stanu technicznego
instalacji  uzytkowych | urzgdzen przeciwpozarowych, w
szczegolnosci instalacji elektrycznej, odgromowej, natezenia
oswietlenia ewakuacyjnego, cisnienia i wydajnosci hydrantow, a
takze Dziennik budowy | wymagane prawem budowlanym
oswiadczenia kierownika budowy:.

3/ Wszystkie elementy budowlane charakteryzujgce —sie
Nnosnosciq, szczelnosciq i izolacyjnoscig ogniowq (REI) powinny
byc wykonane jako rozwigzania systemowe, oferowane przez ich
producenta (wytworce).

4/ Jezeli w opracowaniu powotane zostang stosowne przepisy
prawa, tytut aktu prawnego zastgpiony zostanie numerem w
nawiasie kwadratowym [ ] odnoszgcym sie do stosownego aktu
prawnego wykazanego w w/w rozdziale niniejszego dziatu.
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Zakres opracowania

Dane dotycza warunkow ochrony przeciwpozarowej dla
budynku gminnego osrodka zdrowia w Konskowoli w zwigzku z
jego rozbudowa o winde osobowa z wiatrotapem na dziatce nr
ewid. 458/5.

Dane stanowigce o warunkach ochrony przeciwpozarowej

311.1 Przeznaczenie obiektu

Budynek petni role zaktadu opieki zdrowotnej.

3.1.11.2. Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacii.

Dane techniczne budynku po rozbudowie:
Powierzchnia zabudowy — 202,20 m?
Powierzchnia wewnetrzna — 471,0 m?
Kubatura - 1683,00 m*
Wysokos¢ budynku - 10,44 m
Liczba kondygnacji: - nadziemnych -2
- podziemnych - 2
Budynek zaliczony do grupy budynkow — niskich (N)
Wymiary zewnetrzne 19,42 x 12,82 m

3.111.3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym
informacje o parametrach pozarowych materiatow
niebezpiecznych pozarowo.

W budynku stosuje sie typowe materiaty palne takie jak: drewno
I wyroby drewnopochodne, tekstylia, wyroby pcv i pochodne:

Lp Materiat Charakterystyka
1 Drewno, — ciato stale
drewnopochodne - fatwo zapalne
- spalaniu towarzyszy proces zarzenia,
— temperatura zapalenia: 300 — 400 °C
— ciepto spalania: 18,MJ/kg
2 Papier, karton — tatwo zapalny,

temperatura zapalenia: 230°C
— w stanie rozluznionym pali sie intensywnie i szybko
ciepto spalania: 16 MJ/kg

n



ABS

(elementy sprzetu AG) |- temperatura zap. 390 °C.

— ciato state w temp. 20 °C, palne

— ciepto spalania; 36 MJ/kg

Wyroby gumowe - palne,

— temperatura zapalenia: 340° C
— wartos¢ cieplna: 40MJ/kg

Tworzywa sztuczne - palne,
/polietylen, PCV/ — temperatura zapalenia: 400 - 500 °C,

— podczas palenia wydzielaja duze ilosci dymow i gazow
Toksycznych,

Tkaniny bawetniane - fatwo zapalne

— temperatura zapalenia: 225 °C
- tkaniny w formie strzepiastej nasgczone olejami
posiadajg zdolnos¢ do samozapalenia

Gaz ziemny - gaz skrajnie tatwo palny,

- fatwo wybuchajgcy w wypadku obecnosci zrodet
zaptonu

- temperatura samozaptonu — 480°C

- fazie gazowej Izejszy od powietrza

- granice wybuchowosci 4,4-14,8%

31114, Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob
uzytkowania

Obiekt zaklasyfikowany do budynkow uzytecznosci publicznej —
zaktad opieki zdrowotne].

3115, Kategoria zagrozenia ludzi. Przewidywana liczba oséb na
kazde] kondygnacji a takze pomieszczeniach , w ktorych drzwi
powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen.

Budynek ze wzgledu na przeznaczenie zakwalifikowany jest do
kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi.

W budynku przewiduje sie pobyt do 50 osob, w tym

- parter - 25

- pietro - 25

Piwnice nie przeznaczone na staty pobyt ludzi.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia w ktdrych jednorazowo
mMoga przebywac ludzie w grupie powyzej 50 0sob.
Pomieszczenia Mmagazynowe [ techniczne powigzanie
funkcjonalnie z czescig ZL.
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3.111.6. Informacje o podziale na strefy pozarowe.
Budynek stanowi 1 strefe pozarowa.
SP | — budynek osrodka zdrowia o pow. 471,0 m2

Piwnice oddzielone od pozostatej czesci budynku stropem |
Scianami w klasie odpornosci ogniowej REI 60 i zamkniete
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej kategorii ZL Il w
budynku niskim wynosi 8000m? — zgodnie z § 227 wustl
rozporzadzenia [1].

3111.7. Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego

Dla pomieszczen wykorzystywanych jako ZL nie wylicza sie
gestosci obcigzenia ogniowego.

W  pomieszczeniach technicznych |1 magazynowych gestosc
obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?2.

311.8. Klasa odpornosci pozarowe] budynku i klasa odpornosci
ogniowej elementow budowlanych oraz stopien
rozprzestrzeniania ognia.

1. Dla budynku kategorii ZL Il , niskiego o 2 kondygnacjach
nadziemnych wymagana jest klasa odpornosci pozarowej ,D"
dla czesci podziemnej ,C”

2. Elementy budynku powinny byc Z materiatow  nie
rozprzestrzeniajgcych ognia o nastepujacej klasie odpornosci
ogniowej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku 5) *)
odpornosci
pozarowej |gtowna konstrukcja |strop! |$ciana Sciana przekrycie
budynku  |konstrukcja |dachu zewnetrzna' |wewnetrzna! |dachu ?
no$na 2
C R60 R15 REI 60 ElI30 EINS RE 15
D R30 (-) REI 30 ElI30 (-) (-)
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Oznaczenia w tabeli:

R —nosnosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E —szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| —izolacyjnosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
() — nie stawia sie wymagan.
*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1

VJezeli przegroda jest czescia gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac¢ takze
kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i3 dla danej
klasy odpornosci pozarowej budynku.

JKlasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z
pofaczeniem ze stropem.

JWymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych
(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej
powierzchni, nie dotycza takze budynku, w ktorym nad najwyzsza kondygnacja
znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Dla scian komor zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komor zsypu - EI 30.

9 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ziaczy i
dylatacjami.

3. Elementy okfadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do
konstrukcji budynku w sposob uniemozliwiajacy ich odpadanie

w przypadku pozaru w czasie krotszym niz 30 min.
4. Wszystkie elementy budynku powinny

nierozprzestrzeniajace ognia, a Sciany oddzielenia

przeciwpozarowego z materiatow niepalnych.
Przekrycie dachu w klasie Broof(t1).

3.111.9. Zagrozenie wybuchem, pomieszczenia zagrozone
wybuchem.

W budynku nie wystepuja strefy oraz pomieszczenia zagrozone

wybuchem.

3.111.10. Warunki ewakuacji.

Ewakuacja z parteru i pietra budynku odbywa sie w ramach
przejs¢ i dojs¢ ewakuacyjnych pozioma | pionowa droga
ewakuacyjng, do oznakowanego wyjscia bezposrednio na



zewnatrz. Ewakuacja z piwnicy klatka schodowa do wyjscia
bezposrednio na zewnatrz.

Warunki ewakuacji dla budynku wymagaja zapewnienia
mozliwosci  przeprowadzenia sprawnej ewakuacji wszystkich
przebywajacych w nim osob poziomymi i pionowymi drogami
ewakuacyjnymi poprzez:

1. Drzwi stanowiace wyjscia ewakuacyjne z budynku oraz na
drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej prowadzace na
zewnatrz budynku o szerokosci min. 14 m. Drzwi
wieloskrzydtowe stanowigce wyjscie ewakuacyjne z
pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej powinny miec co
najmniej jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci
nie mniejszej niz 0,9 M.

2. Dlugosc przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu nie
przekracza 40 m, przejscie ewakuacyjne nie prowadzi wiecej
niz przez 3 pomieszczenia.

3. Szerokosc przejscia ewakuacyjnego nie mniegjsza niz 09 m, a
w przypadku ewakuacji do 3 0sob, nie mniejsza niz 0,8 m.

4. Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamkniete
drzwiami.

5. Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen
0 szerokosci w swietle oscieznicy co najmniej 0,9 m oraz 0,8
m W przypadku stuzgcych do ewakuacji do 3 osob.

6. Poziome drogi ewakuacyjne o szerokosci co najmniej 1.4 m
oraz 1,2 m jezeli sg przeznaczone do ewakuacji nie wiecej niz
20 0sob. Wysokosc drog ewakuacyjnych co najmniej 2,2 m.

7. Wszystkie drzwi ewakuacyjne maja co najmniej jedno,
nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz
0,9 m w sSwietle.

8. Dtugosc dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu nie
przekracza 30m (w tym 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej).

9. Drzwi po otwarciu zmniejszajgce wymaganag szerokosc drogi
ewakuacyjnej otwierajace sie na korytarz wyposazono Ww
samozamykacze.

10. Minimalna szerokosc¢ biegu klatki schodowej powinna
wynosic¢ 14 a spocznika 1,5m.

1. Minimalna szerokosc¢ biegu klatki schodowej i spocznika do
czesci podziemnej powinna wynosic 0,8m.

12. Minimalna szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych na zewnatrz
budynku z czesci podziemnej 0,9 m.
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13. Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EI'15.

14. Dopuszczalna wysokosc¢ stopni schodow klatki schodowej 0,15
m.

UWACGCA .

Drogi i wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowac¢ znakami
ewakuacyjnymi zgodnie z PN-EN.

Wyjscie z klatki schodowej na strych lub poddasze powinno byc¢
zamykane drzwiami lub klapa wyjsciowa o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej El 30.

3. 11101, Dobor urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji
I Uurzgdzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu.

Budynek nalezy wyposazyC w nastepujgce instalacje i urzadzenia
przeciwpozarowe:

. Przeciwpozarowy wytacznik pragdu
W celu zapewnienia bezpiecznego prowadzenia dziatan
ratowniczo — gasniczych budynek nalezy  wyposazy¢ w

przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doptyw energii do
budynku za wyjatkiem obwodow zasilajacych urzadzenia
przeciwpozarowe zlokalizowany w ztgczu gtownym na zewnatrz
budynku, sterowany przyciskiem zlokalizowanym przy wejsciu
gtownym do budynku.

Szczegotowe rozwigzaniad —zostanqg zawadrte w  projekcie
technicznym w tym zakresie.

Projekty urzadzen uzgodnic z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

311112. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia
dziatan ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru
wody do celow przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do
zasilania  urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach
przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach.

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
budynku wynosi 10 dm?/s.
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Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi
lokalna sie¢ wodociggowa z punktami poboru wody w postaci
hydrantow zewnetrznych HP 80.

Najblizszy hydrant w odlegtosci ok. 53,0 m od budynku.

Nasady inne urzadzenia i dzwigi ratownicze — nie wystepuja.

311113, Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo
pozarowe, w tym informacje o parametrach wptywajacych na
odlegtosci dopuszczalne.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe dla budynku
wymagane jest zachowanie minimalnej odlegtosci 80 m od
budynkow zaliczonych do PM o gestosci obcigzenia ogniowego
do 1000MJ/m2 oraz kategorii ZL.

Najblizszy budynek na dziatce sasiedniej (kategorii ZL) w
odlegtosci 27 m od rozbudowanego budynku.

311114, Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do
wymagan ochrony przeciwpozarowej.

Nie dotyczy

Projektant

mMgr inz. arch. Tomasz Koztowski
upr. w spec. architektonicznej
nr: 2659/Lb/94
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4, CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZO - BUDOWLANEGO

INWENTARYZACIA

RZUT PIWNIC 1100 RYS1

RZUT PARTERU 11100 RYS.2
RZUT PIETRA 1100 RYS.3
PRZEKROJ A-A 1100 RYS.4
ELEWACIE 1100 RYS.5
PROJEKT

RZUT PIWNIC 1:.50;1:100 RYS1

RZUT PARTERU 1:.50;1:100 RYS.2
RZUT PIETRA 1:.50;1:100 RYS.3
PRZEKROJA-A | B-B 1100 RYS.4
ELEWACIE 1100 RYS.5

ZESTAWIENIE STOLARKI 1:100 RYS.6



