NADPROZE ZELBET.(NZ2

Dokumentacja ta nie moze by¢ kopiowana ani przekazywana osobom trzecim bez zgody wilasciciela tej dokumentacii.

247 24x24 Hs=+1.200
147 , 50 228 2
4 B 4
168 46 TRZPEN ZELBET.(TZD 346” E@Og j TRZPIEN ZELBET.CTZD
\ CLZD 50x40 24x24 { 24%24
Hs=-2.65 ! \ ,
- | \
.
o i —_— (\Sé ///
T | T2
|
olp4|),6 | ‘
147 50 | \
| NADPROZE ZELBET.(NZ3 | NADPROZE ZELBET.(NZD |
| =+ — _ |
| 24x47 Hs=+0.770 2 24x24 Hs=+0.770
| |
D w —
< w S |
| = =< | S s &g |
=2 S b o ! =™ W~ DY !
DT X8 | D 5 L < |
. T [an ] |
@ a5 l K o £ |
ISf=- () 0 | O < ™ !
<3 i | 2= 2 |
= w <
=0 < ! (WIS =z !
o ‘ = w X [
§ 147 50 ! 4 180 = o~ [24]2 :
|
| |
- ~N
S 77- 77‘ | (\1% @ !
3 : Tz3 | % % |
00000 ) 7 7 SN N \
7 : . gAY 7 I NN )
7 7 W 7 | & \\\_ \_\\I 777777 J\S\-\\ ‘
o 7 | L |
Q 7 ! N N —
< v / | N Lol |
" 7 \ \ \
g jff:> & | N I |
7 | |
elbhelhe) 2 = w0 7 I S N I
SRR 1 8% SV | <S5 - |
Z x \ !
% & R [ N bl \
7 < N9 | N |
) = é | \\ w !
}(/ > © 180 | \\ |
A Z ! \\ \\*\j ‘
B 7 7 x——— \ -
227, %88 : N ARmeezpay :
=22 \ L
| |
298 6 \ 4 180 41,2 :
264 : 278 ‘
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| o
| |
! JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ‘
UWAGI: USLUGI PROJEKTOWE TOMASZ SURMACKI
1 LAWY | PLYTE POSADOWIC NA WARSTWIE BETONU PODKEADOWEGO GR. 10cm —— ARCHITEKTURA - KONSTRUKCJA - NADZOR
2. FUNDAMENTY NALEZY POSADOWIC NA WARSTWIE GRUNTU NOSNEGO 24-100 PULAWY,UL.HARCERSKA 8, tel. 601-085-120, email: tsurmacki@wp.pl
DOPUSZCZALNE OBCIAZENIE NA GRUNT 200kPa. W PRZYPADKU STWIERDZENIA
WYSTEPOWANIA NA OKRESLONYM POZIOMIE GRUNTOW NIENOSNYCH (HUMUS, :
NASYPY, GRUNTY W STANIE MIEKKOPLASTYCZNYM,GRUNTY ZANIECZYSZCZONE A WUESTICH ROZBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OSRODKA ZDROWIA
BIOLOGICZNIE NALEZY JE WYBRAC DO STROPU GRUNTU NOSNEGO, A POWSTALA w KONSK%WOLI O WINDE OSOBOWA Z WIATROLAPEM
PRZESTRZEN WYPELNIC WARSTWA ZAGESZCZONEGO PIASKU, TEUCZNIA LUB BETONEM B7.5. DZIALKA NR EWID. 45875
POWYZSZE POWINNO BYC POTWIERDZONE PRZEZ UPRAWNIONEGO GEOQLOGA. NWESTOR GMINNY OSRODEK ZDROWIA
3.POZIOM £0.000 ODPOWIADA POZIOMOWI POSADZKI PARTERU. , ul, Lubelska, 95
4. W NAROZACH ZEWNETRZNYCH tAW FUNDAMENTOWYCH DO ZBROJENIA GtOWNEGO 24-130 _KONSKOWOLA
DOSPAWAC TASMY UZIEMIAJACE WEDLUG PROJ. ELEKTRYCZNEGO. TVTUL RYSUNKL: BRAVA_KONSTRUKCIA
5. FUNDAMENTY Z BETONU C20/25. , RZUT FUNDAMENTOW | KONSTRUKCJI PRZYZIEMIA | ROkt TEccav
6. OTWORY | PRZEJSCIA INSTALACYJNE PRZEZ FUNDAMENTY WEDEUG OPRACOWAN BRANZOWYCH. ‘ _ _ , : i #50
7.POZIOM POSADOWIENIA AW FUNDAMENTOWYCH NALEZY POTWIERDZIC NA BUDOWIE ( POSADOWIENIE POWINNO BYC — | ME | e PR, i Sl P12
NA TYM SAMYM POZIOMIE CO ISTNIEJACE LAWY FUND.) PROJEKTOWAE: | mgr inz. TOMASZ SURMACKI |LUB/0070/PWOK/ 09 '
8. OTWORY, GNIAZDA W SCIANACH SZYBU WINDOWEGO WEDLUG WYTYCZNYCH DOSTAWCY WINDY. WYKONA: K - 01
SPRAWDZI:  [mgr inz. Grzegorz Furtak 647/Lb/2002




