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5.CZESC FORMALNO - PRAWNA

5.1 OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze Projekt Techniczny, ROZBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO
OSRODKA ZDROWIA W KONSKOWOLI O WINDE OSOBOWA Z

WIATROLAPEM W KONSKOWOLI PRZY UL. Lubelskiej 95 dz. nr ew. 458/5
- zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant
mMgr inz. arch. Tomasz Koztowski

upr. w spec. architektonicznej
nr: 2659/Lb/94



UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW | ZASWIADCZENIA Z I1ZBY
PROJEKTANTOW

/pieczecd/ Lublin dnia 21:¥11.1994r.
2659/1b/94

0O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD
do pefnienia samodzielnych funkceji technicznych
w budownictwie

Na podstawie & 4.U8t.112,§ 5 ust.1p 1,57 ; 5 3
ust. 1 pkt. ERET 3N lit. R rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony @rodowiska =z
dnia 20 lutego 1975r w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 46/

— 8 t wienrdza s i g, zZe =

Pari’ /Pani / Tomasz - Jerzy KOZEOWSKTI
/imie i nazwisko/

/Eytur naukowv/

urodzony /a/ dnia ?3.%@XQ%P?P 13.@1.w. w ﬁ?@??i?_-..

posiada przygotowanie zawodowe nowazniajace do

wykonywania samodzielnych furtcji ..o -ceunana saemw
wee--..u.. PROJEKTANTA ORAZ KIEROWNIKA BUDOWY T ROBOT ..

w specjalnodcis

~ordzaj specjalnodci techniczno—budowlanej/

w zakresic

/specjalizacja zawodowa/




Pan /Pani/

~fomesz - Jerzy, K. 0ZXL O WSKI

) LRI iy S S EE e e e s s eeeeeew

/imie i nazwisko/

Jest upowainioﬁy /a/ do =

1/

2/

sporzadzania projektdéw w zakresie rozwigzar:

a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukeyJjno-budowlanych w zakresie obiektdéw bu-
dowlanych o powszechnie znanych rozwigzaniach konst-
rukcyjnych i schematach technicznych, z wy%gczeniem
konstrukec ji fundementdédw giebokich i trudniejszych
konétfukéji stat&cznie niewyznaczalnych,

kierowenia, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowanis wytwarzania konstrukecyjnvch
elementdéw budowlanych oraz ocenienia i badania stanu tech-
nicznego wszelkich budynkéw, z wytaczeniem konstrukeji
fundamentéw gigbokich i trudniejszych konstrukeji statycz-
nie niewyznaczalnych.

/podpis i pieczeé&/
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I1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEI

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. architekt Tomasz Jerzy Koztowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samaodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 2659/Lb/94,

jest wpisany na liste cztonkéw Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0106.

Cztonek czynny od: 04-04-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-01-2021 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0106-BF4D-37YE-Y8CD-F3D8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
za$wiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.




6. PROJEKT TECHNICZNY -ARCHITEKTURA
6.2. OPIS TECHNICZNY

6.21. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

* Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest dobudowa
windy osobowej z wiatrotapem do budynku Gminnego
Osrodka Zdrowia w Konskowoli na dz. nr ew. 458/5 przy
ul. Lubelskiej 95.

* Kategoria obiektu budowlanego: Xl

6.22. PROGRAM UZYTKOWY

Projektowana rozbudowa obiektu Gminnego Osrodka
Zdrowia:

wiatrotap -6,78 m?

szyb windy— 3,78 m?

6.2.3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Zaprojektowano dobudowe na planie prostokata, murowana o
wysokosci 2 kondygnacji nadziemnych z dachem
dwuspadowym o konstrukcji drewnianej pokrytym
blachodachowka ( wiatrotap) i dachem dwuspadowym o
konstrukcji zelbetowej pokrytym blachodachowka ( szyb
windy).

Szczegodtowe parametry.

» szer. projektowanej rozbudowy - 2,44 m

o dtugosc projektowanej rozbudowy — 6,96 m

o diugosc budynku po rozbudowie — 19,42 m ( mniej niz
30,0 m) —wymaog z tekstu mpzp

e wys. do kalenicy projektowanej rozbudowy — 9,10 m
( Mmniej niz 15,0 M) —wymaog z tekstu mpzp.

+ dach dwuspadowy projektowanej rozbudowy o kacie
nachylenia 30° (zawierajacy sie pomiedzy 0° a 30°) —
wymaog z tekstu mpzp.



6.2.4.

6.2.5.

6.2.6.

* powierzchnia zabudowy budynku po rozbudowie w
stosunku do pow. dziatki wynosi 7,93% (co stanowi
mniej niz 60%) — wymog z tekstu mpzp.

* Budynek uzyskat Decyzje LWKZ w Lublinie w dniu 11.05.2022r.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

BUDOWLANEGO
POW. ZABUDOWY( PO ROZBUDOWIE) 2022 m2
KUBATURA 1683,00 m3
WYSOKOSC CZ. ROZBUDOWANEJ 910 m
DtUGOSC BUDYNKU 19,42 m
SZEROKOSC BUDYNKU 12,82 m
ILOSC KONDYGNACII NAZIEMNYCH 2
ILOSC KONDYGNACII PODZIEMNYCH 1

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

W poziomie posadowienia fundamentow wystepuja gliny
piaszczyste.

Obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej o prostych
warunkach gruntowych.

Fundamenty szybu zaprojektowano jako ptyte zelbetowa
wykonane z betonu C20/25, Przedsionka- wiatrotapu jako tawy
zelbetowe.

Ptyta wylewana na podktadzie chudego betonu C8/10 grub.
10cm.

Zbrojenie gtowne taw pretami ze stali A-I1IN, A-O.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI

Wszelkie emisje zanieczyszczen, emisje hatasu oraz wibracji nie
wykraczaja poza granice terenu inwestycji, do ktoérego
Inwestor posiada tytut prawny oraz nie beda przekraczaty
dopuszczalnych norm na granicach z terenami sasiadujgcymi.
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Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowanie, w
szczegdlnosci jonizujace, pole elektromagnetyczne iinne
zaktdcenia

Projektowana winda nie bedzie emitowac hatasu oraz wibracji
przekraczajgcych dopuszczalne normy.

Projektowany obiekt nie bedzie emitowac promieniowania
jonizujacego ani pola elektromagnetycznego mogacego
negatywnie wptywac na otoczenie.

Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
alebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Planowana rozbudowa budynku o winde nie bedzie miata
negatywnego wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe i wody podziemne.

6.2.7. INFORMACJIA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO - INSTALACYINEGO ZAPEWNIAJACYCH
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

Po rozbudowie budynek wyposazony bedzie w:

* winde osobowa 3 przystankowa o wymiarach szybu
windowego 2280x2630 cm

e drzwi oddzielenia pozarowego w wybranych
pomieszczeniach kondygnacji podziemnej oraz drzwi
wydzielajgce pomieszczenia pomocnicze poczekalnii
korytarza.

e Instalacje:

Wodna

Nie dotyczy (czesc dobudowana).

Kanalizacji sanitarnej

Nie dotyczy (czes¢ dobudowana)

Kanalizacji deszczowe].

Nie dotyczy (czes¢ dobudowana)

Gazowa

Nie dotyczy (czes¢ dobudowana)

n



Centralnego Ogrzewania

Nie dotyczy (czes¢ dobudowana)

Ciepte| Wody Uzytkowej

Nie dotyczy (czes¢ dobudowana)

Elektryczna

Winda zasilana bedzie z Tablicy Gtownej TG budynku. W tablicy
gtownej TG budynku zabudowac nowe aparaty modutowe oraz
wyprowadzi¢ nowe obwody dla zasilania windy.

Nalezy doprowadzi¢ do szafy sterowej dzwigu niezalezne linie
elektryczne:

- 3-zytowa 3x2,5mm?dla zasilania obwodow administracyjnych,
- 5-zytowg 5x6mm? dla zasilania dzwigu.

Przewdd sitowy do prowadzi¢ do wypustu w scianie (ok. Tm od
wejscia do maszynowni). W wypuscie pozostawi¢ 3m zapas.

Dla skutecznej ochrony przed porazeniem zastosowac ochrone
przed porazeniem przez szybkie wytaczenie za pomoca
ochronnych wytacznikow roznicowopradowych oraz
samoczynnych wytgcznikow instalacyjnych zgodnie z norma
PN-HD 60364-4-41:2017-09.

Ochrona przeciwpozarowa:

Pozar moze powstac na skutek:

- przecigzenia | w konsekwencji nadmiernego wzrostu
temperatury obwodow elektrycznych oraz odbiornikow,

- przeptywu pradu z czesci czynnych, np. przewodow, do czesci
przewodzacych dostepnych lub czesci przewodzacych obcych,
przy uszkodzeniu izolacji, co moze powodowac nadmierny
wzrost temperatury drogi przeptywu, lub/i iskrzenie albo
palenie sie tuku elektrycznego.

W celu zapobiegania mozliwosci powstania pozaru zastosowac
zabezpieczenia nadmiarowo pragdowe oraz wykonac potaczenia
wyrownawcze. Do uziemienia magistrali wykorzystac instalacje
uziemiajaca. Z gtdbwna szyna wyrownawcza nalezy potaczyc
korytka instalacyjne, obudowy metalowe urzadzen, rury,
wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne windy.

Budynek jest wyposazono w gidwny przeciwpozarowy
wytgcznik  pradu. Kolidujacy przycisk w kasecie ppoz.
zabudowany na elewacji budynku zabudowac przy wejsciu
dobudowywanej czesci budynku.
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6.2.8.

Szczegdtowe rozwigzania i rysunki zawarte sg w projektach
branzowych.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE |
TECHNOLOGIA REALIZACII.

Wiatrotap

tawy fundamentowe zelbetowe wylewane zbrojone pretami
pretami ze stali A-1l1IN, A-O, zebrowanymi 4 x 012 Alll 34GS,
strzemiona 06 AO StO co 20 cm - wg detali konstrukcyjnych
projektu technicznego

Sciany fundamentowe — wylewane betonowe

sciany zewnetrzne — gazobeton gr. 24,0 cm + styrodur 12 cm
i styropian 16 + tynk mineralny cienkowarstwowy
(szczegotowy opis warstw Scian wg rys. rzutow i rys. elewacji)
sciany wewnetrzne - gazobeton gr. 24

dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, impregnowany
przeciwogniowo impregnatem do drewna do stopnia
niezapalnosci i nierozprzestrzeniania ognia

pokrycie dachu - blachodachdwka — kolor grafitowy
(dopasowac do koloru istniejacego budynku)

nadproza systemowe

tynki wewnetrzne cem. wap. wykonczone szpachla gipsowa
lub tynkiem gipsowym

stolarka okienna istniejaca ( przeniesiona) w/g zestawienia
stolarka drzwiowa aluminiowa i drewniana w/g zestawienia.
parapety zewnetrzne aluminiowe lakierowane proszkowo
rynny i rury spustowe systemowe np. Galleco

izolacja scian fundamentowych — Sopro DSF 423

izolacja pozioma - folia

izolacja termiczna pos. parteru — styropian

Szyb windy

Fundamenty szybu zaprojektowano jako ptyte zelbetowa
wykonana z betonu C20/25, ptyta wylewana na podktadzie z
chudego betonu C8/10 gr. 10 cm.

Sciany szybu - zelbetowe grubosci 24cm wykonane z betonu
C20/25 zbrojone stalg A-IIIN (RB500W)

ocieplone styropianem gr. 16 cm, wykonczone tynkiem
mineralnym cienkowarstwowym
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* Dach szybu dwuspadowy o konstrukcji zelbetowej pokryty
blachodachowka w kolorze grafitowym ( dopasowac do
koloru istniejgcego budynku)

* Dzwig osobowy - elektryczny bez maszynowni, o udzwigu Q

=1000 kg, (13 0s6b) o predkosci V =10 m/s — 3 przystanki/ 3
dojscia — kabina nieprzelotowa, przystosowany dla osob
niepetnosprawnych.

osobowy, z napedem bezreduktorowym, przystosowany dla osob

Dzwig )
niepetnosprawnych
Udzwig 1000 kg (13 oséb)
[lo$¢ przystankéw | 3-(0, 1, 2)
[lo$¢ dojsc 3 - rozmieszczone jednostronnie
Predkosc 1,0 m/s

WYys. podnoszenia

ok. 8,12 m - wg projektu Zamawiajgcego

Drzwi kabinowe

(1szt)

automatyczne, teleskopowe 2 AT, o wymiarach: 900 mm x 2000 mm,
wykonane ze stali nierdzewnej satyna, standardowy prog aluminiowy,
wyposazone w kurtyne swietlng,

Drzwi szybowe

(3szt)

automatyczne teleskopowe 2 AT, o wymiarach: 900 mm x 2000 mm,
wykonane ze stali nierdzewnej satyna, standardowy prog aluminiowy

Odpornosé El

bez odpornosci El

Wymiary kabiny

szer. 1100 mm x gt. 2100 mm x wys. 2150 — kabina nieprzelotowa

Kabina dzwigu

wykonanie kabiny: stal nierdzewna satyna lub laminat lub stal
plastyfikowana — do wyboru u producenta

wyposazenie kabiny:

panel dyspozycji na scianie bocznej, wykonany ze stali
nierdzewnej satyna, o wysokiej odpornosci na uszkodzenia typu
.,antywandal” na petnag wysokosc kabiny - wyposazony w:

elektroniczny cyfrowy wyswietlacz pieter i strzatki kierunku jazdy,
podswietlane przyciski: ,dyspozycji”, ,otw. i zam. drzwi”, ,zat.
wentylator”, ALARM" | ze stali nierdzewnej, z grafikg Braille’a

dzwiekowa i Swietlng sygnalizacje przeciazenia kabiny,
o$wietlenie — energooszczedne, jarzeniowe lub LED — do wyboru
u producenta

o$wietlenie awaryjne (min. 2 godz.),

sufit — ptaski lub podwieszany ze stali nierdzewnej satyna — do
wyboru u producenta

podtoga — wyktadzina podtogowa, trudnoscieralna — do wyboru u
producenta

porecz — ze stali nierdzewnej, — do wyboru u producenta

lustro — na scianie tylnej lub bocznej — do wyboru na www./ift.pl
komunikacja ze stuzlbami — pofaczenie ze stuzbami ratowniczymi
Za pomocy urzadzenia GSM - karta SIM Uzytkownika,
(dodatkowo, na zyczenie INTERKOM)

VOX - informacja gtosowa w kabinie — na zyczenie

gong - sygnalizacja dojazdu windy do przystanku docelowego,
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* wentylator — cichobiezny, uruchomiany automatycznie,
* listwy przypodtogowe — ze stali nierdzewnej

Kasety wezwal i
pietrowskazywacze

wykonane ze stali nierdzewnej — satyna (antywandal), wyposazone w
podswietlane na niebiesko lub czerwono przyciski z grafika Braille'a,
oraz zintegrowany pietrowskazywacz LED/LCD na kazdym przystanku
umieszczony w kasecie wezwan

elektryczny, bezreduktorowy, z ptynng regulacja predkosci w catym

Naped zakresie pracy, regulowany falownikowo z enkonderem, zabezpieczony
przed przegrzaniem i niepetnym zasilaniem
mikroprocesorowe LS 20-20 (produkcji Lift Service S. A.) dedykowane
dla oferowanego dzwigu z mozliwoscig programowania funkcji
Sterowanie eksploatacyjnych (zapis usterek w pamieci procesora) i roznych funkcji

specjalnych

Zjazd pozarowy

integracja z centralka p.poz wewnatrz budynku lub stacyjna na kluczyk
(do okreslenia)

Zjazd awaryjny

w przypadku zaniku napiecia na najblizszy przystanek z
automatycznym otwarciem drzwi

wymiary wew.: szer. 1650 mm x gt. 2450 mm - wg projektu

Szyb Zamawiajgcego w celu zamontowania dZwigu wymagane jest wykonanie
szybu i nadszybia w technologii zelbetonowej

Podszybie 1150 mm - wg projektu Zamawiajgcego/ wg wytycznych producent

Nadszybie 3400 mm - wg projektu Zamawiajgcego/ wg wytycznych producenta

Maszynownia

dzwig bez maszynowni, naped umieszczony w nadszybiu, szafa sterowa
na ostatnim przystanku obok drzwi szybowych — szczegoty do
uzgodnienia z biurem projektowym producenta

Wentylacja

grawitacyjna nawiewno — wywiewna szybu

6.281. WARSTWY PODtOGOWE | STROPOWE

1.0 PARTER

- gres antyposlizgowy na kleju 1 cm
- wylewka betonowa 7cm
- styropian posadzkowy 15cm
- izolacja przeciwilgociowa

- beton 15¢cm
- podsypka zageszczona 20cm
2.0 DACH

- blachodachoéowka

- wiatroizolacja
- faty

- kontriaty na krokwiach

- krokwie 8x20cm

- wetna mineralna 20cm w grubosci krokwi
- ptyta GK na ruszcie stalowym

15




3.0 DACH

- blachodachowka

- wiatroizolacja

- faty

- kontriaty na krokwiach

- krokwie 8x20cm

- wetna mineralna 20cm w grubosci krokwi
- zelbet 15 cm

6282 WARSTWY PRZEGROD ZEWNETRZNYCH i
WEWNETRZNYCH

S1-SCIANA

- tynk mozaikowy

- styrodur 12cm

- izolacja przeciwwilgociowa
- bloczek betonowy 24cm

S2-SCIANA:

- tynk mozaikowy

- styrodur 12cm

- izolacja przeciwwilgociowa
- zelbet 24cm

S3-SCIANA:

- tynk cienkowarstwowy
- styropian Tecm

- gazobeton 24cm

S4-SCIANA:

- tynk cienkowarstwowy
- styropian lecm

- zelbet 24cm

6.28.3. |ZOLACIE WODOCHRONNE | PRZECIWWILGCGOCIOWE

Na tawach fundamentowych i na wierzchu scian fundamentowych

utozyc izolacje pozioma 2x z papy asfaltowej termozgrzewalnej
modyfikowanej SBS na odpowiednim podktadzie systemowym
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Powierzchnie boczne scian fundamentowych izolowac 2x Abizol “R"

+ 2x Abizol “P".
Pod podtogami na gruncie wykonac izolacje pozioma

przeciwwilgociowa z 2x folii PE i wyprowadzi¢ po wewnetrznej
stronie sciany na wysokos¢ min. 30cm

6.28.4. OBROBKI BLACHARSKIE

« Parapety zewnetrzne — parapety zewnetrzne aluminiowe lakierowane

proszkowo

e rynny irury spustowe systemowe np. Galleco kryte w warstawach
elewacji

6.2.85. |ZOLACIE TERMICZNE
Izolacja scian fundamentowych — styrodur 12cm

|zolacja scian — styropian EPS 80 —1ecm
lzolacja termiczna dachu — wetna mineralna - 20cm
6.2.8.6. DANE DOTYCZACE ROBOT WYKONCZENIOWYCH

Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe — jasny bez
dopasowac do koloru istniejgcego budynku)

Cokoty - tynk cienkowarstwowy mozaikowy kolor ciemny braz
(dopasowac do koloru istniejacego budynku).

Tynki wewnetrzne gipsowe.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna — aluminiowa kolor braz
(dopasowac do koloru istniejgcych drzwi aluminiowych)

Stolarka drzwiowa wewnetrzna:

drzwi aluminiowe — aluminiowa kolor braz
(dopasowac do koloru istniejacych drzwi aluminiowych
drzwi stalowe — biate

drzwi drewniane — biate
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6.2.9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Podstawa opracowania

Opracowano na podstawie obowigzujgcych przepisow:

[1] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r.w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 ze zm.),

[2] rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7
czerwca 2010r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz.U. Nr
109, poz.719 ze zm.),

[3] rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca
2010r.  w Ssprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych (Dz.U. z 2010 r. Nr 124, poz. 1030),

[4] rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych Administracji z
dnia 17 wrzesnia 2021 roku w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno —
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony ppoz. (Dz.U. 2021 poz. 1722).

Uwaga:

1/Wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozporzqdzenia
[1] nalezy rozumiec jako uzyskane po wykonczeniu elementow
budynku, a w odniesieniu do wymiarow okiennych i drzwiowych
Jjako wymiary w swietle oscieznicy. Jako szerokosc uzytkowq
schodow (biegow | spocznikow) nalezy rozumiec szerokosc¢ w
swietle poreczy (pochwytow) - nie moze byc pomniejszana przez
urzqgdzenia i elementy budynku, jak grzejniki, tablice rozdzielcze
itp.

2/Na dzieri odbioru budynku nalezy zgromadzi¢ projekty
budowlane oraz dokumenty dopuszczajgce — materiaty,
urzgdzenia | elementy budynku do stosowania w ochronie
przeciwpozarowe] (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci)
oraz protokoty zawierajgce wyniki badan stanu technicznego
instalacji  uzytkowych | urzgdzen przeciwpozarowych, w
szczegolnosci instalacji elektrycznej, odgromowej, natezenia
oswietlenia ewakuacyjnego, cisnienia i wydajnosci hydrantow, a
takze Dziennik budowy I wymagane prawem budowlanym
oswiadczenia kierownika budowy.
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3/ Wszystkie elementy budowlane charakteryzujgce —sie
Nnosnosciq, szczelnosciq | izolacyjnosciqg ogniowq (REI) powinny
byc wykonane jako rozwigzania systemowe, oferowane przez ich
producenta (wytworce).

4/ Jezeli w opracowaniu powotane zostanq stosowne przepisy
prawa, tytut aktu prawnego zastgpiony zostanie numerem w
nawiasie kwadratowym [ ] odnoszgcym sie do stosownego aktu
prawnego wykazanego w w/w rozdziale niniejszego dziatu.

Zakres opracowania:

Dane dotycza warunkow ochrony przeciwpozarowej dla
budynku gminnego osrodka zdrowia w Konskowoli w zwigzku z
jego rozbudowa o winde osobowa z wiatrotapem na dziatce nr
ewid. 458/5.

Dane stanowigce o warunkach ochrony przeciwpozarowej

©.2.9.1 Przeznaczenie obiektu

Budynek petni role zaktadu opieki zdrowotnej.

6.2.9.2. Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacji.

Dane techniczne budynku po rozbudowie:
Powierzchnia zabudowy — 202,20 m?
Powierzchnia wewnetrzna — 471,0 m?
Kubatura — 1683,00 m*
Wysokos¢ budynku - 10,44 m
Liczba kondygnacji: - nadziemnych -2
- podziemnych - 2
Budynek zaliczony do grupy budynkow — niskich (N)
Wymiary zewnetrzne 19,42 x 12,82 m

6.2.9.3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym
informacje o parametrach pozarowych materiatow
niebezpiecznych pozarowo.

W budynku stosuje sie typowe materiaty palne takie jak: drewno
I wyroby drewnopochodne, tekstylia, wyroby pcv i pochodne:
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Lp | Materiat Charakterystyka

1 Drewno, — ciato stale

drewnopochodne |- tatwo zapalne

- spalaniu towarzyszy proces zarzenia,
— temperatura zapalenia: 300 — 400 °C
— ciepto spalania: 18,MJ/kg

2 | Papier, karton — fatwo zapalny,

temperatura zapalenia: 230°C

— w stanie rozluznionym pali sie intensywnie i szybko
ciepto spalania: 16 MJ/kg

3 |ABS — ciato state w temp. 20 °C, palne
(elementy sprzetu |- temperatura zap. 390 °C.
AG) — ciepto spalania; 36 MJ/kg

4 | Wyroby gumowe - palne,

— temperatura zapalenia: 340° C
— wartosc¢ cieplna: 40MJ/kg

5 |Tworzywa sztuczne |- palne,

/polietylen, PCV/ — temperatura zapalenia: 400 - 500 °C,

— podczas palenia wydzielaja duze ilosci dymow i
gazdéw toksycznych,

6 |Tkaniny - fatwo zapalne

bawetniane — temperatura zapalenia: 225 °C

- tkaniny w formie strzepiastej nasgczone olejami
posiadajg zdolnos¢ do samozapalenia

7 |Gaz ziemny - gaz skrajnie tatwo palny,

- fatwo wybuchajgcy w wypadku obecnosci zrodet
zaptonu

- temperatura samozaptonu — 480°C

- fazie gazowej Izejszy od powietrza

- granice wybuchowosci 4,4-14,8%

6.2.9.4. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob
uzytkowania

Obiekt zaklasyfikowany do budynkow uzytecznosci publicznej —
zaktad opieki zdrowotnej.

6.2.9.5. Kategoria zagrozenia ludzi. Przewidywana liczba osoéb na
kazde] kondygnacji a takze pomieszczeniach , w ktorych drzwi
powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen.
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Budynek ze wzgledu na przeznaczenie zakwalifikowany jest do
kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi.

W budynku przewiduje sie pobyt do 50 osob, w tym

- parter - 25

- pietro - 25

Piwnice nie przeznaczone na staty pobyt ludzi.

W budynku nie wystepuja pomieszczenia w ktdrych jednorazowo
mMoga przebywac ludzie w grupie powyzej 50 osob.
Pomieszczenia Mmagazynowe [ techniczne powigzanie
funkcjonalnie z czescig ZL.

6.2.9.6 Informacje o podziale na strefy pozarowe.
Budynek stanowi 1 strefe pozarowa.
SP | — budynek osrodka zdrowia o pow. 471,0 m2

Piwnice oddzielone od pozostatej czesci budynku stropem |
Scianami w klasie odpornosci ogniowej RElI 60 i zamkniete
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej kategorii ZL Il w
budynku niskim wynosi 8000m? — zgodnie z § 227 wustl
rozporzadzenia [1].

6.2.9.7. Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego

Dla pomieszczen wykorzystywanych jako ZL nie wylicza sie
gestosci obcigzenia ogniowego.

W  pomieszczeniach technicznych | magazynowych gestosc
obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?2.

6.2.9.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku i klasa odpornosci
ogniowej elementow budowlanych oraz stopien
rozprzestrzeniania ognia.

1. Dla budynku kategorii ZL Il , niskiego o 2 kondygnacjach
nadziemnych wymagana jest klasa odpornosci pozarowej ,D"
dla czesci podziemnej ,C”

2. Elementy budynku powinny byc Z materiatow  nie
rozprzestrzeniajgcych ognia o nastepujacej klasie odpornosci
ogniowej:
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Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku 5) *)
odpornosci
pozarowej |gtdwna konstrukcja |strop” |Sciana Sciana przekrycie
budynku  |konstrukcja |dachu zewnetrzna' |wewnetrzna! |dachu?
nosna 2
C RGO R15 REI 60 El 30 EIT5 RE 15
D R30 (-) REI 30 El 30 (-) (-)

Oznaczenia w tabeli:

R —nosnosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E —szczelnosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| —izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
() — nie stawia sie wymagan.
*) 7 zastrzezeniem § 219 ust. 1

VJezeli przegroda jest czesScia gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac¢ takze
kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i3 dla danej
klasy odpornosci pozarowej budynku.

JKlasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z
pofaczeniem ze stropem.

S'Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien potaciowych
(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni, nie dotycza takze budynku, w ktorym nad najwyzsza kondygnacja
znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

“ Dla scian komér zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komor zsypu - EI 30.

9 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ziaczy i
dylatacjami.

3. Elementy okfadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do
konstrukcji budynku w sposoéb uniemozliwiajacy ich odpadanie
w przypadku pozaru w czasie krotszym niz 30 min.

4. Wszystkie elementy budynku powinny byc¢
nierozprzestrzeniajgce ognia, a Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego z materiatow niepalnych.

Przekrycie dachu w klasie Broof(t1).
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5. Elementy wykonczenia wnetrz:
W strefach pozarowych ZL Il stosowanie do wykonczenia wnetrz
materiatow i wyrobow fatwo zapalnych, ktorych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymiace, jest zabronione.
Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji,
stosowanie materiatow i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych
jest zabronione.
Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z
mMateriatow niepalnych tj. posiadajacych klase reakcji na ogien Al;
A2 s1dO; A2 s2, dO; A2 s3, dO; lub niezapalnych, tj. posiadajacych
klase reakcji na ogien A2 sl, dl; A2 s2,dT; A2 s3, d1; A2 sl, d2; A2 s2,
d2; A2 s3, d2; B-sl, dO; B-s2, dO; B-s3, dO; B-sl, d1: B-s2, d1; B-s3, dT;
B-sl, d2; B-s2, d2; B-s3, d2; niekapiacych i nieodpadajgcych pod
wptywem ognia..
Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok
ktorych sg prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne,
dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed
mozliwoscig zapalenia lub zweglenia
Wyktadziny podtogowe na drogach ewakuacyjnych nalezy
wykonac jako co najmniej trudno zapalne.
W  budynkach nie przewiduje sie stosowania podiog
podniesionych o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub
innego podtoza.
W projektowaniu elementow wykonczenia korytarzy i klatki
schodowej stanowigcych drogi ewakuacyjne w budynku nalezy
uwzglednic¢ nastepujgce warunki:
wyktadziny podtogowe powinny byc¢, co najmniej z materiatow
trudno zapalnych,
sufity podwieszone powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem
ognia,
wszystkie state elementy wyposazenia wnetrz powinny byc¢
wykonane z materiatow, co najmniej trudno zapalnych.

6.2.9.9. Zagrozenie wybuchem, pomieszczenia zagrozone
wybuchem.

W budynku nie wystepuja strefy oraz pomieszczenia zagrozone
wybuchem.
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6.2.9.10. Warunki ewakuacji.

Ewakuacja z parteru i pietra budynku odbywa sie w ramach
przejs¢ i dojs¢ ewakuacyjnych pozioma | pionowa droga
ewakuacyjng, do oznakowanego wyjscia bezposrednio na
zewnatrz. Ewakuacja z piwnicy klatka schodowg do wyjscia
bezposrednio na zewnatrz.

Warunki ewakuacji dla budynku wymagaja zapewnienia
mozliwosci  przeprowadzenia sprawnej ewakuacji wszystkich
przebywajacych w nim osoéb poziomymi i pionowymi drogami
ewakuacyjnymi poprzez:

1. Drzwi stanowiace wyjscia ewakuacyjne z budynku oraz na
drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej prowadzace na
zewnatrz budynku o szerokosci min. 14 m. Drzwi
wieloskrzydtowe stanowigce wyjscie ewakuacyjne z
pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej powinny miec co
najmniej jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci
nie mniejszej niz 0,9 M.

2. Dlugosc przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu nie
przekracza 40 m, przejscie ewakuacyjne nie prowadzi wiecej
Nniz przez 3 pomieszczenia.

3. Szerokosc przejscia ewakuacyjnego nie mniegjsza niz 09 m, a
w przypadku ewakuacji do 3 0sob, nie mniejsza niz 0,8 m.

4. Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamkniete
drzwiami.

5 Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen
0 szerokosci w swietle oscieznicy co najmniej 0,9 m oraz 0,8
m W przypadku stuzgcych do ewakuacji do 3 osob.

6. Poziome drogi ewakuacyjne o szerokosci co najmniej 1,4 m
oraz 1,2 m jezeli sg przeznaczone do ewakuacji nie wiecej niz
20 0sob. Wysokos¢ drog ewakuacyjnych co najmniej 2,2 m.

7. Wszystkie drzwi ewakuacyjne maja co najmniej jedno,
nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz
0,9 m w sSwietle.

8. Dtugosc dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu nie
przekracza 30m (w tym 20 m na poziomej] drodze
ewakuacyjnej).

9. Drzwi po otwarciu zmniejszajgce wymagang szerokosc drogi
ewakuacyjnej otwierajace sie na korytarz wyposazono W
samozamykacze.

10. Minimalna szerokos¢ biegu klatki schodowej powinna
wynosic¢ 14 a spocznika 1,5m.
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1. Minimalna szerokosc¢ biegu klatki schodowej i spocznika do
czesci podziemnej powinna wynosic 0,8m.

12. Minimalna szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych na zewnatrz
budynku z czesci podziemnej 0,9 m.

13. Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EI'15.

14. Dopuszczalna wysokosc stopni schodow klatki schodowej 0,15
m.

UWACA .

Drogi i wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowac¢ znakami
ewakuacyjnymi zgodnie z PN-EN.

Wyjscie z klatki schodowej na strych lub poddasze powinno byc¢
zamykane drzwiami lub klapa wyjsciowa o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej El 30.

6.2.911. Dobor urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji
I Uurzgdzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu.

Budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujace instalacje i urzadzenia
przeciwpozarowe:

. Przeciwpozarowy wytacznik pradu
W celu zapewnienia bezpiecznego prowadzenia dziatan
ratowniczo — gasniczych budynek nalezy  wyposazy¢ w

przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doptyw energii do
budynku za wyjatkiemm obwodow zasilajacych urzadzenia
przeciwpozarowe, zlokalizowany w ztgczu gtownym na zewnatrz
budynku, sterowany przyciskiem zlokalizowanym przy wejsciu
gtownym do budynku.

Szczegotowe rozwiQzania zostanqg zawarte w  projekcie
technicznym w tym zakresie.

Projekty urzadzen uzgodnic z rzeczoznawcdg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

31912. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia
dziatan ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru
wody do celow przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do
zasilania  urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach
przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach.
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Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
budynku wynosi 10 dm?/s.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi
lokalna sie¢ wodociggowa z punktami poboru wody w postaci
hydrantow zewnetrznych HP 80.

Najblizszy hydrant w odlegtosci ok. 53,0 m od budynku.

Nasady inne urzadzenia i dzwigi ratownicze — nie wystepuja.

0.2.913. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeNnstwo
pozarowe, w tym informacje o parametrach wptywajacych na
odlegtosci dopuszczalne.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe dla budynku
wymagane jest zachowanie minimalnej odlegtosci 80 m od
budynkow zaliczonych do PM o gestosci obcigzenia ogniowego
do 1000MJ/m2 oraz kategorii ZL.

Najblizszy budynek na dziatce sasiedniej (kategorii ZL) w
odlegtosci 27 m od rozbudowanego budynku.

6.2.914. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do
wymagan ochrony przeciwpozarowej.
Nie dotyczy.

6.2.915. Informacje o) sposobie zabezpieczenia
przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Instalacja odgromowa.

Zapewnic nalezy ochrone obiektu instalacja odgromowa w
wykonaniu podstawowym, za pomoca zwodow poziomych
niskich nieizolowanych Ilub z wykorzystaniem naturalnych
elementow przewodzacych jak na przyktad pokrycie dachu i
pionowe zwody uziemiajace

Instalacja elektryczna

Instalacje elektroenergetyczne nalezy wykonac w sposob
spetniajacy wymagania okreslone dla pomieszczen zaliczonych
do kategorii zagrozenia ludzi - w odniesieniu do stref pozarowych
ZL oraz do zakwalifikowanych do zagrozonych pozarem - w
odniesieniu do stref pozarowych PM.
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Instalacje elektryczne przeznaczone do dostarczania energii
I zastosowan komunikacyjnych w zakresie reakcji na ogien oraz
wydzielenia substancji niebezpiecznych powinny spetniac
wymagania PN-EN 50575 oraz SEP-E- 007.

Przewody | kable elektryczne oraz swiattowodowe wraz z ich
zamocowaniami (zwane ,zespotami kablowymi”), stosowane w
systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi
ochronie przeciwpozarowej powinny zapewnia¢ ciggtosc
dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas
wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia. Ocena
zespotow kablowych w  zakresie ciggtosci dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju
podtoza |1 przewidywanego sposobu mocowania do niego,
powinna by¢ wykonana zgodnie z warunkami okreslonymi w
Polskiej Normie dotyczacej badania odpornosci ogniowej.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu
pozaru, oswietlenia awaryjnego i tacznosci powinny miec klase
PH odpowiedniag do czasu wymaganego dziatania tych urzadzen,
zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczace] badan
palnosci cienkich przewodow | kabli bez ochrony specjalne]
stosowanych w obwodach zabezpieczajgcych.

Instalacja wentylacyjna

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne
oktadziny przewodow wentylacyjnych moga byc¢ stosowane tylko
na zewnetrznej ich powierzchni, w sposob zabezpieczajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Odlegtos¢ nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od
wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosic co najmnie]
0,5 m. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach
wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatow o klasie
reakcji na ogien co najmniej odpowiadajacej klasie reakcji na
ogien kanatow i przewodow wentylacyjnych, w ktorych drzwiczki
zostang zainstalowane.

INne wymagania.

Do izolacji rur wodociggowych, kanalizacyjnych i centralnego
ogrzewania nalezy zastosowaC materiaty posiadajace ceche
nierozprzestrzeniania ognia, w klasie reakcji na ogien co najmniej
B.-s3,dO0.
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Instalacja gazowa

Istniejaca - bez zmian, wyposazona w kurek gtowny gazu.
6.2.9.16. Wyposazenie w gasnice

Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy. Przy
rozmieszczeniu podrecznego  sprzetu gasniczego  nalezy
przestrzegac nastepujacych zasad:

sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych

i widocznych: przy wejsciach | klatkach schodowych, przy
przejsciach, na korytarzach, w pomieszczeniach przy wyjsciach na
zewnatrz,

na kondygnacjach sprzet nalezy umieszczaC mozliwie w tych
samych miejscach.

do sprzetu powinien byC¢ zapewniony dostep o szerokosci co
Nnajmniej Tm,

odlegtosc dojscia do sprzetu nie powinna byc¢ wieksza niz 30 m,
w budynku jedna jednostka sprzetu gasniczego (gasnica) o
masie srodka co najmniej 2 kg lub 3 dm?® zawartego w gasnicach
powinna przypadac na kazde 100 m? powierzchni strefy
pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL I.

W strefach pozarowych zaliczonych do PM na kazde 300 m?
powierzchni strefy pozarowej w budynku powinna przypadac
jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?)
zawartego w gasnicach.

Ostateczne  okreslenie  ilosci,  wielkosci  oraz  sposobu
rozmieszczenia niezbednego sprzetu gasniczego powinno byc
zawarte w ramach opracowywanej przez zarzadce "Instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego".

Projektant

mMgr inz. arch. Tomasz Koztowski
upr. w spec. architektonicznej
nr: 2659/Lb/94
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7. CZESC RYSUNKOWA ARCHITEKTURY

RZUT PIWNIC 1:.50;1:100
RZUT PARTERU 1:.50;1:100
RZUT PIETRA 1:.50;1:100

PRZEKROJA-A | B-B 1100
ELEWACIE 1100

ZESTAWIENIE STOLARKI 1:100

RYS.

RYS.2

RYS.3

RYS.4

RYS.5

RYS.6
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