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l. OPIS TECHNICZNY

1. Temat opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewngtrznej instalacji
elektrycznej w rozbudowywanej czg¢sci budynku gminnego o$rodka zdrowia w m.
Konskowola, ul. Lubelska, dziatki numer ewidencyjny 458/5.

2. Podstawa opracowania

Podstawa wykonania niniejszego opracowania sg:

o umowa z Inwestorem,

o uzgodnienia branzowe w zakresie architektury, konstrukcji i instalacji sanitarnych,

« Wwymagania dla instalacji teletechnicznej wynikajace z Rozporzadzenia MTBiGM
Dz.U. z dnia 22.11.2012 poz. 1289 + wytyczne do projektowania opracowane przez
PIRC,

« plan zagospodarowania terenu,

o uzgodnienia z Inwestorem w zakresie wyposazenia obiektu,

o aktualne przepisy budowy urzadzen elektrycznych.

3. Zakres opracowania

Opracowanie projektowe obejmuje swym zakresem instalacj¢ elektryczng
wewnetrzng typowa dla budynkow stuzby zdrowia o rozwigzaniach powtarzalnych.

Opracowanie obejmuje:

« rozdziat energii - tablica rozdzielcza i wewnetrzna linia zasilajaca od istn.
tablicy do tablicy projektowanej,

« instalacje o§wietleniowg w tym o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne,

 instalacje¢ gniazd wtykowych ,

« instalacje ochrony przeciwporazeniowe;j,

« instalacje ochrony przeciwprzepigciowej,

o przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP,

opracowane w fazie projektu budowlanego.

4. Zalozenia do projektowania

41. W celu zasilenia rozbudowywanej cze$ci wykorzystaé istniejagcg instalacje
elektryczna. .

4.2.  Charakterystyka budynku:

« technologia wykonania rozwigzania typowe

« ilos¢ kondygnacji 3 - piwnica, parter; pietro
« klatka schodowa
e przeznaczenie —winda
« napigcie zasilania 3 x 230/400V/50Hz AC
o przylacze elektroenergetyczne istn.
« moc zapotrzebowana 7 kW
« uklad sieci zasilajacej TNS



5. Opis rozwiazan technicznych

5.1. Rozdzielnice
PWP — Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu.

Istniejgca instalacje przeCiwpozarowg unieczynnié. Przycisk wyzwalajacy roztacznik i
wyzwalacz dobudowany do rozitgcznika FR w tablicy TP-1 zdemontowaé. Przewodd
taczacy istn. wylacznik ppoz. oraz przycisk zaizolowac na koncach.

Projektuje si¢ przeciwpozarowy wytacznik pradu w formie zestawu w sktad ktorego
wchodzi:

- urzadzenie uruchamiajace,

- urzadzenie sygnalizacyjne,

- urzadzenie wykonawcze.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. 2016 poz. 1966 z
pézniejszymi zmianami) przeciwpozarowy wytacznik pradu (urzadzenie wykonawczo-
sygnalizujace) musi posiada¢ krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz krajowa
oceng techniczna.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu zainstalowa¢ w prefabrykowanym ztaczu plecami do
elewacji budynku w poblizu istniejacego ztacza licznikowego ZL ktore jest zabudowane na
zewnetrznej $cianie budynku od strony ulicy Rozanej.

Istniejacy kabel WLZ odpia¢ od zalicznikowej listwy zaciskowej w ZL, wyprowadzi¢ z
ZL, przedtuzy¢ mufy kablowa i podiaczy¢ do zaciskow wyjsciowych projektowanego
PWP. Od zalicznikowej listwy zaciskowej w ZL do ztacza PWP wykona¢ WLZ kablem
YKY4x10mm?,

Od w/w PWP wyprowadzi¢ obwody:

- w kierunku wurzadzenia uruchamiajagcego PWP (r¢czny przycisk w kasecie)
zabudowanego przy nowobudowanym wejsciu do budynku — 2x HDGs2x1mm?,

- w kierunku urzadzenia sygnalizujacego PWP (sygnalizator optyczny w kasecie)
zabudowanego przy ztaczu PWP — HDGs2x1mm?,

Projektowana tablica TP-1/1

Przy istniejacej tablicy TP-1 zabudowac rozdzielni¢ min. 2x8 TP-1/1. Tablicg zasili¢ z za
wylacznika FR przewodem N2XH-J5x4mm?,

Projektowana tablica TWZ

Zasilanie tablicy TWZ wykonaé z proj. tablicy TP-1/1 przewodami N2XH-J5x4mm? i
N2XH-J3x2,5mm?. W poblizu windy, zgodnie z rys. E-02 pozostawi¢ zapasy przewodow
min. 3m.

Tablica TWZ znajduje si¢ na pigtrze, w poblizu dzwigu. Z tablicy TWZ wykona¢ zasilanie
szafy sterowej dzwigu oraz obwodoéw administracyjnych windy. Montaz tablicy TWZ oraz
obwodow z niej wyprowadzonych wykona dostawca widny.

5.2. Wewnetrzna linia zasilajaca

Wewnetrzng lini¢ zasilajacg od istn. tablicy TP-1 do proj. tablicy TP-1/1 wykona¢
przewodem N2XH-J5x4mm?.,



5.3. Instalacja w pomieszczeniach

Oswietlenie podstawowe

Istniejaca oprawe o$wietleniowa zabudowang na zewnatrz budynku zdemontowac.
Oswietlenie w wiatrotapie i na zewnatrz dobudowanej czesci zasili¢ z istniejacego obwodu
demontowanego o$wietlenia. Instalacje o§wietlenia wykona¢ przewodami o podwyzszonej
odpornos$ci na ogien, zgodnie z rozporzadzeniem CPR — klasa B2ca — sl1b,d1,al.

Oswietlenie szybu.

Oswietlenie szybu windy nalezy wykona¢ wykorzystujac lampy kanatowe
bryzgoszczelne 1P44 z kloszem bezbarwnym z siatkg ochronng. Os$wietlenie szybu
powinno skfada¢ si¢ z punktow Swietlnych rozmieszczonych w nastepujacych
odleglosciach:

- maks. 0,5 m od dna podszybia,

- maks. 0,5 m od stropu szybu,

- maks. co 2,0 m pomiedzy kolejnymi punktami $wietlnymi.

Laczniki monostabilny o$wietlenia szybu nalezy umie$ci¢ na najnizszej kondygnacji w
miejscu umozliwiajacym jego przelaczenie przed zejSciem do podszybia oraz na
najwyzszej kondygnacji. Minimalne natezenie o$wietlenia w nadszybiu powinno wynosi¢
50 Ix nad podioga podszybia i w od w odlegtosci Im nad kabing, min. 20 Ix w kazdej
czgsci szybu. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia os$wietlenia zaleca si¢
wybiatkowanie szybu. O$wietlenie szybu wykona dostawca widny.

Instalacja gniazda
W podszybiu na wysokosci 0,3 m nalezy zainstalowac gniazdo 230 VAC 2P+PE o stopniu
ochrony IP44. Instalacje gniazda wykona dostawca widny.

5.4. Os$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne

W wiatrotapie projektuje si¢ awaryjne o$wietlenie i ewakuacyjne, zgodnie z
wymogami PN-EN-1838.

Ma ono na celu oswietlenie drog ewakuacyjnych 1 wskazanie na wyjscia
ewakuacyjne w okreslonym czasie przy min nat¢zeniu S$wiatta, tak by umozliwié
bezpieczne opuszczenie budynku

Parametry o$wietlenia:

e Czas pracy znamionowej 1h,
 Czas przetaczenia w tryb awaryjny <l1s
« minimalne natezenie 11Ix

Dla o$wietlenia drog ewakuacji zastosowano odrgbne oprawy awaryjne i oprawy
ewakuacyjne - kierunkowe pracujgce w uktadzie ,,ciemno” czyli praca tylko po zaniku
napigcia; sg to oprawy LED z odpowiednim ukladem optycznym dajacym rozsyt $wiatta
kotowy lub eliptyczny.

Zasilanie projektowanych opraw awaryjnych 1 ewakuacyjnych wykona¢ z
istniejgcego obwodu os$wietlenia awaryjnego i1 ewakuacyjnego. Instalacje o$wietlenia
wykona¢ przewodami o podwyzszonej odpornosci na ogien, zgodnie z rozporzadzeniem
CPR — klasa B2ca — s1b,d1,al.

55 Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacj¢ wewnetrzng zaprojektowano w ukladzie TN — S. Od tablicy TP-1
prowadzony jest dodatkowy przewdd ochronny PE, do ktorego odgat¢zione sg przewody
ochronne do poszczegodlnych odbiornikow. Dla skutecznej ochrony przed porazeniem
zastosowano wylgczniki nadmiarowo-pradowe. W sieci 3~50Hz, 230/400V/TN-S
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zastosowano ochron¢ przed porazeniem przez szybkie wylaczenie za pomocg ochronnych
wytacznikéw réznicowopragdowych o czulosci pragdowej nie wigkszej niz 30mA oraz
samoczynnych wytacznikow instalacyjnych.

Dla uniemozliwienia wystepowania ewentualnych réznic potencjalu na nieelektrycznych
instalacjach budynku wykona¢ potaczenie wyrownawcze. Do uziemienia magistrali
wykorzysta¢ istn. instalacje uziemiajacg. Z gtdéwng szyng wyrownawczg nalezy polgczy¢
korytka instalacyjne, obudowy metalowe urzadzen, rury, wszystkie metalowe elementy
konstrukcyjne windy.

5.6  Prowadzenie kabli i przewodéw

Przewody uktada¢ w bruzdach w $cianach na podlozu betonowym lub w
atestowanych materiatach o odpornos$ci ogniowe;.
Zaktada si¢ iz w pomieszczeniach korytarzach, pomieszczeniach ogélnie dostgpnych
cato$¢ instalacji wykonana bedzie w systemie podtynkowym.
Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach nalezy zabezpieczy¢ pozarowo atestowanymi
materiatami uszczelniajgcymi.

5.7 Ochrona przeciwprzepieciowa

Istn. tablica TP-1 wyposazona jest ograniczniki przepig¢.

5.8 Instalacja odgromowa

Budynek wyposazony w instalacj¢ odgromow3.

6. Zagadnienie przeciwpozarowe

Budynek posiada:

« awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne w korytarzach i na klatkach schodowych;
obejmuje ono os$wietlenie drég ewakuacji 1 podswietlone znaki kierunkow
ewakuacji

o instalacje odgromowg LPS IV

« odwody zabezpieczone wylacznikami réznicowo-pradowymi

« urzadzenia ochrony przeciwprzepigciowej stopien 112

Budynek zostanie wyposazony w:

« certyfikowany przeciwpozarowy wyltacznik pradu ,,PWP” zlokalizowany przy
wejsciu kabla WLZ do budynku wraz z aparaturg towarzyszaca

« nowe obwody zabezpieczone wyltacznikami réoznicowo-pradowymi

o awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne w dobudowywanym korytarzu oraz przy
drzwiach wejsciowych — na zewnatrz i w budynku

o proj. obwody zostang wykonane przewodami o podwyzszonej odpornosci na
ogien zgodnie z rozporzadzeniem CPR

o przepusty instalacyjne w $cianach i stropach zostang zabezpieczone pozarowo
atestowanymi materiatami uszczelniajagcymi
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Szyb.
1. Szyb sfuzy wyfqcznie do pracy dzwigu

2. W szybie nie dopuszcza sie prowadzenie obcych instalacji elektrycznych oprécz tych zwigzanych z praca dzwigu
3. W szybie dzwiqu nalezy zainstalowa¢ instalacje o$wietleniowg zapewnigjgceq:

a. w kazdym miejscu szybu natezenie Swiatfa min. 20 lux
b. 50 Ix nad podfogg podszybia
c. 50 Ix w odlegfosci Tm nad kabing.

Zaleca si¢ wybiatkowanie szybu ze wzgledu na konieczno§¢ zapewnienia nateznienia oswietlenia.
4. Natezenie $wiatta na dojsciach do szybu min. 50 lux na poziomie podfogi

INSTALACJE W SZYBIE DOSTARCZY | WYKONA PRODUCENT

O$wietlenie dobudowywanej czesci — parter.
1. Istniejgcy lampe zewnetrzng z fqcznikiem zdemontowaé.

WINDY

2. Z istniejgcego obwodu demontowanej lampy zasilic oprawe w

wiatrofapie i na zewnatrz.
3. Przewody zgodnie z rozporzqdzeniem CPR — klasa BZ2ca
s1b,d1,al

Oswietlenie awaryjne.

1. Na parterze zgodnie z rys. E-01 zabudowa¢ oprawy oswietlenia

awaryjnego. Oprawy zasilic z obwodu z ktérego sq zasilone
istniejgce oprawy oswietlenia awaryjnego.

2. Przewody zgodnie z rozporzqdzeniem CPR — klasa B2ca
s1b,d1,al.

Tytut rys. Schemat ideowy zasilania — zasilanie obw.
Inwestor GMINNY OSRODEK ZDROWIA W KOKSKOWOLI
UL. LUBELSKA 95, 24-130 KOKNSKOWOLA
Obiekt ROZBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OSRODKA ZDROWA O WINDE, OSOBOWA Z WIATROLAPEM
W KONSKOWOLI, UL. LUBELSKA, DZ. NR 458/5
Przedmiot Data:
opracowania WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE 05.2092
i mgr inz. Karol Upr.bud. Rys.:
Projektant Marczuk LUB,/0358 /PWBE /17 E—04
. inz Upr.bud.
mgr inz. Skal
Sprowdzit | o emystaw Capata | LUB/0062/PWBE /15 e




/godnie z Rozporzqdzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz.

U. 2016 poz. 1966 z pdzniejszymi zmianami) przeciwpozarowy

wyfqeznik prgdu (urzgdzenie wykonawczo—sygnalizujgce) musi
posiada¢ krajowq deklaracje wfaSciwosci uzytkowych.

istn. zfqcze licznikowe ZL

zabudowane na Scianie zewnetrzne]
budynku od strony ul. Rozane]

proj. przeciwpozarowy wytgcznik prqdu (PWP)
zabudowaé jako zestaw w obudowie na
prefabrykowanym fundamencie plecami do

elewacji zewnetrznej w poblizu istn. ZL

projl. YKY4x10mm?

urzqdzenie

!777’; 7777777 -1

S 303" || |] 230/400 ;

C 25! k |

\; k\/\/h I

|| Z =T i

I [N I

IR l

| I o |

e _ _
istn. AsXSn4x
k=k stup nr 7/

proj. 2x HDGs2x1mm?

sygnalizacyjne
i wykonawcze

A

k—k urzqdzenie uruchamiajqce PWP

istn. YKY4x10mm?

proj. YKY4x10mm?

proj. HDGs2x1mm?

k—k tablica rozdzielcza TP-1

Istniejgcq instalacje przeciwpozarowg unieczynnic.
Przycisk zabudowany obok istn. wejscia zdemontowac,
Wyzwalacz dobudowany do rozifgcznika FR w tablicy TP—1

odistalowa¢ od roztqcznika. Kofice przewodu relacii
FR—przycisk zaizolowag.

k—k urzqdzenie
sygnalizacyjne PWP

Mufa kablowa ZMR 1,5-10

+ ztqczki Z10

Schemat ideowy zasilania — PRZECIWPOZAROWY

Tytut rys.
s WYLACZNIK PRADU (PWP)
Inwestor GMINNY OSRODEK ZDROWIA W KOKSKOWOLI
UL. LUBELSKA 95, 24130 KONSKOWOLA
Obiekt ROZBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OSRODKA ZDROWIA O WINDE, OSOBOWA Z WIATROLAPEM
W KONSKOWOLI, UL. LUBELSKA, DZ. NR 458/5
Przedmiot Data:
opracoania WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE 05.2007
i mqr inz. Karol Upr.bud. Rys.:
Projektant Marczuk LUB,/0358 /PWBE /17 E-05
. inz Upr.bud.
mgr inz. Skal
Sprawdzit | o emystaw Capata | LUB/0062,/PWBE /15 e




