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OPIS TECHNICZNY

Temat opracowania:
Rozbudowa budynku Gminnego Osrodka Zdrowia
w Konskowoli o winde osobowg z wiatrotapem.
Konskowola, ul. Lubelska 95, dziatka nr ewid. 458/5.

Inwestor:
Gminny OSrodek Zdrowia
24-130 Konskowola, ul. Lubelska 95

Wykonat:
mgr inz. Tomasz Surmacki
upr. nr LUB/0070/PWOK/05
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. Podstawa opracowania.

Zlecenie inwestora,

dokumentacja architektoniczna.

. Zakres opracowania, lokalizacja.

Opracowanie obejmuje projekt techniczny dobudowy windy osobowej z
wiatrotapem do istniejgcego budynku. Budynek zlokalizowany jest w Kornskowoli
przy ul. Lubelskiej 95 na dziatce o numerze ewidencyjnym 458/5.

Wykaz zastosowanych norm.

Obliczenia statyczne elementéw konstrukcji wykonano przyjmujgc obcigzenia

zgodnie z nastepujgcymi normami:

- PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

- PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

- PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne

- PN-80/B-02010 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem
wraz ze zmiang PN-80/B-02010/Az1:pazdziernik 2006

- PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem

Fundamenty zaprojektowano przyjmujgc parametry gruntowe wg norm:

- PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli

Elementy zelbetowe wylewane zaprojektowano wg normy:
- PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia

statyczne i projektowanie.
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4. Opis ogoiny.
Zaprojektowano szyb windowy o $cianach zelbetowych z wiatrotapem o $cianach
murowanych lokalnie usztywnionych trzpieniami zelbetowymi.
Strop nad szybem w postaci ptyty zelbetowe;j.
Szyb windy posadowiono na ptycie zelbetowej, Sciany wiatrotapu posadowiono na
zelbetowych tawach fundamentowych.

Konstrukcja dachu nad wiatrotapem drewniana wedtug projektu arch.

Rozwigzania materialowe i konstrukcyjne.

5.1. Fundamenty.

Posadowienie budynku zaprojektowano w postaci rusztu sktadajgcego sie z
zelbetowych taw fundamentowych o przekroju 50x40cm.

Pod szybem windowym zaprojektowano ptyte zelbetowg

o wymiarach 2.64m x 3.23m i grubosci 40cm.

Gtebokos¢ posadowienia liczona od poziomu +0.000 dla taw fundamentowych
wiatrotapu wynosi -2.650 m co odpowiada poziomowi posadowienia istniejgcych
fundamentow.

Gtebokos¢ posadowienia liczona od poziomu +0.000 dla ptyty fundamentowej
wynosi -3.000 m w zwigzku z powyzszym nalezy zabezpieczyC na dlugosci ptyty
fundamentowej istniejgce fawy fundamentowe przy pomocy Scianki szczelne;.

W celu zabezpieczenia gruntu spoistego, pod fundamentami, przed
uplastycznieniem na skutek dziatania wod opadowych/roztopowych, nalezy
szczelnie wypetni¢ betonem podktadowym cate dno wykopu pod tawe/ptyte
fundamentowa.

Zabrania sie wykonywania wszelkiego rodzaju podsypek piaskowych, zwirowych
itp. w poziomie posadowienia fundamentéw, gdyz daje to mozliwosc
przedostawania sie wod opadowych pod fundament i zmiane parametrow
geotechnicznych gruntu spoistego pod fundamentem.

Wszelkie roboty ziemne i fundamentowe realizowaé pod nadzorem uprawnionego

geotechnika.
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Przed przystgpieniem do fundamentowania, nalezy dokona¢ odbioru
geotechnicznego gruntu na dnie wykopu, sprawdzajgc rodzaj i stan gruntow oraz
udokumentowac to w dzienniku budowy. W przypadku wystepowania w poziomie
posadowienia gruntéw spoistych w stanie gorszym niz zatozono w projekcie
nalezy to zgtosic projektantowi. Grunty spoiste nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem i przemarzaniem w czasie wykonywania prac fundamentowych.
Fundamenty zaprojektowano z betonu C20/25 (B25) zbrojonego stalg A-IIIN
(RB500W), otulina zbrojenia 4 cm.

W fundamentach nalezy osadzic¢ zbrojenie (startery) trzpieni.

Powierzchnie boczne fundamentdéw i Scian zabezpieczy¢ poprzez naniesienie min.
dwoch warstw roztworu asfaltowego np. (I1zobit BR+DK).

Wykonane fundamenty, nalezy zabezpieczy¢ przed przemarzaniem do czasu

rozpoczecia uzytkowania obiektu.

5.2. Sciany.

Zaprojektowano $ciany wiatrotapu w konstrukcji murowane;.

Sciany fundamentowe bloczkéw betonowych.

Sciany wyzszych kondygnacji murowane no$ne wykonane z bloczkéw z betonu
komérkowego grubosci 24 cm M10.

Izolacje scian zewnetrznych i oraz warstwy wykonczeniowe nalezy wykonac
zgodnie z projektem architektury.

Lokalnie zaprojektowano wzmocnienia w postaci trzpieni zelbetowych potgczonych
ze $cianami murowanymi na tzw. "strzepia”.

"Strzepia" wykonac poprzez pozostawienie w co drugiej warstwie muru wnek o
gtebokosci 1/3 pustaka. W pierwszej kolejnosci, nalezy wykonaé elementy
murowane z pozostawieniem miejsc na dobetonowanie trzpieni zelbetowych.
Sciany szybu windowego zaprojektowano jako zelbetowe grubosci 24cm
wykonane z betonu C20/25 zbrojone stalg A-1lIIN (RB500W).
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5.3. Trzpienie.
W budynku zaprojektowano trzpienie zelbetowe o zr6znicowanych przekrojach,
wykonane z betonu C20/25 zbrojone stalg A-IIIN (RB500W) — prety gtéwne i

strzemiona. Trzpienie zelbetowe nalezy betonowaé w strzepiach muru.

5.4. Strop, nadproza, wience.

Strop nad szybem w postaci ptyty zelbetowej, monolitycznej, krzyzowo zbrojonej o
grubosci 18cm.

W budynku wystepujg i nadproza o zréznicowanych przekrojach dostosowanych
do potrzeb architektonicznych, ktére przedstawiono na rysunkach.

Strop, nadproza, wience z betonu C20/25, zbrojone stalg A-1lIN (RB500W).

Otulina zbrojenia min. 2 cm.

. Wytyczne wykonawcze

6.1. Wykopy.

- ostatnia 10-15 cm warstwa wykopu powinna by¢ wykonana recznie,

- przed przystgpieniem do dalszych rob6t wykopy muszg by¢ odebrane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub uprawnionego geotechnika,

- w przypadku przekopania, natrafienia na grunty stabsze niz to przewidziano
w projekcie lub badaniach geotechnicznych, miejsca te nalezy
uzupetni¢ piaskiem stabilizowanym, cementem lub tez poprawi¢ w inny
sposob akceptowany przez sztuke budowlang,

- po wykonaniu wykopdéw nalezy niezwtocznie wykonac¢ warstwe ochronng z
chudego betonu (B10) zabezpieczajgcag grunty spoiste przed uplastycznieniem
przez opady atmosferyczne,

- wykopy prowadzone ponizej poziomu wody gruntowej muszg by¢ odwodnione

w sposob zabezpieczajgcy wymywanie gruntu spod sgsiednich fundamentow.
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6.2. Zasypywanie fundamentéw, nasypy.
- materiat uzyty do nasypdw musi by¢ wolny od korzeni, gatezi, lisci i
innych czesci organicznych, duzych kamieni, gruzu, itp. |
kazdorazowo zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Podstawowym materiatem uzywanym do tego rodzaju prac powinna
by¢ pospdtka, lub piasek kopalniany.
- w przypadku uzycia do wykonywania nasypow gruntow spoistych muszg one
spetnia¢ jednoczes$nie nastepujgce warunki:
- granica ptynnosci WL < 45%
- granica plastycznosci Wp < 18%
- maksymalny ciezar objetosciowy szkieletu gruntowego ds > 1,8 T/m3
- 0golnie rzecz biorgc wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach
wg normalnej metody Proctor’a musi wynosi¢, co najmniej Js =0,95,
- nasypy bedg zageszczone w warstwach nie przekraczajgcych 20 cm,
z kazdych 50m?3 gruntu uzytego do nasypu bedg pobrane 3 préby
dla wykonania testu Proctor’a
- zasypywanie fundamentow nalezy wykonywac tak, aby nie uszkodzi¢
zadnych elementow konstrukgji i izolacji,
- przy zasypywaniu rur nalezy zwroci¢ szczegolng uwage, aby materiat ziemny
nie zawierat zadnych kamieni przynajmniej w przestrzeni 30 cm

ponad wierzchem rury.

6.3. Roboty betonowe.

6.3.1 Cement musi spetnia¢ wymagania normy przedmiotowej:

- PN-EN 197-1:2002 Tytut: Cement - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczgce cementdéw powszechnego uzytku.

Nalezy stosowac¢ cement portlandzki, ewentualnie hutniczy.

Receptury powinny by¢ przygotowane w sposob zapewniajgcy wymagang

wytrzymato$¢, konsystencje, urabialno$é i mozliwos¢ transportu na miejsce

utozenia.
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6.3.2 Beton musi spetnia¢ wymagania normy przedmiotowej:
- PN-EN 206-1:2003 Beton - Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcija i

zgodnos$é.

6.3.3 Kruszywo musi spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych:

- PN-EN 12620:2004 Tytut: Kruszywa do betonu.

- PN-EN 933-1:2000 Tytut: Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw —

Oznaczanie sktadu ziarnowego - Metoda przesiewania.

- PN-EN 933-4:2001 Tytut: Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw
Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn - Wskaznik ksztattu.

- PN-B-06714-13:1978 Tytut: Kruszywa mineralne - Badania — Oznaczanie
zawartosci pytdbw mineralnych.

- PN-B-06714-12:1976 Tytut: Kruszywa mineralne - Badania —
Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.

- PN-EN 1097-6:2002 Tytut: Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci
kruszyw -- Czesc¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci.

6.3.4 Woda musi spetnia¢ wymagania normy przedmiotowej:

- PN-EN 1008:2004 Tytut: Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.

W przypadku stosowania do betonu wody pitnej nie sg wymagane zadne jej

badania. W przeciwnym przypadku woda musi spetnia¢ nastepujgce wymagania

w/w normy w szczegoélnosci:

- nie mogg wystepowac slady olejow lub ttuszczéw,

- ewentualna piana z detergentow musi w catosci znikng¢ w czasie 2 minut,

- woda nie powinna mie¢ zadnego zabarwienia, - powinna by¢ przezroczysta,
nie moze by¢ metna,

- nie moze zawierac¢ zawiesin, - musi mie¢ obojetny zapach, w szczegdlnosci
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niedopuszczalne jest by woda miata zapach rozktadajgcych sie zwigzkow
organicznych,

- po dodaniu kwasu chlorowodorowego niedopuszczalny jest zapach
siarkowodoru,

- po dodaniu NaOH barwa powinna byc¢ zéttawobrgzowa lub jasniejsza.

6.3.5 Dodatki i domieszki:

Stosowanie dodatkéw i domieszek powinno by¢ zgodne z recepturami podanymi
przez producenta i potwierdzonymi stosownymi dokumentami (Swiadectwami)
wydanymi przez placéwki naukowo — badawcze (np. ITB) oraz zaaprobowanymi

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.3.6 Jakos¢ betonu

Wykonawca jest odpowiedzialny, za przygotowanie recept do wykonania
mieszanki betonowej musi by¢ ona zaakceptowana przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i by¢ zgodna z PN-EN 206-1:2003.

Kontrola jako$ci betonu musi by¢ wykonywana dla kazdych 50m® wbudowanego
betonu.

Prébki powinny by¢ pobierane w miejscu roztadunku betonu, a testy wykonywane

zgodnie z normami przedmiotowymi.

6.3.7 Ukfadanie betonu

Ukfadanie mieszanki betonowej mozna prowadzi¢ je$li temperatury powietrza
sg w zakresie od -5°C do +30°C przy zapewnieniu odpowiedniej pielegnaciji
elementow.

W czasie niskich temperatur nalezy podgrzewac¢ wode i kruszywo tak, aby
temperatura mieszanki betonowej w czasie uktadania nie byfa nizsza niz 2+3°C.
W zadnym przypadku w betonie nie mogg znajdowac sie kawaiki lodu, czy tez
zamarznietego kruszywa.

Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej nie moze przekraczac¢ 1,0
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metra, im mieszanka jest bardziej ciekta tym wysokosc¢ powinna by¢ nizsza — dla
konsystenciji ciektej mniej niz 50cm.

Przy wiekszych wysokosciach nalezy stosowac elastyczne rury (rekawy), rynny
lub pomosty posrednie.

Ostatni odcinek powinien by¢ pionowy, mieszanka powinna opadac centrycznie
w stosunku do deskowania.

Maksymalna grubo$¢ uktadanych warstw nie powinna

przekraczac¢ 30 cm, przerwy w betonowaniu elementéw ciggtych nie mogag by¢
dtuzsze niz czas wigzania betonu.

Jesli przekraczajg 30 minut to powierzchnie styku nalezy pola¢ woda.

6.3.8 Zageszczanie mieszanki betonowej

Mieszanka musi by¢ zageszczona do stanu scistego i jednorodnego, deskowanie
musi by¢ szczelnie wypetnione i zbrojenie doktadnie otulone, powierzchnia
wykonanej konstrukcji powinna by¢ gtadka i nie moze mie¢ poréw.

Zageszczac nalezy w dowolny sposob, ktory zapewni ww. parametry betonu,
jednoczesnie metoda musi by¢ dostosowana do konsystencji mieszanki
betonowej.

W przypadku wibrowania nie wolno dopusci¢ do nadmiernego wydzielenia sie
mleczka cementowego na powierzchni betonu.

W przypadku stosowania wibratoréw pogrgzanych nalezy je opuszczac i podnosi¢
pionowo, nie wolno dotyka¢ wibratorami do zbrojenia ani deskowania, zanurza¢
wibrator nalezy pod jego ciezarem wiasnym, unosi¢ w tempie umozliwiajgcym

zamkniecie sie otworu pod nim.

6.3.9 Przerwy robocze

Niedopuszczalne jest wykonywanie przerw roboczych w miejscach, w ktorych
wystepujg duze sity wewnetrzne. Jesli przerwa jest dtuzsza niz 3-4 godziny to
powierzchnia utozonego betonu powinna by¢ dodatkowe zwilzona woda.

Bezposrednio przed rozpoczeciem dalszego betonowania nalezy powierzchnie
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starego betonu sku¢ do gtebokosci 0,5-3cm lub zeskrobaé szczotkami drucianymi
a nastepnie odkurzy¢ sprezonym powietrzem lub silnym strumieniem wody.

Na tak przygotowang powietrznie nalezy natozy¢ kilkumilimetrowg warstwe
ttustego zaczyny cementowego lub zaprawy cementowej i dopiero na tak
przygotowang powierzchnie natozy¢ mieszanke betonows.

Planowane przerwy robocze (ich liczba, potozenie, ksztatt) muszg by¢ uzgadniane
z projektantem.

Dopuszcza sie stosowanie innych metod, uzgodnionych z projektantem, ktére

zapewnig jednorodng prace betonowanych elementow.

6.3.10 Pielegnacja betonu

- PN-B-06251:1963 Tytut: Roboty betonowe i zelbetowe -- Wymagania techniczne.

- Instrukcja ITB nr 282: Wytyczne wykonywania robot budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur. ITB Warszawa 1988.

Pielegnacja w okresie letnim.

Pielegnacja ma zapewni¢ odpowiednig ilos¢ wody do hydratacji betonu oraz
uniemozliwi¢ uszkodzenia mechaniczne betonowanych powierzchni. Woda do
pielegnacji betonu powinna spetniac¢ te same standardy co woda zarobowa.

W przypadku intensywnych opaddw deszczu nalezy zapewnié ostone betonu
przed rozmywaniem.

Powierzchnia swiezo utozonego betonu musi by¢ chroniona rowniez przed
stoncem i suchymi wiatrami.

Dopuszcza sie stosowanie pielegnacji mokrej lub w szczegdlnie uzasadnionych
przypadkach, po konsultacji z projektantem, pielegnaciji przy zastosowaniu powtoki

ochronne;.

Pielegnacja mokra.
Pielegnacja mokra powinna rozpoczgc¢ sie po uzyskaniu przez beton

wytrzymatosci 0,3 do 0,5MPa (ok. 12h po zabetonowaniu elementéw, jesli mozliwe
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to wczesniej).

Mozna zastosowac polewanie wodg lub okrycie konstrukcji matami nasgczonymi
woda.

W zadnym wypadku nie wolno doprowadzi¢ do kierowania strumienia wody
bezposrednio na beton ani do wymywania mleczka cementowego.

Czestotliwos¢ i okres trwania pielegnacji mokrej nalezy dostosowaé¢ do warunkow
termicznych, wielko$ci dziatek i doswiadczenia wykonawcy.

Proponuje sie ponizsze zalecenia okreséw pielegnaciji i ilosci polewan (zalecenia
literatury i normy ACI 308-98):

Temperatura powietrza 25°C 30°C 35°C 40°C
Czas pielegnacji, dni 20 17 14 11
Liczba polewan w ciggu doby 3 4 5 6

Wedtug ACI 308-98

Rodzaj Kazdy Duze Duze Betony
beton powierzchnie powierzchnie wodoszczelne
CEM | CEM II- CEM IV
Czas pielegnacji, dni 3 7 14 14
Liczba polewan w ciggu doby 3 4 5 6

Wedtug Z. Jamrozy ,Beton i jego technologie”

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wyrazi¢ zgode na stosowanie srodkéw
chemicznych zabezpieczajgcych mieszanke betonowg przed utratg wody w czasie

wigzania cementu.

Szok termiczny.

Aby nie narazi¢ betonu na szok termiczny i skurcz nalezy wykonywac polewanie z
zastosowaniem wody o temperaturze zblizonej do temperatury powierzchni betonu
(maksymalna roznica 10°C) i w wyniku polewania nie wolno obnizy¢ temperatury

betonu o wiecej niz 5°C.
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Pielegnacja przy wykorzystaniu mat.

Pielegnacja przy wykorzystaniu mat powinna trwac nie krocej niz przez
polewanie, nalezy zapewni¢ statg wilgotnos¢ mat w catym okresie pielegnacji.
Jako maty mozna wykorzysta¢ geowtdkniny, tkaniny jutowe, konopne, grube maty

bawetniane.

Pielegnacja przez zastosowanie powtoki ochronnej.

Pielegnacja przez zastosowanie powtoki ma zapobiegac ubytkowi wody z
powierzchni betonu bez doprowadzania wody z zewnatrz.

W tym celu mozna stosowac folie polietylenowe i PCV o grubosci ponad 0,1Tmm.
Folia czarna powinna by¢ stosowana w czasie chtodnych dni, jasna w czasie
cieptych. Pokrycie powierzchni powinno nastgpic tak szybko jak to mozliwe — po
uzyskaniu niezbednej twardosci powierzchni i zakohczeniu wydzielania sie wody z
powierzchni betonu.

Zaleca sie by przed pokryciem spryskac¢ powierzchnie betonu woda.

Mozna rowniez stosowac powtoki btonkotworcze, ktére nalezy wykonaé
natychmiast po ustaniu wydzielania sie wody ale zanim powierzchnia betonu
wyschnie.

Zastosowanie takiego sposobu pielegnacji wymaga konsultacji z

projektantem.

Ostateczng metode pielegnacji betonu w warunkach wysokich
temperatur powinien podja¢ wykonawca na podstawie swojego
doswiadczenia z uwzglednieniem istniejgcych warunkéw pogodowo-

termicznych.

Pielegnacja w okresie zimowym.
Nie jest dopuszczalne betonowanie w temperaturze nizszej niz -5°C.
Jesli betonowanie przebiega w temperaturach ujemnych nalezy dostosowaé sktad

mieszanki tak, by zapewnic jak najszybszy przyrost nosnosci (np. przez
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stosowanie cementow szybkowigzgcych np. CEM | 32.5R, zwiekszenie iloSci
cementu w betonie w granicach dopuszczalnych przez normy).

Zaleca sie rowniez ograniczenie ilosci wody zarobowej, przez stosowanie
plastyfikatorow oraz podgrzanie mieszanki (nie moze zostac przekroczona
temperatura 35°C).

Jesli temperatura powietrza spadnie ponizej 0°C nalezy zapewni¢ przynajmniej
48 godzin ochrony elementu przez temperaturami ujemnymi tj. powierzchnia
betonu nie moze mie¢ temperatury nizszej niz +5°C. Mozna stosowa¢ ochrone
bierng — oktadanie matami lub ptytami trzcinowymi lub stomowymi, ptytami
wiérowymi, styropianem, matami z wetny mineralnej itp. Mozna stosowac réwniez
nagrzewanie — zgodnie z wiedzg techniczng i wytycznymi ITB.

Nalezy stosowac ostony przeciw wiatrowi w formie papy, folii lub innych materiatow
szczelnych.

Jesli temperatura powietrza wynosi +5°C lub mniej nie wolno stosowac polewania

betonu.

6.4. Roboty ciesielskie.

6.4.1 Deskowanie.

Mozna stosowaé deskowanie systemowe lub ciesielskie o ile zapewnia stabilnos¢
ksztattu i lokalizacji elementdw w momencie betonowania i bezposrednio po nim.
Deskowania muszg by¢ wykonane tak, aby elementy betonowe miaty wymiary i
potozenie zgodne z rysunkami konstrukcyjnymi. Powierzchnie wewnetrzne
powinny by¢ gtadkie, styki szczelne. Niedopuszczalny jest wyciek mleczka
cementowego przez otwory w deskowaniu. W celu zapewnienia matej
przyczepnosci betonu do deskowania i utatwieniu rozdeskowania nalezy stosowac
Srodki antyadhezyjne zgodnie z instrukcjami producenta i odpowiednimi
aprobatami technicznymi. Nie mogg one zakidcac procesow wigzania, twardnienia
betonu oraz nie mogg wptywac na pdzniejszg obrébke powierzchni (np. powodujgc

brak przyczepnosci tynku do powierzchni betonu).
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6.4.2 Rozdeskowanie.

Rodzaj konstrukcji Liczba dni po

zabetonowaniu

Boczne deskowania belek, sklepien, tukéw oraz stupéw o powierzchni 2
przekroju powyzej 1600cm2

Filary i stupy o powierzchni przekroju do 1600cm2 oraz Sciany z betonu 4

zwyktego wykonywane w deskowaniach przestawnych

Piyty o rozpietosci do 2.5m 5
Stropy, belki, tuki o rozpietosciach 2.5 do 6.0m (usuniecie stempli) 12
Konstrukcje o wiekszych rozpietosciach (usuniecie stempli) 28

Terminy te mogg ulec skréceniu, gdy stosowane sg metody umozliwiajgce szybsze
dojrzewanie betonu, np. naparzanie lub dodatki przyspieszajgce wigzanie.

Musi to by¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6.4.3 Jakos¢ powierzchni betonowej

Powierzchnia betonowa musi by¢ gtadka bez "rakéw". Szczegdlng uwage nalezy
zwrocic¢ na powierzchnie betonow przewidziane do bezposredniego malowania.
Wszystkie uszkodzenia powierzchni betonowej muszg by¢ naprawiane
natychmiast po rozdeskowaniu w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru

inwestorskiego.

6.5. Roboty zbrojarskie.
6.5.1 Stal zbrojeniowa musi spetnia¢ wymagania normy przedmiotowej:
- PN-B-03264:2002 Tytut: Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone —

Obliczenia statyczne i projektowanie.

Musi by¢ zgodna z klasami podanymi w projekcie. Jesli wystgpi koniecznosc¢
spajania pretéw, nalezy to wykonac¢ przez uprawniong osobe wykorzystujac
materiaty zgodnie z PN-EN 499:1997 Tytut: Spawalnictwo - Materiaty dodatkowe
do spawania - Elektrody otulone do recznego spawania tukowego stali

niestopowych i drobnoziarnistych. Oznaczenie.
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Wykonanie siatek zgrzewanych musi by¢ zgodne z odpowiednim swiadectwem
stosowania tych siatek w budownictwie

6.5.2 Przygotowanie stali.

Nalezy usung¢ wszelkie zanieczyszczenia biologiczne i tuski rdzy (mozna
pozostawi¢ rdzawy nalot). Czyszczenie mechaniczne mozna wykonac recznie za
pomocg szczotek drucianych lub mechanicznie przy uzyciu np. prosciarki ze
szczotkami czyszczgcymi. Nalezy usungc 16d i ttuszcze przez wykorzystanie
cieptego powietrza lub nieagresywnych dla stali Srodkoéw chemicznych ktore po

oczyszczeniu stali nalezy starannie usungc wycierajgc jg do sucha.

6.5.3 Ksztaltowanie stali.
Stal nalezy ksztattowac¢ zgodnie z danymi projektowymi, zachowujgc normowe
promienie giecia pretow. Zabrania sie ciecia stali palnikami i giecia stali z

wykorzystaniem obrobki cieplej.

6.5.4 Ukfadanie zbrojenia

Stal nalezy uktadac zgodnie z projektem konstrukcji, na oczyszczonych
deskowaniach .

W celu zapewnienia odpowiedniej, projektowanej, otuliny nalezy stosowac
przektadki dystansowe dopuszczone do stosowania w budownictwie z zaprawy
cementowej, tworzyw sztucznych. Nie dopuszczalne jest stosowanie przektadek z
kamieni, szkfa, drewna, odpadkéw betonowych.

W kazdej konkretnej sytuacji podktadka dystansowa powinna by¢ wbudowana w
ten sposdb, aby w trakcie betonowania nie obracata sie i nie przesuwata.
Podktadki dystansowe w momencie wbudowania powinny wykazywac
wystarczajgcg nosnosc i statecznos¢ dostosowana do dziatajgcego obcigzenia i

temperatury.
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Zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi zaprojektowane uprzywilejowane kierunki
zbrojenia i otuliny nalezy sprawdzi¢ przy odbiorze zbrojenia i potwierdzi¢ wpisem
do dziennika budowy.

W celu zapewnienia odpowiedniej odlegtosci miedzy warstwami zbrojenia dolnego
i gornego ptyty nalezy stosowac elementy dystansowe tzw. ,koziotki” lub inne
akceptowalne w sztuce budowlane;.

Prety powinny by¢ powigzane ze sobg w sposdb zapewniajgcy catkowitg
stabilno$¢ w czasie betonowania.

Strzemiona powinny by¢ zwigzane w kazdym narozu, prety krzyzujgce w dwoch
skrajnych rzedach kazde skrzyzowanie, nastepnie co drugie skrzyzowanie, w

szachownice.

6.5.4 Spajanie stali.

Stal nalezy spaja¢ wykorzystujgc elektrody o podanych oznaczeniach.

Klasa stali Oznaczenie elektrody
A-0 PN-EN 499 -E 353R
A-1lIN PN-EN 499 -E 60 3 B

7. Zagadnienia bhp i ppoz.

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp i ppoz.
zawartymi w aktach prawnych.

Pracownicy wykonawcy (-6w) robot winni by¢ poinformowani o wszelkich
zagrozeniach.

Prace nalezy wykonywac pod nadzorem uprawnionych osob.
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