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Wykaz kodéw CPV:

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe z zakresie obiektéw budowlanych
45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych

45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach



1. Wstep

1.1.  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest
wykonanie zadania pn.: Modernizacja Stadionu Miejskiego , Stal- Rzeszow”.

Niniejsze opracowanie stanowi zbidr wymagan, niezbednych do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robdét, w zakresie sposobu wykonania robdét budowlanych, wiasciwosci wyrobdéw
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.

1.2.  Zakres robot objetych specyfikacjg
Specyfikacja obejmuje zakres robdt z nastepujgcych branz:

ebranza budowlana;
ebranza elektryczna;

ebranza sanitarna;

1.3.  Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa. Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do polecen Inspektoréw Nadzoru
wyznaczonych przez Inwestora. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie
materiaty i urzadzenia uzywane do prowadzenia robdt od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robdt
(do wydania potwierdzenia zakoniczenia przez Inwestora). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do
czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby zadanie
inwestycyjne lub jego elementy byty zachowane w zadowalajgcym stanie przez caty okres trwania
robét az do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie to na polecenie Inwestora powinien rozpoczaé roboty zabezpieczajgce, nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W czasie realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywad wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty
i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony Robét. Wykonanie
tymczasowego zasilania placu budowy w energie elektryczng na czas wykonywania prac budowlanych,
jesli zachodzi taka potrzeba, na wniosek Wykonawcy po zaopiniowaniu przez Zamawiajgcego,



Wykonawca wykona na wtasng odpowiedzialnos$¢ i we wtasnym zakresie. Wykonawca ma obowigzek
zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy w czystosci,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Wykonawca powinien umozliwi¢ Uzytkownikowi
wykonywanie jego statusowych zadan podczas trwania robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

2. Materiaty

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robét powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
Budowlane, wymaganiom Projektu Wykonawczego, przedmiaru robot. Na kazde zadanie
Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazaé¢ w stosunku do wskazanych
materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polsky
Norma lub aprobate techniczna.

Wszystkie materiaty i urzadzenia muszg posiadac swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okreslone w zatacznikach do tych
dokumentéw. Materiaty eksponowane do wnetrza muszg ponadto posiadac swiadectwo dopuszczenia
Panstwowego Zaktadu Higieny.

3. Sprzet
Do wykonania robot Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wiasciwe dla danego

rodzaju robét, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét.

Naktady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogéw naktadéw rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen
ogélnych i szczegdtowych.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy nie zostang
dopuszczone do robdt przez Inspektoréw Nadzoru.

4, Transport

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy uwzglednieniu przecietnej
organizacji pracy.



5. Wykonanie robot
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami, szanujgc zasady rzemiosta oraz
sztuki budowlanej. Realizacja powinna odbywac¢ sie pod nadzorem osdb posiadajacych uprawnienia
adekwatne do zapiséw zawartych w Ustawie Prawo Budowlane oraz z zachowaniem przepiséw BHP.

5.1. Roboty betonowe i zelbetowe
Betony podktadowe pod tawe schoddéw nalezy uktadac¢ warstwami o grubosci 10 cm i o szerokosci co
najmniej 10 cm wiekszej z kazdej strony od wymiaru ptyty fundamentowej. Przewiduje sie
wykonywanie betonéw podktadowych z mieszanki betonowej z kruszywa naturalnego, klasa B10. Boki
betonéw podktadowych, do petnej wysokosci powinny by¢ zadeskowane. Zamawiajacy nie dopuszcza
wykonywania betonéw podktadowych bez wykonania deskowan.

Catkowita rozbidrka szalunkéw moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci
betonu.

Produkcja i sktad mieszanek betonowych: mieszanka dostarczana ze specjalistycznej betoniarni.
Transport wytworzonych mieszanek betonowych powinien odbywa¢ sie przy uzyciu samochodéw—
betonomieszarek. Sktad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wynikéw
badan materiatéw, ogdlnie stosowanych metod projektowania sktadu betonu oraz laboratoryjnych
badan prébek. Ponadto sktad mieszanki betonowej winien by¢ ustalony metodg obliczeniowo—
doswiadczalng biorgc pod uwage wtasciwosci : - konsystencji - urabialnosci - szczelnosci. Zaktada sie,
ze dostarczana mieszanka betonowa wytwarzana bedzie w specjalistycznych betoniarniach, ktoére
posiadac beda zatwierdzone receptury wytwarzania mieszanek betonowych oraz je stosowac.

Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ w deskowaniu rGwnomierng warstwa na catej powierzchni i nie
wolno jej zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,50 m. Dobér metody zageszczania jak i rodzaj wibratoréw
jest uzalezniony od rodzaju konstrukcji i grubosci uktadanej mieszanki betonowej. Sposdb zageszczania
masy betonowej przy pomocy wibratoréw wgtebnych: nalezy zanurzaé je 10-15 w warstwie uprzednio
utozonej, pionowo w odstepach 40-50 cm. Warstwe nastepng betonu uktadaé przed rozpoczeciem
wigzania warstwy nizszej. Szalunki nieodksztatcalne oraz technologia betonowania i wibrowania
powinny zapewni¢ gtadkg powierzchnie betonu bez rakdéw, pecherzy powierzchniowych i miejsc
0 zmniejszonej zawartosci zaczynu cementowego. Wewnetrzne powierzchnie szalunkéw powlekaé
srodkami antyadhezyjnymi, dzieki ktorym utatwione jest rozszalowanie, beton nie przebarwia sie
i zachowuje ostre kanty, wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gtadka. Swiezo wykonany beton
nalezy chronié przed gwattownym wysychaniem, przed wstrzgsami i nadmiernym obcigzeniem. Zaleca
sie bezposrednio po zakonczeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem
i zabrudzeniem. Sposéb pielegnacji betonu zalezy od temperatury otoczenia oraz gabarytéow
betonowanych elementéw i winien by¢ kazdorazowo uzgodniony i akceptowany przez Inspektora
Nadzoru

5.2.  Roboty montazowe, wykonczeniowe
Sciany g-k: - wytyczenie przebiegu éciany - mocowanie profili obwodowych UW do $cian i stropow-
wtozenie profili CW - pokrycie pierwszej strony sciany na paraizolacji - utozenie instalacji wewnetrznej
Sciany i wypetnienie $ciany wetng mineralng - pokrycie drugiej strony $ciany na paroizolacji-



szpachlowanie i wzmacnianie ztaczy i naroiznikdw - impregnowanie powierzchni - usuniecie
pozostatosci po montazu i wyczyszczenie zabrudzen

Zasady wykonywania robdt: Wykonywanie $cian i obudéw- Wyznaczyé przebieg $ciany i za pomocg
poziomicy i taty nanies¢ przebieg $ciany na otaczajgcg zabudowe i strop. Profile przytgczeniowe UW
mocuje sie do $cian i stropow przy pomocy uniwersalnych elementéw mocujgcych rozmieszczonych co
100 cm. Pod profilami nalezy utozy¢ warstwe izolacji uszczelniajgcej w postaci tasmy. Na otaczajacych
$cianach potaczenie uzyskuje sie przy pomocy profilu CW. Profile stupkowe CW musza by¢ wtozone
w gorny profil UW na gtebokos$¢ co najmniej 1,5 cm. Profil stupkowy wktada sie najpierw w dolny profil
UW, a nastepnie w goérny. Profile stupkowe rozmieszcza¢ w odlegtosci co 60 cm od siebie, otwarta
strona w kierunku montazu. Pokrycie pierwszej strony Sciany zaczyna sie cata szerokoscig ptyty — 120
cm. W razie potrzeby pod ptyte uktadac paroizolacje z folii polietylenowej. Ptyte przykrecac do profilu
CW w odstepach co 25 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt mocowana jest co
75 cm. Druga warstwe ptyt przesungé o 60 cm. Tak wykonana $ciang przygotowana jest do
zaszpachlowania fug, potaczen i wgtebien po wkretach. Przy wykonywaniu obwodéw instalacji
konstrukcja Sciany ptytowana jest jednostronnie. Na zaszpachlowana powierzchnie ptyty GK nanosi sie
warstwe materiatu gruntujgcego. Poprzez gruntowanie wyrdwnuje sie zréznicowana nasigkliwosé
kartonu i masy szpachlowej. Przed dalsza obrébka powierzchnii malowaniem materiat gruntujgcy musi
by¢ suchy.

Wykonanie o$wietlenia spetniajgce wymogi ochrony pozarowej wg instrukcji montazu.

Ciecie ptyt: za pomoca noza zarysowuje sie licowa strone ptyty tak, by karton byt przeciety. Po
zatamaniu ptyty zostaje przeciety karton od spodu. Szpachlowanie: fugi wypetnia¢ masa szpachlowa.
Na Swiezg mase potozy¢ tasme spoinowg i bez powtdrnego nanoszenia masy szpachlowej docisnac ja
za pomocy pacy od fugi. Po zwigzaniu masy szpachlowej natozyé warstwe wyréwnawcza
i przeszlifowaé. Na zaszpachlowana powierzchnie ptyty GK nanosi sie warstwe materiatu gruntujacego.
Poprzez gruntowanie wyréwnuje sie zréznicowang nasigkliwo$é kartonu i masy szpachlowej. Przed
dalszg obrébka powierzchni i malowaniem materiat gruntujgcy musi by¢ suchy.

Malowanie $cian i sufitdbw wykona¢ po osadzeniu i dopasowaniu stolarki, zakorczeniu robdt
instalacyjnych, doktadnym sprzatnieciu pomieszczen, jednak przed wykonaniem posadzek z tworzyw
sztucznych. Powierzchnie powtok nie powinny mie¢ uszkodzen, powinny by¢ bez smug i przeswitow,
plam i sladéw pedzla. Nie dopuszcza sie obecnosci spekan, tuszczenia sie, odstawania powtoki od
podtoza, widocznych tgczen i poprawek. Powtoka nie powinna Scieraé sie przy pocieraniu tkaning oraz
wykazywac rozcierajgcych grudek pigmentu. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego
zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia. Barwy powtok jednolite, rownomierne bez
smug i plam, zgodne z ustaleniem miedzy Wykonawcg i Inwestorem.

5.3.  Elementy statego wyposazenia wnetrz
Zakres obejmuje dostawe i ustawienie mebli wraz z ich montazem.

Szczegdtowe rozwigzania w zakresie dostawy przyboréw nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie
realizacji zadania inwestycyjnego.

5.4.  Stolarka drzwiowa i okienna
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru stolarki drzwiowej oraz okiennej



Specyfikacja dotyczy montazu drzwi i okien i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:
-przygotowanie oscieznic do wbudowania drzwi i okien

- usytuowanie i mocowanie drzwi i okien w otworach

- uszczelnienie i izolacje, wykonanie obrébek

Okna powinny by¢ dostarczone na budowe w stanie ostatecznie wykornczonym. Podczas transportu
i sktadowania na budowie nie powinny doznawaé uszkodzen, odksztatcen, zawilgocenia. Do
wbudowania okien skrzydta sie zdejmuje. Przy wykonywaniu robét malarskich okna muszg by¢
ostoniete folig i ochronng tasma malarska. Punkty wstepnego mocowania oscieznicy powinny by¢
rozmieszczone w sposéb zapobiegajgcy wygieciu elementdw oscieznic.

Przed witasciwym zamocowaniem oscieznica powinna zosta¢ ustawiona i zablokowana w osciezu za
pomoca klindw montazowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnym sciskéw montazowych.

Szczeline miedzy osciezem a ramg oScieznicy uszczelni¢ w celu uzyskania izolacyjnosci termicznej
i akustycznej.

Whbudowanie drzwi: Przy ustalaniu $wiatta oscieznicy nalezy bra¢ pod uwage zaréwno wymiary
przekroju elementéw oscieznicy jak i wymiary luzu na wbudowanie. W Wysokosci oscieza powinien
by¢ uwzgledniony poziom posadzki (podtogi) wykoriczonej ostatecznie oraz uksztattowanie progu.
Oscieznice osadzi¢ uwzgledniajac luz na wbudowanie. Do zamocowania oscieznice ustawi¢ w pionie
z zachowaniem prostokatnosci ramy. Liczba i rozmieszczenie punktéw mocowania zgodnie
z aprobatami technicznymi. Drzwi wewnetrzne uszczelnic.

5.5. Wyktadziny podtogowe PCV
Wykfadzina musi posiadaé atesty i deklaracje. Kleje powinny zosta¢ dobrane wg zalecen producenta
i posiadaé $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i atesty.

Materiat dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego z deklaracjg zgodnosci z normg, certyfikatami i opiniami specjalistycznymi.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatéw. W razie stwierdzenia wad przed wbudowaniem
nalezy je podda¢ stosownym badaniom.

Zagruntowanie podtoza przy uzyciu odpowiedniego roztworu gruntujacego ktéry nalezy nanies¢ cienka
warstwg przy uzyciu pedzla malarskiego. Posadzki wykona¢ zgodnie z wytycznymi technologicznymi
producenta. Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ rozwinieta z rulonu, pocieta na odcinki wg wymiaréw
pomieszczenia i luzno utozona na czystym podtozu z 2-3 cm zaktadem. Spoiny nie moga wypadac
w miejscach intensywnego ruchu (np. w drzwiach). Wyktadziny przyklejaé¢ catg powierzchnig przy
uzyciu kleju zalecanego przez producenta wyktadziny. Klej przed uzyciem dokfadnie wymieszaé. Brzegi
wyktadziny dopasowuje sie przycinajac je jednoczesnie ostrym nozem na zatozonym zaktadzie. Zaleca
sie wykonanie spawania wyktadzin przy pomocy sznura spawalniczego w kolorze wyktadziny lub
bezbarwnego. Spawanie polega na jednoczesnym zmiekczaniu i nadtopieniu wykfadziny oraz sznura
spawalniczego, ktdry zostanie wecisniety w rowek rolkg dociskowa. Scigé nadmiar sznura w rowku.
Spoiny powinny przebiega¢ w liniach prostych, odchylenie spoin max 1mm/m i nie wieksze niz 5 mm
na catej dtugosci. Maksymalna szerokos¢ spoin 0,5mm.



UWAGA:

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét
Budowlanych, przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowag oraz za jako$c
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z przedmiarami robdt oraz
poleceniami Inspektoréw Nadzoru. Wszystkie roboty nalezy wykonaé wg ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych” oraz obowigzujgcych norm. Po stronie Wykonawcy lezy
ustanowienie Kierownika Budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadajgcego aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci
do Izby Inzynieréw Budownictwa.

5.6. Instalacja klimatyzacji

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
instalacji klimatyzacji, instalacji odprowadzenia skroplin i instalacji elektrycznej. Zakres rzeczowy
obejmuje dostawe, montaz i uruchomienie klimatyzatoréw wraz z wykonaniem préby szczelnosci
instalacji. Wykonanie robot winno by¢ zlecone Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa, za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie
roboty instalacyjne nalezy wykona¢ wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych” oraz obowigzujgcych norm. Wykonawca winien ustanowi¢ Kierownika
Budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalnosci sanitarnej
posiadajgcego aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do OIIB. Przed przystgpieniem do robot
montazowych wykonawca roboét winien uzgodnié¢ z Inspektorem szczegdly techniczne montazu
klimatyzatoréw (miedzy innymi sposdb zamocowania jednostek, trase rurarzu, trase okablowania).
Urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe. Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu instalacji
winny posiada¢ wtasciwe atesty higieniczne, p. poz., bezpieczenstwa i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy obejmuje réwniez dostawe i montaz uktaddéw
sterowania praca klimatyzatorow. Dostarczone urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci, zgodnosci z danymi wytwércy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatow,
czesci sktadowych urzgdzen i kompletnych urzadzen.

Urzadzenia — klimatyzatory oraz pozostate materiaty winny mie¢ dokumenty dopuszczenia do obrotu
zgodnie z ustawa. Do wykonania robdt Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny
wiasciwe dla danego rodzaju robot, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robdt. Roboty montazowe wykonywac przy uzyciu elektronarzedzi sprawnych
i dopuszczonych do eksploatacji, drabin montazowych atestowanych. Sprzet, maszyny, urzadzenia
i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy nie zostang dopuszczone do robét przez
Inspektora Nadzoru.

Montaz przewodow i urzadzen klimatyzacji winien by¢é wykonany na przygotowanych podtozach jako
rozwigzanie docelowe (nie dopuszcza sie stosowania rozwigzan prowizorycznych, tymczasowych).
Roboty montazowe instalacji klimatyzacji powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng,
obowigzujgcymi przepisami BHP oraz zaleceniami szczegétowymi producentéw materiatdéw i urzadzen.

Klimatyzatory powinny posiada¢ dokumenty: karte gwarancyjna, deklaracje zgodnosci wyrobu,
warunki gwarancji.



Nalezy przeprowadzi¢ prdbe szczelnosci instalacji. Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci
instalacje napetni¢ czynnikiem chtodniczym.

Po zakonczeniu montazu instalacja elektryczna musi byé poddana pomiarom, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci:

- badanie rezystancji izolacji,
- badanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- badanie wyfacznika réznicowo — pragdowego

5.7.  Remont dachu
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem uszczelnienia i docieplenia
dachu wraz z obrébkami systemowymi i wymiang orynnowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, przyjetym
zakresem robot i poleceniami zarzadzajgcego realizacjag umowy (inspektora nadzoru inwestorskiego).
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjag umowy. Na Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania na budowie przepiséw BHP,
przeciwpozarowych oraz ochrony srodowiska. Cechy materiatéow i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami lub z wartosciami Srednimi
okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji okresla sie w celu uwzglednienia
przypadkowych, matych odchylen od wartosci docelowych, ktére sg nieuniknione ze wzgledow
praktycznych. Nie dopuszcza sie stosowania wyrobéw rdéznych producentéw materiatow
wodochronnych, nalezy zastosowac rozwigzanie systemowe jednego producenta. Wykonawcg moze
by¢ jedynie firma posiadajgca dokumenty potwierdzajace jej formalne uprawnienie i rzeczywiste
przygotowanie do prowadzenia robét. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic staty, skuteczny nadzor
kierownictwa budowy posiadajgcego wilasciwe kwalifikacje i doswiadczenie potwierdzone
referencjami, a takze uprawnieniami.

Przewidywany do wykonania zakres prac nie narusza interesdw osob trzecich. W trakcie prowadzenia
robdt nie przewiduje sie wejscia na teren dziatek sgsiednich. Na catej powierzchni dachu nalezy
wykonaé termoizolacje z ptyt PIR gr 16 cm oraz hydroizolacje z papy podktadowej gr 4 mm
i nawierzchniowej gr 5,2 mm. W trakcie uktadania papy nalezy na potfaci zamontowa¢ systemowe
kominki wentylacyjne. Wszelkie przejscia przez dach, kotwienia itp. uszczelni¢ nalezy masa
uszczelniajgcy. Przed przystgpieniem do wykonywania pokry¢ dachowych w technologii pap
zgrzewalnych nalezy pamietac o podstawowych zasadach, ktorych przestrzeganie zapewni prawidtowe
utozenie pokrycia dachowego oraz jego bezawaryjne funkcjonowanie przez lata.

Przed przystgpieniem do prac trzeba zapoznac sie ze stanem konstrukcji dachu. Wskazane jest
wykonanie podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem paséw papy, co pozwoli optymalnie
wykorzysta¢ materiaty. Nie nalezy prowadzi¢ prac pokrywczych i dekarskich w przypadku mokrej
powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opaddéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Nawierzchnia na ktéra uktadane sg poszczegdlne warstwy pokrycia dachowego powinna by¢ sucha,
oczyszczona i wyrdwnana w sposéb zapewniajgcy prawidtowe odprowadzenie wody.

Arkusze papy nalezy taczyé ze sobg na zaktady

w minimalnych zakresach:

- podtuzny 8 cm,

- poprzeczny 12-15 cm.



Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujacych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywac ze szczegdlng starannoscia.

Wszystkie materiaty uzyte do remontu odpowiadaé¢ powinny wymaganiom odpowiednich norm,
aprobat technicznych i innych przepiséw technicznych wynikajgcych ze sztuki budowlanej, wiedzy
inzynierskiej i postepu techniczno-technologicznego w budownictwie.

Papa podktadowa termozgrzewalna:

Papa podkfadowa termozgrzewalna i do mocowania mechanicznego produkowana z bitumu
modyfikowanego elastomerem SBS.

Rodzaj: podktadowa,

Grubo$é [mm]: 4,0 mm (+/-0,2mm)

Rodzaj osnowy: kompozyt wtdkniny poliestrowej i wtdkien szklanych
Rodzaj modyfikacji: modyfikowane SBS

Odpornos¢ na sptywanie w max. temperaturze [°C]: +100

Gietkos¢ w niskiej temperaturze [°C]: -25

Sita zrywajgca wzdtuz/w poprzek [N/50mm]: 650 (+/- 200)/ 550 (+/- 250)
Wydtuzenie przy rozcigganiu wzdtuz/w poprzek [%]: 40/40 (+/- 20/20)
Reakcja na ogien: klasa E

Papa nawierzchniowa termozgrzewalna:

Papa nawierzchniowa zgrzewalna produkowana z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS
z osnowg z widkniny poliestrowej nietkanej, z wierzchnig strong pokrytg posypka z tupka mineralnego,
a spodnia strona folig termotopliwa.

Rodzaj: wierzchniego krycia

Grubo$é [mm]: 5,2 mm (+/- 0,2mm)

Rodzaj osnowy: wtdknina poliestrowa nietkana

Gramatura osnowy [g/m?]: 200

Rodzaj modyfikacji :modyfikowane SBS

Odpornos¢ na sptywanie w max. temperaturze [°C]: +100

Gietkos¢ w niskiej temperaturze [°C]: -25

Sita zrywajgca wzdtuz/w poprzek [N/50mm]: 1200 (+/-200)/ 900 (+/-100)

Wydtuzenie przy rozcigganiu wzdtuz/w poprzek [%]: 50/50 (+/- 10/15)

Reakcja na ogien: klasa E

Okreslone parametry papy traktowad jako minimalne.

Obrabki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5 mm - 0,7 mm.

Wody opadowe odprowadzane rynnami i rurami spustowymi. Uchwyty rynnowe winny miec
wyregulowany spadek podtuzny. Spadek musi zapewnia¢ swobodny odptyw wody opadowe;.

5.8 Docieplenie scian zewnetrznych
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych z wykonywaniem elewacji w technologii ptyt
warstwowych.

Ptyty warstwowe powinny posiada¢ deklaracje witasciwosci uzytkowych albo krajowa deklaracje
wtasciwosci uzytkowych. Deklaracja wtasciwosci uzytkowych ptyt warstwowych powinna zawierac
dane dotyczace whasciwosci ogniowych.

Potgczenia ptyt warstwowych w obudowie powinny wykazywac szczelnosé na wode opadowa.



Przyjecie materiatow na budowe
Kazdg dostawe nalezy sprawdzi¢ pod katem kompletnosci, prawidtowego oznakowania ptyt,

widocznych uszkodzen.

Roztadunek ptyt musi by¢ przeprowadzony wedtug wytycznych producenta. Do roztadunku nalezy
stosowac szerokie pasy parciane, nie nalezy natomiast uzywac lin oraz taricuchéw.

Sktadowanie: Pakiety elementéw zabezpieczone folig powinny by¢ sktadowane zgodnie z wytycznymi
producenta na stabilnym, wczesniej przygotowanym podtozu o niewielkim spadku, na podktadach, np.
z ptyt widrowych, ptyt MDF lub klockach styropianowych. Przy okresleniu dopuszczalnej wysokosci
sktadowania nalezy uwzgledni¢ grubosé rdzenia i jego wiasciwosci wytrzymatosciowe. Transport ptyt
na placu budowy- niedopuszczalne jest przecigganie ptyt po innych ptytach pozostajgcych w pakiecie.
Pojedyncze elementy nalezy przenosi¢ w potozeniu ,na sztorc”. Do transportu stosowac Srodki
techniczne spetniajgce wymagania producenta.

Zalecenia, ktérych nalezy przestrzegaé podczas realizacji prac

W przypadku koniecznosci wyciecia otwordw w ptytach warstwowych (np. otworéw okiennych,
drzwiowych, wtazéw, przejs¢ instalacyjnych) prace te powinny by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi
producenta ptyt warstwowych. Nalezy przy tym pamietaé, ze wykonywane otwory mogg by¢ przyczyna
znacznego obnizenia wtasciwosci mechanicznych tych ptyt oraz powodowac odspojenia oktadzin od
rdzenia.

Wszystkie prace wykonywane podczas montazu ptyt warstwowych powinny by¢ prowadzone zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami bhp. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na stosowanie wszelkiego rodzaju
zabezpieczen niezbednych przy pracy na wysokosci oraz na wyposazenie brygad montazowych
w niezbedne akcesoria:

® rusztowania,

e siatki i bariery ochronne,

e zabezpieczenia osobiste pracownikéw, np. liny, pasy,

¢ sprawne elektronarzedazia,

e okulary ochronne i wktadki do uszu stosowane podczas docinania ptyt warstwowych,

¢ rekawice ochronne.

Montaz ptyt moze sie odbywad, zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy,
podczas wykonywania robot budowlanych przy predkosci wiatru nieprzekraczajgcej 10 m/s.
Temperatura montazu powinna by¢ zgodna z zaleceniami stosowania poszczegdlnych materiatéw
i elementow obudowy (np. materiatéw uszczelniajgcych). Do mocowania ptyt warstwowych powinno
sie stosowaé odpowiednie tgczniki, dla ktérych wydana zostata europejska lub krajowa ocena
techniczna/aprobata techniczna, w zaleznosci od rodzaju konstrukcji nosnej i grubosci ptyty. Jako
tgczniki dopuszcza sie stosowac:

e wkrety samowiercgce i samogwintujgce z uszczelkami EPDM,

e Sruby,

e faczniki typu ,fablok” (rzadko).

Srednica wkretéw samowiercacych powinna by¢ ustalona, w zaleznosci od grubosci i materiatu $cianki
pfatwi.

Istotny jest dobdr srednicy podktadek, gdyz ma to wptyw na rozktad obcigzenia i pdzniejszg estetyke
elewacji.

Do mocowania ptyt warstwowych do konstrukcji stalowej o grubosci nieprzekraczajacej 12 mm
zalecane sg wkrety samowiercgce z hartowanej stali weglowej, ocynkowane i z uszczelkg EPDM.
W przypadku konstrukcji stalowej o grubosci wiekszej niz 12 mm zaleca sie wkrety samogwintujace,
wymagajgce wczesniejszego wykonania otworu.



Wkrety nalezy mocowac prostopadle do powierzchni ptyty. W przypadku skosnego zamocowania
podktadki z uszczelka nie przylegajg one catg powierzchniag do blachy oktadzinowej. Wkretarki powinny
by¢ wyposazone w odpowiednig glowice do prowadzenia dtugich tgcznikdw oraz w ogranicznik
gtebokosci osadzania w celu uzyskania prawidtowego docisku podktadki z EPDM do okfadziny.
Bezposrednio po cieciu lub wierceniu nalezy usung¢ widry z powierzchni ptyty, aby unikna¢ nalotéw
rdzy i uszkodzenia powlekanej powierzchni. Folie ochronng nalezy zdejmowad (Sciggac) z ptyt po
wykonaniu prac montazowych, nie pdzniej jednak niz w tydzien po ich wykonaniu. Niedotrzymanie
terminu moze spowodowac trudnosci przy odspajaniu folii od okfadziny. Prace spawalnicze nie
powinny by¢ prowadzone w poblizu ptyt warstwowych ze wzgledu na mozliwos$¢ uszkodzenia powtoki
lakierniczej oraz na bezpieczenstwo pozarowe.

Przed montazem ptyt Sciennych nalezy sprawdzi¢ ptaszczyzne rygli, odstep miedzy ryglami, dodatkowe
konstrukcje wsporcze (okien, drzwi itp.)

Podczas montazu elementéw s$ciennych przy uzyciu urzadzenia dzwignicowego jako przyrzad
pomocniczy (zawiesie) mozna stosowac na przyktad profil U z blachy grubosci co najmniej 3 mm
(z uchem na hak dzwigu i dwoma Srubami przechodzgcymi przez ptyte) albo przyrzad z uchwytem
Srubowym lub ssawka. Kierunek uktadania elementéw (w przypadku pionowego usytuowania ptyt)
powinien by¢ zgodny z zasadniczym kierunkiem wiatru (krawedz z wpustem powinna by¢ po stronie
zawietrznej). Przed wypoziomowaniem i zamontowaniem pierwszego elementu na podwalinie nalezy
zatozy¢ obroébki blacharskie zewnetrzne (okapnik) i uszczelki oraz obroébki i uszczelki wewnetrzne. Przy
montazu nalezy pozostawié¢ odstep (co najmniej 5 mm) miedzy dolng krawedzig ptyty a profilem
okapowym, w celu zmniejszenia niebezpieczestwa powstania korozji krawedzi ptyt.

Wycinanie otworéw w ptytach

Zaleca sie unikanie wycinania otworéw w ptytach; lepszym rozwigzaniem jest catkowite poprzeczne
przeciecie ptyty (oktadziny). Wycinanie otwordéw katowych (prostokatnych, kwadratowych) w ptytach
warstwowych wigze sie z ryzykiem powstawania w czasie eksploatacji deformacji w okolicach
naroznika, wystepujacej zwykle w postaci wyboczenia zewnetrznej okfadziny. Jest to powodowane
koncentracjg naprezen termicznych w narozniku wyciecia i skokowg zmiang momentu bezwtadnosci
oktadziny. Przecinanie ptyt warstwowych i wycinanie w nich otwordw nalezy wykonywaé sprzetem
spetniajgcym wymagania producenta tych ptyt. Szczegding uwage nalezy zwrdcié na predkosc ruchu
brzeszczota (predkos¢ obrotowg tarczy, wymiar zebdw). Czynnosci te nalezy prowadzié¢ na ptaskiej
i stabilnej powierzchni, w bezpiecznej odlegtosci od innych sktadowanych lub juz zamontowanych ptyt
warstwowych. Po zakoriczeniu pitowania nalezy bezzwtocznie usung¢ widry. Krawedzie ciecia nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Montaz okien i drzwi

Montaz okien i drzwi w obudowie z ptyt warstwowych powinien by¢ realizowany zgodnie z zaleceniami
producenta, uwzgledniajgc m.in.:

e konieczno$¢ mocowania okien/drzwi w ptaszczyznie Sciany,

e wieksza rozszerzalnosci termiczng ptyt warstwowych niz scian murowanych i zelbetowych,

e konieczno$¢ zastosowania innych uszczelnien niz w przypadku $cian murowanych, zelbetowych,
dachéw na stropach zelbetowych,

e ograniczenia zwigzane z wielkoscig otwordow wycinanych w ptytach warstwowych,

e dobdr whasciwych tacznikow niewptywajgcych na rozwéj korozji w ptytach

warstwowych.

Dopuszczalne usterki ptyt




Usterki ptyt warstwowych, takie jak: uszkodzenie rdzenia na krawedzi ptyty, brak pofaczenia oktadziny
z rdzeniem, nie powinny przekracza¢ wartosci normatywnych. Kazdg z wbudowywanych ptyt
warstwowych nalezy sprawdzi¢ przed zamocowaniem. W przypadku stwierdzenia niewielkich
zarysowan lakieru ptyt warstwowych (rysa nie dochodzi do poziomu warstwy podktadowej)
dopuszczalne jest malowanie poprawkowe wykonane przy pomocy materiatéw itechnologii
producenta ptyt. Kolor i odcien lakieru, widok naprawionej powierzchni po wyschnieciu nie powinien
sie rézni¢ od powierzchni catej ptyty. Ogledzin nalezy dokonac¢ z odlegtosci 1 m, w Swietle rozproszonym
dziennym lub w oswietleniu uzytkowym (nalezy przyja¢ najbardziej niekorzystny wariant). Przed
wykonaniem naprawy w celu weryfikacji koloru farby i technologii malarskich zaleca sie
przeprowadzenie probnego malowania na fragmencie niewbudowanej ptyty warstwowej.

Odbidr koricowy
Wyglad zewnetrzny obudowy nalezy oceni¢ w naturalnym rozproszonym swietle dziennym. Widok

zewnetrzny obudowy od strony zewnetrznej nalezy oceni¢ z odlegtosci 8-10 m. Jezeli warunki
posadowienia budynku uniemozliwig ogledziny ze wskazanej powyzej odlegtosci, ogledziny nalezy
przeprowadzi¢ z odlegtosci mieszczacej sie w przedziale od 2 do 8 m z odpowiednig adnotacjg
w protokole odbioru.

6. Odbior i rozliczenie robot

Wymagane badania odbiorcze:
e sporzgdzenie protokotéw z badania instalacji elektrycznych.

Odbidr robdt:

* Roboty zanikajgce nalezy zgtasza¢ do odbioru inspektorskiego;

e Warunkiem przystgpienia do odbioru koricowego bedzie zakoriczenie robdt, potwierdzone pisemnie
przez Zamawiajgcego oraz przedtozenie kompletu dokumentéw odbiorowych.

UWAGA:
UZYTE W DOKUMENTACII PROJEKTOWE) NAZWY WLASNE MATERIAtOW WSKAZUJACE
KONKRETNEGO PRODUCENTA SA NAZWAMI PRZYKEADOWYMI, OKRESLAJACYMI PARAMETRY
TECHNICZNE, KTORE MUSZA BYC UTRZYMANE.



