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Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie robét budowlanych w ramach zamdéwienia publicznego
pn. ,Wykonanie robot budowlanych w budynku spikerki na Stadionie Miejskim ,Stal- Rzeszéw”
w ramach zadania budzetowego ,,Modernizacja Stadionu Miejskiego ,,Stal- Rzeszéw ”

Lokalizacja ul. Hetmariska 69, dz. 1758/36 obr. 207 Rzeszéw- Srédmiescie.

Obecny budynek spikerki na trybunie zachodniej wymaga remontu ze wzgledu na zty stan wizualny,
uzytkowy i techniczny (przeciekajacy dach). Ponadto zachodzi potrzeba podniesienia standardu
budynku i dostosowania pomieszczer technicznych na potrzeby organizacji meczéw pitkarskich
i zuzlowych.

Stan aktualny:

Fot. 1 Elewacja pétnocna

F » B i

Fot. 2 Elewacja wschodnia



Fot. 3 Elewacja potudniowa

Fot. 4 Elewacja pdtnocno- zachodnia



Fot. 5 Pomieszczenie 1.1. Pomieszczenie komentatoréw radiowych

Fot. 6 Pomieszczenie 1.1 Pomieszczenie komentatoréw radiowych



Fot. 7 Pomieszczenie 1.2 Serwerownia

Fot. 8 Pomieszczenie 1.3 VAR



Fot. 9 Pomieszczenie 1.3 VAR

Fot. 10 Schody 1.K.



Fot. 11 Pomieszczenie 2.1 Stanowisko Komentatorow

Fot. 12 Pomieszczenie 2.1 Stanowisko Komentatorow



Fot. 13 Pomieszczenie 2.2 Spiker i Sedzia Zawodéw Zuzlowych- stanowisko strona lewa

Fot. 14 Pomieszczenie 2.2 Spiker i Sedzia Zawoddw Zuzlowych- stanowisko po $rodku



Fot. 15 Pomieszczenie 2.2 Spiker i Sedzia Zawodéw Zuzlowych- stanowisko po $rodku

Fot. 16 Pomieszczenie 2.2 Spiker i Sedzia Zawoddw Zuzlowych- stanowisko po $rodku



Fot. 17 Pomieszczenie 2.2 Spiker i Sedzia Zawodéw Zuzlowych- stanowisko strona prawa

Fot. 18 Pomieszczenie 2.2 Spiker i Sedzia Zawodéw Zuzlowych- stanowisko strona prawa



Fot. 19 Pomieszczenie 2.3 Stanowisko dowodzenia

Fot. 20 Pomieszczenie 2.3 Stanowisko dowodzenia



Fot. 21 Pomieszczenie 2.3 Stanowisko dowodzenia

Fot. 22 Pomieszczenie 2.3 Stanowisko dowodzenia



Fot. 23 Pomieszczenie 2.K Komunikacja, schody

Fot. 24 Pomieszczenie 2.K Komunikacja, schody



Inwentaryzacja stanu aktualnego:
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN

1.1. POM. KOMENTATOROW RADIOWYCH - 13,81 m2
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INWENTARYZACIA

PIETRO

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN
2.1.  STANOWISKA KOMENTATOROW - 23,09 m2
2.K.  KOMUNIKACJA/SCHODY

2.2. SPIKER I SEDZIA ZAWODOW ZUZLOWYCH - 9,55 m2
2.3.  CENTRUM DOWODZENIA - 16,46 m2

SUMA POWIERZCHNI POMIESZCZEN - 49,01 m2




Zakres zamowienia obejmuje:
- wymiane okien

- uszczelnienie i docieplenie dachu wraz z wymiang orynnowania oraz demontaz zadaszenia nad
trybuna

- dostawe i montaz konstrukcji bedacej zadaszonym i ostaniajgcym przed czynnikami atmosferycznymi
stanowiskiem dla kamer i ich operatoréw na dachu wraz z montazem poziomego podestu metalowego
(w celu ochrony dachu przed uszkodzeniami) i barierek ochronnych zabezpieczajacych przed upadkiem
z wysokosci

- dostawe i montaz schodéw metalowych zewnetrznych, prowadzacych na dach- do stanowiska dla
kamer

- docieplenie $cian zewnetrznych

- wydzielenie pomieszczen

- odmalowanie $cian wewnetrznych i sufitéw

- usuniecie oktadzin podtogowych i wykonczenie podtdg na pietrze budynku

- montaz klimatyzatoréw wraz z rozprowadzeniem instalacji wewnatrz obiektu oraz montaz jednostek
zewnetrznych wraz z przeprowadzeniem préby szczelnosci i uruchomieniem

- wymiana opraw oswietleniowych wewnatrz budynku
- wykonanie wentylacji
- modernizacja skrzynek elektrycznych na elewacji

- modernizacja wewnatrzbudynkowej instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem pomiaréw i
uruchomien

- modernizacja wewnatrzbudynkowej sieci internetowej wraz z uruchomieniem

- dostawa umeblowania

1. Wymiana okien

Nalezy zdemontowaé dotychczasowe okna, nastepnie zamontowaé nowe okna zgodnie z wytycznymi
producenta.

Nalezy zastosowac okna wg ponizszych wytycznych:

- profil PVC

- szklenie potréjne, dwukomorowe

- wspotczynnik przenikania ciepta Uw £ 0,9 W/m?K

- wspétczynnik izolacji akustycznej Rw na poziomie co najmniej 30dB.

- wspotczynnik przepuszczalnosci naturalnego swiatfa Lt na poziomie minimum 70%.



- Kolor s$lusarki RAL 9010

Podziat okien oraz rodzaj skrzydta (okno state, skrzydto rozwierne, uchylne itd.) przedstawiono na
rysunku. Kolorem niebieskim okna state, kolorem zielonym rozwierno-uchylne, kolorem rézowym
okno przesuwne pionowo, kolorem zéttym okno uchylne
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Okna w pokojach komentatoréw od strony ptyty boiska powinny stanowi¢ przeszklenie bez podziatu.
Pomiedzy pokojami komentatoréw 2.1.1 oraz 2.1.2 nalezy wstawic¢ okno state o szerokosci 80 cm.

Pomiedzy pokojem komentatordw 2.1.2 a pomieszczeniem 2.2. nalezy wstawi¢ okno state w istniejacy
otwor.

Nalezy zastosowac okno przesuwne pionowo otwierane w dét od strony ptyty boiska w srodkowym
stanowisku pomieszczenia 2.2.



Nalezy zamontowac parapety zewnetrzne z blachy stalowej w kolorze $lusarki. Nalezy zastosowac
elementy zabezpieczajgce przed ptakami na parapetach zewnetrznych. Wspomniane elementy nie
mogg ogranicza¢ widoku na murawe

Przed zamdwieniem stolarki nalezy dokona¢ obmiaru otwordw okiennych. Zachowa¢ dotychczasowa
wysokosc¢ okien.

2. Uszczelnienie i docieplenie dachu wraz z wymiang orynnowania oraz demontaz zadaszenia nad
trybung

Obecnie dach posiada nieszczelnosci. W ramach modernizacji planuje sie roboty budowlane polegajgce
na uszczelnieniu oraz dociepleniu dachu.

Dach powinien byé odporny na state promieniowanie UV, odporny na state dziatanie wiatru,
uszkodzenia mechaniczne i gradobicie. Powinien charakteryzowac sie wysokg odpornoscig na czynniki
zanieczyszczenia Srodowiska.

Nalezy utozy¢ i zamocowa¢ docieplenie dachu w postaci ptyty PIR, pod ktdorg nalezy umiesci¢ folie
paroizolacyjng. Na ptycie PIR nalezy utozy¢ i zamocowaé pape podktadowg a na niej pape
nawierzchniowg. Warstwy przedstawia rysunek ponizej:
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1- Blacha trapezowa

2- Folia paraizolacyjna PE

3- Termoizolacja PIR

4- Papa podktadowa mocowana mechanicznie
5- Papa nawierzchniowa

Nalezy zastosowac folie paraizolacyjng o grubosci 0,20 mm.

Ptyty PIR o grubosci pozwalajacej na uzyskanie wspdtczynnika przenikania ciepta U nieprzekraczajacego
0,15 W/(m2*K). Ptyty montowane mechanicznie.

Pape podktadowg montowaé na zaktad- zaktad podtuzny 110 mm, zamocowaé do podtoza strong
spodnig za pomoca tacznikdw mechanicznych. Zaktad zgrzewaé gorgcym powietrzem lub palnikiem.
Papa musi wykazywac¢ witasciwosci wodoszczelne. Grubos¢ 4 mm. Warstwe wierzchnig stanowi¢ ma
folia termopotliwa, zas spodnig piasek.

Papa nawierzchniowa termozgrzewalna odporna na dziatanie ognia oraz odporna na grad,
wodoszczelna. Grubos¢ papy 5,2 mm. Nalezy montowac spodnig warstwa do papy podktadowe;.
Zgrzewac na catej powierzchni za pomocg gorgcego powietrza lub palnika.



Nalezy zdemontowaé orynnowanie i wymieni¢ na nowe rynny stalowe ocynkowane, malowane
proszkowo na kolor RAL 7037 fi 120. Rury spustowe stalowe ocynkowane malowane proszkowo na
kolor RAL 7037 fi 100.

Nalezy uszczelni¢ miejsca wszystkich przejs¢ przez dach oraz zastosowac obrébke systemowgq dachu.
Obrabki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5mm- 0,6 mm.

Nalezy zdemontowad zadaszenie wystajgce poza obrys budynku (nad trybung).

3. Dostawa i montaz konstrukcji bedgcej zadaszonym i ostaniajgcym przed czynnikami

atmosferycznymi stanowiskiem dla kamer na dachu wraz z montazem poziomego podestu

metalowego (w celu ochrony dachu przed uszkodzeniami) i barierek ochronnych

Roboty budowlane obejmowaé¢ bedy wykonanie konstrukcji na dachu stanowigcej podest
o wymiarach: szerokos¢ 2 m, dtugosé ok 13,3 m (na catej dtugosci dachu). Nalezy wykonaé konstrukcje
z profili aluminiowych, dzieki ktorej mozliwe bedzie wypoziomowanie podestu (dach jest lekko
pochyty). Podest wykonaé z blachy ryflowanej aluminiowej. Blache nalezy zamocowaé do profili w
sposdb mechaniczny. W takiej samej technologii nalezy wykona¢ dojscie od schodéw do stanowiska
kamer i zabezpieczy¢ barierkami. Nad podestem wykonaé zadaszenie jednospadowe na wysokosci 2,5
m od poziomu blachy ryflowanej. Konstrukcja zadaszenia aluminiowa, tylna Sciana oraz boczne
wykona¢ z poliweglanu litego grafitowego (antracyt) o grubosci 4mm odpornego na dziatanie
czynnikdw zewnetrznych, w tym na promieniowanie UV. Sciana przednia (od strony ptyty boiska)
powinna by¢ zabezpieczona barierkg o wysokosci minimum 110 cm wykonang ze stali ocynkowanej
malowanej proszkowo, odpornej na warunki atmosferyczne i korozje.

dach poliweglan —>

Sciany boczne i
tylna- poliweglan

Barierka 1,1 m — >

Rys. 3.1. Orientacyjny rysunek przedstawiajgcy stanowisko dla kamer
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Rys. 3.2. Lokalizacja stanowiska dla kamer na dachu budynku

Konstrukcja musi dobrana w taki sposdb aby byta w petni odporna na site wiatru oraz obcigzenie
Sniegiem zgodnie z przepisami.

Do wiaty nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng i zamontowac¢ jedno gniazdko.

4. Dostawa i montaz schodéw metalowych na zewngatrz budynku, prowadzgcych na dach- do
stanowiska dla kamer

Nalezy zamontowac¢ schody, ktérych konstrukcje no$ng stanowig profile stalowe a stopnie
wykonane sg z krat metalowych i wyposazone w noski antyposlizgowe. Nalezy zamontowac
schody dwubiegowe ze spocznikiem.




Szerokos$¢ biegu schodéw powinna wynosi¢ 0,8 m Wysokos$¢ schodow ok. 6m. Wyposazone
w barierki po obu stronach.

Schody posadowié na fundamencie betonowym zgodnie z wytycznymi producenta.
Lokalizacja schoddw przedstawiona jest na ponizszym rysunku (zétte pole).
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5. Docieplenie Scian zewnetrznych

Nalezy wykona¢ docieplenie $cian budynku od strony zewnetrznej przy zastosowaniu ptyt
wielowarstwowych. Nalezy zastosowal ptyty systemowe wraz z dedykowang podkonstrukcjg,
systemem mocowan, tgczen itd. Dopuszcza sie zastosowanie ptyt z widocznym mocowaniem. Elewacja
w kolorze szarym- do ustalenia z Uzytkownikiem. Nalezy zastosowacd systemowe obrébki blacharskie.

Nalezy uzyska¢ wspdtczynnik przenikania ciepta U nieprzekraczajgcy 0,2 W/(m2*K).
Po wykonaniu elewacji nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne obrébki i uszczelnienia zapewniajgce

szczelno$¢ budynku.

6. Wydzielenie pomieszczen

Nalezy wydzieli¢ pomieszczenia dla komentatoréw na pietrze budynku zgodnie z rzutem
przedstawionym ponizej (pomieszczenie 2.1.1, 2.1.2 wraz z wydzieleniem korytarza 2.K.2.
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Wydzielenie pomieszczenn zrealizowaé przy pomocy Scianek gipsowo kartonowych
z wypetnieniem z wetny mineralne;j.

Nalezy zastosowac ptyty typu A o grubosci 12,5 mm. Nalezy wykonad $ciany dziatowe o bardzo
wysokim poziomie wyciszenia. Nalezy zastosowac¢ tasme akustyczng z pianki PE sieciowanej
fizycznie o grubosci min 3 mm i wetne mineralng o wysokich parametrach izolacyjnosci
akustycznej- wetna mineralna klasa A, wspoétczynnik pochtaniania dzwieku min. 0,9. Sciany
pokoi komentatoréw nalezy wygtuszyé. Nalezy wstawi¢ drzwi wewnetrzne do pomieszczenia
2.1.2 oraz 2.1.1.

W istniejacych drzwiach wewnetrznych w budynku nalezy zamontowa¢ uszczelki. Drzwi
wewnetrzne i zewnetrzne nalezy poddac¢ konserwacji i regulacji. Drzwi harmonijkowe
w pomieszczeniu 2.2 wymieni¢ na nowe.

W pomieszczeniu 2.3 nalezy zamontowac rolete w 100% zaciemniajacg w oknie od tytu
budynku (od strony ul. Hetmanskiej) . Takg samg rolete zamontowa¢ w oknie na korytarzu
2.K.1

Odmalowanie $cian wewnetrznych oraz sufitow

Zaréwno sciany, sufity, elementy konstrukcyjne metalowe jak i $ciany dziatowe nalezy przed
malowaniem dokfadnie oczysci¢ oraz odttusci¢. Do malowania elementéw konstrukcyjnych
oraz Scian i sufitdw metalowych nalezy zastosowac farbe do metalu w kolorze biatym, ilos¢
warstw zgodnie z instrukcja producenta. Do malowania $cian dziatowych zastosowac farbe
akrylowg w kolorze biatym.

Usuniecie okfadzin podtogowych i wykonczenie podtdg na pietrze budynku

Nalezy usung¢ dotychczasowa oktadzine podiogowg, oczyscié poditoze z brudu, kurzu
i nieréwnosci oraz uzupetni¢ ubytki. Nastepnie nalezy przygotowac i zagruntowaé podtoze,
rozprowadzi¢ klej do linoleum i rozktada¢ arkusze wyktadziny elastycznej- linoleum dociskajac
je do podtfoza. Szczeline miedzy arkuszami wypetni¢ sznurem spawalniczym.




Oktadzine podtogowg nalezy przewidzie¢ w kazdym pomieszczeniu. Nalezy zastosowad
linoleum klasy minimum 32 o grubosci catkowitej minimum 2,2 mm, klasie $cieralnosci T
i klasie odpornosci ogniowej Bfl-s1.

Montaz klimatyzatorow wraz z rozprowadzeniem instalacji wewnatrz obiektu oraz montaz

jednostek zewnetrznych wraz z przeprowadzeniem proby szczelnosci i uruchomieniem

Obecnie klimatyzatory znajdujg sie w pomieszczeniu VAR na parterze oraz na pietrze

w pomieszczeniu nr 3 stanowisko dowodzenia i pomieszczeniu nr 1 stanowisko

komentatorow.

Nalezy zapewni¢ klimatyzacje pomieszczeniach:

- 1.2 serwerownia na parterze- zamontowac nowy klimatyzator

- na pietrze w obydwu wydzielonych stanowiskach komentatoréw (pokdj komentatoréw 2.1.1

posiada klimatyzacje, nalezy zamontowa¢ dodatkowy klimatyzator w pomieszczeniu

komentatoréw 2.1.2).

- w korytarzu 2.K.2 zamontowa¢ dodatkowy klimatyzator

- w punkcie dowodzenia 2.3 oraz pomieszczeniu WAR 1.3 istniejgcy klimatyzator pozostaje bez

zmian.

Nalezy zastosowac urzadzenia pracujgce na czynniku chtodniczym. Jako czynnik posredniczacy

zastosowac czynnik R32. Nalezy doprowadzié energie elektryczng do urzadzen.

W ramach prac budowlanych konieczne bedzie wykonanie przejs¢ przez sciany w celu

doprowadzenia przewoddw zasilajacych oraz sterujgcych jednostkami klimatyzacji w listwie

kablowej PVC. Przewdd odprowadzajgcy skropliny wyprowadzony zostanie na zewnatrz

budynku przez $ciane, w dét elewacji okoto 1,0m od poziomu terenu. Czynnik chtodniczy

z jednostki zewnetrznej do jednostki wewnetrznej réwniez doprowadzi¢ przewodem przez

Sciane budynku.

1. Dobér klimatyzatora z uwagi na ilo$¢ osdb przebywajgcych w danym pomieszczeniu, przy
zatozeniu ze dla jednej osoby potrzeba 15m3/h powietrza obiegowego.

2. Dobbér klimatyzatora z uwagi na kubature pomieszczenia, zaktadajac ze na 1m? przypada
40W mocy

3. Dobbérklimatyzatora z uwagi na powierzchnie podtég, zaktadajac ze na 1m?3 przypada 100W
mocy

W serwerowni 1.2, pokoju komentatoréw 2.1.2 oraz korytarzu 2.K.2 nalezy zamontowad
klimatyzatory scienne o mocy 2,6 kW.

Parametry jednostki klimatyzacji:

- Klasa energetyczna chtodzenia A++

- Klasa energetyczna grzanie min A+

- Detekcja wycieku czynnika

- min. 4 biegi predkosci wentylatora jednostki wewnetrznej

- Poziom cisnienia akustycznego jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 30dB na najnizszym
biegu

- Poziom ci$nienia akustycznego jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 59dB



Jednostki wewnetrzne wyposazone w indywidualne sterowniki bezprzewodowe. Sterownik
pozwalajgcy na ustawienie trybu pracy oraz na nastawe temperatury.

Przewody freonowe wykonaé z rur z miedzianych do instalacji chtodniczych tgczonych na lut
twardy. Do celdw chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu, odttuszczonych i odtlenionych,
nadajgcych sie do cisnien roboczych co najmniej 5SMPa.

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowa¢ na catej dtugosci izolacjg
posiadajgcg certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp 70°C)
grubosci 9 mm. Przewody prowadzone na zewngatrz budynku zaizolowa¢ izolacjg grubosci
9 mm i ostoni¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej. Catos¢ izolacji montowaé tylko na suche
i odttuszczone powierzchnie rurociggéw, po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci.
Instalacje zamontowac zgodnie z zaleceniami producenta.

Odprowadzenie skroplin nalezy wykona¢ za pomocg przewodéw klejonych z PVC w listwach.
Jednostki wewnetrzne nalezy doposazyé w pompke skroplin. Przewody instalacji skroplin
prowadzi¢ ze spadkiem 1-2% w kierunku przeptywu kondensatu. Przy montazu nalezy
stosowac ksztattki typowe dla danego producenta rur. Przed pierwszym uruchomieniem
uktadu klimatyzacji nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ szczelnos$é wszystkich potgczen uktadu
odprowadzenia skroplin poprzez zalanie systemu woda. Skropliny odprowadzane bedg na
zewnatrz budynku, przewodem schodzagcym w dét elewacji budynku na wysokos$¢ 1,0m od
poziomu terenu. Przewdd skroplin nalezy prowadzi¢ w korytku dopuszcza sie prowadzenie
przewodéw w ptaszczu z blachy.

Przed napetnieniem instalacji nalezy wykona¢ prébe szczelnosci. Rozruch prowadzi¢ pod
nadzorem przedstawicieli producenta.

Zasilanie 230V, przewdd zasilajgcy N2XH-J 3x4,0mm?2 0,6/1kV, B2ca od istniejgcej rozdzielni.

Miedzy kazda jednostka zewnetrzna, a wewnetrzng nalezy utozy¢ przewdéd OMY 5x2,5mm?2 we
wspdlnym korycie z instalacjg chtodnictwa. Wszelkie koncowki przewodéw typu linka
zakonczy¢ dedykowanymi tulejkami kablowymi zaciskowymi odpowiednimi dla danego
przekroju przewodu.
Przewody nalezy prowadzi¢ w listwach elektroinstalacyjnych bezhalogenowych. Dobdr
rozmiaru listew elektroinstalacyjnych wykonaé na etapie wykonawstwa w zaleznosci od ilosci
prowadzonych w nich kabli.
Po wykonaniu prac elektrycznych nalezy przedstawi¢ protokoty z pomiaréw instalacji
elektrycznej:

- pomiar rezystancji izolacji

- pomiar impedancji petli zwarcia

- pomiar wytgcznikéw réznicowoprgdowych
Catos¢ prac wykonac zgodnie z opracowaniem, Normami, przepisami.
Urzadzenia klimatyzacyjne muszg zostac uziemione i zabezpieczone przed porazeniem.
Do wszystkich urzadzen instalacji klimatyzacyjnej okresowej obstugi nalezy zapewnic

bezpieczny dostep.

10. Wymiana opraw oswietleniowych wewnatrz budynku




11.

12.

13.

Nalezy wymieni¢ istniejgce lampy na nowe oraz zapewnic oswietlenie wszystkich pomieszczen
powstatych po wydzieleniu wraz z montazem wiacznikow $wiatta. Nalezy zamontowa¢ na
Scianie wiacznik swiatta w srodkowym stanowisku pomieszczenia 2.2

Wykonanie wentylacji

Nalezy wymieni¢ wentylatory i kratki wentylacyjne na elementy o parametrach nie gorszych
niz zamontowane obecnie.

Modernizacja skrzynek elektrycznych na elewacji

Nalezy zmodernizowaé szafe rozdzielczg dostosowujgc ja do zmian objetych projektowang
modernizacjg instalacji elektroenergetycznej

Modernizacja wewnatrzbudynkowej instalacji_elektrycznej wraz z wykonaniem pomiaréw

i uruchomien

Istniejgce okablowanie i urzadzenia elektryczne widoczne sg na dofaczonych zdjeciach
inwentaryzacji budynku.

W ramach inwestycji nalezy uporzadkowaé kable wewnatrzbudynkowe i poprowadzié je
w korytach kablowych PCV koloru biatego o wymiarach min. szeroko$¢ 85mm, gtebokos¢ 50
mm. Nalezy poprowadzi¢ dwa réwnolegte korytka kablowe: jedno koryto przy podtodze
(koryto technologiczne przelotowe dla wigzek kabli elektrycznych i teleinformatycznych),
drugie koryto systemowe na wysokosci blatéw stotéw z mozliwoscig instalowania
projektowanych modutéw AC i RJ45 (rozmieszczenie projektowanych modutéw przedstawia
ponizszy rysunek). Gniazda zasilajgce 230V z fazg po lewej stronie i zabezpieczeniem
réznicowoprgdowym.
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- Punkt podtaczenia klienta koricowego (3 gniazda AC i 2 gniazda RJ 45)

. [
I Szafa krosownicza (przetacznica)
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PIETRO

2.1

- Punkt podtaczenia klienta koricowego (3 gniazda AC i 2 gniazda RJ 45)

. Szafa
I Szafa krosownicza (przetacznica)

Nalezy wykonaé przebicia przez strop wraz z wykonaniem przejs¢ szczelnych w miejscach

oznaczonych na ponizszym rysunku.
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. Punkt przebicia miedzy pietrami min 200 mm

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ 2 gniazdka elektryczne 230V w pomieszczeniu 2.3. na $cianie

z mikrofonem strazaka.
Do wiaty na dachu budynku nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng i zamontowac jedno

gniazdko.
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14. Modernizacja wewnatrzbudynkowej sieci internetowej wraz z uruchomieniem

Wewnatrzbudynkowa sie¢ internetowa powinna zapewni¢ predko$¢ min. 50Mb/s i by¢
zrealizowana jako state tacze lub zabezpieczone hastem Wi-Fi. Do transmisji danych w sieci
Ethernet wykorzystywany jest kabel (skretka) 6 kategorii z wtyczka typu RJ-45. Kable sieci Ethernet
nalezy poprowadzi¢ w korytach kablowych technologicznym oraz systemowym wraz z kablami
wewnatrzbudynkowej instalacji elektrycznej. Rozmieszczenie projektowanych gniazd oraz
projektowanych przebi¢ przedstawiono na rysunkach w pkt. 13.

15. Dostawa umeblowania

Nalezy dostarczy¢ wyposazenie zgodnie z ponizszym zestawieniem:

Poziom 0

- Pomieszczenie VAR 1.3

Stét o wymiarach 3 m (dtugos¢ blatu), 90 cm (szerokosé¢ blatu), wysokos¢ 75 cm, metalowa
rama i nogi, blat z ptyty wiérowej laminowanej o grubos$ci min. 25mm

Stét o wymiarach 1,5 m (dtugosé blatu), 90 cm (szerokos¢ blatu), wysokos$é 75 cm, metalowa
rama i nogi, blat z ptyty wiérowej laminowanej o grubosci min. 25mm

Stét o wymiarach 1,5 m (dtugosé blatu), 90 cm (szerokos¢ blatu), wysokos¢ 75 cm, metalowa
rama i nogi, blat z ptyty wiérowej laminowanej o grubos$ci min. 25mm

Fotele obrotowe z regulacjg wysokosci siedzenia, kolor czarny — 3 szt.

Krzesta biurowe, kolor granat — 6 szt.

W pomieszczeniu nalezy dokonaé demontazu istniejgcej potki i uporzadkowaé znajdujgce sie
w nim okablowanie

Wieszak wolnostojgcy

- Pomieszczenie komentatoréw radiowych 1.1

Krzesta biurowe, kolor granat — 6 szt.

W pomieszczeniu nalezy dokona¢ wymiany istniejgcej potki na potke o wymiarach 4,6 m
(dtugosé¢ blatu), 45 cm (szerokos¢ blatu), grubosé ptyty widrowej min. 18mm i uporzadkowac
znajdujace sie w nim okablowanie

Poziom 1

- Stanowisko dowodzenia 2.3

Stét o wymiarach 215 cm (dtugosc¢ blatu), 90 cm (szerokosé blatu), wysokos¢ 70 cm, metalowa
rama i nogi, blat z ptyty wiérowej laminowanej o grubos$ci min. 25mm

Stét o wymiarach 200 cm (dtugosc¢ blatu), 70 cm (szerokosé blatu), wysokos¢ 70 cm, metalowa
rama i nogi, blat z ptyty wiérowej laminowanej o grubosci min. 25mm

Stét o wymiarach 190 cm (dtugosc¢ blatu), 70 cm (szerokosé blatu), wysokos¢ 70 cm, metalowa
rama i nogi, blat z ptyty wiérowej laminowanej o grubos$ci min. 25mm

Stét o wymiarach 160 cm (dtugosé blatu), 60 cm (szerokosé blatu), wysokosé 70 cm, metalowa
rama i nogi, blat z ptyty wiérowej laminowanej o grubos$ci min. 25mm

Fotele obrotowe z regulacjg wysokosci siedzenia, kolor czarny — 3 szt.

Krzesta biurowe, kolor granat — 6 szt.

Wieszak wolnostojgcy



- Pokdj sedziego i spikera 2.2

Stét o wymiarach 130 cm (dtugosé blatu), 70 cm (szerokosé blatu), wysokos¢ 70 cm, metalowa
rama i nogi, blat z ptyty wiérowej laminowanej o grubos$ci min. 25mm

Stét o wymiarach 150 cm (dtugosé blatu), 70 cm (szerokos¢ blatu), wysokosé 70 cm, metalowa
rama i nogi, blat z ptyty wiérowej laminowanej o grubosci min. 25mm

Fotel obrotowy z regulacjg wysokosci siedzenia, kolor czarny — 1 szt.

Krzesta biurowe, kolor granat — 3 szt.

Wieszak wolnostojgcy

- Kabiny komentatorskie 2.1.1, 2.1.2

Stét o wymiarach 220 cm (dtugosé blatu), 90 cm (szerokos¢ blatu), wysokosé 70 cm, metalowa
rama i nogi, blat z ptyty wiérowej laminowanej o grubos$ci min. 25mm

Stét o wymiarach 220 cm (dtugosé blatu), 90 cm (szerokos¢ blatu), wysokosé 70 cm, metalowa
rama i nogi, blat z ptyty wiérowej laminowanej o grubosci min. 25mm

Fotel obrotowy z regulacjg wysokosci siedzenia, kolor czarny — 4 szt.

Krzesta biurowe, kolor granat — 4 szt.

Wieszak wolnostojgcy — 2 szt.

Pojemnik na odpady 30 | — 8 szt.

Wykonawca obowigzany jest do wywozu i zagospodarowania wszystkich odpadéw powstatych podczas
robét.
Roboty budowlane muszg by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlana.

Zamawiajacy wymaga ztozenia oferty po odbyciu przez Wykonawce wizji lokalnej. Wizja lokalna
zostanie przeprowadzona przy udziale Zamawiajagcego oraz uzytkownika obiektu oraz
udokumentowana w protokole z przeprowadzenia wizji lokalnej. Termin i zasady udziatu w wizji
lokalnej: ustalenie terminu odbedzie sie pod numerem telefonu 17 875 45 48 lub drogg elektroniczna:
wi@erzeszow.pl. Zamawiajgcy przewiduje do 2 termindw wizji lokalnej.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki dziatalnosci
w zakresie: organizacji robdt budowlanych, zabezpieczenia intereséw osdéb trzecich, ochrony
srodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy, jezeli zajdzie potrzeba.



