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NAZWY | KODY (CPV) DOTYCZACE PROJEKTOWANYCH ROBOT

- grupy robét

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
45000000-7 - Roboty budowlane

klasy robét

71300000-1 - Ustugi inzynieryjne
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i
wodnej
45240000-1 - Budowa obiektéw inzynierii wodnej
45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty

ziemne - kategorie robét

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45247000-0 - Roboty w zakresie budowy tam, kanatéw, kanatéw irygacyjnych i

akweduktow

45247200-2 - Roboty w zakresie budowy tam i innych konstrukcji statych
45247210-5 - Roboty budowlane w zakresie tam

45247220-8 - Roboty budowlane w zakresie przelewow

45247230-1 - Roboty budowlane w zakresie grobli

45247240-4 - Roboty budowlane w zakresie barier statych

45247270-3 - Budowa zbiornikdw

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
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CZESC OPISOWA

1. Dane ogélne

Tematem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy wykonywany w ramach
projektu: ,,Przebudowa zbiornika retencyjnego w m. Sadykierz wraz z infrastrukturg
towarzyszaca ” na zlecenie Gminy Rzeczyca, dla przedsiewziecia pod nazwa: ,,Przebudowa
zbiornika retencyjnego w m. Sadykierz wraz z infrastruktura towarzyszaca ”

¢ Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz.
2454)

» - Literatura fachowa oraz obowigzujgce normy,

* Inne przepisy szczegdlne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem budowlanym.

Niniejsze opracowanie wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454) postuzy¢ moze jako podstawa do wykonania
niezbednej dokumentacji , okreslenia planowanych kosztéw prac projektowych i robdt
budowlanych, oraz przygotowania oferty.

Dodatkowo program funkcjonalno-uzytkowy moze zosta¢ wykorzystany jako materiat
informacyjny opisujacy przedmiot inwestycji na potrzeby prezentacji zamierzenia
Zamawiajgcego podmiotom zewnetrznym. Przed ztozeniem oferty nalezy zapoznaé sie z
terenem.

2. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajgce na zaprojektowaniu i realizacji robot
budowlanych zwigzanych z przebudowg zbiornika retencyjnego w m. Sadykierz na dziatce
ewidencyjnej nr 103 obreb ewidencyjny Sadykierz , gmina Rzeczyca, powiat tomaszowski, woj.
todzkie.

Przedmiot zaméwienia obejmuje :

1) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami wymaganymi
przepisami prawa budowlanego oraz prawa wodnego , zgtoszenie Ilub pozwolenie
wodnoprawne oraz zgtoszenie robot lub pozwolenie na budowe, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
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2) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
przedmiary robot,

3) Wykonanie robot budowlanych, przebudowa i zagospodarowanie terendw zieleni w oparciu
0 opracowang dokumentacje, umocnienie betonowymi ptytami jomb od strony drogi powiatowe;j
(min. 150 m2) na pozostatym fragmencie zbiornika faszynowanie, wymiana istniejgcego
ogrodzenia z siatki na panelowe z furtkg i bramag, wyprofilowanie skarpy, 2 tablice informacyjne,
4 tawki i kosze, 4 lampy solarne. Wokot catego zbiornika na wszystkich skarpach wykonanie
umocnienia z maty bentonitowej o szerokosci co najmniej 5 m, nalezy zastosowa¢ maty do
zastosowan w budownictwie wodnym tzw. bentomaty z odpowiednimi deklaracjami
potwierdzajgcymi stosowne zastosowanie . Ponadto umocnienie skarp gabionami zgodnie z
mapa ,od strony wschodniej wykonanie umocnienia kruszywem 31-63mm, czyszczenie oraz
odmulenie istniejgcego zbiornika, obsiew skarp i korony trawa.

4) zapewnienie gwarancji na wykonane prace.

Kompletna dokumentacja projektowa winna zawierac :

1) opracowanie dokumentacji i projektéw budowlano - wykonawczych przebudowy w zakresie
niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe oraz realizacji zadania - 3 egzemplarzy w
wersji papierowej oraz 1 w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie PDF,

2) wykonanie przedmiarow robdét - 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 w wersji
elektronicznej na ptycie CD w formacie PDF,

3) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t- 2 egzemplarze w wersji papierowej,
4) informacji o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres i specyfika rob6t wymaga:

a) dokumentacji wymaganej do uzyskania pozwolenia na budowe, zgtoszenia robdt i

dokumentacji niezbednej do zgtoszenia wodnoprawnego lub pozwolenia wodnoprawnego

b) uzyskanie wymaganych uzgodnien, decyzji i opinii wymaganych odrebnymi przepisami,

c) opracowania, w uzgodnieniu z inwestorem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét w niezbednym zakresie,

d) sporzgdzenia przedmiaru robét w niezbednym zakresie

e) sporzgdzenie inwentaryzacji przyrodniczej — jezeli bedzie wymagane,

f) sporzadzenia informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepisow.

Realizacja robot :

Realizacjg powinny by¢ objete prace podstawowe - nalezy przez to rozumie¢ minimalny
zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniajg cel ich wykonania.

Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do:
-realizacji rob6ét w oparciu o uzgodniong i przyjetg przez Zamawiajgcego dokumentacje
projektowa,

- prowadzenia dziennika budowy i ksiegi obmiaréw, w razie koniecznosci

-sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

- przygotowania rozliczenia korncowego robot i sporzadzenia przy wspotpracy z inspektorem
nadzoru inwestorskiego operatu powykonawczego,

- sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie/zgtoszenie zakohczenia budowy — jezeli
bedzie wymagane,
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- przekazania zrealizowanego zadania Gminie Rzeczyca

Wykonawca zobowigzany jest do wyptaty odszkodowan za szkody wynikte w trakcie
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przejecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za
wyniki dziatalnosci w zakresie:

-organizacji robot,

-zabezpieczenia interesow o0so6b trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa,
- zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb trzecich.

Prace nalezy poprzedzi¢ wykonaniem wytyczenia geodezyjnego obiektow i budowli w
terenie przez osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia.

Zamawiajgcy zgda aby wszystkie prace budowlane byty prowadzone pod statym
nadzorem geodety zatrudnionego przez Wykonawce (wytyczenie granic inwestycji, kontrola
granic w czasie budowy, inwentaryzacja powykonawcza) i geologa oraz archeologa w razie
koniecznosci.

Wszystkie prace winny by¢ wykonywane pod nadzorem przyrodnika, ktérego
obowigzkiem bedzie potwierdzanie wykonania zgodnie z warunkami $rodowiskowymi
(administracyjnymi decyzjami przyrodniczymi) — jezeli bedzie wymagane.

Nadzor winien by¢ prowadzony :

- przed wykonaniem prac (inwentaryzacja przyrodnicza na etapie przed projektowym)

- w trakcie prac

- po wykonaniu prac (operat powykonawczy z odniesieniem do oceny wykonania prac pod
wzgledem przyrodniczym)

PowyZzsze czynnosci obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantéw - autoréw
dokumentacji w zakresie planowanych robaot.

Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot objetych
zadaniem i bedzie prowadzit biezgcg kontrole wykonywanych robot. Kontroli bedg w
szczegoblnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji
- sposob wykonania robét pod katem zgodno$ci ich wykonania z projektem i specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robot.

Zbiornik przebudowa¢ w sposob umozliwiajgcy zasilanie przez wody gruntowe, wody
opadowe i roztopowe oraz powierzchniowe uzyskujgc wymagang pojemnos$c¢ retencyjng tj. min
2600 m.3

Czasze zbiornika przebudowac tak aby zagtebienie w grunt o tagodnych nachyleniach
skarp 1:1.5-1:2 i nieregularnej linii brzegowej, Wydobyty urobek rozplantowac¢ w bezposrednim
sgsiedztwie obiektu lub przetransportowaé nadmiar na odlegtosci okoto 10km w obrebie
zadania po wczesniejszym zdjeciu humusu z catego obszaru objetego inwestycja.

Skarpa grobli czotowej powinna zosta¢ zabezpieczona przed uszkodzeniami ze strony
bobréw i karczownikow siatkg stalowg wbudowang w nasyp.
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Nie przewiduje sie wycinania drzew jedynie karczowanie istniejgcych pni.

Teren jest pod wptywem wdd naporowych i wysiekowych, ktére bedg gtéwnym
zasilaniem zbiornika i wymagat bedzie wstepnego odwodnienia oraz pracy koparek na
materacach.

Do budowy zbiornika i obiektéw towarzyszgcych zostang uzyte w wiekszosci materiaty
naturalnego pochodzenia (drewno, piasek, kamien itp.) . Uzycie betondw zostanie ograniczone
do minimum. Niezbedne elementy betonowe (ptyty azurowe, przyczotki przepustow itp.)
zostang w wiekszosci umieszczone pod ziemig w taki sposob, ze bedg niewidoczne.

Teren zajety pod rozplantowanie wydobytego gruntu z czaszy zbiornika pokryé
zebranym humusem, zagospodarowac i obsia¢ mieszankg traw jak dla uzytkéw zielonych.
Przed pracami spusci¢ wode i odmuli¢ zbiornik.

Kosz gabionowy najnizej posadowiony o wymiarach min. 2000x1500x500 (szeroko$¢ x
dtlugosc x wysoko$¢) mm, pozostate min. 1500x1000x500 ustawione pionowo lub schodkowo.
Wielko$¢ oczka gabionowego zostanie dobrana po akceptacji rodzaju kamienia. Grubos¢ druta
min. 5 mm w ocynku. Istnieje mozliwo$¢ zmiany parametréw kosza gabionowego o stosownym
uzasadnieniu i akceptacji zamawiajgcego. Gabiony ustawione muszg by¢ do wysokosci terenu
przylegtego. Diugo$¢ instalacji gabionowej wynosi¢ bedzie ok 85 metrow. Przyblizona
lokalizacja zgodna z zatgczong mapg projektu.

Wypetnienie kosza gabionowego stanowi¢ bedzie kruszywo z kamienia twardego typu
serpentynit, bazalt, o frakcji zapewniajgcej nie wydostanie sie kamienia z gabionu.

Wykonawca musi sie liczyé z sytuacja, ze rodzaje robét i ilosci zawarte w
niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym sg iloSciami szacunkowymi i moga ulec
zmianie po opracowaniu dokumentacji. Nalezy szczegétowo pomierzy¢ rzedne dna
zbiornika istniejgca zielen i dopiero wtedy dokona¢ niezbedne go oszacowania jakie
prace dodatkowo nalezy wykonac¢.

Szczegotowy zakres robot winien wynikaC z inwentaryzacji terenowej, wywiadow
Srodowiskowych, pomiaréw geodezyjnych.

Zakres powyzszych robdt winien uwzglednia¢ wszystkie roboty towarzyszace (np.
transport zewnetrzny i wewnetrzny materiatéw, drogi technologiczne, badania geologiczne itp.)
niezbedne do prawidtowego wykonania wymienionych elementdéw robdét podstawowych.

Szczegotowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu roboét stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe, zwlaszcza Zze podstawg ptatnosci
bedzie cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce na etapie przygotowania oferty.

Obiekt ma zapewnié osiaggniecie nastepujacych parametréw :

Pojemnos¢ zgromadzonej wody: min. 2600 m3

Powierzchnia zbiornika: 900m2 = 0,15 ha +/ 15% , - 15%

Srednia gtebokos¢ lustra wody: ok. 0,8 m (1,5), z miejscowymi przegtebieniami w dnie zbiornika
Grobla czotowa szer. korony: 3,0-5,0 m, n =1:1,5- 1:2

Aktualne JCPW nazwa Pilica od zb. Sulejéw do ujscia kod RwW200011254999 — karta
w zatgczeniu

Cata zlewnia JCWP stanowi obszar wrazliwy na eutrofizacie wywotang
zanieczyszczeniami

pochodzacymi ze zrodet komunalnych rozumiang jako wzbogacanie woéd biogenami, w

szczegolnosci zwigzkami azotu lub fosforu, powodujgcymi przyspieszony wzrost
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glonéw oraz
wyzszych form zycia roslinnego, w wyniku ktérego nastepujg niepozgdane zaktdcenia
biologicznych stosunkéw w srodowisku wodnym oraz pogorszenie jakosci tych wod
Wszelkie roboty dotyczace planowanej inwestycji zostang starannie i wnikliwie
zaplanowane, tak aby nie naruszaé waloréw przyrodniczych w ekosystemie otaczajgcym plac
budowy.
W czasie przedsiewziecia nalezy zwroci¢ szczegoing uwage na nastepujgce elementy:

- drogi, dojazdy, magazyny, skfady, place postojowe itp. bedg usytuowane w miejscu
nieingerujgcym w znaczgcy sposob w istniejgce biotopy),

- na odcinku objetym robotami nalezy stara¢ sie pozostawia¢ skupiska roslinnosci, wodnej
brzegowej, ktére juz w toku robdt moze stuzy¢ jako schronienie dla organizméw wodnych, -
nalezy dgzy¢ do nienaruszania brzegow, ktére wymagajg ochrony lub stanowig cenny
element krajobrazowy,

- wydobyty urobek, bedzie zagospodarowany jak najszybciej, w sposob ktory nie wyrzgdzi
szkod w srodowisku,

- urobek bedzie odktadany w wytypowanych wczesniej miejscach,

- zostanie ograniczony ruch ciezkiego sprzetu, aby nie dopusci¢ do duzego zageszczenia
gruntu ,np. poprzez zastgpienie go lzejszym lub przez zmniejszenie ciezaru przewozonych
tadunkéw. Planowane jest zastosowanie transportu tamanego oraz wykluczenie w miare
mozliwosci przejsciowych odktadéw gruntu, kierujgc go bezposrednio z wykopu w miejsce
wbudowania lub na state hatdy, - planowane jest zastosowanie jak najmniejszego i najlzejszego
sprzetu, choéby powodowat wzrost kosztow robot. W niektorych przypadkach moze wystgpic
koniecznos¢ recznego wykonania prac.

Wykonawca zobowigzany jest do wyposazenia wszystkich maszyn, ciggnikéw i
urzadzen pracujacych na powierzchniach w odpowiednie zestawy (sorbenty, maty sorpcyjne
itp.) do pochfaniania rozlanego paliwa lub oleju oraz innych plynéw technologicznych
uzywanych w maszynach, ciggnikach, pilarkach i innych urzagdzeniach pracujgcych w lesie oraz
uzycia tych srodkéw w sytuacjach wymagajgcych zastosowania (awarie, naprawy, tankowania
itp.) - w celu zapobiezenia skazeniu srodowiska.

W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy zwrdoci¢é uwage na: zmniejszenie emis;ji
hatasu, sprawne operowanie maszynami budowlanymi, nie zasmiecanie terenu oraz nie
zanieczyszczanie wody i gruntu smarami, olejami i paliwem - naleze¢ to bedzie do obowigzku
i kultury technicznej wykonawcy, jednakze bedzie dopilnowywane w ramach nadzoru
inwestycji. Ucigzliwosci, ktére moga wystepowac przy prowadzeniu prac zwigzanych z w/w
inwestycja to minimalny hatas. Przewiduje sie, ze moze on wynikac z zastosowanego sprzetu.
Wprowadzony hatas do srodowiska przy realizacji prac budowlanych bedzie krétkotrwaty i nie
powinien przekroczy¢ okre$lonego Obwieszczeniem Ministra Srodowiska z dnia 15
pazdziernika 2013 r. (Dz. U. 2014 poz. 112) w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku. Rozporzadzenie to dostosowuje terminologie i kryteria oceny hatasu do
stosowanych w prawodawstwie panstw cztonkowskich Unii Europejskiej, zawartych w aktach
prawnych tych panstw oraz miedzynarodowych przepisach ISO 1996 r. oraz w Zielonym
Dokumencie Komisji Wspolnot Europejskich z dnia 4 listopada okreslajgcym przysztg polityke
WE w zakresie ochrony srodowiska przed hatasem. Rozporzgdzenie to ustala wartosci
dopuszczalne poziomdéw hatasu na poziomie porownywalnym ze standardami obowigzujgcymi
w krajach UE.

Terminy prowadzenia robot zostang dostosowane do wymagan ochrony srodowiska,
tak by nie powodowa¢ zbyt duzych zaburzen w warunkach bytowania fauny, szczegdlnie w
okresach legowych. Realizacja robét budowlanych moze nastgpi¢ po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego projektu technicznego. Nie ma miejscowego planu zagospodarowania
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przestrzennego.

Prace wykonywane podczas przebudowania zbiornika retencyjnego bedg miaty na celu
przywrécenie mozliwosci retencyjnych, stworzenie waznego elementu ekosystemu oraz
zabezpieczenie przed wymakaniem drzewostandéw. Przebudowa zbiornika bedzie miata
pozytywny wptyw na Srodowisko. Zbiornik wodny zostanie wykonany bez koniecznosci
wylesiania a jedynie usuniecia obumartych pni drzew.

Wykonanie robot i oddanie do uzytku (przekazanie do eksploataciji) przedmiotu
zamowienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 07
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 862 z p6zn. zm.).

Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ rowniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi
wlasciwymi  w  przedmiocie zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Efektem korncowym wykonanych rob6t ma by¢é wykonanie przebudowy zbiornika
magazynujgcego wode na zakfadanym poziomie retenc;ji.

Szczegdbtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu rob6t stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe, zwtaszcza ze podstawg ptatnosci
bedzie cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce na etapie przygotowania oferty.

Ponizej zestawiono parametry zwigzane z zagospodarowaniem terenu :

Obreb - Sadykierz
Numer dziatek ewidencyjnych -103

Catkowita powierzchnia dziatki
dz. nr ew.103- 0,14ha
Powierzchnia planowanego zbiornika - ok. 0,09ha

Wptyw planowanego zadania na wzrost bioroznorodnosci w ekosystemie i wspieraniu
ekologii: Dla jednolitych cze$ci wod, celem Srodowiskowym jest utrzymanie dobrego
stanu/potencjatu ekologicznego. Dla naturalnych czesci wod celem jest osiggniecie co
najmniej dobrego stanu ekologicznego, dla silnie zmienionych i sztucznych czesci wéd — co
najmniej dobrego potencjatu ekologicznego. Ponadto, w obydwu przypadkach, w celu
osiggniecia dobrego stanu/potencjatu konieczne jest utrzymanie co najmniej dobrego stanu
chemicznego.

3. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Wykonawca zobowigzany bedzie do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za
wyniki dziatalnosci w zakresie :
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- organizacji robét,

- zabezpieczenia 0sob trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkéw bhp,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z wykonywaniem stanowiska,

- zabezpieczenie terenu robot,

- zabezpieczeniem ciggdbw komunikacyjnych przylegtych do terenu robdét od nastepstw
prowadzonych robot.

Przedmiot zamowienia zostanie wykonany z materiatbw wykonawcy. Wyroby
budowlane stosowane w trakcie wykonywania robo6t budowlanych, majg spetnia¢é wymagania
polskich przepiséw prawa, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajagce, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadajg
odpowiednie parametry.

Zamawiajgcy przewiduje biezgce kontrole wykonywania robot. W celu zapewnienia wspoétpracy
z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonanych robdt, zamawiajgcy powierzy obowigzki
inspektora nadzoru inwestorskiego osobie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

tawka szt. 4 i kosze szt. 4

Przewiduje sie montaz tawek oraz miejscowo stalowe kosze parkowe/uliczne zg. z
zatgcznikiem graficznym .

tawka o dtugosci 180 cm +-15. Siedzisko i oparcie kompozytowe, kolor do ustalenia z
Zamawiajgcym. Konstrukcja stalowa, kolor do wustalenia z Zamawiajagcym. tawka
zabezpieczona przed skutkami warunkéw atmosferycznych.

Kosz stalowy, o wysokosci catkowitej ok. 105 cm i pojemnosci 30l. Kosz wyposazony w
popielnice. Montaz na systemowym stupku zakotwionym w betonowym fundamencie.

Konstrukcja stalowa z daszkiem w kolorze do ustalenia z Zamawiajgcym. Kosz zabezpieczony
przed skutkami warunkoéw atmosferycznych.

Oswietlenie szt. 4
Dane techniczno-funkcjonalne:

- wysokos¢ stupa oswietleniowego 4,0 m,
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- zasilanie za pomocg paneli stonecznych,

oprawy typu parkowego LED

- elementy konstrukcyjne, stup i fundament muszg posiadaé certyfikaty CE oraz byc¢
przeliczone pod wzgledem bezpieczenstwa do obcigzen zwigzanych z wagg oraz naporem
wiatru do miejsca planowanej lokalizacji,

- fundament pod stup prefabrykowany dostosowany do wybranego stupa zgodny z
obowigzujgcymi normami,

- stopien ochrony oprawy minimum [IP65.

Dwie metalowe tablice informacyjne jedna informujgca o uzyskanym dofinansowaniu o
wymiarach 120x180cm na dwdch stupkach i druga z regulaminem .

Kontroli w szczeg6lnosci beda podlegaly :

- rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalnouzytkowym oraz
warunkami umowy,

- stosowane wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projekcie,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,

- jakosc i doktadnos¢ wykonania prac,

- prawidtowo$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

- spos6b wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci wykonania z dokumentacjg
projektowg, programem funkcjonalno- uzytkowym i umowa.
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Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajgcym sie
do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamoéwienia. Wykonanie robot tymczasowych zamawiajgcy nie bedzie optacat
odrebnie. Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw :

- odbidr roboét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu (w trakcie wykonywania robét),
- odbidr koncowy (przekazanie zamawiajgcemu gotowego obiektu).

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy przygotowac projekt organizacji
terenu budowy uwzgledniajgcy wszystkie niezbedne elementy zagospodarowania placu
budowy, w tym: - organizacje robét budowlanych, - rozwigzania zapewniajgce bezpieczenstwo
pracy, - zaplecze dla potrzeb wykonawcy, - zabezpieczenie intereséw oséb trzecich, -
tymczasowq i docelowg organizacje ruchu, - wygrodzenie terenu budowy, - wymagane jest
opracowanie Planu BIOZ.

W trakcie prowadzenia prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu, obszar, na ktéry
prowadzone bedg prace powinien by¢ réwniez odgrodzony i zabezpieczony przed wstepem
0s0Ob niepowotanych.

Drzewa znajdujgce sie w poblizu drég dojazdowych nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Drzewa na terenie przeznaczonym pod niwelacje nalezy
zabezpieczy¢ przed zniszczeniem ostaniajgc je szalunkiem.

Sprzet, ktéry zostanie uzyty przy wykonywaniu robdét to: koparka, spycharka
gasienicowa, walec wibracyjny, walec statyczny, zageszczarka. Uzyty sprzet bedzie zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca bedzie
musiat dostarczy¢, zainstalowac i utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce oraz
wszelkie srodki niezbedne do ochrony robot, wygod, a takze innych osob. Réwnoczesnie
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdow ochrony przeciwpozarowej, jednoczesnie
utrzymujgc sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie budowy.

Nie wyznacza sie szczegotowych wymagan dotyczgcych architektury. Zaprojektowany
i wybudowany obiekt powinien komponowac sie z otoczeniem. Na etapie projektowania nalezy
uwzgledni¢ wykorzystanie materiatéw naturalnych.

Nie przewiduje sie wycinania drzew jedynie karczowanie istniejgcych pni.

Nie dotyczy.

Zagospodarowanie terenu nalezy zrealizowa¢ zgodnie z wykonanym projektem
zagospodarowania. Dobor materiatbw i szczegOtowe rozwigzania projektowe nalezy
kazdorazowo przedtozy¢ do zatwierdzenia inwestorowi.

4. Zalozenia do projektowania

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentaciji projektowej i dokumentow
technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zaméwienia, na podstawie ktoérych osoba
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posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane zobowigzana jest do uzyskania w imieniu
zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnien, uzyskania pozwolenia na budowe, a po
zakonczeniu robot uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu (jezeli bedzie wymagane).

Wykonawca opracuje i przediozy do oceny koncepcje projektowa. Zamawiajacy
zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia w
dokumentacji projektowej. Przed zlozeniem wniosku osoby uprawnionej o pozwolenie
na budowe niezbedne bedzie uzyskanie akceptacji od zamawiajgcego rozwigzan
projektowych zawartych w projekcie budowlanym.

- spetniajgc wymagania ustawy Prawo budowlane, i innych ustaw i rozporzgdzenh, Polskich
Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnosé zamierzenia budowlanego

z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséow

Wykonawca w ramach zamowienia pozyska wszelkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia
potwierdzajgce zgodnosc¢ zamierzenia budowlanego z wymogami wynikajgcymi z oddzielnych
przepisow.

2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane

Gmina Rzeczyca jest wtascicielem dziatki nr ew. 103 w m. Sadykierz

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.).
2 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz.
2454).

3 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.
U.z2023 r. poz. 977 z pdzn. zm.).

4 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z
pdzn. zm.).

5 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z pézn. zm.).

6 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 86, poz. 579),

7 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. poz. 463).
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8 Normy Polskie i ISO i normy zwigzane oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie
normy UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

9 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).

4 . Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robo6t budowlanych

4.1.1 Inwestor do chwili obecnej posiada:

1. Mape do celéw projektowych

2. Prawo do dysponowania gruntow zostanie przekazane na okres projektowania i uzyskania
wymaganego kompletu dokumentaciji dla wykonawcy .

2.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektéw Wykonawca w zakresie wykonywanego zadnia winien wykona¢ badania gruntowo-
wodne — jezeli bedzie wymagane.

2.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw
Nie dotyczy.

2.3.1 Inwentaryzacja zieleni
Wykonawca w zakresie wykonywanego zadnia winien opracowac inwentaryzacje zieleni —
jezeli bedzie konieczne.

4.5. Dane dotyczace zanieczyszczehn atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Wykonawca w ramach zaméwienia pozyska wszelkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia
potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymogami wynikajgcymi z oddzielnych
przepisow — decyzja Srodowiskowa (jezeli bedzie konieczna).

4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci

Wykonawca w ramach zaméwienia pozyska wszelkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia
potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymogami wynikajgcymi z oddzielnych
przepisow — decyzja Srodowiskowa (jezeli bedzie konieczna).

1.1. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajgcego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych
oraz obiektow przewidzianych do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiorek.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej.

4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociagowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég
samochodowych, kolejowych lub wodnych. Ewentualne porozumienia, zgody Iub
pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne lezg po stronie wykonawcy.
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4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z
budowa i jej

przeprowadzeniem.

Wykonawca powinien opracowac i przedtozy¢ do zaakceptowania i wskazania ewentualnych
zmian/uzupetnien szczegbtowg koncepcje architektoniczng, w postaci rzutow odpowiadajgcych
szczegotowosci zawartosci dokumentacji. Na podstawie zaakceptowanej koncepcji i
dodatkowych wytycznych wykonawca opracuje m.in.:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze,

- szczegotowe specyfikacje wykonania i odbioru robo6t budowlanych,

- zgtoszenie wodnoprawne

- opracowania towarzyszgce wymagane przepisami odrebnymi (np. informacja BIOZ).
Powyzsze opracowania rowniez powinny zosta¢ ztozone do akceptacji przed ztozeniem
wniosku o pozwolenie na budowe i skierowaniem do realizaciji.

Wykonawca powinien tez zapewni¢ wykonanie:

- harmonogramu realizacji inwestyciji,

- projektu organizacji robaot,

- projektu organizacji ruchu na czas robét oraz docelowo,

- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- planu zapewnienia jakosci wykonywanych robét budowlanych,

- dokumentacji powykonawczej (tgczenie z protokotami, $wiadectwami dopuszczenia,
atestami, informacja o udzielonej gwarancji).

Zamawiajgcy zgda, aby wszystkie prace budowlane byty prowadzone pod statym nadzorem
geodety oraz nadzorem przyrodnika zatrudnionego przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia gwarancji powykonawcze;.

Organizacja robot musi by¢ prowadzona w sposob jak najmniej ucigzliwy dla zamawiajgcego.
Wszystkie szkody powstate z winy wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania
wykonawca jest zobowigzany usung¢ na wtasny koszt.
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