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I. OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

a) Umowa i uzgodnienia z Inwestorem, 

b) Wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu, 

c) Obliczenia w%asne z zastosowaniem programu OZC, 

d) Audyt energetyczny budynku � autor: Termo � Control sp. z o.o., ul. !wiatowida 2, 45-

325 Opole, 

e) Obowi*zuj*ce przepisy i normy. 

 

II. ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy wymiany instalacji c.o. w 

budynku Przedszkola nr 9 w Rybniku. Szczegó%owy zakres dokumentacji projektowej: 

· demonta$ istniej*cej instalacji z wy%*czeniem prowadzonej podtynkowo oraz w kana-

%ach podposadzkowych, niekoliduj*cej z instalacj* projektowan*, 

· odtworzenie powierzchni (cian za grzejnikami i po zdemontowanych instalacjach do 

stanu pierwotnego 7przetarcie i uzupe%nienie tynków, odmalowanie), 

· monta$ nowej instalacji grzewczej c.o., w tym rurarzu, grzejników p%ytowych nisko-

pojemno(ciowych i armatury regulacyjno-odcinaj*cej, 

· przy%*czenie projektowanej instalacji c.o. do 'ród%a ciep%a 7w;ze% cieplny) za po(red-

nictwem istniej*cych rozdzielaczy instalacyjnych, 

· roboty budowlane odtworzeniowe zwi*zane z projektowanymi robotami instalacyj-

nymi.  

 

III. OPIS ROZWI%ZA& PROJEKTOWYCH 

3.1. STAN ISTNIEJ%CY 

3.1.1. INSTALACJA C.O. 

 

W stanie istniej*cym przedmiotowy budynek przedszkola wyposa$ony jest w centraln* insta-

lacj; grzewcz*, która zasilana jest z w;z%a cieplnego zamontowanego w podpiwniczeniu bu-

dynku starej cz;(ci przedszkola. St*d instalacja rozprowadzona jest podstropowo w kierunku 

pionów grzewczych w cz;(ci podpiwniczonej i kana%em podposadzkowym poprzez %*cznik 

do nowej cz;(ci przedszkola, niepodpiwniczonej.   
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3.2. STAN PROJEKTOWANY 

3.2.1. INSTALACJA C.O. 

 

Projektuje si; ogrzewanie wodne o temperaturze obliczeniowej czynnika tz<tp 80/60
o
C. Obli-

cze& dokonano wg PN-EN 12831:2006 �Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obli-

czania projektowego obci*$enia cieplnego� z wykorzystaniem programu komputerowego 

OZC. Projektowe obci*$enie cieplne budynku wynosi � 64,35 kW. Pe%ne uzbrojenie obiegów 

i lokalizacj; urz*dze& obrazuje cz;(= rysunkowa dokumentacji. Projektowane obiegi grzew-

cze zostan* w%*czone do rozdzielaczy instalacyjnych.  

 

3.2.1.1. PRZEWODY  

 

Instalacj; od 'ród%a ciep%a do grzejników nale$y wykona= z rur stalowych wykonanych ze 

stali niskow;glowej 7RSt 34-2) wg PN-EN 10305-3 lub równowa$na, zewn;trznie galwa-

nicznie ocynkowanych 7Fe<Zn 88) warstw* o grubo(ci 8-15 'm i zabezpieczonych pasywa-

cyjn* warstw* chromu. Nale$y stosowa= z%*czki z ko&cówkami zaprasowywanymi z uszczel-

nieniem w postaci O-Ringu lub ko&cówkami zaprasowywanymi i gwintowanymi z gwintami 

wewn;trznymi lub zewn;trznymi wg PN-EN10226-1 lub równowa$na. Instalacj; projektuje 

si; prowadzi= po (cianach i przy posadzce, a tak$e podstropowo, wg cz;(ci rysunkowej do-

kumentacji.  

W %*czniku mi;dzy star* i now* cz;(ci* budynku przewody nale$y poprowadzi= podstropo-

wo. 

Monta$ systemu instalacyjnego, w tym mocowanie do przegród budowlanych, rozstaw mo-

cowa&, kompensowanie wyd%u$e& termicznych 7ze wskazaniem na kompensacj; naturaln*) 

wykonywa= (ci(le wg wytycznych producenta zawartych w instrukcji monta$owej.  

Odpowietrzenie instalacji realizowane b;dzie poprzez automatyczne odpowietrzniki zlokali-

zowane w najwy$szych punktach instalacji, a tak$e zaworami odpowietrzaj*cymi przy grzej-

nikach. Instalacje projektuje si; prowadzi= ze spadkiem w kierunku odwodnie&. 

 

Uwaga:  

1) w pomieszczeniach sta(ego pobytu dzieci piony grzewcze nale)y o obudowa* od 

pod(ogi do wys. 2,0 m p(ytami GKF lub zaizolowa* termicznie tward+ izolacj+ dla 

unikni-cia ewentualnych poparze/, 

C. Obl
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3.2.1.2. ELEMENTY GRZEJNE 

 

Zaprojektowano zabudow; stalowych grzejników p%ytowych z zasilaniem bocznym, z zawo-

rami termostatycznymi na ga%*zkach grzejnikowych zasilaj*cych i zaworem odcinaj*co-

spustowym na ga%*zce powrotnej. Przy monta$u grzejników nale$y zachowa= minimalne od-

leg%o(ci od elementów budowlanych. Grzejniki nale$y mocowa= do (cian za pomoc* fabrycz-

nych zestawów wspornikowych. Lokalizacj; grzejników w poszczególnych pomieszczeniach 

przedstawiono na rysunku rzutu kondygnacji parteru.  

 

UWAGA:  

1) Grzejniki o d(ugo#ci >2,0 m (+czy* z instalacj+ krzy)owo 

2) Istniej+ce obudowy grzejnikowe po wykonanych robotach instalacyjnych nale)y od-

tworzy*, 

3) W pomieszczeniach sta(ego pobytu dzieci, a tak)e na korytarzach i w (azienkach4wc, 

w których obecnie brakuje obudów, wszystkie grzejniki nale)y obudowa* w sposób 

umo)liwiaj+cy swobodny przep(yw powietrza i uniemo)liwiaj+cy dotkni-cie po-

wierzchni grzejnika.  

 

3.2.1.3. REGULACJA PRACY INSTALACJI 

 

Regulacja temperatury w pomieszczeniach realizowana b;dzie za pomoc* g%owic termosta-

tycznych. Nastawy wg rysunku rozwini;cia instalacji.  

 

6. WYKONANIE I ODBIÓR INSTALACJI 

 

Monta$ instalacji grzewczej nale$y wykona= zgodnie z zaleceniami producentów, dokumen-

tacj* techniczno-ruchow* i niniejsz* dokumentacj* projektow*. Wymagane jest prawid%owe 

u%o$enie przewodów pod wzgl;dem wymaga& przep%ywu cieczy, co w szczególno(ci dotyczy 

przewodów g%ównych. Ruroci*gi nale$y uk%ada= tak, aby ka$dy odcinek rury móg% by= w 

prawid%owy sposób opró$niany, a w zale$no(ci od sposobu prowadzenia tak$e odpowietrza-

ny. W najwy$szych punktach instalacji nale$y zabudowa= odpowietrzniki automatyczne.  

Spusty z instalacji powinny znajdowa= si; w pobli$u punktów zrzutu do kanalizacji (na po-

ziomie piwnicy). Nale$y zapewni= prawid%owe podparcie ruroci*gów, z zachowaniem regu-
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larnych odst;pów mi;dzy podparciami, gwarantuj*cych zachowanie spadków przy pe%nym 

obci*$eni instalacji. Izolacja nie mo$e si; styka= z ruchomymi cz;(ciami podpór.  

Przewody rurowe nale$y uk%ada= w linii prostej oraz równolegle w stosunku do p%aszczyzny 

(cian. Odst;p pomi;dzy przewodami rurowymi musi zapewnia= mo$liwo(= wykonania izola-

cji ka$dego z przewodów. W razie konieczno(ci, w zale$no(ci od wybranego systemu rur 

nale$y zastosowa= podpory sta%e, które nale$y usztywni= i zakotwiczy=, tak aby wyst;puj*ce 

si%y poprzeczne by%y przejmowane w sposób bezpieczny. Podpory sta%e ruroci*gu nale$y sy-

tuowa= w pobli$u odga%;zie&. Po próbach ci(nieniowych i dok%adnym wyp%ukaniu ca%ej insta-

lacji nale$y przyst*pi= do jej regulacji. Wykonanie i odbiór prac monta$owych nale$y prowa-

dzi= wg >Warunków technicznych wykonania i odbioru robot budowlano � monta$owych� � 

tom II, COBRTI INSTAL - Warszawa oraz zgodnie z aktualnymi normami. 

 

UWAGA: Wykonawca instalacji odpowiada za prawid(owe skompensowanie przewo-

dów instalacji w zale)no#ci od zastosowanego systemu rur i techniki po(+cze/. Przy 

odej#ciach pionów nale)y stosowa* punkty sta(e.  

 

6.1. PRÓBY SZCZELNO$CI 

 

Prób; szczelno(ci nale$y wykona= zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL, 

zawartymi w zeszycie nr 6 � �Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzew-

czych>. Prób; szczelno(ci instalacji nale$y przeprowadzi= bezpo(rednio po zako&czeniu mon-

ta$u i przed zamontowaniem izolacji. Badan* instalacj; nale$y nape%ni= wod* wodoci*gow*, 

dok%adnie odpowietrzaj*c w najwy$szych punktach, a nast;pnie sprawdzi= czy wszystkie po-

%*czenia przewodów i armatury s* szczelne. Po stwierdzeniu szczelno(ci instalacji nale$y 

podda= próbie podwy$szonego ci(nienia. Wielko(= ci(nienia próbnego powinna by= 1,5 - 

krotnie wy$sza od ci(nienia roboczego, lecz nie mniejsza ni$ 0,4 MPa. Instalacj; uznaje si; za 

szczeln*, je(li w ci*gu 20 min. trwania próby manometr kontrolny nie wyka$e spadku ci(nie-

nia. Po przeprowadzeniu próby szczelno(ci podwy$szonym ci(nieniem zimnej wody, instala-

cj; nale$y nape%ni= wod* o temp. 90° C i ci(nieniem 0,2 MPa. 

Badanie nale$y prowadzi= w czasie nie krótszym ni$ 30 min. nape%nienia ciep%* wod*. Pod-

czas próby poza sprawdzeniem szczelno(ci nale$y skontrolowa= zachowanie si; punktów 

sta%ych i uchwytów przesuwnych oraz ramion samokompensuj*cych. 
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4.2. REGULACJA INSTALACJI 

 

Regulacj; instalacji nale$y przeprowadzi= w oparciu o wst;pnie dobrane w programie kompu-

terowym nastawy, okre(lone w cz;(ci rysunkowej dokumentacji. Regulacj; instalacji nale$y 

wykona= na gor*co, po wymianie zaworów termostatycznych.   

 

4.3. IZOLACJA TERMICZNA 

 

Przewody instalacji c.o. w pomieszczeniu kot%owni izolowa= termicznie zgodnie z tabel* 7wg 

Rozporz*dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków tech-

nicznych, jakim powinny odpowiada= budynki i ich usytuowanie 7z pó'niejszymi zmianami). 

 

 

5. SPIS NORM I INNYCH DOKUMENTÓW ZWI%ZANYCH  
 

[1] PN-B-10400:1964 - �Urz*dzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze� lub równowa$na. 

[2] PN-91/B-02414:1999 -�Ogrzewnictwo i ciep%ownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrze-

wa& wodnych systemu zamkni;tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania� 

lub równowa$na.  
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[3] PN-91/B-02420 �Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewa& wodnych. Wymaga-

nia� lub równowa$na. 

[4] PN-90/M-?5003 �Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i bada-

nia� lub równowa$na. 

[5] PN-91/M-?5009 �Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wy-

magania i badania� lub równowa$na. 

[6] PN-B-02421:2000 �Ogrzewnictwo i ciep%ownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatu-

ry i urz*dze&. Wymagania i badania odbiorcze� lub równowa$na. 

[7] PN-93/C-0460? �Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotycz*ce jako-

(ci wody� lub równowa$na. 

[8] PN-86/E-05003<01: �Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne� 

lub równowa$na. 

[9] PN-82/B-02402: �Temperatury ogrzewanych pomieszcze& budynku� lub równowa$na. 

[10] PN-81/B-10700.02 � Instalacje wewn;trzne wodoci*gowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciep%ej z rur stalowych ocynkowanych lub 

równowa$na. 

[11] PN-EN 105?:1999 �Rury miedziane okr*g%e bez szwu do wody i gazu stosowane w in-

stalacjach sanitarnych i ogrzewania� lub równowa$na. 

[12] Normy dotycz*ce zabezpieczenia instalacji: 

a) PN-91/B-02214 lub równowa$na 

b) PN-82/M-74101 lub równowa$na 

c) DT-UC-90 KW/04 

[13] Inne pozycje normowe istotne dla projektowanych robót 

[14] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pó'n. zmianami 

[15] Rozporz*dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiada= budynki i ich usytuowanie 7z pó'niejszymi zmia-

nami) (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz.690). 

[16] Katalogi techniczne producentów z wymaganiami i zaleceniami stosowania urz*dze& i 

pozosta%ych elementów instalacji centralnego ogrzewania, wodoci*gowej i kanalizacyjnej 

wykorzystanych przy projektowanym remoncie. 

[1?] P%uciennik M., Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, 

[18] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, Warszawa 2003 r. 

[19] Inne dokumenty istotne dla projektowanych robót 

  

[3] PN-91/B-02420 �Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewa& wodnych. Wymaga-

nia� lub równowa$na.

[4] PN-90/M-?5003 �Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i bada-

nia� lub równowa$na.

[5] PN-91/M-?5009 �Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wy-

magania i badania� lub równowa$na.
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6. WYKAZ URZ%DZE& I ARMATURY PODSTAWOWEJ 

 
    

Produkt Wielko ! Ilo ! Jednostka 

Zestawienie"rur,"kszta#tek"i"z#$czek 

  Rury  

  Rura ze stali w!glowej, ocynkowana 15 x 1,2 373 m 

  Rura ze stali w!glowej, ocynkowana 18 x 1,2 226 m 

  Rura ze stali w!glowej, ocynkowana 22 x 1,5 43 m 

  Rura ze stali w!glowej, ocynkowana 28 x 1,5 92 m 

  Rura ze stali w!glowej, ocynkowana 35 x 1,5 108 m 

  Rura ze stali w!glowej, ocynkowana 42 x 1,5 59 m 

  Rura ze stali w!glowej, ocynkowana 54 x 1,5 59 m 

 

Produkt Wielko ! Ilo ! Jednostka 

Zawory � termostatyka     

Automatyczny zawór termostatyczny z ograniczeniem  

przep"ywu, równowa#$cy, kompletny z g"owic$ gzow$ 

10 2 szt. 

Automatyczny zawór termostatyczny z ograniczeniem  

przep"ywu, równowa#$cy, kompletny z g"owic$ gzow$ 

15 79 szt. 

Automatyczny zawór termostatyczny z ograniczeniem  

przep"ywu, równowa#$cy, kompletny z g"owic$ gzow$ 

20 2 szt. 

Zawór odcinaj$co-spustowy, prosty 10 2 szt. 

Zawór odcinaj$co-spustowy, prosty 15 79 szt. 

Zawór odcinaj$co-spustowy, prosty 20 2 szt. 
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Produkt H 

[mm] 

L 

[mm] 

D 

[mm] 

Ilo ! Jednostka 

Zestawienie"grzejników 

  Grzejniki lewe niezintegrowane  

        

  11/300 300 400 61 1 szt. 

  11/600 600 400 61 1 szt. 

  11/600 600 520 61 2 szt. 

  11/600 600 600 61 1 szt. 

  11/600 600 720 61 2 szt. 

  11/600 600 1000 61 1 szt. 

  11/600 600 1120 61 5 szt. 

  11/600 600 1320 61 1 szt. 

  22/600 600 1000 105 2 szt. 

  22/600 600 1120 105 2 szt. 

  22/600 600 1200 105 1 szt. 

  22/600 600 1400 105 6 szt. 

  22/600 600 1600 105 7 szt. 

  22/600 600 1800 105 2 szt. 

  22/900 900 1200 105 1 szt. 

  33/600 600 1800 166 1 szt. 

  Grzejniki prawe niezintegrowane  

  11/300 300 600 61 1 szt. 

  11/400 400 400 61 1 szt. 

  11/400 400 520 61 1 szt. 

  11/400 400 720 61 1 szt. 

  11/500 500 520 61 1 szt. 

  11/600 600 400 61 1 szt. 

  11/600 600 600 61 1 szt. 

  11/600 600 1000 61 1 szt. 

  11/600 600 1120 61 5 szt. 

  11/600 600 1200 61 1 szt. 

  11/600 600 1320 61 1 szt. 

  11/600 600 1800 61 1 szt. 

  11/900 900 600 61 1 szt. 

  21S/600 600 1400 80 1 szt. 

  22/600 600 400 105 2 szt. 

  22/600 600 520 105 1 szt. 

  22/600 600 720 105 1 szt. 

  22/600 600 920 105 1 szt. 

  22/600 600 1000 105 3 szt. 

  22/600 600 1120 105 2 szt. 

  22/600 600 1200 105 1 szt. 

  22/600 600 1400 105 8 szt. 

  22/600 600 1600 105 7 szt. 

  22/600 600 1800 105 2 szt. 

  33/600 600 1120 166 1 szt. 
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8. ZA"%CZNIKI 

8.1. INFORMACJA BIOZ  

 

 

INFORMACJA DOTYCZ%CA  

BEZPIECZE&STWA I OCHRONY ZDROWIA  

 

 
Obr-b:   RYBNIK 

Nr dzia(ki:   3750/228 

 

 

 

Inwestor:   

    MIASTO RYBNIK 

UL. BOLES"AWA CHROBREGO 2 

44-200 RYBNIK 

 

 

Opracowa(: 

mgr in$. Zygmunt Pierzchawka 

ul. Lipowa 14 

44-100 Gliwice  
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8.1.1. WYKAZ ISTNIEJ%CYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 

PRZEDSZKOLE NR 9 

UL. HENRYKA WIENIAWSKIEGO 9  

44-200 RYBNIK 

 

8.1.2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, MOG%CE STWARZA7 

ZAGRO8ENIE BEZPIECZE&STWA I ZDROWIA LUDZI 

 

· nie wyst;puj* 

 

 

8.1.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, MOG%CE STWARZA7 

ZAGRO8ENIE BEZPIECZE&STWA I ZDROWIA LUDZI 

 

Przewidywane zagro$enia podczas realizacji robot instalacyjno-budowlanych: 

· Zagro$enia przy pracach na wysoko(ci: 

Czas wyst;powania: praca z drabin 

Wymagana dobra organizacja, szczególny nadzór oraz przestrzeganiu zasad 

BHP 

· Najcz;(ciej wyst;puj*ce zagro$enia przy sk%adowaniu materia%ów: 

· uszkodzenia r*k i nóg, 

· przygniecenie lub uderzenie. 

Czas wyst;powania: okres trwania budowy 

Skala zagro$enia: ma%e, przy dobrej organizacji robót i przestrzeganiu zasad 

BHP. 

· Najcz;(ciej wyst;puj*ce zagro$enia przy transporcie materia%ów: 

· uszkodzenia r*k i nóg, 

· przygniecenie lub uderzenie. 

Czas wyst;powania: okres trwania budowy 

Skala zagro$enia: ma%e, przy dobrej organizacji robót i przestrzeganiu zasad 

BHP. 

· Najcz;(ciej wyst;puj*ce zagro$enia przy pracach spawalniczych: 

· poparzenia, 
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· oddzia%ywanie dymów spawalniczych, 

· uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 

podczerwonego, 

· zagro$enie po$arem lub wybuchem, 

· zagro$enie pora$eniem pr*dem elektrycznym, 

· zagro$enie rozerwaniem tarczy tn*cej, 

· ha%as. 

Czas wyst;powania: okres trwania budowy 

Skala zagro$enia: ma%e, przy dobrej organizacji robót i przestrzeganiu zasad 

BHP 

· Najcz;(ciej wyst;puj*ce zagro$enia przy pracach z elektronarz;dziami: 

· uszkodzenia wzroku na skutek odprysku materia%u lub rozerwania 

ostrza/tarczy, 

· uszkodzenia cia%a na skutek odprysku materia%u lub rozerwania 

ostrza/tarczy, 

· uszkodzenia cia%a na skutek uci;cia lub wci*gni;cia ko&czyny przez urz*@

dzenie, 

· zagro$enie pora$eniem pr*dem elektrycznym, 

· ha%as. 

Czas wyst;powania: okres trwania budowy 

Skala zagro$enia: ma%e przy dobrej organizacji robót i przestrzeganiu zasad 

BHP 

· Najcz;(ciej wyst;puj*ce zagro$enia przy pracach antykorozyjnych i malarskich: 

· uszkodzenia wzroku i skóry oraz dróg oddechowych na skutek oddzia%y-

wania oparów rozpuszczalników, 

· zagro$enie po$arem lub wybuchem. 

Czas wyst;powania: prace wyko&czeniowe, ko&cowy etap budowy. 

 

8.1.6. INSTRUKTA8 PRACOWNIKÓW PRZED PRZYST%PIENIEM DO 

REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH  

 

Przed rozpocz;ciem prac budowlanych na obiekcie nale$y przeszkoli= wszystkich pracowni-

ków pod k*tem wyst;powania niebezpiecze&stw zwi*zanych z charakterem robót prowadzo-



 

17 

 

nych na obiekcie, ze szczególnym uwzgl;dnieniem robót, dla których skala zagro$enia jest 

du$a. 

Pracownicy dopuszczeni do wykonywania robót budowlanych winni spe%nia= wymagania: 

· posiada= odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia po(wiadczo-

ne wymaganymi dokumentami, 

· posiada= niezb;dn* wiedz; i umiej;tno(ci w zakresie bezpiecznego i sprawnego wykony-

wania danej pracy oraz pos%ugiwania si; przewidzianymi do tej pracy narz;dziami i urz*@

dzeniami i sprz;tem, 

· mie= w%a(ciwy stan zdrowia po(wiadczony aktualnymi badaniami i orzeczeniem lekarza 

medycyny pracy, 

· posiada= niezb;dn* znajomo(= przepisów bezpiecze&stwa i higieny pracy oraz udokumen-

towane po(wiadczenie instrukta$u i przeszkolenia w tym zakresie, 

· fotokopie dokumentów jw. winny by= w posiadaniu kierownika budowy. 

 

8.1.5. WSKAZANIE $RODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 

ZAPOBIEGAJ%CYCH NIEBEZPIECZE&STWOM WYNIKAJ%CYM Z 

WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO 

ZAGRO8ENIA ZDROWIA LUB ICH S%SIEDZTWIE 

 

Bezpo(redni nadzór nad bezpiecze&stwem i higien* pracy na stanowiskach pracy sprawuj* 

odpowiednio kierownik budowy 7kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do za-

kresu obowi*zków. Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy prowadzi do powsta-

nia bezpo(rednich zagro$e& dla $ycia lub zdrowia pracowników. 

Wykonawca prac ma obowi*zek zapewnienia pracownikom niezb;dnego sprz;tu ochrony 

osobistej jak: 

· r;kawice ochronne, 

· okulary ochronne, 

· gogle lub przy%bice ochronne, 

· ochronniki s%uchu, 

· odzie$ i obuwie robocze. 

Osoba kieruj*ca pracami jest obowi*zana: 

· organizowa= stanowisko pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP, 

· dba= o sprawno(= (rodków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z prze-

znaczeniem, 
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· organizowa=, przygotowywa= i prowadzi= prace, uwzgl;dniaj*c zabezpieczenie pracow-

ników przed wypadkami przy pracy , chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwi*@

zanymi ze (rodowiskiem pracy, 

· dba= o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcze& pracy i wyposa$enia technicznego, a 

tak$e o sprawno(= (rodków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznacze-

niem. 

 

8.1.6. ZALECENIA OGÓLNE 

 

Dopuszcza si; wykonywanie prac przy u$yciu drabin rozstawnych tylko do wysoko(ci 4,0 m. 

Drabiny nale$y zabezpieczy= przed po(lizgiem lub rozsuni;ciem. W zwi*zku z prowadzeniem 

prac w czynnym obiekcie nale$y za chowa= szczególn* ostro$no(= gdy$ w trakcie prowadze-

nia prac wszystkie media w obiekcie b;d* czynne. Przed rozpocz;ciem prac nale$y zapozna= 

si; z lokalizacj* mediów oraz ustali= z u$ytkownikiem obiekty mo$liwo(ci i harmonogram 

ich okresowego od%*czenia. W celu unikni;cia uszkodzenia instalacji oraz konstrukcji zbroje-

niowej budynku podczas wykonywania prac nale$y u$ywa= lokalizatorów. Zachowa= szcze-

góln* ostro$no(= podczas wykonywania bruzd w cienkich (ciankach np. dzia%owych. Przy 

wykonywaniu prac materia%ami lub metodami pracy powoduj*cymi zagro$enie zdrowia lub 

bezpiecze&stwa po$arowego nale$y (ci(le przestrzega= przepisów dotycz*cych ochrony 

zdrowia i mienia. 

Teren budowy winien by= oznakowany tablicami informacyjnymi o wykonywanych pracach. 

W miejscach sk%adowania materia%ów %atwopalnych ustawi= sprz;t p. po$arowy 7ga(nice, 

sprz;t pomocniczy). W czasie prowadzenia robót stosowa= si; do ogólnych warunków wyni-

kaj*cych z przepisów BHP i p.po$. 
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8.2. WYCI%G Z OBLICZE& OZC  
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9. CZ!$7 RYSUNKOWA 

 

Rys. nr 1 � Instalacja c.o. � rzut piwnic 

Rys. nr 2 � Instalacja c.o. � rzut parteru 

Rys. nr 3 � Instalacja c.o. � rzut I pi;tra 

Rys. nr 4 � Rozwini;cie instalacji c.o.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


