Rodzaj rob6t (branza):

Inwestycja

Adres:

Kody CPV:

Inwestor:

Wykonawca:

Sporzadzit:
Sprawdzit:
Data opracowania:

Przedmiar robot

budowlana

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 9 W RYBNIKU PRZY UL. HENRYKA

WIENIAWSKIEGO 9 W DZIELNICY SRODMIESCIE - ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE BUDOWLANE

PRZEDSZKOLE
ROBOTY BUDOWLANE

HENRYKA WIENIAWSKIEGO 9
44-200 RYBNIK

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45430000-0 - Pokrywanie podiog i Scian

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45442100-8 - Roboty malarskie

UL. BOLEStAWA CHROBREGO 2, 44-200 RYBNIK

WRZESIEN 2024 r.

Inwestor Wykonawca
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Przedmiar

- llosci Liczba/
Lp Kod Opis Jm sktadowe llos¢
1 2 3 4 5 6
1 145421132-8 Instalowanie okien. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
CPV
1.1 |45421000-4 Demontaz luksferéw i montaz okien uchylno-rozwieralnych PVC, czyszczenie i
CPV malowanie krat okiennych
1.1.1 |KNR 4-01 0354-12 | Wykucie z muru parapetéw zewnetrznych m 3,600
ST-1
1,8*2 m 3,600
1.1.2 |KNR 4-01 0348-01 | Rozebranie Scianki z luksferéw szklanych m2 2,664
ST-1
1,73*0,77*2 m2 2,664
1.1.3 |KNR 4-04 1101-02 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3 0,376
ST-1 samochodem skrzyniowym
$1.1.1%0,06+$1.1.2*0,06 m3 0,376
1.1.4 [KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym za- i wytadunku.Naktady m3 0,376
1101-0500 uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odlegt.ponad 1km samochodem
ST-1 ciezarowym - na odlegto$¢ 20 km
Krotno$¢=19
$1.1.3 m3 0,376
1.1.5 [kalkulacja Sktadowanie gruzu - utylizacja t 0,526
indywidulana
oparta na analizie
rynku
ST-1
$1.14*14 t 0,526
1.1.6 |KNR 0-19 1023-04 | Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. m2 2,664
ST-2 ponad 1.0 m2, z nawiewnikiem cisnieniowym w miejscu luksfer
2*1,73*0,77 m2 2,664
1.1.7 |KNR 4-01 0711-01 |Uzupeienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy m2 3,000
ST-4 cementowo-wapiennej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i
pustakéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
(1,73*2+0,77*2)*0,3*2 m2 3,000
1.1.8 |KNR 2-02 1501-07 | Dwukrotne malowanie zwykte farbg emulsyjna tynkéw wewnetrznych na m2 3,000
ST-5 $cianach z gruntowaniem.
3,0 m2 3,000
1.1.9 |KNR 2-02 0129-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw PCV szt. 2,000
ST-2
2 szt. 2,000
1.2 |45421000-4 Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej
CPV
1.2.1 |KNNR 3 0702-06 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych, antywtamaniowych m2 1,800
ST-1 (bez przeszklenia) EI30
0,9%2,0*1 m2 1,800
1.2.2 |KNR 4-010711-01 |Uzupehienie tynkéw zwyktychwewnetrznych kat Ill z zaprawy m2 2,940
ST-4 cementowo-wapiennej na Scianachi stupach prostokatnych na podlozu zcegly i
pustakow ( do 1 m2 w 1 miejscu)
2%(0,9+2,00*2)*0,3 m2 2,940
1.2.3 |KNR 2-02 1501-07 | Dwukrotne malowanie zwykte farbg emulsyjna tynkéw wewnetrznych na m2 2,940
ST-5 Scianach z gruntowaniem.
$1.2.2 m2 2,940
1.2.4 [KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych ponad 2 m2 m2 6,356
0354-1000
ST-1
drzwi na elewacji |1,00*2,00 m2 2,000
pétnocno
wschodniej
drzwi na elewacji |1,80*2,42 m2 4,356
péinocno -
zachodniej
1.2.5 |KNR 4-04 1101-02 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym za{adowaniu i wytadowaniu m3 0,652
ST-1 samochodem skrzyniowym - STOLARKA Z ROZBIORKI
(0,90*2,00+1,00*2,00+1,80*2,42)*0,08 m3 0,652
1.2.6 [KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym za- i wytadunku.Naktady m3 0,652
1101-0500 uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odlegt.ponad 1km samochodem
ST-1 ciezarowym - na odlegto$¢ 20 km
Krotno$¢=19
$1.2.5 m3 0,652
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- llosci Liczba/
Lp Kod Opis Jm sktadowe llos¢
1 2 3 4 5 6
1.2.7 [kalkulacja Sktadowanie gruzu - utylizacja 0,652
indywidualna
oparta na analizie
rynku
ST-1
$1.2.6*1,00 t 0,652
1.2.8 [KNR-1 0-19 Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe obsadzone na dyblach stalowych,oszklone na | m2 2,000
1024-0801 budowie szybami zespolonymi jednokomorowymi 2-szybowymi
ST-2
drzwi na elewacji |1,00*2,00 m2 2,000
pétnocno
wschodniej
1.2.9 [kalkulacja Drzwi drewniane na elewacji frontowej (program prac konserwatorskich) o wym. | szt. 1,000
indywidualna 1,80*2,42
ST-2
1 szt. 1,000
1.2.10 |KNR 4-01 0711-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy m2 6,984
ST-4 cementowo-wapiennej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i
pustakéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
2*(1,00+2,00*2)*0,3+2*(1,80+2,42*2)*0,30 m2 6,984
1.3 |45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej
45421000-4
CPV
1.3.1 [KNR 4-01 0354-08 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 3,600
ST-1 m2 - dotyczy drzwi przeznaczonych do demontazu i zamurowanie otworéw
drzwiowych
0,9*2,0*2 m2 3,600
1.3.2 [KNNR 2 1104-01 |Montaz oscieznic stalowych szt. 2,000
ST-2
2 szt. 2,000
1.3.3 |KNR 2-02 1019-09 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe przeciwpozarowe fabrycznie | m2 3,600
ST-2 wykonczone, klasa EI60; wymiar 90/200
0,9*2*2 m2 3,600
1.3.4 |KNR 4-010711-01 |Uzupehienie tynkéw zwyklychwewnetrznych kat Ill z zaprawy m2 3,480
ST-4 cementowo-wapiennej na Scianachi stupach prostokgtnych na podlozu zcegty i
pustakéw ( do 1 m2 w 1 miejscu)
((0,9*2+2*2)*0,3)*2 m2 3,480
1.3.5 [KNR 2-02 1501-07 | Dwukrotne malowanie zwykte farbg emulsyjng tynkéw wewnetrznych na m2 3,480
ST-5 Scianach z gruntowaniem.
$1.34 m2 3,480
1.3.6 |KNR 4-04 1101-02 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym za{adowaniu i wytadowaniu m3 0,270
ST-1 samochodem skrzyniowym - STOLARKA Z ROZBIORKI
0,9*2,00*2*0,075 m3 0,270
1.3.7 |[KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidérki przy recznym za- i wytadunku.Naktady m3 0,270
1101-0500 uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odlegt.ponad 1km samochodem
ST-1 ciezarowym - na odlegto$¢ 20 km
Krotnos¢=19
$1.3.6 m3 0,270
1.3.8 [kalkulacja Sktadowanie gruzu - utylizacja t 0,135
indywidualna
oparta na analizie
rynku
ST-1
$1.3.7*0,50 t 0,135
1.4 145262100-2 Wymiana pozostatej stolarki okiennej
CPV
1.4.1 145421000-4 Demontaz
CPV
1.4.1.1 |KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych m 96,010
0354-1100
ST-1
PIWNICA 1,10*2+1,00+1,00+0,63+0,80+1,10+1,27 m 8,000
PARTER 1,25*4+2,60*3+0,99*1+0,99*6+0,99*1+1,83*2+2,60*6 m 39,980
PIETRO 2,60*4+1,13*1+1,25*1+1,25*2+0,50*1+2,20*1+0,90*8+2,60*7+0,99*1+1,83*2 m 48,030
PODDASZE
1.4.1.2 |KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni do 2 m2 - PIWNICA | szt. 23,000
ST-1 PODDASZE
PIWNICA 8 szt. 8,000
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- llosci Liczba/
Lp Kod Opis Jm sktadowe llos¢
1 2 3 4 5 6
MANSARDY 9 szt. 9,000
STARSZY
SEGMENT
MANSARDY 6 szt. 6,000
NOWSZY
SEGMENT
1.4.1.3 |KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru o$cieznic okiennych o powierzchni do 2 m2 - PARTER szt. 8,000
ST-1
STARSZY 1 szt. 1,000
SEGMENT
PRZEWIAZKA 6 szt. 6,000
NOWSZY 1 szt. 1,000
SEGMENT
1.4.1.4 |KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru o$cieznic okiennych o powierzchni do 2 m2 - PIETRO szt. 10,000
ST-1
STARSZY 1 szt. 1,000
SEGMENT
PRZEWIAZKA 8 szt. 8,000
NOWSZY 1 szt. 1,000
SEGMENT
1.4.1.5 |KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - PARTER m2 51,027
ST-1
STARSZY 1,15*1,83*4+2,50*3 m2 15,918
SEGMENT
PRZWIAZKA 0
NOWSZY 1,73*1,91*2+2,50*1,90*6 m2 35,109
SEGMENT
1.4.1.6 |KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - PIETRO m2 73,705
ST-1
STARSZY 2,50*1,90*4+1,12*1,85*1+1,15*1,83*1+1,15*1,90*2+2,10*3,00*1 m2 33,846
SEGMENT
PRZEWIAZKA 0
NOWSZY 2,50%1,90%7+1,73*1,91*2 m2 39,859
SEGMENT
1.4.1.7 |KNNR-W 3 Usunieciem okien z piwnic m3 0,322
0105-0600
ST-1
(0,90*0,65*2+0,53*1,00*1+0,70*1,00*1+1,00*1,05*1+1,17*0,53*1+1,00%0,65*2)*0 [ m3 0,322
.06
1.4.1.8 |KNNR-W 3 Usunieciem okien z parteru i pietra i poddasza m3 13,909
0105-0200
ST-1
PARTER (1,15*1,83*4+2,50*1,90*3+0,88*1,90*1+0,88*1,90*6+0,88*1,90*1+0,77*1,91*1+1 [ m3 7,901
,73*1,91*2,50*1,90%6)*0,06
PIETRO (2,50*1,90*4+1,12*1,85*1+1,15*1,83*1+1,15*1,90*2+0,40*0,65*1+2,10*3,00*1+0 m3 5,361
,80*1,88*8+2,50*1,90*7+0,99*1,90*1+0,77*1,91*1+1,73*1,91*2)*0,06
PODDASZE (1,00*0,75*3+0,75*0,75*3+1,00*0,75*3+1,20*0,65*3+1,00*0,75*3)*0,06 m3 0,647
1.4.1.9 |KNR 4-04 1101-02 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zaigdowaniu i wytadowaniu m3 14,807
ST-1 samochodem skrzyniowym - STOLARKA Z ROZBIORKI
$1.4.1.1*0,20*0,03+$1.4.1.7+$1.4.1.8 m3 14,807
1.4.1.10 [KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym za- i wytadunku.Naktady m3 14,807
1101-0500 uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odlegt.ponad 1km samochodem
ST-1 ciezarowym - na odlegto$¢ 20 km
Krotno$¢=19
$14.1.9 m3 14,807
1.4.1.11 |kalkulacja Sktadowanie gruzu - utylizacja t 11,846
induwidualna
oparta na analizie
rynku
ST-1
$1.4.1.10*0,80 t 11,846
1.4.2 145421130-4 Montaz
CPV
1.4.2.1 |KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw PCV m 96,010
0321-0300
ST-0
$14.1.1 m 96,010
1.4.2.2 |KNR 0-19 1023-03 | Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do | m2 16,408
ST-2 1.0 m2, z nawiewnikiem cisnieniowych
PIWNICA 0,90*0,65*2+0,53*1,00*1+0,70*1,00*1+1,00*1,05+1,17*0,53+1,00%0,65*2 m2 5,370

4
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- llosci Liczba/
Lp Kod Opis Jm sktadowe llos¢
1 2 3 4 5 6

PARTER 0

PIETRO 0,40*0,65*1 m2 0,260

PODDASZE 1,00*0,75*3+0,75*0,75*3+1,00*0,75*3+1,20*0,65*3+1,00*0,75*3 m2 10,778

1.4.2.3 |KNR 0-19 1023-04 | Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. m2 150,144

ST-2 ponad 1.0 m2, z nawiewnikiem cisnieniowym

PIWNICA 0

PARTER 2,50*1,90*3+0,88*1,90*1+0,88*1,90*6+0,88*1,90*1+1,73*1,91*2+2,50*1,90*6 m2 62,735

PIETRO 2,50*1,90*4+1,12*1,85*1+1,15*1,83*1+1,15*1,90*2+2,10*3,00*1+0,80*1,88*8+2, m2 87,409
50*1,90*7+0,88*1,90*1+1,73*1,91*2

PODDASZE 0

1.4.2.4 |KNR 4-01 0711-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy m2 108,500

ST-4 cementowo-wapiennej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i
pustakéw (do 1 m2 w 1 miejscu)

PIWNICA 1,00*8 m2 8,000

PARTER 1,50*(8+6+10) m2 36,000

PIETRO 1,50*(10+8+10) m2 42,000

PODDASZE 1,50*(3+3+3+3+3) m2 22,500

1.4.2.5 |KNR 2-02 1501-07 | Dwukrotne malowanie zwykle farbg emulsyjng tynkéw wewnetrznych na m2 740,736

ST-5 Scianach z gruntowaniem - $ciany z wymienianymi oknami

PIWNICA 2,22*13,56-(0,55+0,25+0,25+0,55)+2,22*14,06-(0,55+0,25+0,12+0,25+0,55)+2,2 | m2 87,270
2*14,06-(0,55+0,42+0,42+0,55)

PARTER 3,18*13,56-(0,38+0,12+0,25+0,12+0,38)+3,18*34,37-(0,38+0,12+0,12+0,25+0,2 [ m2 297,103
5+0,38+0,38+0,38+0,25+0,25+0,38)+3,18*34,47-(0,38+0,25+0,25+0,38+0,38+0,
38+0,12+0,38)+3,18*13,56-(0,38+0,38+0,38)

PIETRO 3,18*13,56-(0,38+0,25+0,38+0,38)+3,18*34,37-(0,25+0,25+0,25+0,38+0,38+0,3 [ m2 297,963
8+0,25+0,25+0,38)+3,18*34,47-(0,38+0,25+0,38+0,38+0,12+0,38)+3,18*13,56-(
0,38+0,38+0,38)

PODDASZE 5,20*2,00*3+5,20*2,00*1+4,20*2,00*2 m2 58,400

1.5 |45453100-8 Scianka drewniana na poddasze
CPV
1.5.1 [KNR 4-04 Rozebranie $cianek dziatowych drewnianych z fat i rygli m2 8,375

0404-0500

ST-1
(1,10+2,25)*2,50 m2 8,375

1.5.2 |NNRNKB 2-02U | Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach m2 8,375

2024-0100 metalowych 50 mm,dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym

ST-0
$15.1 m2 8,375

1.5.3 [KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe,z wetny mineralnej z piyt m2 8,375

0613-0600 uktadanych na sucho

ST-0
8,375 m2 8,375

1.5.4 |KNR 2-02 1501-07 | Dwukrotne malowanie zwykte farbg emulsyjng tynkéw wewnetrznych na m2 16,750
ST-5 Scianach z gruntowaniem.
$1.5.1%2 m2 16,750
1.5.5 |KNR 4-04 1101-02 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3 0,838
ST-1 samochodem skrzyniowym
w. $1.5.1*0,10 m3 0,838
1.5.6 [KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym za- i wytadunku.Nakfady m3 0,838

1101-0500 uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odlegt.ponad 1km samochodem

ST-1 ciezarowym - na odlegto$¢ 20 km
Krotnos¢=19

jw. $1.55 m3 0,838

1.5.7 |kalkulacja Sktadowanie gruzu - utylizacja t 0,335
indywidualna

oparta na analizie

rynku

ST-1

jw. 0,838*0,80*0,50 t 0,335

1.6 |45453100-8 Roboty odtworzeniowe po wymianie istniejacych grzejnikéw c.o.
CPV
1.6.1 |kalkulacja Demontaz i ponowny montaz oston grzejnikowych szt. 57,000
indywidualna

ST-1

57 szt. 57,000
1.6.2 [N.Z. 2-02U Lakierowanie oston na grzejniki m2 85,500

0005-0300

ST-5
57*1,5 m2 85,500
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- llosci Liczba/
Lp Kod Opis Jm sktadowe llos¢
1 2 3 4 5 6
1.6.3 [KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych kat.lll z zaprawy cem-wap.na wapnie szt. 114,000
0709-0501 suchogasz.,na Scianach z cegty,pustakow cer.,betonu,otynkowanie w jednym
ST-4 miejscu do 0,5 m2
57*2 szt. 114,000
1.6.4 [KNNR-W 3 Malowanie dwukrotne tynkéw zewnetrznych farbg emulsyjng z przetarciem tynku | m2 85,500
1006-0300 z przygotowaniem powierzchni
ST-5
85,5 m2 85,500
1.6.5 |KNR 4-04 1101-02 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3 0,091
ST-1 samochodem skrzyniowym
114*0,20*0,20*0,02 m3 0,091
1.6.6 [KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidérki przy recznym za- i wytadunku.Naktady m3 0,091
1101-0500 uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odlegt.ponad 1km samochodem
ST-1 ciezarowym - na odlegto$¢ 20 km
Krotnos¢=19
0,091 m3 0,091
1.6.7 |kalkulacja Sktadowanie gruzu - utylizacja t 0,146
indywidualna
oparta na analizie
rynku
ST-1
0,091*1,6 t 0,146
2 |45261410-1 Izolowanie dachu Daocieplenie stropodachdw i stropéw ostatniej kondygnaciji
CPV
2.1 |45453100-8 Roboty zewnetrzne
CPV
2.1.1 |45312310-3 Ochrona odgromowa Instalacja odgromowa - przektadka i uzupetnienia, montaz
CPV przewodu przeciwzamorozeniowego W rynnach i rurach spustowych
2.1.1.1 |KNR 4-03 1138-05 | Demontaz wspornikow odstepowych instalacji odgromowej na dachu ptaskim na | szt. 24,000
z.0.3.1. 9901-5 uchwytach klejonych - budowle o wys.do 12 m
ST-0
(6*2)/0,5 szt. 24,000
2.1.1.2 |KNR 4-03 1140-05 | Demontaz przewodow uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika lub preta m 13,200
z.0.3.1. 9901-5 mocowanych na dachu ptaskim - budowle o wys.do 12 m
ST-0
(6*2)*1,1 m 13,200
2.1.1.3 |KNR 5-08 0601-10 | Montaz wspornikéw naciggowych z dwoma ztgczkami przelotowymi szt. 24,000
ST-0 naprezajgcymi na dachu betonowym krytym papa lub blachg
24 szt. 24,000
2.1.1.4 |KNR 5-08 0606-01 | Montaz zwodow poziomych naprezanych z preta o $r.do 10 mm na uprzednio m 13,200
ST-0 zainstalowanych wspornikach na dachu ptaskim
13,2 m 13,200
2.1.1.5 |KNR 4-03 1205-03 | Pierwszy pomiar instalacji odgromowej - 1,000
ST-0
1 - 1,000
2.1.1.6 |KNR 4-03 1205-04 | Nastepny pomiar instalacji odgromowej - 1,000
ST-0
1 - 1,000
2.1.1.7 |kalkulacja Montaz kompletnej instalacji przecwizamrozeniowej w rynnach i rurach kpl. 1,000
indywidualna spustowych 75 mb rur spustowych, 155 mb rynien
oparta na analizie
rynku
ST-0
1 kpl. 1,000
2.1.2 |45260000-7 Docieplenie stropodachu styropapa
CPV
2.1.2.1 |KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymséw | m2 12,000
ST-1 itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku.
pas nadrynnowy | (6,0*0,5)*2 m2 6,000
pas podrynnowy [(6,0*0,5)*2 m2 6,000
2.1.2.2 |KNR 4-01 0519-06 | Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2 37,200
ST-1
stropodach 37,2 m2 37,200
tacznika
2.1.2.3 |KNR 4-01 0519-07 | Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2 37,200
ST-1 Krotnos$é=2
37,2 m2 37,200
2.1.2.4 |KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 12,000

ST-1
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6,0*2 m 12,000
2.1.2.5 |KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 22,500
0535-0600
st-1
7,50+7,50+7,50 m 22,500
2.1.2.6 |KNR 4-04 1101-02 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3 1,116
ST-1 samochodem skrzyniowym
$2.1.2.2*0,03 m3 1,116
2.1.2.7 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidérki przy recznym za- i wytadunku.Naktady m3 1,116
1101-0500 uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odlegt.ponad 1km samochodem
ST-1 ciezarowym - na odlegto$¢ 20 km
Krotnos¢=19
$2.1.2.6 m3 1,116
2.1.2.8 |kalkulacja Sktadowanie gruzu - utylizacja t 1,562
induwidualna
oparta na analizie
rynku
ST-1
$2.1.2.7*1,40 t 1,562
2.1.2.9 |kalkulacja Oczyszczenie podtoza dachowego m2 37,200
indywidualna
oparta na analizie
rynku
ST-0
37,2 m2 37,200
2.1.2.10 |KNR 2-02 0609-01 | Izolacja cieplna dachu z styropapy gr. 15 cm na kleju bitumicznym z m2 37,200
ST-0 zagruntowaniem podtoza (lambda 0,035)
37,2 m2 37,200
2.1.2.11 |KNR 0-17 2609-05 | Mocowanie mechaniczne styropapy oraz pokrycia tacznikami teleskopowymi. szt. 334,800
ST-0
9*37,2 szt. 334,800
2.1.2.12 |KNR 2-02 0609-07 | Utozenie izoklinéw styropianowych z okleing z papy asfaltowej. m 12,400
ST-0
6,2*2 m 12,400
2.1.2.13 |KNR 2-02 0410-01 | Montaz ptyty o ukierunkowanych wiérach ptaskich gr. 18 mm pod montaz m2 6,000
ST-0 obrébki blacharskiej.
6,0*0,5*2 m2 6,000
2.1.2.14 |KNNR 2 0402-01 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - belka krawedziowa wzdtuz okapéw. m 12,000
ST-0
6,0*2 m 12,000
2.1.2.15 |KNNR 2 0507-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2 37,200
ST-0
37,2 m2 37,200
2.1.2.16 |KNR-W 2-15 Osadzenie kominkdw wentylacyjnych na dachu - kominek wentylacyjny z szt. 2,000
0216-03 tworzywa sztucznego
ST-0
2 szt. 2,000
2.1.2.17 |KNR 2-15 0216-03 | Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych o §r.nom. 75 mm szt. 3,000
ST-0
3 szt. 3,000
2.1.2.18 |KNR 4-04 1107-01 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t 0,972
ST-1 recznym na odl. do 1 km - z wyniesieniem z budynku
($2.1.2.1+$2.1.2.4*0,50+$2.1.2.5*1,00)*0,003*8 t 0,972
2.1.2.19 |KNNR 2 0504-02 |Obroébki blacharskie z blachy ocynkowej powekanej przy szerokosci w m2 12,000
ST-0 rozwinieciu ponad 25 cm.
pas nadrynnowy |6,00*0,50*2 m2 6,000
pas podrynnowy [6,00*0,50*2 m2 6,000
2.1.2.20 |KNNR 2 0505-05 |Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z blachy [ m 12,000
ST-0 tytanowo-cynkowej - rynny dachowe potokragte TYTAN CYNK
6,00*2 m 12,000
2.1.2.21 |KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych. Rury m 22,500
0505-0700 spustowe okragte z blachy ocynkowanej TYTAN CYNK
ST-0
7,50*3 m 22,500
2.1.3 |45260000-7 Naprawa kominéw
CPV
2.1.3.1 |KNR 4-01 0212-04 | Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2 22,570
ST-1
22,57 m2 22,570
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2.1.3.2 |KNNR 3 0308-02 |Przemurowanie przewodéw kominowych i wentylacyjnych z cegly na zaprawie m3 3,826
cementowej
(5,85+57,91)*0,06 m3 3,826
2.1.3.3 |KNR 2-02 0219-05 | Nakrywy attyk Scian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2 22,570
ST-0
22,57 m2 22,570
2.1.3.4 |KNNR 2 0504-02 |Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej przy szerokosci | m2 4,345
ST-0 w rozwinieciu ponad 25 cm.
28,97*0,15 m2 4,345
2.2 |45453100-8 Roboty wewnetrzne
CPV
2.2.1 |45430000-0 Dacieplenie stropu ostatniej kondygnacji w przestrzeni strychu
CPV
2.2.1.1 |KNR 4-04 Rozebranie podtdg drewnianych biatych na pétwpust m2 159,100
0405-0200
ST-1
35,70+34,00+9,30+22,60+10,10+15,50+31,90 m2 159,100
2.2.1.2 |KNR 2-02 0613-03 | Izolacje cieplne z welny mineralnej gr. 20cm poziome z plyt uktadanych na m2 381,300
ST-0 sucho - jedna warstwa
190,65*2 m2 381,300
2.2.1.3 |[KNR AT-12 Montaz folii paroprzepuszczalnej dachowej m2 381,300
0101-05
ST-0
381,3 m2 381,300
2.2.1.4 |KNR 2-02 1110-04 | Podtoga z ptyt OSB o grubosci 22 mm na legarach utozonych krzyzowo (10cm x | m2 381,300
ST-0 10cm)
190,65*2 m2 381,300
2.2.1.5 |KNR 4-04 1101-02 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3 3,978
ST-1 samochodem skrzyniowym
$2.2.1.1*0,025 m3 3,978
2.2.1.6 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidérki przy recznym za- i wytadunku.Naktady m3 3,978
1101-0500 uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odlegt.ponad 1km samochodem
ST-1 ciezarowym - na odlegto$¢ 20 km
Krotnos¢=19
$2.2.15 m3 3,978
2.2.1.7 |kalkulacja Sktadowanie gruzu - utylizacja t 3,978
induwidualna
oparta na analizie
rynku
ST-1
$2.2.1.6*1,00 t 3,978
3145262100-2 Roboty dociepleniowe elewacyjne
CPV
3.1 |1222 Rusztowania
3.1.1 [KNNR 2 1504-01 [Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10 m - w kalkulacji nalezy m2 488,420
ST-6 uwzgledni¢ czas pracy rusztowan
$3.4.6 m2 488,420
3.1.2 [KNNR 2 1505-01 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 488,420
ST-6
$3.1.1 m2 488,420
3.1.3 [KNNR 2 1506-01 [Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do m2 488,420
ST-6 20m
$3.1.2 m2 488,420
3.2 |45317000-2 Instalacja odgromowa - demontaz i odtworzenie
CPV
3.2.1 [KNR 4-03 1137-03 | Demontaz wspornikow instalacji odgromowej i uziemiajgcej ze sciany betonowej | szt. 120,000
ST-0
((7,5)/0,50)*8 szt. 120,000
3.2.2 |KNR 4-03 1139-08 | Demontaz przewod6w uziemiajgcych i odgromowych z preta o przekroju do 120 [ m 60,000
ST-0 mm2 mocowanych na wspornikach na Scianie w ciggu pionowym
7,5*8 m 60,000
3.2.3 |KNNR 5 0113-01 [Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm - d=43/36 mm m 60,000
z.0. 3.2. 9901-09
ST-0
7,5*8 m 60,000
3.2.4 |KNR 5-08 0606-03 | Montaz zwodéw pionowych w tulejach montowanych w dociepleniu $cian m 60,000
ST-0
$3.2.3 m 60,000
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3.2.5 [KNNR 5 0404-05 |Skrzynka probiercza podtynkowa wraz z drzwiczkami rewizyjnymi - osadzona w | kpl. 8,000
ST-0 warstwie ocieplenia - polgczenie zejScia pionowego z uziomem otokowym +
zacisk kontrolny.
8 kpl. 8,000
3.2.6 |KNNR 5 0611-10 |taczenie przewodéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z szt. 8,000
ST-0 bednarki o przekroju do 200 mm2 - spaw wykonany w wykopie
8 szt. 8,000
3.2.7 |KNR 4-03 1205-03 | Pierwszy pomiar instalacji odgromowej - 1,000
ST-0
1 - 1,000
3.2.8 |KNR 4-03 1205-04 | Nastepny pomiar instalacji odgromowej - 1,000
ST-0
1 - 1,000
3.3 |45453000-7 Dacieplenie osciezy - od zewnatrz
CPV
3.3.1 |KNR 4-01 0354-12 | Wykucie z muru parapetéw zewnetrznych m 123,950
ST-1
123,95 m 123,950
3.3.2 |KNR 0-23 2614-08 | Docieplenie osciezy mineralnymi ptytami izolacyjnymi gr. 3,0 cm - przy uzyciu m2 131,610
ST-3 gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
131,61 m2 131,610
3.3.3 |KNR 0-23 2612-08 [ Ochrona naroznikéw katownikiem metalowym - 438,700
ST-4
438,7 - 438,700
3.3.4 |KNR AT-31 Montaz tasm rozpreznych na oS$ciezach. m 438,700
0705-02
ST-3
438,7 m 438,700
3.3.5 [KNR BC-02 Wypetienie spoin masa silikonowa - przyjeto spoine o wym. 8x8 mm. m 438,700
0312-02
ST-3
438,7 m 438,700
3.3.6 |KNNR 2 1405-03 |Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi m2 131,610
ST-5
131,61 m2 131,610
3.4 145453000-7 Docieplenie od zewnatrz elewacji budynku - styropian EPS
CPV
3.4.1 [KNR AT-26 Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2 168,610
0103-02
ST-3
164,020 m2 164,020
mansardy 3*(1,20*0,65+1,00%0,75) m2 4,590
3.4.2 [kalkulacja Zabezpieczenie i przetozenie elementéw znajdujgcych sie na elewaciji takich jak | szt. 7,000
indywidualna przewody, sygnalizatory, tabliczki i inne elementy
oparta na analizie
rynku
ST-3
7 szt. 7,000
3.4.3 |KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku - segment starszy i m 147,480
ST-1 miodszy
2*(14,86+14,36+14,86+14,36)+3*(4,60+5,60) m 147,480
3.4.4 |[KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 69,600
ST-1
7,2*8+6*2,00 m 69,600
3.4.5 [KNR 0-23 2614-11 | Docieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - zamocowanie listwy m 110,000
ST-3 startowej
110,00 m 110,000
3.4.6 [KNR 0-23 2614-02 | Docieplenie Scian z cegly ptytami styropianowymi (lambda=0,033 W/mK, gr. 15 [ m2 488,420
ST-3 cm) - przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
488,42 m2 488,420
3.4.7 [KNR 0-23 2612-06 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie dodatkowej m2 330,000
ST-3 warstwy siatki na Scianach
$3.4.5*3,00 m2 330,000
3.4.8 [KNR 0-23 2614-10 | Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw m 77,000
ST-3 klejacych wraz z przyg. poditoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym.
7,2*10+2,5%2 m 77,000
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3.4.9 |KNR 0-23 2612-04 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 15 cm - przymocowanie | szt. 3907,360
ST-3 ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
$3.4.6*8 szt. | 3907,360
3.4.10 [KNNR 2 1405-02 [Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi m2 488,420
ST-5
$3.4.6 m2 488,420
3.4.11 [KNNR 2 0505-05 [Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z blachy | m 147,480
ST-0 ocynkowanej i cynkowej - rynny dachowe pétokragte tytan cynk
$3.4.3 m 147,480
3.4.12 [KNNR 2 0504-02 |Obrdébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej przy szerokosci | m2 37,185
ST-0 w rozwinieciu ponad 25 cm - dotyczy montazu parapetow
$3.3.1*0,30 m2 37,185
3.4.13 [KNR-W 2-15 Czyszczaki kanalizacyjne o $r. 150 mm szt. 8,000
0220-04
ST-0
8 Szt. 8,000
3.4.14 [KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych. Rury m 69,600
0505-0700 spustowe okragte z blachy tytan cynk
ST-0
$3.4.4 m 69,600
3.4.15 [KNNR-W 3 Uzupetnienie (rozbiérka i montaz nowej deski) deskowania dachu, deski czotowe | m 147,480
0502-0700 okapu
ST-0
$3.4.3 m 147,480
3.4.16 [KNR 4-01 Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubosci 25 mm PODBITKA m2 58,992
0410-0400
ST-0
$3.4.15*0,40 m2 58,992
3.4.17 [KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbg ftalowg (syntetyczna) piyt pilsSniowych twardych m2 88,488
1514-0601 PODBITKA i DESKA CZOLOWA
ST-5
$3.4.15*0,20+$3.4.16 m2 88,488
3.4.18 [KNR 4-04 1107-01 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t 3,440
ST-1 recznym na odl. do 1 km - z wyniesieniem z budynku
($3.4.3*0,50+$3.4.4*1,00)*0,003*8 t 3,440
3.5 |45453000-7 Dacieplenie od zewnatrz elewacji budynku - ptyta mineralna gr. 7 cm
CPV
3.5.1 [KNR AT-26 Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2 24,913
0103-02
ST-3
3*(1,00%*0,75+0,75*0,75+1,00*0,75) m2 6,188
18,725 m2 18,725
3.5.2 [kalkulacja Zabezpieczenie i przelozenie elementéw znajdujgcych sie na elewacji takich jak | szt. 2,000
indywidualna przewody, sygnalizatory, tabliczki i inne elementy
oparta na analizie
rynku
ST-3
2 szt. 2,000
3.5.3 [KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymsoéw | m2 1,890
ST-1 itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku.
5,40*0,35 m2 1,890
3.5.4 |KNNR 2 0504-02 |Obroébki blacharskie z blachy ocynkowej z blachy powlekanej przy szerokosciw | m2 1,890
ST-0 rozwinieciu ponad 25 cm.
$3.5.3 m2 1,890
3.5.5 [KNR 4-01 0535-04 [ Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 5,700
ST-1
5,70 m 5,700
3.5.6 [KNNR 2 0505-05 [Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z blachy [ m 5,700
ST-0 ocynkowanej i cynkowej - rynny dachowe pétokragte tytan cynk
$3.5.5 m 5,700
3.5.7 [KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych. Rury m 3,500
0505-0700 spustowe okragte z blachy ocynkowanej tytan cynk
ST-0
3,50 m 3,500
3.5.8 [KNR 0-17 2608-01 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie mineralng ptytg izolacyjng m2 80,780
ST-0
80,78 m2 80,780
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3.5.9 [kalkulacja Ocieplenie $cian budynkéw od zewnatrz mineralnymi ptytami izolacyjnymi - m2 80,780
indywidualna grubos¢ 7 cm - kompletny system dla przegrody wewnetrznej
ST-3
80,78 m2 80,780
3.5.10 [KNR 0-23 2612-06 | Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie dodatkowej m2 80,780
ST-3 warstwy siatki na $cianach
80,78 m2 80,780
3.5.11 [KNNR 2 1405-02 [Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi m2 80,780
ST-5
80,78 m2 80,780
3.5.12 [KNR 4-04 1107-01 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t 0,045
ST-1 recznym na odl. do 1 km - z wyniesieniem z budynku
$3.5.3*0,003*8 t 0,045
3.6 |45233200-1 Dacieplenie cokotu, wykonanie opaski
CPV
3.6.1 [KNR 2-31 0814-02 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 65,000
ST-1
(16,50+16,00)*2 m 65,000
3.6.2 [KNR 2-31 Remonty czastkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 | m2 27,200
1103-0200 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (przetozenie kostki)
ST-7
13,6*2,00 m2 27,200
3.6.3 |KNR 2-31 0815-02 | Rozebranie chodnika z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej m2 35,750
ST-7
(16,50+16,00)*1.10 m2 35,750
3.6.4 |KNR 2-31 0802-05 | Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2 62,950
ST-7
$3.6.2+$3.6.3 m2 62,950
3.6.5 [KNR 4-04 1101-02 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3 13,505
ST-1 samochodem skrzyniowym
$3.6.1*0,08*0,30+%$3.6.3*0,07+$3.6.4*0,15 m3 13,505
3.6.6 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym za- i wytadunku.Naktady m3 13,505
1101-0500 uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odlegt.ponad 1km samochodem
ST-1 ciezarowym - na odlegto$¢ 20 km
Krotno$¢=19
$3.6.5 m3 13,505
3.6.7 [kalkulacja Sktadowanie gruzu - utylizacja t 27,010
indywidualna
oparta na analizie
rynku
ST-1
$3.6.6*2,00 t 27,010
3.6.8 |KNNR 1 0310-02 |Wykopy przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw na zewnatrz budynku w m3 141,410
ST-8 gruncie kat.lll
141,410 m3 141,410
3.6.9 |KNNR-W 3 Oczyszczenie muréw fundamentowych i cokotu. m2 193,155
1201-01
ST-3
(4,4+9,5+14,1)*0,54+51,7*0,55 m2 43,555
(5,45*2-1,8)*0,9 m2 8,190
(5,45*2-1,8)*2 m2 18,200
(4,4+9,5+14,1)*1*2+51,7*1*1,3 m2 123,210
3.6.10 [KNR 4-01 0727-03 | Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Il o podtozach z z cegty, m2 193,155
ST-4 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw
$3.6.9 m2 193,155
3.6.11 [KNR 4-04 1101-02 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3 3,863
ST-1 samochodem skrzyniowym
$3.6.9*0,02 m3 3,863
3.6.12 [KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym za- i wytadunku.Naktady m3 3,863
1101-0500 uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odlegt.ponad 1km samochodem
ST-1 ciezarowym - na odlegto$¢ 20 km
Krotno$¢=19
$3.6.11 m3 3,863
3.6.13 [kalkulacja Sktadowanie gruzu - utylizacja t 5,408
indywidualna
oparta na nalizie
rynku
ST-1
$3.6.12*1,40 t 5,408
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- llosci Liczba/
Lp Kod Opis Jm sktadowe llos¢
1 2 3 4 5 6
3.6.14 [KNR 0-41 0102-01 | Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia m2 193,155
ST-9 gruntowanie recznie
$3.6.10 m2 193,155
3.6.15 [KNR 0-41 0113-01 | Wysokoelastyczna natryskiwana izolacja powierzchni pionowych - m2 193,155
ST-9 szpachlowanie (przygotowanie powierzchni)
$3.6.14 m2 193,155
3.6.16 [KNR 0-41 0113-03 [ Wysokoelastyczna natryskiwana izolacja powierzchni pionowych - uszczelnienie | m2 193,155
ST-9 powierzchni poddanych dziataniu wody bez ci$nienia
$3.6.15 m2 193,155
3.6.17 [KNR 0-41 0115-02 | Docieplenie Scian ptytami polistyrenowymi (polistyren ekstrudowany XPS, gr. m2 100,000
ST-9 12cm) mocowanymi catopowierzchniowo
100 m2 100,000
3.6.18 [KNR 0-23 2612-06 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki | m2 93,115
ST-3 na Scianach.
93,115 m2 93,115
3.6.19 [KNR BC-02 Tynk mozaikowy na cokole - Sciany ptaskie. m2 93,115
0605-01
ST-3
$3.6.18 m2 93,115
3.6.20 [KNNR 1 0318-03 ([Zasypywanie wykopdw o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do m3 113,128
z.0.2.11.4. 3.0 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
9911-03
ST-8
$3.6.8*0,80 m3 113,128
3.6.21 [KNKRB 1 0229-03 | Zageszczanie nasypow o gr.warstwy 40 cm gruntu kat. I-Il zageszczarkami m3 113,128
ST-8
$3.6.20 m3 113,128
3.6.22 [KNR 4-04 1101-02 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3 28,282
ST-1 samochodem skrzyniowym
$3.6.8*0,20 m3 28,282
3.6.23 [KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym za- i wytadunku.Nakfady m3 28,282
1101-0500 uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odlegt.ponad 1km samochodem
ST-1 ciezarowym - na odlegto$¢ 20 km
Krotnos¢=19
$3.6.22 m3 28,282
3.6.24 |kalkulacja Sktadowanie ziemi - utylizacja t 45,251
indywidualna
oparta na analizie
rynku
ST-1
$3.6.23*1,6 t 45,251
3.6.25 [KNNR 6 0102-02 (Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-1V na poszerzeniach jezdni lub | m2 35,750
ST-7 chodnikéw
$3.6.3 m2 35,750
3.6.26 [KNNR 6 0403-03 [Obrzeza trawnikowe 8x30 cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce m 65,000
ST-7 cementowo-piaskowej
$3.6.1 m 65,000
3.6.27 [KNNR 6 0112-06 |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm m2 62,950
ST-7
$3.6.4 m2 62,950
3.6.28 [KNKRB 1 0229-04 | Zageszczanie nasypow o gr.warstwy 35 cm gruntu kat. I-1l ubijakami m3 9,443
ST-7 mechanicznymi
$3.6.27*0,15 m3 9,443
3.6.29 [KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm uktadanejna | m2 35,750
0511-0400 podsypce piaskowej w miejscu rozebranej nawierzchni z ptyt chodnikowych
ST-7
$3.6.3 m2 35,750
3.6.30 [KNR 2-31 Remonty czastkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 | m2 29,050
1103-0200 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (przelozenie
ST-7 nawierzchni z kostki)
1,35*3,00+0,60*(4,10+4,00)+0,90*5,10+2,50*3,70+1,40*4,50 m2 29,050
3.6.31 [KNR 2-31 Przestawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 48,800
1203-0300 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
ST-7
2*(3,00+4,10+4,00+5,10+3,70+4,50) m 48,800
3.6.32 [KNR 2-31 0815-02 [ Rozebranie chodnika z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej m2 28,600
ST-1
5,20*3,50+2,60*1,50+3,25*2,00 m2 28,600
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- llosci Liczba/
Lp Kod Opis Jm sktadowe llosé
1 2 3 4 5 6
3.6.33 [KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3 4,056
0212-0300
ST-1
5,20*5,20*0,15 m3 4,056
3.6.34 [KNR 2-31 0802-05 | Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2 55,640
ST-1
$3.6.32+$3.6.33/0,15 m2 55,640
3.6.35 [KNR 4-04 1101-02 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3 14,404
ST-1 samochodem skrzyniowym
$3.6.32*0,07+$3.6.33+$3.6.34*0,15 m3 14,404
3.6.36 [KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym za- i wytadunku.Naktady m3 14,404
1101-0500 uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odlegt.ponad 1km samochodem
ST-1 ciezarowym - na odlegto$¢ 20 km
Krotno$¢=19
$3.6.35 m3 14,404
3.6.37 [kalkulacja Sktadowanie gruzu - utylizacja t 30,020
indywidualna
oparta na analizie
rynku
ST-1
($3.6.32*0,07+$3.6.33)*2,20+$3.6.34*0,15*2,00 t 30,020
3.6.38 [KNNR 6 0112-06 |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm m2 69,895
ST-7
$3.6.32+$3.6.33/0,15 m2 55,640
dodatkowa opaska|0,50*(2,00+14,06+0,50+3,40+5,00+3,55) m2 14,255
o szer. 0,50 m na
dtugosci nowszego
segmentu oraz
przewigzki
3.6.39 [KNKRB 1 0229-04 | Zageszczanie nasypow o gr.warstwy 35 cm gruntu kat. |-l ubijakami m3 10,484
ST-7 mechanicznymi
$3.6.38*0,15 m3 10,484
3.6.40 [KNNR 6 0105-02 [Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie o gr.5 cm m2 84,150
ST-7
$3.6.41 m2 84,150
3.6.41 [KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm uktadanejna | m2 84,150
0511-0400 podsypce piaskowej w miejscu rozebranej nawierzchni z ptyt chodnikowych
ST-7
$3.6.38 m2 69,895
dodatkowa opaska|0,50*(2,00+14,06+0,50+3,40+5,00+3,55) m2 14,255
o szer. 0,50 m na
dtugosci nowszego
segmentu oraz
przewiazki
3.6.42 [KNNR 6 0403-03 [Obrzeza trawnikowe 8x30 cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce m 29,510
ST-7 cementowo-piaskowej
dodatkowa opaska|0,50+2,00+14,06+0,50+3,40+5,00+3,55+0,50 m 29,510
o szer. 0,50 m na
dtugosci nowszego
segmentu oraz
przewigzki
3.6.43 |KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na | m2 10,500
0807-0100 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
ST-1
w miejscu bramy [ 7,00*3,00*0,50 m2 10,500
istniejgcej
wjazdowej
3.6.44 [KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. m2 35,000
0101-0100 Gtebokos¢ 20 cm. Kategoria gruntu I-1V
ST-8
jw. 7,00*5,00 m2 35,000
3.6.45 [KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. m2 35,000
0101-0200 Dodatek za kazde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV docelowo 40 cm
ST-8 Krotnosé=4
jw. $3.6.44 m2 35,000
3.6.46 [KNR 4-04 1101-02 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3 14,000
ST-1 samochodem skrzyniowym
jw. $3.6.44*0,40 m3 14,000
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- llosci Liczba/
Lp Kod Opis Jm sktadowe llos¢
1 2 3 4 5 6
3.6.47 [KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidérki przy recznym za- i wytadunku.Naktady m3 14,000
1101-0500 uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odlegt.ponad 1km samochodem
ST-1 ciezarowym - na odlegto$¢ 20 km
Krotnos¢=19
jw. $3.6.46 m3 14,000
3.6.48 [ kalkulacja Sktadowanie gruzu - utylizacja t 25,200
indywidualna
oparta na analizie
rynku
ST-1
jw. $3.6.46*1,80 t 25,200
3.6.49 [KNR 2-31 0114-01 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu| m2 35,000
ST-7 20 cm
7,00*5,00 m2 35,000
3.6.50 [KNR 2-31 0114-07 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu | m2 35,000
ST-7 8cm
$3.6.49 m2 35,000
3.6.51 [KNR 2-31 0105-07 [ Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm grub.warstwy | m2 35,000
ST-7 po zageszcz.
$3.6.50 m2 35,000
3.6.52 [KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm uktadanejna | m2 35,000
0511-0400 podsypce piaskowej
ST-7
po przebudowaniu | $3.6.51 m2 35,000
bramy wjazdowej
3.6.53 [KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm. Kategoria m 17,000
0401-0600 gruntu -1V
ST-8
jw. 5,00*2+7,00 m 17,000
3.6.54 [KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce m 17,000
0403-0400 cementowo-piaskowej - najazdowe
ST-7
w. $3.6.53 m 17,000
3.7 |45233200-1 Naprawa naswietli piwnicznych
CPV
3.7.1 |KNR 4-01 Demontaz krat studzienek doswielajgcych szt. 8,000
0354-0700 -
analogia
ST-1
8 szt. 8,000
3.7.2 [KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw z cegty ponizej terenu na zaprawie m3 4,113
0101-0400 cementowo-wapiennej - Sciany studzienki
ST-1
0,25*1,00%((1,10+1,10+1,10+1,00+0,65+1,10+1,10+1,30)+2*(0,50*8)) m3 4,113
3.7.3 [KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm - dno studzienki m3 0,423
0301-0200
ST-1
0,10*0,50%(1,10*5+1,00+0,65+1,30) m3 0,423
3.7.4 | aklkulacja Montaz systemowych studzienk dosietlajacych z odwodnieniem - kompletne szt. 8,000
indywidualna
oparta na analizie
rynku
ST-0
8 szt. 8,000
3.7.5 [KNR 4-02 Wymiana odcinka rury z PCW o $rednicy 110 mm z uszczelnieniem msc 8,000
0210-0400 pierscieniami gumowymi - 5 m na msc
ST-0
8 msc 8,000
3.7.6 |KNR 4-04 1101-02 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3 4,536
ST-1 samochodem skrzyniowym
w. $3.7.2+$3.7.3 m3 4,536
3.7.7 [KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym za- i wytadunku.Naktady m3 4,536
1101-0500 uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odlegt.ponad 1km samochodem
ST-1 ciezarowym - na odlegto$¢ 20 km
Krotno$¢=19
jw. $3.7.6 m3 4,536

14

SeKo Prix 18.1.0.2




- llosci Liczba/
Lp Kod Opis Jm sktadowe llos¢
1 2 3 4 5 6
3.7.8 [kalkulacja Sktadowanie gruzu - utylizacja 8,334
indywidualna
oparta na analizie
rynku
ST-1
jw. $3.7.2*1 8+$3.7.3*2.2 t 8,334
3.8 |44115710-9 Montaz systemowego zadaszenia z poliweglanu. Wejscie boczne do budynku
CPV (starszy segment)
3.8.1 [KNR 2-02 1220-04 | Daszek systemowy z poliweglanu, na stalowej konstrukcji malowanej proszkowo, [ m2 3,080
ST-0 zabezpieczonej antykorozyjnie
2,8%1,1 m2 3,080
3.9 |45453000-7 Obrdébki blacharskie na segmencie starszym i mtodszym - okapy
CPV
3.9.1 [KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okap6w, kotnierzy m2 73,740
0535-0800 gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
ST-1
2*(14,86+14,36+14,86+14,36)*0,50+3*(4,60+5,60)*0,50 m2 73,740
3.9.2 |KNNR 2 0504-02 |Obrébki blacharskie z blachy ocynkowej powlekanej przy szerokos$ci w m2 73,740
ST-0 rozwinieciu ponad 25 cm.
$3.9.1 m2 73,740
3.9.3 [KNR-W 4-01 Rozebranie gontéw przy okapach m2 147,480
0521-0400
ST-1
2*(14,86+14,36+14,86+14,36)*1,00+3*(4,60+5,60)*1,00 m2 147,480
3.9.4 [KNR-W 4-01 Uzupetnienie pokrycia gontami przy przy okapach m2 147,480
0521-0200
ST-0
$3.9.3 m2 147,480
3.9.5 [KNR 4-04 1107-01 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t 1,770
ST-1 recznym na odl. do 1 km - z wyniesieniem z budynku
$3.9.1*0,003*8 t 1,770
3.9.6 |KNR 4-04 1101-02 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3 4,424
ST-1 samochodem skrzyniowym - gonty z rozbiérki
$3.9.3*0,03 m3 4,424
3.9.7 [KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym za- i wytadunku.Naktady m3 4,424
1101-0500 uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odlegt.ponad 1km samochodem
ST-1 ciezarowym - na odlegto$¢ 20 km
Krotno$¢=19
$3.9.6 m3 4,424
3.9.8 [kalkulacja Sktadowanie gruzu - utylizacja t 3,097
indywidualna
oparta na analizie
rynku
ST-1
$3.9.7*0,7 t 3,097
4 |45453100-8 Roboty budowlane pozostate
CPV
4.1 |45453100-8 Remont schodéw zewnetrznych - wejscie do starej czesci
CPV
4.1.1 |KNR AT-27 Skucie zmurszatych tynkéw m2 10,631
0101-01
ST-1
(2*(0,53+1,32)*0,5*2,23)+(2*(1,32+1,10)*0,5*2,23)+1,32*0,42*2 m2 10,631
4.1.2 |KNR 2-02 0903-01 | Tynki zewnetrzne zwykte doborowe kat. IV na Scianach ptaskich i m2 10,631
ST-4 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
$4.1.1 m2 10,631
4.1.3 |KNNR 2 1405-02 | Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi m2 10,631
ST-5
$4.1.2 m2 10,631
4.1.4 |KNNR 3 Naprawa oktadzin lastryko: stopni schodéw oraz czapek na murkach m2 8,536
0803-0300
st-0
czapki na murkach|2*2,26*0,46 m2 2,079
schody i podest 2,74*(1,28+0,25*3)+3,58*0,25 m2 6,457
4.1.5 |KNNR 3 Naprawa oktadzin lastryko: oktadzin przysciennych (cokotéw) m2 0,590
0803-0400
0,10*(2*0,10+(2,74-1,80+1,28+1,28+1,10+1,10)) m2 0,590
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- llosci Liczba/
Lp Kod Opis Jm sktadowe llos¢
1 2 3 4 5 6
4.1.6 |kalkulacja Wycieraczka systemowa 0,60 x 0,90 m szt. 1,000
indywidualna
ST-0
1 szt. 1,000
4.1.7 |KNR 4-04 1101-02 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3 0,851
ST-1 samochodem skrzyniowym
jw. $4.1.1*0,02+0,07*($4.1.4+$4.1.5) m3 0,851
4.1.8 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym za- i wytadunku.Nakfady m3 0,851
1101-0500 uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odlegt.ponad 1km samochodem
ST-1 ciezarowym - na odlegto$¢ 20 km
Krotnos¢é=19
jw. $4.1.7 m3 0,851
4.1.9 |kalkulacja Sktadowanie gruzu - utylizacja t 1,703
indywidualna
oparta na analziie
rynku
ST-1
jw. $4.1.1%0,02*1,4+(0,07%($4.1.4+$4.1.5))*2,2 t 1,703
4.2 |45453100-8 Renowacja stolarki okiennej (okna owalne, elewacja pétnocno- zachodnia)
CPV
4.2.1 |KNR 4-01 1211-01 |Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2 m2 0,820
ST-1
0,41*2 m2 0,820
4.2.2 |TZKNBK XIV Uzupetnienie okitowania istniejgcych szyb o pow. do 0.5 m2 m2 0,820
0402-56
ST-0
0,41*2 m2 0,820
4.2.3 |KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farba olejng lub ftalowa drewnianych okien i naswietli o m2 0,820
1512-03 9915-01 | powierzchni do 1 m2 z trzykrotnym szpachlowaniem - jednostronnie skrzydta bez
ST-5 szczeblin
0,82 m2 0,820
4.3 |45453100-8 Czyszczenie i odmalowanie krat stalowych okiennych skrzynki
CPV
4.3.1 |KNR 0-25 0104-02 | Czyszczenie konstrukcji kratowych - dot. czyszczenia krat stalowych okiennych | m2 12,400
ST-1
okna segmentu 0,41*2+2,10*2+2,10 m2 7,120
starszego
okna piwniczne 1,00*0,65+1,00*0,56+0,90*0,65+0,90*0,65+0,53*1,00+0,70*1,00+1,00*1,05+1,1 | m2 5,280
7*0,53
4.3.2 |KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych m2 12,400
1212-08
ST-5
$4.3.1 m2 12,400
4.3.3 | kalkulacja Dostosowanie istniejacej kraty w oknie na parterze na elewacji m2 2,105
indywidualna pétnocno-wschodniej poprzez odwzorowanie do krat historycznych na elewacji
oparta na analize |frontowej
rynku
ST-0
1,15*1,83*1 m2 2,105
4.3.4 |KNR-W 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych petnych o m2 2,000
1214-0200 powierzchni ponad 0,5 m2 - skrzynka elektryczna
ST-5
2,00 m2 2,000
4.3.5 |KNR-W 4-01 Lakierowanie powierzchni metalowych gtadkich emalig olejno- zywicznag jw. m2 2,000
1213-0100
ST-5
$4.3.4 m2 2,000
4.4 131524000-5 Demontaz istniejgcych i montaz nowych oswietlaczy zewnetrznych LED
CPV
4.4.1 |KSNR 9 0501-06 |Demontaz opraw oswietleniowych Swietlbwkowych i jarzeniowych - wtacznie z szt. 5,000
ST-0 utylizacja
5 szt. 5,000
4.4.2 |KSNR 5 0502-02 |Montaz opraw oswietleniowych - oprawa zewnetrzna - LED typu naswietlacz z | kpl. 5,000
ST-0 czujka ruchu
5 kpl. 5,000
4.5 |45453000-7 Naprawa pozostatych powierzchni pionowych zewnetrznych
CPV
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- llosci Liczba/
Lp Kod Opis Jm sktadowe llos¢
1 2 3 4 5 6
4.5.1 |KNR 4-01 Uzupet.(skucie i uzupetnienie) tynkéw wewn.kat.lll,zaprawa cem- m2 16,190
0711-0101 wap./wap.suchogasz./na $cianach ptaskich,stupach prostokat.podtoze z cegly
ST-4 pustak.ceram.gazo-i pianobet.jedno miej.-1m2
wejscie do piwnicy | 2,30%(0,80+2,40)+(2,20+0,60)*0,50*1,00+4,00 m2 12,760
niskie murki na 0,40%(1,20+1,35+13,90+1,35+0,30+0,30+0,30+1,20+1,05+12,30+1,05)*0,25 m2 3,430
elewacji
potudniowo -
wschodniej od
strony placu zabaw|
25% powierzchni
4.5.2 |KNR-I 0-17 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokrg poprzez | m2 26,480
2608-0100 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
ST-4
2,30%(0,80+2,40)+(2,20+0,60)*0,50*1,00+4,00 m2 12,760
0,40%(1,20+1,35+13,90+1,35+0,30+0,30+0,30+1,20+1,05+12,30+1,05) m2 13,720
4.5.3 |KNR-I 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkga-mokra przy m2 26,480
2609-0600 uzyciu gotowych zapraw klejgcych.Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
ST-4
$4.5.2 m2 26,480
4.5.4 |KNR 2-02 1501-07 | Dwukrotne malowanie zwykte farbg silikonowa tynkéw zewnetrznych na Scianach{ m2 26,480
ST-5 Z gruntowaniem.
$4.5.3 m2 26,480
4.5.5 |KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng ptyt pilsSniowych twardych - siedziska m2 5,775
1514-0600
ST-5
0,30%(1,20+1,35+13,90+1,05)*1,10 m2 5,775
4.5.6 |KNR 4-04 1101-02 | Transport gruzu z terenu rozbi6rki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3 0,324
ST-1 samochodem skrzyniowym
$4.5.1*0,02 m3 0,324
4.5.7 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym za- i wytadunku.Naktady m3 0,255
1101-0500 uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odlegt.ponad 1km samochodem
ST-1 ciezarowym - na odlegto$¢ 20 km
Krotno$¢é=19
0,255 m3 0,255
4.5.8 | kalkulacja Sktadowanie gruzu - utylizacja t 0,408
indywidualna
oparta na analzie
rynku
ST-1
0,255*1,6 t 0,408
4.6 |45247240-4 Balustrada na zewnatrz budynku
CPV
4.6.1 |KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie balustrad schodowych lub balkonowych Srednio m 6,300
1301-0400 ozdobny'ch z wbudowaniem pretéw okragtych walcowanych na gorgco -
ST-0 PRZEROBKA BALUTSRADY DO OCEPLONEJ ELEWACJI
1,15*2+0,30+0,30+1,00+1,00+0,40+1,00 m 6,300
4.6.2 |KNNR 3 0703-05 |Malowanie balustrad wraz z dostosowaniem do ocieplonej elewacji m2 6,930
ST-5
6,3*1,10 m2 6,930
5 |45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Piwnica
CPV
5.1 |45453000-7 Remont kottowni po wymianie wezta cielnego
CPV
5.1.1 [KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni m2 23,674
0701-0200 do 5 m2 na Scianach,filarach,pilastrach - 50% powierzchni
ST-4
(2,11*2*(6,07+5,15))*0,50 m2 23,674
5.1.2 [KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni m2 7,815
0701-0800 do 5 m2 na stropach ptaskich,belkach,biegach i spocznikach schodowych - 25%
ST-4
(6,07*5,15)*0,25 m2 7,815
5.1.3 [KNR 4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na Scianachfilarach,pilastrach m2 31,489
0703-0100
ST-4
$5.1.1+$5.1.2 m2 31,489
5.1.4 |KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciaggnionej zaprawg cementowa na $cianach i stropach m2 31,489
0704-0100
ST-4
$5.1.3 m2 31,489
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- llosci Liczba/
Lp Kod Opis Jm sktadowe llos¢
1 2 3 4 5 6
5.1.5 [KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej zaprawg cementowg na $cianach i m2 31,489
0704-0300 stropach
ST-4
$5.14 m2 31,489
5.1.6 [KNR 19-01 Przebicie otworéw o obj. do 0,015 m3 szt. 10,000
0205-04
ST-0
10 szt. 10,000
5.1.7 |KNR 4-01 0323-03 | Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt. 10,000
ST-0
10 szt. 10,000
5.1.8 |KNR 9-23 0102-01 | Uzupeienie tynkéw do 0,5 m2 w jednym miejscu, grubos¢ do 1,5 cm w tym szt. 10,000
ST-4 rowniez zagrzybionych
10 szt. 10,000
5.1.9 [KNR-W 4-01 Dwukrotne odgrzybianie Scian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metoda m2 23,674
0621-0100 smarowania preparatami grzybobéjczymi
ST-5
$5.1.1 m2 23,674
5.1.10 [KNR-W 4-01 Odgrzybianie stropdw o powierzchni ponad 5 m2,przy uzyciu klamer m2 7,815
0620-0900 budowlanych
ST-5
$5.1.2 m2 7,815
5.1.11 [KNR 4-01 Tynki wewnetrzne kat.lll/wap.suchogasz/ wykonane recznie,podtoze z m2 23,674
0716-0201 cegly,pustakdw ceram.gazo-i pianobet.na Scianach ptaskich,pow.podtogi
ST-4 pomieszczen ponad 5m2
$5.1.9 m2 23,674
5.1.12 [KNR 4-01 Tynki wewnetrzne kat.lll/wap.gaszone/ wykonane recznie,podtoze z m2 7,815
0716-0400 cegly,pustakoéw ceram.gazo-i pianobet.na stropach ptaskich,pow.podiogi
ST-4 pomieszczen ponad 5 m2
$5.1.10 m2 7,815
5.1.13 [KNR 2-02 1501-07 | Dwukrotne malowanie zwykle farbg emulsyjng tynkéw wewnetrznych na m2 78,608
ST-5 Scianach i sufitach z gruntowaniem.
$5.1.1/0,50+$5.1.2/0,25 m2 78,608
5.1.14 [KNR 4-04 1101-02 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3 0,630
ST-1 samochodem skrzyniowym
w. $5.1.1%0,02+$5.1.2*0,02 m3 0,630
5.1.15 [KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym za- i wytadunku.Naktady m3 0,630
1101-0500 uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odlegt.ponad 1km samochodem
ST-1 ciezarowym - na odlegto$¢ 20 km
Krotno$¢=19
jw. $5.1.14 m3 0,630
5.1.16 [kalkulacja Sktadowanie gruzu - utylizacja t 1,008
indywidualna
oparta na analizie
rynku
ST-1
jw. $5.1.15*1.6 t 1,008
5.2 |45320000-6 Iniekcja - izolacja pozioma $cian piwnicznych
CPV
5.2.1 Przepona w formie iniekcji
5.2.1.1 |KNR BC-02 Przepona pozioma metodg iniekcji ci$nieniowej w murze z cegly zwyklej - m 45,700
0109-01 iniekcja jednorzedowa; mur o grubosci 1 ceg.
ST-0
15,75-(0,80*3)+5,14+(5,14-0,80)+3,75+2,15+(7,57-0,8)+3,00+1,35+2,55+3,30 m 45,700
5.2.1.2 |KNR BC-02 Przepona pozioma metodg iniekcji cisnieniowej w murze z cegly zwyklej - m 51,780
0109-03 iniekcja jednorzedowa; mur o grubosci 2 ceg.
ST-0
2,31+1,00+3,83+0,42+1,00+1,68+1,12+1,40+0,15+1,00+1,55+1,25+1,00+0,41+ m 51,780
0,25+0,84+0,81+3,12+0,53+0,25+1,58+0,70+1,47+2,30+1,00+0,55+0,95+0,95+
1,00+0,40+2,92+1,17+0,90+3,00+2,90+6,07
5.2.1.3 |KNR 4-01 Rozebranie oktadzin $ciennych z plytek m2 56,080
0811-0700
ST-0
0,30%(2,90+5,14+6,07+5,14+6,07)+1,55%(3,12+5,05+8,11+4,80+3,30+2,55+1,35 | m2 56,080
+3.00)
5.2.1.4 |KNR-I 0-12 Przygotowanie podtoza do licowania Scian ptytkami uktadanymi na klej m2 56,080
0829-0100
ST-0
$5.2.1.3 m2 56,080
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- llosci Liczba/
Lp Kod Opis Jm sktadowe llosé
1 2 3 4 5 6
5.2.1.5 |KNR-I 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm - na klej metoda zwykta m2 56,080
0829-0800
ST-0
$5.2.14 m2 56,080
5.2.1.6 |KNR 4-01 Uzupet. (skucie i ponowne wykonanie) tynkéw wewn.kat.lll,zaprawa m2 144,136
0711-0200 cem-wap./wap.gasz/na Scianach ptaskich,stupach prostokat.na podtozu z
ST-4 cegly,pustakoéw ceram.gazo-i pianobet.jedno miejsce-2m2
(2,22*2%(2,35+3,30+3,00+5,14+2,90+5,14+2,35+4,05+5,05+8,11)+2,22%(3,00+2, | m2 144,136
55)+2,20*2*(2,55+2,66+1,65+2,55+1,80+1,40+3,77+4,57))*0,50
5.2.1.7 |KNR-W 4-01 Dwukrotne odgrzybianie Scian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metoda m2 144,136
0621-0100 smarowania preparatami grzybobéjczymi
ST-5
$5.2.1.6 m2 144,136
5.2.1.8 |KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw | m2 144,136
ST-5 z poszpachlowaniem nieréwnosci - Sciany - stare tynki
$5.2.1.7 m2 144,136
5.2.1.9 |KNR 2-02 1501-07 | Dwukrotne malowanie zwykfe farbg emulsyjng tynkow wewnetrznych na m2 232,192
ST-5 Scianach z gruntowaniem.
$5.2.1.6/0,50-$5.2.1.5 m2 232,192
5.2.1.10 |KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw [ m2 111,700
ST-5 z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufitow, stare tynki
9,30+7,90+14,50+14,90+17,00+2,40+7,20+4,50+34,00 m2 111,700
5.2.1.11 |KNR 2-02 1501-07 | Dwukrotne malowanie zwykte farbg emulsyjna tynkéw wewnetrznych na sufitach | m2 111,700
ST-5 Z gruntowaniem.
$5.2.1.10 m2 111,700
5.2.1.12 |KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek oraz $cian z ptytek m2 10,000
0811-0700
ST-1
10,00 m2 10,000
5.2.1.13 |KNR-I 0-12 Przygotowanie podtoza pod posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych | m2 10,000
1118-0100 na klej
ST-0
$5.2.1.12 m2 10,000
5.2.1.14 |KNR-I 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30 cm uktadanych na klej metoda zwykta m2 10,000
1118-0800
ST-0
$5.2.1.13 m2 10,000
5.2.1.15 |KNR 4-04 1101-02 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3 5,987
ST-1 samochodem skrzyniowym
$5.2.1.5*0,05+$5.2.1.6*0,02+$5.2.1.12*0,03 m3 5,987
5.2.1.16 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidérki przy recznym za- i wytadunku.Naktady m3 7,748
1101-0500 uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odlegt.ponad 1km samochodem
ST-1 ciezarowym - na odlegto$¢ 20 km
Krotno$¢=19
7,748 m3 7,748
5.2.1.17 |kalkulacja Sktadowanie gruzu - utylizacja t 10,200
indywidualna
oparta na analzie
rynku
ST-1
$5.2.1.5%0,05*1,8+%$5.2.1.6*0,02*1,6+$5.2.1.12*0,03*1,8 t 10,200
6 Pozostate
6.1 | kalkulacja Koszt opracowania opinii ornitologicznej i chiropterologicznej szt. 1,000
indywidualna
oparta na analzie
rynku
ST-0
1 Szt. 1,000
6.2 | kalkulacja Koszt opracowania audytu energetycznego szt. 1,000
indywidualna
oparta na analzie
rynku
ST-0
1 szt. 1,000
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OBIEKTU

Dane ogoélne: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 9 W RYBNIKU PRZY UL. HENRYKA

WIENIAWSKIEGO 9 W DZIELNICY SRODMIESCIE - ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE BUDOWLANE

PRZEDSZKOLE
ROBOTY BUDOWLANE

Lokalizacja obiektu: 44-200 RYBNIK
HENRYKA WIENIAWSKIEGO 9

Charakterystyka techniczna:

ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE BUDYNKU

w tym w szczegolnosci:

- docieplenie $cian zewnetrznych nadziemnych budynku (z wytaczeniem elewacji
pétnocno-zachodniej) za pomoca styropianu EPS o wspétczynniku przewodzenia ciepta lambda =
0,033 w/(m*K) (lub o parametrach lepszych) gr. 15 cm wraz z dociepleniem o$ciezy styropianem gr.
3 cmoraz z uwzglednieniem wskazan Miejskiego Konserwatora Zabytkéw zawartych w notatce z
sierpnia 2024 roku w zakresie odtworzenia pilastréw bocznych elewacji od strony parku, oraz
wykona¢ analogicznie pilastry elewacji od strony ulicy Kosciuszki, wraz z opracowaniem przed
rozpoczeciem rob6t termo modernizacyjnych opinii ornitologicznej i chiropterologicznej (koszt
opracowania nalezy uwzgledni¢ w ofercie),

- potozenie tynku cienkowarstwowego mineralnego o fakturze baranek i granulacji 1,5 mm,

- dwukrotne malowanie elewacji i spodu gzymsu farba silikonowa,

- docieplenie $cian zewnetrznych nadziemnych (elewacja p6tnocno-zachodnia)

budynku za pomoca plyt mineralnych o wspétczynniku przewodzenia ciepta lambda = 0,042 w/
(m*K) (lub o parametrach lepszych) gr. 7 cm wraz z dociepleniem os$ciezy styropianem gr. 3 cm;

- potozenie tynku cienkowarstwowego mineralnego o fakturze baranek i granulacji 1,5 mm,

- dwukrotne malowanie elewacji i spodu gzymsu farba silikonowa,

- docieplenie $cian zewnetrznych podziemnych budynku (z wykonaniem hydroizolacji) wraz z
cokotem styropianem XPS o wspétczynniku przewodzenia ciepta lambda = 0,035 w/(m*K) (lub o
parametrach lepszych) gr. 12 cm;

- potozenie tynku mozaikowego gr. 1,6 mm na warstwie zbrojgcej z warstwy siatki z

wiokna szklanego zatopionej w warstwie zaprawy zbrojgcej na cokole budynku;

- docieplenie stropodachu budynku przewiazka (tgcznik) styropapa o wspoétczynniku przewodzenia
ciepta lambda = 0,035 w/(m*K) (lub o parametrach lepszych) gr. 15 cm,

- docieplenie stropéw ostatnich kondygnacji starej i nowej czesci budynku ptytami

wetny mineralnej o wspotczynniku przewodzenia ciepta lambda = 0,035 w/(m*K) (lub o parametrach
lepszych), gr. 20 cm, utozenie wetny miedzy legarami drewnianymi i

wykonanie pokrycia z ptyt OSB o gr. 22 mm (w segmencie starszym istniejaca podioga z desek na
legarach do rozbiorki, wywozu i utylizacji), wraz z utozeniem folii paroprzepuszczalnej,

- likwidacja przeszklen z luksferéw i montaz stolarki okiennej PVC,

- czesciowa wymiana starej stolarki drzwiowej na stolarke aluminiowa (drzwi do

piwnicy w starej czesci budynku),

- wymiana drzwi wewnetrznych 2 szt. na poddasze na drzwi w klasie EI60 (w starszym segmencie
wraz z wymiang Scianki drewnianej na $cianke z ptyt g-k o gr. 7,5 cm),

- demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej po wykonanych robotach

dociepleniowych,

- wymiana istniejgcej stolarki okiennej na stolarke okienng o wspétczynniku (U mniejszym lub
réwnym 0,90w/m2 * K) szklong energooszczedng szyba potrojng z nawiewnikami cisnieniowe o
wydajnosci min. 30,0 m3/h) z uwzglednieniem wskazan Miejskiego Konserwatora Zabytkow
zawartych w notatce z sierpnia 2024 roku. Stolarke okienna w catym budynku w zakresie podziatéw
nalezy dostosowaé do proporcji historycznych, zachowanych w oknach parteru elewacji wejSciowej,
- wymiana parapetéw wewnetrznych na parapety PVC z zaslepkami (kompletne),

- wymiana parapetéw zewnetrznych na nowe z blachy ocynkowanej powlekanej;

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi $cian z wymieniang stolarka okienna i drzwiowa na
calej jej dugosci i wysokosci,

- demontaz i ponowny montaz oston grzejnikowych wraz z ich lakierowaniem, odtworzenie
powierzchni $cian za grzejnikami i po zdemontowanych instalacjach do

stanu pierwotnego (przetarcie i uzupetnienie tynkéw, odmalowanie),

- wykonanie izolacji poziomej $cian fundamentowych i piwnicznych za pomocg iniekcji
ciektokrystalicznej wraz z naprawg zawilgoconych tynkéw $cian i wykonaniem robét malarskich i
uzupetnieniem okfadzin z ptytek ceramicznych,

- remont okien owalnych drewnianych (elewacja p6tnocno-zachodnia),

- naprawa naswietli (do$wietlaczy) piwnicy na elewacji p6tnocno - zachodniej na pozostatych
elewacjach rozbiérka istniejgcych i zamontowanie naswietli (doSwietlaczy) systemowych
kompletnych,

- naprawa kominéw i otworéw wentylacyjnych, roboty tynkarsko-malarskie kominéw

celem dostosowania ich wygladu do elewacji,

- przebudowa podej$¢ kanalizacji deszczowej zwigzana z odsadzeniem rur

deszczowych i czyszczakow od elewacii o grubos$é ocieplenia oraz wymiana rur
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spustowych i rynien (materiat: blacha tytan-cynk), wraz z zabudowsa instalacji przeciw
odmrozeniowej (kompletnej) rynien i rur spustowych wraz z jej podtgczeniem do sieci,

- odnowienie daszkéw na wejsciami,

- montaz systemowego daszka z poliweglanu nad wej$ciem bocznym do budynku,

- obrobki blacharskie zwigzane z ociepleniem elewaciji z blachy tytan -cynk,

- remont schodéw zewnetrznych, czyszczenie i odmalowanie krat okiennych,

- odnowienie krat okiennych (czyszczenie i odmalowanie) z uwzglednieniem wskazar Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw zawartych w notatce z sierpnia 2024 roku,

- demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych na elewacjach budynku i montaz

oswietlaczy ze zrodtem LED,

- poprawa estetyki pasa wokét budynku po ociepleniu Scian, w tym przetozenie nawierzchni z kostki
betonowej, wymiana nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych oraz betonu monolitycznego na
nawierzchnig z kostki betonowej drobnowymiarowej,

- naprawa uszkodzonych powierzchni Scian zewnetrznych przy wejsciu do piwnicy oraz remont
powierzchni murkéw i odmalowanie siedzisk na elewacji potudniowo-wschodniej (od strony placu
zabaw),

- dostosowanie balustrady zewnetrznej na elewacji pétnocno — wschodniej do ocieplonej elewacji
segmentu starszego,

- wymiana drzwi zewnetrznych na elewacji pétnocno — wschodniej na drzwi PVC o wsp6tczynniku
(U mniejszym lub réwnym 1,30w/m2 * K),

- wymiana drzwi zewnetrznych na elewacji pétnocno — zachodniej segmentu starszego na drzwi
drewniane z uwzglednieniem wskazan Miejskiego Konserwatora Zabytkéw zawartych w notatce z
sierpnia 2024 roku. Drzwi wejSciowe nalezy wymieni¢ na drewniane, dopasowane do wystroju
architektonicznego obiektu.

- renowacje elewacji frontowej (pétnocno-zachodniej) nalezy przeprowadzi¢ metodami
konserwatorskimi na podstawie opracowanego przez Wykonawce Programu Prac
Konserwatorskich (koszt opracowania nalezy uwzgledni¢ w ofercie) zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego przed przystapieniem do realizacji zadania.

Wymiary stolarki drzwiowej i okiennej ustalono na podstawie pomiaréw inwentaryzacyjnych w
Swietle wyprawianych $cian, bez dokonywania odkrywek zabudowanej stolarki. Przed wystaniem
zamoOwienia nalezy dokona¢ szczegd6towych pomiaréw przez Wykonawce robot.
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