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1. CZ'&( OGÓLNA. 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�. 

1.2.  Zakres Specyfikacji. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�. 

1.3.  Zakres robót obj!tych Specyfikacj". 

W ramach prac remontowych przewiduje si% nast%puj&cy zakres robót: 

- Uzupe+nienie tynków na o'cie(ach w miejscu wymienianej stolarki, 

- Uk+adanie tynków na cokole i elewacjach. 

Rozwi&zania techniczne stanowi&ce podstaw% do wykonania tych Robót s& 
przedstawione w Dokumentacji Projektowej. 

1.4.  Okre#lenia podstawowe. 

Okre'lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s& zgodne 
z obowi&zuj&cymi odpowiednimi normami i ST � 0 �Wymagania ogólne�. 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz"ce robót budowlanych. 

Ogólne wymagania dotycz&ce robót budowlanych zgodne z wymaganiami ST � 0 

�Wymagania ogólne�. 

1.5.1. Dokumentacja. 

Patrz ST � 0 Wymagania ogólne. 

1.5.2.  Zabezpieczenie Terenu Budowy. 

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST � 0 �Wymagania ogólne�. 

1.5.3. Ochrona przeciwpo$arowa. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�. 

1.5.4. Ochrona #rodowiska w czasie wykonywania Robót. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�. 

1.5.5. Bezpiecze%stwo i higiena pracy. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�. 

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�. 

1.5.7. Ogrodzenia. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�. 

1.5.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZ)CE W!A&CIWO&CI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 

2.1.  Ogólne wymagania dotycz"ce materia&ów. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�. 

2.2.  Przechowywanie i sk&adowanie materia&ów. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�. 

2.3.  Transport materia&ów. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�. 

2.4.  Rodzaje wykorzystywanych materia&ów. 

2.4.1. Zaprawa tynkarska.  

Wg. PN-EN 998-1 Wymagania dotycz%ce zapraw do murów � Cz&#' 1: Zaprawa 

tynkarska 

 

G%sto', nasypowa -suchej mieszanki/ ok. 1,6 kg/dm
3
 

G%sto', obj%to'ciowa masy -po wymieszaniu/ ok. 1,8 kg/dm
3
 

G%sto', w stanie suchym -po zwi&zaniu/ ok. 1,8 kg/dm
3
 

Proporcje mieszania woda/sucha mieszanka 
0,13-0,16 l/1 kg 

3,25-4,0 l/25 kg 

Min.1max grubo', tynku 6 mm / 30 mm 

Temperatura przygotowania zaprawy oraz pod+o(a i otoczenia w 
trakcie prac 

od 3 5ºC do 3 40ºC 

Czas dojrzewania ok. 5 minut 

Czas gotowo'ci do pracy ok. 4 godziny 

Klasa reakcja na ogie) A1 

Absorpcja wody - kategoria W1 

Przyczepno', 6 074 N1mm² - FP:B 

Wspó+czynnik przepuszczalno'ci pary wodnej -warto', tabelaryczna 
8/ 

15/35 (EN 

1748:2002, tabela 

A.12) 

Wspó+czynnik przewodzenia ciep+a -'rednia warto', tabelaryczna 
P=50%) 

0794 W1mK -;10, dry) 

(EN 1748:2002, 

tabela A.12) 

Trwa+o',. Spadek wytrzyma+o'ci po 25 cyklach zamra(ania i 
rozmra(ania 

< =5 > 

Trwa+o',. Ubytek masy po 25 cyklach zamra(ania i rozmra(ania < 4> 
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3. WYMAGANIA DOTYCZ)CE SPRZ'TU I MASZYN. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�. 

4. WYMAGANIA DOTYCZ)CE &RODKÓW TRANSPORTU. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�. 

5. WYMAGANIA DOTYCZ)CE WYKONANIA ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�. 

5.1.1. Przygotowanie pod&o$y pod tynki. 

  Pod+o(e powinno by,: 
Ø Suche, stabilne7 równe i no'ne7 tzn. odpowiednio mocne7 oczyszczone z 

warstw mog&cych os+abi, przyczepno', zaprawy7 zw+aszcza z kurzu7 brudu7 
wapna7 olejów7 t+uszczów7 wosku7 resztek farby olejnej i emulsyjnej. 

Ø S+abo zwi&zane cz%'ci powierzchni odku,7 za' cz%'ci lu?ne lub osypliwe 
usun&, przy pomocy szczotki stalowej. 

Ø Bezpo'rednio przed tynkowaniem pod+o(e zmoczy, czyst& wod&. 
Ø Je(eli istnieje potrzeba redukcji ch+onno'ci pod+o(a7 zaleca si% stosowanie 

emulsji gruntuj&cej. 
Ø Zaprawy tynkarskiej nie stosowa, na pod+o(ach drewnianych, metalowych, z 

tworzyw sztucznych. 

Ø Bezpo'rednio przed tynkowaniem pod+o(e nale(y oczy'ci, z kurzu 
szczotkami. 

5.1.2. Uzupe&nienie tynków zwyk&ych. 

Ø W celu uzyskania równych powierzchni nale(y zastosowa, prowadz&ce 
listwy tynkarskie � mocowane mechanicznie b&d? przez zatopienie w 
zaprawie (listwy siatkowe).  

Ø Modyfikacje zaprawy tynkarskiej wykona, zgodnie z kart& techniczn&. 
Ø Pierwszym etapem jest wykonanie obrzutki wst%pnej. 
Ø Po jej zwi&zaniu7 -ale jeszcze przed stwardnieniem/ nale(y wykona, narzut 

wierzchni.  

Ø Tynk w obydwu etapach narzuca si% równomiernie kielni&. 
Ø Nadmiar zaprawy nale(y zbiera, pac& styropianow& lub drewnian& i wrzuca, 

z powrotem do naczynia. 

Ø Moment przyst&pienia do zacierania nale(y dobra, do'wiadczalnie7 tak by 
nie nast&pi+o zbytnie przesuszenie powierzchni tynku. 

Ø Zacieranie wykona, po na+o(eniu dodatkowej7 cienkiej warstwy zaprawy7 
odpowiadaj&cej grubo'ci kruszywa. 

Ø Prace wyko)czeniowe wykonywa, zgodnie z technologi& robót tynkarskich7 
stosuj&c narz%dzia odpowiednie do oczekiwanego efektu wyko)czenia i 
przeznaczenia tynku.  
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5.1.3. Narz!dzia do prac tynkarskich.  

Kielnia7 paca styropianowa lub drewniana7 listwy prowadz&ce7 d+uga +ata. 
Narz%dzia nale(y czy'ci, czyst& wod& bezpo'rednio po u(yciu. Trudne do 
usuni%cia resztki zwi&zanej zaprawy zmywa, 'rodkiem do usuwania pozosta+o'ci 
po cemencie.  

6. KONTROLA JAKO&CI ROBÓT.  

6.1. Ogólne zasady kontroli jako#ci. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�. 

6.2. Kontrola jako#ci materia&ów i wyrobów. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�. 

7. WYMAGANIA DOTYCZ)CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 

7.1.Ogólne zasady Przedmiaru Robót. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�. 

Podstawow& jednostk& przedmiaru dla prac obj%tych niniejsz& ST jest =m2
 wykonanego 

tynku. 

7.2.Ogólne zasady Obmiaru Robót. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 

8.1.Rodzaje odbiorów Robót. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�. 

8.2.Odbiór Robót zanikaj"cych i ulegaj"cych zakryciu. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�. 

8.3.Odbiór ko%cowy. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�. 

8.4.Odbiór tynków.  

Ø Wyprawa pod wzgl%dem wygl&du zewn%trznego powinna by, jednolita7 równomiernie 
roz+o(ona na ca+ej powierzchni. Niedopuszczalne jest wyst%powanie plam7 rys7 
wykwitów i sp%ka) 

Ø Grubo', wyprawy powinna si% zawiera, w przedziale @ � 30 mm 

Ø Przy odbiorze nale(y tak(e zwróci, uwag% na to7 czy wyprawa tynkarska zosta+a 
naniesiona w jednobarwnej i jednakowej fakturze zewn%trznej. Cz%'ci 'ciany 
pokrywane w ró(nym czasie nie powinny wykazywa, (adnych ró(nic. 
Ø Ukszta+towanie powierzchni7 kraw%dzie przeci%cia powierzchni oraz k&ty 

dwu'cienne powinny by, zgodne z Dokumentacj& Projektow&. 
Ø Dopuszczalne odchylenie powierzchni i kraw%dzi oraz przecinaj&cych si% 

p+aszczyzn tynków zwyk+ych wewn%trznych podano poni(ej:  
- Odchylenie powierzchni od p+aszczyzny i odchylenie kraw%dzi od 
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linii prostej nie wi%ksze ni( 4 mm i w liczbie nie wi%kszej ni( 4 na 
ca+ej d+ugo'ci +aty kontrolnej 2mF 

- Odchylenie powierzchni i kraw%dzi od kierunku pionowego � nie 

wi%ksze ni( 2 mm na = m i ogó+em nie wi%cej ni( Q mm w 
pomieszczeniach do 475 m wysoko'ci oraz nie wi%cej ni( @ mm w 
pomieszczeniach powy(ej 475 m wysoko'ciF  

- Odchylenie powierzchni i kraw%dzi od kierunku poziomego � nie 

wi%ksze ni( 4 mm na =m i ogó+em nie wi%cej ni( @ mm na ca+ej 
powierzchni mi%dzy przegrodami pionowymi -'ciany7 belki itp/F 

- Odchylenie przecinaj&cych si% p+aszczyzn od k&ta przewidzianego 
w dokumentacji � nie wi%ksze ni( 4 mm  na = mm. 

Ø Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset7 wn%k itp. od projektowanego 
promienia nie powinno by, wi%ksze ni( V mm. 

Ø Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i kraw%dzi zewn%trznych tynków 
nie powinno by, wi%ksze ni(: 

· Na ca+ej wysoko'ci kondygnacji � 10 mm; 

· Na ca+ej wysoko'ci budynku � 30 mm; 

Ø Dla wszystkich odmian tynków niedopuszczalne s& nast%puj&ce wady: 
· Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków 

roztworów soli przenikaj&cych z pod+o(a7 ple'ni itp.F 
· Trwa+e 'lady zacieków na powierzchniF 
· Odstawanie7 odparzenia i p%cherze wskutek niedostatecznej 

przyczepno'ci tynku do pod+o(a.  
 

9. ROZLICZANIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZ)CYCH. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�. 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

10.1.  Dokumentacja projektowa. 

Patrz ST � 0 Wymagania ogólne. 

10.2. Dokumenty zwi"zane. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta(owych tom I 
�Budownictwo Ogólne� 

- Zalecane normy: 

· Maj& zastosowanie wszystkie zwi&zane z tym tematem normy polskie (PN) 

lub równowa(ne  i bran(owe -BN/. 
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