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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne .

1.2. Zakres Specyfikacji.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogo6lne”.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq.
W ramach prac remontowych przewiduje si¢ nastepujacy zakres robot:

— Montaz i demontaz rusztowan przys$ciennych rurowych — wysoko$¢ do 20 m.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych Robot sa
przedstawione w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami 1 ST — 0 “Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot budowlanych.

Ogo6lne wymagania dotyczace robdt budowlanych zgodne z wymaganiami ST — 0
»Wymagania ogolne”.

1.5.1. Dokumentacja.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST — 0 ,, Wymagania ogolne”.

1.5.3. Ochrona przeciwpoZarowa.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.7. Ogrodzenia.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.8. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

Nie dotyczy.

. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (rusztowan), ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot.

Sprzet stuzacy do wykonania Robot (rusztowania) ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Maszyny i urzadzenia nalezy eksploatowa¢ zgodnie z instrukcjami obstugi tych urzadzen.
Zastosowany sprzet i inne narzedzia powinny by¢ utrzymywane w stanie sprawnosci
technicznej 1 czystosci zapewniajacej uzytkowanie ich bez przeszkody dla bezpieczenstwa
1 zdrowia pracownikéw oraz stosowane tylko w procesach i warunkach, do ktorych sa
przeznaczone.

. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Montaz rusztowan.

— Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie
z instrukcja producenta.
— Montaz rusztowan nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem os6b upowaznionych do
kierowania robotami budowlano — montazowymi.
— Dopuszczalna wielko$¢ obcigzenia nie powinna by¢ wieksza niz:
e 100+ 150 kg/m* — dla rusztowan typu lekkiego,
e 200+ 400 kg/m” — dla rusztowan typu cigzkiego,
— Nosno$¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania nie powinna byc¢
mniejsza niz 1 kg/cm?
— Minimalne wymiary podktadéow pod stojakami nie powinny by¢ mniejsze niz
podano ponizej:

Wysokos¢ Wymiary podkladow, cm
rusztowania Dlugos¢ Szerokos¢ Grubos¢
Do 20 m 180 25 4,2

— Podktady uktada¢ na przygotowanym podiozu, prostopadle do $ciany budowli,
Ww sposob zabezpieczajacy docisk do podtoza cala dolng ptaszczyzng podktadu, przy
czym czoto podktadu powinno by¢ odsuni¢te o Scm od $ciany budynku.

— Rozstaw stojakow w rusztowaniach przysciennych w zalezno$ci od wielko$ci
obcigzenia podany jest w tabeli ponize;j:
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Rozstaw stojakow w kierunkach
Typ rusztowan i zakres obciazen Podluznym
Poprzecznym, m
Max., m
Lekki — 100 150 kg/m?2 2,5 1,05-1,35
Ciezki — 200 + 400 kg/m?2 2,0 1,35

Wysokos¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna wynosié, liczac od wierzchu
pomostu do wierzchu pomostu nastepnej kondygnacji. Dopuszcza si¢ stosowanie
mniejszych wysoko$ci kondygnacji, jednak nie mniejszych niz 1,8m.

Konstrukcja rusztowan powinna by¢ stgzona poziomo i pionowo.

Rusztowania przys$cienne musza by¢ kotwione do budynku.

Odleglos¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5,0m,
a w pionie 4,0m.

Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny byé zabezpieczone porgcza gidwna
umocowang na wysokosci 110cm i elementem krawedziowym o wysokosci 15cm.
Piony komunikacyjne nalezy wykona¢ jako oddzielne przesta rusztowania,
a odlegtos¢ migdzy nimi nie powinna by¢ wieksza niz 40,0m.

Rusztowanie przyscienne powinno by¢ zabezpieczone przed wytadowaniami
atmosferycznymi instalacjg odgromows3.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, przejazdach i przejsciach
powinny mie¢ daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod katem 45°.

5.3. Eksploatacja rusztowan.

W czasie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane przegladom:

e Codziennie — przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie,

e Co 10 dni — przez Kierownika Budowy lub Robot,

e Doraznie — przez komisj¢ z udziatem Inspektora Nadzoru, Kierownika

Budowy i brygadziste uzytkujacego rusztowanie,

Przeglady dorazne nalezy przeprowadza¢ po silnych wiatrach, burzach,
dhugotrwatych opadach atmosferycznych i przed dopuszczeniem do wykonywania
robdt na rusztowaniach.
Wyniki przegladu powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.
Materialy potrzebne do wykonania robdt nie moga by¢ gromadzone na pomoscie
roboczym w ilo$ci przekraczajacej dopuszczalne odcigzenie uzytkowe zmniejszone
0 80 kg/m”.
Pomosty robocze nalezy systematycznie oczyszczaé z odpadow materialow
budowlanych.
Podtoze, na ktorym ustawione jest rusztowanie powinno by¢ utrzymane w stanie
umozliwiajagcym natychmiastowe odprowadzenie wod opadowych.
Na wszystkich rusztowaniach nalezy wywiesi¢ tablice z podanym dopuszczalnym
obcigzeniem pomostu.

5.4. Warunki BHP.
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— Nie wolno montowac¢ ani rozbiera¢ rusztowan o zmroku bez sztucznego o$wietlenia
zapewniajacego dobra widoczno$¢, w czasie gestej mgly lub ulewnego deszczu,
podczas burzy 1 silnego wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

6. DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

6.3. Dokumentacja budowy.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

6.4. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
BUDOWLANYCH.

7.1. Ogdlne zasady Przedmiaru Robdt.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

Podstawowa jednostka przedmiaru dla prac objetych niniejsza ST jest 1 m” powierzchni
zarusztowanej.

7.2. Ogdlne zasady Obmiaru Robot.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Rusztowania mogg by¢ oddawane do uzytku po przyjeciu protokolarnym stwierdzajagcym
zgodno$¢ montazu z Warunkami Technicznymi i niniejszg ST.

Przyjmujac rusztowanie sprawdza si¢ w szczeg6lnosci:
— Pionowos¢ stojakow;
— Poziomos$¢ utozenia podtuzyc 1 biezni;
— Poprawnos$¢ przymocowania do $ciany budynku;
— Prawidtowo$¢ zatozenia ztaczy i dokrecenia $rub;
— Zalozenia i piorunochronéw;

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1. Dokumentacja projektowa.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogo6lne”.
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10.2.  Dokumenty zwigzane.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom I
,Budownictwo Ogdlne”
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