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- docieplenie stropu ostatniej kondygnacji ptytami wetny mineralnej
remont komina

w przestrzeni poddasza z przykryciem plytami OSB na legarach
drewnianych (A = 0,035 W/(mK), gr. 20 cm)

docieplenie stropu ostatniej kondygnacji ptytami wetny mineralnej
w przestrzeni poddasza z przykryciem ptytami OSB na legarach
drewnianych

KOLORYSTYKA:

NCS S 0520-Y

NCS S 1060-Y40R

NCS S 2002-Y

NCS S 4005-G50Y

obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe, parapety: RAL 7039

stolarka drzwiowa: RAL 8025
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docieplenie cokotu i $cian fundamentowych

Zakres robét projektowanych:

z zastosowaniem plyt styropianowych XPS
A =0,035 W/(mK), gr. 10 cm

docieplenie cokotu i $cian fundamentowych

z zastosowaniem plyt styropianowych XPS

A =0,035 W/(mK), gr. 10 cm

docieplenie elewacji od zewngtrz
z zastosowaniem ptyt mineralnych gr. 7 cm
A =10,042 W/(mK)

docieplenie Scian zewnetrznych nadziemnych styropianem EPS (z wytgczeniem elewacji pétnocno-zachodniej: docieplenie ptyta mineralng o gr.

. 7 cm) i podziemnych styropianem XPS z
odmalowaniem elewacji budynkow

docieplenie stropodachéw budynku styropapg w czesci tgcznika i wetng mineralng w przestrzeni strychu starej i nowej czesci budynku,
- likwidacja luksferéw i montaz stolarki okiennej PVC,

- czesciowa wymiana stolarki drzwiowej (drzwi zewnetrzne do piwnicy) na stolarke aluminiowa,

- remont okien owalnych drewnianych (elewacja pétnocno-zachodnia),

- wymiana drzwi wewnetrznych na poddasze na drzwi w klasie EI60,

- wymiana instalacji odgromowej,
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA INIE, i NAZWSKO NR. UPRAWNIER i SPECJALNOSC DATA PODPIS
; PROJEKTOWAL | mgr inz. arch. Jolanta Nowak 176 /SWOKK /2013, specj. arch. 08.2020
- remont wezta cieplnego, N .
- wymiana instalacji c.o., i corematle%neemg OPRACOWAL | mgr in2 Jarostaw Plerzchawka - 08.2020
- naprawa naswietli (doswietlaczy) piwnicy, 1‘ sp.zoo.
- wykonanie wtasciwej wentylacji w pomieszczeniach poprzez montaz nawiewnikdw (nawietrzakéw) okiennych montowanych w ramie okna,
- wymiana parapetéw zewnetrznych na nowe (blacha ocynkowana powlekana, gr. 0,70 mm), INWESTOR GMINA RYBNIK, UL BOLESLAWA CHROBREGO 2, 44-200 RYBNIK
- naprawa kominéw i otworéw wentylacyjnych (dotyczy wszystkich kominéw), INWESTYCJA

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 9 W RYBNIKU PRZY
przebudowa podejs$¢ kanalizacji deszczowej zwigzana z odsadzeniem rur deszczowych i czyszczakdw od elewacji o grubos¢ ocieplenia oraz wymiana rur spustowych i rynien (materiat: blacha
tytan-cynk),

UL. HENRYKA WIENIAWSKIEGO 9 W DZIELNICY SRODMIESCIE

- odnowienie daszka nad wejsciem gtéwnym do budynku przedszkola,

OBIEKT | LOKALIZACJA

PRZEDSZKOLE NR 9, ULHENRYKA WIENIAWSKIEGO 9, RYBNIK
(DZNR 3750/228, OBREB: RYBNIK)

- montaz daszka systemowego z poliweglanu nad wej$ciem bocznym do budynku przedszkola,
- obrébki blacharskie zwigzane z ocieplenie elewaciji,
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- odnowienie krat okienr?ych (yczy!szczenie i odmalowanie), X | POLUDNIOWO—WSCHODNIA — STAN PROJEKTOWANY '
demontaz istniejgcych opraw o$wietleniowych na elewacjach budynku i montaz o$wietlaczy ze zrédtem LED, SYMBOL OBIEKTU STADIUM NR PROJKTU NR RYSUNKU NR ZMIANY
poprawa estetyki pasa wokét budynku po ociepleniu $cian, w tym wykonanie opaski z kostki betonowe;. RB N K/P M 9 /BD P B W R B N K /P M 9 /09/20 RYS N R 5
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