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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

1.2. Zakres Specyfikacji.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq.
W ramach prac remontowych przewiduje si¢ nastepujacy zakres robot:

— Malowanie ocieplonych $cian zewngetrznych oraz osciezy farbami
silikonowymi,

— Malowanie osciezy wewnetrznych w miejscach wymiany stolarki,

— Malowanie elementéw betonowych schodéw zewnetrznych.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych Robdt sg
przedstawione w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot budowlanych.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt budowlanych zgodne z wymaganiami ST — 0
, Wymagania ogolne”.

1.5.1. Dokumentacja.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.7. Ogrodzenia.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.
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1.5.8. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogélne wymagania dotyczqgce materiatow.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

2.3. Transport materialow.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

2.4.1. Farba emulsyjna do wymalowan wewnetrznych.

2.4.2. Preparat do rozcienczania wyrobow silikonowych

Mieszanina dyspersji zywicy silikonowej, dyspersji kopolimeréw
Sktad akrylowych silikonowych dodatkéw hydrofobizujacych, srodkow
konserwujacych i modyfikujacych oraz wody

2.4.3. Farba fasadowa silikonowa.

Ggestos¢ objetosciowa ~ 1,55 kg/dm’

Clsm?’me natrysku przy dyszy 0,017- 200 bar

0,019

Czas wysychania max 3 godz

Odporno$¢ powloki na szorowanie na ~ 2000

mokro

Odpornos¢ powtoki na reemulgacje powtoka bez zmian
Potysk typ Gs - mat (85°< 10)
Grubo$¢ powloki > 100 <200 pum (typ Es3)
Wielko$¢ ziarna <100 m (typ S; - drobne)
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Wspotczynnik przenikania pary wodne;j

> 150 g/m2 x 24h (typ V; - duzy)

Przepuszczalno$¢ wody

0,1 kg/m” x h0,5 (typ W3 - maty)

Odporno$¢ powtoki na przyspieszone

dziatanie czynnikow atmosferycznych
przez 50 cykli

- zmiana odcienia barwy wedtug skah
szarej (nie mniej niz)

3 stopien

Wyglad i barwa powtoki

bez obcych wtracen, spekan i
pomarszczen; barwa zgodna ze wzorcem,
dopuszczalne nieznaczne odstepstwo
odcienia barwy

2.4.4. Farba olejna.

Farba olejna do gruntowania i nawierzchniowa

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.
Patrz ST —

0 ,,Wymagania og6lne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Patrz ST —

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

0 ,,Wymagania ogdlne”.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

5.2.Wykonanie powlok malarskich wewnetrznych farbami emulsyjnymi.

5.2.1. Warunki ogdlne przystgpienia do robot malarskich.

Roboty malarskie nalezy rozpocza¢ na po wyschnigciu tynkow wewnetrznych.
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz + 5 °C

i nie wyzszej niz + 25 °C.

Temperatura podtoza nie powinna przekracza¢ + 20 °C.

Tynki wewnetrzne uprzednio malowane farbami powinny by¢ oczyszczone ze
starej farby 1 wszelkich wykwitow oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu
powierzchnia tynkow nie powinna wykazywac¢ §ladow starej farby ani pylu po

starej powtoce malarskiej.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jesli wilgotno$¢ podtozy przewidzianych pod

malowanie jest nie wigksza niz podano ponizej:

Lp. Rodzaj farby Najwigksza wilgotnos¢
podtoza, w % masy
1 | Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych 4
rozcienczalnych woda
2 | Farby na spoiwach zywicznych 3
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rozpuszczalnikowych

3 | Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 6
modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek
rozcienczalnych woda lub w postaci cieklej

4 | Farby na spoiwach mineralno — organicznych 4
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Prace malarskie na podlozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.

W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢
odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od
otwartych zrodetl ognia.

Prace malarskie na podlozach stalowych nalezy prowadzi¢ przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80 %.

5.2.2. Wymagania dotyczqce podtoZy pod malowanie.

Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez
wypetnienie odpowiednig zaprawg 1 zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia
tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (kurzu, rdzy, thuszezy wykwitow
solnych itp). Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny
by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Tynki uprzednio malowane farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i
wszelkich wykwitow oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia
tynkow nie powinna wykazywac¢ sladow starej farby ani pytu po starej powloce
malarskiej. Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa, a
elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Podtoza z plyt gipsowo — kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu
1 oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt powinny by¢ naprawione masg
szpachlowa, na ktorg wydano Aprobate techniczng.

Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy, gipsu, rdzy
1 plam thuszczu.

5.2.3. Kontrola podtoiy pod malowanie.

Kontrole podtozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu
wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania.
Kontrola w przypadku podtozy z tynkéw zwyktych powinna obejmowac:

e Zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows;

Czystos¢ powierzchni;
Ewentualne naprawy i uzupetienia;
Zabezpieczenie elementow metalowych;
Wilgotnos¢;
W przypadku podtozy z ptyt gipsowo — kartonowych kontrola powinna
obejmowac:
e  Wilgotnos¢;
e  Wyglad i czynnos$¢ powierzchni;
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e Naprawy i uzupelnienia;

e  Wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow.
W przypadku elementdow metalowych kontrola powinna obejmowaé czysto$¢
powierzchni.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie z odleglosci ok. 1,0 m w
rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni stalowych) nalezy oceni¢ przez
przetarcie powierzchni sucha, czystg reka. W przypadku powierzchni stalowych do
przetarcia nalezy uzy¢ czystej szmatki.
Wilgotno$¢ podtozy nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W
przypadkach watpliwych nalezy pobra¢ probke podloza i okreslic wilgotnos¢
metodg suszarkowo — wagowa.
Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do
Dziennika Budowy.
W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci podioza z wymaganiami j.w. nalezy
okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatow oraz sposoby majgce na celu usuniecie
tych nieprawidtowo$ci. Po wusunigciu niedogodno$ci nalezy przeprowadzié
ponowng kontrole podtozy, a wyniki odnotowa¢ w formie protokolu kontroli i
wpisu do Dziennika Budowy.

5.2.4. Kontrola materiatow.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:
e (Czy Wykonawca dostarczyl Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat
Zgodnosci z odpowiednig norma lub aprobatg techniczna;
e Termin przydatnosci do spozycia podany na opakowaniu;
e  Wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu;
Ocen¢ wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna
stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanke. Niedopuszczalne jest
stosowanie farb, w ktérych widac:
e Skoagulowane spoiwo;
Nieroztarte pigmenty;
Grudki wypehiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych);
Kozuch;
Slady plesni;
Trwaty niedajacy si¢ wymieszac osad,
Nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie;
Obce wtracenia;
Zapach gnilny;

5.2.5. Wykonanie robot malarskich wewnetrznych.

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podloza i warunki
wymagania spetniag wymagania jak wyzej.

Podtoza powinny by¢ oczyszczone i1 przygotowane w zalezno$ci od stosowanej
farby 1 zadanej jakosci robot.

Pierwsze malowanie nalezy wykonac¢ po:
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e Calkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych z wyjatkiem zalozenia
urzadzen sanitarnych ceramicznych 1 metalowych lub z tworzyw
sztucznych (bialy montaz) oraz armatury lazienkowej (gniazdka,
wylaczniki);

e  Wykonaniu podtozy pod wyktadziny podlogowe;

e Utlozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych;

e Calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki;

Drugie malowanie mozna wykona¢ po:

e Wykonaniu tzw. biatlego montazu;

e Ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z
tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przysciennych 1 cokotow;

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb
zawierajacg nastgpujace informacje:

e O ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy do
stosowac;

e Sposob przygotowania farby do malowania;

Sposob naktadania farby w tym informacj¢ o narzedziach (np. pedzle,
walki, agregaty malarskie);

Krotno$¢ nakladania farby oraz jej zuzycie na Im2;

Czas mi¢dzy naktadaniem kolejnych warstw;

Zalecenia odnos$nie mycia narzedzi;

e Zalecenia w zakresie BHP;

Elementy budynku, ktéore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu nalezy zabezpieczy¢ i ostania¢ przed zabrudzeniem farbami.

5.3.Technologia wykonania powloki malarskiej na powierzchni tynku mineralnego.
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Wskazéwki wykonawcze:

e Przed zastosowaniem farby silikatowej materiaty takie jak: drewno, metale

czy szkto nalezy przykry¢, a zachlapane natychmiast wytrzec.
e Przed natozeniem farby, zagruntowane podioze powinno by¢ catkowicie
wyschnigete.

e Podczas pracy nalezy uzywac odziezy ochronnej.
Podtoze musi by¢ nos$ne, zwarte, suche oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitow
solnych, resztek organicznych (oleje, tluszcze, itp.), alg i grzybow. Podloza
mineralne niejednorodne lub o zwigkszonej chionno$ci mozna stabilizowad
pierwotnym wymalowaniem farbg silikatowa z 30% dodatkiem preparatu do
rozcienczania wyrobow silikatowych.
Do wiasciwych prac malarskich mozna przystapi¢ po odpowiednim przygotowaniu
podtoza oraz catkowitym jego wyschnigciu. W zaleznosci od podtoza i warunkéw
aplikacji (temperatura, wilgotno$¢ powietrza, chtonnos$¢ i rodzaj podtoza, itp.)
dopuszcza si¢ dodanie do farby do 20% preparatu do rozcienczania wyrobow
silikatowych — przy malowaniu pierwszej warstwy 1 do 10% przy malowaniu
kolejnych warstw. Ilo§¢ dodawanego preparatu powinna by¢ jednakowa dla
kazdego opakowania.
Przed rozpoczgciem malowania farb¢ doktadnie wymiesza¢. Zalecane nanoszenie
dwoch warstw.
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— Kolory intensywne o duzym nasyceniu barwy ze wzgledu na swoj charakter nie
zawsze s3 w pelni kryjace, dlatego tez moze pojawi¢ si¢ konieczno$¢ naniesienia
dodatkowej warstwy farby. Zuzycie uzaleznione jest od metody malowania oraz
rodzaju, chlonno$ci 1 faktury podloza. Prace na $cianie tworzacej jedng
ptaszczyzng nalezy prowadzi¢ w sposob ciagly, bez przerw metoda ,,mokre na
mokre” stosujgc materiat z jednej partii produkcyjne;.

— Przerwanie malowania nalezy zaplanowa¢ wcze$niej w miejscach gdzie
ewentualne potaczenie bedzie mato widoczne.

— Temperatura otoczenia podczas malowania i wysychania farby powinna wynosic¢
od +8°C do +30°C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia +20°C.

5.4.Wymagania w stosunku do powtok malarskich.

5.4.1. Wymagania w stosunku do powlok 7 farb dyspersyjnych.
— Powtloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
e Niezmywalne przy stosowaniu $rodkow myjacych i1 dezynfekujacych,
odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,
e Aksamitno — matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,
e Jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem
producenta i Dokumentacja Projektowa,
e Bez uszkodzen, smug, przeswitow podtoza, plam, sladow pedzla,
e Bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek.
— Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury
pokrywanego podtoza. Nie powinny wystepowac ulegajace rozcieraniu grudki
pigmentow 1 wypelniaczy.

5.4.2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach

Zywicznych.

— Powloki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny by¢:

e Odporne na zmywanie wodg przy zastosowaniu srodkéw myjacych, tarcie
na sucho i szorowanie.

e Bez uszkodzen, smug, plam, prze§witow i §ladow pedzla; nie dopuszcza si¢
spekan, tluszczenia si¢ powloki 1 odstawania od podtoza; dopuszcza si¢
natomiast chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi podtoza.

e Zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy
1 potysku.

5.4.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych 7 farb na spoiwach
Zywicznych rozcieniczalnych wody.

— Powloki wykonane z farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda
powinny spetnia¢ wymagania podane ponize;j:

e Odpornos¢ na zmywanie woda przy zastosowaniu Ssrodkow myjacych,
tarcie na sucho i na szorowanie;

e Brak uszkodzen, smug, plam, przeswitéw 1 $ladow pedzla; nie dopuszcza
si¢ spekan, tuszczenia si¢ powloki i odstawania od podloza; dopuszcza sie
natomiast chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury
podloza;

e Zgodnos¢ ze wzorcem producenta i Dokumentacji Projektowe] w zakresie
barwy i potysku;
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5.4.4. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych
z dodatkami modyfikujgcymi lub bez w postaci suchych mieszanej praz farb
na spoiwach mineralno — ywicznych.

— Powloki z farb mineralnych powinny:

e Roéwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskéw — nie
powinny za$ Sciera¢ si¢ ani obsypywac przy potarciu migkka tkaning
baweiang.

e Miec sladow pedzla.

e W zakresie barwy 1 polysku by¢ zgodne z wzorem producenta oraz
Dokumentacja Projektowa.

e Odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych
1 cementowych bez dodatkéw modyfikujacych).

e Nie mie¢ przykrego zapachu.

— Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

e Na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy
powloki w miejscach napraw tynku po hakach rusztowan o powierzchni nie
wiekszej niz 20 cm®.

e Chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza.

e Odchylenia do 2mm na 1m oraz do 3m na catej dtugos$ci na liniach styku
odmiennych barw.

e Slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.4.5. Wymagania w stosunku do powlok 7 lakierow na spoiwach Zywicznych
wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych.

— Powtloka z lakieréw powinna:

e Miec jednolity w odcieniu 1 potysku wyglad zgodny z wzorem producenta i
Dokumentacja Projektow3.

e Nie mie¢ $ladéw pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pgcherzy i
zmarszczen.

e Dobrze przylega¢ do podtoza.

e Byc¢ odporna na zarysowanie 1 wycieranie.

e By¢ odporna na zmywanie $cian wodg ze srodkiem myjacym.

6. DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2.Certyfikaty i deklaracje.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

6.3.Dokumentacja budowy.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.
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6.4. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

BUDOWLANYCH.

7.1.0gdlne zasady Przedmiaru Robot.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.
Podstawowa jednostka przedmiaru dla prac objetych niniejsza ST jest 1m” powierzchni
malowania.

7.2.0gdlne zasady Obmiaru Robot.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1.Rodzaje odbiorow Robot.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

8.2.0dbior Robot zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

8.3.0dbior koncowy.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

8.4.0dbior robot malarskich.

Strona

8.4.1. Zakres kontroli i badan.

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania, nie wcze$niej jednak niz po 14 dniach. Badania techniczne nalezy
przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz + 5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%. Odbior robot malarskich obejmuje:

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego;
Sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku;
Sprawdzenie odpornosci na wycieranie;
Sprawdzenie przyczepnosci powtoki;
Sprawdzenie odpornosci na zmywanie;

8.4.2. Metody kontroli i badan
Badania powlok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujaco:

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5m.

Sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku — przez pordwnanie w $wietle;
rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne
pocieranie jej powierzchni welniang lub bawelniang szmatka w kolorze
kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli
na szmatce nie wystapity $lady farby;
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— Sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

e Na podlozach mineralnych i mineralno-wldknistych - przez wykonanie
skalpelem siatki naci¢¢ prostopadlych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w
kazda stron¢ a nastgpnie przetarciu pedzlem nacigtej powloki;
przyczepno$¢ powloki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikow
nie wypadnie;

e Na podtozach metalowych

— Sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powtoki
mokrg namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nast¢pnie doktadne sptukanie jej
woda za pomoca migkkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na
zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po
wyschnigciu cala badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i1 nie powstang
przeswity podtoza.

— Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z
kontroli i badan.

8.4.3. Ocena jakosci powlok malarskich

Jezeli badania wymienione powyzej dadza wynik pozytywny, to powtoki malarskie
nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo.

W przypadku, gdy ktorekolwiek z wymagan stawianych powlokom nie jest spetnione,
nalezy uzna¢, ze powtloki nie zostaly wykonane prawidlowo i nalezy wykonac
dziatania korygujace, majace na celu usunigcie niezgodnosci. W tym celu w protokole
kontroli i badan nalezy okresli¢c zakres prac, rodzaje materiatbw oraz sposoby
doprowadzenia do zgodno$ci powloki z wymaganiami.

Po usunigciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powloki, a
wynik odnotowa¢ w formie protokotu kontroli 1 badan.

8.4.4. Odbior Robot.

Odbidér robot malarskich nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania
z zaméwieniem, ktdrego przedmiot okreslaja Dokumentacja Projektowa, niniejsza ST
a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione zmiany
dokonane w toku wykonywania prac malarskich.

Zgodnos$¢ wykonania robot stwierdza si¢ na podstawie zgodno$ci wynikow badan
kontrolnych wymienionych w p. 5.4 z wymaganiami norm, aprobat technicznych
1 niniejszej ST.

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg by¢
odebrane pod warunkiem, Ze odstgpstwa nie obnizaja wlasciwosci uzytkowych
i komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je poprawié
1 przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Protokot odbioru powinien zawierac:

— Oceng wynikow badan,

— Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robdt z zaméwieniem,

— Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni¢cia.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

10.2. Dokumenty zwigzane.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom I
,Budownictwo Ogdlne”

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne 1 wewngtrzne.
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