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1. CZ'&( OGÓLNA. 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�. 

1.2. Zakres Specyfikacji. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�. 

1.3.  Zakres robót obj!tych Specyfikacj". 

W ramach prac remontowych przewiduje si% nast%puj&cy zakres robót: 
 

- Wykonanie opaski z kostki betonowej wokó+ budynku przedszkola w cz%'ci, w 
której obecnie brak jest opaski -elewacja po+udniowa i cz%'/ elewacji 
zachodniej); 

- Monta( obrze(y trawnikowych wraz z wykonaniem +aw przy po+&czeniu opaski 
z trawnikiem.  

- Odtworzenie nawierzchni istniej&cych w miejscach wykopów prowadzonych dla 

potrzeb docieplenia 'cian budynku poni(ej terenu. 

 

Rozwi&zania techniczne stanowi&ce podstaw% do wykonania tych Robót s& 
przedstawione w Dokumentacji Projektowej. 

1.4. Okre#lenia podstawowe. 

Okre'lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s& zgodne 
z obowi&zuj&cymi odpowiednimi normami i ST � 0 �Wymagania ogólne�. 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz"ce robót budowlanych. 

Ogólne wymagania dotycz&ce robót budowlanych zgodne z wymaganiami ST � 0 

�Wymagania ogólne�. 

1.5.1. Dokumentacja. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�. 

1.5.2.  Zabezpieczenie Terenu Budowy. 

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST � 0 �Wymagania ogólne�. 

1.5.3. Ochrona przeciwpo$arowa. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�. 

1.5.4. Ochrona #rodowiska w czasie wykonywania Robót. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�. 

1.5.5. Bezpiecze%stwo i higiena pracy. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�. 

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�. 
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1.5.7. Ogrodzenia. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�. 

1.5.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�. 

2. WYMAGANIA DOTYCZ)CE W!A&CIWO&CI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 

2.1.  Ogólne wymagania dotycz"ce materia&ów. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�. 

2.2.  Materia&y nieodpowiadaj"ce wymaganiom jako#ciowym. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�. 

2.3.  Przechowywanie i sk&adowanie materia&ów. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�. 

2.4.  Transport materia&ów. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�. 

2.5.  Rodzaje zastosowanych materia&ów. 

2.5.1. P&ytki chodnikowe.  

Wg PN � EN 1339: 20054AC: 2007 �Betonowe p!yty brukowe � Wymagania i metody 

bada"�. 
Wymiar � 50x50x7 cm; 

Kolor � szary;  

2.5.2. Materia&y na podsypki i do wype&niania spoin.  

Piasek naturalny wg PN � B � 11113:1996 � Kruszywa mineralne. Kruszywa !amane do 

nawierzchni drogowych; piasek oraz PN � B � 06712 Kruszywa mineralne do betonu 

zwyk!ego lub równowa#ne.  

Piasek +amany wg PN � B � 11112:1996 � Kruszywa mineralne. Kruszywa !amane do 

nawierzchni drogowych lub równowa#ne.  

Na podsypk% stosuje si% mieszank% kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8mm, a do 
zaprawy cementowo � piaskowej o frakcji od 0 do 4mm.   

Zawarto'/ py+ów w kruszywie na podsypk% cementowo � (wirow& i do zaprawy 
cementowo � piaskowej nie mo(e przekracza/ 3 6, a na podsypk% (wirow& 8 6. 
Kruszywo nale(y przechowywa/ w warunkach zabezpieczaj&cych je przed 
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji.  

Cement stosowany do podsypki i wype+niania spoin powinien by/ cementem 
portlandzkim klasy 32,5 odpowiadaj&cy wymaganiom PN � B � 19701 Cement lub 

równowa#ne. Cement powszechnego u(ytku. Sk+ad, wymagania i ocena zgodno'ci. 
Transport i przechowywanie cementu powinno by/ zgodne z BN � 88/6731 � 08 

Cement lub równowa#n$. Transport i przechowywanie.  

2.5.3. Obrze$e chodnikowe  

Wymiary � 8x20 cm;  

Kolor szary; 
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2.5.4. Kostka betonowa  

Betonowe kostki brukowe powinny mie/ cechy fizykomechaniczne okre'lone w tablicy 1.  
 

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

 

2.5.5. Beton C20/25 

Klasa betonu  � C 20/25 

Konsystencja mieszanki betonowej  � wg. wytycznych Dokumentacji Projektowej; 

Mrozoodporno'/ � F 25; 

Wodoszczelno'/  � W 4; 

Nasi&kliwo'/  � nie wi%ksza ni( 5 6.  
 

3. WYMAGANIA DOTYCZ)CE SPRZ'TU I MASZYN. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�.  

4. WYMAGANIA DOTYCZ)CE &RODKÓW TRANSPORTU. 

Wykonawca jest zobowi&zany do stosowania jedynie takich 'rodków transportu, które nie 
wp+yn& niekorzystnie na jako'/ wykonywanych Robót i w+a'ciwo'ci przewo(onych 
Materia+ów oraz stan dróg. Liczba 'rodków transportu b%dzie zapewnia/ prowadzenie Robót 
zgodnie z zasadami okre'lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b%d& spe+nia/ wymagania dotycz&ce przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci&(e) na osie i innych parametrów 
technicznych. 

Wykonawca b%dzie usuwa/ na bie(&co wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach l&dowych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZ)CE WYKONANIA ROBÓT. 

5.1.  Ogólne wytyczne uk$adania obrze#y. 

- Obrze(a nale(y uk+ada/ na +awie betonowej z oporem lub +awie betonowej z oporem. 

Rodzaj +atwy i jej parametry nale(y dobra/ stosownie do projektowanych parametrów 
drogi oraz warunków geotechnicznych. W +awach betonowych konieczne jest 
wykonanie, co 50m szczeliny dylatacyjnej o szeroko'ci 25mm, któr& nale(y wype+ni/ 
elastyczn& mas& do spoin. 
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- Ustawienie obrze(y na +awach betonowych nale(y wykona/ na zaprawie cementowo-

piaskowej od 1- 2 do 1- ;, której grubo'/ winna wynosi/ 3cm po zag%szczeniu. 
Umo(liwia to niezale(ne odkszta+canie si% kraw%(ników i +awy spowodowane 
ró(nicami temperatur w ró(nych porach roku i bezpo'rednim nas+onecznieniu 
kraw%(ników. 

- Przy uk+adaniu obrze(y nale(y zwróci/ szczególn& uwag% na zachowanie pomi%dzy 
nimi szczelin dylatacyjnych. Optymalna szczelina powinna mie/ 5mm. Dopuszcza si% 
jednak(e szczeliny do 10 mm. Przy obrze(ach posiadaj&cych odst%pniki ich grubo'/ 
nie jest to(sama z szeroko'ci& spoin, maj& one tylko uniemo(liwi/ uk+adanie 
kraw%(ników na tzw. <styk<. 

- Szczeliny pomi%dzy obrze(ami mo(na wype+nia/ tylko elastyczn& mas& do spoin, 
odporn& na warunki atmosferyczne. Spoiny winny by/ wype+nione ca+kowicie na 
pe+n& g+%boko'/. 

5.2. Wykonanie podbudowy.  

-  Wyrówna/ istniej&ce pod+o(e, wykona/ spadki zgodnie z wytycznymi Dokumentacji 

Projektowej i zag%'ci/ mechanicznie walcem lub p+yt& wibracyjn&.  
-  Maksymalna grubo'/ warstwy podbudowy po zag%szczeniu nie mo(e przekracza/ 

10cm.  

-  Kruszywo powinno by/ roz+o(one w warstwie o jednakowej grubo'ci. Grubo'/ 
roz+o(onej warstwy lu=nego kruszywa powinna by/ taka, aby po jej zag%szczeniu 
i zaklinowaniu osi&gn%+a grubo'/ projektowan&.  

5.3. Wykonanie nawierzchni z kostki.  

-  Roz'cielenie na uprzednio przygotowanym pod+o(u podsypki piaskowej. 

-  U+o(enie nawierzchni z kostki na wyrównanej i wyprofilowanej podsypce z r%cznym 
ubiciem p+yt. 

-  Wype+nienie spoin piaskiem lub wraz z jej przygotowaniem. 
-  Powierzchnia nawierzchni powinna by/ równa i stanowi/ p+aszczyzn% poziom& albo 

o okre'lonym w Dokumentacji Projektowej spadku. Prze'wity mi%dzy dwumetrow& 
+at& kontroln& a posadzk& nie powinny by/ wi%ksze ni( 5mm. 

6. DZIA!ANIA ZWI)ZANE Z KONTROL) BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.  

6.1. Ogólne zasady kontroli jako*ci. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�.  

6.2.  Certyfikaty i deklaracje. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�.  

6.3. Dokumentacja budowy. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�. 

6.4. Kontrola jako*ci materia$ów i wyrobów. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�. 
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6.5. Badanie nawierzchni w czasie prac. 

6.5.1. Sprawdzanie pod&o$a. 

Sprawdzenie pod+o(a polega na stwierdzeniu zgodno'ci z dokumentacj& projektow& 
i odpowiednimi ST.  

Dopuszczalne tolerancje wynosz& dla:  
-  g+%boko'ci koryta:  

- o szeroko'ci do 3 m: ± 1cm,  
- o szeroko'ci powy(ej 3 m: ± 2cm,  

-  szeroko'ci koryta: ± 5cm. 

6.5.2. Sprawdzenie podsypki. 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo'ci i wymaganych spadków poprzecznych 
i pod+u(nych polega na stwierdzeniu zgodno'ci z dokumentacj& projektow& oraz pkt 5.2 

niniejszej ST 

6.5.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni. 

Sprawdzenie prawid+owo'ci wykonania nawierzchni p+yt chodnikowych polega na 
stwierdzeniu zgodno'ci wykonania z dokumentacj& projektow& oraz wymaganiami pkt 
5.3 niniejszej ST:  

-  pomierzenie szeroko'ci spoin,  
-  sprawdzenie prawid+owo'ci ubijania -wibrowania>,  
-  sprawdzenie prawid+owo'ci wype+nienia spoin,  
-  sprawdzenie, czy przyj%ty dese) -wzór> i kolor nawierzchni jest zachowany, 

6.6.Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni. 

6.6.1. Sprawdzenie równo#ci nawierzchni. 

Sprawdzenie równo'ci nawierzchni przeprowadza/ nale(y +at&, co najmniej raz na 

ka(de 150 do 300m2
 u+o(onego chodnika i w miejscach w&tpliwych, jednak nie rzadziej 

ni( raz na 50m chodnika. Dopuszczalny prze'wit pod +at& ? m nie powinien przekracza/ 
1,0cm. 

6.6.2. Sprawdzenie profilu pod&u$nego. 

Sprawdzenie profilu pod+u(nego przeprowadza/ nale(y za pomoc& niwelacji, bior&c 
pod uwag% punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej ni( co 100m. Odchylenia od 
projektowanej niwelety chodnika w punktach za+amania niwelety nie mog& przekracza/ 
± 3cm. 

6.6.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego. 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywa/ nale(y szablonem z poziomic&, co 
najmniej raz na ka(de 150 do 300m2

 chodnika i w miejscach w&tpliwych, jednak nie 
rzadziej, ni( co 50m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosz& 
± 0,3%. 

6.7.Badania u&o$enia obrze$y. 

6.7.1. Sprawdzenie koryta pod &aw!  

- Nale(y sprawdza/ wymiary koryta oraz zag%szczenie pod+o(a na dnie wykopu.  
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- Tolerancja dla szeroko'ci wykopu wynosi ± 2cm. Zag%szczenie pod+o(a powinno by/ 

zgodne z pkt 5.2. 

6.7.2. Sprawdzenie &aw. 

- Przy wykonywaniu +aw badaniu podlegaj&:  
 

· Zgodno'/ profilu pod+u(nego górnej powierzchni +aw z dokumentacj& projektow&.  
· Profil pod+u(ny górnej powierzchni +awy powinien by/ zgodny z projektowan& 

niwelet&. Dopuszczalne odchylenia mog& wynosi/ ± 1cm na ka(de 100m +awy.  
· Wymiary +aw.  

Wymiary +aw nale(y sprawdzi/ w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka(de 
100 m +awy. Tolerancje wymiarów wynosz&:  

- dla wysoko'ci ± 106 wysoko'ci projektowanej,  
- dla szeroko'ci ± 106 szeroko'ci projektowanej.  

· Równo'/ górnej powierzchni +aw.  
Równo'/ górnej powierzchni +awy sprawdza si% przez przy+o(enie w dwóch punktach, 
na ka(de 100m +awy, trzymetrowej +aty.  
Prze'wit pomi%dzy górn& powierzchni& +awy i przy+o(on& +at& nie mo(e przekracza/ 
1cm.  

· Zag%szczenie +aw.  
Zag%szczenie +aw bada si% w dwóch przekrojach na ka(de 100m.  

· Odchylenie linii +aw od projektowanego kierunku.  
Dopuszczalne odchylenie linii +aw od projektowanego kierunku nie mo(e przekracza/ 
± 2cm na ka(de 100m wykonanej +awy. 

7. WYMAGANIA DOTYCZ)CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
BUDOWLANYCH. 

7.1.Ogólne zasady Przedmiaru Robót. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�.  
 

Podstawow& jednostk& przedmiaru dla prac obj%tych niniejsz& ST jest 1m
2
 wykonanych 

nawierzchni.  

7.2.Ogólne zasady Obmiaru Robót. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�.  

7.3.Urz"dzenia i sprz!t pomiarowy. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�.  

7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�.  

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 

8.1.Rodzaje odbiorów Robót. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�.  

8.2.Odbiór Robót zanikaj"cych i ulegaj"cych zakryciu. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�.  
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8.3.Odbiór ko%cowy. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�.  

8.4.Odbiór podbudowy. 

-  Nierówno'ci podbudowy nie mog& przekracza/: 
o 12 mm dla podbudowy zasadniczej; 

o 15 mm dla podbudowy pomocniczej;  

-  Spadki poprzeczne podbudowy powinny by/ zgodne z wytycznymi Dokumentacji 

Projektowej z tolerancj& ± 0,56.  
-  Grubo'/ podbudowy nie mo(e ró(ni/ si% od grubo'ci projektowanej o wi%cej ni(: 
o Dla podbudowy zasadniczej ± 2cm@ 
o Dla podbudowy pomocniczej +1cm, - 2cm;  

8.5.Odbiór nawierzchni. 

-  Zakres czynno'ci odbiorowych powinien obejmowa/: 
o Sprawdzenie równo'ci powierzchni oraz prawid+owo'ci spoziomowania i spadków 

posadzki, które nale(y przeprowadzi/ za pomoc& przyk+adania w dwóch 
prostopad+ych do siebie kierunkach +aty kontrolnej o d+ugo'ci 3,0m w dowolnych 
miejscach powierzchni.  

o Wyniki kontroli powinny by/ porównane z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej i ST i wpisane do Dziennika Budowy lub w protokole za+&czonym do 
Dziennika Budowy. 

-  Nierówno'ci pod+u(ne nawierzchni nie powinny przekracza/ 1, 0cm. 
-  Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by/ zgodne z Dokumentacj& Projektow& 

z tolerancj& ± 0,56. 
-  Dopuszczalne odchy+ki od projektowanej grubo'ci podsypki nie powinny przekracza/ 

± 1,0cm. 

9. ROZLICZANIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZ)CYCH. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�.  

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

10.1.  Dokumentacja projektowa. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�. 

10.2. Dokumenty zwi"zane. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta(owych tom I 
�Budownictwo Ogólne� 

- Rozporz&dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia ;.02.2003 r sprawie bezpiecze)stwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

- Rozporz&dzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrze'nia 1997 roku 
w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze)stwa i higieny pracy -Dz. U. Nr 129 z 1997 

r. Poz. 884 Zmiana: Dz. U. Nr 91 z 2002, poz. 8111). 

- Zalecane normy: 

· Maj& zastosowanie wszystkie zwi&zane z tym tematem normy polskie -PN> 
lub równowa(ne i bran(owe -BN>. 


