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Notatka dot. termomodernizacji budynku Przedszkola nr 9, zlokalizowanego przy ulicy
Henryka Wieniawskiego 9 w Rybniku oraz remontu i czesciowej rekonstrukcji ogrodzenia.

Po zapoznaniu si¢ z dokumentacja projektowg termomodernizacji przedmiotowego
budynku, jego stanem zachowania oraz stanem technicznym ogrodzenia, stwierdza sie, co
nasiepuje:

Budynek przedszkola sktada sie z dw6ch segmentéw potaczonych przewiazka. Segmenty
zostaty wybudowane w réznych okresach, starszy prawdopodobnie w latach czterdziestych, nowszy
w okresie powojennym. Nowszy segment nawigzuje do starszego skalg, forma, w tym dachu oraz
sposobem ksztaltowania elewacji. Oba obiekty tworza spéjna, architektoniczng cato$¢, wpisana w
uklad przestrzenny srédmiescia Rybnika.

Starszy segment posiada charakter wolnostojacej, miejskiej willi o architekturze
modernistyczne] z elementami klasycystycznymi. Obiekt jest zalozony na planie prostokata,
dwukondygnacyjny, podpiwniczony z uzytkowym poddaszem, kryty dachem czterospadowym-
kopertowym, z mansardami po kazdej stronie, krytymi dachami pulpitowymi. Woké} budynku
wysuniety cokél.

W peini zachowana elewacja wejSciowa, symetryczna, wejscie ujete w dwa pilastry
przechodzace przez catq wysoko$¢ elewacji wraz z mansarda, poprzedzone schodami
zewnetrznymi, po bokach ktorych dwa murki. Po bokach drzwi dwa owalne okna w osi pilastréw
oraz dwa okna prostokatne w poziomie parteru. Nad drzwiami plytki daszek na szerokosé pilastréw,
profilowany, o charakterze wyrazistego gzymsu. Nad daszkiem, w osi, duze, prostokgtne okno
klatki schodowej, nad nim trzy niewielkie okna mansardy. W oknach parteru zachowane ozdobne
kraty. Elewacja boczna od strony parku posiada wtérnie powiekszone okna o wspotczesnych
podziatach, po bokach pilastry nawiazujace do wystroju elewacji frontowej, w osi mansarda.
Elewacja boczna od strony ulicy Kosciuszki cze$ciowo przeksztatcona, niesymetryczna, z wejsciem
kuchennym poprzedzonym schodami jednobiegowymi ze spocznikiem, zachowany historyczne
kraty w oknie parteru oraz w oknie pietra.

Z uwagi na architekture oraz lokalizacje wille nalezy uzna¢ za istotny element przestrzeni
urbanistyczno- architektonicznej tej czesci miasta a projektowana termomodernizacja nie powinna
powodowac zniszczenia zachowanych elementéw wystroju lub znieksztatcenia proporcji budynku.

Nalezy przeprowadzi¢ renowacje elewacji frontowej obiektu metodami konserwatorskimi z
przywroceniem ostrosci detali architektonicznych i zachowaniem ich wymiaréw oraz proporcii.
Drzwi wejsciowe nalezy wymieni¢ na drewniane, dopasowane do wystroju architektonicznego
obiektu.

Stolarke okienna w catym budynku w zakresie podzialéw nalezy dostosowaé do proporcji
historycznych, zachowanych w oknach parteru elewacji wejsciowej, owalne okna po bokach drzwi
wejsciowych nalezy odrestaurowac. Nalezy odrestaurowac zachowane, historyczne kraty. Kraty
wspoiczesne okna po prawej stronie elewacji parteru nalezy zdemontowac lub, w razie
koniecznosci, wykona¢ krate odwzorowujaca kraty historyczne.

Elewacje boczne budynku mozna dociepli¢ od zewngtrz przyjmujac minimalna, konieczng warstwe
docieplenia. Nalezy odtworzy¢ pilastry boczne elewacji od strony parku, oraz wykonaé analogiczne
pilastry elewacji od strony ulicy Kosciuszki.

Nowy segment oraz przewiazke mozna dociepli¢ od zewnatrz, zgodnie z dokumentacjg
zachowujac tg samq kolorystyke oraz fakture tynkdw.



Nalezy rozwazyc rozbiérke zadaszenia wejscia gléwnego, niedopasowanego w zakresie
formy oraz wymiaréw do charakteru obu segmentéw przedszkola. Nowe zadaszenia nad wejsciem
gtownym do budynku winno by¢ tematem osobnego opracowania.

Z uwagi na charakter obiektu oraz jego lokalizacje nalezy odtworzy¢ ogrodzenie w
historycznym ksztalcie, w postaci murowanych oraz tynkowanych stupkéw oraz przesel, gdzie
gorna czg$¢ przesta jest azurowa. Elementy azurowe moga by¢ wykonane jako metalowe lub
drewniane, w nawigzaniu do ogrodzen historycznych z okresu powstania willi. Ogrodzenie winno
by¢ jednorodne na catej dtugosci.
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