A_
corematic

engineering
V sp. 2 0.0.

COREMATIC ENGINEERING SP. Z O.0.

ul. Lipowa 14

44-100 Gliwice

tel./fax 0 (prefix) 32-7505268

e-mail: biuro@corematic.net
www.corematic.net

METRYKA PROJEKTU
INWESTYCJA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
NR 9 W RYBNIKU PRZY UL. HENRYKA
WIENIAWSKIEGO 9 W DZIELNICY SRODMIESCIE
INWESTOR: MIASTO RYBNIK
UL. BOLESLAWA CHROBREGO 2
44-200 RYBNIK
TEMAT OPRACOWANIA: |REMONT WEZEA CIEPLNEGO
OBIEKT: PRZEDSZKOLE NR 9
UL. HENRYKA WIENIAWSKIEGO 9
44-200 RYBNIK
KATEGORIA OBIEKTU IX
BUDOWLANEGO:
NR DZIALEK I OBREB: 3750/228, OBREB: RYBNIK
JEDNOSTKA COREMATIC ENGINEERING SP. Z 0.0.
PROJEKTOWA: UL. LIPOWA 14
44 — 100 GLIWICE
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
CZ. ELEKTRYCZNA
PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Jan Traczyk

upr. nr 20/93/0p

OPRACOWAL.:

mgr inz. Jarostaw Pierzchawka

Gliwice, wrzesien 2020 r.




Gliwice, 04.09.2020 r.

Oswiadczenie projektanta
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I. OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlano-wykonawczego wezla cieplnego kompaktowego w zakresie elektryki,

zlokalizowanego w podpiwniczeniu budynku Przedszkola nr 9 w Rybniku.

1. ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Niniejszy projekt techniczny dotyczy zabudowy wezla cieplnego kompaktowego, ktéry pra-
cowaé bedzie na cele c.o. budynku Przedszkola nr 9 i zawiera wytyczne w zakresie instalacji

elektrycznych dla potrzeb projektowanego wezla cieplnego kompaktowego.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Obliczeniowe parametry czynnika grzewczego zgodnie z umowa sprzedazy ciepta,
e Ogolne zalozenia techniczno-eksploatacyjne do projektu wezta cieplnego,

e Zalozenia danych projektowych dla wezta cieplnego,

e Ustalenia z Inwestorem i Uzytkownikiem obiektu,

e Dokumentacji techniczno-ruchowych elementow automatyki.

3. Opis techniczny

3.1. Podstawowe dane dla wezla cieplnego

e Zapotrzebowanie na moc cieplng (po termomodernizacji)
Zgodnie z obliczeniami wykonanymi w programie komputerowym OZC:
-C.O.:

Qc.o = 64,35 kW

e Parametry instalacji

Parametry instalacji c.o. 90/700C

Cisnienie robocze w instalacji c.o. 4 bary



e Opory instalacji:

Przyjeto:
Opory instalacji c.o. 25 kPa

e Temperatury w sieci cieplnej wg danych PGNiG Termika Energetyka Przemyslowa
S.A.:

Parametry sieci cieplnej 135/759C

e Cisnienia w sieci cieplnej (obliczeniowe)

Cisnienie dyspozycyjne zima 100 kPa

3.2. Wytyczne dla montazu wewnetrznego

W zakres prac kompletacyjnych i warsztatowych wchodza:

a) wykonanie rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej = 1/1 wyposazonej w elementy zabez-
pieczajace i sterujace,

b) zamontowanie rozdzielnicy 1  1/1 na konstrukcji wezta i okablowanie modutow wezta
cieplnego (kompakt) w miar¢ mozliwosci technicznych z uwzglednieniem warunkéw trans-

portowych do pomieszczenia wezla.

3.3. Wytvezne dla montazu zewnetrznego

a) w zakres prac obiektowych wchodza:

e doprowadzenie istniejacego WLZ do wskazanej lokalizacji wezta cieplnego
kompaktowego do rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej RM1/1; w rozdzielnicy nalezy
umiesci¢ kopie ksero schematu gtéwnego rozdzielnicy,

e montaz czujnika temperatury zewnetrznej na $cianie pdtnocnej budynku na wysokosci
>2.,5m od poziomu gruntu z dala od zZrédet ciepta,

e montaz czujnikdw temperatury na rurociggach obiegéw grzewczych,

e montaz urzadzen wykonawczych na modutach wezta,

e ulozenie drabinek lub rurek do ulozenia kabli,



e ulozenie tras kablowych pomigdzy rozdzielnica I = "1/1 a:
o pompami obiegowymi,
o czujnikami temperatury,
o sitownikami zawor6éw regulacyjnych obiegéw grzewczych wezla,
o potozenie instalacji wyrownania potencjatow (bednarki),
b) ciagi kablowe nalezy prowadzi¢ w drabinkach kablowych lub rurkach,
¢) polaczenia elektryczne w pomieszczeniu wezta nalezy wykonad, jesli to mozliwe, bez sto-
sowania puszek rozgateznych w w/w pomieszczeniu,

d) wykaz aparatury i materialéw instalacyjnych podano w specyfikacji zbiorczej,

f) elementy wykonawcze dobrane zostaly w projekcie technologicznym stanowigcym osobne
opracowanie,
g) pomiar energii elektrycznej dla wezta cieplnego bedzie wspdlny z pozostatymi odbiorami

administracyjnymi budynku.

4. WYTYCZNE DLA BRANZ

Nie dotyczy.

5. INSTALACJA OSWIETLENIA I GNIAZD WTYCZKOWYCH

Istniejaca instalacja oswietlenia bez zmian. Zainstalowa¢ jedno gniazdo jednofazowe szczel-

ne, na rozdzielnicy. Gniazdo zasili¢ przewodem YDY 3x2.5mm?2.

6. OGOLNE WARUNKI I WYTYCZNE BHP

a) Jako ochrone ludzi przed porazeniem pradem -elektrycznym zastosowano szybkie
wylaczenie zasilania uszkodzonych obwodow

Ochrona realizowana jest przez:
- urzadzenia ochronne przetezeniowe (wytaczniki z wyzwalaczami nadpradowymi)
- urzadzenie ochronne roznicowopradowe (wylaczniki roznicowopradowe -RCD)

Przyjeto dla zabezpieczanych obwoddw czas wytaczenia 0,2 sek.

Wylaczniki réznicowopradowe przyjeto o znamionowym pradzie wyzwolenia Ipn=30mA

b) Zasilanie uktadu P i A z sieci TN-S lub TN-C, wewngtrzne odbiory urzadzen P i A z sieci
TN-S.



Obwody odbiorcze: 1 - fazowe kabel 3-przewodowy
3 - fazowe kabel 5-przewodowy.

Kolor izolacji przewodu neutralnego N-niebieski. Kolor izolacji przewodu ochronnego

uziemianego PE-z6tto-zielony (paski),

c) Podlaczy¢ wszystkie metalowe ,,masy” urzadzen pompowych i automatyki (P i A) do
przewodu wyrownawczego na ztaczu kontrolnym,

d) Prace przy ukladach P i A powinny by¢ zorganizowane i wykonane tak, by zapewnié
bezpieczenstwo pracownikow i sprawnos¢ urzadzen pomiarowych i automatyki,

e) Personel wykonujacy prace eksploatacyjne i konserwacyjno-remontowe urzadzen
elektrycznych pomiaréw 1 automatyki powinien stosowa¢ dodatkowo techniczne i
organizacyjne metody ochrony od porazen, ktore wynikaja z przepisow eksploatacji
urzadzen elektrycznych a takze posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia,

f) Po wykonaniu instalacji elektrycznych w pomieszczeniu wezta dokona¢ wymaganych
przepisami pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i potwierdzi¢ to

odpowiednimi protokotami.

7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Do instalacji wyréwnania potencjalow nalezy podiaczy¢é metalowe elementy instalacji wezta:
pompy, rurociagi, kanaly, konstrukcje wsporcze, koryta i rozdzielnice elektryczne. Calos¢
podiaczy¢ do szyny uziemiajace] zamontowanej na ramie wezla. Na szynie przewidzie¢
miejsce do podlaczenia zewngtrznej instalacji uziemiajacej. Zaleca si¢, aby w pomieszczeniu
wezla wykonaé polaczenia wyréwnawcze i polaczy¢ z uziomem otokowym lub gtowng szyna
wyrownawczg budynku. W przypadku braku mozliwosci podigczenia do istniejacych
uziomoéw nalezy wbi¢ prety uziemiajace na zewnatrz w poblizu pomieszczenia wezla.
Instalacje prowadzi¢ plaskownikiem ocynkowanym (bednarka) 25x3 lub linka Cu min.
16mm? na $cianie wezla na wysokosci 0,5m i podlgczy¢ do szyny uziemiajacej zamontowane;
na ramie wezta. Na wezle instalacje prowadzi¢ przewodem LgylOmm? do rozdzielnicy
elektrycznej oraz przewodem Lgy 1x6mm? do pozostalych elementow, stosowaé opaski
uziemiajace E . Warto$¢ graniczna uziomu wyrownawczego nie powinna przekracza¢ R <
30Q.



8. PRZEZNACZENIE ROZDZIELNICY RM1/1.

Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza R! 11/1 wezta przeznaczona jest dla potrzeb automatyki
sterowniczej, zasilania gniazda serwisowego oraz pomp obiegowych zgodnie ze specyfikacja
urzadzen i schematem elektrycznym. W rozdzielnicy znajdujg si¢ zabezpieczenia nadpradowe
dla poszczegolnych obwoddw oraz zabezpieczenie réznicowopradowe (RCD) wspolne dla
wszystkich odbiorow. Rozdzielnica wyposazona jest w gniazdo serwisowe 230V i zostata
zaprojektowana, jako szafka do powieszenia na konstrukcji wezla cieplnego 1 jest
dostarczana, jako jego wyposazenie. W rozdzielnicy R] [1/1zabudowany bedzie regulator
pogodowy, sterujacy ukladem automatyki poprzez regulacje polozenia silownikéw na
zaworach regulacyjnych obiegéw grzewczych oraz zataczaniem pompy obiegowej C.O.
Przeznaczenie rozdzielnic:

- zasilanie 1 zabezpieczenie pompy obiegowe;j

- zasilanie i zabezpieczenie elementow wykonawczych automatyki

- zasilanie i zabezpieczenie obwodow sterowania

- zasilanie i zabezpieczenie gniazda serwisowego 230V w rozdzielnicy
Pompa zataczane bedzie poprzez zespot stycznikdw i przekaznikdw znajdujacych sie w roz-
dzielnicy. Na elewacji rozdzielnicy zabudowane beda lampki sygnalizujace prace pomp oraz

przelaczniki trybu sterowania pomp A-0-R.
Poz. A — zalagczanie automatyczne pompy przez regulator.
Poz. 0 — pompa wylaczona.

Poz. R — zalgczenie reczne (awaryjne)— pompa pracuje stale

9. PRZEWODY ZASILAJACE I STEROWNICZE

Zestawienie przewodow zasilajacych 1 sterowniczych wg tabeli.

- zasilanie rozdzielnicy - YDYzo 5x4,0 mm?

- pompa obiegowa C.O. — zasilanie (zaciski: L, N, PE) - OWY 3x1,5 mm?

- sitownik zaworu regulacyjnego C.O. (Yco) — (N, Y1, Y2)
_ ] - OWY 4x0,75 mm?
(zyta z/z pozostaje wolna, brak zacisku PE)

- czujnik temperatury zewnetrznej T1 (Tzew) -LIYCY 2x0,75 mm?

- czujniki temperatury T2, T3, T4, T5 -OWY 2x0,75 mm?
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(Tco, TpcoWP, Tewu, Teyrk)

Materialy instalacyjne moduléw wezta kompaktowego w tym rozdzielnica, koryta, rurki oraz
przewody do sitownika, czujnikow (oprocz Tzew) i inne bedg dostarczane razem z weztem

cieplnym i stanowig jego wyposazenie.

10. DZIALANIE UKYADU AUTOMATYKI

Rozdzielnica przygotowana bedzie do sterowania wymiennikowym obwodem regulacji
temperatury tj. obiegiem C.O. Uklad automatyki oparty zostal na regulatorze pogodowym.
Regulator nalezy skonfigurowaé i sparametryzowac przed uruchomieniem wezla wedlug
wytycznych uzytkownika (Inwestora) — schemat instalacji. Uklady automatycznej regulacji
temperatury obiegu grzewczego wezla bedzie dazyt za pomoca odpowiedniego otwarcia
zaworu regulacyjnego do uzyskania na zasilaniu danej instalacji temperatury zadanej. W
obiegu C.O. temperatura zadana generowana bedzie na podstawie krzywej grzewczej czyli
zalezno$ci wymaganej temperatury zasilania od temperatury zewnetrznej z wykorzystaniem
dodatkowych funkcji korygujacych. Obiegi grzewczy posiada¢ bedzie funkcje obnizenia
nocnego realizowanego za pomocg tygodniowych harmonogramoéw czasowych dostepnych w

regulatorze. Uktad regulacji wytaczad sie bedzie i wlaczaé od temperatury zewnetrznej.

UWAGA! Nie nalezy bez wyraznej potrzeby wylaczac zasilania rozdzielnicy.
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12. CZESC RYSUNKOWA

Rys. E1- Rzut wezla cieplnego

Rys. E2 - Schemat rozdzielnicy
Rys. E3 - Schemat rozdzielnicy
Rys. E4 - Schemat rozdzielnicy
Rys. E5- Schemat rozdzielnicy |
Rys. E6- Elewacja rozdzielnicy

[1/1 - zasilanie

[1/1 - zasilanie pomp

[1/1 - sterownik

1/1 - sterowanie i sygnalizacja
(1/1

Rys. E7- Wykaz elementow rozdzielnicy | 1/1

Rys. E8- Wykaz elementow obiektowych
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