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ROZBIORKA ZADASZENIA WEJSCIA GLOWNEGO DO BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 9 WRAZ Z

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
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45111300-1 - Roboty rozbiérkowe
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Przedmiar

- llosci Liczba/
Lp Kod Opis Jm sktadowe llos¢
1 2 3 4 5 6
1 ROZBIORKA ZADASZENIA
1.1 |45111291-4 Zabezpieczenie terenu rozbiorki
1.1.1 [KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przeset przeno$nych. Ustawianie ogrodzenia m 12,000
0901-0300
ST-0
2*6,00 m 12,000
1.1.2 |KNR 4-04 0901-04 | Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych - rozebranie m 12,000
ST-0
2*6,00 m 12,000
1.2 |45111300-1 Roboty rozbiérkowe zadaszenia
1.2.1 [KNR 4-01 Rozebranie pokry¢ dachowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2 73,200
0535-0200
ST-1
(8,70+3,50)*6,00 m2 73,200
1.2.2 [KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien m 6,000
ST-1
6,00 m 6,000
1.2.3 |[KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 9,000
ST-1
4,50*2 m 9,000
1.2.4 [KNR 4-01 0535-08 [ Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymsoéw | m2 84,900
ST-1 itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
boki 6,00%0,50+2*0,50%8,70 m2 11,700
podbicie (8,70+3,50)*6,00 m2 73,200
1.2.5 [KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji Swietlikéw dachowych nad | kondygnacja z elementéw m2 73,200
0803-0100 - stalowych - rozbiérka zadaszenia
analogia
ST-1
(8,70+3,50)*6,00 m2 73,200
1.2.6 [KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych ceownikéw normalnych o| szt. 32,000
0811-0200 wysokosci 120-140 mm - stupy wsporcze zadaszenia 4 szt. oraz podjazdy dla
ST-1 wozkow na schody 2 szt., balustrady
stupy 4*2*2 szt. 16,000
podjady na wozki |4*2 szt. 8,000
balustrada 4*2 szt. 8,000
1.2.7 |[KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3 6,897
0212-0300
ST-1
wejscie do 4,20*5,40*0,20 m3 4,536
budynku
schody (6,10+4,20)*0,50*(1,10+0,30+0,30)*0,20+6,10*0,10*1,00 m3 2,361
1.2.8 [KNR 13-23 Rozbiérki mechaniczne konstrukcji z prefabrykatow - kwietniki t 3,882
0102-0400
ST-1
2*0,95*0,43*(0,66+3,30)*0,50*2,40 t 3,882
1.2.9 |KNR 4-01 0103-02 | Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 1.5 m w gruncie | m3 5,760
ST-8 kat. Il -wkoto stupow
2*2+*1,20*1,20*1,00 m3 5,760
1.2.10 |KNR 4-04 Rozebranie zelbetowych taw, stop i fundamentéw pod maszyny o grubosci m3 0,432
0302-0400 (wysokosci) do 70 cm
ST-1
2*2*0,60*0,60*0,30 m3 0,432
1.2.11 |KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem m3 5,760
0105-0200 warstwami co 15 cm w gruncie kategorii Ill
ST-8
$1.2.9 m3 5,760
2 ZAGOSPODAROWANIE PO ROZBIORCE ZADASZENIA
2.1 |45236000-0 Wyréwnywanie terenu - zagospodarowanie po rozbiérce
2.1.1 [KNR 4-01 Plantowanie (niwelowanie) terenu ze Scieciem wypuktosci do 10 cm w gruncie m2 22,680
0101-0900 kategorii Ill - wyréwnanie terenu
ST-8
5,40*4,20 m2 22,680
2.1.2 [KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria m 10,800
0401-0200 gruntu -1V
ST-7
2*5,40 m 10,800
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- llosci Liczba/
Lp Kod Opis Jm sktadowe llos¢
1 2 3 4 5 6
2.1.3 [KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej m 10,800
0404-0500 spoiny wypetniane zaprawa cementowa
ST-7
10,8 m 10,800
2.1.4 [KNNR 6 Goérna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubo$¢ warstwy po m2 22,680
0112-0600 zageszczeniu 15 cm
ST-7
22,68 m2 22,680
2.1.5 [KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce m2 22,680
ST-7 cementowo-piaskowej
22,68 m2 22,680
2.1.6 [KNR 2-31 Remonty czastkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 | m2 6,100
1103-0200 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
ST-7
6,10*1,00 m2 6,100
2.1.7 [KNR 2-02 Schody zelbetowe,stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym m3 2,361
0218-0100 podtozu
ST-0
(6,10+4,20)*0,50*(1,10+0,30+0,30)*0,20+6,10*0,10*1,00 m3 2,361
2.1.8 [KNR-1 0-12 Oktadziny schodéw z granitu ptomieniowanego m2 4,120
1121-0500
ST-0
(6,10+4,20)*0,50/2*(1,00+0,30+0,30) m2 4,120
2.2 |45262100-2 Montaz sysytemowego zadaszenia z poliweglanu
2.2.1 [kalkulacja Daszek systemowy z poliweglanu, na stalowej konstrukcji malowanej proszkowo, | szt. 1,000
indywidualna zabezpieczonej antykorozyjnie WRAZ Z KONSTRUKCJA WSPORCZA
oparta na analizie
rynku
ST-0
1 szt. 1,000
2.2.2 [KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych. Rury m 9,000
0505-0700 spustowe okragte z blachy ocynkowanej TYTAN CYNK
ST-0
$1.2.3 m 9,000
2.3 |45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne. Wejscie do budynku
CPV
2.3.1 [KNNR 3 Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami m2 19,614
0801-0300
ST-0
6,00*3,50-(3,30*0,30*3)+4*3,30*0,12 m2 19,614
2.3.2 |KNR 4-01 Uzupetienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0 do 5,0 m2 w jednym m2 19,614
0803-0100 miejscu z zatarciem na ostro
ST-0
$2.3.1 m2 19,614
2.3.3 [KNR-1 0-12 Przygotowanie podtoza pod posadzki ptytkowe z granitu ptomieniowanego m2 19,614
1118-0100
ST-0
$2.3.2 m2 19,614
2.3.4 [KNR-1 0-12 Oktadziny schodéw z granitu pfomieniowanego m2 5,364
1121-0500
ST-0
3*4,20*0,30+4*3,30*0,12 m2 5,364
2.3.5 [KNR-1 0-12 Oktadzina posadzki z granitu ptominiowanego m2 16,680
1118-0800
ST-0
3,50*6,00 m2 21,000
schody -(3*4,20%0,30) m2 - 3,780
wycieraczka -(0,60*0,90) m2 - 0,540
2.3.6 [KNR-1 0-12 Przygotowanie podtoza pod cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z granitu m 11,450
1122-0200 ptomieniowanego
ST-0
2*3,50+(6-1,75)+0,10+0,10 m 11,450
2.3.7 [KNR-1 0-12 Cokoliki ptytkowe z granitu ptomieniowanego ,wysokosci 15 cm m 11,450
1120-0500
ST-0
$2.3.6 m 11,450
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- llosci Liczba/
Lp Kod Opis Jm sktadowe llos¢
1 2 3 4 5 6
2.3.8 [kalkulacja Woycieraczka 0,60 x 0,90 m szt. 1,000
indywidualna oprta
na analizie rynku
ST-0
1 szt. 1,000
2.3.9 [kalkulacja Balustrada na podescie schodéw wejsciowych do przedszkola 2x 1,35x1,10 m szt. 1,000
indywidualna
oparta na analizie
rynku
ST-0
1 Szt. 1,000
2.4 145341000-9 Wznoszenie ptotow Wznoszenie ptotéw Ogrodzenie panelowe wewnetrzne
CPV
2.4.1 [KNR 2-25 0319-01 | Dostawa i montaz ogrodzenia panelowego wys. taczna ogrodzenia 1,70 m; m2 7,600
ST-0 panele 2D o wym. ok. 1,52m x 2,50m, wykonane z pretéw fi 6/5/6mm
(poziomy/pionowy/poziomy), panele ocynkowane z powtoka poliestrowg w
kolorze zielonym (zblizonym do RAL 6005) wraz z kompletem elementéw
ztgcznych
(6,00-1,00)*1,52 m2 7,600
2.4.2 |KNR 2-31 0702-01 | Dostawa i montaz stupkéw ogrodzenia panelowego wys. taczna ogrodzenia ok. | szt. 3,000
ST-0 1,70m oraz tacznikéw betonowych: stupki prostokatne o wym. min. 60x40mm,
grubos¢ Scianki min. 2,0mm, gteboko$¢ kotwienia stupkéw w fundamencie min.
100 cm, stupki ocynkowane malowane proszkowo w kolorze zielonym
(zblizonym do RAL 6005) wyposazone w gorne naktadki z PCV - (wykopanie
dotéw 0,25x0,25x0,8m, zabetonowanie, osadzenie tgcznika)
3 szt. 3,000
2.4.3 [kalkulacja Dostawa i montaz furtki z panela 2D wykonanej z pretéw fi 6/5/6mm o tgcznym | szt. 1,000
indywidualna wymiarze wys. 1,52m i szer. 1,00m - ocynkowana z powtoka poliestrowag w
oparta na analizie |kolorze zielonym (zblizonym do RAL 6005) wraz ze stupami i akcesoriami.
rynku
ST-0
1 szt. 1,000
2.4.4 |KNR 2-31 0401-04 | Rowki pod montaz podmuréwki prefabrykowanej betonowej ogrodzeniowej m 5,000
ST-0
5,00 m 5,000
2.4.5 |KNR 2-31 Montaz podmuréwki prefabrykowanej betonowej ogrodzeniowe;j m 5,000
0407-0300
ST-0
5,00 m 5,000
3 WYWOZ | UTYLIZACJA GRUZU
3.1 [KNR 4-04 1101-02 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3 18,215
ST-1 samochodem skrzyniowym
$1.2.1*0,05+%$1.2.2*0,5*0,05+%$1.2.3*1,0*0,05+$1.2.4*0,05+4,00*0,12*0,12*4+1,5 | m3 18,215
0*0,12*0,12*2+$1.2.7+$1.2.8/2,4+$1.2.10+4*0,35*0,35*1,00
3.2 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym za- i wytadunku.Naktady m3 18,215
1101-0500 uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odlegt.ponad 1km samochodem
ST-1 ciezarowym - na odlegto$¢ 20 km
Krotno$¢=19
$3.1 m3 18,215
3.3 | kalkulacja Sktadowanie gruzu - utylizacja t 29,144
indywidualna
oparta na analizie
rynku
ST-1
$3.2*1,6 t 29,144
4 DOKUMENTACJA PROJETOWA ROZBIORKI ZADASZENIA |
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.1 |kalkulacja Dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na rozbiérke | szt. 1,000
indywidualna
oparta na analizie
rynku
ST-0
1 szt. 1,000
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OBIEKTU

Dane ogoélne: ROZBIORKA ZADASZENIA WEJSCIA GLOWNEGO DO BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 9 WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

PRZEDSZKOLE NR 9
BUDOWLANA

Lokalizacja obiektu: 44-200 Rybnik
HENRYKA WIENIAWSKIEGO 9

Charakterystyka techniczna:

ZADASZENIE WEJSCIA GLOWNEGO

Zadaszenie wejscia gléwnego do Przedszkola nr 9 od ul. Henryka Wieniawskiego niedopasowane
w zakresie formy oraz wymiaréw do charakteru obu segmentéw przedszkola. Zadaszenie o
konstrukcji stalowej w rzucie prostokata o wymiarach 12,20 x 6,00 m, powierzchni 73,20 m2 i
wysokosci maksymalnej 4,50 m, wsparte na czterech stupkach stalowych o przekroju 2 x CE 120
zespawanych stopkami tworzac zamkniety profil. Pokrycie oraz czoto i boki zadaszenia obtozone
blacha trapezowa. Zadaszenie sktada sie z dwdch potaci ukierunkowanych do srodka. Jedna

potac ze spadkiem od Sciany zewnetrznej facznika w kierunku ulicy Henryka Wieniawskiego, druga
ze spadkiem od ulicy Henryka Wieniawskiego do budynku. Odprowadzenie wody deszczowej do
rynny na styku dwoch wzajemnie réznie ukierunkowanych potaci dachowych (od i do budynku) oraz
rury spustowe;.

Pod zadaszeniem obecnie znajduje sie podest o wymiarach 6,00 x 3,50 m wraz z trzema schodami
o glebokosci stopnicy 0,30 m i szerokos$ci schodéw 3,30 m o nawierzchni z masy lastrykowej,
podjazd dla wozkéw z dwoch ceownikéw stalowych CE 120, balustrada na podescie o konstrukcji
stalowej, teren utwardzony o wymiarach 5,40 x 4,50 m z nawierzchnig z masy lastrykowej na
diugosci od schodéw zewnetrznych do bramy i furtki wejSciowej, 4 prefabrykowane donice
betonowe o wymiarach 2 x 0,43 x 0,66 0,95 m oraz 2 x 0,43 x 0,66 x 3,30 m.

Przedmiotem zamoéwienia w formule ,zaprojektuj i wybuduj” jest rozbiérka zadaszenie wejscia
gtéwnego do budynku Przedszkola nr 9 od ul. Henryka Wieniawskiego wraz z wszystkimi innymi
elementami zadaszenia, tj.: rozbidrka konstrukcji wsporczej zadaszenia w tym i stép
fundamentowych stupéw oraz balustrad na podescie przy schodach wej$ciowych do budynku,
rozbiérka nawierzchni pod zadaszeniem na dtugosci od budynku do schodéw na teren przedszkola
(whacznie) z wjazdem dla wozkow, rozbidrka prefabrykowanych donic betonowych, wywoz,
zesktadowanie i utylizacja materiatéw z rozbiorki.

W ramach przedmiotowej rozbioérki zadaszenia nalezy réwniez zaprojektowac i zmodernizowaé
podest wraz ze schodami zewnetrznymi oraz podjazd dla wozkéw z wykonaniem podjazdu dla
0s6b niepetnosprawnych (z zastosowaniem kostki integracyjnej) do budynku przedszkola, montaz
wycieraczki.

Ponadto zadanie obejmuje réwniez montaz nowej balustrady na podescie oraz nowe zadaszenie
wraz z ewentualng konstrukcjg wsporczg nad wejsciem gtéwnym do budynku przedszkola od strony
ulicy Henryka Wieniawskiego na catej szerokosci przewigzki (facznika) i minimalnym wysiegiem
zadaszenia przykrywajacym schody wraz podjazdem dla wozkéw i 0séb niepetnosprawnych.

W ramach zadania nalezy réwniez uwzgledni¢: nowe zagospodarowanie terenu w miejscu rozbiérki
nawierzchni pod zadaszeniem na dtugosci od budynku do dolnej krawedzi nowych
przebudowanych schodéw wraz z podjazdem na wozki oraz dla 0s6b niepetnosprawnych,
stanowigcych wejscie na teren placéwki poprzez wymieniong furtke i brame modernizowanego
ogrodzenia przestowego oraz nowa nawierzchnie z kostki betonowej drobnowymiarowej wraz z
osadzonymi obrzezami lub kraweznikami betonowymi. Dodatkowo nalezy zabudowac ogrodzenie
panelowe na dtugosci okoto 6 m i wysokosci 152 cm wraz z furtkg o szerokosci 90 cm na odcinku
od naroznika wschodniego termomodernizowanego nowszego segmentu przedszkola do
ogrodzenia przestowego.

W zwigzku z rozbiérkg zadaszenia przedmiotowego budynku ujetego w gminnej ewidencji zabytkow
pod nr 602, zgodnie z Zarzadzeniem nr 65/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 2 lutego 2016
roku w sprawie przyjetej gminnej ewidencji zabytkéw dla Miasta Rybnika nalezy uzyska¢
pozwolenie na przedmiotowa rozbiérke. Wszelkie prace projektowo-wykonawcze nalezy prowadzi¢
w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw dla Miasta Rybnika.
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