
 

COREMATIC ENGINEERING SP. Z O.O. 

ul. Lipowa 14 

44-100 Gliwice 

tel./fax  0 (prefix) 32-7505268 

e-mail: biuro@corematic.net  

             www.corematic.net  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

INWESTOR: 

 

 

 

 

 

MIASTO RYBNIK 

UL. BOLES!AWA CHROBREGO 2 

44-200 RYBNIK 

 INWESTYCJA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA 

NR 9 W RYBNIKU PRZY UL. HENRYKA 

WIENIAWSKIEGO 9 W DZIELNICY "RÓDMIE"CIE 

ADRES INWESTYCJI: PRZEDSZKOLE NR 9 

UL. HENRYKA WIENIAWSKIEGO 9  

44-200 RYBNIK  
PRZEDMIOT 

SPECYFIKACJI: 

PRACE MALARSKIE 

NR SPECYFIKACJI: ST-5 

G!ÓWNY S!OWNIK 

ZAMÓWIE": 

45442100-8. Roboty malarskie 

45453000-7. Roboty remontowe i renowacyjne 

OPRACOWA!: 

mgr in#. Jaros$aw Pierzchawka 

 

 

 

 

Gliwice, sierpie% 2020 r. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST � 5. PRACE MALARSKIE 
 

Strona 2 

SPIS TRE&CI  
 

1. CZ#"$ OGÓLNA. ................................................................................................................... 4 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. ............................................................................ 4 

1.2. Zakres Specyfikacji. ...................................................................................................... 4 

1.3. Zakres robót obj%tych Specyfikacj&. ............................................................................. 4 

1.4. Okre'lenia podstawowe. ................................................................................................ 4 

1.5. Ogólne wymagania dotycz&ce robót budowlanych. ...................................................... 4 

1.5.1. Dokumentacja. ........................................................................................................... 4 

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy. .............................................................................. 4 

1.5.3. Ochrona przeciwpo(arowa. ....................................................................................... 4 

1.5.4. Ochrona 'rodowiska w czasie wykonywania Robót. ................................................ 4 

1.5.5. Bezpiecze)stwo i higiena pracy. ............................................................................... 4 

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. ............................................................................ 4 

1.5.7. Ogrodzenia. ............................................................................................................... 4 

1.5.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. .................................................................. 5 

2. WYMAGANIA DOTYCZ*CE W!A"CIWO"CI WYROBÓW BUDOWLANYCH. .......... 5 

2.1. Ogólne wymagania dotycz&ce materia+ów. ................................................................... 5 

2.2. Przechowywanie i sk+adowanie materia+ów.................................................................. 5 

2.3. Transport materia+ów. ................................................................................................... 5 

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materia+ów. ...................................................................... 5 

2.4.1. Farba emulsyjna do wymalowa) wewn%trznych. ...................................................... 5 

2.4.2. Preparat do rozcie)czania wyrobów silikonowych ................................................... 5 

2.4.3. Farba fasadowa silikonowa. ...................................................................................... 5 

2.4.4. Farba olejna. .............................................................................................................. 6 

3. WYMAGANIA DOTYCZ*CE SPRZ#TU I MASZYN. ........................................................ 6 

4. WYMAGANIA DOTYCZ*CE "RODKÓW TRANSPORTU. .............................................. 6 

5. WYMAGANIA DOTYCZ*CE WYKONANIA ROBÓT. ..................................................... 6 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. ............................................................................ 6 

5.2. Wykonanie pow+ok malarskich wewn%trznych farbami emulsyjnymi. ........................ 6 

5.2.1. Warunki ogólne przyst&pienia do robót malarskich. ................................................. 6 

5.2.2. Wymagania dotycz&ce pod+o(y pod malowanie. ...................................................... 7 

5.2.3. Kontrola pod+o(y pod malowanie. ............................................................................ 7 

5.2.4. Kontrola materia+ów. ................................................................................................. 8 

5.2.5. Wykonanie robót malarskich wewn%trznych. ........................................................... 8 

5.3. Technologia wykonania pow+oki malarskiej na powierzchni tynku mineralnego. ....... 9 

5.4. Wymagania w stosunku do pow+ok malarskich. ......................................................... 10 

5.4.1. Wymagania w stosunku do pow+ok z farb dyspersyjnych. ..................................... 10 

5.4.2. Wymagania w stosunku do pow+ok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach 
(ywicznych. ............................................................................................................................... 10 

5.4.3. Wymagania w stosunku do pow+ok wykonanych z farb na spoiwach (ywicznych 
rozcie)czalnych wod&. .............................................................................................................. 10 

5.4.4. Wymagania w stosunku do pow+ok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami 

modyfikuj&cymi lub bez w postaci suchych mieszanej praz farb na spoiwach mineralno � 

(ywicznych. ............................................................................................................................... 11 

5.4.5. Wymagania w stosunku do pow+ok z lakierów na spoiwach (ywicznych 
wodorozcie)czalnych i rozpuszczalnikowych........................................................................... 11 

6. DZIA!ANIA ZWI*ZANE Z KONTROL* BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH. ................................................................................ 11 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako'ci. .................................................................................. 11 

6.2. Certyfikaty i deklaracje. .............................................................................................. 11 

6.3. Dokumentacja budowy. ............................................................................................... 11 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST � 5. PRACE MALARSKIE 
 

Strona 3 

6.4. Kontrola jako'ci materia+ów i wyrobów. .................................................................... 12 

7. WYMAGANIA DOTYCZ*CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT BUDOWLANYCH.
 12 

7.1. Ogólne zasady Przedmiaru Robót. .............................................................................. 12 

7.2. Ogólne zasady Obmiaru Robót. .................................................................................. 12 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. ................................................. 12 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót. ............................................................................................ 12 

8.2. Odbiór Robót zanikaj&cych i ulegaj&cych zakryciu. ................................................... 12 

8.3. Odbiór ko)cowy. ......................................................................................................... 12 

8.4. Odbiór robót malarskich. ............................................................................................. 12 

8.4.1. Zakres kontroli i bada). ........................................................................................... 12 

8.4.2. Metody kontroli i bada) .......................................................................................... 12 

8.4.3. Ocena jako'ci pow+ok malarskich ........................................................................... 13 

8.4.4. Odbiór Robót. .......................................................................................................... 13 

9. ROZLICZANIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZ*CYCH. .............. 13 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. ....................................................................................... 14 

10.1. Dokumentacja projektowa. .......................................................................................... 14 

10.2. Dokumenty zwi&zane. ................................................................................................. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST � 5. PRACE MALARSKIE 
 

Strona 4 

1. CZ'&( OGÓLNA. 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�. 

1.2.  Zakres Specyfikacji. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�. 

1.3.  Zakres robót obj!tych Specyfikacj". 

W ramach prac remontowych przewiduje si% nast%puj&cy zakres robót: 

- Malowanie ocieplonych 'cian zewn%trznych oraz o'cie(y farbami 

silikonowymi,  

- Malowanie o'cie(y wewn%trznych w miejscach wymiany stolarki, 

- Malowanie elementów betonowych schodów zewn%trznych. 

Rozwi&zania techniczne stanowi&ce podstaw% do wykonania tych Robót s& 
przedstawione w Dokumentacji Projektowej. 

1.4.  Okre#lenia podstawowe. 

Okre'lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s& zgodne 
z obowi&zuj&cymi odpowiednimi normami i ST � 0 �Wymagania ogólne�. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz"ce robót budowlanych. 

Ogólne wymagania dotycz&ce robót budowlanych zgodne z wymaganiami ST � 0 

�Wymagania ogólne�. 

1.5.1. Dokumentacja. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�. 

1.5.2.  Zabezpieczenie Terenu Budowy. 

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST � 0 �Wymagania ogólne�. 

1.5.3. Ochrona przeciwpo$arowa. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�. 

1.5.4. Ochrona #rodowiska w czasie wykonywania Robót. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�. 

1.5.5. Bezpiecze%stwo i higiena pracy. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�. 

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�. 

1.5.7. Ogrodzenia. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�. 
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1.5.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�. 

2. WYMAGANIA DOTYCZ)CE W!A&CIWO&CI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 

2.1.  Ogólne wymagania dotycz"ce materia&ów. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�. 

2.2.  Przechowywanie i sk&adowanie materia&ów. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�. 

2.3.  Transport materia&ów. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�. 

2.4.  Rodzaje wykorzystywanych materia&ów. 

2.4.1. Farba emulsyjna do wymalowa% wewn!trznych. 

Farby emulsyjne do wymalowa) wewn%trznych wg PN � C � 81914:2002 lub 

równowa(nej.  

2.4.2. Preparat do rozcie%czania wyrobów silikonowych 

Wg PN � C � 81906: 2003 � Wodorozcie czalne!farby!i!impregnaty!do!gruntowania. 

 

Sk+ad  
Mieszanina dyspersji (ywicy silikonowej, dyspersji kopolimerów 
akrylowych silikonowych dodatków hydrofobizuj&cych, 'rodków 
konserwuj&cych i modyfikuj&cych oraz wody 

 

2.4.3. Farba fasadowa silikonowa. 

Wg PN � C � 81913: 1998 � Farby! dyspersyjne! do!malowania! elewacji! budynków 

oraz PN � EN 1062 � 1: 2005 � Farby i lakiery � Wyroby lakierowe i systemy 

pow"okowe!stosowane!na!zewn#trz!na!mury!i!beton.!Cz#$%!1:!Klasyfikacja. 

 

G%sto'- obj%to'ciowa ~ 1,55 kg/dm
3
 

Ci'nienie natrysku przy dyszy 0,017-

0,019� 
200 bar 

Czas wysychania max 3 godz 

Odporno'- pow+oki na szorowanie na 

mokro 
> 2000 

Odporno'- pow+oki na reemulgacj% pow+oka bez zmian 

Po+ysk [PN-EN 1062-1:2004] typ G3 - mat (85
o
< 10) 

Grubo'- pow+oki [PN-EN 1062:1:2004] > 100 /200 µm 3typ E3 ) 

Wielko'- ziarna [PN-EN 1062:1:2004] < 100 m (typ S1 - drobne) 
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Wspó+czynnik przenikania pary wodnej 
[PN-EN 1062:1:2004] 

> 150 g/m
2
 x 24h (typ V1 - du(y4 

Przepuszczalno'- wody [PN-EN 

1062:1:2004] 
0,1 kg/m

2
 x h0,5 (typ W3 - ma+y4 

Odporno'- pow+oki na przyspieszone 
dzia+anie czynników atmosferycznych 
przez 50 cykli [PN-EN-1062-1:2004]:  

- zmiana odcienia barwy wed+ug skali 
szarej 3nie mniej ni(4 

5 stopie) 

Wygl&d i barwa pow+oki [PN-EN 1062-

1:2004] 

bez obcych wtr&ce), sp%ka) i 
pomarszcze); barwa zgodna ze wzorcem, 
dopuszczalne nieznaczne odst%pstwo 
odcienia barwy 

2.4.4. Farba olejna.  

Farba olejna do gruntowania i nawierzchniowa wg. PN-C-81901:2002 Farby olejne i 

alkidowe. 

3. WYMAGANIA DOTYCZ)CE SPRZ'TU I MASZYN. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�. 

4. WYMAGANIA DOTYCZ)CE &RODKÓW TRANSPORTU. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�. 

5. WYMAGANIA DOTYCZ)CE WYKONANIA ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�. 

5.2.Wykonanie pow&ok malarskich wewn!trznych farbami emulsyjnymi. 

5.2.1. Warunki ogólne przyst"pienia do robót malarskich. 

- Roboty malarskie nale(y rozpocz&- na po wyschni%ciu tynków wewn%trznych. 
- Roboty malarskie powinny by- wykonywane w temperaturze nie ni(szej ni( 6 8 o

C 

i nie wy(szej ni( 6 28 o
C.  

- Temperatura pod+o(a nie powinna przekracza- 6 20 o
C. 

- Tynki wewn%trzne uprzednio malowane farbami powinny by- oczyszczone ze 
starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wod&. Po umyciu 
powierzchnia tynków nie powinna wykazywa- 'ladów starej farby ani py+u po 
starej pow+oce malarskiej. 

- Roboty malarskie mo(na rozpocz&-, je'li wilgotno'- pod+o(y przewidzianych pod 
malowanie jest nie wi%ksza ni( podano poni(ej: 

 

Lp. Rodzaj farby Najwi%ksza wilgotno'- 
pod+o(a, w < masy 

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach (ywicznych 
rozcie)czalnych wod& 

4 

2 Farby na spoiwach (ywicznych 3 
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rozpuszczalnikowych 

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 

modyfikuj&cymi w postaci suchych mieszanek 
rozcie)czalnych wod& lub w postaci ciek+ej 

6 

4 Farby na spoiwach mineralno � organicznych  4 

 

- Prace malarskie na pod+o(ach stalowych prowadzi- nale(y przy wilgotno'ci 
wzgl%dnej powietrza nie wi%kszej ni( =0<. 

- W pomieszczeniach zamkni%tych przy pracach malarskich nale(y zapewni- 
odpowiedni& wentylacj%. 

- Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nale(y prowadzi- z dala od 
otwartych >róde+ ognia. 

- Prace malarskie na pod+o(ach stalowych nale(y prowadzi- przy wilgotno'ci 
wzgl%dnej powietrza nie  wi%kszej ni( =0 <. 

5.2.2. Wymagania dotycz"ce pod&o$y pod malowanie. 

- Nowe tynki niemalowane powinny odpowiada- wymaganiom normy PN � B � 

10100: 1970. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny by- usuni%te przez 
wype+nienie odpowiedni& zapraw& i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia 
tynków powinna by- pozbawiona zanieczyszcze) 3kurzu, rdzy, t+uszczy wykwitów 
solnych itp4. Wystaj&ce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny 
by- zabezpieczone antykorozyjnie. 

- Tynki uprzednio malowane farbami powinny by- oczyszczone ze starej farby i 
wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wod&. Po umyciu powierzchnia 
tynków nie powinna wykazywa- 'ladów starej farby ani py+u po starej pow+oce 
malarskiej. Uszkodzenia tynków nale(y naprawi- odpowiedni& zapraw&, a 
elementy stalowe zabezpieczy- antykorozyjnie. 

- Pod+o(a z p+yt gipsowo � kartonowych powinny by- odkurzone, bez plam t+uszczu 
i oczyszczone ze starej farby. Wkr%ty mocuj&ce oraz styki p+yt powinny by- 
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty p+yt powinny by- naprawione mas& 
szpachlow&, na któr& wydano Aprobat% techniczn&.  

- Elementy metalowe powinny by- oczyszczone z pozosta+o'ci zaprawy, gipsu, rdzy 
i plam t+uszczu.  

5.2.3. Kontrola pod&o$y pod malowanie. 

- Kontrol% pod+o(y nale(y przeprowadzi- po zamocowaniu i wbudowaniu 
wszystkich elementów przeznaczonych do malowania. 

- Kontrola w przypadku pod+o(y z tynków zwyk+ych powinna obejmowa-: 
· Zgodno'- z Dokumentacj& Projektow&; 

· Równo'- i wygl&d powierzchni zgodnie z wymaganiami normy PN � B � 

10100: 1970 lub równowa(nej; 
· Czysto'- powierzchni; 
· Ewentualne naprawy i uzupe+nienia; 
· Zabezpieczenie elementów metalowych; 

· Wilgotno'-; 
- W przypadku pod+o(y z p+yt gipsowo � kartonowych kontrola powinna 

obejmowa-: 
· Wilgotno'-; 
· Wygl&d i czynno'- powierzchni; 
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· Naprawy i uzupe+nienia; 
· Wyko)czenie styków oraz zabezpieczenie wkr%tów.  

- W przypadku elementów metalowych kontrola powinna obejmowa- czysto'- 
powierzchni. 

- Wygl&d powierzchni pod+o(y nale(y oceni- wizualnie z odleg+o'ci ok. 1,0 m w 
rozproszonym 'wietle dziennym lub sztucznym. 

- Zapylenie powierzchni 3z wyj&tkiem powierzchni stalowych4 nale(y oceni- przez 
przetarcie powierzchni such&, czyst& r%k&. W przypadku powierzchni stalowych do 
przetarcia nale(y u(y- czystej szmatki. 

- Wilgotno'- pod+o(y nale(y oceni- przy u(yciu odpowiednich przyrz&dów. W 
przypadkach w&tpliwych nale(y pobra- próbk% pod+o(a i okre'li- wilgotno'- 
metod& suszarkowo � wagow&. 

- Wyniki kontroli pod+o(y nale(y odnotowa- w formie protoko+u kontroli i wpisu do 
Dziennika Budowy.  

- W przypadku stwierdzenia niezgodno'ci pod+o(a z wymaganiami j.w. nale(y 
okre'li- zakres prac, rodzaje materia+ów oraz sposoby maj&ce na celu usuniecie 
tych nieprawid+owo'ci. Po usuni%ciu niedogodno'ci nale(y przeprowadzi- 
ponown& kontrol% pod+o(y, a wyniki odnotowa- w formie protoko+u kontroli i 
wpisu do Dziennika Budowy.  

5.2.4. Kontrola materia&ów. 

- Bezpo'rednio przed u(yciem nale(y sprawdzi-: 
· Czy Wykonawca dostarczy+ Deklaracje Zgodno'ci lub Certyfikat 

Zgodno'ci z odpowiedni& norm& lub aprobat& techniczn&; 
· Termin przydatno'ci do spo(ycia podany na opakowaniu; 
· Wygl&d zewn%trzny farby w ka(dym opakowaniu; 

- Ocen% wygl&du zewn%trznego nale(y przeprowadzi- wizualnie. Farba powinna 
stanowi- jednorodn& w kolorze i konsystencji mieszank%. Niedopuszczalne jest 
stosowanie farb, w których wida-: 

· Skoagulowane spoiwo; 

· Nieroztarte pigmenty; 

· Grudki wype+niaczy 3z wyj&tkiem niektórych farb strukturalnych4; 
· Ko(uch; 
· "lady ple'ni; 
· Trwa+y niedaj&cy si% wymiesza- osad; 
· Nadmierne, utrzymuj&ce si% spienienie; 
· Obce wtr&cenia; 
· Zapach gnilny; 

5.2.5. Wykonanie robót malarskich wewn!trznych. 

- Roboty malarskie wewn&trz budynku mo(na rozpocz&-, kiedy pod+o(a i warunki 
wymagania spe+ni& wymagania jak wy(ej. 

- Pod+o(a powinny by- oczyszczone i przygotowane w zale(no'ci od stosowanej 
farby i (&danej jako'ci robót. 

- Pierwsze malowanie nale(y wykona- po: 
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· Ca+kowitym uko)czeniu robót instalacyjnych z wyj&tkiem za+o(enia 
urz&dze) sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw 
sztucznych 3bia+y monta(4 oraz armatury +azienkowej 3gniazdka, 
wy+&czniki4; 

· Wykonaniu pod+o(y pod wyk+adziny pod+ogowe; 
· U+o(eniu pod+óg drewnianych, tzw. bia+ych;  
· Ca+kowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki; 

- Drugie malowanie mo(na wykona- po: 
· Wykonaniu tzw. bia+ego monta(u; 
· U+o(eniu posadzek 3z wyj&tkiem wyk+adzin dywanowych i wyk+adzin z 

tworzyw sztucznych4 z przybiciem listew przy'ciennych i coko+ów; 
- Prace malarskie nale(y prowadzi- zgodnie z instrukcj& producenta farb 

zawieraj&c& nast%puj&ce informacje: 
· O ewentualnym 'rodku gruntuj&cym i o przypadkach, kiedy nale(y do 

stosowa-; 
· Sposób przygotowania farby do malowania; 

· Sposób nak+adania farby w tym informacj% o narz%dziach 3np. p%dzle, 
wa+ki, agregaty malarskie4; 

· Krotno'- nak+adania farby oraz jej zu(ycie na 1m2; 

· Czas mi%dzy nak+adaniem kolejnych warstw; 
· Zalecenia odno'nie mycia narz%dzi; 
· Zalecenia w zakresie BHP; 

- Elementy budynku, które w czasie robót malarskich mog& ulec uszkodzeniu lub 
zanieczyszczeniu nale(y zabezpieczy- i os+ania- przed zabrudzeniem farbami. 

5.3.Technologia wykonania pow&oki malarskiej na powierzchni tynku mineralnego.  

- Wskazówki wykonawcze: 

· Przed zastosowaniem farby silikatowej materia+y takie jak: drewno, metale 
czy szk+o nale(y przykry-, a zachlapane natychmiast wytrze-.  

· Przed na+o(eniem farby, zagruntowane pod+o(e powinno by- ca+kowicie 
wyschni%te. 

· Podczas pracy nale(y u(ywa- odzie(y ochronnej. 

- Pod+o(e musi by- no'ne, zwarte, suche oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitów 
solnych, resztek organicznych 3oleje, t+uszcze, itp.4, alg i grzybów. Pod+o(a 
mineralne niejednorodne lub o zwi%kszonej ch+onno'ci mo(na stabilizowa- 
pierwotnym wymalowaniem farb& silikatow& z 30% dodatkiem preparatu do 

rozcie)czania wyrobów silikatowych. 

- Do w+a'ciwych prac malarskich mo(na przyst&pi- po odpowiednim przygotowaniu 
pod+o(a oraz ca+kowitym jego wyschni%ciu. W zale(no'ci od pod+o(a i warunków 
aplikacji (temperatura, wilgotno'- powietrza, ch+onno'- i rodzaj pod+o(a, itp.4 
dopuszcza si% dodanie do farby do 20< preparatu do rozcie)czania wyrobów 

silikatowych � przy malowaniu pierwszej warstwy i do 10% przy malowaniu 

kolejnych warstw. Ilo'- dodawanego preparatu powinna by- jednakowa dla 
ka(dego opakowania. 

- Przed rozpocz%ciem malowania farb% dok+adnie wymiesza-. Zalecane nanoszenie 
dwóch warstw. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST � 5. PRACE MALARSKIE 
 

Strona 10 

- Kolory intensywne o du(ym nasyceniu barwy ze wzgl%du na swój charakter nie 
zawsze s& w pe+ni kryj&ce, dlatego te( mo(e pojawi- si% konieczno'- naniesienia 
dodatkowej warstwy farby. Zu(ycie uzale(nione jest od metody malowania oraz 
rodzaju, ch+onno'ci i faktury pod+o(a. Prace na 'cianie tworz&cej jedn& 
p+aszczyzn% nale(y prowadzi- w sposób ci&g+y, bez przerw metod& �mokre na 
mokre� stosuj&c materia+ z jednej partii produkcyjnej.  

- Przerwanie malowania nale(y zaplanowa- wcze'niej w miejscach gdzie 
ewentualne po+&czenie b%dzie ma+o widoczne. 

- Temperatura otoczenia podczas malowania i wysychania farby powinna wynosi- 
od 6=°C do 650°C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia 620°C. 

5.4.Wymagania w stosunku do pow&ok malarskich. 

5.4.1. Wymagania w stosunku do pow&ok z farb dyspersyjnych.  

- Pow+oki z farb dyspersyjnych powinny by-:  
· Niezmywalne przy stosowaniu 'rodków myj&cych i dezynfekuj&cych, 

odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacj%,  
· Aksamitno � matowe lub posiada- nieznaczny po+ysk,  
· Jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem 

producenta i Dokumentacj& Projektow&,  
· Bez uszkodze), smug, prze'witów pod+o(a, plam, 'ladów p%dzla,  
· Bez z+uszcze), odstawania od pod+o(a oraz widocznych +&cze) i poprawek.  

- Dopuszcza si% chropowato'- pow+oki odpowiadaj&c& rodzajowi faktury 
pokrywanego pod+o(a. Nie powinny wyst%powa- ulegaj&ce rozcieraniu grudki 
pigmentów i wype+niaczy.  

5.4.2. Wymagania w stosunku do pow&ok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach 

$ywicznych. 

- Pow+oki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach (ywicznych powinny by-:  
· Odporne na zmywanie wod& przy zastosowaniu 'rodków myj&cych, tarcie 

na sucho i szorowanie. 

· Bez uszkodze), smug, plam, prze'witów i 'ladów p%dzla; nie dopuszcza si% 
sp%ka), +uszczenia si% pow+oki i odstawania od pod+o(a; dopuszcza si% 
natomiast chropowato'- pow+oki odpowiadaj&c& rodzajowi pod+o(a. 

· Zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy 

i po+ysku. 

5.4.3. Wymagania w stosunku do pow&ok wykonanych z farb na spoiwach 

$ywicznych rozcie%czalnych wod". 

- Pow+oki wykonane z farb na spoiwach (ywicznych rozcie)czalnych wod& 
powinny spe+nia- wymagania podane poni(ej: 

· Odporno'- na zmywanie wod& przy zastosowaniu 'rodków myj&cych, 
tarcie na sucho i na szorowanie;  

· Brak uszkodze), smug, plam, prze'witów i 'ladów p%dzla; nie dopuszcza 
si% sp%ka), +uszczenia si% pow+oki i odstawania od pod+o(a; dopuszcza si% 
natomiast chropowato'- pow+oki odpowiadaj&c& rodzajowi faktury 
pod+o(a;  

· Zgodno'- ze wzorcem producenta i Dokumentacji Projektowej w zakresie 
barwy i po+ysku; 
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5.4.4. Wymagania w stosunku do pow&ok wykonanych z farb mineralnych 

z dodatkami modyfikuj"cymi lub bez w postaci suchych mieszanej praz farb 

na spoiwach mineralno � $ywicznych.  

- Pow+oki z farb mineralnych powinny: 
· Równomiernie pokrywa- pod+o(e, bez prze'witów, plam i odprysków � nie 

powinny za' 'ciera- si% ani obsypywa- przy potarciu mi%kk& tkanin& 
bawe+nian&. 

· Mie- 'ladów p%dzla. 
· W zakresie barwy i po+ysku by- zgodne z wzorem producenta oraz 

Dokumentacj& Projektow&. 
· Odporne na zmywanie wod& 3za wyj&tkiem farb wapiennych 

i cementowych bez dodatków modyfikuj&cych4. 
· Nie mie- przykrego zapachu. 

- Dopuszcza si% w tego rodzaju pow+okach: 
· Na pow+okach wykonanych na elewacjach niejednolity odcie) barwy 

pow+oki w miejscach napraw tynku po hakach rusztowa) o powierzchni nie 
wi%kszej ni( 20 cm2

. 

· Chropowato'- pow+oki odpowiadaj&c& rodzajowi faktury pokrywanego 
pod+o(a. 

· Odchylenia do 2mm na 1m oraz do 3m na ca+ej d+ugo'ci na liniach styku 
odmiennych barw. 

· "lady p%dzla na pow+okach jednowarstwowych.  

5.4.5. Wymagania w stosunku do pow&ok z lakierów na spoiwach $ywicznych 

wodorozcie%czalnych i rozpuszczalnikowych.  

- Pow+oka z lakierów powinna: 
· Mie- jednolity w odcieniu i po+ysku wygl&d zgodny z wzorem producenta i 

Dokumentacj& Projektow&.  
· Nie mie- 'ladów p%dzla, smug, plam, zacieków, uszkodze), p%cherzy i 

zmarszcze). 
· Dobrze przylega- do pod+o(a. 
· By- odporna na zarysowanie i wycieranie. 
· By- odporna na zmywanie 'cian wod& ze 'rodkiem myj&cym.   

 

6. DZIA!ANIA ZWI)ZANE Z KONTROL) BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.  

6.1. Ogólne zasady kontroli jako#ci. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�. 

6.2.Certyfikaty i deklaracje. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�. 

6.3.Dokumentacja budowy. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�. 
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6.4. Kontrola jako#ci materia&ów i wyrobów. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�. 

7. WYMAGANIA DOTYCZ)CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
BUDOWLANYCH. 

7.1.Ogólne zasady Przedmiaru Robót. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�. 
Podstawow& jednostk& przedmiaru dla prac obj%tych niniejsz& ST jest 1m2

 powierzchni 

malowania.  

7.2.Ogólne zasady Obmiaru Robót. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 

8.1.Rodzaje odbiorów Robót. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�. 

8.2.Odbiór Robót zanikaj"cych i ulegaj"cych zakryciu. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�. 

8.3.Odbiór ko%cowy. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�. 

8.4.Odbiór robót malarskich.  

8.4.1. Zakres kontroli i bada%. 

Badanie pow+ok przy ich odbiorze nale(y przeprowadzi- po zako)czeniu ich 
wykonania, nie wcze'niej jednak ni( po 1? dniach. Badania techniczne nale(y 
przeprowadzi- w temperaturze powietrza nie ni(szej ni( 6 8oC i przy wilgotno'ci 
wzgl%dnej powietrza nie wy(szej ni( @8<. Odbiór robót malarskich obejmuje: 
- Sprawdzenie wygl&du zewn%trznego; 
- Sprawdzenie zgodno'ci barwy i po+ysku; 
- Sprawdzenie odporno'ci na wycieranie; 
- Sprawdzenie przyczepno'ci pow+oki; 
- Sprawdzenie odporno'ci na zmywanie; 

8.4.2. Metody kontroli i bada%  

Badania pow+ok malarskich przy odbiorze nale(y wykona- nast%puj&co:  
- Sprawdzenie wygl&du zewn%trznego � wizualnie, okiem nieuzbrojonym w 'wietle 

rozproszonym z odleg+o'ci oko+o 0,8m.  
- Sprawdzenie zgodno'ci barwy i po+ysku � przez porównanie w 'wietle; 

rozproszonym barwy i po+ysku wyschni%tej pow+oki z wzorcem producenta.  
- Sprawdzenie odporno'ci pow+oki na wycieranie � przez lekkie, kilkukrotne 

pocieranie jej powierzchni we+nian& lub bawe+nian& szmatk& w kolorze 
kontrastowym do pow+oki. Pow+ok% nale(y uzna- za odporn& na wycieranie, je(eli 
na szmatce nie wyst&pi+y 'lady farby;  
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- Sprawdzenie przyczepno'ci pow+oki: 

· Na pod+o(ach mineralnych i mineralno-w+óknistych - przez wykonanie 

skalpelem siatki naci%- prostopad+ych o boku oczka 8 mm, po 10 oczek w 
ka(d& stron% a nast%pnie przetarciu p%dzlem naci%tej pow+oki; 
przyczepno'- pow+oki nale(y uzna- za dobr&, je(eli (aden z kwadracików 
nie wypadnie; 

· Na pod+o(ach metalowych � metod& opisan& e normie PN EN � ISO 2409.  

- Sprawdzenie odporno'ci na zmywanie - przez pi%ciokrotne silne potarcie pow+oki 
mokr& namydlon& szczotk& z twardej szczeciny, a nast%pnie dok+adne sp+ukanie jej 

wod& za pomoc& mi%kkiego p%dzla; pow+ok% nale(y uzna- za odporn& na 
zmywanie, je(eli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz je(eli po 
wyschni%ciu ca+a badana pow+oka b%dzie mia+a jednakow& barw% i nie powstan& 
prze'wity pod+o(a.  

- Wyniki kontroli i bada) pow+ok powinny by- odnotowane w formie protoko+u z 
kontroli i bada).  

8.4.3. Ocena jako#ci pow&ok malarskich  

Je(eli badania wymienione powy(ej dadz& wynik pozytywny, to pow+oki malarskie 
nale(y uzna- za wykonane prawid+owo.  

W przypadku, gdy którekolwiek z wymaga) stawianych pow+okom nie jest spe+nione, 
nale(y uzna-, (e pow+oki nie zosta+y wykonane prawid+owo i nale(y wykona- 
dzia+ania koryguj&ce, maj&ce na celu usuni%cie niezgodno'ci. W tym celu w protokole 

kontroli i bada) nale(y okre'li- zakres prac, rodzaje materia+ów oraz sposoby 
doprowadzenia do zgodno'ci pow+oki z wymaganiami.  

Po usuni%ciu niezgodno'ci nale(y ponownie skontrolowa- wykonane pow+oki, a 
wynik odnotowa- w formie protoko+u kontroli i bada).  

8.4.4.  Odbiór Robót.  

Odbiór robót malarskich nast%puje po stwierdzeniu zgodno'ci ich wykonania 
z zamówieniem, którego przedmiot okre'laj& Dokumentacja Projektowa, niniejsza ST 
a tak(e dokumentacja powykonawcza, w której podane s& uzgodnione zmiany 
dokonane w toku wykonywania prac malarskich.  

Zgodno'- wykonania robót stwierdza si% na podstawie zgodno'ci wyników bada) 
kontrolnych wymienionych w p. 5.4 z wymaganiami norm, aprobat technicznych 

i niniejszej ST.  

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mog& by- 
odebrane pod warunkiem, (e odst%pstwa nie obni(aj& w+a'ciwo'ci u(ytkowych 
i komfortu ich u(ytkowania. W przeciwnym wypadku nale(y je poprawi- 
i przedstawi- do ponownego odbioru.  

Protokó+ odbioru powinien zawiera-:  

- Ocen% wyników bada),  
- Stwierdzenie zgodno'ci lub niezgodno'ci wykonania robót z zamówieniem,  
- Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni%cia.  

9. ROZLICZANIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZ)CYCH. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST � 5. PRACE MALARSKIE 
 

Strona 14 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

10.1.  Dokumentacja projektowa. 

Patrz ST � 0 �Wymagania ogólne�. 

10.2. Dokumenty zwi"zane. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta(owych tom I 
�Budownictwo Ogólne� 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Cz%'- B: Roboty 
wyko)czeniowe. Zeszyt ?: Pow+oki malarskie zewn%trzne i wewn%trzne. 

- Zalecane normy: 

· Maj& zastosowanie wszystkie zwi&zane z tym tematem normy polskie 3PN4 
lub równowa(ne i bran(owe 3BN4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


