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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI — cze$¢ opisowa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa zbiornika retencyjnego wéd opadowych i
roztopowych wraz z infrastrukturg towarzyszaca w rejonie ul. Sportowej w Pruszczu, dz. nr 31/9, 31/6,
307, 308, 290 obrgb 0018 Pruszcz — ETAP | catosci przedsiewziecia polegajacego na realizacji obiektu
budowlanego i infrastruktury sportowej oraz infrastruktury technicznej, umozliwiajacego dalsza
budowe zgodnie z wydang decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 19/CP/2023 z
dnia 29.12.2023. Na przedmiotowym terenie jest réwniez obowigzujgcy miejscowy plan UCHWALA NR
XXX/179/98 RADY GMINY W PRUSZCZU z dnia 21 maja 1998 r. Niniejsza dokumentacja projektowa nie
narusza ustaleri i wymagan decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego jak réwniez miejscowego
planu.

Projektowany zakres inwestycji wprowadza zmiany w istniejgcym uzbrojeniu terenu, w tym:

— szczelny zbiornik retencyjny otwarty o wymiarach: dtugosé srednia ok. 41m, szerokoé¢ érednia
ok. 10,5, wysokos¢ catkowita zbiornika 1,9m, wysokos¢ zbiornika z zatozonym maksymalnym
poziomy wody w zbiorniku 1,1m, objeto$¢ Vret =452,1 m3

— infrastruktura towarzyszgca :

s Kanalizacja deszczowa
= (500 mmzrurPPL=197,1m

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Teren projektowanej inwestycji lezy w granicach miasta Pruszcz, w rejonie ul Sportowej, na
terenach bedacych wtasnoscia Gminy Pruszcz. Aktualne zagospodarowanie przedstawiajg podkfady
mapowe w skali 1:500.

Zakres inwestycji objety jest czedciowo planem miejscowym: UCHWALA NR XXX/179/98 RADY
GMINY W PRUSZCZU z dnia 21 maja 1998 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogdlnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz, w zakresie terendw zabudowy mieszkaniowej we wsi
Serock oraz terenow urzgdzer telekomunikacji i facznosci we wsiach Pruszcz i Luszkdwko” oraz Decyzja
Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego nr 19/CP/023 z dnia 29.12.2023.

Brak szczegdtowych zakazdw w stosunku do proj. inwestycji.

Wedtug inwentaryzacji geodezyjnej wniesionej na planach sytuacyjna — wysokosciowych na
dokumentowanym obszarze znajduje sie nizej wymienione uzbrojenie podziemne:

— kanalizacja deszczowa dn 200, dn 300

— kable energetyczne

— napowietrzna lina elektroenergetyczna
Lokalizacjg istniejgcego uzbrojenia pokazano na podktadach mapowych.
UWAGA:

Poniewaz na trasie proj. inwestycji moga znajdowac sie jeszcze niezinwentaryzowane
geodezyjnie sieci oraz urzadzenia podziemne, nalezy przed przystapieniem do robét, w miejscach
wykopéw po wytyczeniu wodociggu, dodatkowo dokonaé sprawdzenia uzbrojenia wykrywaczem, a
nastepnie dokonac ich odkrycia.

Projektant nie odpowiada za niezinwentaryzowane i nienaniesione na mape uzbrojenie
podziemne, ktére moze wystepowac i stanowic kolizje z projektowang inwestycja.

3. Projekt zagospodarowania dziatki

W celu zagospodarowania wdd opadowych i roztopowych z terenu szkoty (potacie dachowe
teren utwardzony i boisko) oraz przylegtych drdg, z ktérych wody opadowe i roztopowe wtgczone bedg
za posrednictwem istn. separatora projektuje sie zbiornik retencyjny na dz. nr 290. Zbiornik bedzie
petnit funkcje urzadzenia redukujgcego szczytowe natezenie przeptywu wod opadowych. Woda ze
zbiornika bedzie odparowywac lub bedzie wykorzystywana do podlewania terenéw zielonych i
nasadzen.

W celu uzupetnienia pojemnosci retencyjnej projektowanego zbiornika, ktérego powierzchnia,
jest ograniczona dostepnoscia terenu, projektuje sie infrastrukture towarzyszacg — rurocigg dn500mm.
Przewod ten zaprojektowano jako przebudowe istniejacego kanatu dn300mm na przewéd dn500mm.



W zwigzku z lokalizacjg zbiornika na terenie ogélnie dostepnym — gminne boisko — otwarty
zbiornik nalezy zabezpieczy¢ przed wejsciem os6b nieupowaznionych - teren ogrodzi¢ montujac furtke
wejsciowa i brame wjazdowa.

Obliczenia pojemnosci retencyjnej
Niezbgdna pojemnoé¢ uzyteczng zbiornika retencyjnego dla deszczu o czestotliwoéci p=20% (raz

na 5 lat) i czasie trwania 15 minut (q = 174dm?/s*ha) wyliczono wedtug wzoru ponizej.
Wartos¢ doptywu do zbiornika retencyjne okresla wzér:
Qdop = Frred X Q

gdzie:
Qgopt — Wartos¢ doptywu do zbiornika [m3/s]
Fured. — powierzchnia zredukowana zlewni [m?]
q — natezenie deszczu miarodajnego [dm3/s*ha]
Qdop = 1,98 x 174 = 345 dm3/s
Wymagana pojemnos¢ retencyjna wg wytycznych DWA-A 117 wynosi

V=541,0m?3
Zaprojektowana pojemnos¢ retencyjng zbiornika 503,4 m3
Objetos¢ retencyjna infrastruktury towarzyszacej - kanat @500 mm 38,7 m?
Catkowita zaprojektowana pojemnos¢ wynosi 542,1 m?

Konstrukcja zbiornika
Projektuje sie szczelny zbiornik, ziemny o nastepujacym przekroju konstrukcyjnym
~ dno z niewielkim spadkiem w kierunku wylotu,
— skarpy o nachyleniu 1:1,5
— dno i skarpy umocnione plytami betonowymi azurowymi gruboéci 8 cm z otworami kawatkami
darniny lub piaskiem,
— warstwa docigzajgca z pospétki o grubosci w dnie i na skarpach
— uszczelnienie geomembrang PEHD grubosci 1,5 mm.

Retencja infrastruktury towarzyszacej — retencja kanatowa
Kanat nalezy wykonac z rur kanalizacji kielichowych z PP klasy SN 8 zgodnych z normg PN-EN 13476-3 :
@500/569 mm z rur PP L=197,1 m

Studnie kanalizacyjne
Na kanatach deszczowych nalezy wykona¢ studnie rewizyjne &1000 mm i £1200 mm z
prefabrykowanych elementéw zelbetowy
e kregi betonowe,
e dno studzienek nalezy wykonac jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy nie nizszej niz
B35/45; o wodoszczelnosci W-8, o nasigkliwosci ponizej 4%;
e kinete wykonac z betonu wodoszczelnego,
e do potaczen rur ze $cianami studni betonowych nalezy zastosowa¢ typowe przejécia szczelne
= przykrycie studzienki: typowa ptyta zelbetowa
e stopnie zeliwne lub ze stali powlekanej odpowiadajgce wymaganiom normy PN-64/H-74086,
o zastosowac wiazy okragly, zeliwny @600 mm zgodnie z PN-EN 124:2000 typu lekkiego
C250
e studzienki wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg piasku ttucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,
e studzienki wykonywac nalezy w wykopie szalowanym,
e pofaczenia kanatow ze Scianami studzienek wykonac jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym
eksfiltracje sciekdw.
W $cianach studni winny by¢ fabrycznie wywiercone otwory przystosowane do osadzania uszczelek dla
przejs¢ szczelnych do rur PVC,




3. 2 Odprowadzanie Sciekow

Niniejsza dokumentacja nie zawiera w swym zakresie rozwigzan technicznych zwigzanych z
forma odprowadzania Sciekow.

3. 3 Uktad komunikacyjny

Niniejsza dokumentacja nie zawiera w swym zakresie rozwigzan technicznych zwigzanych z
uktadem komunikacyjnym.

3. 4 Sposdb dostepu do drogi publicznej

Niniejsza dokumentacja nie zawiera w swym zakresie rozwigzan technicznych zwigzanych ze
sposobem dostepu do drogi publicznej.

3. 5 Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

Projektowana inwestycja obejmuje swym zakresem:
— szczelny zbiornik retencyjny otwarty Vret =452,1 m3
— infrastruktura towarzyszaca :
= Kanalizacja deszczowa

B (7500 mmzrur PPL=197,1m
3. 6 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Niniejsza dokumentacja nie wptywa na uksztattowanie terenu i zieleni.
4, Zestawienie

4.1 Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw
budowlanych

Niniejsza dokumentacja nie wymaga zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych i
istniejgcych obiektéw budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy proj. budowlanego (Dz.U. z dnia 18.09.2020r., poz.1609, z pdin.
zm.).

4.2 Zestawienie powierzchni drég, parkingéw i chodnikéw

Niniejsza dokumentacja nie wymaga zestawienie powierzchni drég, parkingdw i chodnikow
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy proj. budowlanego (Dz.U. z dnia 18.09.2020r., poz.1609, z péZn. zm.).

4.3 Zestawienie powierzchni biologicznie czynnej

Niniejsza dokumentacja nie wymaga zestawienie powierzchni biologicznie czynnej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy proj.
budowlanego (Dz.U. z dnia 18.09.2020r., poz.1609, z p6zn. zm.).

5. Dane techniczne inwestycji charakteryzujgce wptyw na srodowisko

Niniejsze dokumentacja nie wymaga uwzglednienia:
- rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu dziatki,
- warunkéw ochrony przeciwpozarowej,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy proj. budowlanego (Dz.U. z dnia 18.09.2020r., poz.1609, z pdzn. zm.).
- Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wpltywu na istniejacy drzewostan,
- Inwestycja nie znajduje sie w granicy strefy ochrony konserwatorskiej.



- Dziatki na ktérych projektowane jest zamierzenie budowlane nie znajdujg sie w granicach terenu
goérniczego. Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na $rodowisko.

6. Obszar oddziatywania

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88) obszar oddziatywania projektowanego obiektu
ogranicza sie do dziatek na ktdrej zostat posadowiony tj. dz. nr 31/9, 31/6, 307, 308, 290 obreb 0018
Pruszcz
Do przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego nalezy zaliczy¢
przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy m. in. :
art. 54 - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2021, poz. 741 ze zm.),
art. 5 pkt 9 - Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.06.1994r. (Dz.U. z 2021, poz. 2351),




Informacje dotyczace bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BI0OZ)

planu.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa zbiornika retencyjnego wéd opadowych i
roztopowych wraz z infrastrukturg towarzyszacg w rejonie ul. Sportowej w Pruszczu, dz. nr 31/9, 31/6,
307, 308, 290 obreb 0018 Pruszcz — ETAP | catosci przedsiewziecia polegajacego na realizacji obiektu
budowlanego i infrastruktury sportowej oraz infrastruktury technicznej, umozliwiajacego dalszg
budowe zgodnie z wydana decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 19/CP/2023 z
dnia 29.12.2023. Na przedmiotowym terenie jest rowniez obowigzujacy miejscowy plan UCHWALA NR
XXX/179/98 RADY GMINY W PRUSZCZU z dnia 21 maja 1998 r. Niniejsza dokumentacja projektowa nie
narusza ustaleri i wymagan decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego jak rowniez miejscowego

Projektowany zakres inwestycji wprowadza zmiany w istniejgcym uzbrojeniu terenu, w tym:
szczelny zbiornik retencyjny otwarty o wymiarach: dtugoséc $rednia ok. 41m, szeroko$é $rednia
ok. 10,5, wysokos$¢ catkowita zbiornika 1,9m, wysokos$¢ zbiornika z zatozonym maksymalnym
poziomy wody w zbiorniku 1,1m, objetos¢ Vret =452,1 m?
infrastruktura towarzyszaca :

= Kanalizacja deszczowa

@500 mm z rur PP L=197,1 m

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:

Szczegoty organizacji robdt musi przygotowac wykonawca robdt.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Skala i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Instruktaz pracownikow, srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom.

Lp. Rodzaje zagroien skala Miejsce i czas Instruktaz pracownikéw $rodki
’ zagr. wystepowania techniczne
i organizacyjne
1 2 3 4 5 6
L Roboty budowlane,
ktére stwarzaja
szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania
zagrozen
1.1. Wykopy o $cianach W -wykopy -przed przystapieniem -odziez robocza
pionowych gt.>1,5m fundamentowe obiektu do wykonywania robot - rozparcie wykopow
lub o bezpiecznym - wykopy pod sieci - instruktaz - bariery ochronne i zabezpieczajace
nachyleniu scian i uzbrojenia stanowiskowy ze - tablice informacyjne i ostrzegawcze
gt.>3,0m podziemnego wskazaniem miejsc i - miejsca skiadowania urobku
sytuacji szczegdlnego - wyznaczenie stref zblizenia do
zagrozenia istniejacego uzbrojenia podziemnego
1.2 Ryzyko upadku z w - gtebokie wykopy - przed przystgpieniem - odziez robocza i ochronna
wysokosci - montaz urzadzen do wykonywania robdt - aktualne badania lekarskie
montaz elementow - instruktaz - sprzet zabezpieczenia osobistego
instalacji stanowiskowy (szelki bezpieczerstwa, pasy
bezpieczeristwa)
- bariery ochronne
- prace z asekuracjg
1.3. Roboty wykonywane W - wszelkie roboty - przed przystapieniem - ustalenie srodkoéw tgcznosci ze

w oraz w pasach
drogowych lub w
bezposrednim
sgsiedztwie pasow
drogowych

budowlano-instalacyjne
realizowane w tych
warunkach

do wykonywania robét
- instruktaz
stanowiskowy

wskazanymi przedstawicielami zarzadcy
terenu

- odziez robocza i ochronna

- bariery ochronne wydzielajace teren
budowy w zakfadzie lub w komunikacji
publicznej

-zabezpieczenia (daszki) ochronne
czynnych stanowisk pracy i urzadzen
-tablice informacyjne i ostrzegawcze

- nadzor gestoréw uzbrojenia i
gospodarza terenu

- wyznaczenie przejsé, przejazdow i tras




uzbrojenia

1.4.

Roboty wykonywane
przy uzyciu diwigéw

- montaz elementéw
konstrukeji obiektow
podziemnych
konstrukcji obiektow
inzynierskich

- instruktaz przed
przystapieniem do
wykonywania robdt
- instruktaz
stanowiskowy

- odziez robocza i ochronna

- uprawnienia zawodowe i aktualne
badania lekarskie

- tablice i znaki ostrzegawcze

- wyznaczone strefy bezpieczeristwa,
strefy bezpiecznego zblizania do sieci
uzbrojenia nad i podziemnego

1.5;

Roboty wykonywane
ped lub w poblizu
przewoddw linii
elektroenergetycznych
w strefie
niebezpiecznej
obejmujacej 3 mdla
linii 1 KV,

- roboty zwigzane z
budows i rozbiérka
obiektéw i elementow
obiektéw uzbrojenia
terenu /wykopy,
montaz rurociggow ,
roboty drogowe i

- instruktaz przed
przystapieniem do robot
- instruktaz
stanowiskowy we
wspotdziataniu z
przedstawicielami
gestoréw uzbrojenia

- odziez robocza i ochronna

- wyznaczone strefy bezpiecznego
zblizenia do linii elektroenergetycznych
(napowietrznych i kablowych)

- wyznaczone przejazdy (bramki) pod
liniami elektroenergetycznymi

- sygnalizatory napigcia na ruchomym
sprzecie budowlanym (zurawie, koparki
itp)

- napisy ostrzegawcze (znaki, tablice)

- uprawnienia zawodowe do obsfugi
sprzetu, aktualne badania lekarskie

2.0.

Roboty budowlane,
przy prowadzeniu
ktorych wystepuja

dziatania substancji

chemicznych lub
czynnikdw
biologicznych

- roboty izolacyjne
- roboty asfaltowe

- instruktaz przed
przystapieniem do robot
- instruktaz
stanowiskowy

-odziez robocza i ochronna
-aktualne badania lekarskie

- o$wietlenie 25V akumulatorowe lub
12 V elektryczne

- wygrodzenie strefy ochronnej

- napisy ostrzegawcze (tablice, znaki)
- uprawnienia zawodowe do
wykonywania roboét

- ustalony sktad osobowy z
wyznaczeniem 0sob do asekuracji
-zorganizowany system ratownictwa
specjalistycznego

Roboty budowlane
prowadzone przy
montazu | demontazu
ciezkich elementéw
(ponad 1,0 t)

BW

- roboty przy uzyciu
diwigow

- montaz urzadzen
wyposazenia obiektow
(zbiorniki)

-instruktaz przed
przystapieniem do robot
-instruktaz na sta
nowisku pracy

-odziez robocza i ochronna

- badania lekarskie

- uprawnienia zawodowe do pracy przy
obstudze diwigu

- ustalenie kolejnoséci montazu i
demontazu

-dobér zawiesin do podnoszenia
danego elementu

- wyznaczenie strefy niebezpiecznej
- tablice i znaki ostrzegawcze

- wyznaczenie tras dojazdu i przejs$é¢
poza strefg niebezpieczng

- ustalenie zasad i sposobu
porozumiewania sie obstugi i
pracownikow montazu

- sygnalizator napiecia na diwigu
pracujgcym w poblizu linii
napowietrznych

UWAGA:

w kol . 3 nalezy oceniC skale zagroienia robot, ktére stwarzajg wysokie ryzyko powstania takich
zagrozen wg nastepujacej symboliki:

P — zagrozenie przecietne

W — zagrozenie wysokie

BW — zagrozenie bardzo wysokie

Przy doborze srodkéw ochrony indywidualnej nalezy sie kierowaé ustaleniami zawartymi w tab. 1, 2 i 3
stanowigce zatgczniki do Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie
ogolnych przepiséw bhp (Dz U Nr 169/2003 poz. 1650)



* Rodzaje robot budowlanych, w ktérych moga wystapi¢ zagrozenia podczas realizacji prac, nalezy
wybrac¢ z powyzszego zestawienia odpowiednio do rzeczywistego (w danej inwestycji czy remoncie)
zakresu robot.
Whiosek koricowy

Uwzgledniajac rodzaj i charakter projektowanych robét wystepujgce rodzaje zagrozent oraz
przewidywany czasokres prowadzenia robét (dtuzej niz 30 dni roboczych i przy jednoczesnym
zatrudnieniu co najmniej 20 pracownikéw lub przy pracochtonnosci planowanych robét przekraczajacej
500 osobodni) przed rozpoczeciem budowy nalezy opracowac plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane —art 20.1 pkt. 1a,art.21a, 1, 1a,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 w sprawie szczegdtowego zakresu rodzajéw
robdt budowlanych stwarzajgcych zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw bhp
4.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 w sprawie bhp podczas wykonywania robét
budowlanych

UWAGA

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywotane w dokumentaciji stuza ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych dla
projektowanych rozwiazan. llekro¢ w niniejszej dokumentacji jest mowa o materiatach z podaniem
nazw wilasnych lub pochodzenia, przyjmuje sie, ze wskazaniom takim towarzysza wyrazy ,lub
rébwnowazine”,

Dopuszcza sig zrealizowanie zaprojektowanych rozwiagzan w oparciu o produkty (wyroby)
innych producentéw pod warunkiem spetniania nie gorszych wtasciwosci technicznych, uzyskania
parametréow uzytkowych zgodnych z obowiazujacymi przepisami oraz przedstawienia zamiennych
rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji
projektanta).
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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 30 ust. 3D Ustawy z dn. 7.07.1994 roku. - Prawo budowlane, os$wiadczam,

Ze niniejsze opracowanie w ramach tematu:

Budowa zbiornika retencyjnego wéd opadowych i roztopowych wraz z infrastrukturg towarzyszgca w
Pruszczu, gm. Pruszcz

sporzgdzone zostato zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Brania i ; :
S Imig i nazwisko Data Podpis
mgr inZ. H. Bartnik 27.05.2024 -~
KUP/0144/PWOS/13 /
Uprawnienia bez ograniczert w
Projektant specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzgdzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

A‘
magr inz. M. Pietrzak-Fedde 27.05.2024 .
|
Uprawnienia bez ograniczert w CK}Y/

KUP/0061/PW0OS/14
Sprawdzajqcy specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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Bydgoszcz, dnia 18 grudnia 2013 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0043/12/13
KUPOIIB/KK-0055-0135/12/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2iust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt4 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6Zn. zm.) W
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pani Hanna Maria Bartnik
magister inzynier o kierunku inzynieria $rodowiska
ur. dnia 07 marca 1982 r. w Swieciu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0144/PWOS/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoséci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Klatecki .05l /ﬂ“\
inz, Franciszek Szyplinski /.. f'f”(”%/

Otrzymuja;

1. Pani Hanna Maria Bartnik
ul. Wojska Polskiego 13
86-100 Swiecie

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
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Szczegblowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, Pani Hanna Maria Bartnik jest

upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno ~ budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

~ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

-~ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do:

- sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami,

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kolodziej

inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplifski ﬁ W%
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-69Y-HBL-BT1 *

Pani Hanna Bartnik o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0053/14

adres zamieszkania ul. Wojska Polskiego 13, 86-105 Swiecie

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-14 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za amocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
] 152yl P YIneg

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Bydgoszcz, dnia 18 czerwca 2014 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0036/14
KUPOIIB/KK-0055-0074/14
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 12 iust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 13 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409, z péZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6Zn.
zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. Nr 98, poz. 267, z p6Zn. zm.),
po ustaleniu, ze zostaty speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pani Magdalena Pietrzak-Fedde
magister inzynier o kierunku inzynieria Srodowiska
ur. dnia 07 listopada 1982 r. w Inowroctawiu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0061/PWOS/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Woijciech Klatecki

Otrzymujg;

1. Pani Magdalena Pietrzak-Fedde
ul. Szymborska 212
88-100 Inowroctaw

2. Okregowa Rada lzby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowianego




Szczeg6lowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2iart. 13 ust. 34 ustawy Prawo budowlane, Pani Magdalena Pietrzak-Fedde
jest upowazniona w specjainosci instaldcyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzenn cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do:
— sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalno$ci objetej niniejszymi

uprawnieniami,

— projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowianymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,

takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzeri w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

magr inz. Jacek Kolodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-SWK-SBX-U18 *

Pani Magdalena Pietrzak-Fedde o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0143/14

adres zamieszkania ul. Szymborska 212, 88-100 Inowroctaw

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierébw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-11 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynieréw

Budownictwa.



Urzad Miasta i Gminy

uszczu
ul. G{émf ::5 86-120 Pruszcz Pruszcz, dn. 24.05.2024 r.

woj. ku}awsko-pomorskie
REGON: 1EI[)[JS&BE*JS, NIP; 559-18-80.028

BIBiGP.7021.2.2024

Gmina Pruszcz,
ul. Glowna 33,
86-120 Pruszcz

Dotyczy: Warunkéw technicznych zagospodarowania wod opadowych i roztopowych w
rejonie ul. Sportowej w Pruszczu, dz. nr 31/6, 307, 308, 290 obreb 0018 Pruszcz

Urzad Miasta i Gminy Pruszcz w odpowiedzi na wniosek Gmina Pruszcz w sprawie
wydania warunkéw technicznych okreslajacych mozliwosci zagospodarowania wod
opadowych | roztopowych w ramach planowanej inwestycji pn.: ,,Budowa zbiornika
retencyjnego wod opadowych i roztopowych wraz z infrastruktury towarzyszaca w
Pruszezu”, informuje, ze:

1. zamierzenie nalezy zaprojektowaé, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 30
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022, poz. 1225
t.j ze zm.) oraz w Prawie wodnym (Dz. U. 22023 r. poz. 1478 t,j. ze zm.),

reprezentujac wlasciciela dziatek 31/6, 307, 308, 290 72/2 na obecnym stadium zamierzenia
wskazuje, ze:

(RS)

1) Nalezy zaprojektowaé wymiane rurociggu deszczowego @ 200 na © 500 na odcinku od
studni KD300 przy budynku Hali sportowej do projektowanego zbiornika,

2) Zbiornik nalezy zaprojektowaé jako szczelny otwarty zbiornik wéd opadowych z
przelewem do istniejacego rurociagu KD

3) Do zbiomika beda kierowane wody opadowe i roztopowe z utwardzonego terenu przy Hali
sportowej za posrednictwem istniejgcego separatora i dodatkowo do zbiornika beda
kierowane wody opadowe i roztopowe z drenazu projektowanego boiska ze sztuczna trawa
za posrednictwem separatora stad jego wielko$é musi odpowiada¢ biezacym potrzeba oraz
projektowanemu zapotrzebowaniu na skumulowanie naptywu wod z plyty boiska,

4) Zbiornik nalezy zaprojektowaé w pélnocno -wschodnim narozniku dziatki nr 290 z uwagi
na planowana lokalizacjg boiska i biezni oraz planowanej przebudowy napowietrznej linii
sredniego napigcia, ktora zostanie skablowana na odcinku od istniejgcego stupa naroznego
(wirowanego) dz. Nr 307 wokol dz. Nr 290 do transformatora przy ul. Sportowe;.

Z up. Burmi

l.  Adresat e
2. aa '

f stian Kendy
terownik Biura Inwestycii
Budownictwa i Gospodarki Frtzyecsjilrzennej

Sporzadzil: Scbastian Kendra ~ UGMIG Pruszez, tel, 032302 43 23



Pruszcz, dnia 27.06.2024 r.

GMINA PRUSZCZ

ul. Gtéwna 33, 86-120 Pruszcz
Regon 092351050, NIP 559-12-41-441

BIBiGP.7021.2.2024

PROJ-SAN - Inzynieria sanitarna
Hanna Bartnik, ul. Wojska Polskiego 13,
86-105 Swiecie

Uzgodnienie

Dotyczy: Budowy zbiornika retencyjnego wéd opadowych i roztopowych wraz z
infrastruktura towarzyszaca w Pruszczu, gm. Pruszcz

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.05.2024 r. uzgadniam pozytywnie dokumentacje
techniczng pn.: ,Budowa zbiomika retencyjnego wod opadowych i roztopowych wraz z
infrastruktura towarzyszaca w Pruszczu, gm. Pruszcz” na dziatkach Nr 31/6; 31/9; 307; 308 i
290 obreb Pruszcz-miasto, zgodnie z zalozeniami ujgtymi w warunkach technicznych z dnia

24.05.2024 r. o nr BIBiGP.7021.2.2024.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz

mgr Sebastian Kendra
Kierownik Biura Inwestycji,
Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

Signed by /
Podpisano przez:

Sebastian Leszek
Kendra

Date / Data:
2024-06-27 07:33

Sporzadzil: Sebastian Kendra
Tel.:52 562 43 27



Spétka Komunalna ,Bivsk” S;;. z 0.0.
ul. Wyzwolenia 1, 86-12C Pruszcz

Projekt niniejszy uwzgledniono pod wzglgdem
kolizji z siecig wodociggows i xanzlizacyjna:
- bez zastrzezen
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~w—  Projektowana kanalizacja deszczowa
Projektowany zbiornik retencyjny
-+ Istniejace przewody do likwidad]!

———  Projektowane ogrodzenie zbiornika

PROJSAN - inzynieria sanitarna
Hanna Bartnik .
ul. Wojska Polskiego 13, 86-105 Swiecie

Inwestor: Sanitarna

; N
Gmina Pruszcz Brania S\adium

ul. Giéwna 33, 86-120 Pruszcz

) mgr inz naj Bartnik
Obiekt: Projektant | Nr upr. KUP/0T#4/PWO0S/13

Budowa zbiornika retencyjnego wéd

opadowych i roztopowych wraz z J

infrastrukturg towarzyszqcg w Pruszczu | mgr inz. Magdalena Pletrzak-Fedde
Sprawdzit | "N or. KUP/0061/PWOS/14

Przedmiot opracowania:

Projekt zagodpodarowania terenu 04.2024 1:500 1
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KARTA TYTULOWA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Zamierzenie Budowa zbiornika retencyjnego wéd opadowych i roztopowych wraz z infrastrukturg
budowlane: towarzyszacg w Pruszczu, gm. Pruszcz
Adres: Pruszcz, gmina Pruszcz
stadium PROJEKT BUDOWLANY — ETAP |
dokumentacji:
Inwestor: Gmina Pruszcz
Ul. Gtéwna 33, Pruszcz
Dziatki:
dz. nr 31/9, 31/6, 307, 308, 290 obr. PRUSZCZ
Jednostka Projsan — inzynieria sanitarna Hanna Bartnik
projektowa: ul. Wojska Polskiego 13, 86-100 Swiecie
Jednostka )
ewidencyjna: Swiecie
ia obiekt
Kategoria obiektu XXIV, XXV
budowlanego:
Brania i : ;
; Imie i nazwisko Data Podpis
Sanitarna
mgr inz. H. Bartnik 27.05.2024
KUP/0144/PWO0OS/13
Uprawnienia bez ograniczer w
Projektant specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzqdzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
mgr inZ. M. Pietrzak-Fedde 27.05.2024
KUP/0061/PWO0OS/14
Uprawnienia bez ograniczeri w
Sprawdzajgcy specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - czes¢ opisowa
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa zbiornika retencyjnego wéd opadowych i
roztopowych wraz z infrastrukturg towarzyszacg w rejonie ul. Sportowej w Pruszczu, dz. nr 31/9, 31/6,
307, 308, 290 obreb 0018 Pruszcz — ETAP | catosci przedsiewziecia polegajgcego na realizacji obiektu
budowlanego i infrastruktury sportowej oraz infrastruktury technicznej, umozliwiajacego dalszg
budowe zgodnie z wydang decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 19/CP/2023 z
dnia 29.12.2023. Na przedmiotowym terenie jest réwniez obowigzujgcy miejscowy plan UCHWALA NR
XXX/179/98 RADY GMINY W PRUSZCZU z dnia 21 maja 1998 r. Niniejsza dokumentacja projektowa nie
narusza ustalen i wymagan decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego jak réwniez miejscowego
planu.

Projektowany zakres inwestycji wprowadza zmiany w istniejgcym uzbrojeniu terenu, w tym:

— szczelny zbiornik retencyjny otwarty o wymiarach: dtugoé¢ érednia ok. 41m, szerokoéé érednia
ok. 10,5, wysokos¢ catkowita zbiornika 1,9m, wysokos¢ zbiornika z zatozonym maksymalnym
poziomy wody w zbiorniku 1,1m, objeto$¢ Vret =452,1 m3

— infrastruktura towarzyszaca :

s Kanalizacja deszczowa
@500 mm z rur PP L=197,1 m

Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych niezbednych do wybudowania

zbiornika retencyjnego wraz z towarzyszgcg infrastrukturg w miejscowosci Pruszcz, gm. Swiecie.

W celu zagospodarowania wdd opadowych i roztopowych z terenu szkoty (pofacie dachowe
teren utwardzony i boisko) oraz przylegtych drdg, z ktérych wody opadowe i roztopowe wigczone beda
za poérednictwem istn. separatora projektuje sie zbiornik retencyjny na dz. nr 290. Zbiornik bedzie
petnit funkcje urzadzenia redukujgcego szczytowe natgzenie przeptywu wéd opadowych. Woda ze
zbiornika bedzie odparowywaé lub bedzie wykorzystywana do podlewania terenéw zielonych i
nasadzen.

W celu uzupetnienia pojemnosci retencyjnej projektowanego zbiornika, ktérego powierzchnia,
jest ograniczona dostepnoécig terenu, projektuje sie infrastrukture towarzyszacg — rurocigg dn500mm.
Przewod ten zaprojektowano jako przebudowe istniejgcego kanatu dn300mm na przewdd dn500mm.

W zwiazku z lokalizacjg zbiornika na terenie ogdlnie dostepnym — gminne boisko — otwarty
zbiornik nalezy zabezpieczy¢ przed wejéciem oséb nieupowaznionych - teren ogrodzi¢ montujac furtke
wejsciowq i brame wjazdowa.

Kategoria obiektu budowlanego :

Kategoria XXIV — obiekty gospodarki wodnej, jak: zbiorniki wodne i nadpoziomowe, stawy rybne
Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe.

Projektowanym obiektem jest zbiorniki retencyjny wraz z infrastrukturg towarzyszacy - kanalizacja
deszczowaq. Kategoria obiektu: XXIV, XXVI

2 Zamierzony sposéb uzytkowania

Projektowana inwestycja nie wptywa na zmiane sposobu uzytkowania istn. obiektu
budowlanego.

3. Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Niniejsza dokumentacja nie okresla uktadu przestrzennego oraz formy architektoniczne;.
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Niniejsze dokumentacja nie wymaga uwzglednienia:
- Kubatury,



- zestawienia powierzchni

- wysokosci, diugoéci, szerokosci, srednic

- liczbe kondygnacji,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy proj. budowlanego (Dz.U. z dnia 18.09.2020r., poz.1609, z p6zn. zm.).

5. Opinia geotechniczna

Podfoze badanego terenu jest zbudowane =z gruntéw rodzimych, organicznych i
mineralnych spoistych i sypkich. Podzielono je na warstwy przyjmujac, jako podstawe podziatu
wydzielenia geologiczne réinigce sie geneza, stratygrafia oraz litologia i ujeto w jednostki
geotechniczne zgodnie z PN-EN 1997-1 i PN-EN 1997-2.

Warstwa | — to namuly piaszczyste przewarstwione piaskami drobnymi zalegajgce nieciagty warstwa
nawiercone lokalnie, najblizsze sgsiedztwo rynny oczek wodnych. Zalegaja bezposérednio na powierzchni
terenu do glebokosci 0,9m. Wyksztatcone sg w stanie plastycznym o przyjetej wartoéci stopnia
plastycznodci I1/V = 0,40.

Warstwa Il - to piaski drobne nawiercone, jako nieciagte, cienkie warstwy o zmiennej migzszosci 0,1 —
0,7m nawiercone pod w/w glebami tylko w pdtnocnej czesci terenu badan Ich spag uktada sie w strefie
giebokosci 0,4 — 0,9m. Opisywane grunty wyksztatcone s3 w stanie $rednio zageszczonym o wartosci
normowej stopnia zageszczenia I/ = 0,40 ustalonej na podstawie badar sondg DPL z koricéwka
stozkowa.

Warstwa Il — to gliny morenowe, grupa konsolidacji ,,B”, stanowig zwarty kompleks nawiercony pod
wyzej wymienionymi utworami na obszarze catego terenu badan, ktdrego do gtebokosci wykonanych
wiercen tj. 2,0m nie przewiercono. Wyksztatcone sg w stanie twardoplastycznym i plastycznym o
wartosci stopnia plastycznosci mieszczacej sie w przedziale I = 0,15-0,35, z uwagi na zréznicowanie
stopnia plastycznosci wydzielono w ich obrebie dodatkowo 3 warstwy:

Warstwa llla — to gliny piaszczyste i piaski gliniaste wzajemnie przewarstwione oraz przewarstwione
piaskami drobnymi w stanie plastycznym o wartoéci normowej stopnia plastycznosci 1/7=0,35;

Warstwa lllb —to gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o wartosci normowej stopnia
plastycznoéci I/ =0,22.

Warstwa lllc —to gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o wartosci normowej stopnia
plastycznosci I/ =0,15;

Warunki wodne

W okresie prowadzenia prac terenowych tj. grudzien 2023r do gtebokoéci 2,0m p.p.t.
stwierdzono wystepowanie jednego ciggtego, trwatego poziomu wdéd gruntowych w formie
intensywnych sgczeri $rodglinowych, oraz w obrebie namutéw i nawodnionych piaskéw. Jego
zwierciadto jest ciggte, swobodne lokalnie napigte, stabilizuje sie w strefie gtebokosci 0,39 - 1,21m tj;
na rzednych 96,15 — 96,56m n.p.m. Zaznacz asie lekkie nachylenie zwierciadta wéd gruntowych do
srodkowej czgsci terenu badan z dalszym ukierunkowaniem do pobliskiej rynny oczek wodnych.

Zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 r. poz. 463 z p6in. zm.) zbiornik retencyjny wraz z
infrastrukturg towarzyszgcy - kanalizacja deszczowq zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej przy
prostych warunkach gruntowych.

6. Parametry techniczne inwestycji charakteryzujace wptyw na $rodowisko

Niniejsze dokumentacja nie wymaga uwzglednienia:
- zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekdw,
- emisji zanieczyszczen gazowych,
- rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw,



- wiasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, promieniowanie pola elektromagnetycznego,
- warunki ochrony przeciwpozarowej,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy proj. budowlanego (Dz.U. z dnia 18.09.2020r., poz.1609, z pézn. zm.).
- Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na istniejgcy drzewostan.

7. Analiza mozliwosci technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen
automatycznie regulujgcych temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach

Niniejsze dokumentacja nie wymaga analizy mozliwosci technicznych i ekonomicznych
mozliwosci wykorzystania urzadzen automatycznie regulujacych temperature oddzielnie w
poszczegdlnych pomieszczeniach zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy proj. budowlanego (Dz.U. z dnia 18.09.2020r., poz.1609, z pézn.
zm.).

Opracpwat
mgr inz. H artnik
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Azurowe piyty betonowe 60x40x8cm

otwory wypefnione humusem z obsiewem
mieszankqg traw

4971

Humus grub. 10cm + obsiew mieszankg

96.29

max. poziom wody gruntowej

Azurowe piyty betonowe 60x40x8cm

mieszankq traw

otwory wypefnione humusem z obsiewem

Nadsypka z posp6tki lub gruntu piaszczystego

miejscowego, z wykopu o grubosci
Geomembrana PEHD grubosci 1,5 mm

Nadsypka z pospdiki lub gruntu piaszczystego

miejscowego, z wykopu
Geomembrana PEHD grubosci 1,5 mm
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Hanna Bartnik
ul. Wojska Polskiego 13, 86-105 Swiecie

Inwestor:

Gmina Pruszcz
ul. Gtéwna 33, 86-120 Pruszcz

Obiekt:

Budowa zbiornika retencyjnego wéd

opadowych | roztopowych wraz z

infrastrukturg towarzyszacg w Pruszczu

Przedmiot opracowania:

Przekrdj zbiornika retencyjnego
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Osdwiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3D pkt.3 Ustawy z dn. 7.07.1994 roku. - Prawo budowlane, o$wiadczam,

ze niniejsze opracowanie w ramach tematu:

Budowa zbiornika retencyjnego wod opadowych i roztopowych wraz z infrastrukturg towarzyszacg w
Pruszczu, gm. Pruszcz

sporzadzone zostato zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

27.05.2024
mgr inz. H. Bartnik

KUP/0144/PWOS/13
Uprawnienia bez ograniczeri w
Projektant specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzqdzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

27.05.2024
mgr inZ. M. Pietrzak-Fedde

KUP/0061/PWOS/14
Uprawnienia bez ograniczeri w
Sprawdzajgcy specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzqgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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~7L GEOTECHNIKA
j AN Tadeusz Andrzejewski

j— 85-817 Bydgoszcz, ul. Wi. Belzy 50/22

DOKUMENTACJA
GEOTECHNICZINA

DLA ZADANIA:
BUDOWA HALI SPORTOWEJ NA DZIAELKACH NR 2812,
30/2 1 3179 W MIEJSCOWOSCI PRUSZCZ

[
( POWIAT SWIECK!)
GEOTECHNIKA
Tadeusz Andrzejewski

Punkt przyjmowania dokimentéw:
85-817 Bydgoszcz, ul. W1. Belzy 50/22
Adres Pracowni:

85-222 Bydgoszcz, ul. Czartoryskiego 4
lel./lax 0/.../52/3456153 « kom. 0609443017

indeks TA2413

mgr Tadeusz Andrzejewski
Uprawniony do sporzadzania dokumenlacji
geologicznych w zakresie ustalania praydalnosci
gunldw dia budowniclwa z wylaczeniem obieklow
inZynierskich budowniclwa gdeniczego i wodnego.

(Centcainy Urzad Geologii - Decvzja nr 070637

pata: 21.09.2009




NAZWA OPRACOWANIA:

Dokumentacja geotechniczna dla zadania:
Budowa hali sportowe] na dziatkach nr 28/2, 30/2 i 31/9 w miejscowosci Pruszcz (powiat

Swiecki)

ZLECENIODAWCA:

URZAD GMINY
ul. Gtéwna 33, 86-120 Pruszcz

CEL BADAN:

Wyniki badan podtoia gruntowego wykorzystane bedg do projektu posadowienia hali sporto-
wej o0 wymiarach w rzucie poziomym: 24 x 53 m.

ZAKRES PRAC GEOTECHNICZNYCH:

Metodg reczng odwiercono 6 otworéw badawczych do gtebokosci 5,0 m. taczny metraz

wiercen wynosi 30,0 m.

Rzedne otwordw pomierzono niwelatorem. Pomiary wysokosciowe dowigzano do studzienki
kanalizacyjnej, ktéra wg mapy ma rzedng 97,58 m n.p.m. Studzienka ta znajduje sie koto budynku

Strazy Pozarnej.

Na prébkach gruntu pobranych z otworédw wykonano badania makroskopowe. Na podstawie
tych badari okreslono rodzaj gruntu, jego cechy geologiczne (wiek i geneze) i stopieri plastycznosci
gruntdéw spoistych.

Zageszczenie piaskow zbadano sonda ITB-ZW. Metraz sondowania wynosi 0,9 m.

Pozostate parametry geotechniczne gruntéw ustalono metoda B z normy PN-81/B-03020.



POLOZENIE TERENU BADAN:

Badanie podtoza gruntowego przeprowadzono w miejscowosci Pruszcz w powiecie swieckim.
Badania te wykonano na dziatkach nr 28/2, 30/2 i 31/9, ktére potoione sg po stronie pétnocnej Urze-
du Gminy, po stronie wschadniej budynku Strazy Pozarnej i po stronie potudniowej stadionu sporto-
wego. Powierzchnia tego terenu jest ptaska, ma spadek w kierunku wschodnim. Rzedne otworéw
badawczych s3 od 96,9 m n.p.m. do 97,6 m n.p.m.

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE:

Dokumentowany teren potozony jest na wysoczyinie morenowej, ktéra jest pozostatoscia po
zlodowaceniu péinocnopoliskim.

PodfoZe gruntowe zbadano do gtebokosci 5,0 m i podzielono je na nastepujgce warstwy

geotechniczne:

warstwa | - GLEBA i NASYP,
warstwa Il - PIASEK DROBNY WODNOLODOWCOWY,
warstwa [l - GRUNTY SPOISTE MORENOWE,

lita — miekkoplastyczne,

llib — plastyczne,

llic - twardoplastyczne,

Hid — péizwarte i zwarte.

Warstwa GLEBY i NASYPU ma migzszo$¢ w granicach od 0,3 m do 0,8 m. Jej podstawowym
sktadnikiem jest piasek gliniasty humusowy. Wiasciwosci geotechniczne warstwy | s3 niekorzystne.

PIASEK DROBNY jest tylko w otworze nr 3. Warstwe tego piasku nawiercono na gtebokosci
0,8 — 1,3 mi piasek ten jest Srednio zageszczony (ID = 0,40).

Pozostatg przestrzen zbadanego podioza gruntowego wypetniajg GRUNTY SPOISTE MORENO-
WE. Grunty te majg postac glin piaszczystych i piaskdw gliniastych i grunty te sg w stanie: migkkopla-
stycznym, plastycznym, twardoplastycznym, péfzwartym i zwartym. Wieksza czes$¢ tych gruntdw jest
twardoplastyczna. Grunty zwarte i péfzwarte sg w stropie warstwy. Warstwa plastyczna jest cienka i
jest w gornej czesci podioza. Warstewke miekkoplastyczng nawiercone tylko w otworze nr 5; nawier-
cono jg na giebokosci 2,3 —2,7 m. Poszczegdlne warstwy majg nastepujgce Srednie wartosci stopnia
plastycznosci: llla—0,55, lllb ~ 0,33, lilc— 0,18 llld — 0,00.



Na zat. nr 7 udokumentowano potozenie warstw geotechnicznych w podfozu gruntowym, a
na zaf. nr 5 podane sg parametry geotechniczne gruntéw.

Warunki wodne :

W otworach badawczych zwierciadio wody gruntowej ustabilizowato sie na gtebokoéci: 2,02 —
2,85 m. Najwieksza gtebokosé do wody stwierdzono w otworze nr 1, a najmniejsza w otworze nr 3.W
otworze nr 4 wody gruntowej nie stwierdzono. Gtebokosci zwierciadta wody gruntowej sg na pozio-
mie: 94,72 - 94,89 m n.p.m.

W zbadanym podtozu gruntowym woda wystepuje w warstwie gruntéw spoistych moreno-
wych.

WNIOSKI GEOTECHNICZNE:

W projektowanym poziomie posadowienia fundamentéw hali sportowej wystepuja grunty
spoiste morenowe twardoplastyczne i plastyczne, a w rejonie otworu nr 3 — piaski drobne.

Obliczajac nosnos¢ podioza gruntowego nalezy uwzglednié nizej wystepujace grunty o gor-
szych parametrach geotechnicznych.

Przed budowg fundamentdw dno wykopu nalezy odpowiednio przygotowaé. Jezeli dno wyko-
pu zbudowane jest z gruntow spoistych, to trzeba wybra¢ grunty, ktérych naturalna struktura zostata
naruszona (np.: brytki, grunty rozmoczone itp.) i zaraz dno wykopu przykry¢ cienkg warstwa chudego
betonu. Tam, gdzie w dnie wykopu beda piaski, to naleiy je dogesci¢ { jezeli zostaty rozluznione pod-
czas wykonywania prac ziemnych).

, /SR mgr Tadsusz Andrzejewski
Opracowatl: mgr Tadgusz Andrzejewski Uprawniony do sporzadzania dokumentacji
geologiczayeh w zakresie ustalania przydatnodci
Data: 21.09.2009 quntdw dia budowniciwa z wylaczeniem obiekldw

intynierskich budownictwa gdrniczego i wodnago.
{Centralny Urzad Gealogii - Decyzja nr 070637
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