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| Razem

Budowa zbiornika retencyjnego wod opadowych i roztopowych wraz z infrastrukturg towarzyszaca w Pruszczu, gm. Pruszcz

1

ZBIORNIK WOD DESZCZOWYCH | ROZTOPOWYCH

1,1 Roboty ziemne
1 KNR-W 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |,3
d.1.1 |0211-04 odktad w gruncie kat. Il m3 11.88
1*2.2*6*0.9 '
RAZEM 11,88
2 KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna|,3
d.1.1 |0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu
)
1*2.2*6*0.1 m3 1,32
RAZEM 1,32
3 KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna|,3
d.1.1 |0306-06 do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu Ill)-dodatek za kazde
dal- sze 0.5 m gtebokosci
1*2.2*6*0.1 m3 1,32
RAZEM 1,32
4|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gteb.do 3m m2
d.1.1]0324-02 (umocnionych poprzez zastosowanie np ptyt typu "Krings". ) w gruntach
nawodnionych kat.llI-1V wraz z rozbiérkg
2.2*6*2 m2 26,40
RAZEM 26,40
5|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.1.1{0511-01
1*6*0.10 m3 0,60
RAZEM 0,60
6 KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego m3
d.1.1 |0609-06 kruszywa m3 281
1*6*0.5-(3.14*0.1*0.1*6)
RAZEM 2,81
7 KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3
d.1.1 |0222-01 odlegtosé do 10 m w gruncie kat. I-IlI m3 6.38
11.88-(0.6+2.81+3.14*0.1*0.1*6+3.14*0.55*0.55*2*1) '
RAZEM 6,38
8 KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mii |3
d.1.1 10312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
1,32 m3 1,32
RAZEM 1,32
9|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-l| m3
d.1.1{0228-01
6.38+1.32 m3 7,70
RAZEM 7,70
10|KNR-W 2- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi m3
d.1.1]010207-03 kat.l-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
0210-04 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 2 km
0.6+2.81+3.14*0.1*0.1*6+3.14*0.55*0.55*2*1 m3 5,50
RAZEM 5,50
1,2 Roboty montazowe
11 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U "lite" z kielichem SN8 kanalizacji zewnetrznej o $r. m
d.1.2 |0408-03 200/5, 9mm m 4,00
4
RAZEM 4,00
12 KNNR 4 Studnie rewizyjna z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podtoze z m3
d.1.2 [1413-08 betonu C12/15 m3 1,34
3.14*0.55*0.55%0.15*1+3.14*0.65*0.65"0.15*6
RAZEM 1,34




13 KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjna z kregéw zelbetonowych o $r. 1,0 m stud.
d.1.2 |0513-03 Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi 1000 mm - beton C35/45. Krag
z dnem fi 1000/1000 (mm)
Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi 1000 mm - beton C35/45. Krag
posredni fi 1000/500 (mm)
Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi 1000 mm - beton C35/45.
Pokrywa fi 1000/350/600 (mm)
Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi 1000 mm - beton C35/45. Piers
cien odcigzajacy fi 1000/600 (mm)
Wiazy $r. 600mm z zeliwa szarego klasy D-400 z wulkanizowana wktadka ttu-|
migca z tworzywa sztucznego, umieszczong na catej powierzchni kontaktowej
pomiedzy korpusem a wtazem, z logo
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
14|KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne 200mm szt.
d.1.2(0527-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 200 mm m
d.1.2{0804-02
4 m 4,00
RAZEM 4,00
1,3 Wylot dn 500
16 KNR 2-11 Wylot typowy z elementéw prefaprykowany dla rury wg KPED 2.16. dn 500  |zast.
d.1.3 [1501-03 1 zast. 1,00
analogia
RAZEM 1,00
17|KNR 2-02 Kraty stalowa otwieralne do 1 m2 m2
d.1.3(1210-01
0,3 m2 0,30
RAZEM 0,30
18|KNR 2-11 Podsypka piaskowo-cementowa m3
d.1.3/0210-03
0.8*1*0.15+2.3"2.7*0.15*2 m3 1,98
RAZEM 1,98
19 KNR 2-11 Betonowe umocnienie skarp i dna wykonywane z lgdu - CHUDY BETON C8/ |3
d.1.3 |0210-03 10 gr. 10 cm m3 2,00
4*5*0.1
RAZEM 2,00
20 KNR 2-11 Wykonanie oktadzin kamiennych, kamien $r. 150mm - nasypy m3
d.1.3 |0416-03 Zabezpieczenie narzutu kamiennego siatkg stalowg
0.8*1*0.15+2.3*2.7*0.15*2 m3 1,98
RAZEM 1,98
21|KNR 2-11 Spinowanie betonowe narzutu kamiennego, beton C8/10 m3
d.1.3/0210-02
0.8*1*0.15+2.3*2.7*0.15*2 m3 1,98
RAZEM 1,98
1,4 Zbiornik retencyjno-odparowujacy
22 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |,,3
d.1.4 |0215-04 odktad w gruncie kat.!ll m3 242550
RAZEM 2425,50
25 KNR-W 2-01 |Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie w gruncie m2
d.1.4 |0506-04 kat. I-1l m2 253,00
0.5*2%(14+19.5)*2+0.5*2*(44+49)*2
RAZEM 253,00
26|KNR-W 2-02 |Geomembrany PEHD gr. 1,5mm fgcznie ze zgrzewaniem m2
d.1.4/0606-02
14*44+0.5*2*(14+19.5)*2+0.5*2*(44+49)*2 m2 869,00
RAZEM 869,00




27|KNR-W 2-01 |Zasypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa m3
d.1.4/0609-06
0.5*1.3*(17+19.5)*49 m3 1162,53
RAZEM 1162,53
28 KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. [lI-IV - |3
d.1.4 10228-02 wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.96
s.sz.2.5.2.
9907-01
1162,53 m3 1162,53
RAZEM 1162,53
29 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do  |,3
d.1.4 10230-01 10 m w gruncie kat. I-llI m3 478,32
2182.95-(1162.53+542.1)
RAZEM 478,32
30 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 m |3
d.1.4 [0320-02 kat.gr.lll-1V - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
242,55 m3 242,55
RAZEM 242,55
31 KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-IV - |3
d.1.4 [0228-02 wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
s.sz.2.5.2.
9907-03
478.32+242.55 m3 720,87
RAZEM 720,87
32|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi m3
d.1.4]0211-04 kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
0214-03 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
m3 2425,50
RAZEM 2425,50
33 KNR-W 2-25 |Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi azurowymi m2
d.1.4 |0407-03 60x40x6, otwory w ptytach wypetnione m2 869.00
14*44+0.5*2*(14+19.5)*2+0.5*2*(44+49)*2 ’
RAZEM 869,00
34 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie m3
d.1.4 |0218-02 ptaskim m3 86.90
(14*44+0.5*2*(14+19.5)*2+0.5*2%(44+49)*2)*0.1 '
RAZEM 86,90
35 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej|,2
d.1.4 |0402-04 na gruncie kat. I-ll z nawozeniem
250 m2 250,00
RAZEM 250,00
2 Drenz opaskowy
36 |KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |,3
d.2 [0215-04 odktad w gruncie kat.lll m3 412,65
1*3.5*131*0.9
RAZEM 412,65
37 |KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 m i m3
d.2 |0310-02 gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.Il)
1*3.5*131*0.1 m3 45,85
RAZEM 45,85
38|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gteb.do 3m m2
(umocnionych poprzez zastosowanie np ptyt typu "Krings". ) w gruntach
nawodnionych kat.lll-IV wraz z rozbiérkg
d.2|0324-02
3.5%131*2 m2 917,00
RAZEM 917,00




39 |KNR 2-01 Drenaz - podsypka i obsypka filtracyjna z tluczena kamiennego, 31,5-63 mm |3
d.2 |0610-10 w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa m3 64.02
1*0.5*131-3.14*0.06*0.06*131 '
RAZEM 64,02
40 |KNR-W 2-18 [Rura drenarska PVC DN/OD 125x113, SN4, z filtrem z widkna kokosowego, |m
d.2 |0408-01 typ TP (w petni sgczaca - perforacja na catym obwodzie 360 st.), falista,
38+14+7+50+22 m 131,00
RAZEM 131,00
41 |KNR-W 2-18 [Kanaty z rur PVC-U "lite" z kielichem SN8 kanalizacji zewnetrznej o $r. m
d.2 |0408-03 200/5, 9mm m 4,00
4
RAZEM 4,00
42 |KNNR 4 Studnie rewizyjna z kregdéw betonowych w gotowym wykopie - podioze z m3
d.2 [1413-08 beto- nu C12/15 m3 134
3.14*0.55*0.55*0.15*1+3.14*0.65*0.65*0.15*6 ’
RAZEM 1,34
43 |KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjna z kregéw zelbetonowych o ér. 1,0 m stud.
d.2 |0513-03 Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi 1000 mm - beton C35/45. Krag
z dnem fi 1000/1000 (mm)
Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi 1000 mm - beton C35/45. Krag
posredni fi 1000/500 (mm)
Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi 1000 mm - beton C35/45.
Pokrywa fi 1000/350/600 (mm)
Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi 1000 mm - beton C35/45. Piers
cien odcigzajacy fi 1000/600 (mm)
Wiazy $r. 600mm z zeliwa szarego klasy D-400 z wulkanizowana wktadka ttu-|
migca z tworzywa sztucznego, umieszczong na catej powierzchni kontaktowej
pomiedzy korpusem a wtazem, z logo
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
44 [KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do  |,3
d.2 [0230-01 10 m w gruncie kat. I-llI m3 343.82
412.65-(64.02+3.14*0.06*0.06*131+3.14*0.55*0.55*3.5) ’
RAZEM 343,82
45 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 m |3
d.2 |0320-02 kat.gr.lll-1V - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
45,85 m3 45,85
RAZEM 45,85
46 |KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-IV - |3
d.2 |0228-02 wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
s.sz.2.5.2.
9907-03
343.82+45.85 m3 389,67
RAZEM 389,67
47|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigebiernymi 0.25 m3 w ziemi m3
d.2|0211-04 kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
0214-03 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
64.02+3.14*0.06*0.06*131+3.14*0.55*0.55*3.5 m3 68,83
RAZEM 68,83




