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ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem Specyfikacji technicznych s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru wszel-
kich robot zwiazanych z budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturg towarzyszaca w Pruszczu.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czgs¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych przy realizacji
i odbiorach robot objetych niniejszym kontraktem.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszych ST stanowig wymagania ogo6lne i wspdlne dla Robot objetych wszystkimi
nizej. wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
ST-01.01 Roboty rozbidrkowe
ST-01.02 Roboty ziemne
ST-01.03 Zbiornik ziemny otwarty
ST-01.04 Kanalizacja deszczowa
ST-01.05 Ogrodzenie zbiornika
1.4. Nazwy i kody
Kod CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
Kod CPV 45232454-9 - Roboty budowlane w zakresie zbiornikoéw wod deszczowych
Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagéw do odprowadzania
sciekow
1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

15.1. Dziennik Budowy — wydawany przez organ Nadzoru Budowlanego, z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywa-
nych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem Pro-
jektu, Wykonawca i projektantem.

15.2. Inzynier/Kierownik projektu — jest to osoba wymieniona w Danych Kontraktowych (lub jakakolwiek kom-
petentna osoba wyznaczona przez Zamawiajacego 1 o ktorej jest poinformowany Wykonaweca, ze wykonuje
czynnosci za Inzyniera) odpowiedzialna za nadzorowanie Wykonawcy, administrowanie Kontraktem, po-
twierdzenie platnosci nalezno$ci naleznych Wykonawcy, prezentowanie i wycene zmian w Kontrakcie,
udzielanie zgody na przedlozenia terminéw oraz wyceng Przypadkéw Podlegajacych Kompensacie.

1.5.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wy-
stepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

15.4. Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera Projektu rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatko-
wych zalagcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera Projektu.

1.5.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadze-
nia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jako$ci materialéow oraz Robot.

1.5.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Spe-
cyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera Projektu.

15.7. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla da-
nego rodzaju Robot budowlanych.

1.5.8. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

15.9. Przetargowa dokumentacja projektowa — cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, cha-
rakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.5.10. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs¢ terenu budowy.

1.5.11. Zadanie budowlane — cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego stanowigca odrebna cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolna do petienia funkcji techniczno-uzytkowych.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robédt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy
W terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbgdne dla Robot,
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lokalizacje i wspolrzedne panstwowe gltdéwnych punktéw, Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru, oraz Dokumenta-
cj¢ Projektows i Specyfikacje Techniczne.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wilasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
W szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa:
- Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore stanowia przetargowa dokumentacje projektowa oraz projektowa do-
kumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktora Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.

1.6.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.

Wykonawca otrzyma od Inzyniera po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;j
na Roboty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert pelna dokumentacja Projektowa znajduje si¢ do
wgladu w siedzibie Zamawiajacego.

1.6.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy.
Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjno-wykonawcza
dla zrealizowanych Roboét — zgodnie z obowiazujacymi przepisami, umozliwiajacg naniesienie zmian na mape
zasadnicza, do ewidencji gruntow i budynkow i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopi¢ mapy powstatej w
oparciu o geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych Robot.

Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe dla
dostarczonych urzadzen. Koszty tych dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

1.6.5. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzy-
niera/Kierownika projektu stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sa obowigzu-
jace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich wazno-
$ci wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a 0 ich wy-
kryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pisSmie s3 wazniejsze od wymiardw okreslonych na pod-
stawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowsa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopusz-
czalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgda w peini zgodne z dokumentacja projektowa Iub ST
i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a ele-
menty budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow
(jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

W zalezno$ci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t powinien
by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organi-
zacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymcza-
sowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: znaki pionowe, zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewnia-
jac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest
to nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgod-
niony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okre§lonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez
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Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w
cen¢ kontraktowa.

1.6.7. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z

Inzynierem:

*  Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie podawata
podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inzyniera. Koszt za-
instalowania i utrzymania tablic informacyjnych winien by¢ uwzgledniony w cenach jednostkowych Robét.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robot w dobrym
stanie.

= Tablica informacyjna zawiera:

- okreslenie rodzaju robot budowlanych oraz adres prowadzenia tych robot,

- numer pozwolenia na budowg oraz nazwe, adres i numer telefonu wiasciwego organu nadzoru budowla-
nego,

- imig i nazwisko lub nazwe (firmg), adres oraz numer telefonu inwestora,

- imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawcoéw robot budow-
lanych,

- imiona, nazwiska, adresy i numery telefonow:

- kierownika budowy,

- kierownikow robot,

- inspektora nadzoru inwestorskiego,

- projektantow,

- numery telefonow alarmowych Policji, strazy pozarnej, pogotowia,

- numer telefonu okrggowego inspektora pracy.

*  Tablica informacyjna ma ksztatt prostokata o wymiarach 90 cm x 70 cm. Napisy na tablicy informacyjne;j
wykonuje si¢ w sposob czytelny i trwaly, na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i cyframi koloru
czarnego, 0 wysokosci co najmniej 4 cm. Tablica informacyjna znajduje si¢ w miejscu widocznym od strony
drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokoS$ci nie mniejszej niz 2 m.

1.6.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a. utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b. podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony §rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen Iub ucigzliwosci dla osob
lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miatl szczegolny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) s$rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a. zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c. mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet prze-
ciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.6.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na srodowisko.
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Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos$¢
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbu-
dowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode¢ na uzycie tych ma-
teriatdéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwick zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesic Zamawiajacy.

1.6.11. Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wia-
$ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego ro-
dzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne 0 zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadko-
wego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainte-
resowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaja-
cego.

Jezeli teren budowy przylega do teren6w z zabudowa mieszkaniows, Wykonawca bgdzie realizowac ro-
boty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy
Wykonawcg a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewnetrznych. Jed-
nakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie
beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.6.12. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bgdzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezb¢dne zezwolenia i
uzgodnienia od wlasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bgdzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze
polecié, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkow zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nad-
mierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
1 Wykonawca bgdzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.6.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpie-
czenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.6.14. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowa-
dzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika pro-
jektu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.15. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bgdzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu
do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i W sposob ciagly bedzie
informowac Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wyniklte z lub zwigzane z naruszeniem
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jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.6.16. Réwnowazno$¢ norm i zbioréow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetniac
majg materialy, sprz¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnow-
szego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisoéw o ile w warunkach kontraktu nie posta-
nowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwier-
dzenia.

1.6.17. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnos¢ Zamawiajacego. Wy-
konawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty lub wystapig opdznienia w robotach, Inzynier/Kierow-
nik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robot lub wyso-
ko$¢ kwoty, o ktora nalezy zwiekszy¢ ceng kontraktowa.

1.7. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki Kontraktu przewiduja realizacje¢)
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajacemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport
oraz inne urzadzenia towarzyszace.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przezna-
czonych do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegétowe
informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak
rowniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z da-
nego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopusz-
czonego zrodla w sposob ciggly spetniaja wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materia-
16w ze zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji Zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji,
uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organdow administracji panstwowej i samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materialow
pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okaza si¢
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materialéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, dokopoéw i1 miejsc pozyskania materiatdbw miejsco-
wych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskaza-
nych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly
wyszczegoblnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng zgod¢ Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.

2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zto-
zone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wy-
konawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt, niz te dla ktoérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie odpowiednio przewarto§ciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wy-
konuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.
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24. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju mate-
riatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materialow
Wytwornie materiatdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatdw moga by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, musza by¢
spelnione nastgpujace warunki:
a. Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta ma-
terialdbw w czasie przeprowadzania inspekc;ji,
b. Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji robot,
c. Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera/Kie-
rownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej doku-
mentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow potwierdzajacych dopusz-
czenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bgdzie konserwowacé sprzet jak rowniez naprawiac¢ lub wymieniaé sprzgt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wyko-
nywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT MATERIALOW

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wplyna nieko-
rzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba §rodkoéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogo-
wego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przy-
wrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca begdzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT



9
Specyfikacja techniczna ST-00.00 Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ za-
stosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST,
projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawcg oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, usunigte przez Wyko-
nawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera/Kierownika projektu nie zwal-
nia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw ro-
bot beda oparte na wymaganiach okre§lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan ma-
teriatdw 1 robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, do§wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslo-
nym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowigzany opracowacé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu pro-
gram zapewnienia jako$ci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob
wykonywania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a. cze$¢ ogdlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposoéb prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- spos6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow ste-
rujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b. czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ §rodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepisz-
czy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszcze-
golnych elementoéw robot,

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2.  Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli robot bgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zatozona
jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni od-
powiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy prze-
prowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz robdt z czgstotliwoscig zapewnia-
jaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest ko-
nieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie Z umowa.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadze-
nia 1 sprzgt badawczy posiadajag wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaga-
niom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie-
dociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagni¢cia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, In-
zynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do roboét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienistwem wy-
typowane do badan. Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu pro-
bek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/Kie-
rownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik
projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania ma-
teriatdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdéw powinien udzieli¢ mu
niezbgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wyko-
nawce, poprzez mi¢dzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawceg.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materiatoéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzy-
nier/Kierownik projektu oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robot z
dokumentacja projektowa i ST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych
lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodat-
kowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslo-
nymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicz-
nych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a W razie potrzeby po-
parte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za pro-
wadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczen-
stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- datg uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow ro-
bot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

- daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioré6w
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wyma-
ganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania ro-
bot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzynie-
rowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sig. Pro-
jektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych roboét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o jako$ci ma-
teriatldw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w pro-
gramie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na budowg,
- protokoly przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktoregokolwick z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projek-
towa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu o za-
kresie obmierzanych Roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzy-
niera/Kierownika projektu.

7.2, Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Dlugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowej.

Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtu-
gos$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilo$ci, ktore maja by¢é obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaga-
niami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okre-
sie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST. Be-
dzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5.  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposob zrozumialy i jed-
noznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupelione odpowiednimi szkicami umiesz-
czonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolaczone w formie oddzielnego
zatacznika do ksigzki obmiardow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.
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Gotowo$¢ danej czedci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednocze-
snym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzy-
niera/Kierownika projektu.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czeSciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robo6t dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wyko-
nawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera/Kie-
rownika projektu.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwier-
dzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punk-
cie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzy-
niera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot po-
prawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru osta-
tecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymen-
tach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokoét odbioru ostatecznego
robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,
szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z ST, opini¢ technolo-
giczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalaczonych do dokumentéw od-
bioru, wykonanych zgodnie z ST,
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energe-
tycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen,
geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

ok wn

8.
9.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny rob6t”.
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9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa usta-
long dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:
- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogo6lnych obejmuje wszystkie warunki
okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie. Btedy w kosztorysie przedmiarowym, po-
petnione przez Biuro Projektow, nie zwalniajg wykonawcy od prawidtowego zestawienia w zakresie objetym Do-
kumentacja Projektowa.

Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego i szczegdtowego zapoznania si¢ z dokumentacja techniczng
i ewentualnymi zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne (zmiana trasy wynikajaca z uzgodnien z wlascicie-
lami gruntéw). Ewentualne niezgodnos$ci nalezy zgltosi¢ do Inwestora w formie pisemnej przed ztozeniem oferty
przetargowe;j.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
1 $wiatel,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6Zzniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i roz-
biorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2002, Nr 108, poz. 953 z pdézniejszymi zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120, poz. 1126 z
pézniejszymi zmianami).

4. Pozostate przepisy wykonawcze do Ustawy ,,Prawo Budowlane”.
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ST-01.01 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania robot rozbiorko-
wych i demontazowych zwigzanych z z budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastruktura towarzyszaca w
Pruszczu.
1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.
13 Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorka i
demontazem istniejacych rurociggow.
14. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.00 ,,Wyma-
gania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbidrki

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiorka kanalizacja moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej,
lub inny zaakceptowany przez Inspektora:
— samochody ci¢zarowe,
— pity mechaniczne,
— koparki.
— narzedzia
— przecinarki elektryczne i spalinowe do demontazu
— wiertarki elektryczne

4. TRANSPORT
41. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw z rozbiérki

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robdét
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt
1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazanych przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiorkowej, Inzynier
moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk
materialow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub r¢cznie w sposob okreslony w ST lub przez
Inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on uktada¢ na po-
boczu lub przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktore zgodnie z ST staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu
budowy.

Gruz oraz material z rozbidrki nalezy wywiez¢ z Placu Budowy na miejsce wskazane przez Inzyniera.

Wszystkie koszty zwiazane z wywozem 1 ztozeniem gruzu i materialu rozbiorkowego na wskazanym
miejscu nalezy wliczy¢ w ceng jednostkowa robot rozbiorkowych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robdt rozbiérkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszezenie gruntu wypelniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach powinno spetnia¢ odpo-
wiednie wymagania okreslone w ST-01.02 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsg robot zwigzanych z rozbiorka jest:- m (metr);

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuje:
— wyznaczenie elementow przeznaczonych do rozbiorki,
— usunigcie elementéw kanalizacji,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,
— zaladunek i wywiezienie materialow z rozbiorki,
— wyrdéwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.2Normy
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogoélnego stosowania
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogoélnego przeznaczenia
PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

PN-H-93402 Katowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane na goraco
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ST-01.02 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow
w gruntach I-1V kategorii przy budowie zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturg towarzyszaca w Pruszczu.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Niniejsza specyfikacja techniczna powinna by¢ stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt objetych niniejszym kontraktem.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych i obejmuja wyko-
nanie wykopoéw w gruntach nieskalistych (kat. I-1V).
Roboty ziemne obejmuja:
—  Wykopy liniowe w gruncie kategorii I-IV pod rurociagi
—  Wykopy kubaturowe pod obiekty tj. zbiornik , studzienki kanalizacyjne
—  Szalowanie wykopow z demontazem
—  Wpykonanie podsypek wyrownawczych (z gruntu dowiezionego) i przygotowanie podtoza (wyrdwnanie,
przegrabienie, zaggszczenie, wyprofilowanie)
—  Wpykonanie zasypek ochronnych z dowiezionego piasku sredniego
—  Zageszczenie obsypek ochronnych z kontrolg stopnia zageszczenia
—  Zasypka wykopu gruntem rodzimym z zagg¢szczeniem
— Nadmiar gruntu do zagospodarowania na terenie budowy lub wywiezienie na miejsce sktadowania
wskazane przez Zamawiajacego
—  Podwieszenie kabli i rur w wykopie i demontaz konstrukcji

14. Okreslenia podstawowe

141 Wysoko$¢ nasypu lub gleboko$¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi hasypu lub wykopu.

1.4.2  Nasyp niski - nasyp, ktorego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.3 Nasyp $redni - nasyp, ktorego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.4  Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysoko$¢ przekracza 3 m.

145 Wykop plytki - wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.6 Wykop $redni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.47 Wykop gleboki - wykop, ktorego giebokosé przekracza 3 m.

1.4.8 UKkop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robot.

149 Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac

15. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
Grunt z wykopow,
- grunt piaszczysty na uzupetienie ewentualnych ubytkow gruntu w wysokosci podtoza,

- piasek srednioziarnisty do wykonywania obsypek i zasypek (jezeli zajdzie potrzeba wymiany gruntu)
wg PN-B-11113:1996.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST-00.0 pkt 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzysta-

nia z nastepujacego sprzetu do:

* odspajania i wydobywania gruntdow (narz¢dzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

*  jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

=  wbicia $cianek szczelnych (kafary z mtotem szybkobijacym, wibromtoty lub inny sprzet do zabijania)

= transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

= sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).



18
Specyfikacja techniczna ST-01.02 Roboty ziemne

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST-00.00 pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowa-
nia gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wyko-
nawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglo$ci nie zostaty wezesniej zaakcep-
towane na pi$mie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady prowadzenia robdt podano w ST-00.00 pkt 5.

Wymagania te dotycza nastepujacego zakresu Robot:

=  Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planem sytuacyjno — wysokosciowym, wymiarami istniejacych i
projektowanych budowli, wytyczenie i trwale oznaczenie robot ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpie-
czenie istniejacego uzbrojenia),

*  Odspojenie i odklad urobku, wywo6z nadmiaru gruntu do zagospodarowania na terenie Placu Budowy i na
miejsce sktadowania uzgodnione z Inzynierem

=  Wyselekcjonowanie gruntu do podsypek i zasypek ochronnych przewoddéw z tworzyw, zasypek i nasypow

= Przygotowanie podloza

= Zasypka i zaggszczenie gruntu

5.2.  Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za po-
moc3 kotkéw osiowych, kotkow swiadkow i1 kotkow krawedziowych.

Wytyczenie robdt powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Projektowana o$§ przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny z zatozeniem ciagu
reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikéw, tzw. kotkdw osiowych
z gwozdziami.

Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach
prostych co okoto 30 — 50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.

Kotki $wiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu tak, aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadza¢ w $cianach budynkow w postaci ha-
kow lub bolcow.

Ciag reperéw roboczych nalezy nawigzaé do reperow sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperdw i ich
rzedne Wykonawca przekaze Inzynierowi.

W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozli-
wiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych taw.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z norma PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopdw, krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb umozliwiajacy ich
eksploatacje.

Wykopy mechaniczne w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach umocnionych w zaleznosci od zagle-
bienia przewodu i warunkow gruntowych grodzicami lub wypraskami stalowymi. Zamiennie mozna stosowac
szalunki systemowe dobrane stosownie do warunkéw gruntowych i zagtebienia. W miejscu wystepowania istnie-
jacego uzbrojenia roboty prowadzié recznie.

W miejscach wykopow ponizej poziomu zwierciadta wody gruntowej konieczne jest wykonanie wykopu
w szczelnym deskowaniu umozliwiajacym odwodnienie wykopu na okres prowadzenia robot.

Z chwilg osiagni¢cia glebokosci wiekszej od 1,0 m, wejscia do wykopu winny by¢ wykonane po drabinie
w rozstawie nie przekraczajacym 20 m.

Dno wykopu winno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy
czym Wykonawca wykona je w pierwszej fazie na poziomie wyzszym do rzednych projektowanych o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow
rurowych oraz wykonaniem warstw konstrukcyjnych zbiornika.

Przy wykonywaniu wykopdw w gruntach zwartych nalezy wykona¢ wykop o gltebokosci do 20 cm ponizej
projektowanej rzednej dna rury kanatowej, a p6zniej wykona¢ podsypke z piasku bez grud i kamieni.

Wykopy nalezy wlasciwie oznakowacé i oswietli¢ w nocy.
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54. Przygotowanie podloza
Przewody uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przygotowaniem podtoza
nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Material na podsypki powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:
— nie powinny wystgpowac czastki powyzej 20 mm
— material nie moze by¢ zmrozony
— nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Zageszczenie podtoza powinno by¢ wykonane do wspotczynnika zageszczenia nie mniejszego niz 0,95.
Bezposrednie podtoze nalezy uformowac na kat 90° tak, aby do gruntu przylegato okoto s obwodu rury.
Dla rur kanalizacyjnych nalezy przygotowa¢ dotki montazowe w miejscach potaczen rur.

5.5. Zasypywanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢
co najmniej 0,50 m. Zasypanie przewodow przeprowadza si¢ w trzech etapach:
- etap | — wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wylaczeniem odcinkéw na ztgczach,

- etap Il — po probie szczelno$ci (ciSnienia) ztgczy przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach po-
faczen,
- etap Il — zasypka wykopu gruntem piaszczystym, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem i rozbiorka

deskowan oraz rozp6r $cian wykopu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00.00 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w ni-
niejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocic¢
na:
a) odspajanie gruntdow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwoscli,
b) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot,
¢) doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00 pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m® (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® wykopow w gruntach I-1V kategorii obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wyladunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

- zaggszczenie powierzchni wykopu ,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,
- rozplantowanie urobku na odktadzie ,

- wykonanie, a nastgpnie rozebranie drég dojazdowych,

- rekultywacje terenu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480
PN-B-04481
PN-B-04493
BN-77/8931-12
PN-B10736

Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw
Grunty budowlane. Badania probek gruntoéw

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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ST-01.03 ZBIORNIK ZIEMNY OTWARTY

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z budowie zbiornika retencyjnego w Pruszczu
1.1. OKkreslenia podstawowe
Zbiornik retencyjny otwarty - otwarty zbiornik przeznaczony do zbierania wody powierzchniowej w celu jej
odparowania, biologicznego podczyszczenia i odprowadzenia do gruntu.

Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi nor-
mami i z definicjami podanymi w ST-00.00.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.00 ,,Wymagania
ogo6lne”.
2.1. Kostka betonowa lub dyble betonowe

Kostka betonowa grubosci 10cm lub dyble betonowe wg KPED karta 01.07
2.2. Plyty betonowe azurowe
Plyty azurowe powinny spetnia¢ wymagania wg PN-EN 1339.

Wymagania dla ptyt:

— wytrzymalo$¢ na $ciskanie betonu do produkcji ptyt: minimum C25/30,

— nasiakliwo$¢ — klasa 2

— odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych — klasa 3
—  wytrzymato$¢ na zginanie — Klasa 3,

— odporno$¢ na $cieranie — klasy 4,

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys , pekniec i ubytkdw betonu. Krawedzie elementéw powinny
by¢ rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gornej (licowej) powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta. Dopusz-
czalne odchylki nominalnych podano w PN-EN 1339.

2.3.  Geowléknina separacyjno-filtracyjna

Geowloknina powinna by¢ odporna na dziatanie wilgoci, srodowiska agresywnego chemicznie i biolo-
gicznie oraz temperatury. Powinien by¢ to material bez rozdar¢, dziur i przerw ciaglosci z dobra przyczepnoscia
do gruntu. Wtasciwosci stosowanych geowtdknin powinny by¢ zgodne z PN-EN 1SO 10320.

Minimalne wymagania dla geowtokniny:

- masa powierzchniowa 115 g/m3
- wytrzymatos¢ na rozcigganie - 7,5 kN/m
- wytrzymato$¢ na przebicie - >1,0kN

- wodoprzepuszczalno$¢ prostopadta Ah=50mm - 105 I/m?*s

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zaaprobowania wybrany przez siebie typ geowtokniny.
2.4.  Geomembrana

Uszczelnienie dna i skarp zbiornikéw retencyjnych i odparowujacych nalezy wykona¢ z geomembrany o
grubosci 1 mm (+/- 10%), natomiast polaczenia sasiednich pasm, uszczelnienie stykow ze $cianami konstrukc;ji i
przejscia instalacyjne przez uszczelnienie, wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta geomembrany. W celu
zapewnienia szczelnosci geomembrany pasa nalezy taczy¢ szczelnym zamkiem metoda zgrzewania. Geomem-
brana powinna by¢ materialem odpornym na dziatanie §rodowiska agresywnego chemicznie i biologicznie oraz
temperatury. Geomembrana powinna mie¢ aprobat¢ techniczng wydang przez uprawniong jednostke i spelniac
wymogi ochrony $rodowiska. Szczegoty i zakres stosowania zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
2.5. Humus

Do humusowania terenu woko6t zbiornika oraz wypehienia komorek w geokracie komorkowej, powyzej
zatozonego lustra wody z zbiorniku, bedzie uzyty w catosci humus zdjety w ramach robot przygotowawczych i
sktadowany zgodnie z D-01.02.02.
2.6.  Nasiona traw

Do obsiania skarp nalezy uzy¢ uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowanej jakosci.
2.7. Kruszywo

Na podsypke pod foli¢ PCV i umocnienia z prefabrykowanych elementow betonowych stosowaé kruszywo
drobne (piasek) spetniajace wymagania PN-EN 13242 pod wzgledem uziarnienia (kategoria uziarnienia Gg85,
zawarto$¢ pytdw kategoria nie wyzsza niz 7).

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
2.8. Folia izolacyjna PCV

Folia izolacyjna z PCV o grubosci minimum 1,5mm, przystosowana do izolacji podloza gruntowego w zbior-
nikach wodnych.
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3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przystepujacy do wykonania zbiornika winien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z naste-
pujacego sprzetu:
- koparki,
- spycharki,
- roéwniarki,
- sprzgtu zaggszczajacego.
4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zbiornika powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z na-
stepujacych srodkow transportu:
- samochdd samowyladowczy,

- samochdd skrzyniowy.
Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane i zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ zgodnie z wa-
runkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegodlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania zbiornika nalezy wykona¢ prace pomiarowe (wytyczenie zbiornika). Usunaé
drzewa i krzewy w pasie budowy oraz usuna¢ warstwe humusu.

5.2. Wykonanie wykopu pod zbiornik

Wykopy pod zbiorniki nalezy wykonywaé w okresie wystgpowania niskich stanéw wdd gruntowych.

Nie wolno przeglebia¢ wykopu ani dopusci¢ do zamakania zbiornika. Wykonawca podejmie wszelkie
dziatania, aby temu zapobiec.

Nie wolno wjezdzaé cigzkim sprzgtem do zbiornika przed umocnieniem dna.

Grunty wykopu nalezy odwiez¢ na odktad lub zagospodarowaé w porozumieniu z Inzynierem.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ w oparciu o ST-01.02. W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nalezy
unikac zageszczania gruntow dna zbiornika, nie wolno jezdzi¢ po odkrytym dnie cigzkimi pojazdami.

W przypadku wykonywania zbiornikéw w gruntach nawodnionych, ponizej poziomu wody gruntowe;j,
Wykonawca wykona wszystkie niezbedne instalacje i roboty tymczasowe, ktore umozliwia odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych zwigzanych z wykonanie zbiornikoéw oraz uniemozliwia
naptyw wody do wykopow tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Odprowadzenie
wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.

Wykop pod zbiornik nalezy wykonywaé warstwowo z zachowaniem nastepujacych doktadnosci:

— odchylenie krawedzi zbiornika od krawedzi projektowanych nie powinno by¢ wigksze od 10 cm,

—  rdznica dna wykopu w stosunku do rz¢dnych projektowanych nie powinna przekracza¢ +1cm lub -3cm,
—  pochylenie skarp wykopu nie powinno si¢ r6zni¢ od pochylen projektowanych wigcej niz 10%.

5.3.  Umocnienie zbiornika.

Przed wykonaniem umocnienia nalezy wykona¢ wykopy pod umocnienia, oczysci¢ powierzchnie i wy-
rownac.

Na przygotowanej powierzchni utozy¢ i zagesci¢ podsypke z piasku grubego o grubosci 10-15¢cm po za-
geszezeniu.

Nalezy zwroci¢ uwage, aby w podtozu nie znajdowaty si¢ ostre elementy, ktore moga spowodowac uszko-
dzenie foli izolacyjnej. W czasie rozktadania folii izolacyjnej nalezy spetni¢ wymagania producenta dotyczace
szeroko$ci, na jakg powinny zachodzi¢ na siebie sgsiednie pasma folii oraz zasad ich taczenia oraz ewentualnego
przymocowania warstwy do podtoza gruntowego. W razie uszkodzenia folii podczas rozktadania nalezy przykry¢
uszkodzone miejsce jeszcze jedng warstwa folii z zapasem szeroko$ci minimum 1,0m.

Na roztozonej i przymocowane;j folii roztozy¢ geowtdkning. Sposob taczenia geowtdkniny wg instrukcji
producenta. Geowtoknine rozktada¢ od gory skarpy. Goérny koniec geowtdkniny nalezy zakotwi¢ w rowku na
szczycie skarpy o glebokos$ci na najmniej 40 cm.

Na roztozonej geowtokninie nalezy rgcznie roztozy¢ podsypke piaskowa grubosci Scm. Nastgpnie utozy¢
ptyty betonowe azurowe. Plyty betonowe azurowe nalezy uktadac tak, aby cala swoja powierzchnia przylegaty do
podloza. Powierzchnie ptyt nie powinny wystawac lub by¢ zaglebione wzgledem siebie o wigcej niz 8 mm. Otwory
w plytach wypetni¢ kruszywem.

5.5. Umocnienie wylotow

Skarpy i dno przy wylotach z urzadzen oczyszczajacych umocni¢ betonowa kostka brukowa w obramo-
waniu z obrzeza betonowego 8x30cm na podsypce piaskowej grubosci Scm. Ustawienie obrzezy nalezy ze spo-
inami szerokosci ok. Smm, spoiny miedzy obrzezami nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa 1:2. Spoiny
przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne”.
6.1. Badania przed rozpoczeciem robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracj¢ wlasciwosci uzytkowych, ew. badania materialow wykonane przez do-
stawcow itp.),

—  sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Kontrola wykonania zbiornikéw

Kontroli podlegaja:

—  rzedne dna wykopu i dna zbiornika,

—  wymiary wykopu i zbiornika,

—  pochylenie skarp,

—  doktadno$¢ wykonania robot ziemnych,

—  wykonanie umocnienia dna i skarp zbiornika,

—  grubo$¢ utozonej podsypki piaskowej

—  doktadno$¢ utozenia geowlokniny, folii izolacyjnej — brak uszkodzen, wielkos$¢ zaktadow, zakotwienie,

— doktadny naciag geokomorek, jej zabezpieczenie, wypetnienie zwirem

—  wykonanie umocnienie wlotow urzadzen oczyszczajacych do zbiornika,

6.3. Badanie prawidlowosci wykonania uszczelnienia geomembrang

Polega na wizualnym sprawdzeniu cigglos$ci powierzchni geomembrany (wystepowania ewentualnych
zniszczen), szeroko$ci i poprawnos$ci wykonania zaktadéw (zgodnie z wytycznymi Producenta) oraz doktadnos$ci
wykonania potaczen geomembrany i jej szczelnosc.

6.4. Kontrola zgrzewow

Po wykonaniu potaczen poszczegdlnych arkuszy i wstawek geomembrany nalezy wykonac probe szczel-
nosci poszczegdlnych szwow. Potaczenia wykonane podwojnym szwem nalezy poddaé probie cisnieniowej po-
przez wpompowanie w szczeling powietrza o ci$nieniu min.150 kPa i utrzymywaniu tego ci$nienia przez 5 minut

(dopuszczalny spadek cisnienia 10%). Kontroli jako$ciowej nalezy podda¢ minimum 2 zgrzewy oraz maksymalnie

do 10% wykonanych potaczen. Jesli spadek cisnienia jest wigkszy - wowczas nalezy przeprowadzi¢ dodatkowsa

probe ,,mydlinami” - caly zgrzew nalezy posmarowac srodkiem pieniagcym jednocze$nie caly czas wtlaczajac do
niego powietrze pod ci$nieniem. Jesli nie wystapia bable zgrzew uznaje si¢ za szczelny. W przeciwnym wypadku
miejsca nieszczelnosci nalezy doszczelni¢ metoda spawania i probg wykona¢ ponownie.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest 1 szt. (Sztuka) wykonanego zbiornika.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne*.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wynagrodzenie ryczattowe: zasady platnosci podano w umowie pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 206+A1 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é

PN-EN 963 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Pobieranie probek laboratoryjnych i przygotowanie probek
do badan

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiagzanych i zwigzanych hydraulicznie materialéw stosowanych w obiektach

PN-EN 1SO 10320

budowlanych i budownictwie drogowym.
Geotekstylia i wyroby pokrewne. ldentyfikacja w miejscu zastosowania.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
PN-S-02204 Odwodnienie drog
PN-R-65023 Material siewny. Nasiona roslin.
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D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
montazowych kanalizacji deszczowej przy budowie zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturg towarzyszaca
w Pruszczu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej
- Montaz kanatoéw deszczowych z rur PP i PVC SN8, 33500mm, @200 mm
- Montaz studni kanalizacyjnych @1,2 m &1,0 m z prefabrykowanych elementow betonowych
- Wykonanie préb szczelno$ci kanatow deszczowych;

14. Okreslenia podstawowe

- Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw opado-
wych.

- Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

- Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania Sciekow opadowych.

- Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projek-
towa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1, Ogolne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy kolektora deszczowego, powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszg spelniaé wymagania norm, posiadaé
odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne (Cobrti Instal oraz IBDiM ).

2.2. Wymagania szczegolowe dotyczace materialow

2.3.1. Rury i ksztaltki kanalizacyjne z PVC i PP

Przyjeto rury i ksztaltki kanalizacyjne, kielichowe z PVC klasa SN 8 wg PN-EN 1401:2002 oraz PN-EN
13476-3
Wymagania
Materiat rur PVC i PP uzywanych w trakcie robot powinien by¢ zgodny z odpowiednimi Polskimi Normami i
spetnia¢ nastgpujace kryteria:

e  material chemicznie odporny na dziatanie zwigzkoéw chemicznych organicznych i nieorganicznych
e posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie

Transport i skfadowanie
Rury PVC i PP nalezy przewozi¢ i skladowa¢ poziomo na réwnym, ptaskim podiozu tak, aby unikaé ich
wyginania.
Magazynowanie i sktadowanie rur w stosach o wysokosci nie przekraczajacej 1,2 m.
Wyroby z PVC i PP nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.
Szczegblng ostroznos¢ nalezy zachowacé przy transporcie i przetadunku rur w temperaturze bliskiej 0°C i nizszej
z uwagi na krucho$¢ materiatu w tych temperaturach.
Montaz
Montaz instalacji kanalizacyjnej z rur PVC i PP wg wytycznych producenta a takze wg ,,Warunkow technicznych
wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”
Montaz prowadzi¢ w kierunku odwrotnym do przepltywu Sciekéw. Stosowaé potaczenia kielichowe z uszczelka
gumowa.
Cigcie rur nozycami zapadkowymi, obcinakami krazkowymi lub pitami r¢cznymi.
Cigcie rur nalezy wykonywac prostopadle do osi przecinanej rury uwzgledniajac planowane glebokosci wsunigcia
w zlaczki.
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Po obcigciu Wykonawca winien oczys$ci¢ wewngtrzng krawedz przecigtej rury z pozostato$ci materiatu ucigte
koncowki nalezy fazowac pod katem 15° na dtugosci min. 6 mm. Laczone konce bose i kielichy oczysci¢ z kurzu
i brudu na glebokos¢ wsunigcia koncowki do kielicha. Dla ulatwienia montazu stosowaé¢ smar silikonowy
rozprowadzany na uszczelkach i bosym koncu taczonych elementow.

2.3.2.  Studnie kanalizacyjne z prefabrykowanych elementéw betonowych
Podstawowe elementy studni kanalizacyjnych
—  kregi betonowe,
— dno studzienek nalezy wykona¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy nie nizszej niz C35/45; o
wodoszczelnosci W-8, o nasigkliwosci ponizej 4%;
—  kinetg wykonac z betonu wodoszczelnego,
— do potaczen rur ze $cianami studni betonowych nalezy zastosowac typowe przejscia szczelne
— przykrycie studzienki: typowa ptyta zelbetowa
— stopnie zeliwne lub ze stali powlekanej odpowiadajgce wymaganiom normy PN-64/H-74086,
—  zastosowaé wilazy okragly, zeliwny @600 mm zgodnie z PN-EN 124:2000 typu lekkiego C-250
—  studzienki wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa piasku thucznia Iub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,
— studzienki wykonywac¢ nalezy w wykopie szalowanym,
— polaczenia kanalow ze §cianami studzienek wykonac jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym eksfiltracje
sciekow.
— W $cianach studni winny by¢ fabrycznie wywiercone otwory przystosowane do osadzania uszczelek dla
przejs¢ szczelnych do rur PVC i PP
2.3.3. Materialy izolacyjne
Zewnetrzna izolacja powierzchni betonowych i zelbetowych powinna by¢ wykonana z materiatow bitu-
micznych (dyspersja bitumiczna).
Zewngtrznych izolacja elementow betonowych i Zelbetowych — w gruncie 2xdyspersyjna masa asfal-
towa wg PN-B-24000.
Uzyte materialy musza posiada¢ Aprobatg Techniczng wydana przez ITB.

Dostarczone materialty muszg by¢ zaopatrzone przez Producenta w deklaracj¢ zgodnosci (atest) potwier-
dzajace cechy materiatow.

Podstawowe cechy powtloki dyspersyjnej:
—  dobre wlasnosci izolacyjne,
—  bardzo dobra przyczepnos¢ do powierzchni betonowych,
—  latwos$¢ uzycia,
—  nietoksyczno$¢ i nieszkodliwos¢ dla srodowiska naturalnego,
Przed wbudowaniem materiatbw Wykonawca musi przedstawi¢ Inzynierowi numer partii towaru oraz
aktualne wyniki badan w ramach nadzoru wewngtrznego producenta materiatu.

2.34. Piasek
Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-87/B-01100.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej doku-
mentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac si¢ mozliwoscia ko-
rzystania z nastgpujacego sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsigbiernych,
- spycharek kotowych lub gasienicowych,
- sprzgtu do zaggszczania gruntu,
- wciagarek mechanicznych,
- beczkowozow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyna nieko-
rzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumen-
tacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetnia-
jace tych warunkoéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgled-
niajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana kanalizacja.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za po-
moca kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzed-
nymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdéw i ich rzgdne przekaze Inzynierowi.
5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z norma PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999 oraz ST-01.02
5.4. Odwodnienie

Roboty montazowe moga by¢ wykonywane tylko w wykopach o podtozu odwodnionym lub naturalnie
suchym. Odwodniony stan podtoza pozwala na uformowanie zaglebienia pod rur¢, montaz zltacz, jak tez utrzy-
manie projektowanych spadkéw kanatow i przewodow.
1.3Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zainstalowac urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy
przed wodami opadowymi i powierzchniowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez
caly czas trwania robot.

5.5. Przygotowanie podloza pod rury z PVC i PP

Podtoze dla rur powinno by¢ przygotowane poprzez rozprowadzenie i zaggszczenie materiatu ziarnistego
wzdhuz catej dlugosci wykopu.

Po utozeniu rur dodatkowy material powinien, jezeli to wymagane by¢ umieszczony i zageszczony rownomiernie
po obu stronach rur i tam gdzie to jest mozliwe powinno dokonywac si¢ w kolejnosci usuwania obudowy wykopu.
W miejscach potaczen rur w poditozu nalezy przygotowaé dotki montazowe. Po wykonaniu potaczen i prob dotki
te nalezy wypetni¢ materiatem podsypkowym i zagescié.

5.6. Roboty montazowe

5.6.1. Wymagania ogo6lne

Technologia uktadania przewodow powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z dokumen-
tacja projektowa. Dla zapewnienia wlasciwego utozenia przewodow, zgodnie z projektowang osia, przez punkty
osiowo trwale oznakowane na tawach celowniczych nalezy przeciagna¢ drut lub sznurek, na ktorym zawieszony
jest cigzarek pionu pomigdzy dwoma tatami celowniczymi. Spadek przewodu nalezy kontrolowaé¢ za pomoca
niwelatora w odniesieniu do reperéw pomocniczych. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic, czy
nie maja one widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy staran-
nie oczyscié, zwracajac szczegolng uwage na bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usuna¢ i zmagazynowac
poza strefag montazowa. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Kazda rura powinna by¢ utozona zgod-
nie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle przylega¢ do podtoza na catej dlugosci.

Zadna pokrywa ochronna, tarcza lub inne urzadzenie na koncu rury lub armatury nie powinno by¢ usu-
ni¢te na state przed potaczeniem chronionego elementu. Rury i armatura tacznie z powloka lub poszyciem po-
winny by¢ sprawdzone na uszkodzenie, a powierzchnie potaczen i sktadniki powinny by¢ oczyszczone bezpo-
srednio przed utozeniem.

Nalezy zabezpieczy¢ rury przed przedostawaniem si¢ ziemi lub innego materiatu oraz zamocowac rurg
i zapobiec flotacji i innym ruchom. Przed ukonczeniem robdt powinny by¢ wykonane odpowiednie pomiary.

Wszystkie rury powinny by¢ utozone wzdtuz odpowiednich linii pozioméw i spadkéw jak przedsta-
wiono na rysunkach lub wskazano przez Inwestora. Wszelkie rury utozone z odwrotnymi spadkami i w ztych
kierunkach bgda musiaty by¢ wydobyte i ponownie utozone prawidtowo. Przy ponownym uktadaniu rur po-
winny by¢ zastosowane nowe materiaty na potaczenia. Koszty ponownego utozenia obcigzg wykonawce.

5.6.2. Ukfadania rur

Montaz rur wykona¢ na podtozu przygotowanym wg pkt. 5.5. Nastepnie zasypa¢ wykop w strefie rury do
300 mm ponad sklepienie..

Wedtug istniejacych zalecen montaz przewodow z tworzyw sztucznych mozna przeprowadzac przy tem-
peraturze otoczenia od 0°C do 30°C, a faczenie z elementami stalowymi i Zeliwnymi w temperaturze nie nizszej
niz 5°C.

Przy uktadaniu rur wzdtuz tras wykopow nalezy mie¢ na uwadze nastgpujace wskazowki:

- Rury nalezy uktada¢ mozliwie najblizej wykopu, aby unikna¢ nadmiernego przemieszczenia. Pojedyncze rury
(wyjete z pakietu) powinny spoczywac na rownej powierzchni i powinny by¢ rownomiernie podparte dla zmi-
nimalizowania ugiec.
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- Gdy wykop jest juz wykonany, wszgdzie gdzie tylko jest to mozliwe, rury nalezy uktadaé po przeciwnej stronie
niz odktadany grunt z wykopu. Umozliwia to tatwe przesunigcie rury do krawedzi wykopu, a nastepnie opusz-
czenie rury na wlasciwe miejsce zamontowania.

- Gdy wykop nie jest jeszcze wykonany, nalezy ustali¢ po ktorej stronie odktadany begdzie grunt z wykopu i rury
utozy¢ po przeciwnej stronie. Nalezy pozostawié miejsce na przemieszczanie si¢ koparki.

- Rury nalezy uktada¢ tak, aby nie byty narazone na dziatanie cigzkiego sprzetu i ruchu kotowego, oraz byty
zabezpieczone przed ewentualnymi podmuchami wiatru.

- Bezpos$rednie oddziatywanie promieniowania stonecznego moze spowodowac, ze strona rury podlegajaca eks-
pozycji nagrzewa si¢ 1 wygina. Jezeli to nastapi, wygigcie takie moze by¢ zlikwidowane przez obrocenie rury
chtodniejszg strong do stonca lub przez umieszczenie rury w cieniu. Pozostawienie rur w pakietach zmniejsza
mozliwos$¢ wyginania si¢ rur w wyniku dziatania promieniowania stonecznego.

- Powszechnie praktykuje si¢, ze rury uktadane sg kielichem skierowanym w gore przewodu. Nalezy to uwzgled-
ni¢ przy przenoszeniu rur i uktadaniu wzdhuiz wykopu.

Zalecenia do montazu rurociggow:

Przy montazu rurociagdéw powinny by¢ spetnione warunki zapewniajace prawidlowe wykonanie pota-
czen, szczelnos¢ przewodow i wlasciwa eksploatacje sieci.

Sposob montazu przewodow powinien zapewniaé¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumenta-
cja techniczna.

Do budowy przewodu moga by¢ uzywane tylko rury, ksztaltki i taczniki nie wykazujace uszkodzen (np.
wgniecen, pgknieé oraz rys na ich powierzchniach).

Uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza. Podtoze profiluje si¢
w miar¢ uktadania odcinkoéw rurociggu.

Przewod po utozeniu powinien $cisle przylegac¢ do podioza na catej swej dlugosci w co najmniej 1/4
swego obwodu.

W miar¢ mozliwosci nalezy montowaé przewod na powierzchni terenu, a nastepnie opuszczaé go na dno
wykopu. Przy zastosowaniu tej technologii, nalezy oddzielnie wykona¢ montaz weztéw zawierajacych ciezka
armature i ksztattki zeliwne, ktore nastepnie taczy si¢ z ciggiem zmontowanych rur juz w wykopie.

5.6.3. Montaz rur

Laczenie rur:

- sprawdzi¢ i oczysci¢ kielich, uszczelke i bosy koniec rury

- posmarowac $rodkiem poslizgowym uszczelke

- wecisng¢ bosy koniec rury do kielicha.

W rurach przyjetych w projekcie zastosowano system uszczelniajacy w oparciu o swobodne zaktadanie
uszczelki na bosym koncu rury. Umozliwia to cigcie rur o standardowej dtugosci na odcinki o dowolnej dtugo-
$ci, przy zastosowaniu najprostszych narzedzi:

- ciecie rur nalezy wykonaé¢ w rowku pomiedzy dwoma profilami.

- miejsce cigcia nalezy oczys$ci¢ 1 wygladzié.

- fazowanie krawedzi nie jest potrzebne.

Uszczelke zaktada si¢ na bosym koncu rury w pierwszym rowku. W celu bardzo dobrego przylegania do
taczonych elementow uszczelki s3 w odpowiedni sposdb wyprofilowane w formie "kropli".

Nalezy tak montowaé uszczelke aby, wsuwajac bosy koniec do kielicha uszczelka ulegta $ci$nigciu w
kierunku na zewnatrz kielicha. Taki montaz zapewnia, ze Sciskana uszczelka catkowicie wypetnia rowek, w kto-
rym jest wlozona oraz zawsze na caltym swym obwodzie elastycznie przylega od kielicha rury.

5.6.4. Wykonczenie otoczenia rur

Po zakonczeniu czynnosci opisanych w punktach 5.5, materiat zasypujacy powinien by¢ umieszczony
i zageszczony na calej dlugoséci wykopu w warstwach nie przekraczajacych 150 mm przed zageszezeniem do kon-
cowej grubosci 300 mm ponad gorng powierzchnig rur.

Zasypki wykonywa¢ gruntem piaszczystym z zaggszczeniem w strefie rurociggu do uzyskania stopnia
zageszczenia w wielkosci min. 95% wg Proctora.

Niezaleznie od materiatu rur, ze wzgledu na mozliwos$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu
szalowania nalezy zachowac¢ nastgpujacy sposob ich wykonania:

- obsypke wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej czgsci wykopu

- zageszezenie warstwy obsypki wykonaé po demontazu pasa szalunku w jej obrebie po zaggszczeniu pierwszej

warstwy ulozy¢ kolejna, zdemontowa¢ szalunek w jej obrebie, zagescic itd.

5.7. Préba szczelnosci

Préba szczelno$ci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 oraz PN-
EN 1671. Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na:

a. eksfiltracje — przenikanie wod lub $ciekdéw do gruntu,

b. infiltracje — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Préba na eksfiltracje:

C. probe nalezy przeprowadzi¢ na dtugosci odcinkow pomiedzy studzienkami,

d. caly odcinek przewodu powinien by¢ ustabilizowany poprzez wykonanie obsypek,

e

f

wszystkie otwory badanego odcinka winny by¢ zaslepione,
poziom zwierciadta wody w studni potozonej wyzej powinien mie¢ rz¢dng nizsza o co najmniej 0,5 m w sto-
sunku do rzednej terenu przy dolnej studzience,
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0. po napehieniu przewodu woda i osiagnigciu w studzience gornej poziomu zwierciadla na wysokosci 0,5 m
ponad goérng krawedz otworu wylotowego, nalezy przerwac¢ doptyw wody i tak napetniony odcinek nalezy
pozostawié¢ na czas 1 godziny, celem odpowietrzenia i ustabilizowania si¢ pozioméw wody w studniach,

h. po tym czasie nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gorne;.

Czas trwania proby wynosi:

i. dla odcinkow do 50 m - 30 minut

j.  dla odcinkdow powyzej 50 m - 60 minut.

Préba szczelnosci na infiltracje

Pozytywny wynik proby na eksfiltracj¢ pozwala na rezygnacje z proby na infiltracje.

Ujawnione nieszczelno$ci powinny by¢ usunicte, a zlacza ponownie przebadane. Probe szczelnosci nalezy
wykonywac¢ na rurociggu utozonym i przysypanym, za wyjatkiem miejsc ztaczy, zamkni¢¢ odcinkdéw probnych.
Miejsca odstonigte nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem wptywow atmosferycznych. Rurociagi, na ktorych jest
prowadzona proba szczelnosci lub wytrzymatosci powinny byé oznakowane w tereniec w wyrazny sposob za
pomoca znakow 1 tablic ostrzegawczych, zabraniajacych zblizaniu si¢ do rurociagdw osobom postronnym.

Zadaniem komisji jest nadzor nad przebiegiem prob i sporzadzenie protokotu, zawierajacego nastepujace
sformutowania:
date sporzadzenia protokothu,
nazwe przedsigbiorstwa wykonawczego,
nazwe instytucji przeprowadzajacej probe oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za przebieg proby,
nazwe¢ Inwestora rurociagu,
nazwe eksploatatora,
rodzaj czynnika préby,
czas trwania proby,
ujawnione uszkodzenia i nieszczelnos$ci oraz sposoby ich usunigcia,
wynik proby oraz klauzule dopuszczenia do odbioru koncowego.

- Komisja dopuszcza rurociag do prob po otrzymaniu pisemnego oswiadczenia przedsigbiorstwa

montazowego i Inzyniera stwierdzajgcego zgodnos$¢ wykonawstwa z dokumentacja projektowsa oraz

przygotowanie rurociaggu do prob zgodnie z norma.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole roboét i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do po-
bierania probek i badan materiatdéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowa-
dzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robdt z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreSlone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest ko-
nieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich in-
spekcji.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnie-
ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod ba-
dawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kie-
rownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materialow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia ja-
ko$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu i zapraw
i ustali¢ recepte.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czg-
stotliwos$cia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inzyniera.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktow wysokoscio-

wych z doktadnoscig do 1 cm,

~ST@ e a0 o
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- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego
lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wlazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej
niz+ 5 cm,

- odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé = 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu usta-
lonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ = 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5% projek-
towanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

- wskaznik zaggszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m powinien by¢
zgodny z SST,

- rzgdne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cia do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane
do Ksiggi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z cze¢stosciag wymagana do celu miesi¢cznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierow-
nika projektu.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentu-
alnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru rob6t dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.
Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym po-
wiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kie-
rownika projektu.
Jakos¢ i 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentoéw zawiera-
jacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z doku-
mentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur kanatowych,
- wykonane studzienki kanalizacyjne,
- wykonana izolacja,
- zasypany zageszczony wykop.

Odbiodr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i popra-
wek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Dlugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa usta-
long dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawsg ptatnosci jest warto§¢é (kwota) podana przez Wy-
konawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wyma-
gania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu

na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robot,
- dostawe materialow,

- wykonanie robot przygotowawczych,
- przygotowanie podtoza i fundamentu,
- ulozenie przewodow kanalizacyjnych, studniych,

- wykonanie izolacji,

- zasypanie i zaggszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.
- zakup, dostawa i montaz kompletnego odwodnienia liniowego

- powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

PN-EN 1610:2002
PN-EN-1452-1-5:2000,
ZAT/97-01-001,
PN-EN 124:2000

PN-EN 752-2:2000
PN-EN 752-7:2002
PN-B-10729:1999

PN-B-10736; 1999

PN-76/E- 05125

PN-B-06712

PN-B-11112

PN-B-14501

PN-C-96177
BN-88/6731-08
BN-62/6738-03,04, 07
PN-ENV 1401-3:2002 (U)

PN - EN 1401-1:1999

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
Rury z tworzyw

Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ru-
chu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscig.

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanali-
zacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem pod-
ziemnym

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Zaprawy budowlane zwykte

Lepik asfaltowy bez wypeiaczy stosowany na goraco

Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bez-
cisnieniowej kanalizacji deszczowej i §ciekowej. Nieplastfikowany
poli(chlorek) winylu (PVC-U). Zalecenia dotyczace wykonania instalacji
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z nie zmi¢kczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dot. rur, ksztattek i systemu.
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ST-01.05 OGRODZENIE ZBIORNIKA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot przy
wykonaniu ogrodzenia przy budowie zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturg towarzyszaca w Pruszczu

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robot wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z montazem
ogrodzenia panelowego.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami po-
danymi w ST - 00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

15. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 2
Ogrodzenie

Ogrodzenie sktadajace si¢ z paneli wykonanych technologia zgrzewania poziomych i pionowych pretow
o roznych wysoko$ciach i $rednicach, shupkéw montazowych, systemu mocowan oraz prefabrykowanej
podmurowki.

Budowa ogrodzenia panelowego (wys. panela 1,53 m z typowym cokotem betonowym, stupki 60x40 mm
).

Przesta zamocowane na $ruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia. Stupki ogrodzenia osadzi¢ w
fundamencie z betonu klasy C16/20 o wymiarach &30 ¢cm na glebokosci min 0,4 m.
Panel kratowy

Panel zgrzewany z pretéw stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych), srednica drutu panelu
ocynkowanego ogniowo: 5,0 [mm], §rednica drutu panelu ocynkowanego i powleczonego poliestrowo: 5,0 [mm]..
e  Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].
Wymiar oczek matych: 50 x 50 [mm)].
Zakonczenie od gory drutami pionowymi o dtugosci 30 [mm].
Wysokos¢ panela 1530 [mm].
Przekroj stupa 60 x 40 [mm)].
Wykonane z ksztattownikoéw zamknigtych o profilu prostokatnym 60x40x3mm zakonczone tbem plastiko-
wym. Element zabezpieczony antykorozyjnie powtoka cynkowa, przez proces cynkowania ogniowego zgodnie z
norma EN-ISO 1491 ( DIN50976) oraz powloka poliestrowa z lakieru proszkowego, naktadanego metoda elek-
trostatyczna w kolorze z palet RAL zgodnym z kolorem paneli.

Fundament z betonu C16/20 0 0 wym. @30 i @40 cm glgcboko$¢ posadowienia 1,0m p.p.t. Zaglebienie stupa
w fundamencie min 40 cm.

Cokot prefabrykowany systemowy w sktad ktérego wchodza tacznik i belka cokotowa, wykonane z betonu
klasy C16/20 o podwyzszonej mrozoodpornosci. zageszczonego i wibrowanego mechanicznie. Elementy narozne
1 startowe wg systemu przyjetego przez producenta.

System montazu paneli - na stupkach za pomocg obejm montazowych 40x60mm w ilosci 3szt/1szt stupa oraz
$rub z tbem grzybkowym podsadzonym M8x25mm ze stali nierdzewnej klasy A2 z zastosowaniem nakretek sa-
mozrywalnych.

Furtka - Nalezy wykona¢ furtke zgodnie z wymiarami zawartymi w projekcie techniczny w systemie przy-
jetego producenta. Furtka musi by¢ wykonana z profili zamknigtych wypelionych panelem ogrodzeniowym.

Brama przesuwna - szerokosci 4,5m w §wietle. Nalezy wykona¢ brame zgodnie z wymiarami zawartymi w
projekcie techniczny w systemie przyjetego producenta. Brama musi by¢ wykonana z profili zamknigtych wypet-
nionych panelem ogrodzeniowym.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt.3.
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4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 5.

5.1.  Wykonanie dolow pod shupki

Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny
mie¢ glebokos¢ min. 100 cm.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonaé¢ doty pod stupki
narozne, bramowe i na zatamaniach, a nastgpnie dokona¢ podziatu odcinkow prostych na mniejsze odlegtosci.

5.2. Ustawienie stupkow

Sthupki, bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny staé¢ pionowo w linii ogrodzenia,
a ich wierzchotki powinny znajdowaé si¢ na jednakowej wysokosci. Stupki doktadnie obetonowaé do poziomu
terenu betonem C16/20.
5.3. Montaz ogrodzenia panelowego

Prace wykonac¢ zgodnie z instrukcja producenta wybranego systemu ogrodzen

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2.  Ogrodzenie
Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent posiada swiadectwo do-
puszczenia lub atest na materiaty uzyte do wykonania ogrodzen.
W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:
— zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia
— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw
—  prawidtowos$¢ wykonania dotéw pod shupki
—  poprawnos¢ ustawienia stupkow
—  prawidtowos¢ montazu paneli, wysokosci ogrodzenia
—  rozstaw shupkow i ich zabetonowanie.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostana przez Inspektora
odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania.
Wszystkie elementy robot nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, ktore wykazuja odstepstwa od po-
stanowien SST zostana rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST- 00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wytyczne producentow, instrukcje montazu.
Aprobaty i certyfikaty poszczegolnych produktow



