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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e PW instalacji co. opracowany w styczniu 2024r
e Inwentaryzacja dla celow projektowych
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

Podklady architektoniczno-budowlane

Ustalenia z Zamawiajacym

Obowiazujace normy i normatywy projektowania
Uzgodnienia miedzybranzowe

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wymiany kotla dla cze$ci mieszkalnej w
kotlowni gazowej w budynku szkoly podstawowej im B. Prusa w Sadurkach.

Wymiana kotta jest podyktowana jego wyeksploatowaniem, a takze zmiang bilansu
ciepta dla czesci mieszkalnej w zwigzku z termomodernizacjg budynku i projektowang
wymiana instalacji co.

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU- STAN ISTNIEJACE

W piwnicy istniejagcego budynku szkoty podstawowej w Sadurkach funkcjonuje ko-
tlownia gazowa, w ktorej sg zainstalowane trzy kotlty kondensacyjne stojace firmy Bude-
rus. Dla potrzeb instalacji grzewczych szkoty sg zainstalowane 2 kotlty GB162- 80, a dla
instalacji co. budynku mieszkalnego -jeden kociot GB162-35. Kotly dla szkoty i budynku
mieszkalnego sag w jednym pomieszczeniu, ale dziatajg oddzielnie.

Kotly pobieraja powietrze do spalania z pomieszczenia kottowni.

Pomieszczenie istniejagcej kotlowni posiada wentylacje grawitacyjng nawiewno-
wywiewng i odwodnienie do kanalizacji. Wysoko$¢ kotlowni. ok. 2,6 m, powierzchnia
23,58m".

W pomieszczeniu kotlowni jest zainstalowany Aktywny system bezpieczenstwa insta-
lacji gazowej GAZEX.

4. DANE WYJSCIOWE

4.1. Bilans ciepla dla cze$ci mieszkalnej po termomodernizacji
Centralne ogrzewanie Qco = 12,6 kKW

4.2. Instalacja c.o.
- parametry instalacji - 70/50°C

- ci$nienie dyspozycyjne - 20,7 kPa
- pojemno$¢ ztadu V=140 I,
- Hstat=9m

5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

Istniejacy kociot GB 162-35 nalezy zdemontowa¢ razem z armatura, orurowaniem oraz
systemem spalinowym i naczyniem wzbiorczym.

5.2.Kotlownia dla c.o.

Wymagang ilos¢ ciepta dla instalacji co. czesci mieszkalnej po termomodernizacj
dostarczy kondensacyjny, wiszacy kociot np. typu GB172i.2-20 firmy Buderus z palnikiem
gazowym modulowanym. Moc kotta 3,0-20,5kW (dla parametrow 80/60).
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Kociol GB172i to kompleksowa centrala grzewcza wyposazona w pomp¢ obiegowa,
zawOr bezpieczenstwa, naczynie przeponowe o poj. 12 litrow oraz regulator pogodowy.

Dla potrzeb instalacji c.0. w czes$ci mieszkalnej kociot bedzie wytwarzal wode o zmien-
nej temperaturze, w zalezno$ci od temperatury zewngtrznej, zgodnie z krzywa grzania.
Maksymalna temperatura wody = 70/50° C.

Obieg wody w instalacji c.0. zapewni standardowa pompa kotlowa o regulowanej pred-
ko$ci obrotowej zamontowana w kotle. Pompa jest wystarczajaca dla zapewnienia obiegu
czynnika w nowej instalacji co.

Zabezpieczenie projektowanej instalacji przed wzrostem ci$nienia - systemu zamknigte-
go zgodnie z PN-B-02414. za pomocg przeponoweg0 naczynia bezpieczenstwa umiesz-
czonego w kotle i dodatkowego naczynia przeponowego typu Reflex NG12 oraz zaworu
bezpieczenstwa SYR 1915 dn 15, do=12. Cisnienie max.= 3,0 b .

5.3._Instalacja spalinowa

Praca kotla bedzie zalezna od powietrza w pomieszczeniu- tak jak ma to miejsce
obecnie. Odprowadzenie spalin z kotta nowym przewodem spalinowym ®80 wykonanym
z blachy ze stali kwasoodpornej dedykowanym do pracy w nadci$nieniu ze spalinami mo-
krymi. Przewod spalinowy zostanie umieszczony w miejscu przewodu istniejgcego- odci-
nek poziomy - pod stropem pomieszczenia, a pion kominowy w istniejgcym szachcie, Wy-
prowadzonym nad dach budynku.
Kondensat z kotla zostanie wprowadzony do kanalizacji bez neutralizacji —moc kotla nie
przekracza 25 kW.

5.4.Wentylacja kotlowni

Praca wszystkich istniejagcych kottow w kotlowni jest zalezna od powietrza w pomieszcze-
niu.

Wentylacja nawiewna istniejaca - kanat Z

Wentylacja wywiewna (2w/h)— istniejaca, wyprowadzona nad dach, wlot pod stropem.

5.4. Automatyka
Kotlownia bedzie wyposazona w automatyke pogodowsg z zastosowaniem

konsoli sterujacej zamontowanej w kotle, z czujnikiem temp. zewnetrznej i czujnikiem
temperatury wody w kotle.
Elementy automatyki steruja temperaturg wody zasilajacej instalacje c.0. w zaleznosci od
temperatury zewnetrznej zgodnie z krzywa grzania,
- pracg palnika modulowanego,
- zabezpieczeniem przed praca kotla bez wody.

5.5._Uzupelnienie zladu

Napetnianie i1 uzupehianie ztadu wodnego ( instalacja co. + obieg kotlowy) powinno by¢
prowadzone woda wodociagowa o ile twardo$¢ wody jest mniejsza niz 21 stopni niemiec-
kich. W przeciwnym razie wode¢ nalezy uzdatniac.

6. WYTYCZNE WYKONANIA KOTLOWNI

6.1. Przewody i armatura

W obrebie kotlowni dla czg¢éci mieszkalnej instalacje c.o wykona¢ z rur polipropyleno-
wych stabi PN25 analogicznie jak instalacja co. budynku. Laczenie rur- zgrzewanie.
Wszystkie zawory odcinajace kulowe, gwintowane na ciSnienie min. 0,6MPa i temp.
100°C.
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6.2.1zolacja termiczna
Izolacje termiczng rurociaggéw w kottowni wykona¢ analogicznie jak instalacje co.

6.3.Wskazowki wykonawcze

Roboty montazowe rurociggdw, proby i odbiory prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami Tech-
nicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych.-COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 6 z
maja 2003 r

Ci$nienie proby instalacji co. = 5Sbar (3+2)

Montaz wszystkich urzadzen zgodnie z DTR producentow.

7. WYTYCZNE DO PROJEKTOW BRANZOWYCH

7.1. Branza architektoniczno-budowlana
- zreperowac posadzke po demontazu istniejacego kotla.

Przejscia przewodow przez $ciany 1 stropy stanowigce oddzielenie stref p.poz. wyko-
na¢ jako gazoszczelne o odpornosci ogniowej odpowiadajacej odpornosci przegrody, przez
ktora przechodza.

Mocowanie nowych przewodow do $cian i stropdw przy uzyciu obejm elastycznych.

7.2. Instalacja c.o.
W pomieszczeniu kotlowni ( pomieszczenie techniczne) nalezy zapewni¢ temperature mi-

nimum + 12°C.

7.3. Instalacja wod.-kan.
W pomieszczeniu istniejacej kotlowni nalezy zapewni¢ odprowadzenie do kanalizacji kon-
densatu z kotta oraz mozliwos$¢ napeniania i uzupehiania ztadu co. cze$ci mieszkalne;j:

7.4. Instalacja gazowa

Do kotlowni nalezy doprowadzi¢ gaz ziemny GZ50 w ilosci B= 5,5 Nm*/h pod cis$nie-
niem ( 1,6-2,5 kPa).

Istniejacy system GAZEX pozostaje bez zmiany.

8. ZAGADNIENIA P.POZ. | BHP
P.POZ.
Kotlownia gazowa zaliczana jest do obiektow niezagrozonych wybuchem, o gestosci ob-
cigzenia ogniowego do 500 MJ/m2. Przewiduje si¢ podreczny sprzet gasniczy, tj. gasnice
proszkowa ABC 6 kg.
Przej$cia przewodoéw przez przegrody:

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementow. Izolacja termiczna
przewodow- nierozprzestrzeniajgca ognia

BHP.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, a w szczegdInosci
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpie-
czenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano- montazowych Dz. Ust. nr
47/03.

Kotlownia jest bezobstugowa, wymaga jedynie okresowego przegladu i dozoru
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9. OBLICZENIA

9.1 Sprawdzenie pompy kotlowej dla obshugi instalacji c.o.
12,6%0,86
Geo.= ——— =054t/
20

Gpco. = 1,15 X 0,54= 0,62t/h

Wymagane ci$nienie dyspozycyjne pompy kotlowe;j:

Hico. = 2070 daPa
ﬂm = 500 daPa

Razem 2570 daPa

Hpeo=1,1 X 25,7=28kPa
Pompa zainstalowana w projektowanym kotle bedzie wystarczajaca.

9.2. Zabezpieczenie instalacji c.0. Zgodnie z PN-B-02414-1999
e Dobdr naczynia bezpieczenstwa

pojemnos¢ zladu:

V,; =140+10+90=240 | ~0,24m’

AV (75)=0,0256

V, = 0,24x 999,7 x 0,0256 = 6,14 dcm®

Hstat.=10m; po=1,2b

psv=3bar; Pmax = 2,5 b Vn=6,14 X > > = 171

Uwzgledniajac rezerwe eksploatacyjng 0,6% pojemnos$¢ naczynia powinna wynosi¢ 23
dm3

Naczynie w kotle ktore ma poj. 12 dm3 jest za mate i nalezy zainstalowa¢ naczynie do-
datkowe. Dobrano: Dodatkowe naczynie bezpieczenstwa przeponowe REFLEX typu
NG12

Pojemno$¢ catk. 12 I; rura wzbiorcza - ¢ 20.

e Zawor bezpieczenstwa Wg wytycznych UDT i PN-82/M-74101
Zgodnie z badaniem UDT 42-C-04/imp. Kociot o mocy 50kW, przy ci$nieniu poczatku
otwarcia 3 bary zabezpiecza si¢ zaworem SYR 1915 @1/2” do=12

10. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH URZADZEN

L.p. | Wyszczegolnienie Ilos¢  |Producent lub dys-
trybutor
1. | Gazowy kociot kondensacyjny GB 172i.2-20 |1 kpl. | Buderus
WH z czujnikiem temp. zewng¢trznej i okablo-
waniem.
2. | Naczynie bezpieczenstwa dla co. Reflex NG12 |1 pmax.=3 b
3 Zawor kulowy PN6. T100 3.1 Dn25 3
3.2Dn 20 2
3.3 Dn15 2
4, Zawor zwrotny EA PN6; T100
Dn 20 1
5. | Filtr siatkowy magnetyczny Dn25 1 Infracorr
PNG6; T100
6 Wodomierz do wody zimnej Js 4 Q3=4, Dn15 |1 Apator
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7.

Termomanometr 0-6bar T 0-100 st.C

2 KFEM

8

Zawor kolpakowy do naczynia wzbiorczego 1 Reflex

Dn20

- Rura spustowa Dn80- ~2m + lejki ~4szt.
- Przewod spalinowy z blachy kwasoodpornej do pracy w nadci$nieniu, spaliny mokre.
Dhugos¢ catkowita ok. 14m.

Projektant:

mgr inz. Malgorzata Olesinska
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ZALACZNIK NR 1

Tab. 77 Dane techniczne

GB172i.2-20WH

Jednost| GazziemnyE | Gazziemnyls | GazziemnyLw

ka
Moc cieplna / obciazenie cieplne
Maks. znamionowa moc cieplna (Pppa) 40/30°C kw 20,9 20,9 20,9 20,9
Maks. znamionowa moc cieplna (Ppa,) 50/30°C kw 20,8 20,8 20,8 20,8
Maks. znamionowa moc cieplna (Ppa) 80/60 °C kw 19,5 19,5 19,5 19,5
Maks. znamionowe obciazenie cieplne (Qpaks) kW 20 20 20 20
Min. znamionowa moc cieplna (Pp,) 40/30°C kW 3.4 34 3,4 3.4
Min. znamionowa moc cieplna (Ppi,) 50/30°C kw 3.4 3.4 3.4 3.4
Min. znamionowa moc cieplna (Pp,) 80/60°C kW 3,0 3,0 3,0 3,0
Min. znamionowe obciazenie cieplne (Qpip) kW 3.1 3.1 3.1 3.1
Maks. znamionowa moc cieplna c.w.u. (Ppy) kW p5 25 25 p5
Maks. znamionowe obciazenie cieplne (Qny) kw 25,5 25,5 25,5 25,5
Sprawnos¢ urzadzenia przy maks. mocy krzywa grzania 40/ % 102,5 102,5 102,5 102,5
30°C
Sprawnosc urzadzenia przy maks. mocy krzywa grzania 50/ % 101,8 101,8 101,8 101,8
30°C
Sprawnosc¢ urzadzenia przy maks. mocy krzywa grzania 80/ % 97 97 97 97
60°C
Sprawno$¢ urzadzenia przy min. mocy - 36/30°C % 108,9 108,9 108,9 108,9
Sprawnos¢ urzadzenia przy min. mocy - 40/30°C % 108,9 108,9 108,9 108,9
Sprawno$¢ urzadzenia przy min. mocy - 50/30°C % 108,3 108,3 108,3 108,3
Sprawnos¢ urzadzenia przy min. mocy - 80/60°C % 92 92 92 92
Sprawnosc znormalizowana - 75/60 °C % 105 105 105 105
Sprawnos¢ znormalizowana przy obciazeniu 30%, krizywa % 108,5 108,5 108,5 108,5
grzania 40/30°C
Wartos¢ przytaczeniowa gazu
Gaz ziemny Ls (Hig = 6,8 kWh/m?) m3/h - 3,60 - -
Gaz ziemny Lw (Hig = 7.8 KWh/m?) m3h - - 3,08 -
Gaz ziemny E (Hi15-¢) = 9.5 kWh/m®) m3h 2,62 - - -
Propan (H;= 12,9 kWh/kg kg/h - - - 1,89
Dopuszczalne ci$nienie przylaczeniowe gazu
Gazziemny Ls mbar - 10-16 - -
Gaz ziemny Lw mbar = = 16-23 =
Gazziemny E mbar 17-25 - - -
Gaz ptynny mbar = = = 25-45
60 Logamax plus GB172i.2 - 6721852643 (2023/03) Buderus
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Informacje techniczne i protokoly

GB172i.2-24 KDWH
Jednost| GazziemnyE | Gazziemnyls | GazziemnyLw

ka
Ogélne
Napiecie elektryczne AC...V 230 230 230 230
Czestotliwosé Hz 50 50 50 50
Maks. pobor mocy (tryb grzania) w 106 106 106 106
Klasa wartosci granicznych EMC - B B B B
Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 45 45 45 45
Stopien ochrony IP IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D
Maks. temperatura zasilania 5 86 86 86 86
Maks. dopuszczalne cisnienie robocze (PMS) ogrzewania bar 3 3 3 3
Dopuszczalna temperatura otoczenia G 0-40 0-40 0-40 0-40
llos¢ wody grzewcze] | 7 7 7 7
Masa (bez opakowania) kg 42 42 42 42
Wymiary S x W = G mm | 440 x780 =36 | 440 =780 =36 | 440 =780 x 36 | 440 = 780 x 36

5 5 5 5
1) Mieszanka propanu i butanu dla statych zbiornikéw o pojemnoscido 15000

Tab. 77 Dane techniczne

GB172i.2-20WH

Jednost| GazziemnyE | Gazziemnyls | GazziemnyLw
ka

Moc cieplna/ obciazenie cieplne

Maks. znamionowa moc cieplna (Ppax) 40/30°C kw 20,9 20,9 20,9 20,9
Maks. znamionowa moc cieplna (Pp,) 50/30°C kW 20,8 20,8 20,8 20,8
Maks. znamionowa moc cieplna (Ppay) 80/60°C kw 19,5 19,5 19,5 19,5
Maks. znamionowe obcigzenie cieplne (Qpas) kW 20 20 20 20
Min. znamionowa moc cieplna (Py) 40/30°C kw 3,4 3,4 3,4 3,4
Min. znamionowa moc cieplna (Ppy) 50/30°C kW 3,4 3.4 3,4 3,4
Min. znamionowa moc cieplna (Ppy,) 80/60 °C kw 3,0 3,0 3,0 3,0
Min. znamionowe obcigzenie cieplne (Qpp) kw 3,1 31 3,1 3,1
Maks. znamionowa moc cieplna c.w.u. (Pyy) kw 25 25 25 25
Maks. znamionowe obcigzenie cieplne (Qqy) kw 255 25,5 25,5 255
Sprawnosc urzadzenia przy maks. mocy krzywa grzania 40/ % 102,5 102,5 102,5 102,5
30°C

Sprawnos¢ urzadzenia przy maks. mocy krzywa grzania 50/ % 101,8 101,8 101,8 101,8
30°C

Sprawnosc urzadzenia przy maks. mocy krzywa grzania 80/ % 97 97 97 97
60°C

Sprawnos¢ urzadzenia przy min. mocy - 36/30°C % 108,9 108,9 108,9 108,9
Sprawnos¢ urzadzenia przy min. mocy - 40/30°C % 108,9 108,9 108,9 108,9
Sprawnos¢ urzadzenia przy min. mocy - 50/30°C % 108,3 108,3 108,3 108,3
Sprawnos¢ urzadzenia przy min. mocy - 80/60 °C % 92 92 92 92
Sprawnosc¢ znormalizowana - 75/60 °C % 105 105 105 105
Sprawnos¢ znormalizowana przy obciazeniu 30%, krzywa % 108,5 108,5 108,5 108,5
grzania 40/30°C

Wartos¢ przytaczeniowa gazu

Gaz ziemny Ls (His = 6,8 kWh/m®) m3/h - 3,60 - -
Gaz ziemny Lw (Hjg = 7,8 kWh/m3) m3/h - - 3,08 -
Gaz ziemny E (Hi(15+c) = 9,5 kWh/m?) m3/h 2,62 - - -
Propan (H; = 12,9 kWh/kg kg/h - - - 1,89
Dopuszczalne cisnienie przylaczeniowe gazu

Gaz ziemny Ls mbar - 10-16 - -
Gaz ziemny Lw mbar = = 16-23 =
Gazziemny E mbar 17-25 - - -
Gaz ptynny mbar = = = 25-45
60 Logamax plus GB172i.2 - 6721852643 (2023/03) Buderus
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Jednost| GazziemnyE

ka
Naczynie wzbiorcze
Cisnienie wstepne bar
Pojemnos¢ nominalna naczynia wzbiorczego wg EN 13831 |
C.w.u.

Maks. ilos¢ wody I/min
temperatury wody e
Maks. temperatura doptywu wody zimnej °C
Maks. dopuszczalne cisnienie wody bar
Min. ci$nienie hydrauliczne bar
Specyficzny przeptyw wg EN 13203-1 (AT = 30 K) I/min
Wartosci obliczeniowe dla obliczenia przekroju wg EN 13384
Masowy przeptyw spalin przy maks./min. znamionowej mocy g/s
cieplnej

Temperatura spalin przy parametrach 80/60 °C, przy maks./ °C

min. Znamionowa moc cieplna

Temperatura spalin przy parametrach 40/30 °C, przy maks./ E6
min. Znamionowa moc cieplna

Sprez dyspozycyjny Pa
CO, przy maks. znamionowej mocy cieplnej %
CO5 przy min. znamionowej macy cieplnej %
0, przy maks. znamionowej mocy cieplnej %
0 9 przy min. znamionowej mocy cieplnej %
Grupa wartosci spalin zgodnie z G 636/G 635 =
Klasa NOy -
Kondensat

Maks. ilos¢ kondensatu (Tg = 30 °C) I/h
Odczyn pH, ok. -
Straty

Straty przy wytagczonym palniku przy AT = 30 K %

Dane dotyczace dopuszczenia

Numer ident. produktu -
Kategoria urzadzenia -
Typinstalacji =

Ogolne

Napiecie elektryczne AC...V
Czestotliwosc Hz
Maks. pobér mocy (tryb grzania) w
Klasa wartosci granicznych EMC -
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A)
Stopier ochrony IP
Maks. temperatura zasilania s
Maks. dopuszczalne ciSnienie robocze (PMS) ogrzewania bar
Dopuszczalna temperatura otoczenia s
llos¢ wody grzewczej |
Masa (bez opakowania) kg
Wymiary S = W x G mm

1) Mieszanka propanuibutanu dla statych zbiornikéw o pojemnoscido 15000 |

Tab. 78 Dane techniczne

Buderus Logamax plus GB172i.2 - 6721852643 (2023/03)

GB172i.2-20WH
Gaz ziemny Ls | Gazziemny Lw

0,75 0,75 0,75 0,75
12 12 12 12
11,31/1,51 8,54/0,93 8,45/0,93 10,98/1,41
65/57 65/57 65/57 65/57
41/30 41/30 41/30 41/30
125 125 125 125
9.4+/-0,4 9,4+/-0,4 9,4+/-0,4 10,8 +/-0,2
8,6 +/-0,2 8,6+/-0,2 8,6 +/-0,2 10,2 +/-0,2
4,1+/-0,7 3,7+/-0,7 3,6+/-0,7 4,4+/-0,3
55+/-0,7 4.8+/-0,7 51+/-0,7 53+/-0,3
Ge1/Ge3 Gg1/Ge3 Ge1/Ge3 Gg1/Gg3
6 6 6 6
1,7 1,7 1,7 1,7
48 4.8 48 438
0,36 0,36 0,36 0,36
CE-0085DM0360
Il ewis 3p

C13(x):C33(x)-Ca3()-C53(x)- Co3) Ca3(x): Co3(x)- B23.B23p.B33.C(10)3(x)»
Cra)am:Cri2)300-Caaizi

230 230 230 230
50 50 50 50
97 97 97 97
B B B B
42 42 42 42

IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D
86 86 86 86
3 3 3 3

0-40 0-40 0-40 0-40
7 7 7 7
42 42 42 42

440 x 780 = 36 | 440 =780 = 36 | 440 x 780 = 36 | 440 = 780 = 36

5 5 5 5

61
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nazwa
inwestycyi

{

PRZEBUDOWA BUDYNKU Szkoly Podstawowej —
segmentu mieszkalnego im. Bolestawa Prusa w
Sadurkach polegajqca na termomodernizacii

hazwa

projeRty PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA
GMINA NALECZOW, POWIAT PULAWSKI
UL LIPOWA 3; 24-150 NALECZOW
Szkota Podstawowa im. Bolestawa Prusa w Sadurkach
Inwestycji Sadurki 106, 106A; 24—150 Nateczow, powiat pulawski
Ljodnostke, | MAZOWECKA AGENCJA ENERGETYCZNA SP. Z 0.0.
-~ UL. NOWOGRODZK 31 LOK. 330,
- MAE 00-511 WARSZAWA
[ projektant | MGR INZ. JANUSZ ZAWADZKI
UPR. NR MAZ/1007/PWBS/19
DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI W
SPECJALNOSCI INSTALACYINE) W ZAKRESIE SIECI, INSTALACUI |
URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYINYCH, GAZOWYCH,
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYINYCH BEZ OGRANICZEN
MGR INZ. MALGORZATA OLESINISKA
Tsprawdzajacy]  VOR NZ. DAWD RRLDUN
[sprawdzajacy] UPR. NR MAZ/0989/PWBS/19
DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI W
SPECJALNOSCI INSTALACYINE) W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI |
URZADZER CIEPLNYCH, WENTYLACYUNYCH, GAZOWYCH,
WODOCWGOWYCH | KANALIZACYINYCH BEZ OGRANICZEN
fysuniu Rzut kotfowni piwnica
SANITARNA 1:100 01.2024 7% K6 o1
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KOCIOt. GAZOWY
GB1721.2—20 Buderus

1. Wykonawca, przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie ze

wszystkimi domkumentacjami branzowymi i budowlanymi.

2. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru
¢ bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w

naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a

stanem faktycznym wykonawca zobowiazany jest przekazac te informacje do biura

projektowego.

3. Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone

z réwnolegtg biezgcg koordynacjg miedzybranzowa.

4. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN)

- instrukcje, wytyczne,Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow

i dostawcéw materiatow budowlano-instalacyjnych.

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatéw.

5.W MIEJSCACH PRZEJSC PRZEWODY PROWADZIC
NA WYS. MIN. 2 m LICZAC OD POSADZKI DO SPODU IZOLACJI.

6 W NAJWYZSZYCH PUNKTACH MONTOWAC ODPOWIETRZENIA,
A W NAJNIZSZYCH ODWODNIENIA.

7.SPECYFIKACJA W OPISIE TECHNICZNYM.

SCHEMAT KOTLOWNI
SADURKI

OZNACZENIA PRZEWODOW:

WODA KOTLOWA
WODA WODOCIAGOWA
RURA WZBIORCZA

nazwa
inwestycji

{

PRZEBUDOWA BUDYNKU Szkoly Podstawowej —
segmentu mieszkalnego im. Bolestawa Prusa w
Sadurkach polegajqca na termomodernizacji

nazwa
Projektu

I

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

inwestor

GMINA NALECZOW, POWIAT PULAWSKI
UL. LIPOWA 3; 24-150 NALECZOW

adres
TNWeSTycCji

Szkota Podstawowa im. Boleslawa Prusa w Sadurkach
Sadurki 106, 106A; 24—150 Nateczow, powiat putawski

[ jednostka

| MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA SP. Z 0.0.

I Tal¥Auis

= MAE

UL. NOWOGRODZK 31 LOK. 330,
00-511 WARSZAWA

projektant

MGR INZ. JANUSZ ZAWADZKI

UPR. NR MAZ/1007/PWBS/19

DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI W
SPECJALNOSC! INSTALACYINE) W ZAKRESIE SIECI, INSTALACUI |
URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYINYCH, GAZOWYCH,
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYNYCH BEZ OGRANICZEN

opracowal

MGR INZ. MALGORZATA OLESINSKA

sprawdzajqcy

MGR INZ. DAWID KALDUN

UPR. NR MAZ/0989/PWBS/19

DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI W
SPECJALNOSC! INSTALACYINEJ W ZAKRESIE. SIECH, INSTALACUI |
URZADZER CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH,
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYINYCH BEZ OGRANICZEN

4
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<
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Mazowiecka Okrg¢gowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2019 1.
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 797/19 /8

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1117) iart. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2, 3 i 4¢ pkt 3, art.
13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b, art. 15a ust. 1 1 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1186), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Janusz Cezary Zawadzki
ur. dnia 12 stycznia 1961 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/1007/PWBS/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzjg upowazniaja:

L

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen -cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,

wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne;

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.




UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji shizy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregzowej
Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 . j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

g i

prof. dr hab. inz. Eugeniusz Koda ... /,m P

dr ini‘ Jcrz}r IdZikDWSki ''''' “.'.""".:*:‘ ------- sessnen .I‘lU.."tl.‘l:.;.IIG-I::II:II-;I.- :

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka ﬁ/& .................................... ".\.‘...".._

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4, ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-4YU-ZK8-ICI *

Pan JANUSZ CEZARY ZAWADZKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0188/20

adres zamieszkania ul. MACZENSKIEGO 35, 02-829 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-07 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




S

N

=

MAZOWIECKA
OKREGOWA

Bl 2 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2019 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 877/19 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. 22019 r. poz. 1117) iart. 12 ust. 1 pkt 1- 5, ust. 2, 3 i 4¢ pkt 3, art.
13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b, art. 15a ust. 11 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn.: DzU. z 2019 r., poz. 1186), po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Dawid Kaldun
ur. dnia 10 grudnia 1991 roku w m. Radzyn Podlaski
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0989/PWBS/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja upowazniaja:

L

I1.

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i1 urzgdzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,

wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

w specjalnosci instalacyjnej w zakresic si€ci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu.




UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
[zby Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 . j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania sirona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kyaliﬁkacyjnej

o -’,- . [} "-‘,\
F Rl LY
P AR T
* " % I‘ - - :__".I o " .
\

prof. dr hab. inz. Eugeniusz Koda // :

dr inz. Jerzy Idzikowski

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okrggowej [zby Inzynierow Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. afa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PE9-XGG-B26 *

Pan DAWID KAtDUN o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0180/20

adres zamieszkania Osowiec ul. Truskawkowa 2, 96-321 Zabia Wola

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-01 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




