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23.11.2023 Warszawa

1 Oswiadczenie projektantow
wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

Zgodnie z trescig ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. oswiadczam, ze:

e projekt budowlany (techniczno-wykonawczy) do zamierzenia budowlanego: ,,Przebudowa
budynku Szkoly Podstawowej im. Bolestawa Prusa w Sadurkach — segmentu
mieszkalnego polegajaca na termomodernizacji, wraz z remontem jednej Sciany segmentu
szkolnego.”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz,
ze jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

Architektura

Projektantka: mgr inz. arch. Dorota Mokrosinska 22/R-378/LOIA/06
specjalnosé: architektoniczna

Sprawdzajaca: mgr inz. arch. Paulina Chwalbinska 2/B-760/LOIA/08
specjalnos¢: architektoniczna

Konstrukcja

Projektantka: mgr inz. Barbara Labuzek MAP/0640/PWBKDb/19
specjalnos¢:  konstrukcyjno-budowlana

Sprawdzajacy: dr hab. inz. Rafat Szydtowski MAP/0083/POOK/08
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Podstawa opracowania

— Umowa zawarta pomi¢dzy Generalnym wykonawca a Inwestorem,

— Inwentaryzacja budynku wykonana we pazdzierniku 2023 przez Mazowiecka Agencja
Energetyczna Sp. z 0.0,

— Obowigzujace polskie normy oraz przepisy budowlane.

Zgodnie z ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII,
z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno -budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, par.
3.1 punkt 7 oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego — projekt nie wymaga uzgodnienia

Z rzeczoznawcg do spraw przeciwpozarowych

2  Ekspertyza techniczna

2.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest ocena mozliwo$ci wykonania termomodernizacji segmentu
mieszkalnego w budynku Szkoty Podstawowej w Sadurkach zgodnie z koncepcja architektoniczng
opracowang przez mgr inz. arch. Dorote Mokrosinska.
Zakres opracowania obejmuje :
- opis ogblny istniejagcego budynku,
- opis ogdlny konstrukeji,
- planowane prace w projekcie termomodernizacji,
- ocena stanu technicznego,
- ocena mozliwosci realizacji planowanych prac,
- wnioski i zalecenia.

2.2 Podstawy opracowania

[1] Zlecenie opracowania ekspertyzy przez firm¢ Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp.

z 0.0. Nowogrodzka 31 lok 330, 00-511 Warszawa

[2] Projekt techniczno-wykonawczy branzy architektonicznej dla zadania ,,Przebudowa
budynku Szkoty Podstawowej — segmentu mieszkalnego, im. Bolestawa Prusa w Sadurkach
polegajaca na termomodernizacji”’ opracowany przez mgr inz. arch. Dorot¢ Mokrosinska.

[3] PN EN 1990 pazdziernik 2004: Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

[4] PN EN 1991-1-1 pazdziernik 2004: Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1:
Oddziatywania ogdlne. Cigzar objetosciowy, ciezar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
[5] PN EN 1991-1-3 pazdziernik 2005: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czgs¢ 1-3:
Oddziatywania og6lne. Obciazenie §niegiem.

[6] PN-EN 1992-1-1: 2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cz¢$¢ 1-1. Reguly
ogolne 1 reguty dla budynkow.

[7] Konstrukcje zelbetowe, J. Kobiak, W. Stachurski, Warszawa 1984.

2.3 Opis ogdlny budynku

Budynek ztozony jest z kilku segmentow: czesci gldwnej szkoty podstawowej, czesci mieszkalnej
oraz sali gimnastycznej z oddziatem przedszkolnym potagczonych z czesScig gtowng za
posrednictwem tacznika. Obiekt wzniesiono w dwoéch etapach. W pierwszym etapie w latach
sze$¢dziesiatych i siedemdziesiagtych wzniesiono segment gtowny szkoly oraz cze$¢ mieszkalna.
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W drugim etapie tj. na poczatku XIX wieku wzniesiono sal¢ gimnastyczng wraz z oddziatem
przedszkolnym oraz tacznikiem.

Cze$¢ gldwng budynku rozplanowano na rzucie prostokata o wymiarach 12,9x45,95 m. Segment
jest niepodpiwniczony i posiada dwie kondygnacje nadziemne o catkowitej wysokosci 8,30 m.
Cze$¢ mieszkalna jest to segment zlokalizowany przy wschodniej elewacji cze$ci gldwne;.
Konstrukcja czes$ci mieszkalnej jest oddylatowana od konstrukcji gldéwnej budynku. Rzut czesci
mieszkalnej rozplanowano na rzucie prostokgta o wymiarach 10,3x11,0 m. Cz¢§¢ mieszkalna
posiada dwie kondygnacje nadziemne i jest podpiwniczona. Wysokos¢ budynku wynosi 8,86 m.
Cz¢$¢ mieszkalna dodatkowo posiada cze$¢ podziemng poza obrysem czgsci mieszkalnej
0 wymiarach rzutu 8,35x13,80m. Cze¢$¢ podziemna przekrywa stropodach niewentylowany.

W poczatku XIX wieku do pierwotnego obiektu dobudowano jednokondygnacyjng salg
gimnastyczng o wymiarach rzutu 11,40x18,75 m i1 wysokosci ok. 6,60 m, jednokondygnacyjny
oddzial przedszkolny o wymiarach rzutu 11,10%24,65 m i1 wysokosci ok. 4,00 m oraz tacznik
jednokondygnacyjny o wymiarach rzutu 9,65%11,90 m.

Termomodernizacja dotyczy cz¢s$ci mieszkalne;.

Na rysunku nr 1 pokazano widok elewacji pétnocnej, na rysunku nr 2 widok elewacji
potudniowej, a na rysunku nr 3 widok elewacji wschodniej wraz z fragmentem podziemnej
przybudowki.

Rys. 1 Widok elewacji pétnocne;. Rys. 2 Widok elewacji potudniowe;j.
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Rys. 3 Widok elewacji wschodniej wraz z fagment podziemnej przybudowki.

2.4  Opis 0g6lny konstrukcji

Budynek wykonano w technologii tradycyjnej murowanej. Uktad $cian w budynku mieszkalnym
w rozstawie 5,4 m i 5,1 m. Lawy fundamentowe wykonano jako zbrojone z betonu zwirowego.
Sciany podziemne z betonu. Sciany nosne budynku wyzszych kondygnacji wykonano
0 roznicowanej grubosci. Sciany zewnetrzne z cegly kratdwki o grubosci 0,38 m, a $ciany
wewnetrzne z cegly pelnej o grubosci 0,25 m 10,38 m. Sciany podokienne z gazobetonu
0 grubosci 0,24 m. Scianki dziatlowe grubosci 0,12 m i 0,065 m z cegty dziurawki. Stropy miedzy
pigtrowe 1 nad ostatnia kondygnacja DZ-3. Stropodach wentylowany ocieplony ptytami
trzcinowymi grubosci 0,07 m ulozonymi na paraizolacji z 2 warstw papy.

2.5  Zakres prac projektowych

W obiekcie w ramach projektu termomodernizacji planowane sg nastepujace prace:
- ocieplenie stropodachu,

- ocieplenie $cian,

- wymiana drzwi i okien,

- remont $cian attykowych,

- montaz nowego daszku podwieszanego,

- montaz nowych balustrad.

2.6 Ocena stanu technicznego

Stan techniczny konstrukcji budynku mieszkalnego ocenia si¢ jako dobry. Jedyne
zaobserwowane uszkodzenia stwierdzono w zakresie zelbetowych ptyt balkondéw, a w brak otuliny
pretow zbrojeniowych oraz z widocznymi $ladami po zamakaniu (rys. 4) powstate na skutek
nieodpowiedniego zabezpieczenia przed wodami opadowymi.
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2.7 Ocena mozliwosci realizacji planowanych prac

Na podstawie oceny stanu konstrukcji oraz analizy projektowanych rozwiazan, stwierdza si¢, ze
realizacja planowanych prac jest dopuszczalna. Projektowane zmiany nie wptywaja na zmiang
sposobu uzytkowania. Przeprowadzenie prac w zakresie projektu termomodernizacji wptynie
pozytywnie na bezpieczenstwo uzytkowania oraz trwatosc¢ istniejacej konstrukcji. Przed realizacja
prac nalezy wykona¢ prace naprawcze zelbetowych ptyt balkonowych.

2.8  Whnioski i zalecenia

Ogledziny podczas wizji lokalnej oraz analiza projektowanych rozwigzan w zakresie
termomodernizacji wykazaty, ze planowane prace sg mozliwe do realizacji, wptyna pozytywnie na
przedluzenie trwatosci obiektu, a jednoczesnie na bezpieczenstwo uzytkowania. Prace
termomodernizacyjne nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu zalecanych napraw.

3 Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne, zalozenia przyjete do obliczen konstrukeji, w tym dotyczace obciazen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen.

3.1 Remont ptyt balkonowych (remont zelbetow)

Remont elementéw betonowych nalezy wykona¢ z wykorzystaniem ogdlnodostepnych materiatlow
do napraw betondw systemem PCC (beton polimerowo — cementowy) stuzacym do
kompleksowych napraw réznego typu konstrukcji betonowych i zelbetowych. Technologia napraw
Sciste wedtug wytycznych producenta systemu.

W sktad systemu PCC wchodza nastepujace produkty:

— mineralna powloki antykorozyjna bedaca réwnoczesnie warstwg kontaktowa,

— gruboziarnista zaprawa do napraw betonu, przy gl¢bokosci ubytkow od 30 do 100 mm,

— drobnoziarnista zaprawa do napraw betonu, przy gtebokosci ubytkow od 5 do 30 mm,

Nalezy bezwzglednie przestrzegaé wytycznych producenta systemu oraz stosowaé jedynie
systemowe rozwigzania napraw.
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Nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

— sku¢ spekang i zniszczong dotychczasowa otuling odstaniajgc prety zbrojeniowe i zdrowy
beton. Wykonane uprzednio lecz spekane badz odspojone warstwy naprawcze nalezy sku¢ do
betonu macierzystego,

— oczysci¢ szczotkami drucianymi zaréwno powierzchni¢ pretow zbrojeniowych jak i betonu,

— w przypadku stwierdzenia korozji pretdw zbrojeniowych obejmujacej wigeej niz ok. 30%
przekroju preta nalezy dospawac¢ w tym miejscu dodatkowe prety lub dowigzac, taczac na
zaktad z pretami zdrowymi na dtugosci 40cm.

Na tak przygotowana powierzchni¢ stali zbrojeniowej nalezy nalozy¢ mineralng powloke
antykorozyjna. Podczas aplikacji zaprawy stal moze by¢ wilgotna. Zaprawe¢ antykorozyjng
naktada¢ najp6zniej do 3 godzin po oczyszczeniu pretow zbrojeniowych lub po wyschnigciu
dodatkowej warstwy farby antykorozyjnej przesypanej piaskiem.
Po wykonaniu zabezpieczenia stali zbrojeniowej, tuz przed przystapieniem do uzupetnienia
ubytkow betonu przygotowang powierzchni¢ ,,starego” betonu nalezy obficie zwilzy¢ woda
i doprowadzi¢ do stanu matowo-wilgotnego. Na tak przygotowane podloze naktada si¢ warstwe
kontaktowa z zaprawy mineralnej. Kolejne zaprawy systemu PCC naklada¢ po wstepnym
przeschnigciu warstwy kontaktowej, gdy zaprawa stanie si¢ matowo-wilgotna, czyli w ciggu 30-60
minut po aplikacji. W przypadku przekroczenia tego czasu, warstwe kontaktowa nalezy polozy¢
ponownie, ale dopiero po catkowitym stwardnieniu warstwy poprzedniej. Zadaniem warstwy
kontaktowej jest poprawienie przyczepnosci miedzy ,starym” betonem a materiatem
wypehniajacym ubytki oraz zniwelowanie niewielkich, nieuniknionych réznic we wspoétczynniku
petzania, skurczu, module sprezystosci, wspotczynniku odksztatcalno$ci termiczne;j.

W zalezno$ci od glebokosci ubytku w betonie, do jego uzupetienia nalezy zastosowac jedng

Z zapraw przeznaczong do wypetnienia ubytkow od 5 do 30 mm lub od 30 do 100 mm.

Wykonujac uzupelnienia ubytkéw betonu zaprawami trudno, z uwagi na uziarnienie kruszywa

W nich zawartego, uzyskac¢ gtadkie powierzchnie betonu po naprawie. W celu uzyskania gladkiej

powierzchni pod farbg, wystepuje koniecznos¢ uzupetniania ubytkow o glebokosci do 5 mm.

Wowczas mozna skorzysta¢ z mineralnej szpachlowki, ktora moze by¢ stosowana zardwno na

powierzchniach pionowych, jak i poziomych, wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

Po wykonaniu napraw elementy wykonczy¢ zgodnie z architektura.

3.2 Montaz balustrad do ptyty balkonowej

Balustrade nalezy wykona¢ zgodnie z projektem architektonicznym. Stupki oraz porecz wykonac
z profilu kwadratowego zamknigtego RK50x3. Mocowanie balustrady wykonaé poprzez
przykrecenie blach 6x110x110 na kotwach wklejanych M8 kl.4.6.

3.3 Montaz balustrady francuskiej do $ciany budynku

Balustrade nalezy wykona¢ zgodnie z projektem architektonicznym. Stupki oraz porecz wykonac
z profilu kwadratowego zamknigtego RKS50x3. Mocowanie balustrady wykona¢ poprzez
przykrecenie blach 6x130x200 na kotwach wklejanych M10 kl.4.6.

3.4 Montaz nowego nadproza

Zaprojektowano nadproze stalowe z podwojnego profilu HEA120 nad drzwiami DZ1. Profile
stalowe nalezy osadzi¢ po obu stronach $ciany zapewniajac oparcie na poduszce betonowej o
wymiarach 20x20x20 cm. Glebokos¢ oparcia ksztattownika 20 cm. Podwdjne ksztattowniki
skreci¢ pretami gwintowanymi M10 co ok. 30 cm klasy min. 4.6.
Kolejnos¢ wykonania nowoprojektowanych nadprozy stalowych

— wykona¢ otwory pod poduszki betonowe po obu stronach,

— zala¢ poduszki betonem klasy min. C16/20,
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— wykona¢ bruzde pod osadzenie ksztattownika po jednej stronie i osadzi¢ ksztattownik,
— wykona¢ bruzde pod osadzenie ksztalttownika po drugiej stronie i osadzi¢ ksztalttownik,
— skreci¢ ksztaltowniki kotwami M10 w rozstawie co ok. 30 cm,

— wykona¢ otwoér pod zamontowanym nadprozem.

Stal konstrukcyjna S235.

3.5

Montaz daszka systemowego

Daszek szklany nalezy montowaé za pomoca pretow gwintowanych M16 kl. 4.8. Prety nalezy
kotwi¢ na kotwach chemicznych kotwa wklejana HILTI HIT-HY 270. Przed kotwieniem nalezy
wywierci¢ otwor o §rednicy ¢25 mm, a nastgpnie odpyli¢, zwilzy¢ 1 weisngé klej chemiczny, w
ktérym osadzi¢ kotwy. Dhlugos¢ zakotwienia w murze min. 150 mm. Przed kotwieniem
zweryfikowac z zaleceniami dot. kotwienia wydanymi przez producenta daszku oraz z technologia
kotwienia za pomocg kotew HILTT HIT-HY 270.

4  Rozwigzania materialowe

4.1

Wymiana okien zewnetrznych

411 Okna zewnetrzne PCV
— szklenie potrdjne min. 4/16/4/16/4, zespolone,

— wspdlczynnik przenikania ciepta dla calego okna PCV U=0,9 W/(m? *K),

— okna montowa¢ w systemie szczelnego montazu, na cieptych listwach podparapetowych,

— hamulec cierny, okucia obwiedniowe z funkcja mikrowentylacji, regulacjg w trzech
ptaszczyznach, z blokada btgdnego potozenia klamki,

— okucia i klamki w kolorze ram,

— wysoko$¢ klamek maksymalnie 120cm nad posadzka

— wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowalne w glifach okiennych (po 1 szt. na okno),

4.1.2 Okna zewnetrzne aluminiowe ppoz
— EI60,
— U=0,9 W/(m2xK),
— profile o gt. min. 78mm,

— kolor: zewn: biale ; wewn: biale,

— szklenie ppoz: pakiet ppoz, przestrzen wypetniona argonem,
— parapety zewn.: okna biale - stalowe, ocynkowane,

— parapety wewn. bez zmian,

— fix, w pojedynczej ramie,

— nie montowac zaluzji ani rolet na oknach ppoz,

4.1.3 Wytyczne montazu stolarki okiennej
— parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej gr.=min 0,60mm. Montaz
parapetow zewnetrznych z listwami PCV po bokach. Nie dopuszcza si¢ przykrecania
parapetow Srubami od zewnatrz okna, parapet nalezy montowa¢ pod spod okna, podsuwajac
jego koncowa, pionowa krawedz pod okapnik w ramie o$cieznicy,
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boczng krawedz parapetu nalezy osadzi¢ w tynku formujac specjalng szczeling w glifach.
Przylaczajac boczng krawedz do glifu nalezy wykona¢ podwdjne uszczelnienie na styku.
Zaleca si¢ stosowanie uszczelki rozpreznej lub masy uszczelniajgcej umozliwiajacej ruch
blachy oraz ochrong¢ przed wilgocig. Stosowane materialty powinny mie¢ neutralng warto$¢
pH.

montaz parapetu wykonac¢ po pracach tynkarskich.



» spadek parapetu min 3° od budynku. Spadek wykona¢ na podtozu.
» calo$¢ parapetu nalezy klei¢ (petno powierzchniowo) do podtoza za pomoca kleju
bitumicznego.

 nie dopuszcza si¢ montazu okna na pianie,

parapety wewngetrzne nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, w przypadku zniszczenia
parapetu wewnetrznego nalezy go wymieni¢ na nowy — identyczny z istniejgcym,
podzialy okien — zgodnie z zestawieniem,

okna nalezy osadzi¢ na glgbokosci zdemontowanych okien - nie nalezy wysuwac okien do
przodu elewacji. Wszystkie okna tacznie z tymi, ktore nie s3 wymieniane, musza by¢
zamontowane na identycznej grubosci glifu. Glify zewn¢trzne nalezy ociepli¢ gr.2cm.
wszystkie elementy bedace czgscig okna (np. zaluzje, rolety, kraty zewngtrzne) nalezy
zdemontowac¢ przed wymiang okna 1 zamontowac¢ na nowym oknie. W przypadku ich
uszkodzenia lub braku technicznych mozliwo$ci montazu nalezy zamontowa¢ nowe elementy,
tak aby zachowac t¢ samg funkcjonalnos$¢ okna.

okna powinny spetnia¢ warunki minimalnej infiltracji powietrza zgodnie z Warunkami
Technicznymi.

4.2 Wymiana drzwi zewnetrznych

U (drzwi)=min. 1,3 W(m2K),

drzwi aluminiowe, kwatery przeszklone — szyba bezpieczna (hartowana), zespolona,
przezierna,

drzwi stalowe, kwatery przeszklone — szyba bezpieczna (hartowana), zespolona, przezierna,
z dwoma zamkami z wktadka patentowa,

minimum 3 szt. zawiasow,

prog niski, ciepty,

W drzwiach dwuskrzydiowych, szeroko$¢ przejs$cia po otworzeniu obu skrzydet drzwi musi
wynosi¢ min. 120cm, za$ gtdwnego skrzydta min. 90cm,

drzwi wyposazone w samozamykacz.

421 Ogodlne wytyczne do montazu okien oraz drzwi zewngtrznych:
Przed montazem drzwi nalezy wykona¢ wymiang nadproza na nowe,
Wykonczy¢ nadproze stalowe:

* Profil ceowy nadproza nalezy wypehi¢ ptytka z betonu komorkowego na zaprawie
(zaprawa marki min. M4) na rdwno ze $ciana,

+ Wewnatrz budynku zabezpieczy¢ siatka Rabitza min 30 cm powyzej 1 ponizej nadproza,
istniejacy tynk nalezy usuna¢ na obszarze w odleglosci ok 20cm od elementow
konstrukcyjnych nadproza (poduszka zelbetowa + nadproze) az do sufitu, a nast¢pnie
wykonczy¢ tynkiem cem-wap kat III, wykonczy¢ gtadzig gipsowa twarda, malowac farba w
kolorze maksymalnie zblizonym do istniejacego,

* Na zewnatrz budynku wykona¢ ocieplenie, grubo$¢ zgodnie z istniejgcym, a nastepnie
wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym na siatce

Do mocowania okien i1 drzwi nalezy uzywac oryginalnych kotkéw rozporowych lub kotew
(zabezpieczonych antykorozyjnie), dostarczanych przez producenta.

Montaz okien i1 drzwi zewnetrznych uszczelni¢ taSmami (montaz szczelny)

Po wymianie okien i drzwi, glify wewnetrzne (na catej szerokos$ci glifu) wykonczy¢ tynkiem
cem-wap. kat 111, wyrownac gtadzig gipsowa (twardg) a nastgpnie malowac farbg mineralng
W kolorze biatym.
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— Glify zewngtrzne nalezy ociepli¢ gr.2,0cm, wykonczy¢ zgodnie ze specyfikacja ocieplenia
Scian.

— Po wymianie pomieszczenia nalezy uprzatnac.

4.3 Ocieplenie $cian budynku metoda lekka mokra — Scian powyzej gruntu — w tym $cian cokotu

— Ocieplenie $cian zewnetrznych powyzej cokotu warstwg izolacji, styropian (lub welna
mineralna, zgodnie z dyspozycja w PAB) gr.=15cm, A = 0,036 W/mK,

— Za$ciany segmentu szkoty (ocieplang welng mineralng) nalezy przed ociepleniem usungé
istniejgce ptyty styropianowe,

— Ocieplenie $cian zewnetrznych cokotu warstwa izolacji, XPS gr.=15cm,
A =0,036 W/mK w czesci nowszej

— Bezwzglednie nalezy stosowa¢ kompletny system ocieplenia budynku.

System ocieplenia ptytami styropianowymi, przy zatozonej grubosci warstwy termoizolacyjnej,

winien posiadac¢ klase reakcji na ogien jako nie rozprzestrzeniajacy ognia (NRO). W efekcie jego

zastosowania na powierzchni $ciany powstanie bezspoinowa powtoka o nizej opisane;j

warstwowosci:

— Termoizolacja — ptyty ze styropianu/welny mineralnej zamocowane do Sciany za pomoca
zaprawy klejowej, paroprzepuszczalnej i lacznikdw mechanicznych zaslepionych systemowa
za$lepka z materiatu izolacyjnego (mocowanie zgodnie z technologia producenta systemu
ociepleniowego).

— Warstwa zbrojona, zabezpieczajaca przed uszkodzeniami mechanicznymi — Siatka szklana
zatopiona w zaprawie klejowej zgodnie z odno$ng Aprobatg Techniczng ITB. Na wysokosci
cokotu stosowa¢ podwojng warstwe siatki.

— Zewnetrzna wyprawa elewacyjna powyzej cokotu — tynk silikonowy barwiony w masie,
granulacja 1,5mm, faktura baranek, w systemie BSO,

— Zewngtrzna wyprawa elewacyjna cokolu — tynk mozaikowy drobny

4.3.1  Warunki wykonywania prac termomodernizacyjnych
Wymagania dotyczace podloza:
Zasadniczym warunkiem stosowania projektowanej metody jest trwalo$¢ podioza. Podtoze
powinno by¢ nosne, czyste, suche, zwigzane 1 pozbawione elementéw zmniejszajacych
przyczepnos$¢ materiatdw mocujacych warstwe izolacji termicznej, a takze wolne od nalotow 1
wykwitéw. Podloze powinno by¢ réwne i ptaskie.
Warunki atmosferyczne:
Prace prowadzi¢ mozna wytacznie przy bezdeszczowej pogodzie w temp. +5°C do +25°C przy
stabilnej wilgotnosci powietrza. Powierzchnie nie moga by¢ narazone na bezposrednie dziatanie
stonca 1 wiatru, zaleca si¢ zabezpieczanie rusztowan siatkami ostonowymi.
Materiaty :
Do ocieplenia nalezy zastosowac systemowy i kompletny zestaw materiatdéw posiadajacy
Aprobate Techniczng ITB.

4.3.2 Prace przygotowawcze:
W przypadku stwierdzenia, po rozpoczgciu robdt 1 ustawieniu rusztowan, wystepowania
znacznych odchylek od wymogdéw technicznych nalezy ustali¢ technologie robot
przygotowawczych dostosowang do istniejagcych warunkow.
Zakres 1 sposob wykonania rob6ot uzgodni¢ z Inwestorem 1 Inspektorem Nadzoru.

Przed przystgpieniem do ocieplenia nalezy wykona¢ nastepujace czynno$ci przygotowawcze:
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Usunigcie tynkow odspojonych oraz tynkoéw zazielenionych i zagrzybiatych — 50% tynkow,
Usunigcie oktadzin cokotu — 100%,

Wykonanie izolacji przeciwwodnej na cokole,

Oczyszczenie podtoza i uzupetnienie ubytkow w tynku,

Sprawdzi¢ stan wilgotno$ciowy $cian zewngtrznych 1 w przypadku zawilgocenia dokonaé
osuszenia i likwidaciji.

Wykona¢ demontaz elementoéw drobnych, mocowanych do lub w $cianach elewacji: uchwytu
dla flag, tablic informacyjnych, o$wietlenia, itp. W razie koniecznosci nalezy przedtuzy¢
ptaskowniki stuzace do mocowania elementow w $cianie.

Demontaz parapetéw zewnetrznych (we wszystkich oknach) oraz obrdbek blacharskich,
rynien, rur spustowych,

Demontaz istniejgcych okien i drzwi (przeznaczonych do wymiany) i montaz nowych okien
i drzwi,

Przed wykonaniem elewacji Inwestor/Uzytkownik obiektu powinien sprawdzié dziatajace
przewody teletechniczne i antenowe. Wykonawca usunie zb¢dne okablowanie z elewacji,

a dziatajace przeprowadzi w pedzlach pod ociepleniem.

Przygotowac instalacj¢ odgromowa do instalacji.

4.3.3  Prace zasadnicze

Mocowanie ptyt ze styropianu z warstwg siatki zbrojace;j:

Do przyklejania ptyt stosowac nalezy zaprawe klejowa — systemowa.

Nalezy wykona¢ podklejenie istniejacych plyt styropianowych klejem poliuretanowym,
poprzez punktowe otwory, na niej wykonywaé nowg warstwe ocieplenia na facznikach
mechanicznych.

Termoizolacja bedzie dodatkowo mocowana do podtoza mechanicznie za pomocg tacznikdéw
teleskopowych wbijanych lub wkrgcanych (rodzaj trzpienia plastikowy) w ilo$ci min. 4szt. na
Im2; (taczniki zaslepione systemowg zaslepka z materiatu izolacyjnego),

Warstwa zbrojona — pojedyncza siatka z wtokna szklanego wtopiona w zaprawe klejowo-
szpachlowg. Narozniki wzmocni¢ dodatkowo profilami naroznymi stalowymi z wtopiong
siatkg z wtokna szklanego. Dodatkowe ukosne pasma siatki utozy¢ przy otworach okiennych
i drzwiowych.

Ociepli¢ zewngetrzne glify okienne,

Miejsce styku glifu z rama okienng wykonczy¢ listwa silikonowg (APU),

Wyprawa wierzchnia z tynku cienkowarstwowego strukturalnego silikonowego

4.3.4 Roboty towarzyszace:
Przelozenie instalacji antenowej, o§wietlenia, tablic, 1 innych elementoéw znajdujacych si¢ na
elewacjach i dachu,
Wykonanie nowych opasek lub odtworzenie istniejacych wokot budynku z kostki betonowe;j
na podbudowie,
Wykonanie nowych schodéw na gruncie,
Montaz nowych rynien, rur spustowych z blachy stalowej, ocynkowane;j:
Zamontowac rynny fi 150 oraz rury spustowe fi 110 (rury spustowe fi 110 odsuniete od
elewacji min. 3cm) z blachy stalowej, powlekanej. Rynny mocowa¢ do deski czotowej, po
wykonaniu nowej obrobki z blachy. Stosowac systemowe rozwigzania.
Rury spustowe wyposazy¢ w tzw. czyszczaki z sitkiem.
Rynny na calej dlugosci wyposazy¢ w siatki zabezpieczajace zaleganiu lisci.
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* Spadek rynien w kierunku rur spustowych powyzej 0,3 %.
* Wykona¢ odprowadzenic wody deszczowej ha teren - odtworzeniowo.
— zabezpieczenie drzew i1 krzewow rosnacych przy budynku na czas prowadzenia robot
budowlanych,
— po zakonczeniu rob6t budowlanych nalezy odtworzy¢ zielen niskg (trawniki) oraz wykonac
nowe nasadzenia w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

4.4  QOcieplenie $cian fundamentowych na calg ich glebokos$é

Warstwg izolacji, styrodur XPS o grubosci 15cm 0 wspotczynniku przewodzenia ciepta, A=0,036

W/mK wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej pionowej,

— Usuna¢/sku¢ istniejacg wyprawe tynkarska, w przypadku odspojenia od muru, czyszczenie
cis$nieniowe elewacji oraz gruntowaé zgodnie z systemem.

— Wykona¢ izolacj¢ przeciwwodng - kompleksowym systemem izolacji bitumicznych (opis
ponizej),

— Wykonac¢ izolacje cieplna, mocowac na kleju catopowierzchniowo. Warstwa kleju z wtopiong
siatkg z wtokna szklanego.

— Cokot wykonczy¢ tynkiem mozaikowym.

— Wszystkie kratki wentylacyjne znajdujace si¢ na elewacji nalezy przenie$¢ na warstwe
termoizolacji 1 podtaczy¢ w sposdb zapewniajacy poprawno$¢ dziatania. Kratki wykonac ze
stali nierdzewnej.

— Ocieplenie ponizej gruntu nalezy zabezpieczy¢ folg kubetkowa, wykonczy¢ od gory listwa
systemowa.

4.4.1 Wykonanie izolacji pionowej przeciwwodnej - kompleksowym systemem izolacji
bitumicznych

Izolacje przeciwwilgociowa wykona¢ na cata gtebokos¢ fundamentow.

Przed pracami izolacyjnymi nalezy odpowiednio przygotowaé powierzchnig. Nalezy sku¢

tynk, $ciang oczysci€ 1 przemy¢ preparatem grzybobdjczym. Gdy mury bedg nieotynkowane

nalezy je naprawi¢ (wyspoinowac i wyrownac) np. za pomocg dwusktadnikowej masy
hydroizolacyjnej grubowarstwowej (KMB) modyfikowanej polimerami. Uszczelni¢ wszystkie
przej$cia instalacji przez $ciany cokotowe. Podloze powinno by¢ czyste, rowne, oczyszczone

zZ kurzu, tluszczu, powlok malarskich, naciekow, smoty, resztek zaprawy i innych substancji

antyadhezyjnych.

Podloze nalezy zagruntowa¢ emulsjg bitumiczna (szybkoschngcym gruntem bitumiczno-

anionowym), a nast¢gpnie nanie$¢ masg¢ bitumiczng za pomoca pacy lub poprzez natryskiwanie,

grubo$¢ warstwy powinna wynosi¢ 2,5mm.

Prace wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

Wymagania jakie musi spelnia¢ zastosowana masa izolacyjna:

— 0dpornos$¢ na wysokie temperatury > +70°C;

— odpornos¢ na zginanie w niskich temperaturach < 0°C;

— wodoszczelno$¢ — bada si¢ szczelnos¢ powloki przy szczelinie 1 mm; material nadaje si¢ do
stosowania jako powtoka chronigca przed wilgocig gruntowa i woda niespigtrzajaca si¢ musza
wytrzymac 24 godz.;

— mostkowanie rys — co najmniej 2 mm;

— odpornos¢ na nacisk > 0,06 MN/m?;

— odpornos¢ na wodg;
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— odpornos$¢ na deszcz osiggana najpozniej po 8 godz.;

— opor dyfuzji pary wodnej - wartos¢ wspotczynnika p minimalnie 5000 i maksymalnie 30000;
reakcja na ogien: co najmniej ,,trudno zapalny”;

— brak sktadnikéw wchodzacych w reakcj¢ ze styropianem;

Uwaga:

Przed przystagpieniem do wykonywania tynkow nalezy dokona¢ wczesniej sprawdzenia
szczelnosci 1 jakos$ci przej$¢ przewoddw kanalizacyjnych, wodociagowych, itp. przez przegrode;
w przypadku stwierdzenia nieszczelno$ci, zastosowac odpowiednie uszczelnienie

z zastosowaniem $rodka plastycznego, a nastepnie wykonac¢ uszczelnienie zewnetrzne.

Wykopy:

Wykopy na czas prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia obsunigcia si¢ ziemi
stosujgc standardowe zabezpieczenia rozpierajace w oparciu o PN. Zabezpieczenia wykopow
wykona¢ pod $cistym nadzorem osoby uprawnione;.

Wykopy nalezy prowadzi¢ recznie tak aby nie uszkodzi¢ istniejacych przytaczy i sieci biegnacych
w bezposrednim poblizu budynku. Po odkopaniu $cian przewody i rury nalezy zabezpieczy¢ na
czas prowadzenia robot.

442 Wykonanie opaski wokot budynku oraz chodnikow wraz z odptywami liniowymi
odprowadzajacymi wodg z rur spustowych na teren zielony (kratki liniowe min 1,5m od
budynku)

Opaski wokot budynku nalezy odtworzy¢, chodniki oraz schody i podesty bedace czescia
chodnikéw wykonaé odtworzeniowo, z kostki betonowej szarej, okraweznikowane;.

Istniejace opaski betonowe nalezy usuna¢ i wykona¢ nowe z kostki betonowe;j.

Kostke uktada¢ na podbudowie, ze spadkiem od budynku (min.2%). W miejscu odprowadzenia
wody z rur spustowych wykona¢ kratki liniowe, ktoére bedg odprowadza¢ wodg na teren zielony.
Dopuszcza si¢ ponowne wykorzystanie kostki z demontazu istniejgcych opasek 1 chodnikow, po
wczesniejszym oczyszcezeniu jej.

4.5 Ocieplenie stropodachu niewentylowanego (cze$¢ piwniczna wyniesiona ponad teren)
Ocieplenie stropu styropapg, 0 gr.=22,0cm, max. A=0,038 W/mK, klasyfikacji reakcji na ogien Al.
W ramach prac termomodernizacyjnych nalezy przewidzie¢ wymiang wszystkich obrobek
blacharskich, demontaz istniejacych pokry¢ w przypadku niedostatecznego przylegania

do elementow konstrukcyjnych itp.

— Wykonac¢ ocieplenie stropodachu. Ptyty mocowac stalowymi tagcznikami oraz klei¢
na pianoklej — zgodnie ze specyfikacja producenta kleju, rozktad kotkow:
*  w strefie naroznej budynku — 9 szt. kotkéw na 1 plyte styropapy,
» w strefie brzegowej (3,0m) — 6 szt. kotkéw na 1 ptyte styropapy,
* w strefie wewngtrznej dachu — 3 szt. kotkéw na 1 ptyte styropapy

Wymagania minimalne dla styropapy:
— Wytrzymato$¢ polaczenia papa-styropian na rozcigganie: > 0,1 MPa
— Odporno$¢ polaczenia papa-styropian na dziatanie wody: > 0,1 MPa
— Odpornos$¢ potaczenia papa-styropian na dziatanie temperatury +80°C 1 -20°C:>0,1 MPa
— Wytrzymatos¢ potaczenia papa-styropian na oddzieranie, moment oddzierania:>20 Nmm/mm
— Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzgledny: 100kPa;
— A maks =0,038 W/mK;
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Minimalne wymagania dla papy wierzchniego krycia:
— Grubo$¢ mm : 5,2 (0; +0,2)
— Rodzaj osnowy: wldknina poliestrowa
— Gramatura osnowy [g/m?]: min.250
— Rodzaj modyfikacji: modyfikowane SBS
—  Wodoszczelnos¢ [kPa]: 200
— Rodzaj posypki: hydrofobizowana, spiekana na goragco posypka gruboziarnista (pow. gorna);
— wykonczenie w technologii Szybki Profil SBS,
— zabezpieczenie cienkg folig antyadhezyjng (pow. dolna)
— Reakcja na ogien: klasa E, klasyfikacja odporno$ci dachu na ogien zewngtrzny - Broof(t1)
— Temperatura stosowania [°C]: > 0
— Odporno$¢ na sptywanie [°C] : +100
— Gigtko$¢ w niskiej temperaturze [°C] : <-20 (030 mm)
— Sita zrywajaca pasek papy o szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek [N]: 1000/800 (0, +200)
—  Wydtuzenie przy rozcigganiu wzdtuz/w poprzek [%]: 50/50 (+/- 10)

4.6 Ocieplenie stropodachu wentylowanego (strop nad czescia mieszkalna)

Ocieplenie stropu ptytami z welny mineralnej, 0 gr.=22,0cm, max. A=0,038 W/mK, klasyfikacji
reakcji na ogien Al.

Ocieplenie stropu wykonac poprzez utozenie na stropie ptyt z welny mineralnej Drewniang
konstrukcje dachu zabezpieczy¢ preparatem ognio- owado- i grzybobdjczym.

Przed utozeniem welny strop nalezy oczysci¢, usung¢ stare elementy ocieplenia oraz wszystkie
luzne elementy.

4.7 Remont balkonéw

— Usung¢ wszystkie warstwy wykonczeniowe z balkonéw wraz z obrobkami blacharskimi,

— Usuna¢ betonowe warstwy dociskowe (wykonczeniowe) na balkonach az do ptyty
konstrukcyjnej,

— Wykona¢ naprawy ptyt konstrukcyjnych (zgodnie z opisem konstrukcyjnym), zabezpieczy¢
przeciwwodnie, wykona¢ warstwy dociskowe (1 w miar¢ mozliwos$ci ociepleniowe),
wykonczy¢ balkony ptytkami gresowymi mrozoodpornym, antyposlizgowymi R11, jasno
szare, na zaprawie klejowej cementowej, wysokoelastyczna,

— wykona¢ obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej, wysunigte min. 3,0 cm poza obrys
balkonu, klejone na catej dtugosci klejem,

— balustrady balkonowe wykona¢ jako nowe, stalowe (elementy stalowe ze stali nierdzewnej
malowane proszkowo) z ostonami z ptyt wtokno-cementowych barwionych w masie, ksztatt
I wyglad balustrad zgodnie z detalem,

— montaz balustrad zgodnie z opisem konstrukcyjnym,

4.8 Montaz balkonu francuskiego

Przed wykonaniem ocieplenia nalezy zamontowac balkon francuski przy oknie balkonowym.
Balkon stalowy (elementy stalowe ze stali nierdzewnej malowane proszkowo), ksztatt i wyglad
balustrady zgodnie z detalem.
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4.9 Wykonanie nowych schodéw wejsciowych

Istniejgce schody nalezy zdemontowac. Wykona¢ nowe schody na podbudowie cementowo-
piaskowej. Schody wykona¢ z kostki betonowej gr.6,0cm, krawedzie wykona¢ z obrzezy
chodnikowych 8x30cm.

4.10 Remont elementéw stalowych

— Elementy oczysci¢ catkowicie ze wszystkich ze starych powlok malarskich,

— Stabilizacja powierzchni metalowych kontaktowym inhibitorem korozji,

— Nanie$¢ na powierzchni¢ metalu dwoch warstw powtoki cynkowej przy uzyciu preparatu,
grubos$¢ warstw 2 x 90 um GSP (jednosktadnikowy systemem powloki metalicznej,
zawierajgcym minimum 96% cynku w suchej powloce, sucha warstwa nie moze zawierac
zadnych toksycznych sktadnikow). Naktada¢ zgodnie z zaleceniami producenta preparatu.

— Zabezpieczy¢ antykorozyjne elementéw farbg podktadows z wysokocynowej farby
chemoutwardzalnej,

— Elementy malowac¢ farbg wierzchnig antykorozyjna,

— Elementy zdemontowane nalezy ponownie zamontowac na elewacji

4.11 Montaz daszka szklanego systemowego
Zgodnie z projektem konstrukcji.
Daszek z dwoch szyb, taczonych szczelnie, ze szkta laminowanego, okucia ze stali nierdzewnej.

4.12 Oswietlenie zewnetrzne
Wymieni€ istniejagce oprawy na oprawy ze zrodtem §wiatta LED

5 Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
W szczegolnoSci instalacji i urzadzen budowlanych
Zgodnie z osobnymi opracowaniami technicznymi

6 Sposob powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego z sieciami
zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zalozeniami przyjetymi do obliczen
instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen

Zgodnie z osobnymi opracowaniami technicznymi

7  Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Nie dotyczy - projekt nie zmienia sposobu posadowienia budynku.

8 Charakterystyka energetyczna budynku

Dla przedmiotowej inwestycji zostat sporzadzony audyt energetyczny, w ktoérym zostato
wykazane catkowite zapotrzebowanie na energi¢ niezb¢dng do uzytkowania budynku zgodnie

Z przeznaczeniem.

Wyczerpuje to wymagania ustawy "Dz. U. z 2021 r. poz. 497, z 2022 r. poz. 2206, z 2023 r. poz.
1762."

9 Warunki ochrony przeciwpozarowej
Projektowane prace nie zmieniaja ogolnych, istniejacych warunkéw ppoz. dla budynku.

9.1 Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji
Budynek stanowi dwie strefy pozarowe (czg$¢ szkolna i cze$¢ mieszkalna) z wydzielong
kotlownia,

— wysoko$¢ budynku glownego do kalenicy dachu nad kondygnacja nadziemna wynosi ok
8,90m. Budynek zaliczony jest do budynkow niskich (N).
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— Pow. zabudowy 117,15 m2
— Pow. uzytkowa 161,61 m2

9.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego
W budynku nie zaktada si¢ magazynowania lub przerobu materiatow niebezpiecznych pozarowo
definiowanych jak w § 2 ust.1 pkt.1 Rozporzadzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow innych obiektow budowlanych i terenow.

9.3 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0so6b na kazdej kondygnacji
| W pomieszczeniach, w ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé si¢ na zewnatrz
pomieszczen.
Budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV - segment mieszkalny. Segment
mieszkalny jest osobng strefa ppoz, wydzielong od segmentu szkolnego.
Przewidywana liczba 0sob przebywajacych jednocze$nie w budynku:
— w segmencie mieszkalnym - 10 osob,

9.4 Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego
Dla stref ZL ggstosci obcigzenia ogniowego nie oblicza si¢. Gegstos¢ obciagzenia ogniowego dla
kotlowni nie przekracza 500 MJ/m2. Wymianie podlega kociot kondensacyjny gazowy CO da
czesci mieszkalnej - nowy o mocy 15kW w miejsce istniejagcego o mocy 35kW.

9.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku oraz w jego sasiedztwie nie wystepuja pomieszczenia oraz strefy zagrozone
wybuchem.

9.6 Klasa odpornoéci pozarowej obiektu, klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budynku
Dla budynku N, ZLIV wymagana jest klasy ,,C” odpornosci pozarowej budynku.
Wymagana klasa odporno$ci pozarowe;j ,,C” narzuca zastosowanie elementow nie
rozprzestrzeniajacych ognia o nastepujacych klasach odpornosci ogniowe;.

klasa klasa odpornosci ogniowej elementow budynku®”

odl')ornos'(?i gtowna K ke - - KIVCi
pozarowe] konStrukCJa onstru Cja Stropl sCiana SCiana pI'ZG I’yCIe
budynku | nogna dachu zewnetrznal? | wewnetrzna® | dachu®

1 2 3 4 5 6 7

,C” R 60 R15 REI 60 El 30°%) El 15% RE15

1) Przegrody stanowiace elementy gtdéwnej konstrukcji nosnej, powinny spetnia¢ kryterium no$nosci ogniowej R
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego o wysokosci co najmniej 0,8 m wraz z
potaczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218),
jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym
nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol.4.

4) Dla $cian zsypu wymaga si¢ klasy EI 60 a dla drzwi komor zsypu klasy EI 30;

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniem zlaczy i dylatacjami.

Zapewnione sg poziome pasy mi¢dzy kondygnacyjne o szerokosci minimum 80 ¢cm oraz
odpornosci ogniowej EI 60 (pasy potaczone ze stropem). Za réwnorzedne rozwigzanie uznaje sie
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oddzielenie poziome w formie daszkow, gzymsoéw i balkondw o wysiegu co najmniej 0,5m  lub
tez inne oddzielenie poziome i pionowe o sumie wysiggu i wymiaru pionowego co najmniej 0,8m.
Elementy budynku beda spetniaé¢ takze udokumentowane wymagania nierozprzestrzeniania ognia
(NRO) — dotyczy réwniez systemu ocieplenia budynku.

9.7 Stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Wszystkie elementy zastosowane w obiekcie b¢da nierozprzestrzeniajace ognia.

9.8 Podzial na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku ZLIV wynosi 8 000m2. Budynek
(powierzchnia wszystkich wymienionych segmentoéw nie przekracza tej wielko$ci ) i miesci si¢
W calo$ci w granicach jednej strefy pozarowej, kottownia jest wydzielona pozarowo.

9.9 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odleglosci od obiektow
sasiadujacych
Budynek (jako cato$¢) nie przylega do zadnego obiektu. Segment mieszkalny przylega
bezposrednio do segmentu szkolnego.
Budynek szkoty znajduje sie:
— okoto 13,5m od budynkéw uzytecznos$ci publicznej na dziatce sgsiednie;.

9.10 Warunki i strategia ewakuacji
Zewngtrzne drzwi ewakuacyjne wykonac zgodnie z §239 ust 4 WT- szeroko$¢ drzwi nie moze by¢
mniejsza niz 120cm w $wietle o$cieznicy.

9.11 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacii uzytkowych, w szczegolnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej.
Nie dotyczy - poza zakresem projektu.

9.12 Dobdr instalacji i urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
Segment mieszkalny nie jest wyposazony w instalacje hydrantowa. Poza zakresem projektu.
Instalacje odgromowa wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 62305.

9.13 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-

gasniczych
Nie dotyczy - poza zakresem projektu

9.13.1 Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru
Nie dotyczy - poza zakresem projektu.
Jeden hydrant zewng¢trzny znajduje si¢ w ulicy, w odlegtosci 49,70m od budynku, drugi w
odleglosci 81,40m.

9.13.2 Drogi pozarowe
Nie dotyczy - poza zakresem projektu.
Dla budynku wymagana jest droga pozarowa, przebiegajaca wzdhuz dtuzszego boku budynku —
istnieje. Dojazd jest zapewniony z drogi utwardzonej.

9.14 Informacje dodatkowe
Certyfikaty
Elementy budowlane zastosowane w budynku muszg posiada¢ stosowne i aktualne dokumenty
dopuszczajace do obrotu - deklaracje zgodnosci (europejska lub krajowa), swiadectwa
dopuszczenia CNBOP, certyfikaty zgodnosci.
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10 Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
Projektowane prace nie zmieniajg ogolnych, istniejagcych warunkéw BHP dla budynku. Budynek
nie posiada dostgpu dla 0so6b niepelnosprawnych — poza zakresem tego opracowania.

str. 19



