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23.11.2023 Warszawa

1 Oswiadczenie projektantow
i projektantéw sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Zgodnie z tre$cig ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. o$§wiadczam, Ze:
e projekt architektoniczno-budowlany do zamierzenia budowlanego: ,,Przebudowa budynku
Szkoty Podstawowej im. Bolestawa Prusa w Sadurkach — segmentu mieszkalnego
polegajaca na termomodernizacji, wraz z remontem jednej Sciany segmentu szkolnego.”

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz,
ze jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma shuzy¢.

Projektantka: mgr inz. arch. Dorota Mokrosinska 22/R-378/LOIA/06
specjalnosé: architektoniczna do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajaca: mgr inz. arch. Paulina Chwalbinska 2/B-760/LOIA/08

specjalnosé: architektoniczna do projektowania bez ograniczen
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Podstawa opracowania
Umowa zawarta pomi¢dzy Generalnym wykonawcg a Inwestorem,
Inwentaryzacja budynku wykonana we pazdzierniku 2023 przez Mazowiecka Agencja
Energetyczna Sp. z 0.0,
— Obowigzujace polskie normy oraz przepisy budowlane.
Zgodnie z ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII,
z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno -budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, par.
3.1 punkt 7 oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego — projekt nie wymaga uzgodnienia
Z rzeczoznawcg do spraw przeciwpozarowych

2  Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotowe opracowanie obejmuje termomodernizacje Scian zewngtrznych i Stropu wraz

z robotami towarzyszacymi budynku — segmentu mieszkalnego, polegajaca na:

— wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej $cian fundamentowych
i piwnicznych,

— ociepleniu $cian zewngtrznych ponizej gruntu (Scian fundamentowych i piwnicznych na calg
ich glebokos¢) wraz z przywroceniem terenu wokot budynku do stanu pierwotnego,

— ociepleniu $cian zewngtrznych powyzej gruntu,

— ocieplenie stropéw nad ostatnig kondygnacja (stropu nad cze¢Scig mieszkalng i stropodachu nad
cze$cig piwniczng),

— wymianie drzwi zewngtrznych,

— wymianie okien,

— wymiana instalacji: orurowania i zrodta ciepta wraz z wymiana grzejnikow,

— wymiana o$wietlenia zewngtrznego na LED,

Zakres zgodnie ze schematem:

es¢ mieszkalna
zes$¢ piwniczna,
wyniesiona ponad teren

SEGM.
MIESZKALNY

str. 4



3 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Rodzaj obiektu budowlanego: budynek mieszkalny.
Kategoria obiektu budowlanego: IX

4 Informacja o obiekcie
Rok budowy 1972. Budynek wykonano w oparciu o adaptacje projektu typowego G-25/63
zatwierdzony 31.03.1965r. nr T-136/65.
Budynek szkoty jest obiektem wolnostojacym, sktadajacym si¢ z czgsci szkolnej i mieszkalne;j,
zlozonym z trzech segmentéw, z dwoma kondygnacjami naziemnymi.
Segment mieszkalny:

+ podpiwniczony, dwukondygnacyjny,

ez trzema mieszkaniami,

* w podpiwniczeniu znajdujg si¢ kottownia, magazyny, komorki lokatorskie,
Segment szkolny:

+ Sala gimnastyczna i tacznik jednokondygnacyjny,

» Segment dydaktyczny dwukondygnacyjny,
W zakresie opracowania jest tylko segment mieszkalny oraz jedna ze $cian budynku szkolnego
bezposrednio przylegajaca do budynku mieszkalnego.

Charakterystyka materiatowa — zgodnie z informacjg od Inwestora:

— Lawy fundamentowe — zbrojone z betonu zwirowego,

—  Sciany fundamentowe - beton,

—  Sciany zewnetrzne powyzej gruntu - cegta kratéwka gr 38,0cm,

— Sciany wewnetrzne — z cegly pelnej, gr 25,0 i 38,0cm,

—  Sciany podokienne — gazobeton gr.24,0cm,

— Scianki dziatowe — z cegly dziurawki, gr.12,0 i 6,5cm, $ciany w mieszkaniach gazobeton,

— Schody zelbetowe, wylewane na mokro,

— Stropy miedzykondygnacyjne i stropodach - zelbetowy DZ-3, ptaski niewentylowany, kryty
papa, ocieplony plytami trzcinowymi gr.7,0cm (utozonymi na dwdch warstwach papy),

5 Zamierzony sposob uzytkowania
Segment mieszkalny uzytkowany jest jako mieszkania dla bytych nauczycieli. Sposob
uzytkowania obiektu nie ulega zmianie.

6 Charakterystyczne parametry obiektu (segmentu mieszkalnego)
Charakterystyczne parametry techniczne zostaty okreslone na podstawie Polskiej Normy PN-ISO
9836 “Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie”

— Pow. zabudowy 117,15 m2
— Pow. uzytkowa 161,61 m2
— Kubatura

* (Czgsci mieszkalnej 590 m3
—  Wysokos¢ 8,90 m

7 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Nie ulega zmianie.

Wszystkie prace prowadzi¢ poza okresem legowym. Nie dopuszcza si¢ niszczenia zasiedziatych
gniazd ptasich — ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA z dnia 16 grudnia 2016r.
W sprawie ochrony gatunkowej zwierzat.
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7.1 Zakres prac demontazowych

— Demontaz okien i drzwi przeznaczonych do wymiany,
— Rozbiodrka schodéw na gruncie,

— Rozbidrka ,,zabudowy” balkonowe;,

— Demontaz balustrad balkonowych,

— Demontaz wszystkich elementow znajdujacych si¢ na elewacii,

— Demontaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych, parapetow zewnetrznych
— Demontaz krat okiennych zewngtrznych,

— Rozbidrka chodnikéw i opasek wokédt budynku.

7.2 Zakres prac

— Naprawa spekan $cian zewnetrznych,

— Wymiana okien na PCV, U=0,9W/(m?K),

— Woymiana okien na aluminiowe, ppoz,

—  Wymiana drzwi zewnetrznych na aluminiowe, U=1,3W/(m?K), wraz z montazem nowego
nadproza,

— lzolacja przeciwwilgociowa pionowa $cian fundamentowych i piwnicznych na cata glgbokosé¢
scian,

— Ocieplenie $cian zewnetrznych fundamentowych i piwnicznych (ponizej gruntu) ptytami
z XPS, gr.15cm, min. A = 0,036 W/mK,

— Ocieplenie $cian zewnetrznych piwnicznych - cokotu (powyzej gruntu) ptytami z XPS,
gr.15cm, min. A = 0,036 W/mK, wykonczenie cokotow tynkiem mozaikowym,

* przywrocenie terenu wokot budynku do stanu pierwotnego (wykonanie nowych opasek
wokot budynku z kostki betonowej szarej, gr 6cm na podsypce betonowej, spadek opasek od
budynku),

* wykonanie nowych opasek wokot budynku (j.w.),

Ocieplenie $cian powyzej gruntu styropianem a na granicy strefy ppoz. wetng mineralna,
gr 15cm, min. 2=0,036W/mK, wykonczenie tynkiem silikonowym, barwionym w masie,

* wykonczenie elewacji preparatami antygraffiti do wysokosci 3,0m,

« wykonanie dylatacji w ociepleniu,

* montaz nowych rynien 1 rur spustowych (dopuszcza si¢ ponowne wykorzystanie nowych rur
spustowych zdemontowanych z elewacji), odprowadzenie wody z dachow odtworzeniowo
na teren zielony,

* montaz na elewacji wszystkich zdemontowanych elementow: o$wietlenia, tablic
informacyjnych, kamer, kratek wentylacyjnych, uchwytéw na flagi, tablic pamigtkowych,

» wszystkie elementy znajdujgce si¢ na elewacji (skrzynki gazowe, elektryczne, itp.) nalezy
wynies¢ na elewacje po wykonaniu ocieplenia. Nie dopuszcza si¢ zaglebienia elementow
w ociepleniu

— Ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja (czesci mieszkalnej) — welng mineralng

w przestrzeni stropodachu wentylowanego, gr.=22cm A=0,038 W/mK,

— Ocieplenie $cian attykowych od strony dachu welng mineralng gr.5cm min. A = 0,036 W/Mk
* wykonczenie attyk tynkiem silikonowym, barwionym w masie,

» wykonanie obrobek blacharskich na potaczeniu dachu z attyka wraz z wykonczeniem
paskiem papy szer. 1,0m,

— Ocieplenie stropodachu nad czescig piwniczng styropapg gr.=22cm A=0,038 W/mK,
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Wymiana instalacji: orurowania i zrodta ciepta wraz z wymiang grzejnikow w czesci
mieszkalnej,

Montaz istniejacej instalacji odgromowej w rurkach pod ociepleniem,

Wymiana o$§wietlenia nad wejsciem na LED,

Zakres prac remontowych na $cianie segmentu szkolnego:

Wymiana okien na aluminiowe, ppoz,

Usuniecie istniejacego ocieplenia sciany wykonanego ze styropianu,

Ocieplenie $ciany budynku szkolnego ($ciany bezposrednio przylegajacej do budynku
mieszkalnego) wetng mineralng, gr 15cm, min. A=0,036 W/mK, wykonczenie tynkiem
silikonowym, barwionym w masie,

Prace towarzyszace:

Montaz nowego daszka systemowego, szklanego nad drzwiami wej§ciowymi — 1szt.,

» pokrycie wykona¢ ze szkta hartowanego, klejonego,

* konstrukcje wykonac jako stalowa, nierdzewng (stal szczotkowana),

 do mocowania podkonstrukcji stalowych nalezy uzywac kotkéw rozporowych lub kotew
(zabezpieczonych antykorozyjnie), wysi¢g daszka 1,0m, szer. daszka 1,85m,

Budowa nowych schodéw na gruncie — 1 szt.,

Remont elementow stalowych (np. uchwyty na flagi),

Odtworzenie opasek i chodnikow wokaét budynku oraz wykonanie nowych opasek

W miejscach, w ktorych obecnie nie wystepu;ja,

Remont balkonéw,

* Remont plyty konstrukcyjnej,

* Montaz nowych balustrad, min. wys. 1,10m,

*  Wykonanie nowych warstw izolacyjnych i wykonczeniowych na ptytach balkonowych,
W miar¢ mozliwosci nalezy ociepli¢ ptyty zelbetowe,

Montaz balustrady zabezpieczajacej (balkon francuski) przy oknie balkonowym,

Montaz nowych ogrodzen (na odcinku 2,5m od budynku) w miejscu zdemontowanych,

Zabezpieczenie istniejacych nasadzen zielonych, W przypadku braku mozliwosci

zabezpieczenia (krzewy rosngce blisko elewacji) nalezy wykona¢ nasadzenia kompensujace

w ilosci 1:3,

7.3 Kolorystyka

elewacje (tynk silikonowy barwiony w masie): RAL 7035- kolorystyka, uktad odtworzeniowo
glify okienne — w kolorze elewaciji,

cokot: tynk mozaikowy ciemny szary,

obrobki blacharskie: blacha stalowa ocynkowana, powlekana RAL 8017, gr.=0,60mm,

rury spustowe i rynny — blacha stalowa ocynkowana, powlekana RAL 8017, gr.=0,60mm,

fi 110,

okna PVC — biate obustronnie,

drzwi zewnetrzne aluminiowe — RAL 8017,

balustrady balkonowe — stal nierdzewna, gtadka, powlekana RAL 6005

wykonawca wykona probki kolorystyczne tynku (rozmiar 0,5 x 0,5m na dowolniej elewacji)
I przedstawi do akceptacji zamawiajacego przed wykonaniem elewacji.
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8 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Nie dotyczy - projekt nie zmienia sposobu posadowienia budynku.

9 Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepelnosprawne, w szczegolnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich

Budynek posiada dostep dla 0sob niepetnosprawnych — nalezy wykona¢ nowa pochylnie dla os6b

z niepetnosprawnosciami. Poza zakresem tego opracowania.

10 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddzialywania obiektu:
. § 13.1, § 40, § 60, §18, §19, § 272 Warunkéw Technicznych — obszar oddziatywania

budynku pozostaje bez zmian ( w catosci miesci si¢ na dzialce),

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w cato$ci w granicach dzialki. Projektowany zakres prac
nie zmienia obszaru oddziatywania obiektu.

11 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

11.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilo$¢ i jakos¢é odprowadzanych Sciekow.
Bez zmian — podtaczenia do istniejacych instalacji budynku.

11.2 Sposob odprowadzania wod opadowych.
Bez zmian — na teren zielony.

11.3 Emisja zanieczyszczeh gazowych w tym zapachowych, pylowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, 1lo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.
Bez zmian — poza zakresem.

11.4 Rodzaj i 1lo$¢ wytwarzanych odpadow.
Bez zmian

11.5 Emisja hatasu oraz wibracji i promieniowania.
Bez zmian - eksploatacja budynku nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji, a takze
promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego pola elektromagnetycznego ani innych zaktocen.

11.6 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan i powierzchni¢ ziemi.
Charakter, program uzytkowy 1 wielko$¢ budynku oraz sposob jego posadowienia nie wpltywa
negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe
I podziemne, jak rowniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przedmiotowa inwestycja
nie przewiduje prowadzenia dziatan mogacych prowadzi¢ do zanieczyszczenia wod.

12 Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo.

Na podstawie audytu energetycznego:

— Energetyka wodna - w projektowanym budynku nie ma uzasadnienia zastosowania tego
rodzaju rozwigzan.

— Energia wiatru - w projektowanej przebudowie budynku nie ma uzasadnienia zastosowania
tego rodzaju rozwigzan.

— Energetyka solarna — Planuje si¢ zastosowac¢ instalacje paneli fotowoltaicznych, w ten sposéb
pozyskiwana bedzie ,,czysta” energia elektryczna .
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— Energetyka geotermalna — w projektowanym budynku nie ma uzasadnienia zastosowania tego
rodzaju rozwigzan,

— Biomasa — w projektowanym budynku nie ma uzasadnienia zastosowania tego rodzaju
rozwigzan.

— Inne- instalacj¢ powietrznych pomp ciepta, - w projektowanym budynku nie ma uzasadnienia
zastosowania tego rodzaju rozwigzan.

13 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub
W wyznaczonej strefie ogrzewanej

— W pomieszczeniach zostanie wykonana nowa instalacja grzewcza z automatyczna regulacja
temperatury zaworami termostatycznymi.

14 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
Budynek jest uzytkowany i wyposazony we wszystkie niezbedne instalacje wewngtrzne (wody,
c.0., elektryczna, kanalizacyjna, wentylacj¢ grawitacyjna i wyciagowa) zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz WT.

14.1 Wymagania izolacyjno$ci cieplnej

Lp. | Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu WT 2021 Projektowane
Uk(max) W/(m?x K)
W/(m?x K)

1 |Sciany zewnetrzne 0,20 0,175

(stykajace si¢ z powietrzem zewnetrznym):
a) przy ti> 16°C:

2 Sciany zewnetrzne cokotowe 0,20 0,193
(stykajace si¢ z powietrzem zewngtrznym):
a) przy ti> 16°C:

3 Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi 0,15 0,147
poddaszami lub nad przejazdami — cz¢$¢ starsza:
a)przy ti > 16°C

4 | Okna (z wyjatkiem okien potaciowych), drzwi 0,9 0,9
balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne.
a)przy ti > 16°C

5 Drzwi zewngtrzne 1,3 1,3
a)przy ti > 16°C

Wartosci wspotczynnikow obliczono zgodnie z PN — EN 1SO 6946/ 1999r.

15 Warunki ochrony przeciwpozarowej
Projektowane prace nie zmieniajg ogdlnych, istniejacych warunkow ppoz. dla budynku.

15.1 Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji
Budynek stanowi dwie strefy pozarowe (czg$¢ szkolna i cze$¢ mieszkalna) z wydzielong
kotlowniga,
— wysoko$¢ budynku glownego do kalenicy dachu nad kondygnacja nadziemng wynosi ok
8,90m. Budynek zaliczony jest do budynkow niskich (N).

str. 9



— Pow. zabudowy
— Pow. uzytkowa

117,15 m2
161,61 m2

15.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W budynku nie zaktada si¢ magazynowania lub przerobu materiatow niebezpiecznych pozarowo

definiowanych jak w § 2 ust.1 pkt.1 Rozporzadzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku

W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow innych obiektow budowlanych i terenow.

15.3 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacii

i W pomieszczeniach, w ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz

pomieszczen.
Budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV - segment mieszkalny. Segment

mieszkalny jest osobng strefa ppoz, wydzielong od segmentu szkolnego.
Przewidywana liczba 0sob przebywajacych jednocze$nie w budynku:
— w segmencie mieszkalnym - 10 0sob,

15.4 Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego

Dla stref ZL gesto$ci obcigzenia ogniowego nie oblicza si¢. Ggsto$¢ obcigzenia ogniowego dla
kotlowni nie przekracza 500 MJ/m2. Wymianie podlega kociot kondensacyjny gazowy CO da
cze$ci mieszkalnej - nowy o mocy 15kW w miejsce istniejacego o mocy 35kW.

15.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku oraz w jego sasiedztwie nie wystepuja pomieszczenia oraz strefy zagrozone

wybuchem.

15.6 Klasa odpornosci pozarowej obiektu, klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementow budynku

Dla budynku N, ZLIV wymagana jest klasy ,,C” odpornosci pozarowej budynku.
Wymagana klasa odporno$ci pozarowe;j ,,C” narzuca zastosowanie elementow nie

rozprzestrzeniajacych ognia o nastepujacych klasach odpornosci ogniowe;.

klasa klasa odpornosci ogniowej elementow budynku®”

odl')ornos'(?i gtowna K ke - - KIVCi
pozarowej | onstrukcja onstrukcja Strop* $ciana $ciana przekrycie
budynku | nogna dachu zewnetrznal? | wewnetrzna® | dachu®

1 2 3 4 5 6 7

,»C” R 60 R15 REI 60 El 30%) El 15% RE15

1) Przegrody stanowiace elementy gtdéwnej konstrukcji nosnej, powinny spetnia¢ kryterium nosnosci ogniowej R
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego o wysokosci co najmniej 0,8 m wraz z

polaczeniem ze stropem.
3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218),
jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym

nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okre$lone w kol.4.

4) Dla $cian zsypu wymaga si¢ klasy EI 60 a dla drzwi komor zsypu klasy EI 30;
5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniem zlaczy i dylatacjami.

Zapewnione sg poziome pasy mi¢dzy kondygnacyjne o szerokosci minimum 80 cm oraz

odpornosci ogniowej EI 60 (pasy potaczone ze stropem). Za réwnorzedne rozwigzanie uznaje sie
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oddzielenie poziome w formie daszkow, gzymsoéw i balkondw o wysiegu co najmniej 0,5m  lub
tez inne oddzielenie poziome i pionowe o sumie wysiggu i wymiaru pionowego co najmniej 0,8m.
Elementy budynku beda spetniaé¢ takze udokumentowane wymagania nierozprzestrzeniania ognia
(NRO) — dotyczy réwniez systemu ocieplenia budynku.

15.7 Stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Wszystkie elementy zastosowane w obiekcie b¢da nierozprzestrzeniajace ognia.

15.8 Podzial na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku ZLIV wynosi 8 000m2. Budynek
(powierzchnia wszystkich wymienionych segmentéw nie przekracza tej wielkosci ) i miesci Si¢
W calo$ci w granicach jednej strefy pozarowej, kottownia jest wydzielona pozarowo.

15.9 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektow
sasiadujgcych
Budynek (jako catos¢) nie przylega do zadnego obiektu. Segment mieszkalny przylega
bezposrednio do segmentu szkolnego.
Budynek szkoty znajduje sie:

— okoto 13,5m od budynkow uzytecznosci publicznej na dziatce sasiednie;j.

15.10 Warunki i strategia ewakuacji
Zewngtrzne drzwi ewakuacyjne wykonac zgodnie z §239 ust 4 WT- szeroko$¢ drzwi nie moze by¢
mniejsza niz 120cm w $wietle o$cieznicy.

15.11 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacii uzytkowych, w szczegdlnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej.
Nie dotyczy - poza zakresem projektu.

15.12 Dobér instalacji i urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
Segment mieszkalny nie jest wyposazony w instalacj¢ hydrantows. Poza zakresem projektu.
Instalacje odgromowa wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 62305.

15.13 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-

gasniczych
Nie dotyczy - poza zakresem projektu

15.13.1 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Nie dotyczy - poza zakresem projektu.
Jeden hydrant zewnetrzny znajduje si¢ w ulicy, w odlegtosci 49,70m od budynku, drugi w
odleglosci 81,40m.

15.13.2 Drogi pozarowe
Nie dotyczy - poza zakresem projektu.
Dla budynku wymagana jest droga pozarowa, przebiegajaca wzdhuz dtuzszego boku budynku —
istnieje. Dojazd jest zapewniony z drogi utwardzonej.

15.14 Informacje dodatkowe
Certyfikaty
Elementy budowlane zastosowane w budynku muszg posiada¢ stosowne i aktualne dokumenty
dopuszczajace do obrotu - deklaracje zgodnosci (europejska lub krajowa), Swiadectwa
dopuszczenia CNBOP, certyfikaty zgodnosci.
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16 Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
Projektowane prace nie zmieniajg ogolnych, istniejagcych warunkéw BHP dla budynku. Budynek

posiada dostep dla os6b niepetnosprawnych.

17 Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o0 ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie

przeciwpozarowej - nie dotyczy (nie zostaty wydane).
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CZESC RYSUNKOWA
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ZALACZNIKI DO PROJEKTU

Gmina Natgczéw, Powiat Putawski

INWESTOR ul. Lipowa 3; 24-150 Nateczéw

NAZWA ZAMIERZENIA Przebudowa budynku Szkoty Podstawowej — segmentu mieszkalnego,
BUDOWLANEGO im. Bolestawa Prusa w Sadurkach polegajaca na ociepleniu

Szkota Podstawowa im. Bolestawa Prusa w Sadurkach
Sadurki 106, 106A; 24-150 Nateczow, powiat putawski,
dz. nr ew. 691/1, obrgb 0012 Sadurki,

identyfikator dziatki 061408 5.0012.691/1

kat. obiektu budowlanego: 1X

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

SPIS ZAWARTOSCI  Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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1

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot dla catego przedsiewzigcia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow

2

roboty zwigzane z zagospodarowaniem i zabezpieczeniem placu budowy,
roboty przygotowawcze (skompletowanie materialéw, sprzetu i urzadzen),
roboty ziemne,

roboty fundamentowe,

wznoszenie rusztowan,

remont pokrycia dachu,

roboty rozbidrkowe,

roboty remontowe i wykonczeniowe (remont tynkow, malowanie, itp.)
roboty porzadkowe placu budowy.

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Prace budowlane prowadzone beda w istniejacym i uzytkowany budynku.

3. Czynnosci poprzedzajace prace budowlane:

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia zgodnie z Dz.U. nr 120 poz. 1126.

Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robot wlasciwego inspektora
pracy na 7 dni przed rozpoczg¢ciem budowy.

Robotnicy wykonujacy prace budowlane beda przeszkoleni w zakresie stosowania §rodkow
ochrony indywidualnej oraz bgda posiadali odziez ochronng.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi:

5

miejsca sktadowania materiatow na placu budowy,
drogi komunikacyjne — do transportu i sktadowania materiatow budowlanych,
sie¢ kablowa.

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

zagrozenia zwigzane z magazynowaniem 1 transportem pionowym i poziomym sprzetu i
materiatow budowlanych podczas catego procesu budowy.

zagrozenie zwigzane z prowadzeniem robdt montazowych — z uwagi na prowadzenie robot na
elewacji i dachu budynku,

zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem si¢ sprzetu w obregbie placu budowy i jego
bezposrednim s3gsiedztwie,

zagrozenia elementami ruchomymi i ostrymi w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych i
budowlanych,

zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem si¢ ludzi w czasie prowadzenia prac
budowlanych,
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— zagrozenia zwigzane z porazeniem pradem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac
wymagajacych uzycia urzadzen elektrycznych, prac przy instalacji elektrycznej oraz prac
prowadzonych w bezposrednim sgsiedztwie kabli elektrycznych,

— zagrozenia pozarowe (szczeg6lnie podczas uzywania urzadzen elektrycznych, montazu
instalacji )

— zagrozenia zwigzane z pracg na wysokosci podczas prac na rusztowaniach, wszelkich prac
prowadzonych na wysokosci w rozumieniu przepisOw bhp prowadzonych w obrgbie placu
budowy i jego bezposrednim sgsiedztwie,

— zagrozenia zwigzane z obslugg maszyn, narzedzi, sprzetu zmechanizowanego i innych
urzadzen technicznych obstugujacych poszczegolne etapy budowy podczas catego procesu
budowy

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do poszczegdlnych grup robodt nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie
pracownikow w zakresie bhp obejmujace ogodlne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp
dotyczace poszczegdlnych robodt. Przeszkolenie takie powinna przeprowadzi¢ osoba (osoby) z
odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym nalezy zapoznaé¢ pracownikéw z wymaganiami
wynikajacymi z instrukcji montazowych poszczeg6lnych materiatow, wymaganiami
wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkow Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych oraz z zasadami obstugi i korzystania ze sprzetu i urzadzen oraz ze
sposobem korzystania ze sprzgtu i Srodkéw ochrony osobistej. Pracownicy powinni potwierdzié
odbycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w $rodki i sprz¢t ochrony osobistej (atestowany).

Nalezy przeprowadzi¢ imienny przydzial prac oraz okresli¢ zakres odpowiedzialnosci
pracownikow. Nalezy okresli¢ zasady 1 sposob bezposredniego nadzoru nad pracami szczego6lnie
niebezpiecznymi imiennie przez poszczegolne osoby. Wymagany instruktaz stanowiskowy
powinien by¢ przeprowadzony przed przystapieniem do pracy.

Prace wymagajace posiadania wtasciwych uprawnien wydanych przez wiasciwe komisje
kwalifikacyjne powinny by¢ wykonywane przez pracownikoéw posiadajacych takie uprawnienia.
Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych prac
oraz posiada¢ kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska pracy.

Nalezy udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i
higieny pracy dotyczace:
— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniem wypadkami lub zagrozeniami zdrowia i zycia

ludzi
— obshlugi maszyn narzedzi i innych urzadzen technicznych
— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia 1 niebezpiecznymi
— udzielania pierwszej pomocy
Instrukcje te powinny odpowiednio okresla¢ czynnosci do wykonania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej
zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.
Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposoby przechowywania i zabezpieczenia materialéw 1
substancji niebezpiecznych, sprzetu i urzadzen.
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Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku koniecznos$ci ewakuacji (zapewnic
odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne zapewniajace sprawng komunikacje i ewakuacje
ze stref szczegdlnego zagrozenia).

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen:

W trakcie realizacji zamierzenia budowlanego wystepuja roboty budowlane, ktorych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczego6lnosci upadku z wysokosci ponad 5,0m.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z 0gdlnymi przepisami bhp, przepisami bhp przy wykonywaniu
robot budowlano-montazowych i1 rozbidrkowych, wymaganiami wynikajagcymi z instrukcji
montazowych poszczegdlnych materiatéw, wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm,
Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych, ogdlnymi
wytycznymi branzowymi wynikajacymi z przepisow branzowych, oraz szczeg6lnymi
wytycznymi branzowymi (Zakladu Energetycznego, Zaktadu Wodociagdw 1 Kanalizacji).

- Przygotowanie i organizacja budowy:

Opracowac projekt organizacji robot.

Projekt organizacji robdt nalezy dostosowac¢ do rodzaju, wielkos$ci, ztozonosci inwestycji /
budowy oraz zawiera¢ projekt zagospodarowania placu budowy.

W projekcie organizacji robot okresli¢ bezpieczny sposob prowadzenia robot budowlano-
montazowych (m.in. poprzez zastosowanie §rodkow ochronnych).

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji robot.

Jezeli na budowie roboty budowlane beda wykonywane jednocze$nie przez pracownikow réznych
pracodawcow, nalezy wyznaczy¢ koordynatora ds. bhp.

Opracowac¢ plan ewakuacji na wypadek wystapienia pozaru, awarii lub innych zagrozen

- Szkolenie bhp:

Pracownicy wykonujacy roboty na placu budowy powinni zosta¢ poddani instruktazowi
stanowiskowemu.

Wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy: najblizszego punktu lekarskiego,
najblizszej strazy pozarnej, najblizszego posterunku policji, najblizszego punktu telefonicznego.

- Badania lekarskie:
Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do pracy na
zajmowanym stanowisku.

- Dodatkowe kwalifikacje:

Kierownik budowy (kierownicy robot) powinni posiada¢ uprawnienia do sprawowania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Operatorzy maszyn i1 urzadzen powinni posiada¢ wymagane uprawnienia kwalifikacyjne.

- Czynniki szkodliwe, niebezpieczne 1 ucigzliwe:
Pracodawca powinien dostarczy¢ pracownikom odziez i obuwie robocze.
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Pracownicy powinni stosowa¢ dostarczone przez pracodawce odziez 1 obuwie robocze.
Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej.
Pracownicy powinni stosowa¢ wymagane $rodki ochrony indywidualne;.

- Teren budowy.

Teren budowy i teren zagrozen odpowiednio wydzieli¢ 1 oznakowac¢ stosownie do rodzaju
zagrozenia.

Teren budowy/ robot powinien zosta¢ zabezpieczony przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.
Zabezpieczy¢ mozliwos¢ dojazdu dla samochodow ppoz, pogotowia i ewakuacji z placu budowy.
Materiaty rozbiorkowe wywozi¢ sukcesywnie w miarg postepu robot.

- Zaplecze higieniczno — sanitarne:
Pracodawca powinien zapewni¢ pomieszczenia higieniczno — sanitarne.

- Oswietlenie:
Drogi, przejscia i miejsca niebezpieczne nalezy wtasciwie oswietlic.

- Stanowiska i procesy pracy:

Zabezpieczy¢ (porgcze, daszki ochronne, inne) i oznakowac¢ strefy niebezpieczne (miejsca
niebezpieczne).

Zachowa¢ wiasciwe odleglosci stanowisk pracy od napowietrznych linii wysokiego napigcia.
Stanowiska pracy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed spadajacymi przedmiotami,
czynnikami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi.

Stanowiska pracy na wysokosci (krawedzie otwartych powierzchni) zabezpieczy¢ przez
zastosowanie odpowiednich srodkéw ochrony zbiorowe;.

Otwory technologiczne zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami bhp.

- Transport:

Drogi komunikacyjne dostosowa¢ do srodkow transportu wewnetrznego oraz przewozonego
tadunku.

Drogi i1 przej$cia wlasciwie zabezpieczy¢ przed zagrozeniem spadania przedmiotow z gory.

- Magazynowanie i sktadowanie:

Prawidtowo wyznaczy¢ miejsca sktadowania materialow.

Przy sktadowaniu zachowa¢ wymagane odleglosci od energetycznych linii napowietrznych.
Materiaty wtasciwie sktadowac lub magazynowac.

- Maszyny i urzadzenia techniczne.

Opracowac¢ 1 udostepni¢ do statego korzystania instrukcje bhp dotyczace obstugi maszyn i
urzadzen.

Zastosowanie sprzetu cigzkiego wymaga sprawdzenia nosnosci nawierzchni istniejgcych 1
ewentualnego ich zabezpieczenia.

Uzytkowane maszyny i urzadzenia oznakowa¢ odpowiednimi znakami i barwami bezpieczenstwa.
Uzytkowane maszyny i urzadzenia wyposazy¢ w odpowiednie urzadzenia ochronne.

Maszyny, urzadzenia i narzedzia muszg posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje
zgodnosci.

Uzytkowane maszyny i urzadzenia nalezy utrzymywac¢ we wlasciwym stanie technicznym.
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Uzytkowane narzedzia r¢czne 1 drabiny nalezy utrzymywacé we wiasciwym stanie technicznym.
Maszyny i urzadzenia podlegajace dozorowi muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do ruchu.

- Rusztowania:

Dokona¢ udokumentowanego odbioru rusztowania przez nadzor techniczny przed oddaniem go do
uzytkowania.

Rusztowania prawidtowo posadowi¢ na gruncie.

Powierzchnie robocze rusztowania wypetni¢ wlasciwymi pomostami.
Prawidtowo wykona¢ kotwienie rusztowania do statych elementow budynku.
Wykona¢ piony komunikacyjne pomig¢dzy poziomami pomostow rusztowania.
Prawidtowo wykona¢ obarierowanie pomostéw rusztowania.

Wykorzysta¢ rusztowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Rusztowanie okresowo konserwowac 1 kontrolowac.

Rusztowania stalowe muszg posiada¢ wtasciwg instalacje odgromowsa.

- Urzadzenia i instalacje energetyczne:

Instalacje i urzadzenia elektryczne muszg mie¢ zapewniong ochrone przed dotykiem
bezposrednim.

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim powinna zostaé
potwierdzona pomiarami.

Badania, pomiary i przeglady instalacji i urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykonywaé
terminowo.

Rozdzielnice budowlane prawidtowo rozmiesci¢, ustawic i zabezpieczy¢.

Przewody zasilajace urzadzenia elektryczne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Podtaczenia urzadzen elektrycznych do rozdzielnic budowlanych wykonaé w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo.
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