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OPIS TECHNICZNY 

 

1.  PODSTAWA OPRACOWANIA 

 PW instalacji co. opracowany w styczniu 2024r 

 Inwentaryzacja dla celów projektowych 

 Podkłady architektoniczno-budowlane  

 Ustalenia z Zamawiającym 

 Obowiązujące normy i normatywy projektowania 

 Uzgodnienia międzybranżowe 

 

2.  CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wymiany kotła dla części mieszkalnej w 

kotłowni gazowej w budynku szkoły podstawowej im B. Prusa w Sadurkach. 

Wymiana kotła jest podyktowana jego wyeksploatowaniem, a także zmianą bilansu 

ciepła dla części mieszkalnej w związku z termomodernizacją budynku i projektowaną 

wymiana instalacji co. 

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU- STAN ISTNIEJĄCE 

W piwnicy istniejącego budynku szkoły podstawowej w Sadurkach funkcjonuje ko-

tłownia gazowa, w której są zainstalowane trzy kotły kondensacyjne stojące firmy Bude-

rus.  Dla potrzeb instalacji grzewczych szkoły są zainstalowane 2 kotły GB162- 80, a dla 

instalacji co. budynku mieszkalnego -jeden kocioł GB162-35. Kotły dla szkoły i budynku 

mieszkalnego są w jednym pomieszczeniu, ale działają oddzielnie.  

Kotły pobierają powietrze do spalania z pomieszczenia kotłowni. 

Pomieszczenie istniejącej kotłowni posiada wentylację grawitacyjną nawiewno-

wywiewną i odwodnienie do kanalizacji. Wysokość kotłowni. ok. 2,6 m, powierzchnia 

23,58m
2
.  

W pomieszczeniu kotłowni jest zainstalowany Aktywny system bezpieczeństwa insta-

lacji gazowej GAZEX.  

 

4. DANE WYJŚCIOWE 

4.1. Bilans ciepła dla części mieszkalnej po termomodernizacji 
Centralne ogrzewanie            Qco = 12,6 kW 

4.2. Instalacja c.o.  

- parametry instalacji             - 70/50°C 

- ciśnienie dyspozycyjne  - 20,7 kPa 

- pojemność zładu V=140 l;  

- Hstat=9m 

5.  OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH 

Istniejący kocioł GB 162-35 należy zdemontować razem z armaturą, orurowaniem oraz 

systemem spalinowym i naczyniem wzbiorczym. 

5.2.Kotłownia dla c.o.  

 Wymaganą ilość ciepła dla instalacji co. części mieszkalnej po termomodernizacj 

dostarczy kondensacyjny, wiszący kocioł np. typu GB172i.2-20 firmy Buderus z palnikiem 

gazowym modulowanym. Moc kotła 3,0-20,5kW (dla parametrów 80/60). 
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Kocioł GB172i to kompleksowa centrala grzewcza wyposażona w pompę obiegową, 

zawór bezpieczeństwa, naczynie przeponowe o poj. 12 litrów oraz regulator pogodowy. 

Dla potrzeb instalacji c.o. w części mieszkalnej kocioł będzie wytwarzał wodę o zmien-

nej temperaturze, w zależności od temperatury zewnętrznej, zgodnie z krzywą grzania. 

Maksymalna temperatura wody = 70/50°C.  

Obieg wody w instalacji c.o. zapewni standardowa pompa kotłowa o regulowanej pręd-

kości obrotowej zamontowana w kotle. Pompa jest wystarczająca dla zapewnienia obiegu 

czynnika w nowej instalacji co. 

Zabezpieczenie projektowanej instalacji przed wzrostem ciśnienia - systemu zamknięte-

go zgodnie z PN-B-02414.  za pomocą przeponowego naczynia bezpieczeństwa umiesz-

czonego w kotle i dodatkowego naczynia przeponowego typu Reflex NG12 oraz zaworu 

bezpieczeństwa SYR 1915 dn 15, do=12. Ciśnienie max.= 3,0 b . 

5.3. Instalacja spalinowa 
 Praca kotła będzie zależna od powietrza w pomieszczeniu- tak jak ma to miejsce 

obecnie. Odprowadzenie spalin z kotła nowym przewodem spalinowym Ф80 wykonanym 

z blachy ze stali kwasoodpornej dedykowanym do pracy w nadciśnieniu ze spalinami mo-

krymi. Przewód spalinowy zostanie umieszczony w miejscu przewodu istniejącego- odci-

nek poziomy - pod stropem pomieszczenia, a pion kominowy w istniejącym szachcie, wy-

prowadzonym nad dach budynku. 

Kondensat z kotła zostanie wprowadzony do kanalizacji bez neutralizacji –moc kotła  nie 

przekracza 25 kW. 

5.4.Wentylacja kotłowni 
Praca wszystkich istniejących kotłów w kotłowni jest zależna od powietrza w pomieszcze-

niu.  

Wentylacja nawiewna istniejąca - kanał Z 

Wentylacja wywiewna (2w/h)–– istniejąca, wyprowadzona nad dach, wlot pod stropem.  

5.4. Automatyka 

Kotłownia będzie wyposażona w automatykę pogodową z zastosowaniem  

konsoli sterującej zamontowanej w kotle, z czujnikiem temp. zewnętrznej i czujnikiem 

temperatury wody w kotle. 

Elementy automatyki sterują temperaturą wody zasilającej instalację c.o. w zależności od 

temperatury zewnętrznej zgodnie z krzywą grzania, 

- pracą palnika modulowanego, 

- zabezpieczeniem przed pracą kotła bez wody. 

5.5.  Uzupełnienie zładu 

Napełnianie i uzupełnianie zładu wodnego ( instalacja co. + obieg kotłowy)  powinno być 

prowadzone wodą wodociągową o ile twardość wody jest mniejsza niż 21 stopni niemiec-

kich. W przeciwnym razie wodę należy uzdatniać. 

6.  WYTYCZNE WYKONANIA KOTŁOWNI 

6.1. Przewody i armatura  
W obrębie kotłowni dla części mieszkalnej instalację c.o wykonać z rur polipropyleno-

wych stabi PN25 analogicznie jak instalacja co. budynku. Łaczenie rur- zgrzewanie. 

Wszystkie zawory odcinające kulowe, gwintowane na ciśnienie min. 0,6MPa i temp. 

100°C.  
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6.2.Izolacja termiczna 

Izolację termiczną rurociągów w kotłowni wykonać analogicznie jak  instalację co. 

6.3.Wskazówki wykonawcze  

Roboty montażowe rurociągów, próby i odbiory prowadzić zgodnie z "Warunkami Tech-

nicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych.-COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 6 z 

maja 2003 r  

Ciśnienie próby instalacji co.  5bar (3+2) 

Montaż wszystkich urządzeń zgodnie z DTR producentów. 

7.  WYTYCZNE DO PROJEKTÓW BRANŻOWYCH 

 

7.1. Branża architektoniczno-budowlana 

- zreperować posadzkę po demontażu istniejącego kotła.  

 Przejścia przewodów przez ściany i stropy stanowiące oddzielenie stref p.poż. wyko-

nać jako gazoszczelne o odporności ogniowej odpowiadającej odporności przegrody, przez 

którą przechodzą. 

Mocowanie nowych przewodów do ścian i stropów przy użyciu obejm elastycznych. 

7.2. Instalacja c.o. 

W pomieszczeniu kotłowni ( pomieszczenie techniczne) należy zapewnić temperaturę mi-

nimum + 12°C. 

7.3. Instalacja wod.-kan. 

W pomieszczeniu istniejącej kotłowni należy zapewnić odprowadzenie do kanalizacji kon-

densatu z kotła oraz możliwość napełniania i uzupełniania zładu co. części mieszkalnej: 

7.4. Instalacja gazowa 

Do kotłowni należy doprowadzić gaz ziemny GZ50 w ilości B= 5,5 Nm
3
/h pod ciśnie-

niem ( 1,6-2,5 kPa).  

Istniejący system GAZEX pozostaje bez zmiany. 

8.  ZAGADNIENIA P.POŻ. I BHP 

P.POŻ. 

Kotłownia gazowa zaliczana jest do obiektów niezagrożonych wybuchem, o gęstości ob-

ciążenia ogniowego do 500 MJ/m2. Przewiduje się podręczny sprzęt gaśniczy, tj. gaśnicę 

proszkową ABC 6 kg.   

Przejścia przewodów przez przegrody: 

 Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny 

mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów. Izolacja termiczna 

przewodów- nierozprzestrzeniająca ognia 

BHP. 

Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, a w szczególności 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpie-

czeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano- montażowych Dz. Ust. nr 

47/03.  

Kotłownia jest bezobsługowa, wymaga jedynie okresowego przeglądu i dozoru 
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9.  OBLICZENIA 

9.1  Sprawdzenie pompy kotłowej dla obsługi instalacji c.o. 

 Gc.o. =  
12,6∗0,86

20
  = 0,54 t/h 

Gp c.o. = 1,15 x 0,54= 0,62t/h 

 

Wymagane ciśnienie dyspozycyjne  pompy kotłowej: 

Hi c.o.   = 2070 daPa 

Hobiegu  =  500 daPa 

 Razem    2570 daPa 

Hpco=1,1 x 25,7=28kPa 

Pompa zainstalowana w projektowanym kotle będzie wystarczająca. 

9.2. Zabezpieczenie instalacji c.o. Zgodnie z PN-B-02414-1999 

 Dobór naczynia bezpieczeństwa 

pojemność zładu: 

Vzł =140+10+90=240 l   ~0,24m
3
           

V (75)= 0,0256 

Vu = 0,24x 999,7 x 0,0256 = 6,14 dcm
3
 

Hstat.=10m;  p0=1,2b  

psv=3bar; pmax = 2,5 b            Vn = 6,14 x 
2,5+1

2,5−1,2
 = 17 l 

Uwzględniając rezerwę eksploatacyjną 0,6% pojemność naczynia powinna wynosić 23 

dm3 

Naczynie w kotle  które ma poj. 12 dm3 jest za małe  i należy zainstalować naczynie do-

datkowe. Dobrano: Dodatkowe naczynie bezpieczeństwa przeponowe REFLEX typu 

NG12  

Pojemność całk. 12 l; rura wzbiorcza - φ 20.  

 Zawór bezpieczeństwa        Wg wytycznych UDT  i PN-82/M-74101 

Zgodnie z badaniem UDT 42-C-04/imp. Kocioł o mocy 50kW, przy ciśnieniu początku 

otwarcia 3 bary  zabezpiecza się zaworem SYR 1915 Ø1/2” do=12 

10.  SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ 

 

L.p. Wyszczególnienie Ilość Producent lub dys-

trybutor 

 1. Gazowy kocioł kondensacyjny GB 172i .2-20 

WH z czujnikiem temp. zewnętrznej i okablo-

waniem. 

1 kpl. Buderus 

 2. Naczynie bezpieczeństwa dla co. Reflex NG12  1 pmax.=3 b 

 3 Zawór kulowy PN6. T100         3.1 Dn25 

                                                   3.2 Dn 20 

                                                   3.3 Dn15 

3 

2 

2 

 

4. Zawór zwrotny EA       PN6; T100                                 

Dn 20 

 

1 

 

 5. Filtr siatkowy magnetyczny        Dn25 

PN6; T100                                 

1 Infracorr 

6 Wodomierz do wody zimnej Js 4 Q3=4, Dn15 1 Apator 
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7. Termomanometr 0-6bar T 0-100 st.C 2 KFM 

8 Zawór kołpakowy do naczynia wzbiorczego 

Dn20 

1 Reflex 

- Rura spustowa Dn80- ~2m + lejki ~4szt. 

- Przewód spalinowy z blachy kwasoodpornej do pracy w nadciśnieniu, spaliny mokre. 

Długość całkowita ok. 14m.  

                     Projektant:    

     mgr inż. Małgorzata Olesińska 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
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OZNACZENIA PRZEWODÓW:

WODA KOTŁOWA 

WODA WODOCIĄGOWA

RURA WZBIORCZA

NA WYS. MIN. 2 m LICZĄC OD POSADZKI 

W MIEJSCACH PRZEJŚĆ PRZEWODY PROWADZIĆ

W NAJWYŻSZYCH PUNKTACH MONTOWAC ODPOWIETRZENIA,

A W NAJNIŻSZYCH ODWODNIENIA.

SPECYFIKACJA W OPISIE TECHNICZNYM.

5.

DO SPODU IZOLACJI.

1. Wykonawca, przed przystapieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania sie ze

wszystkimi domkumentacjami branżowymi i budowlanymi.

2. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać żadnego wymiaru

mierząc bezposrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w

naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej miedzy projektem a

stanem faktycznym wykonawca zobowiazany jest przekazać te informację do biura

projektowego.

3. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone

 z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.

4. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:

- warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN)

- instrukcje, wytyczne,świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów

 i dostawców materiałow budowlano-instalacyjnych.

- przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów.

UWAGI:

6

7.

SCHEMAT KOTŁOWNI 

SADURKI







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-07 roku przez:

Pan JANUSZ CEZARY ZAWADZKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0188/20
adres zamieszkania ul. MĄCZEŃSKIEGO 35, 02-829 WARSZAWA
jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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