Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o0.0.

) mnE KRS 0000328664
Nowogrodzka 31 lok 330, 00-511 Warszawa .

NIP 1132760903

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa inwestycji

Przebudowa budynku Szkoly Podstawowej — segmentu mieszkalnego im. Bolesiawa Prusa w
Sadurkach polegajaca na termomodernizaciji.

Nazwa projektu

Inwestor

Gmina Nateczow, powiat putawski
ul. Lipowa 3
24-150 Nateczow

adres inwestycji

Szkola Podstawowa im. Bolesiawa Prusa w Sadurkach

Sadurki 106, 106A; 24-150 Naleczow, powiat putawski,

dz. nr ew. 691/1, obreh 0012_Sadurki, identyfikator dziatki 061408_5.0012.691/1

Branza
Sanitarna
Kkat. ohiektu hudowlanego: IX
Data -
Styczein 2024

opracowania

Strona tytutowa i o$wiadczenie

Uprawnienia oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa
Opis techniczny

Rysunki

Spis
zawartosci

el

Zespot Imie i Specjalnos¢ i numer Zakres

autorski nazwisko uprawnien budowlanych opracowania Podpis

upr. nr MAZ/0989/PWBS/19
. . do projektowania i kierowania robotami .
mgr inz. Dawid budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci Instalacje
Katdun instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen sanitarne
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
upr. nr MAZ/0989/PWBS/19
. . do projektowania i kierowania robotami .
mgr inz. Dawid budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci Instalacje
Katdun instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen sanitarne
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

upr. nr MAZ/1007/PWBS/19
mgr inZ. do projektowania i kierowania robotami Instalaci
i budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci nstalacje
SpraWdzaJa'Cy Janusz . instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen sanitarne
Zawadzki cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych

Projektant

Opracowat
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Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z 0.0.
gencia Energelyczna S gy:mnE KRS 0000328664
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NIP 1132760903

Spis tresci
l. INFORMACIA BIOZ

Il OPIS TECHNICZNY

PODSTAWIA OPRACOWANIA
Zakres opracowania
Opis obiektu
Stan istniejacy
. Stan projektowany
. UWAGI
V. ROZMIESZCZENIE PODPOR PRZESUWNYCH
V. ZALACZNIKI
VI. RYSUNKI
1. Rzut piwnic

G W e

2. Rzut parteru
3. Rzut pietra |
4. Rozwiniecie instalacji c.o.
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Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o0.0.

%mne KRS 0000328664
Nowogrodzka 31 lok 330, 00-511 Warszawa

NIP 1132760903
I INFORMACJA BIOZ

Opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa 1 adres obiektu budowlanego: Szkota Podstawowa im, Bolestawa Prusa w
Sadurkach

Sadurki 106, 106A; 24-150 Nateczow

Inwestor: Gmina Nateczow, powiat putawski
ul. Lipowa 3

24-150 Nateczow

Projektant: mgr inz. Dawid Katdun
96-321 Osowiec
ul. Truskawkowa 2

nr upr. MAZ/0989/PWBS/19
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Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o0.0.
KRS 0000328664

Nowogrodzka 31 lok 330, 00-511 Warszawa
NIP 1132760903

CZESC OPISOWA BIOZ

1) Zakres i kolejnos¢ realizacji robot:

a) Organizacja zaplecza i placu budowy

b) Wykonanie rob6t demontazowych oraz montazowych zgodnie z projektem
2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

- Budynek SP w Sadurkach, Sadurki 106, 106A; 24-150 Nateczow

3) Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- Nie dotyczy
4) Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot budowlanych:
a) Mozliwos$¢ poparzenia podczas prac zwigzanych ze zgrzewaniem rur

b) Mozliwo$¢ upadku montowanych elementéw instalacji badz wykorzystywanych
narzedzi/urzadzen

¢) Mozliwos¢ upadku osoby wykonujacej prace na wysokosci
5) Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot:
Pracownicy powinni zosta¢ poinformowani, przed przystgpieniem do prac, na temat:

a) Stosowania odziezy ochronne;j
b) Uzytkowania narzedzi zgodnie z ich przeznaczeniem
¢) Koniecznosci prowadzenia prac zgodnie z ogélnymi zasadami BHP

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot

a) Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogélnymi zasadami BHP

b) Nalezy stosowa¢ s$rodki ochrony indywidualnej dostosowane do warunkéw i
wystepujacych zagrozen

c¢) Nalezy stosowal wylacznie sprawny technicznie sprzet oraz zgodnie z jego
przeznaczeniem
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Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o0.0.
KRS 0000328664

Nowogrodzka 31 lok 330, 00-511 Warszawa
NIP 1132760903

IL. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

- Umowa

- Obowigzujace normy i przepisy

- Inwentaryzacja wtasna budynku

- Dokumentacja archiwalna budynku

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy wymiany instalacji centralnego
ogrzewania w segmencie mieszkalnym budynku w zwigzku z termomodernizacja
budynku.

3. Opis obiektu

Omawiany budynek znajduje si¢ w miejscowosci Sadurki 106, 106A; 24-150
Nateczow. Segment mieszkalny jest podwpiwniczony. Budynek wyposazony jest w
instalacje: zimnej wody, centralnego ogrzewania, elektryczng i kanalizacyjna.

4. Stan istniejacy

Instalacja c.o. z rur stalowych. Grzejniki stalowe, ptytowe, czgsciowo wyposazone w
zawory termostatyczne. Kotlownia znajduje si¢ na kondygnacji -1.

5. Stan projektowany
A. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonac z rur polipropylenowych PP Stabi
Al PN20 firmy KAN-therm (temperatura robocza do 90°C, ci$nienie robocze do 1,0 MPa)
(lub réwnowazne). Istniejace rurociagi i grzejniki przeznaczono do demontazu. Instalacje
nalezy prowadzi¢ maksymalnie wykorzystujac istniejagce przejScia przez przegrody
budowlane.

Na podejsciach do piondéw c.o. zaprojektowano zawory odcinajgce oraz zawory
rownowazace. Srednice projektowanych rurociagéw oraz armatury przedstawiono w
czesci rysunkowej. Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczne.

Izolacja przewodoéw c.o.

Projektowane przewody znajdujagce si¢ w pomieszczeniach nieogrzewanych
(pomieszczenia piwniczne), po wykonaniu instalacji, prébach i ptukaniu, nalezy
zaizolowa¢ termicznie. Grubos¢ izolacji zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie przedstawiono w tabeli ponize;j.
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Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o0.0.

?fmnE KRS 0000328664
Nowogrodzka 31 lok 330, 00-511 Warszawa .

NIP 1132760903

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej (materiat o

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu wspé’rczynniku przewodzenia ciep’ra A=0,035
[W/(mK)1")
1 2 3
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzgce przez 50% wymagar z |.p. 1-4

sciany lub stropy, skrzyzowania przewodoéw
Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody
cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej
6 wg |.p. 1-4, utozone w komponentach budowlanych 50% wymagan z |.p. 1-4
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

Uwaga:
1 Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli -

nalezy skorygowac grubosé warstwy izolacyjnej.

III. UWAGI
- Przed wykonaniem instalacji objetych projektem Wykonawca powinien zapoznac
si¢ z istniejagcymi instalacjami w budynku oraz potwierdzi¢ wymiary w naturze.

- Niedopuszczalne jest prowadzenie przewoddéw instalacji wodnych nad
instalacjami elektrycznymi 1 gazowymi

- Przewody oraz armatur¢ nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcja i wytycznymi
producentéw

- Montaz instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu producenta
systemu rur

- Wykonang instalacj¢ centralnego ogrzewania, po probach i ptukaniu oraz
uzupetnieniu zaworéw termostatycznych nalezy wyregulowa¢ hydraulicznie za
pomoca zaworéw réwnowazacych
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Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o0.0.

‘%mnE KRS 0000328664
Nowogrodzka 31 lok 330, 00-511 Warszawa

NIP 1132760903

IV.  Rozmieszczenie podpor przesuwnych

Odlegtos$ci mocowania typowymi obejmami zalecane przez producenta rur:

¢rednica rur Maksymalna odlegtos¢ moc9wania podporami
przesuwnymi
20x3,4 80 cm
25x4,2 80 cm
32x5,4 80 cm
40x 6,7 100 cm
50x 8,3 100 cm
63 x 10,5 120 cm
75x12,5 120 cm
90 x 15,0 120 cm
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LEGENDA

. Piony -nrpionu c.0.

II. Projektowana armatura
®-zawér kulowy odcinajgcy @ - zawér réwnowazacy IMI STAD

— ik oivt
c22/60/120 ~EElnk piytowy

IIl. Projektowane przewody

- projektowany przewdd zasilajacy c.o. PP Stabi PN25
— — — — -projektowany przewdd powrotny c.o. PP Stabi PN25
IV. Uwagi

80
00
80
00
80
200

1 55
80 100
00 200

- przejscia przewodow przez przegrody budowlane w rurach ostonowych
- przejscia przewodow przez przegrody p.poz. nalezy wykonac w odpornosci nie
mnigjszej niz odpornosc tych przegrod
dn 20x3,4 dn 20x3,4 dn 0.4 - zawory odcinajace i réwnowazace nalezy montowac w miejscach ogélinodostepnych
| | | - nalezy stosowac sie do wytycznych producentow rur i armatury
i i i - rozmieszczenie podpor przesuwnych wg wytycznych producenta rur
1% - przewody instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach piwnicy naley zaizolowac
______ o S (1 [ S termicznie zgodnie z Warunkami Technicznymi
» |:| dn 32x5,4 Xo 32464 XO gl | -po zakor'lczplnym _montaiu iqstalacje__naleiy poddac probie szczelnosci na cisnienie
wg odrebnego f;fg‘cf)“j,':gf: €22/60/40 | min. 1.5 x cisnienie robocze instalacji
1 - w celu prawidtowe] regulacji instalacji centralnego ogrzewania, wszystkie grzejniki w
| budynku powinny by¢ wyposazone w gtowice termostatyczne.
-1/10 ) | - piony c.0. zlokalizowac w miejscach po zdemontowanych starych pionach stalowych
l B . . .
(m Magazyn \ projekt kotfowni wg odrebnego opracowania
88 90 16 °C 1
200 I |
— komin dn25x4,2 |1 |
l_] -1/9 - , 1
Kottownia gazistn. T |
00
] = 20°C = !
t dn 20x3.4
] | | e nazwa inwestycji
,'/
]

PRZEBUDOWA BUDYNKU Szkoly Podstawowej — segmentu mieszkalnego im. Bolestawa

100
200

r

X
)
n

Prusa w Sadurkach polegajgca na termomodernizacii

%o

| | i
1 Il o
: -1/8 e ——
-1/11 =
| Magazyn | S PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
T>Ps 16 °C Magazyn Al 5
] - 16 °C > p
I — 2 GMINA NALECZOW, POWIAT PULAWSKI
: 226040 anzs2 || = UL LIPOWA 3; 24-150 NALECZOW
|| ©
"I 2034 C22/60/40 | |y dn 20x3,4 ™ Jx || & Szkota Podstawowa im. Bolestawa Prusa w Sadurkach
re—e——ee=——= [f- e N = :z':c Sadurki 106, 106A; 24-150 Naleczow, powiat pulawski
2 | Jednostka projektowa |

MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA SP. Z 0.0.

I

[

~-~— UL. NOWOGRODZK 31 LOK. 330,
mnE 00-511 WARSZAWA
projektant MGR INZ. DAWID KAtDUN

UPR. NR MAZ/0989/PWBS/19

DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI W
SPECJALNOSCI INSTALACYINEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACUI |
URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJINYCH, GAZOWYCH,
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYINYCH BEZ OGRANICZEN

- - opracowal
Nr pionu c.o.|Nastawa zaworu rown. STAD MGR IN7. DAWID KALDUN
1 2,4
2 18 sprawdzajacy| MOR INZ. JANUSZ ZAWADZKI
3 1,6 UPR. NR MAZ/1007/PWBS/19
=~ DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI W
4 1)'5 pARAM ETR WARTOSC J'M' SPECJALNOSCI INSTALACYINES W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI |
H H H H i URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH,
5 2’4 Obllcze niowa moccieé pl na InStalaCJI 12’567 kw WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH BEZ OGRANICZEN
6 3 Strata ciSnienia nainstalacji Ap 20,708 |kPa tytul rysunku

Rzut piwnic

bronzo

SANITARNA 1:100 01.2024 1




LEGENDA

. Piony -nrpionu c.0.
II. Projektowana armatura
®-zawér kulowy odcinajgcy @ - zawér réwnowazacy IMI STAD
—
- grzejnik ptytow e - grzejnik tazienkow:
caz/50/120 ~E piytowy sanos 50 o Y
IIl. Projektowane przewody

- projektowany przewdd zasilajacy c.o. PP Stabi PN25
— — — -projektowany przewdd powrotny c.o. PP Stabi PN25

IV. Uwagi
- przejscia przewodow przez przegrody budowlane w rurach ostonowych
- przejscia przewodow przez przegrody p.poz. nalezy wykonac w odpornosci nie
!

mnigjszej niz odpornosc tych przegrod

EEEE— 1  — - zawory odcinajace i réwnowazace nalezy montowac w miejscach ogélinodostepnych
i i - nalezy stosowac sie do wytycznych producentow rur i armatury
el % | sl S - rozmieszczenie podpdr przesuwnych wg wytycznych producenta rur
€22/60/70 C22/60/70 > €22/60/60 - przewody instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach piwnicy naley zaizolowac
§ termicznie zgodnie z Warunkami Technicznymi
N - po zakoriczonym montazu instalacje nalezy poddac prabie szczelnosci na cisnienie
min. 1.5 x cisnienie robocze instalacji
- w celu prawidtowe] regulacji instalacji centralnego ogrzewania, wszystkie grzejniki w
budynku powinny by¢ wyposazone w gtowice termostatyczne.
- piony c.o. zlokalizowac w miejscach po zdemontowanych starych pionach stalowych

2

- projekt kottowni wg odrebnego opracowania

odsadzka pod stropem

80

200
o
o

.
o i
h S
3 i;g
T e
Klatka -
g 20/ 3 = PRZEBUDOWA BUDYNKU Szkoly Podstawowej — segmentu mieszkalnego im. Bolestawa
n o Prusa w Sadurkach polegajgca na termomodernizacji
S e ,
g = |z
S Sk = PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
S <2
:
Ao = GMINA NALECZOW, POWIAT PULAWSKI
L= % UL LIPOWA 3; 24-150 NALECZOW
[}
€22/60/60 é Szkola Podstawowa im. Bolestawa Prusa w Sadurkach
= — - p— = Sadurki 106, 106A; 24-150 Natgczow, powiat putawski
Q
::_ e ‘jednosz‘ko projektowo‘

MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA SP. Z 0.0.

-— UL. NOWOGRODZK 31 LOK. 330,
= MAE

projektant MGR INZ. DAWID KAtDUN
UPR. NR MAZ/0989/PWBS,/19

DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI W
SPECJALNOSCI INSTALACYINEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACUI |
URZADZER CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH,
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYINYCH BEZ OGRANICZEN

opracowal

MCR INZ. DAWID KAYDUN

sprawdzajacy| MOR INZ JANUSZ ZAWADZKI
UPR. NR MAZ/1007/PWBS/19

DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI W
SPECJALNOSCI INSTALACYINEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACUI |
URZADZER CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH,
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYINYCH BEZ OGRANICZEN

tytut rysunku
Rzut parteru

bronzo

SANITARNA 1:100 01.2024 2




€22/60/160

LEGENDA

. Piony -nrpionu c.0.
II. Projektowana armatura
®-zawér kulowy odcinajgcy @ - zawér réwnowazacy IMI STAD
—
- grzejnik ptytow e - grzejnik tazienkow:
caz/50/120 ~E piytowy sanos 50 o Y
IIl. Projektowane przewody

- projektowany przewdd zasilajacy c.o. PP Stabi PN25
— — — — -projektowany przewdd powrotny c.o. PP Stabi PN25
IV. Uwagi
- przejscia przewodow przez przegrody budowlane w rurach ostonowych
- przejscia przewodow przez przegrody p.poz. nalezy wykonac w odpornosci nie
mnigjszej niz odpornosc tych przegrod
- zawory odcinajace i réwnowazace nalezy montowac w miejscach ogélinodostepnych

- nalezy stosowac sie do wytycznych producentow rur i armatury
- rozmieszczenie podpor przesuwnych wg wytycznych producenta rur
- przewody instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach piwnicy nalezy zaizolowa¢

— termicznie zgodnie z Warunkami Technicznymi
L I:' - po zakoriczonym montazu instalacje nalezy poddac prabie szczelnosci na cisnienie

— ] min. 1.5 x cisnienie robocze instalacji
C22/60/140 €22/60/80 -w celu prawidtowej regulacji instalacji centralnego ogrzewania, wszystkie grzejniki w
budynku powinny by¢ wyposazone w gtowice termostatyczne.
- piony c.o. zlokalizowac w miejscach po zdemontowanych starych pionach stalowych
- projekt kottowni wg odrebnego opracowania
20 °C,

-24 °C
—

nazwa inwestycji

1SA,,NC,,05 500 @ PRZEBUDOWA BUDYNKU Szkoly Podstawowej — segmentu mieszkalnego im. Bolestawa
| Prusa w Sadurkach polegajgca na termomodernizacji

o[~
=1fs)

=3

8°C
PROJEKT INSTALACJ CENTRALNEGO OGRZEWANIA
(@)
(&)
= GMINA NALECZOW, POWIAT PULAWSKI
: = UL LIPOWA 3: 24-150 NA{ECZOW
w
2 Szkota Podstawowa im. Bolestawa Prusa w Sadurkach
g Sadurki 106, 106A; 24-150 Natgczow, powiat putawski
w - -
o s010 za Ljednostka projektons | MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA SP. 7 0.0.
= -— UL. NOWOGRODZK 31 LOK. 330,
“{"'—" S MAE 00-511 WARSZAWA

— projektant MGR INZ. DAWID KAtDUN

UPR. NR MAZ/0989/PWBS/19

DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI W
SPECJALNOSCI INSTALACYINEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACUI |
URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJINYCH, GAZOWYCH,
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYINYCH BEZ OGRANICZEN

opracowal

MCR INZ. DAWID KAYDUN

sprawdzajgcy] MCR INZ. JANUSZ ZAWADZKI

UPR. NR MAZ/1007/PWBS/19

DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI W
SPECJALNOSCI INSTALACYUNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACUI |
URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH,
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYINYCH BEZ OGRANICZEN

tytut rysunku
Rzut pigtra 1

bronzo
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LEGENDA

| Piony - nrpionu c.0.

II. Projektowana armatura
r. - zawor kulowy odcinajacy

i - awor rownowazacy IMI STAD
— .
€22/60/120 - grzejnik plytowy @ - 7aw6r grzejnikowy termostatyczny

. Projektowane przewody ; - zawor grzejnikowy odcinajacy powrotny
- projektowany przewdd zasilajacy c.o. PP Stabi PN25
— — — — -projektowany przewdd powrotny c.o. PP Stabi PN25
IV. Uwagi
- przejscia przewodow przez przegrody budowlane w rurach ostonowych
- przejscia przewodow przez przegrody p.poz. nalezy wykonac w odpornosci nie
mnigjszej niz odpornos¢ tych przegrad
- zawory odcinajgce i rownowazace nalezy montowac w miejscach ogdlnodostepnych
- nalezy stosowac sie do wytycznych producentow rur i armatury
- rozmieszczenie podpdr przesuwnych wg wytycznych producenta rur
- przewody instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach piwnicy nalezy zaizolowac
termicznie zgodnie z Warunkami Technicznymi
- po zakoriczonym montazu instalacje nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie
min. 1.5 x cisnienie robocze instalacji
-w celu prawidtowej regulaci instalacji centralnego ogrzewania, wszystkie grzejniki w
budynku powinny by¢ wyposazone w gtowice termostatyczne.
- piony c.0. zlokalizowac w miejscach po zdemontowanych starych pionach stalowych
- projekt kottowni wg odrebnego opracowania
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1 2,4
2 1,8
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4 1,5 PARAMETR WARTOSC|J.M.
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nazwa inwestycji

PRZEBUDOWA BUDYNKU Szkoly Podstawowej — segmentu mieszkalnego im. Bolestawa

Prusa w Sadurkach polegajgca na termomodernizacii

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
GMINA NALECZOW, POWIAT PULAWSKI
UL. LIPOWA 3; 24150 NALECZOW
[adres inwestycji]  Szkola Podstawowa im. Bolestawa Prusa w Sadurkach

Sadurki 106, 106A; 24150 Natgczow, powiat putawski

‘jednosz‘ko projektowo‘

= MAE

MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA SP. Z 0.0.
UL. NOWOGRODZK 31 LOK. 330,
00-511 WARSZAWA

[projextant] MR INZ, DAWID KALDUN
UPR. NR MAZ/0989,/PWBS,/19
DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI W
SPECJALNOSCI INSTALACYUNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACUI |
URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJINYCH, GAZOWYCH,
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYINYCH BEZ OGRANICZEN
MGR INZ. DAWID KA{DUN
MGR INZ. JANUSZ ZAWADZK|
UPR. NR MAZ/1007/PWBS/19
DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI W
SPECJALNOSCI INSTALACYUNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACUI |
URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH,
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYINYCH BEZ OGRANICZEN
ROZWINIECIE INSTALACJI C.0.
SANITARNA 1:100 01.2024 4
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Mazowiecka Okrg¢gowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2019 1.
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 797/19 /8

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1117) iart. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2, 3 i 4¢ pkt 3, art.
13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b, art. 15a ust. 1 1 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1186), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Janusz Cezary Zawadzki
ur. dnia 12 stycznia 1961 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/1007/PWBS/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzjg upowazniaja:

L

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen -cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,

wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne;

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.




UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji shizy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregzowej
Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 . j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

g i

prof. dr hab. inz. Eugeniusz Koda ... /,m P

dr ini‘ Jcrz}r IdZikDWSki ''''' “.'.""".:*:‘ ------- sessnen .I‘lU.."tl.‘l:.;.IIG-I::II:II-;I.- :

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka ﬁ/& .................................... ".\.‘...".._

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4, ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-4YU-ZK8-ICI *

Pan JANUSZ CEZARY ZAWADZKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0188/20

adres zamieszkania ul. MACZENSKIEGO 35, 02-829 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-07 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2019 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 877/19 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. 22019 r. poz. 1117) iart. 12 ust. 1 pkt 1- 5, ust. 2, 3 i 4¢ pkt 3, art.
13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b, art. 15a ust. 11 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn.: DzU. z 2019 r., poz. 1186), po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Dawid Kaldun
ur. dnia 10 grudnia 1991 roku w m. Radzyn Podlaski
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0989/PWBS/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja upowazniaja:

L

I1.

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i1 urzgdzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,

wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

w specjalnosci instalacyjnej w zakresic si€ci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu.




UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
[zby Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 . j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania sirona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kyaliﬁkacyjnej
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prof. dr hab. inz. Eugeniusz Koda // :

dr inz. Jerzy Idzikowski

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okrggowej [zby Inzynierow Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. afa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PE9-XGG-B26 *

Pan DAWID KAtDUN o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0180/20

adres zamieszkania Osowiec ul. Truskawkowa 2, 96-321 Zabia Wola

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-01 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




