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N a z w a  i n w e s t y c j i  

Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej – segmentu mieszkalnego im. Bolesława Prusa w 
Sadurkach polegająca na termomodernizacji. 

N a z w a  p r o j e k t u  
Projekt instalacji centralnego ogrzewania 

I n w e s t o r  

Gmina Nałęczów, powiat puławski 
ul. Lipowa 3 
24-150 Nałęczów 

a d r e s  i n w e s t y c j i  

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Sadurkach 
Sadurki 106, 106A; 24-150 Nałęczów, powiat puławski, 
dz. nr ew. 691/1, obręb 0012_Sadurki, identyfikator działki 061408_5.0012.691/1 

B r a n ż a  

Sanitarna  
kat. obiektu budowlanego: IX 

     D a t a  
o p r a c o w a n i a  Styczeń 2024 

     S p i s   
 z a w a r t o ś c i  

 
1. Strona tytułowa i oświadczenie  
2. Uprawnienia oraz zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa 
3. Opis techniczny 
4. Rysunki 

 

Z e s p ó ł  
a u t o r s k i  

I m i ę  i  
n a z w i s k o  

S p e c j a l n o ś ć  i  n u m e r   
u p r a w n i e ń  b u d o w l a n y c h  

Z a k r e s  
o p r a c o w a n i a  

P o d p i s  

Projektant 
mgr inż. Dawid 

Kałdun 

upr. nr MAZ/0989/PWBS/19 
do projektowania i kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych 

Instalacje 
sanitarne 

 

Opracował 
mgr inż. Dawid 

Kałdun 

upr. nr MAZ/0989/PWBS/19 
do projektowania i kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych 

Instalacje 
sanitarne 

 

 

Sprawdzający 

mgr inż. 
Janusz 

Zawadzki 

upr. nr MAZ/1007/PWBS/19 
do projektowania i kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych 

Instalacje 
sanitarne 

 

 

PROJEKT WYKONAWCZY 
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Spis treści 
I. INFORMACJA BIOZ 

II. OPIS TECHNICZNY 
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2. Zakres opracowania 

3. Opis obiektu 

4. Stan istniejący 

5. Stan projektowany 

III. UWAGI 

IV. ROZMIESZCZENIE PODPÓR PRZESUWNYCH 

V. ZAŁĄCZNIKI 

VI. RYSUNKI 

1. Rzut piwnic 

2. Rzut parteru 

3. Rzut piętra I 

4. Rozwinięcie instalacji c.o. 
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I. INFORMACJA BIOZ 

 

Opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

 

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Szkoła Podstawowa im, Bolesława Prusa w 

Sadurkach 

      Sadurki 106, 106A; 24-150 Nałęczów 

 

 

 

Inwestor: Gmina Nałęczów, powiat puławski  

 ul. Lipowa 3 

 24-150 Nałęczów 

 

 

Projektant:  mgr inż. Dawid Kałdun 

  96-321 Osowiec 

  ul. Truskawkowa 2 

  nr upr. MAZ/0989/PWBS/19 
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CZĘŚĆ OPISOWA BIOZ 

1) Zakres i kolejność realizacji robót: 

a) Organizacja zaplecza i placu budowy 

b) Wykonanie robót demontażowych oraz montażowych zgodnie z projektem 

2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

- Budynek SP w Sadurkach, Sadurki 106, 106A; 24-150 Nałęczów 

3) Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 - Nie dotyczy 

4) Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 

a) Możliwość poparzenia podczas prac związanych ze zgrzewaniem rur 

b) Możliwość upadku montowanych elementów instalacji bądź wykorzystywanych 

narzędzi/urządzeń 

c) Możliwość upadku osoby wykonującej prace na wysokości  

5) Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót: 

Pracownicy powinni zostać poinformowani, przed przystąpieniem do prac, na temat: 

a) Stosowania odzieży ochronnej 

b) Użytkowania narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem 

c) Konieczności prowadzenia prac zgodnie z ogólnymi zasadami BHP 

6)  Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z   

wykonywania robót  

 a) Prace należy prowadzić zgodnie z ogólnymi zasadami BHP 

 b) Należy stosować środki ochrony indywidualnej dostosowane do warunków i 

występujących zagrożeń 

 c) Należy stosować wyłącznie sprawny technicznie sprzęt oraz zgodnie z jego 

przeznaczeniem 
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II. OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania 

- Umowa 

- Obowiązujące normy i przepisy 

- Inwentaryzacja własna budynku 

- Dokumentacja archiwalna budynku 

2. Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy wymiany instalacji centralnego 

ogrzewania w segmencie mieszkalnym budynku w związku z termomodernizacją 
budynku. 

3. Opis obiektu 

Omawiany budynek znajduje się w miejscowości Sadurki 106, 106A; 24-150 

Nałęczów. Segment mieszkalny jest podwpiwniczony. Budynek wyposażony jest w 

instalacje: zimnej wody, centralnego ogrzewania, elektryczną i kanalizacyjną. 

4. Stan istniejący 

Instalacja c.o. z rur stalowych. Grzejniki stalowe, płytowe, częściowo wyposażone w 

zawory termostatyczne. Kotłownia znajduje się na kondygnacji -1.  

5. Stan projektowany 

A. Instalacja centralnego ogrzewania 

Instalację centralnego ogrzewania należy wykonać z rur polipropylenowych PP Stabi 

Al PN20 firmy KAN-therm (temperatura robocza do 90oC, ciśnienie robocze do 1,0 MPa) 

(lub równoważne). Istniejące rurociągi i grzejniki przeznaczono do demontażu.  Instalację 
należy prowadzić maksymalnie wykorzystując istniejące przejścia przez przegrody 

budowlane. 

Na podejściach do pionów c.o. zaprojektowano zawory odcinające oraz zawory 

równoważące. Średnice projektowanych rurociagów oraz armatury przedstawiono w 

części rysunkowej. Wszystkie grzejniki należy wyposażyć w głowice termostatyczne.  

Izolacja przewodów c.o. 

Projektowane przewody znajdujące się w pomieszczeniach nieogrzewanych 

(pomieszczenia piwniczne), po wykonaniu instalacji, próbach i płukaniu, należy 

zaizolować termicznie. Grubość izolacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie przedstawiono w tabeli poniżej. 
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III. UWAGI 

- Przed wykonaniem instalacji objętych projektem Wykonawca powinien zapoznać 
się z istniejącymi instalacjami w budynku oraz potwierdzić wymiary w naturze. 

- Niedopuszczalne jest prowadzenie przewodów instalacji wodnych nad 

instalacjami elektrycznymi i gazowymi 

- Przewody oraz armaturę należy montować zgodnie z instrukcją i wytycznymi 

producentów 

- Montaż instalacji należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu producenta 

systemu rur  

- Wykonaną instalację centralnego ogrzewania, po próbach i płukaniu oraz 

uzupełnieniu zaworów termostatycznych należy wyregulować hydraulicznie za 

pomocą zaworów równoważących 

 

 

 

 

 

 

 

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu

Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał o 

współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,035 

[W/(mK)]
1)

)

1 2 3

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm

5
Przewody i armatura wg lp. 1-4 przechodzące przez 

ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów
50% wymagań z l.p. 1-4

6

Przewody ogrzewań centralnych, przewody wody 

ciepłej i cyrkulacji instalacji ciepłej wody użytkowej 

wg l.p. 1-4, ułożone w komponentach budowlanych 

między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych 

użytkowników

50% wymagań z l.p. 1-4

Uwaga:
1) 

Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przewodzenia ciepła niż podany w tabeli - 

należy skorygować grubość warstwy izolacyjnej.
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IV. Rozmieszczenie podpór przesuwnych 

Odległości mocowania typowymi obejmami zalecane przez producenta rur: 

Średnica rur 
Maksymalna odległość mocowania podporami 

przesuwnymi 

20 x 3,4 80 cm 

25 x 4,2 80 cm 

32 x 5,4 80 cm 

40 x 6,7 100 cm 

50 x 8,3 100 cm 

63 x 10,5 120 cm 

75 x 12,5 120 cm 

90 x 15,0 120 cm 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-07 roku przez:

Pan JANUSZ CEZARY ZAWADZKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0188/20
adres zamieszkania ul. MĄCZEŃSKIEGO 35, 02-829 WARSZAWA
jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAZ-4YU-ZK8-ICI *

 
 
 
 
 
Digitally signed by Roman Lulis 
Date: 2023.02.07 12:42:43 CET 
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB 
Location: Warszawa







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-01 roku przez:

Pan DAWID KAŁDUN o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0180/20
adres zamieszkania Osowiec ul. Truskawkowa 2, 96-321 Żabia Wola
jest członkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-08-01 do 2024-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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