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· okna PCV o współczynniku U=0,9 W/(m2xK), szczelne a<0,3, otwierane i uchylne do wewnątrz;
· profile min. 6-komorowe, ramy i skrzydła wzmocnione stalowymi kształtownikami,
· szklenie: pakiet trójszybowy min.4/16/4/16/4, przestrzeń wypełniona argonem,
· parapety zewn.: stalowe, ocynkowane, powlekane na kolor RAL 8017; parapety zamontować pod ramę okienną na styropianie (nie dopuszcza sie montażu parapetów na wkrety do ramy)
· parapety wewn. bez zmian, w przypadku uszkodzenia należy zamontować nowy parapet identyczny jak istniejacy,
· okna montować w systemie szczelnego montażu, na ciepłych listwach podparapetowych,
· wszystkie elementy będące częścią okna (np. żaluzje, rolety) należy zdemontować przed wymianą okna i zamontować na nowym oknie. W przypadku ich uszkodzenia lub braku technicznych

możliwości montażu należy zamontować nowe elementy, tak aby zachować tę samą funkcjonalność okna.
· wyposażyć w nawiewniki higrosterowalne w glifach okiennych (po 1 szt. na okno),
· dokładny wymiar okien i drzwi należy potwierdzić na budynku po usunięciu tynków i warstw wykończeniowych na glifach;  widok okien na rys. z zewnątrz
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· okna aluminiowe,
· U=0,9 W/(m2 xK),
· profile o gł. min. 78mm,
· kolor: zewn: białe ; wewn: białe,
· szklenie ppoż: pakiet ppoż,

przestrzeń wypełniona argonem,
· parapety zewn.:okna białe -

stalowe, ocynkowane,
· parapety wewn. bez zmian;
· fix, w pojedyńczej ramie
· nie montować żaluzji ani rolet na

oknach ppoż,
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Zestawienie stolarki okiennej
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