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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Nazwa inwestycji

Przehudowa hudynku Szkoly Podstawowej — segmentu mieszkalnego, im.
Bolestawa Prusa w Sadurkach polegajaca na termomodernizacii.
Nazwa projektu

Ekspertyza techniczna dachu na potrzehby nosadowienia instalacji
fotowoltaicznej na hudynku Szkoly Podstawowej im. Bolestawa Prusaw
Sadurkach.

Inwestor

Gmina Naleczow, Powiat Pulawski
ul. Lipowa 3 ; 24-150 Nateczow

Adres inwestycji

Szkota Podstawowa im. Bolesiawa Prusa w Sadurkach
Sadurki 106, 106A; 24-150 Nateczow, powiat putawski,
dz. nr ew. 691/1, obreb 0012_Sadurki, identyfikator dziatki 061408 5.0012.691/1

Branza
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kat. ohiektu hudowlanego: IX
Data opracowania .
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1

PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza konstrukcyjna w sprawie mozliwosci

posadowienia instalacji PV (instalacji fotowoltaicznej) na dachu budynku Szkoty

Podstawowej im. Bolestawa Prusa w Sadurkach.

2
[1]

[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

8]
[9]

Zakres opracowania obejmuije:

wizje lokalna,

opis ogolny budynku,

opis konstrukcji budynku,

analiza obcigzen,

ocene mozliwosci posadowienia instalacji na dachu budynku,

opracowanie wnioskow i zalecen.

PODSTAWY FORMALNE | MERYTORYCZNE OPRACOWANIA

Zlecenie firmy Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z 0.0. Nowogrodzka 31 lok
330, 00-511 Warszawa.

Wizja lokalna 11 stycznia 2024 r.

Plan rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych.

PN EN 1990 pazdziernik 2004: Eurokod. Podstawy projektowania konstrukciji.

PN EN 1991-1-3 pazdziernik 2005: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢
1-3: Oddziatywania ogdlne. Obcigzenie Sniegiem.

PN EN 1991-1-4: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4:
Oddziatywania ogolne. Oddziatywania wiatru.

PN- EN 1992-1-1 2010: Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1:
Reguty ogdlne i reguty dotyczgce budynkow.

Konstrukcje zelbetowe, J. Kobiak, W. Stachurski, Warszawa 1984.

Katalog Projektéw Konstrukcji Sprezonych, Biuro Studiow i Projektéw Typowych

Budownictwa Przemystowego, wydanie Ill uzupetnione, Warszawa 1957.
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3 OGOLNY OPIS BUDYNKU

Przedmiotem opracowania jest okreslenie mozliwosci posadowienia instalacji PV na

dachu budynku Szkoty Podstawowej im. Bolestawa Prusa w Sadurkach (rys. 3.1).

Budynek ztozony jest z kilku segmentéw: czesci gtéwnej szkoty podstawowej, czesci
mieszkalnej oraz sali gimnastycznej z oddziatem przedszkolnym potgczonych z czescig
gtébwng za posrednictwem tgcznika. Obiekt wzniesiono w dwoch etapach. W pierwszym
etapie w latach szesédziesigtych i siedemdziesigtych wzniesiono segment gtowny
szkoty oraz czes¢ mieszkalng. W drugim etapie tj. na poczatku XIX wieku wzniesiono

sale gimnastyczng wraz z oddziatem przedszkolnym oraz tgcznikiem.

Czes¢ gtéwng budynku rozplanowano na rzucie prostokgta o wymiarach
12,9%45,95 m. Segment jest niepodpiwniczony i posiada dwie kondygnacje nadziemne

o catkowitej wysokosci 8,30 m.

Czes¢ mieszkalna jest to segment zlokalizowany przy wschodniej elewacji czesci
gtéwnej. Konstrukcja czesci mieszkalnej jest oddylatowana od konstrukcji gtownej
budynku. Rzut czesci mieszkalnej rozplanowano na rzucie prostokagta o wymiarach
10,3x11,0 m. Czes¢ mieszkalna posiada dwie kondygnacje nadziemne i jest

podpiwniczona. Wysokos$¢ budynku wynosi 8,86 m.

W poczatku XIX wieku do pierwotnego obiektu dobudowano jednokondygnacyjng sale
gimnastyczng o wymiarach rzutu 11,40x18,75m i wysokosci ok. 6,60 m,
jednokondygnacyjny oddziat przedszkolny o wymiarach rzutu 11,10x24,65m
i wysokosci ok. 4,00m oraz tgcznik jednokondygnacyjny o wymiarach rzutu
9,65%11,90 m.

Na rysunku 3.2 pokazano widok elewacji frontowej budynku gtdwnego (elewac;i

poétnocnej).
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Rys. 3.1 Szkota Podstawowa im. Bolestawa Prusa w Sadurkach
(zrédto GoogleMaps).

Rys. 3.2 Widok elewac;ji frontowej czesci gtbwnej- potnocnej
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4 OGOLNY OPIS KONSTRUKCJI

Budynek wykonano w technologii tradycyjnej murowanej. W czesci gtbwnej uktad
Scian podtuzny o rozstawie 6,0 mi 3,0 m, a w budynku mieszkalnym w rozstawie 5,4 m
i 5,1 m. tawy fundamentowe wykonano jako zbrojone z betonu zwirowego. Sciany
podziemne z betonu. Sciany no$ne budynku wyzszych kondygnacji wykonano
o réznicowanej grubosci. Sciany zewnetrzne z cegly kratéwki o grubosci 0,38 m,
a $ciany wewnetrzne z cegly petnej o grubosci 0,25 m i 0,38 m. Sciany podokienne
z gazobetonu o grubosci 0,24 m. Scianki dziatowe grubosci 0,12 m i 0,065 m z cegty
dziurawki. Stropy miedzy pietrowe i nad ostatnia kondygnacjg DZ-3. Stropodach
wentylowany ocieplony ptytami trzcinowymi grubosci 0,07 m utozonymi na paraizolacji
z 2 warstw papy. Widok konstrukcji stropu, na ktérym projektuje sie posadowienie

instalacji PV pokazano na rysunku 4.1.

Rys. 4.1 Widok konstrukcji stropu w
gtdbwnej czesci budynku szkoty.
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Konstrukcje sali gimnastycznej stanowig murowane sciany o grubosci 0,4 m oraz
zelbetowe stupy o przekroju 0,4x0,65 m rozmieszczone co 3,0 m. Konstrukcje dachu

stanowig dzwigary strunobetonowe, na ktorych utozono ptyty korytkowe.

5 OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Budynek wzniesiono w technologii mieszanej zelbetowo-murowanej. Sciany
zewnetrzne wykonano jako murowane. Budynek posadowiono na fawach
fundamentowych. Konstrukcje stropdw wykonano jako gestozebrowe DZ-3. Konstrukcje
stropodachu wykonano analogicznie jak stropow - jako gestozebrowe DZ-3. Na
stropodachu utozono nastepujgce warstwy: maty trzcinowe o gr. 0,07 m, 2xwarstwa
papy.

Stropy gestozebrowe DZ-3 wykonywano w 12 odmianach zbrojenia dla rozpietosci
w zakresie 2,4 m do 6,0 m. Obcigzenia zewnetrzne dla poszczegdlinych odmianach
zmieniajg sie w zakresie 325 kg/m? do 450 kg/m?. Parametry stropu DZ-3 zamieszczono
na rysunku 5.1. Elementem nosnym stropu DZ-3 sg belki zelbetowe rozmieszczone co
0,6 m, pomiedzy belkami uktada sie wypetnienie w postaci pustakéw, na co uktada sie
warstwe nadbetonu. Catkowita wysokosc¢ stropu DZ-3 wynosi 23 cm.

W budynku zastosowano belki stropu DZ-3 o rozpietosci 6,0 i 3,0 m o dopuszczalnym

obcigzeniu zewnetrznym dla belki o rozpietosci 6,0 m w zakresie 325-450 kg/m?.

BRI -

[2.1 1/67 B/97/69 Przekroj poprzeczny stropu

Rys. 5.1 Karta katalogowa stropu DZ-3 otwartych [9].
Na rysunku 5.2 pokazano widok konstrukcji stropodachu nad salg gimnastyczna.

Konstrukcje dachu stanowig dzwigary strunobetonowe SB-I-65/12, na ktdrych utozono
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ptyty korytkowe. Na rysunkach 4.3 i 4.4 karty katalogowe ptyt korytkowych i dzwigaréw

strunobetonowych.

Rys. 5.2 Widok konstrukcji stropodachu nad salg gimnastyczna.

Ptyty korytkowe o rozpietosciach 1,79 m, 1,99 m, 2,39 m oraz 2,99 m, szerokosci 60
cm, wysokosci 10 cm oraz grubosci 4 cm stanowigce konstrukcje stropodachu opierato
sie na np. azurowych murkach ceglanych lub ptatwiach. Charakterystyczne obcigzenie
rownomiernie roztozone jakie moze dziata¢ na ptyty wynosi 180 kN/m2. Ciezar wiasny
ptyt DK180 wynosi 92 kg, DK240 - 123 kg, a ptyty DK300 153 kg.

Nad salg gimnastyczng wykonano mieszang konstrukcje dachu. Zelbetowe ptyty
dachowe utozono na strunobetonowych dzwigarach. Dzwigary o rozpietosci 12 m

rozmieszczono co 3,0 m. Na dzwigarach utozono zelbetowe ptyty korytkowe DK-300.
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1. X [51-3:1 .6.314/- 1. Plyty dachowe korytkowe otwarte
o mleiby 2. Dla rozpigtosei podpor 160, 200, 240
3. 1 i 300 cm.
4, Miejskie 0 Oznaczenie Wymiar Ciezar
5. Jak wyzej | = | — 1 w kG
] S
2. 2105290 S I DK-180 179 92
| ‘ o DK-180/30 179 58
DK-200 - 199 102
| L . DK-200/30 199 65
1 f i DK-240 239 123
l L | DK-240 /30 239 77
1 DK-300 299 153
DK-300/30 299 97
Rys. 5.3 Karta katalogowa ptyt korytkowych otwartych [9].
CTVDIZOWANE DFWICSADY CThINADETANAWIE VADTA 7DD TA
Wi TN T YRV . VETTINART JIRWVINVVDLININVYY LR RNAKIA ADINRNALA
$8-1-50 B Mup2300km
$B-1-65 Hap~42125 kg
im0l =t
$B-1-50 = 27300 kgm
SB-I-65 [ | Maop 42125 kgm
SB-I-z/12 B= ——— P U
1 2 1200 —t ;
B-1-80 | ]
+ T —l— Mop=77600 kym
Tt Gk L
+ SBn-T-65 — e —T]
~ e 1500 +
Moy =70700kgm.
i KATALOG KONSTRUKCJI SPREZONYCH KARTA-5

Rys. 5.4 Prefabrykowane dzwigary strunobetonowe [9].
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6 PROJEKTOWANY UKtAD INSTALACII PV

Projekt instalacji PV zaktada montaz 32 sztuk paneli fotowoltaicznych
monokrystalicznych. Panele skierowane sg na potudnie na , ktéra pozwala ustawic¢ je

pod katem 15°. Na rysunku 6.1 pokazano schemat rozmieszczenia modutow PV.

Frojektowane panele fotowoltaiczne na
dachu plaskim. Konstrukcja wsporcza
na dach plaski zwigkszajgca kgt
nacylenia paneli o 15"

Uktad paneli w kierunki potudniowym

Rys. 6.1 Schemat rozmieszczenia paneli PV.

7 OCENA STANU TECHNICZNEGO

Podczas wizji lokalnej przeprowadzono ogledziny stanu istniejgcej konstrukcji oraz

przeprowadzono wywiad z Uzytkownikiem. Szczegolnie zwrécono uwage na zakres
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budynku, na ktérym projektuje sie posadowienie instalacji PV. W trakcie ogledzin
podczas wizji lokalnej w gtébwnej czesci budynku stwierdzono wystepowanie pionowej
rysy na $cianie drugiej kondygnaciji. Wstepne ogledziny pozwolity wnioskowac, ze rysa
powstata na styku pierwotnie istniejgcego budynku oraz pézniej dobudowanego
tacznika. Ponadto w gornej czesci rysy i na stropie wida¢ slady po zalaniu stagd mozna
wnioskowac, ze wystepujg nieszczelnosci w pokryciu dachu badz obrobkach

blacharskich. Widok zarysowania pokazano na rysunku 7.1.

Rys. 7.1 Widok pionowego zarysowania na scianie gtownej czesci budynku szkoty,
na styku z pozniej dobudowanym tgcznikiem.
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Ze wzgledu na ogledziny w okresie zimowym, opady sniegu uniemozliwity doktadny
przeglad stanu technicznego pokrycia.

Ogledziny tgcznika, sali gimnastycznej oraz w szczegdlnosci oddziaty
przedszkolnego wykazaty, ze na pozniej dobudowanej czesci budynku wystepujg liczne
zarysowania, a nawet pekniecia.

Zaobserwowano nastepujgce uszkodzenia:

o zarysowania narozy (rys. 7.2, 7.317.4),
o zarysowanie narozy nadprozy (rys. 7.5),
o zarysowanie stropu (rys. 7.6),

o pekniecie filarka miedzyokiennego (rys. 7.7),

o liczne zarysowania widoczne na elewacji w strefie podokiennej, w narozach
nadprozy, nad oknami, poziome zarysowania $ciany widoczne na elewac;ji (rys. 7.8 do
7.11).
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Rys. 7.3 Widoczne zarysowanie

Rys. 7.2 Widoczne zarysowanie naroza _ _ ]
_ o potudniowo-zachodniego naroza
pomiedzy nowg, a starg czescia.
budynku.
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Rys. 7.4 Widoczne zarysowanie

potudniowo-zachodniego naroza

Rys. 7.5 Zarysowanie nadproza.

budynku.
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Rys. 7.6 Widoczne zarysowanie na

Rys. 7.7 Pekniecie filarka miedzy

stropie. .
okiennego.
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Rys. 7.8 Widoczne zarysowania w strefie podokienne;j.

Rys. 7.9 Zarysowanie poziome w okolicy naroza.
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Rys. 7.10 Zarysowanie poziome w okolicy naroza.
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Rys. 7.11 Poziome pekniecie sciany budynku.
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8 ANALIZA OBLICZENIOWA

8.1 Zestawienie obcigzen

Obcigzenia, ktére nalezy uwzgledni¢ w ocenie mozliwosci posadowienia instalacji
na dachu to: obcigzenie ciezarem warstw pokrycia, ciezarem instalacji PV oraz
obcigzeniem od sniegu i wiatru. Zestawienie obcigzen istniejgcych zamieszczono

w tabeli 8.1, a nowoprojektowanych . Przyjety ciezar instalacji PV — 30 kg/m?.

Wspdtczynniki bezpieczenstwa przyjeto zgodnie z [4].
e 1 =1,35—dla obcigzen statych dodatkowych,

e = 1,50 - dla obcigzeh zmiennych.

Tab. 7.1 Zestawienie obcigzen istniejgcych i nowoprojektowanych

Obcigzenia na [mb] belki stropu
Wartosc¢ b Wartosc¢
char. WSPO!. bezp. obliczeniowa
L.p. Obcigzenie

k> Ok YG 9d> Ad

[kN/m?] [-] [kN/m?]
1 |Dodatkowa warstwa papy 0,05 1,35 0,07
2 Mata'trzcmowa gr. 7cm (utozona na 0,21 1,35 0,28

stropie)

3 [2xpapa 0,10 1,35 0,14
4 |Ptyta korytkowa 0,85 1,35 1,15
5 |Scianka azurowa (obc. roztozone) 0,20 1,35 0,27
6 |Panele fotowoltaiczne 0,30 1,35 0,41
SUMA 1,71 2,31
6 |Snieg 0,96 1,50 1,44
SUMA 2,67 3,75

Obciazenie $niegiem — 3 strefa obcigzenia $niegiem:

Obcigzenie $niegiem zestawiono zgodnie 2z zaleceniami przedstawionymi
w [6]. Charakterystyczng wartos¢ obcigzenia sniegiem Sk, odniesiong do rzutu dachu

na powierzchnie pozioma, obliczono wg wzoru:
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Sk= QkXC,

gdzie przyjete Qx rowne 1,2 kN/m? odpowiada Il strefie obcigzenia $niegiem,

w ktérej znajdujg sie Sadurki zgodnie z mapg zawartg w [5].

Zestawienie sniegu wg PN-EN 1991-3

Miejscowos¢ Sadurki
Nachylenie [deg] 4
a[m] 195  wysokosc¢ nad poziomem morza
Strefa 3 strefa obcigzenia sniegiem
m 0,8 wspdlczynnik ksztattu dachu
wartosc charakterystyczna obcigzenia
Sy 1,2  Sniegiem gruntu w Polsce (Tab. NB.1)
C. 1 wspoftczynnik ekspozycji
(o 1 wspofczynnik termiczny
s 0,96 wartosc obcigzenia sniegiem w sytuacji trwatej i przejsciowej

Sy = 1,2x 0,8 =0,96 kN/m? —wartos¢ charakterystyczna obcigzenia $niegiem.

Obciazenie od wiatru — 1 strefa obciazenia wiatrem (obcigzenie wiatrem zestawiono na

czesc¢ obiektu, na ktérej projektuje sie posadowienie instalacji PV (bez uwzglednienia

sali gimnastycznej):
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Zestawienie wiatru wg PN-EN 1991-4

Miejscowosé Sadurki

Kategoria terenu 3

a[m] 195  wysokosc¢ nad poziomem morza

Strefa 1 strefa obcigzenia wiatrem

H[m] 83 maksymalna wysokos¢ budynku

L [m] 45,95 dfugosc¢ budynku

B [m] 12,9 szerokosc budynku

Cdir 1 wspofczynnik kierunkowy

Coozsan 1 wspdlczynnik sezonowy

20,1l [m] 0,05 (kategoria terenu ll, Tab. 4.1, PN-EN-1991-4)

Vp,0 [M/s] 22 wartosc podstawowa bazowej predkosci wiatru (Tab. NB.1, PN-EN-1991-4)
Zo[m] 0,3  parametr zalezny od kategorii terenu (Tab. 4.1, PN-EN-1991-4)
Zpin[m] 5 wysoko$¢ minimalna (Tab. 4.1, PN-EN-1991-4)

Z[m] 8,3 wysokosc¢ maksymalna

ky 1 wspotczynnik turbulencji

Colz) 1 wspofczynnik rzezby terenu (pkt. 4.3.3, PN-EN-1991-4)

ly(z) 0,301 intensywnosc turbulecji (wz. 4.7, PN-EN-1991-4)

p [kg/mz] 1,25 gestosc powietrza

k, 0,215 (wz. 4.5, PN-EN-1991-4)

c(2) 0,715 wspdfczynnik chropowatosci (pkt. 4.3.2, PN-EN-1991-4)

vy [Mm/s] 22 bazowa predkosc wiatru (wz. 4.1, PN-EN-1991-4)

Vi [M/s] 15,73 srednia predkosc wiatru na wysokosci (wz. 4.3, PN-EN-1991-4)
dp(2) [kN/mz] 0,48 wartosc szczytowa cisnienia predkosci (wz. 4.8, PN-EN-1991-4)

Zgodnie z tabelami 7.3a i 7.3b normy [6] oddziatywujacy na konstrukcje dachu
wiatr dziala odcigzajaco dlatego w analizie nosnosci dachu nie uwzgledniono
oddzialywania ssaniem wiatru (przyjeto bardziej niekorzystng sytuacje).
Oddzialywanie od ssania wiatru nalezy uwzgledni¢ w analizie nosnosci tgcznikow

mocujacych podkonstrukcje do dachu lub doboru ilosci balastu.

W tabeli 7.2 zamieszczono wartos¢ obcigzenia dachu ssaniem wiatru w zaleznosci
od strefy. Strefy nalezy wyznaczy¢ zgodnie z instrukcjg pokazang na rysunku 7.1 dla

kierunku dziatania wiatru 0°, 180°oraz 90°.
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wialr wialr
ﬂ: wysoka krawedz é"TF;O wysoka krawgdz
= o = = *
niska krawgdz __— - qq“'g——-_ niska krawgdz
h h
S i Vs

(a) widok z boku

x
el4 I F

Wlatr\‘
e

ef{[ F
L3

e/10 mniejszy z dwoch
e = balbo 2h

(b) kierunek wiatru € = 0° i 180° b .
T wymiar poprzeczny

do kierunku wiatru

wysoka krawedzZ

eld | |Fiow

e/10 niska krawedz
el2

(c) kierunek wiatru @ = 90°

Rysunek 7.7 — Oznaczenia dachéw jednospadowych

Rys. 7.1 Wyznaczanie stref na dachu jednospadowym zgodnie z [6].

Tab. 7.2 Wartos¢ obcigzenia dachu wiatrem.
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Wspétczynniki ciSnienia zewnetrzengo - obcigzenie wiatrem dachu cpe 10
Wiatr prostopadty do dtuzszej $ciany "L" 0° Wiatr prols'fopad’fy do krdtszej
$ciany "B" 0°

Kat [°] 4 4 4

kierunek wiatru "0" kierunek wiatru "180"

w [kN/m’] w [kN/m’]

Pole F -1,7 -0,93 -2,3 -1,25 -2,1 -1,14
Pole G -1,2 -0,65 -1,3 -0,71 -1,8 -0,98
Pole H -0,6 -0,33 -0,8 -0,44 -0,6 -0,33
Pole | 0,00 0,00 -0,5 -0,27
e [m] 16,6 12,9

Uwaga: wszystkie obcigzenia ze znakiem ,-, 0znaczajg ssanie.

8.2 Analiza obcigzen

Aktualnie przy istniejgcych warstwach pokrycia dachowego (2xwarstwa papy, ptyty
trzcinowe utozone na stropie, przyjete oszacowanie ciezaru sScianek azurowych) z
uwzglednieniem obcigzenia  sniegiem oraz odpowiednich  wspoétczynnikow
bezpieczenstwa, obcigzenie dziatajgce na konstrukcje dachu wynosi 2,31 kN/m? —

warto$¢ charakterystyczna i 3,27 kN/m? - warto$¢ obliczeniowa.

Po uwzglednieniu dodatkowych obcigzeh w postaci instalacji PV o ciezarze
0,3 kN/m? i wspotczynnika bezpieczenstwa dla dodatkowego obcigzenia statego 1,35,
sumarycznie obcigzenie wynosi 2,67 kN/m? — warto$¢ charakterystyczna i 3,75 kN/m? -

wartosé obliczeniowa.

Dopuszczalne obcigzenie dla belek o rozpietosci 6,0 m wynosi 325-450 kg/m? (por.
karte katalogowa rys. 5.1). Biorgc pod uwage konstrukcje stropu nad Il-gim pietrem, na
ktorej wsparto konstrukcje stropodachu oraz aktualne obcigzenia istniejgce, mozna
przyja¢, ze zastosowane belki posiadajg dopuszczalne obcigzenie dodatkowe co

najmniej 375 kg/m?.

Sumarycznie wartosc istniejgcych i nowoprojektowanych obcigzen stropodachu
(wraz z uwzglednieniem wspdtczynnikdéw bezpieczenstwa) wynosi 3,68 kN/m? (tab. 7.1),

co jest akceptowalne.
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Nalezy tutaj nadmienic, ze konstrukcje zelbetowe, z uwagi na znaczng wydtuzalnosc¢
stali w stanie awaryjnym i wzmocnienie stali po jej uplastycznieniu, majg duzg zdolnos¢
do informowania o stanach awaryjnych (poprzez rysy i ugiecia). W aktualnym stanie
elementy stropu nad parterem (na ktérym wspiera sie wiezba dachowa) nie wykazujg
objawéw nadmiernego wytezenia (brak rys i ugiec¢). Wnioskowa¢ mozna po tym, ze stan
awaryjny jest odlegty. Jednak ze wzgledu na znaczng rozpietos¢ stropu w miejscu gdzie
projektuje posadowienie sie instalacji PV dopuszcza sie na dachu budynku instalacje PV
o ciezarze nie wiekszym niz 30 kg/m? i takg warto$¢ uznaje sie za catkowicie bezpieczng.
Z tego wzgledu nalezy zachowaé odpowiednie odlegtosci od krawedzi stropodachu
(w szczegolnosci narozy) w przypadku stosowania obcigzenia balastem. Zaleca sie

przyjgc¢ odlegtosci od krawedzi min. 2 m z kazdej strony.

9 OCENA STANU TECHNICZNEGO

Podczas wizji lokalnej wykonano przeglad stanu technicznego konstrukcji. W punkcie
7 zamieszczono opis zidentyfikowanych uszkodzen. W zakresie budynku, na ktorym
projektuje sie posadowienie instalacji PV nie zaobserwowano niepokojgcych uszkodzen.
Stwierdzono wystepowanie pionowej rysy na styku pierwotnej oraz pézniej wzniesionej
czesci. Zaleca sie prowadzenie obserwacji wskazanej rysy. Niepokdj budzi natomiast
stan techniczny czesci budynku wzniesionej okoto 20 lat temu. Na czesci tej (w
szczegolnosci czes$¢, w ktdrej zlokalizowano przedszkole) stwierdzono wystepowanie
licznych zarysowan i peknie¢. Wywiad z Uzytkownikiem pozwolit ustali¢, ze cze$¢ rys
przez pewien okres czasu byta naprawiana i obecnie nie nastepuje ich propagacja.
Dodatkowo uzyskano informacje, ze dobudowang czes$¢ wzniesiono na nasypie. Brak
odpowiednio zaprojektowanych i wykonanych fundamentéw oraz brak zabezpieczenia
nasypu najprawdopodobniej doprowadzit do uszkodzenia konstrukcji w wyniku osiadania
zarowno budynku jak i nasypu. W niniejszej ekspertyzie zwrocono uwage na problem

jednak nie jest on przedmiotem opracowania.

W przypadku wykonywania prac w zakresie elewacji czesci gtbwnej nalezy wykonac

rozpoznanie przyczyny powstania rysy pokazanej na rysunku 7.1.
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Aktualny stan techniczny czesci dobudowanej wskazuje na konieczno$¢ podijecia

prac naprawczych w trybie pilnym.

Ze wzgledu na brak mozliwosci oceny stanu pokrycia oraz uzyskang informacje od
Uzytkownika o braku prowadzonych prac remontowych w zakresie pokrycia dachu w
ostatnich latach zaleca sie wykonanie dodatkowej warstwy wierzchniej papy przed

wykonaniem instalacji PV.

10 OCENA MOZLIWOSCI POSADOWIENIA INSTALACII

Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono, ze stan konstrukcji jest dobry. Analiza
obcigzen wykazata, ze dopuszcza sie przytozenie do konstrukcji dachu dodatkowego
obcigzenia w postaci instalacji PV. W obliczeniach zatozono ciezar instalacji PV
o wartosci 30 kg/m2. Panele zaleca sie montowac na lekkiej konstrukcji klejonej lub
obcigzonej balastem. Na etapie realizacji nalezy dobrac¢ balast zgodnie z dopuszczalnym
obcigzeniem. Zaleca sie wykonanie nowej, dodatkowej warstwy papy krycia
wierzchniego. Zaleca sie odsuniecie od krawedzi min. 2,0 m. Szczegotowe wytyczne

opracowac na etapie montazu.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage i ostroznosc¢, aby nie dopusci¢ do wystgpienia
przeciekbw w miejscach fgcznikdw. Nalezy zastosowaé sposdb montazu/tgczniki

z odpowiednim atestem, zapewniajgc szczelnos¢ pokrycia.

11 WNIOSKI | ZALECENIA

Analiza dokumentacji, wizja lokalna oraz analiza obcigzen dachu pozwolity dokonac
oceny mozliwosci posadowienia zaprojektowanej instalacji PV.

Dopuszcza sie montaz instalacji PV na budynku Publicznej Szkoty Podstawowej
zlokalizowanej w Sadurkach.

Projektowana zmiana jest bezpieczna dla dalszej eksploatacji konstrukcji. Nalezy
jednak pamieta¢, aby montaz paneli i ewentualnych podkonstrukcji nie wptynat
negatywnie na szczelno$¢ pokrycia, stosujgc atestowane elementy mocujgce.

Dopuszcza sie montaz paneli o ciezarze do 30 kg/m?.
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Zatacznik 1

Dokumenty formalno-prawne
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 30 grudnia 2019 T,
ol OKREGOWA
B! Z B A
Y= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Sygn. akt MAP OIIB/KK/0054-0588/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. = 2019 r., poz. 1117), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 2, art. 15a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1186
z péZn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Barbara Joanna Labuzek
magister inZynier
kierunek: Budownictwo

ur. dnia 02.06.1991 r. w Krzeszowicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0640/PWBKb/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 wst. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z péin. zm.) stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawd=ania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania  nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wyhwarzania tych elementdow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 4 usiawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U. 7z 2019 r, poz 1186 7 pdin. zm.),
uprawniajg do:
Do projektowania konstrukcji obiektu i kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji

oraz architektury obiektu.

Zgodnie zart. 15 aust. 1 w/w ustawy uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja

do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1,
— Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z p6zn. zm.), zwanej dalej ,.K.p.a.”, odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacvjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z tredcig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania
przez ostatiiig e siron posigpowania, decyZja staje si¢ osiaicczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okredlonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skilad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalilikacyine):

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz Marian Plachecki

2. Clonek Skladu Orzekajacego
dr inz. Krzysztof Kozinski

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mer inz Krzysztof Sewervn

Otrzymuja:
1. Pani Barbara Labuzek
ul. Niecala 35
32-067 Tenczynek
2. Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego
3. aa
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,.{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

® POLSKA
\§| I B A
=T

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-YH7-94D-SIS *

Pani Barbara Joanna tabuzek o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0498/20

adres zamieszkania ul. Wojciecha Weissa 20/31, 31-339 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-30 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z odwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

strona|29



