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1. PROIJEKT TECHNICZNY
1.1. NAZWA ZAMOWIENIA

,Remont w pracowni informatycznej i hotelarskiej - prace wykoniczeniowe, instalacje sanitarne,
elektryczne, poprawa infrastruktury informatycznej w ZSBiKZ w Koninie”

1.2. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zespot Szkét Budowlanych i Ksztatcenia Zawodowego Im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie

ul. Budowlanych 6, 62-510 Konin
1.3. NAZWY | KODY ROBOT WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
45000000-7 — Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45214220-8 Roboty budowlane w zakresie szkét srednich
45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45314310-7 Uktadanie kabli
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
45316000-5 Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych
45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45410000-4 Tynkowanie
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45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian
45431000-7 Kfadzenie ptytek
45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie $cian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych
45450000-6 — Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45453000-7 — Roboty remontowe i renowacyjne
1.4. ZAMAWIAJACY

Miasto Konin, Pl. Wolnosci 1, 62-500 Konin

Zespot Szkét Budownictwa i Ksztatcenia Zawodowego Im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie
ul. Budowlanych 6, 62 — 510 Konin

NIP 665-289-98-34

tel./fax 63 243 32 68

e-mail: sekretariat@zsbikz.konin.pl

1.5. WYKONAWCA OPRACOWANIA

NINOK KONIN Andrzej Borek
ul. Slaska 5, 62-510 Konin
listopad 2024 r. EGZEMPLARZ nr
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3. CZESC OPISOWA
3.1. DANE OGOLNE:
3.1.1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest Projekt adaptacji w celu wykonania robdt budowlanych polegajacych
na remoncie w pracowni informatycznej i hotelarskiej — prace wykonczeniowe, instalacje
sanitarne, elektryczne, poprawa infrastruktury sieci informatycznej w ZSBiKZ w Koninie.

3.1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr 17/ZSBiKZ/2024 z dnia 10.10.2024 r.
Wizja lokalna i ustalenia z Zamawiajgcym,
Inwentaryzacja wybranych czesci obiektéw,
Prawo i przepisy miejscowe:

@)

Uchwata nr 197 Rady Miasta Konina z dnia 18 wrzesnia 2019 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina — Glinka,
Kurow,

Zarzadzenie Nr 159/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 16 pazdziernika 2017
roku w sprawie wprowadzenia Standardéw Dostepnosci oraz Wytycznych
,Projektowanie Bez Barier” dla Miasta Konina

Literatura fachowa oraz obowigzujgce normy.
Przepisy i regulacje prawne, w szczegdlnosci:

o
o

Ustawa Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 725 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
Warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1225 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. 2024
poz. 1320 z pdzn. zm.).

3.1.3. CEL OPRACOWANIA

Opracowany Projekt adaptacji postuzy Zamawiajgcemu do wszczecia postepowania o udzielenie
zamodwienia publicznego na roboty budowlane polegajgce na remoncie w pracowni informatycznej
i hotelarskiej w ZSBiKZ w Koninie — obejmujgcym prace rozbidrkowe, instalacyjne w zakresie
podejs¢ do urzadzen sanitarnych, elektryczne w zakresie wykonania nowej rozdzielnicy i
okablowania, teletechnicznej w zakresie poprawy infrastruktury sieci informatycznej.

3.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie planowanych przez Zamawiajgcego robdt remontowych
w pracowni informatycznej w celu poprawy infrastruktury sieci informatycznej oraz w pracowni
hotelarskiej w celu przystosowania pomieszczen do obowigzujgcych standarddéw.
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3.3. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
3.3.1. STAN ISTNIEJACY

Roboty remontowe przewidziane w Projekcie adaptacji nie zmieniajg podstawowych parametréw
obiektéw takich jak powierzchnia uzytkowa, kubatura, powierzchnia zabudowy czy wysokosé
obiektu.

Budynek A

Powierzchnia uzytkowa: 3178,30 m?

Kubatura: 13 445,67 m3
Powierzchnia zabudowy: 874,00 m?

Liczba kondygnacji podziemnych 1

Liczba kondygnacji nadziemnych 3

Budynek B

Powierzchnia uzytkowa: 1 945,48 m?

Kubatura: 8 188,98 m?
Powierzchnia zabudowy: 1 156,00 m?

Liczba kondygnacji podziemnych 1 (pod czescig jednokondygnacyjng)
Liczba kondygnacji nadziemnych 1 (czes¢ kuchenna)

2 (czes$¢ mieszkalna)
3 (czes¢ szkolna)

3.3.2. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria IX - budynki kultury, nauki i o$wiaty (...)
3.3.3. OGOLNY ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Zakres prac remontowych planowanych przez Zamawiajacego dotyczy pracowni informatycznej w
celu poprawy infrastruktury sieci informatycznej oraz pomieszczen pracowni hotelarskiej w celu
przystosowania pomieszczen do obowigzujgcych standardow.

3.3.3.1. REMONT W PRACOWNI INFORMATYCZNEJ

Roboty remontowe obejmuja:

® Roboty przygotowawcze:
o zabezpieczenie okien, posadzki folig malarska,

® Roboty instalacyjne w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych i
telekomunikacyjnych:
o montaz kanatéw instalacyjnych i puszek n/t,
o montaz nowej szafy RACK z przeniesieniem urzadzen z szafy istniejgcej i zabudowg
przetgcznika sieciowego wg specyfikacji,
o montaz osprzetu, okablowania i gniazd w korelacji z instalacjg gniazd 230V DATA
(poza zakresem).

e Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych:
o wymiana istniejacej stolarki drzwiowej — drzwi wejsciowych do klasopracowni,
o przygotowanie powierzchni pod malowanie z podszpachlowaniem nieréwnosci.
o roboty malarskie — gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian, sufitéw, parapetéw
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lastryko i grzejnikow Faviera.

3.3.3.2. REMONT W PRACOWNI HOTELARSKIEJ

Roboty remontowe obejmujg tacznie 5 pomieszczen:

e Roboty przygotowawcze:

O

zabezpieczenie okien i czesci posadzek (pozostajgcych) folig malarskg,

e Roboty rozbiérkowe:

(@)
(@)
(@)

O

e Roboty

rozbidrka istniejgcych $cian pomieszczenia higieniczno-sanitarnego,

demontaz istniejgcych przyboréw sanitarnych (przekazanie zamawiajgcemu),
rozbidrka oktadzin $cian i podtég z ptytek ceramicznych/gresowych w czesci
pomieszczen,

demontaz czesci stolarki drzwiowe;j

instalacyjne  w  zakresie okablowania i instalacji elektrycznych i

telekomunikacyjnych:

O
O

O O O O

demontaz opraw oswietleniowych, istniejgcej instalacji elektrycznej i puszek p/t,
rozprowadzenie nowej instalacji elektrycznej i teletechnicznej z wykuciem
bruzd/w rurach, z osadzeniem puszek p/t,

montaz nowej rozdzielnicy elektrycznej wraz z wyposazeniem,

montaz szafy RACK wraz z wyposazeniem,

montaz osprzetu, okablowania i gniazd elektrycznych i teletechnicznych,
przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych.

e Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne:

@)
O

O
O

montaz nowego grzejnika w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym,

wykonanie nowych podejs¢ instalacji wodociggowej z zaworami i instalacji
kanalizacyjnej do przyboréw z wykuciem bruzdach/przekuciem otwordow
w pomieszczeniach: higieniczno-sanitarnym, jednostce mieszkalnej/pokoju i
zapleczu stuzby room-service,

przeprowadzenie préb szczelnosci,

montaz przyboréw sanitarnych dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami.

e Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych:

O

montaz nowych S$cianek dziatowych na konstrukcji z profili CW/UW/UA z
poszyciem z ptyt gipsowo-kartonowych o wtasciwym przeznaczeniu,

montaz nowych okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych scian czesci pomieszczen,
wymiana istniejgcej stolarki drzwiowej — drzwi do pomieszczenia higieniczno-
sanitarnego oraz jednostki mieszkalnej/pokoju,

wykonanie uzupetnien tynkdow w miejscach rozbidrek,

wykonanie gtadzi lub przygotowanie powierzchni pod malowanie z
podszpachlowaniem nieréwnosci w zaleznos$ci od pomieszczenia.

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w postaci folii w ptynie w pomieszczeniu
higieniczno-sanitarnym,

wykonanie nowych oktadzin $cian i posadzek z ptytek ceramicznych /gresowych w
czesci pomieszczen w korelacji z oktadzinami istniejgcymi,

roboty malarskie — gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian, sufitow, parapetéw
lastryko i grzejnikow Faviera,

montaz elementdw wyposazenia — m.in. montaz oprzyrzagdowania w
pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami,
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montaz kratek wentylacyjnych, zamka cyfrowego, itp.

3.4. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA REMONTU (w odniesieniu do
planowanych robét budowlanych)

3.4.1. LOKALIZACIA

Budynki uzytecznosci publicznej Zespotu Szkét Budownictwa i Ksztatcenia Zawodowego w Koninie
zlokalizowane sg na dziatce o numerze ewidencyjnym 335/21, obr. Glinka. Dziatke od trzech stron
okalajg wewnetrzne drogi dojazdowe (ul. Budowlanych i ul. Nadwarcianska), a od strony
potudniowej dziatka graniczy z Doling Srodkowej Warty. Budynki granicza od strony pétnocnej
z dzielnicg mieszkaniowg gtéwnie z zabudowga jednorodzinng lub ustug nieuciazliwych oraz od
strony wschodniej z terenem zieleni urzadzonej i od strony potudniowej z terenem zieleniu
nieurzadzonej (w tym terenie zieleni w Obszarze Natura 2000). Elewacja frontowa od strony
zachodniej graniczy z terenem, na ktorym znajduje sie inny obiekt ustug oswiaty (pierwotnie Szkota
Podstawowa nr 5, aktualnie obiekt wyktadowy z salg gimnastyczng uczelni ANS w Koninie).

3.4.2. OGOLNY OPIS OBIEKTOW

3.4.2.1. BYDYNEK A

Budynek A, oddany do uzytkowania w 1987 r., jest budynkiem tréjkondygnacyjnym z czeSciowym
podpiwniczeniem, przykryty stropodachem wentylowanym dwuspadowym, z pokryciem z papy i
zewnetrznym odprowadzeniem wodd opadowych, z potgczeniem rur spustowych z miejska
kanalizacjg deszczowa. Stropy wykonane z ptyt kanatowych Zzelbetowych, sciany z elementéw
prefabrykowanych zeranskich, w ramach termomodernizacji docieplone w technologii lekkiej
mokrej, fundamenty i Sciany piwnic wylewane na mokro, czesSciowo prefabrykowane. Klatki
schodowe prefabrykowane. Sciany dziatowe z cegly petnej i cegly dziurawki. Stolarka okienna
typowa PCV, stolarka wewnetrzna typowa. Tynki wewn. kat. Ill.

3.4.2.2. BYDYNEK B

Budynek B, oddany do uzytkowania w 1968 r., jest budynkiem sktadajgcym sie z trzech czesci w
zaleznosci od przeznaczenia:

e czesci tréjkondygnacyjnej niepodpiwniczonej o funkcji szkolnej,

e czesci dwukondygnacyjnej pierwotnie o funkcji mieszkalnej, aktualnie wykorzystywanej
do celéw dydaktycznych z zapleczem do prowadzenia zaje¢ praktycznych (na kondygnacji
pietra podlegajgcg adaptacji w ramach opracowania),

e czesci parterowej, catkowicie podpiwniczonej — kuchni.

Budynek przykryty stropodachem czesciowo wentylowanym, czesciowo na stropie typu DZ-5
dwuspadowym, z pokryciem z papy i zewnetrznym odprowadzeniem wodd opadowych,
z potgczeniem rur spustowych z miejskg kanalizacjg deszczowa. Stropy gestozebrowe typu DZ-5,
$ciany zewnetrzne ostonowe warstwowe, w ramach termomodernizacji docieplone w technologii
lekkiej mokrej. Fundamenty zelbetowe, $ciany piwnic z drobnowymiarowych elementéw
ceramicznych grubosci 1,5 cegly. Klatki schodowe zelbetowe. Sciany dziatowe z cegly petnej.
Stolarka okienna typowa PCV, stolarka wewnetrzna typowa. Tynki wewn. kat. Ill.

3.4.3. UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE

Budynki uzytecznosci publicznej Zespotu Szkét Budownictwa i Ksztatcenia Zawodowego w Koninie
zlokalizowane sg na dziatce o numerze ewidencyjnym 335/21, obr. Glinka - objetej Miejscowym
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Planem Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwata nr 197 Rady Miasta Konina z dnia 19
wrzesnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina
— Glinka, Kurdw.

Jednostka bilansowa UO-4 - tereny zabudowy ustug oswiaty.
Projektowane roboty remontowe nie powodujg zmian architektonicznych elewacji budynku.

3.5. OPIS ISTNIEJACYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWYCH

3.5.1. Budynek A — pracownia informatyczna (206A).

Budynek tréjkondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony, przekryty stropodachem wentylowanym,
zrealizowany w technologii uprzemystowionej z zastosowaniem typowych elementéw
wielkoblokowych.

Podstawowe elementy konstrukcyjne:
e tawy fundamentowe — zelbetowe wylewane na mokro,
e Sciany piwnic - iwirobetonowe wylewane przy zastosowaniu szalunkéw
wielkowymiarowych,
e Sciany zewnetrzne - bloki prefabrykowane typu szkolnego "cegta zeranska", ocieplone,
mury podokienne z bloczkéw gazobetonowych,
e Sciany wewnetrzne nosne - bloki kanatowe i otworowe,
e Sciany dziatowe - z cegty petnej i cegly dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej,
trzony wentylacyjne - typowe betonowe,
stropodach - ptyty korytkowe oparte na Sciankach azurowych z cegty dziurawki,
stropy - z ptyt zelbetowych kanatowych,
e schody wewnetrzne zelbetowe prefabrykowane i wylewane na mokro.

Pomieszczenie nr 206A Pracownia informatyczna o ksztatcie prostokata o wym. 8,70mx5,75m i
wysokosci 3,17m, od strony zachodniej posiada $ciane zewnetrzng ze stolarkg okienng PCV typowa
3 x 230/206, wnekami podokiennymi zwiericzonymi parapetem lastryko i grzejnikami typu Favier
— Gz3/150 kazdy. Stolarka drzwiowa typowa ptycinowa z oscieznicg drewniang, z oktadzing osciezy
z ptyt drewnopodobnych.

Sufit i Sciany tynkowane, malowane farbg akrylowa, lamperia z farby olejnej, posadzka z
wywinietym cokotem z wyktadziny PCV typu Tarkett. Na wszystkich przegrodach znajduja sie
korytka kablowe, na scianach szafy typu RACK oraz monitor interaktywny, tablica sucho $cieralna i
ekran opuszczany do projektora. Do sufitu podwieszony jest projektor z matrycg LED. Oswietlenie
sztuczne w postaci 12 opraw oswietleniowych rastrowych natynkowych T8 2xG13/36W/230V 120
cm plus 1 oprawa w rejonie tablicy sucho Scieralne;.
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Zdjecie };r 1. Sciana oddzielajgca pom. nr 206A Pracownia informatyczna od zaplecza.

Zdjecie nr 3. Scian zewnetrzna pom. nr 206A Pracownia informatyczna.
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3.5.2. Budynek B — pracownie B11 i B13 z pomieszczeniami pomocniczymi.

Budynek trdjkondygnacyjny, w czesci z pracownig hotelarskg dwukondygnacyjny, czesciowo
podpiwniczony, przekryty stropodachem, zrealizowany w technologii tradycyjnej.

Podstawowe elementy konstrukcyjne:

e tawy fundamentowe — zelbetowe,

e Sciany piwnic — murowane z drobnowymiarowych elementéw ceramicznych,

e S$ciany zewnetrzne — murowane, ostonowe warstwowe, ocieplone, mury podokienne z

bloczkéw gazobetonowych,

e S$ciany wewnetrzne no$ne — murowane z drobnowymiarowych elementéw ceramicznych
gr. 1,5 cegty,
$ciany dziatowe - z cegly petnej lub z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu stalowym,
trzony wentylacyjne - murowane z cegty petnej,
stropodach — stropodach ptaski dwuspadowy, w technologii stropu gesto zebrowego,
stropy — DZ-5 gestozebrowe,
schody wewnetrzne zelbetowe.

3.5.2.1. Pom. nr B11 - Pracownia hotelarska (po adaptacji Recepcja/Sala
konferencyjna).

Pomieszczenie nr B11 Pracownia hotelarska (po adaptacji Recepcja/Sala konferencyjna) o ksztatcie
prostokata o wym. 8,40mx5,90m i wysokosci w przedziale 2,45+2,65 m. Sciana zewnetrzna od
strony zachodniej ze stolarkg okienng PCV typowg 3 x 178/145,5 oddzielong stupkami stalowymi,
wneka podokienng zwienczong parapetem lastryko i z dwoma grzejnikami zeberkowymi typu T-1
po 10 zeberek kazdy. Stolarka drzwiowa typowa ptycinowa — drzwi prowadzgce do pracowni o
wym. 90/203 z oscieznicg typu FD-1, drzwi prowadzgce na zaplecze o wym. 60/186 z oscieznicg
typu MDF (przeznaczone do pozostawienia).

Trzy $ciany murowane, tynkowane, jedna $ciana, oddzielajgca pom. nr B11 od pom. nr B13 —
Przedsionka pracowni chemicznej, typu lekkiego z obustronng, dwuwarstwowg oktadzing z ptyt
gipsowo-kartonowych 2x12,5mm na stelazu metalowym pojedynczym CW50 z 3 naswietlami PCV
o wymiarach 105/55.

Zdjecie nr 4. Sciana zewnetrzna pom. nr B11 Klasopracownia od strony zachodniej.

Sufit i Sciany malowane farbg akrylowa, posadzka z ptytek typu GRES w ukfadzie prostym z cokotem
z ptytek z zachowaniem linii fug. Na wszystkich przegrodach znajdujg sie korytka kablowe, na
$cianie oddzielajgcej od pomieszczenia zaplecza znajduje sie tablica kredowa, tablica sucho
Scieralna oraz ekran do projektora. Do sufitu podwieszony jest projektor z matrycg LED.
Oswietlenie sztuczne w postaci 9 opraw osw. natynkowych typu T8 1xG13/36W/230V 120cm.

Projekt p.n. , Transformacja ksztatcenia zawodowego przysztoscig Konina” realizowany w ramach Programu Regionalnego Fundusze
Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 10: Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej, Dziatanie 10.1 Rynek pracy,
ksztatcenie i aktywne spoteczenstwo wspierajace transformacje gospodarki.

12



SAMORZAD
WOJEWODZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Wielkopolski - Polska Unig Europejska

Zdjecie nr 6. Sciana dziatowa nosna oddzielajgca po B11 Klasopracownia od hallu.

3.5.2.2. Pom. nr Bl1a — Przedpokdj (po adaptacji Stuzba pieter).

Pomieszczenie nr Blla Przedpokdj (po adaptacji Stuzba pieter) o ksztatcie prostokata o wym.
5,47mx3,93m i wysokosci w przedziale 2,45+2,65 m od strony zachodniej posiada $ciane
zewnetrzng ze stolarkg okienng PCV typowg 2 x 119/148,5, wnekami podokiennymi zwiericzonymi
parapetami lastryko i zdwoma grzejnikami zeberkowymi typu T-1 (z 7 zeberkami zasilany od pionu
w pomieszczeniu B11 oraz z 5 zeberkami zasilany z pionu w pomieszczeniu nr Bllc Pokdj
hotelowy). W narozniku pomieszczenia (potgczenie $cian nosnych) z pomieszczenia nr Blla
wydzielone jest pomieszczenie higieniczno-sanitarne (przeznaczone do przebudowy w ramach
remontu w celu spetnienia wymagari § 85 i § 86 Rozporzadzenia ).

Stolarka drzwiowa typowa ptycinowa:

e przeznaczone do pozostawienia drzwi prowadzace z pom. nr Bll o wym. 60/186
z oscieznica typu MDF,

e przeznaczone do wymiany drzwi prowadzgce do pom. nr Bllc Pokdj hotelowy (po
adaptacji B11d Jednostka mieszkalna/Pokéj) o wym. 80/198 z oscieznica typu MDF,

e przeznaczone do wymiany drzwi prowadzace do wydzielonego pom. nr Bllb tazienki
(docelowo pom. nr Bllc Pomieszczenia higieniczno-sanitarnego przystosowanego dla
0s6b ze szczegblnymi potrzebami, w tym poruszajgcymi sie na wézku inwalidzkim),

e przeznaczone do pozostawienia drzwi prowadzgce do pom. KL - Klatki schodowej o wym.
70/200 z oscieznica typu FD-1.

1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 z pdzn. zm)
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Zdjecie nr 8. Sciana zewnetrzna pom. nr B11a (docelowo Stuzba pieter) z dwoma oknami PCV o wym 119/148,5.

Sciany w rzucie prostokata murowane z suchym tynkiem, $ciana wydzielajgca pomieszczenie
higieniczno-sanitarne przeznaczona do rozbiérki (typu lekkiego z obustronng, dwuwarstwowg
oktadzing z ptyt gipsowo-kartonowych 2x12,5mm na stelazu metalowym pojedynczym CW100 z
naswietlem o wym. 95/75 z luksferédw). Sufit tynkowany.

Sufit i Sciany malowane farbg akrylowa, posadzka z ptytek typu GRES w uktadzie prostym z listwami
przypodtogowymi PCV. Na czesci $cian znajdujg sie korytka kablowe, na pionie wentylacyjnym
czesciowo rozebrana oktadzina z ptyt na stelazu. Oswietlenie sztuczne w postaci 3 opraw typu
plafon.

Zdjecie nr 9. Sciana dzidfowa pom. nr Blla (docelowo Stuzba pieter) z drzwiami o wym. 80/198 prowadzgcymi do pom.
B11c Pokdj (docelowo do pomieszczenia nr B11d - Jednostka mieszkalna/Pokdj).
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3.5.2.3. Pom. nr B11b - tazienka (po adaptacji Pom. higieniczno-sanitarne).

Pomieszczenie nr B11b tazienka (po adaptacji B11c Pom. higieniczno-sanitarne przystosowane dla
0s0b ze szczegdlnymi potrzebami, w tym poruszajgcymi sie na wdzku inwalidzkim) o ksztatcie
prostokata o wym. 1,83mx1,68m i wysokosci 2,48 m. W $cianie dziatowej z ptyt GKBI, od strony
Sciany zewn. ze stolarkg okienng PCV, znajduje sie naswietle z pustakdw szklanych o wymiarach
95/75 i hp=1,48m. W pomieszczeniu na $cianach nosnych znajdujg sie przybory w postaci
umywalki z baterig Scienng, brodzika akrylowego z kabing i baterig $cienng, miskg ustepowa na
stelazu z ptuczkg podtynkowa. Z zabudowanego, z ptyt GKBI na stelazu metalowym, szachtu
instalacyjnego z pionem odpowietrzajgcym kanalizacje sanitarng, do grzejnika drabinkowego
40/60 (pod naswietlem z luksferéw) prowadzg rurki miedziane ¢15 zasilanie/powrét.

-
Zdjecie nr 10. Drzwi ptycinowe 60/186 z Zdjecie nr 11. Widok przybordw na Scianie z
oscieznicqg typu MDF prowadzqgce do pom. pionem wentylacyjnym (w linii kalenicy
tazienki pomiedzy Sciankami. stropodachu).

Stolarka drzwiowa typowa ptycinowa:

e przeznaczone do demontazu drzwi prowadzgce z pom. nr B11 o wym. 60/186 z oscieznica
typu MDF.

Sciany w rzucie prostokata murowane z suchym tynkiem, $ciana wydzielajaca pomieszczenie
higieniczno-sanitarne przeznaczona do rozbidrki (typu lekkiego z obustronng, dwuwarstwowg
oktadzing z ptyt gipsowo-kartonowych 2x12,5mm na stelazu metalowym pojedynczym CW100 z
naswietlem o wym. 95/75 z luksferow). Sufit podwieszany, o konstrukcji krzyzowej
dwupoziomowej z profili CD i oktadzing z ptytki GKBI.
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Zdjecie nr 14. Pomieszczenie nr B11b tazienka — zabudowany stelaz WC, szacht instalacyjny oraz istniejqgcy grzejnik
drabinkowy pod naswietlem z luksferéw.

Sufit malowane farbg lateksowq, oktadziny $cienne i podtogowa z ptytek ceramicznych.
Oswietlenie sztuczne w postaci kinkietu nad lustrem i 1 oprawy typu plafon.

3.5.2.4. Pom. nr Bl1c - Pokdj (po adaptacji Jednostka mieszkalna / Pokadj).

Pomieszczenie nr Bllc Pokdj (po adaptacji B11d Jednostka mieszkalna / Pokdj) o ksztatcie
prostokata o wym. 5,80mx4,40m i wysokosci w przedziale 2,45+2,57 m, od strony zachodniej
posiada s$ciane zewnetrzng ze stolarka okienng PCV typowa 2 oknami 119/148,5 i drzwiami
balkonowymi 89/224,5 z balustrada francuska z profili stalowych. We wnekach podokiennych
zwienczonych parapetami lastryko znajdujg sie grzejniki zeberkowe typu T-1 (grzejnik z 9
zeberkami po lewej stronie oraz z 12 zeberkami po prawej stronie — naroznik $cian zewnetrznych).
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Zdjecie nr 15. Pom. nr B11c Pokdj — naroznik pomieszczenia z fragmentem posadzki do obtozenia z ptytek podfogowych.

Zdjecie nr 16. Pom. nr B11c Pokdj — widok Zdjecie nr 17. Pom. nr B11c Pokdj — widok
od strony drzwi wejsciowych. suchej zabudowy komina wentylacyjnego
i pionu kanalizacji.

Stolarka drzwiowa typowa ptycinowa:

e przeznaczone do wymiany drzwi prowadzgce z pom. nr Blla Przedpokdj (po adaptacji
Bllai b Stuzba pieter) o wym. 80/198 z oscieznicg typu MDF.

Sciany w rzucie prostokata murowane z suchym tynkiem, na $cianie z drzwiami do pomieszczenia
zabudowany jest komin wentylacyjny z pionem odpowietrzajagcym kanalizacje sanitarng w
zabudowie lekkiej z ptyty 1x12,5mm na stelazu metalowym. Sufit tynkowany.

Sufit i $ciany malowane farbg akrylowa, posadzka z paneli podtogowych w uktadzie poprzecznym
z listwami przypodtogowymi PCV. Oswietlenie sztuczne w postaci zyrandola.
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3.5.2.5. Pom. nr 13 — Pracownia chemiczna (po adaptacji Zaplecze stuzby room-
service).

Pomieszczenie nr 13 Pracownia chemiczna (po adaptacji Zaplecze stuzby room-service) o ksztatcie
wieloboku o wym. maksymalnych 4,44mx9,85m i wysokosci w przedziale 2,45+2,625 m, dwie
$ciany zewnetrzne ze stolarkg okienng PCV typowg 2 oknami 119/148,5 oraz 2 oknami 239/148,5.
We wnekach podokiennych zwienczonych parapetami lastryko znajdujg sie grzejniki zeberkowe
typu T-1 (kolejno na Scianie od strony wschodniej od drzwi wejsciowych do pomieszczenia grzejnik
z 7 2zeberkami, 5 zeberkami, 12 zeberkami oraz na Scianie od strony potnocnej z 14 zeberkami).

Po lewej stronie znajduje sie wneka (pierwotnie w pomieszczenia 13a Magazyn oraz 13b Toaleta).
Na etapie inwentaryzacji pomieszczenia zaplecza wydzielone $ciang lekka z oktadzing obustronng
z ptyt GKBI na ruszcie metalowym z dwoma naswietlami PCV o wym. 42/70 oraz drzwiami 80/200
— do demontazu przez Zamawiajgcego we wiasnym zakresie. Pomiedzy pomieszczeniami zaplecza
znajduje sie $ciana dziatfowa murowana z cegty dziurawki — przeznaczona do rozbiérki.

Zdjecie nr 18. Pom. nr 13 Pracownia chemiczna — widok likwidowanych pomieszczen zaplecza.

Stolarka drzwiowa typowa ptycinowa:

e przeznaczone do demontazu drzwi pomiedzy pomieszczeniami zaplecza 70/200 z
oscieznicg stalowa.

Zdjecie nr 19. Pom. nr 13 Pracownia chemiczna — naroznik pomieszczenia.

Sciany w rzucie prostokata murowane tynkowane. Na $cianie noénej z drzwiami wejéciowymi do
pomieszczenia znajduje sie fragment Sciany nosnej podpierajgcej zebro stropu przylegajace do
komina wentylacyjnego. Wypust $ciany oddziela komin wentylacyjny oraz pion odpowietrzajacy
kanalizacje sanitarng w zabudowie lekkiej z ptyty 1x12,5mm na stelazu metalowym. Sufit
tynkowany.
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Zdjecie nr 20. Pom. nr 13b Toaleta — Widok istniejgcej zabudowy pionu odpowietrzajgcego kanalizacje sanitarng.

Sufit i sciany malowane farbg akrylowa (nad oktadzing z ptytek ceramicznych o wys. 2,00m
W pomieszczeniu toalety), posadzka z ptytek typu GRES w uktadzie na mijanke z cokotem z ptytek z
zachowaniem linii fug.

Na czesci przegrdd znajdujg sie korytka kablowe, na Scianie zewnetrznej od strony pdétnocnej
znajduje sie tablica sucho Scieralna, do sufitu podwieszony jest projektor z matrycg LED.
Oswietlenie sztuczne w postaci 10 opraw oswietleniowych natynkowych kloszowych typu T8
2xG13/18W/230V 60cm.

3.6. UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z OCHRONA ZABYTKOW | POLOZENIEM NA
TERENACH PRAC GORNICZYCH

Obiekt nie znajduje sie w rejestrze zabytkéw ani ewidencji zabytkéw. Teren nie jest objety ochrona
konserwatorska. Dziatka potozona jest poza terenami prac gérniczych.

3.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Budynek uzytecznosci publicznej zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII .

Budynek zalicza sie do budynkdéw niskich — wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku ,C" —
czes¢ elementdw budynku nie spetnia wymagan klasy odpornosci ogniowej.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku zgodnie z Rozporzadzeniem?:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci 16

P . gfowna . konstrukcja $ciana $ciana przekrycie
pozarowej | konstrukcja strop? *

. dachu zewnetrzna | wewnetrzna? | dachu
budynku nosna
1 2 3 4 5 6 7
"c" R 60 R 15 REIB0 |EI130 (0> ) El15% RE15

*Przekrycie dachu powinno spetnia¢ wymagania zatgcznika nr 3 do Rozporzadzenia w ust. 4
Rozprzestrzenianie ognia przez przekrycia dachow (odporno$¢ wyrobdw na dziatanie ognia
zewnetrznego).

W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem, brak tez stref zagrozenia
wybuchem w przestrzeni zewnetrznej. Obecnie nie wydzielono stref pozarowych.

2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 z pézn. zm)
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3.8. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWYCH

3.8.1. Budynek A — pracownia informatyczna (206A).

Roboty remontowe w pomieszczeniu nr 206A Pracownia informatyczna zwigzane sg poprawg
infrastruktury informatycznej. Rozbudowa istniejgcej instalacji teletechnicznej obejmuje montaz
nowej szafy typu RACK z przeniesieniem urzgdzen z szafy istniejgcej oraz zabudowa przetacznika
sieciowego, montaz nowych gniazd RJ45 w korelacji z nowg instalacjg DATA 230V (wykonang przez
Zamawiajgcego). W ramach robdt wykonczeniowych przewidziana jest wymiana drzwi
wejsciowych do pomieszczenia oraz miejscowe naprawy ubytkdw $cian i sufitu. Catg powierzchnia
sufitu, scian i osciezy zostanie zagruntowana i dwukrotnie pomalowana farbami emulsyjnymi z
zabezpieczeniem lamperii (kolorystyka do ustalenia z  Zamawiajacym) oraz
wykonanie/ods$wiezenie powtok malarskich podokiennikdw oraz grzejnikdw typu Favier.

Na czas robdét remontowych do Wykonawcy nalezy odpowiednie zabezpieczenie pozostawionego
przez Zamawiajgcego wyposazenia (stolarki okiennej i drzwiowej, posadzki z wywinietym cokotem
z wyktadziny PCV typu Tarkett, istniejacych korytek kablowych, szaf typu RACK, podejs¢ do
monitora interaktywnego i projektora, 13 opraw oswietleniowych rastrowych natynkowych T8
2xG13/36W/230V 120 cm).

Nowe drzwi prawe z os$cieznicg katowg o wymiarach 90/200 muszg zapewni¢ wymagang
izolacyjnos¢ akustyczng zgodnie z normg PN-B-02151-03:2015-10, PN-B-02151-3:2015-
10/Ap1:2016-02 ,Akustyka budowlana - ochrona przed hatasem w budynkach - Cze$¢ 3
Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegréd w budynkach i elementow
budowlanych”. Zgodnie z Tablica nr 5, poz. V.2 ,Sciana i drzwi miedzy sala lekcyjng a obszarem
komunikacji ogdlnej (korytarze, hole, klatki schodowe)” warto$¢ wskaznika musi wynosic
R'A,LRZ 35 [dB]

3.8.2. Budynek B — Kompleks pomieszczen pracowni hotelarskiej.

Roboty remontowe w pomieszczeniach B11 Pracownia hotelarska z zapleczem i B13 Pracownia
chemiczna z zapleczem, majg na celu przystosowanie pomieszczen do nowej funkcji tj.
prowadzenia zaje¢ praktycznych dla kierunku Technik hotelarstwa.

3.8.2.1. Recepcja/Sala konferencyjna

Roboty remontowe w pomieszczeniu B11 Pracownia hotelarska zwigzane s3 z jego adaptacja do
funkcji Recepcja/Sala konferencyjna.

Oktadzina posadzki z ptytek gres wraz z cokotem oraz instalacje elektryczne istniejace przewidziane
sg do rozbidrki/demontazu. Projektuje sie wykonanie nowego okablowania we wczesniej wykutych
bruzdach (o odpowiednim przekroju) z doprowadzeniem do nowoprojektowanej rozdzielnicy
elektrycznej przewidzianej w istniejgcej wnece w $cianie pomieszczenia ,Stuzba pieter”.

Posadzki po oczyszczeniu i odpyleniu, nalezy zagruntowaé, a nastepnie na tak przygotowanym
podtozu wykonac posadzke wraz z cokolikiem z ptytek gresowych nieszkliwionych, matowych,
szorstkich, o 5 klasie Scieralnosci na zaprawie elastycznej. Ptytki muszg charakteryzowac sie mata
nasigkliwoscig, duzg wytrzymatoscig na zginanie, duzg twardscig oraz bardzo dobrg odpornoscia
na $cieranie.

Po usunieciu luznych fragmentéw powtoki malarskiej, pytdw, ttuszczu i zanieczyszczen,
uszkodzenia lica $cian i sufitu po wykonaniu prac instalacyjnych, nalezy naprawi¢ w przyjetej
technologii, rysy, pekniecia i ubytki zaszpachlowac¢ wtasciwymi wypetniaczami. Potyskowe
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powierzchnie przeszlifowac¢ papierem sciernym i dokfadnie odpylié.

Powierzchnie zagruntowa¢, a nastepnie pokryé dwukrotnie lateksowymi farbami akrylowymi o
satynowym stopniu potysku. Zastosowaé farby o dobrej sile krycia i przyczepnosci do podtoza.
Farby muszg by¢ odporne na zmywanie, scieranie i wilgo¢. Stosowac farby ekologiczne i przyjazne
Srodowisku, tworzgce powtoki oddychajgce. Zaleca sie stosowac farby do pomieszczen szczegdlnie
narazonych na zabrudzenia, powierzchnia do malowania musi by¢ jednolita, czysta, sucha, wolna
od pytéw, ttuszczu, zanieczyszczen oraz grzybdw. Kolor farby do $cian gotowy, z palety wybranego
systemu wybranego Producenta, do ustalenia z Zamawiajgcym, kolor sufitow biaty.

Podokienniki lastryko oraz grzejniki zeberkowe i podejscia do grzejnikéw nalezy oczysci¢ z luznych
fragmentéw farby, zmatowi¢, odttusci¢, odpyli¢, a nastepnie dwukrotnie przemalowaé farba
ftalowg odpowiednio przeznaczong do grzejnikdw zeliwnych/powierzchni betonowych.

Na czas robét remontowych do Wykonawcy nalezy odpowiednie zabezpieczenie pozostawionego
przez Zamawiajgcego wyposazenia w tym m.in. pozostajgcej stolarki okiennej i drzwiowej,
istniejgcych korytek kablowych, podejs¢ do projektora, itp.

3.8.2.2. Stuzba pieter

Roboty remontowe w pomieszczeniu B11la Przedpokdj sg z jego adaptacjg do funkcji Stuzba pieter.
Wydzielone scianami z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym pomieszczenie tazienki
przewidziane jest do rozbidrki i ponownego wykonania jako pomieszczenie przystosowane dla
0s0b ze szczegdlnymi potrzebami, w tym poruszajgcymi sie na wdzkach inwalidzkich.

Posadzka w pomieszczeniu przeznaczona jest do pozostawienia wg nowo projektowanego obrysu
$cian dziatowych. W ramach robét zwigzanych z adaptacjg pomieszczenia i wydzieleniem nowego
pom. higieniczno-sanitarnego nalezy przewidzie¢ rozbidrke czesci oktadziny z wczesniejszym
nacieciem bruzd i odkuciem czesci ptytek, demontaz listew cokotowych oraz 2 par drzwi
istniejgcych przeznaczonych do wymiany (projektowana wymiana drzwi do pomieszczenia
higieniczno-sanitarnego i Jednostki mieszkalnej/pokoju).

Instalacja elektryczna wraz z oprawami oswietleniowymi w pomieszczeniu przeznaczona jest do
rozbidrki/demontazu. Projektuje sie wykonanie nowego okablowania we wczesniej wykutych
bruzdach (o odpowiednim przekroju) z doprowadzeniem do nowoprojektowane]j rozdzielnicy
elektrycznej przewidzianej w istniejacej wnece w Scianie pomieszczenia ,Stuzba pieter”.

W miejscu projektowanego wydzielenia magazynu bielizny poscielowej, poscieli i recznikdw nalezy
wykonaé nowa $cianke z obustronng, podwdéjng oktadzing z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie
metalowym.

Po wykonaniu nowej instalacji elektrycznej i usunieciu luznych fragmentéw powtoki malarskiej,
pytéw, ttuszczu i zanieczyszczen, nalezy w Scianach wykonczonych suchym tynkiem uzupetnic
uszkodzenia, a nastepnie wykonaé nowg oktadzine z ptyt na mijanke z istniejgcymi, analogicznie do
montazu systemu w przypadku nieréwnosci podtoza >20 mm tj. na paskach z ptyt. Na nowoklejone
ptyty nalezy nanosic ciggte pasma masy wzdtuz brzegéw i w srodku ptyty z naciskiem w strefie
klejenia. Jezeli przewiduje sie potozenie ptytek ceramicznych, nalezy wykonac¢ dodatkowe pasmo
lub szereg podtuzny, to samo dotyczy potgczen przy oknach, drzwiach i skrzynkach podtynkowych.
W miejscach montazu gniazdek i fgcznikdw elektrycznych, nalezy najpierw wykonaé odpowiednie
wyciecia - puszki nalezy montowac dopiero po przyklejeniu ptyt. Narozniki zewnetrzne wykonywacé
w technologii naciecia V 90° technikg ,mokre na mokre” z zagruntowaniem srodkiem gteboko
penetrujgcym i zaklejeniem masg klejowa.
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Potgczenia oktadziny $cian z sufitem wykona¢ z uzyciem odpowiedniej tasmy przektadkowej, a
potaczenie pomiedzy ptytami z uzyciem tasmy spoinowej i odpowiednich do tego mas
szpachlowych do potfaczen.

Istniejgcg zabudowe komina wentylacyjnego z ptyt GK na ruszcie stalowym, po zinwentaryzowaniu
konstrukcji nosnej, nalezy obfozy¢ drugg warstwg ptyt z montazem na wkrety fosfatowane
3,5x35mm, a nastepnie spoinowad analogicznie do okfadziny suchy tynk.

Powierzchnie Sciany tynkowanej i sufitu, po wykonaniu nowej instalacji elektrycznej i nowej Sciany
wydzielajgcej pomieszczenie higieniczno-sanitarne i usunieciu luznych fragmentéw powtoki
malarskiej, pytéw, ttuszczu i zanieczyszczen, nalezy naprawié¢ w przyjetej technologii. Rysy,
pekniecia i ubytki zaszpachlowaé wiasciwymi wypetniaczami. Potyskowe powierzchnie
przeszlifowac papierem sciernym i doktadnie odpylic.

Powierzchnie zagruntowac, a nastepnie pokryé dwukrotnie lateksowymi farbami akrylowymi o
satynowym stopniu potysku. Zastosowac farby o dobrej sile krycia i przyczepnosci do podtoza.
Farby muszg by¢ odporne na zmywanie, scieranie i wilgo¢. Stosowac farby ekologiczne i przyjazne
Srodowisku, tworzgce powtoki oddychajgce. Zaleca sie stosowac farby do pomieszczen szczegdlnie
narazonych na zabrudzenia, powierzchnia do malowania musi by¢ jednolita, czysta, sucha, wolna
od pytéw, ttuszczu, zanieczyszczen oraz grzybéw. Kolor farby do Scian gotowy, z palety wybranego
systemu wybranego Producenta, do ustalenia z Zamawiajgcym, kolor sufitéw biaty. Roboty
malarskie w pomieszczeniu wykona¢ po zakoriczeniu montazu nowej sciany z ptyt gipsowo-
kartonowych wydzielajgcej pomieszczenie higieniczno-sanitarne.

Podokienniki lastryko oraz grzejniki zeberkowe i podejscia do grzejnikdw nalezy oczysci¢ z luznych
fragmentéw farby, zmatowié, odttusci¢, odpylié, a nastepnie dwukrotnie przemalowaé farbg
ftalowg odpowiednio przeznaczong do grzejnikéw zeliwnych/powierzchni betonowych.

Po zakonczeniu prac malarskich i montazu stolarki planuje sie montaz listew cokotowych
drewnianych o wys. min. 8 cm.

Na czas robdt remontowych do Wykonawcy nalezy odpowiednie zabezpieczenie przed
uszkodzeniami posadzki nieprzewidzianej do rozbidrki oraz pozostawionego przez Zamawiajgcego
wyposazenia w tym m.in. pozostajgcej stolarki okiennej i drzwiowej, istniejgcych korytek
kablowych, itp.

3.8.2.3. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne

Roboty remontowe dot. wydzielonego aktualnie pomieszczenia fazienki zwigzane sg z jego
przystosowaniem dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami, w tym poruszajgcymi sie na wozku
inwalidzkim. Pomieszczenie ulega powiekszeniu, w celu spetnienia wymagan § 86 Rozporzadzenia®
tj. zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach co najmniej 1,5 x 1,5 m, stosowanie w tych
pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich drzwi bez progéw, zainstalowanie odpowiednio
przystosowanej, co najmniej jednej miski ustepowej i umywalki, a takze jednego natrysku oraz
uchwytéw utatwiajgcych korzystanie z urzadzen higienicznosanitarnych. Nowe drzwi, przewidziane
do montazu w nowej $cianie o konstrukcji lekkiej z obustronnym poszyciem podwdjnym z ptyt GKBI
na ruszcie metalowym, muszg miec nieduzg wage, posiadac zakres ruchu wiekszy niz 90° i spetnic
wymagania § 85 ust. 2 pkt 3) i §79 ust. 1 z zastrzezeniem § 75 ust 2 tzn. otwierac sie na zewnatrz,
mie¢ wymiary 90/200 w $wiatle oscieznicy oraz posiada¢ w dolnej cze$ci — otwory o sumarycznym

3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 z pdzn. zm)
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przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2 dla doptywu powietrza. Slusarka drzwiowa w postaci duzej
klamki, na wysokosci od minimum 70 centymetréw do maksimum 130 centymetréw. Drzwi nie
powinny posiada¢ samozamykacza.

Roboty remontowe nalezy rozpocza¢ od demontazu przybordw sanitarnych (biaty montaz, baterie,
stelaz i inne elementy wyposazenia do przekazania Zamawiajgcemu). Posadzka i oktadzina z ptytek
w pomieszczeniu oraz sufit podwieszany na ruszcie metalowym oraz $ciana wydzielajgca
pomieszczenie przeznaczone sg do rozbidrki.

Instalacja elektryczna wraz z oprawami oswietleniowymi w pomieszczeniu réwniez przeznaczona
jest do rozbidrki/demontazu. Projektuje sie wykonanie nowego okablowania we wczesniegj
wykutych bruzdach (o odpowiednim przekroju) z doprowadzeniem do nowoprojektowanej
rozdzielnicy elektrycznej przewidzianej w istniejgcej wnece.

W miejscach istniejgcych przyboréw nalezy wykonaé prace adaptacyjne zwigzane z wymagana
wysokoscig i odlegtoscig przyborow - wykucie bruzd, poprowadzenie nowych podejsé
kanalizacyjnych, w tym stelazu z elementem do zakotwienia pochwytu oraz wpustu podtogowego
w postaci odptywu liniowego wzdtuz $ciany ze stelazem i wpieciem do istniejgcego pionu oraz
doprowadzeniem nowych przewoddw cieptej i zimnej wody uzytkowej. W przypadku
poprowadzeniu nowego odcinka instalacji cieptej wody uzytkowej o objetosci wewnatrz przewodu
wiekszej niz 3 dm? od przewodu z zapewnionym statym obiegiem wody, nalezy wykona¢ przewdd
zapewniajgcy cyrkulacje. Otwdr wywiewny nalezy wyposazy¢ w wentylator wyciggowy.

Sciany konstrukcyjne nalezy przed utozeniem ptytek obtozyé suchym tynkiem, wykonujac oktadzine
z ptyt GKBI gr. 12,5 mm, w przypadku nieréwnosci >20 mm okfadzine nalezy wykonaé na paskach
z ptyt. W miejscu projektowanych przyboréw lub uchwytéw nalezy przewidzie¢ dodatkowe
wzmochienie utwierdzenia ptyty (catkowite wypetnienie przestrzeni).

Nowe $ciany wydzielajgce pomieszczenie do petnej wysokosci pomieszczenia (spdd stropu).
Przegrody bedg wykonane na rusztach metalowych pojedynczych 100 mm z pokryciem
obustronnym dwuwarstwowym (gr. Sciany 15 cm) i wypetnieniem izolacja z ptyt z wetny mineralnej
o gr.7,5 cm (w rejonie otworu drzwiowego wykona¢ konstrukeje z profili oscieznicowych). Sciany
zostang wykonczone od strony pomieszczenia ,Stuzba pieter” ze spoinowaniem, gtadzig,
zagruntowaniem i dwukrotnym malowaniem farbami akrylowymi, od strony pomieszczenia
higieniczno-sanitarnego przewidziane jest wykonanie oktadziny z ptytek, po wykonaniu sufitu z ptyt
GKBI na ruszcie podwdéjnym z profili metalowych i izolacji przeciwwilgociowej typu ,ptynna folia”
z wklejeniem tasm na krawedziach poziomych i pionowych potaczenia przegréd.

Sufit podwieszany na konstrukcji krzyzowej wykonaé po zakoniczeniu montazu ptyt na ruszcie
metalowym $cian. Konstrukcje gtéwng i nosng sufitu podwieszanego wykonaé po montazu profili
przysciennych UD z podklejeniem do niej tasmy akustycznej i wieszakéw w rozstawie 1m. Rzedy
wieszakéw nalezy montowac symetrycznie w odlegtosciach do 0,90m w celu montazu do
wieszakow profilu gtéwnego, a nastepnie na pomoca tgcznikdw krzyzowych do konstrukcji gtéwnej
nalezy zamontowac profil nosny. Nad powstatym stelazem krzyzowym nalezy utozy¢ wetne
mineralng i mocowac ptyty GKBI w uktadzie prostopadtym do konstrukcji nosnej. Materiaty uzyte
do wykonania sufitu spetfniajg parametr niepalnosci lub niezapalnosci, sg materiatami
niekapigcymi i nie odpadajacymi pod wptywem ognia.

Izolacja przeciwwilgociowa w postaci folii w ptynie musi zosta¢ wykonana po zakonczeniu
wszystkich prac zwigzanych z instalacjami wodociggowymi kanalizacyjnymi oraz po zamontowaniu
ptyt GKBI do stelazy $cian i rusztu sufitu. Podtoza nalezy przygotowacd, doktadnie oczyscic i
odkurzy¢, zagruntowaé preparatem z przyjetego systemu hydroizolacji zgodnie z instrukcjg oraz

Projekt p.n. , Transformacja ksztatcenia zawodowego przysztoscig Konina” realizowany w ramach Programu Regionalnego Fundusze
Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 10: Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej, Dziatanie 10.1 Rynek pracy,
ksztatcenie i aktywne spoteczenstwo wspierajace transformacje gospodarki.

23



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez V%'? SAMORZAD
E dla Wielkopolski - Polska Unie Europejskg &_‘;‘# $E’E’f,§;’,°,,gf§:‘::m

natozy¢ folie dwukrotnie za pomocg watka lub pedzla; w naroznikach i tagczeniach podtég ze
Scianami w pierwszej warstwie folii nalezy "zatopi¢" tasme uszczelniajgcg; po wymaganym czasie
od pierwszej aplikacji przystgpi¢ do natozenia drugiej warstwy izolacji. Uktadanie ptytek rozpoczaé
po uptywie minimalnego czasu podanego w instrukcji producenta.

Sciany i posadzke po oczyszczeniu i odpyleniu, nalezy zagruntowaé, a nastepnie na tak
przygotowanym podtozu wykonaé oktadzine z ptytek sSciennych i podtogowych na kleju
wodoodpornym. Do spoinowania oktadzin uzy¢ fugi wodoodporne;j.

Sufit po zakonczeniu prac oktadzinowych zagruntowaé, a nastepnie pokry¢ dwukrotnie
lateksowymi farbami akrylowymi w kolorze biatym. Zastosowac farby o dobrej sile krycia i
przyczepnosci do podtoza. Farby muszg by¢ odporne na zmywanie, Scieranie i wilgoé. Stosowac
farby ekologiczne i przyjazne srodowisku, tworzgce powtoki oddychajace.

50cm . 50cm
T
|
|
50cm
mT Lo |
|
| = 50cm
15 cm
Rysunek 1. Strefy mokre i wilgotne w fazience wzgledem rodzajow przyboréw. (zdjecie ze strony

https://www.pl.weber/files/pl/pictures/2020-05/lazienka-strefy-mokre-i-wilgotne-1920x1080.jpg)

Po zakonczeniu robdt mokrych nalezy wykona¢ montaz nowych drzwi z o$cieznicg obejmujacg oraz
elementy biatego montazu i pochwyty.

Miska ustepowa projektowana w uktadzie z transferem bocznym, z zachowaniem min. odlegtosci
od Sciany prostopadtej 45 cm oraz z pochwytem uchylnym (o df. minimum 75 cm) w odlegtosci
osiowej 32 + 40 cm od osi miski ustepowej. Wysokos¢ miski ustepowej (mierzona do gornej czesci
deski) 42 + 48 cm. Przycisk ptuczki nalezy umiesci¢ na wys. 110 cm od posadzki, podajnik do papieru
toaletowego na wysokosci 60 + 70 cm od posadzki w okolicy przedniej krawedzi miski ustepowe;j.

Umywalka podwieszana bez pétpostumentu. Dolna krawedz umywalki w odl. 60 + 70 cm od
posadzki, gérna krawedz na wysokosci 75 + 85 cm od posadzki. Bateria umywalkowa uruchamiana
dzwignia.

Lustro z mozliwoscig regulacji w osi poziomej, maks. na wysokosci 100cm jego dolnej krawedzi
wzgledem posadzki.
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Kabina prysznicowa niezamknieta wyposazona w siedzenie, porecze i baterie. Siedzenie sktadane,
montowane na wysokosci 42 + 48 cm wzgledem posadzki, bateria obok siedziska na scianie bocznej
na wysokosci 100 + 110 cm wzgledem posadzki, stuchawka prysznica z wezem o dfugosci 150cm
Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ zaréwno powieszenia stuchawki, jak i trzymania jej w reku. Pochwyty
na wysokosci 90 + 100 cm od posadzki dtugosci poziomego elementu 80 + 100 cm.

Bateria bidetowa na wysokosci podajnika do papieru, po stronie prysznica wzgledem miski
ustepowej.

3.8.2.4. Jednostka mieszkalna / pokadj.

Roboty remontowe dot. pomieszczenia zwigzane sg z wykonaniem w narozniku pomiedzy
kominem wentylacyjnym i $ciang zewnetrzng wyposazenia z m.in. zlewem, zmywarka, ptyta
grzewczg i lodéwka (poza zakresem opracowania). W ramach projektu przewidziane jest
wykonanie podejs$¢ instalacji wodociggowej i odptywdw kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie
nowej instalacji elektrycznej i teletechnicznej z dodatkowymi punktami do podtgczenia w/w
wyposazenia.

Oktadzina posadzki z paneli podtogowych z listwg cokotowg oraz instalacje elektryczne istniejgce
przewidziane sg do rozbidrki/demontazu. Projektuje sie wykonanie nowego okablowania we
wczesniej wykutych bruzdach .

W miejscach przewidzianego przez Zamawiajgcego wyposazenia nalezy wykonaé prace
adaptacyjne — wykucie bruzd i przekucie stropu, poprowadzenie nowych podejsé kanalizacyjnych,
z wpieciem do istniejgcego pionu oraz doprowadzeniem nowych przewodoéw cieptej i zimnej wody
uzytkowej z kondygnacji parteru. W przypadku poprowadzeniu nowego odcinka instalacji cieptej
wody uzytkowej o objetosci wewnatrz przewodu wiekszej niz 3 dm3 od przewodu z zapewnionym
statym obiegiem wody, nalezy wykona¢ przewdd zapewniajacy cyrkulacje.

Po wykonaniu nowej instalacji elektrycznej i usunieciu luznych fragmentéw powtoki malarskiej,
pytéw, ttuszczu i zanieczyszczen, nalezy w $cianach wykoniczonych suchym tynkiem uzupetnic¢
uszkodzenia, a nastepnie wykona¢ nowg oktadzine z ptyt na mijanke z istniejgcymi, analogicznie do
montazu systemu w przypadku nieréwnosci podtoza >20 mm tj. na paskach z ptyt. Na nowoklejone
ptyty nalezy nanosi¢ ciggte pasma masy wzdtuz brzegéw i w $rodku ptyty z naciskiem w strefie
klejenia. W miejscach montazu gniazdek i fgcznikdéw elektrycznych, nalezy najpierw wykonac
odpowiednie wyciecia - puszki nalezy montowaé dopiero po przyklejeniu ptyt. Narozniki
zewnetrzne wykonywaé w technologii naciecia V 90° technika ,mokre na mokre” z
zagruntowaniem srodkiem gteboko penetrujgcym i zaklejeniem masg klejowa.

Istniejgcyg zabudowe komina wentylacyjnego z ptyt GK na ruszcie stalowym, po zinwentaryzowaniu
konstrukcji nosnej, nalezy obtozy¢ drugg warstwa ptyt z montazem na wkrety fosfatowane
3,5x35mm, a nastepnie spoinowacd analogicznie do oktadziny suchy tynk.

W narozniku przewidzianego umeblowania wykonac¢ nowg posadzke z ptytek ceramicznych wraz z
cokotem (przyjeta powierzchnia do 4m?) - szczegétowe wymiary do uzgodnienia z Zamawiajgcymi
W nawigzaniu do projektowanego umeblowania. Posadzke po oczyszczeniu i odpyleniu, nalezy
zagruntowaé, a nastepnie na tak przygotowanym podtozu wykona¢ posadzke z ptytek
podtogowych na zaprawie elastycznej. Ptytki muszg charakteryzowac sie matg nasigkliwoscia, duzg
wytrzymatoscig na zginanie, duzg twardoscig oraz bardzo dobrg odpornoscig na Scieranie.

Powierzchnie Sciany tynkowanej i sufitu, po wykonaniu nowej instalacji elektrycznej i nowej $ciany
wydzielajgcej pomieszczenie higieniczno-sanitarne i usunieciu luznych fragmentéw powfoki
malarskiej, pytdéw, ttuszczu i zanieczyszczen, nalezy naprawié w przyjetej technologii. Rysy,
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pekniecia i ubytki zaszpachlowaé wiasciwymi wypetniaczami. Potyskowe powierzchnie
przeszlifowaé papierem sciernym i doktadnie odpylic.

Powierzchnie zagruntowac, a nastepnie pokryé dwukrotnie lateksowymi farbami akrylowymi o
satynowym stopniu potysku. Zastosowaé farby o dobrej sile krycia i przyczepnosci do podtoza.
Farby muszg byé odporne na zmywanie, scieranie i wilgo¢. Stosowac farby ekologiczne i przyjazne
Srodowisku, tworzgce powtoki oddychajgce. Zaleca sie stosowac farby do pomieszczen szczegdlnie
narazonych na zabrudzenia, powierzchnia do malowania musi by¢ jednolita, czysta, sucha, wolna
od pytéw, ttuszczu, zanieczyszczeri oraz grzybéw. Sciana przylegajaca do powierzchni podtogi
obtozonej ptytkami do pomalowania dodatkowo lakierem lamperyjnym. Kolor farby do $cian
gotowy, z palety wybranego systemu wybranego Producenta, do ustalenia z Zamawiajgcym, kolor
sufitéw biaty. Roboty malarskie w pomieszczeniu wykonaé po zakoriczeniu montazu nowej Sciany
z ptyt gipsowo-kartonowych wydzielajgcej pomieszczenie higieniczno-sanitarne.

Podokienniki lastryko oraz grzejniki zeberkowe i podejscia do grzejnikdw nalezy oczysci¢ z luznych
fragmentéw farby, zmatowi¢, odttusci¢, odpyli¢, a nastepnie dwukrotnie przemalowaé farba
ftalowg odpowiednio przeznaczong do grzejnikdw zeliwnych/powierzchni betonowych.

Po wykonaniu robét mokrych wykona¢ nowa okfadzine pozostatej czesci posadzki z paneli
podtogowych impregnowanych srodkami hydrofobowymi, o klasie uzytecznosci 32 i klasie
Scieralnosci AS. Przygotowanie podfoza polega na usunieciu luznych fragmentdéw jastrychu, pytéow
i zanieczyszczen. W przypadku wiekszych nieréwnosci nalezy wykona¢ warstwe niwelujgco-
wyrownawczg zgodnie z instrukcjg Producenta. Na utozong folie i podkfad nalezy uktadac panele
w kierunku poprzecznym na mijanke, z uwzglednieniem szerokosci pasa minimum % panelu przy
dylatacji z oktadzing z ptytek

Po zakonhczeniu prac malarskich i montazu stolarki planuje sie montaz listew cokotowych
drewnianych o wys. min. 8 cm.

Na czas robot remontowych do Wykonawcy nalezy odpowiednie zabezpieczenie przed
uszkodzeniami pozostawionego przez Zamawiajgcego wyposazenia w tym m.in. pozostajgcej
stolarki okiennej i drzwiowej itp.

3.8.2.5. Zaplecze stuzby room-service.

Roboty remontowe dot. pomieszczenia zwigzane sg z adaptacjg pierwotnych pomieszczen
zaplecza klasopracowni na wneke pomieszczenia z montazem czesci nowo planowanego
(nieobjetego projektem) wyposazenia.

W ramach projektu przewidziane jest wykonanie demontazu przybordw sanitarnych i drzwi z
oscieznicg, czeSciowa rozbidrka $ciany dziatowej oraz skucie oktadzin Scian i posadzki z ptytek.

Projektuje sie wykonanie nowego okablowania we wczesniej wykutych bruzdach (o odpowiednim
przekroju) z doprowadzeniem do nowoprojektowanej rozdzielnicy elektrycznej w istniejgcej wnece
w $cianie pomieszczenia ,,Stuzba pieter”.

W miejscach projektowanych przyboréw nalezy wykonad prace adaptacyjne zwigzane z wymagang
wysokoscig i odlegtoscia — wykucie bruzd, poprowadzenie nowych podejs¢ kanalizacyjnych
i wpieciem do istniejgcego pionu oraz doprowadzeniem nowych przewodow cieptej i zimnej wody
uzytkowej. W przypadku poprowadzeniu nowego odcinka instalacji cieptej wody uzytkowej
0 objetosci wewnatrz przewodu wiekszej niz 3 dm3 od przewodu z zapewnionym statym obiegiem
wody, nalezy wykona¢ przewdd zapewniajacy cyrkulacje. Otwdér wywiewny nalezy wyposazy¢
w nowa kratke wentylacyjna.
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Po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy wykonaé uzupetnienie tynkéw po rozbidrce, powtoki
malarskiej, odpylié¢, odttuscié¢ i usungé zanieczyszczenia, uszkodzenia, a nastepnie zagruntowad i
wykonaé nowa gtadz szpachlowa na suficie i Scianach adaptowane wneki.

Fragment posadzki po oczyszczeniu i odpyleniu, nalezy zagruntowac, a nastepnie na tak
przygotowanym podfozu wykona¢ posadzke wraz z cokolikiem z ptytek gresowych w ukfadzie
oktadziny istniejgcej nie przewidzianej do wymiany w pozostatej cze$ci pomieszczenia. Kolorystyka
i parametry ptytek (o 5 klasie Scieralnosci) w tym wysokos¢ cokolika analogiczne do istniejgcych.
Utozenie oktadziny na zaprawie elastycznej. Ptytki muszg charakteryzowac sie matg nasigkliwoscia,
duza wytrzymatoscig na zginanie, duzg twardoscig oraz bardzo dobrg odpornoscig na Scieranie.
Fuga wodoodporna.

W pozostatej czesci pomieszczenia po usunieciu luznych fragmentéw powtoki malarskiej, pytow,
ttuszczu i zanieczyszczen, uszkodzenia lica scian i sufitu po wykonaniu prac instalacyjnych, nalezy
naprawi¢ w przyjetej technologii, rysy, pekniecia i ubytki zaszpachlowaé wtasciwymi
wypetniaczami. Potyskowe powierzchnie przeszlifowaé papierem sciernym i doktadnie odpylié.

Powierzchnie zagruntowa¢, a nastepnie pokryé dwukrotnie lateksowymi farbami akrylowymi o
satynowym stopniu potysku. Zastosowaé farby o dobrej sile krycia i przyczepnosci do podtoza.
Farby muszg by¢ odporne na zmywanie, scieranie i wilgo¢. Stosowac farby ekologiczne i przyjazne
Srodowisku, tworzgce powtoki oddychajgce. Zaleca sie stosowac farby do pomieszczen szczegdlnie
narazonych na zabrudzenia, powierzchnia do malowania musi by¢ jednolita, czysta, sucha, wolna
od pytéw, ttuszczu, zanieczyszczen oraz grzybow. Kolor farby do $cian gotowy, z palety wybranego
systemu wybranego Producenta, do ustalenia z Zamawiajgcym, kolor sufitdw biaty.

Podokienniki lastryko oraz grzejniki zeberkowe i podejscia do grzejnikdw nalezy oczysci¢ z luznych
fragmentéw farby, zmatowié, odttusci¢, odpylié, a nastepnie dwukrotnie przemalowaé farbg
ftalowa odpowiednio przeznaczong do grzejnikow zeliwnych/powierzchni betonowych.

Na czas robét remontowych do Wykonawcy nalezy odpowiednie zabezpieczenie pozostawionego
przez Zamawiajgcego wyposazenia w tym m.in. pozostajacej stolarki okiennej i drzwiowej,
istniejgcych korytek kablowych, podejs¢ do projektora, itp.

4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przed rozpoczeciem robét budowlanych kierownik robdt budowy winien opracowac plan BIOZ
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U.
2003 r. Nr 120, poz. 1126.

Wystepujace zagrozenia:

e zagrozenie upadkiem z wysokosci,

e zagrozenie od spadajacych z wysokosci materiatéw budowlanych i narzedszi,

e zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robét niezgodnie z projektem
lub obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng,

e zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,

e zagrozenie od niewtasciwego postugiwania sie narzedziami i urzadzeniami oraz
nieprzestrzegania wymogéw technologicznych,

e zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,

e zagrozenie wynikajgce z niewlasciwego transportu i sktadowania materiatéw
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budowlanych,

e zagrozenie wywotane niezdolnoscig do pracy,

e wszystkie inne nie wymienione, lub bedace wynikiem natozenia sie na siebie ww.
powyzsze zagrozenia sy niebezpieczne dla zdrowia i zycia osdb przebywajacych na
budowie oraz w jej poblizu i wystepujg przez caty czas trwania budowy.

Czas zagrozenia katastrofg budowlang —nie dajacy sie przewidzie¢ trwajgcy przez caty okres
budowy.

Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikow, ilosci sprzetu, skomplikowania
procesdw technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiatéw i tempa pracy, a odwrotnie
proporcjonalna do intensywnosci i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikéw. Instruktaz
nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy instruowanemu zrozumienie przekazywanych mu tresci,
ktdre sg istotne dla zachowania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Osob, ktdére nie przyswoity sobie przedmiotowych wiadomosci w stopniu dostatecznym nie nalezy
dopuszczac do pracy.

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z prowadzenia robét
budowlanych itd., to; sprzet, odziez ochronna i wykonywane na budowie zabezpieczenia,
wymienione w przepisach dotyczacych bezpieczerstwa i higieny pracy oraz przepisach
przeciwpozarowych, stosowane w okolicznos$ciach i w sposdb tam okreslony.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z prowadzenia robét
budowlanych to: wtasciwe planowanie procesu technologicznego budowy oraz zagospodarowania
terenu realizacji robdt, konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola realizacji i szybkie
reagowanie w tym zakresie na zmieniajgce sie okolicznosci, zapoznanie sie z instrukcjg
bezpieczenstwa pozarowego obiektow.

Wszystkie roboty budowlane i montazowe nalezy wykonywac zgodnie z:
e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz.
1650 ze zmianami)
e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

5. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO.

Wykonawca zobowigzany jest zrealizowac przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania:
e Ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. Nr 2351, z pdzn. zm.),
® Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U.z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zmianami),
e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w Srodowisku (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 112),
e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 779 ze
zmianami)
e Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1062)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
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ogolnych przepisdow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169
poz. 1650 ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 2003 nr 210 poz. 1126)

Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. 2021
poz. 869 ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 ze zmianami)

Ustawa z dnia 16 czerwca 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2021
poz. 1213)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966 ze zmianami)
Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1483)
Normy:

PN-EN 14891:2017-03 Woyroby nieprzepuszczajgce wody stosowane w postaci ciektej
pod ptytki ceramiczne mocowane klejami — Wymagania, metody badan, ocena i
weryfikacja statosci wtasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie.
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacie¢

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy
powtokowe na wewnetrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-8ywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-69/B-10280 Roboty  malarskie budowlane  farbami  wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.PN-B-02151-2:87
Ap1:2015-05 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - Czes¢ 2:
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosciwodne;j
E>10%. Grupa B ll1.

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
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wodnej E<3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa B Il a.

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa B Il b.

PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej
E<3%. Grupa A l.

PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa All a. Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa All a. Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa A ll b. Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa A ll b. Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A lll.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki
odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i
sprawdzanie jakosci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na
zginanie i sity tamiacej.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
uderzenia metoda pomiaru wspdtczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne
Scieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na Scieranie
powierzchni ptytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci

liniowe;j.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok
termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci
wodnej.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
pekniecia wioskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.
PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci
chemicznej.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i
kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych ro8nic barw.
PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali
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Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie Sywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci
na scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie
wytrzymatosci na zginanie i sciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie
nasigkliwosci wodnej.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania.
Terminologia.

PN-EN 130:1998 ,,Metody badan drzwi”

PN-88/B-10085. Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000. Okucia budowlane. Podziat

BN-79/7150-01. Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
BN-79/7150-02. Drzwi drewniane wewnetrzne. Metody badan.

BN-82/7150-04. Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia.

PN-86/B-06072 Drzwi drewniane. Metoda pomiaru wymiaréow i odchytek od
prostokatnosci.

PN-B-94423:1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki
tozyskowe, podktadki i nakretki kotpakowe.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementow nienosnych. Czes¢ 2:
Sufity

PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego
przeznaczenia.

Ksztattowniki typu U na szkielety Scian dziatowych

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbhem stozkowym, z wgtebieniem
krzyzowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali
nierdzewnych, odpornych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w
sposéb

ciggty do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
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PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w
sposdb ciggty do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i panele. Pobieranie prébek i warunki odbioru

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania
BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych

PN-81/B - 10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania

przy odbiorze.

PN-81/B - 10700.02 - Instalacje wewnetrzne rurociggowe i kanalizacyjne. Przewody
wody zimnej i

cieptej z rur stalowych ocynkowanych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-81/B - 10700.04 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Przewody
wody zimnej

w rur PCV i PE. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu -
Zmiana do

normy

PN-86/H-74084 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty sciekowe
podtogowe.

PN-B-01770:1999 Wodociagi i Kanalizacja. Urzadzenia i sieci zewnetrzne. Oznaczenia
graficzne.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-10720 Zabudowa zestawéw wodomierzowych

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 10088 -1:1998 Stale odporne na korozje

PN-EN 1074 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce
PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace —

Czesc 1: Wymagania ogodlne.

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace —

Czesc2 : Armatura zaporowa.

PN-EN 1074-6:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce —

Czesc5: Hydrant

PN-89/H-02650 - Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury.

PN-83/H-02650 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

PN-64/B-10400 — Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach -
Czes¢ 3 Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegréd w budynkach i
elementow budowlanych.

PN-B-02156:1987 Akustyka budowlana - Metody pomiaru dzwieku A w budynkach
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e PN-EN ISO 140-4:2000 Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych - pomiary terenowe izolacyjnosci
od dzwiekdw powietrznych miedzy pomieszczeniami

e PN-EN ISO 140-5:1999 Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych - pomiary terenowe izolacyjnosci
od dzwiekdw powietrznych sciany zewnetrznej i jej elementow

e PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

e PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw -- Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -- Cze$¢ 1: Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podtozy
stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok,

W przypadku zmian ustaw, rozporzadzen lub norm nalezy stosowac obowigzujgce. Nie wypisanie
w wykazie norm i przepisdw nie zwalnia Wykonawcy z zastosowania wszystkich obowigzujgcych i
wymaganych.

Opracowat:
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I.  OPIS TECHNICZNY CZESC ELEKTRYCZNA

Opracowanie zawiera projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych w pomieszczeniach
pracowni informatycznej i hotelarskiej w ZSBiKZ w Koninie.

1. INFORMACIJE OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych w przebudowywanych pomieszczeniach ZSBikKzZ
w Koninie.

Zakres projektu obejmuje:
e wewnetrzng linie kablowg (przytacze zasilajace)
e instalacje odbiorcze gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia 230V
e instalacje odbiorcze gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia 400V
e instalacje odbiorcze os$wietlenia podstawowego
e szafe RACK w pracowni informatycznej i hotelarskiej
e instalacje niskoprgdowg (KD i LAN)
e instalacje przyzywowsg (system bezprzewodowy)
e rozdzielnice elektryczng
e instalacje uziemiajaca
e instalacje odgromowg

1.2. Podstawa opracowania

e projekt architektoniczno-budowlany i konstrukcyjny
e uzgodnienia miedzybranzowe

e uzgodnienia z inwestorem

e obowigzujace przepisy i normy

UWAGA:

Wszystkie nazwy wtasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systemow, urzqdzen
i wyposazenia, zostaly uzyte w niniejszym opracowaniu jedynie w celu okreslenia
odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia obiektu. Przed wykonaniem jakichkolwiek
robdot Wykonawca zobowiqzany jest do przedstawienia Inwestorowi i Gtéwnemu Projektantowi
probek i danych technicznych minimum dwaéch odpowiednikéw materiatow wykonczeniowych
i elementow budowlanych, o ktérych mowa w niniejszej opracowaniu. Wprowadzone zmiany
nie mogq pociqgac¢ za sobq zwiekszenia kosztéw inwestycji. Wszelkie zmiany muszq uzyska¢
akceptacje Inwestora. Jezeli zastosowanie rozwiqzania zamiennego wiqgze sie z koniecznosciq
wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialnos¢
za dokonanie tych zmian, zwiqzanqg z tym koordynacje miedzybranzowq oraz uzyskanie
niezbednych uzgodnien i pozwolen. Patrz takze Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
i Robot. Niniejsze opracowanie stanowi tylko czes¢ dokumentacji projektowej. Wykonawca
zobowigzany jest rozpatrywaé¢ dokumentacje projektowq catosciowo. Wszelkie elementy nie
ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie
technicznym lub zestawieniu materiatow, nalezy traktowac tak jakby byty ujete we wszystkich
czesciach dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiqzany jest rowniez szczegétowo
zapozna¢ sie z projektami pokrewnymi w tym projektem instalacji elektrycznych oraz innymi
projektami  branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia zakreséw rzeczowych
poszczegolnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe wykonanie
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2.

catosci instalacji elektrycznych oraz niskoprqdowych. Przed przystqpieniem do prac nalezy
przeprowadzi¢ koordynacje z wykonawcami oraz podwykonawcami pozostatych branz w celu
usprawnienia prac montazowych.

ZASILANIE | ROZDZIAt ENERGII ELEKTRYCZNE)J

2.1. Zasilanie podstawowe obiektu

Ze wzgledu na projektowang rozbudowe pomieszczen w budynku istniejgce przytacze
elektroenergetyczne do sieci energetyki zawodowej Energa Operator S.A. pozostaje bez zmian.
Projektowana rozdzielnica gtéwna pracowni hotelarskiej RH zasilana bedzie wewnetrzng linig
zasilajagcg typu YKXs 5x10mm? z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej zlokalizowanej w wiatrotapie
na parterze budynku. W rozdzielnicy RG nalezy dobudowaé zabezpieczenie nadmiarowo-
nadpragdowe 3P 32A, wraz z kablem =zasilajgcym do projektowanej rozdzielnicy pracowni
hotelarskiej nalezy wprowadzi¢ bednarke Fe/Zn 25x4 lub linke LgY z/z 16mm? potgczong z uziomem
o wartosci rezystancji R<5Q.

2.2. Rozdziat energii elektrycznej

Obwody odbiorcze dla urzadzen wyposazenia pomieszczen, gniazd zasilajgcych 230/400V oraz
oswietlenia podstawowego wyprowadzone bedg z projektowane] rozdzielnicy elektrycznej
wyposazonej w aparature elektroinstalacyjng wg schematu ideowego RH.

2.2.1. Rozdzielnica pracowni hotelarskiej RH

Rozdzielnice RH pracowni hotelarskiej stanowic¢ bedzie rozdzielnica podtynkowa XL3 160 5x24,
IP30, lub podobna o nie gorszych parametrach. Rozdzielnice wyposazy¢ w aparature elektro-
instalacyjng wedtug schematu ideowego. Rozdzielnica RH zamontowana bedzie wewnatrz
budynku we wnece w pomieszczeniu Blla.

INSTALACJE ODBIORCZE PRACOWNIA INFORMATYCZNA POM. 206 BUDYNEK A

W pracowni informatycznej pomieszczenie nr 206A przewidziano rozbudowe istniejgcej sieci
okablowania strukturalnego o nowe punkty gniazd logicznych RJ45 kat. 6 oraz montaz nowej szafy
RACK wraz z przefacznikiem sieciowym. Rozbudowa istniejgcej instalacji teletechnicznej obejmuje
montaz nowej szafy typu RACK z przeniesieniem urzadzen z szafy istniejgcej oraz zabudowa
nowego przetgcznika sieciowego. Dla nowych stanowisk komputerowych projektowane s3 nowe
gniazd sieciowe RJ45 uktadane n/t (na $cianach i zabudowach meblowych) w odrebnych listwach
elektroinstalacyjnych wraz z nowa instalacja gniazd DATA 230V (instalacja gniazd 230V poza
zakresem opracowania wykonanie po stronie Zamawiajgcego).

W pomieszczeniu nr 206A projektowany jest nowy punkt dystrybucyjny z szafg RACK 19” 12U
600x600 wyposazong na potrzeby nowych gniazd sieciowych w jeden panel 24xRJ 45 kat.6 1U,
pozostate wyposazenie szafy nalezy przenies¢ z istniejgcej demontowanej szafy RACK. Do punktu
dystrybucyjnego nalezy doprowadzi¢ zewnetrzng sie¢ teleinformatyczng. Lokalizacje punktow
logicznych okablowania strukturalnego przedstawiono rzucie pomieszczenia. Szafa RACK powinna
by¢ zamontowana tak, aby umozliwi¢ swobodny dostep dla celéw serwisowych. Kable uktadaé n/t
w listwach elektroinstalacyjnych, trasy prowadzi¢ rownolegle badz prostopadle tak aby promien
giecia byt wiekszy niz 8-krotna S$rednica kabla UTP. Kable na catej dtugosci
od PD do gniazda Rj45 nie taczy¢, nie zagniataé, nie zatamywad. Wszystkie kable zakonczyc¢ z jednej
strony na panelach krosujgcych 19” 1U 24xRJ45 kat.6 z drugiej gniazdem sieciowym Rj 45 kat.6.
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Punkt dystrybucyjny nalezy potaczy¢ z punktem uziemienia budynku (wymagania jak dla sieci
elektrycznej). W okablowaniu poziomym maksymalna dtugos¢ kabla nie powinna przekracza¢ 90m
pomiedzy interfejsem uzytkownika (PP) a punktem rozdzielczym (szafa dystrybucyjna).

System komputerowy musi spetnia¢ wszystkie uznane miedzynarodowe standardy
produktéow  zgodnych z kat.6, takich jak kable, panele krosowe, gniazda
i moduty, spetniajgce wszelkie wymagania komunikacyjne, zapewniajagc optymalng elastycznos¢
i rezultaty niezaleznie od przenoszenia, dodawania i modyfikacji elementéw systemu.

Specyfikacja parametrow przetgcznika sieciowego

Przetacznik sieciowy Liczba sztuk - 1

Typ Switch zarzadzalny 19” Rack

llos¢ i rodzaj portdw RJ-45 10/100/1000 Mbps - 48 szt,
SFP - 4 szt.

Console port - 1 szt.

microUSB Console Port - 1 szt

Obstugiwane protokoty IEEE 8B02.3 i
IEEE 802.3 u
IEEE 802.3 x
IEEE 802.3 2
IEEE 802.3 ab
IEEE 802.3 ad
IEEE 802.1 AB
IEEE 802.1d
IEEE 802.1 p
IEEE 802.1 s
IEEE 802.1 w
IEEE 802.1 Q)
IEEE 802.1 x

Dodatkowe funkcje urzgdzenia Przegladarka WWW (GUI}
Wiersz polecefi (CLI)
SNMP v1/v2c/v3

RMON

SNTP

Rozmiar tablicy MAC 16K

Przepustowosé 104 Gb/s

Dodatkowa funkcjonalnosc Diagnostyka przewodow

Link Aggregation

Meozliwosé zabezpieczenia linka (port Kensington
Lock)

SNMP

Spanning Tree

Qos

WLAN

IGMP Snooping

Dodatkowe wyposazenie Kabel zasilajgcy
Elementy montazowe
Stopki gumowe

Gwarancja minimum 60 miesiecy
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4,

INSTALACJE ODBIORCZE KOMPLEKS POMIESZCZEN PRACOWNIA HOTELARSKA BUDYNEK B

4.1. Instalacja oswietlenia podstawowego

Dla lepszego i oszczednego gospodarowania energig elektryczng zaprojektowano
energooszczedne zrédta S$wiatta LED. Obwody oswietleniowe zostang wyprowadzone
z rozdzielnicy elektrycznej przewodami HDHp(O) B2ca 3x1,5mm?, 4x1,5mm?, instalacje w cafosci
wykona¢ jako podtynkowa. taczniki instalacyjne montowac na wysokosci 1,1 - 1,2m od posadzki.
Kazdy obwdéd oswietleniowy zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadmiarowo-pradowym. W
pomieszczeniach wilgotnych i mokrych stosowaé osprzet szczelny o stopniu odpornosci min. 1P44,
w pozostatych pomieszczeniach osprzet o stopniu szczelnosci IP20. Przy pofaczeniach przewodéw
zwracac uwage na faczenie przewodu fazowego na wytgcznik.

4.2. Instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia 230V i 400V.

Z rozdzielnicy elektrycznej wyprowadzi¢ obwody gniazd wtyczkowych 230V przewodami
HDHp(O) B2ca 3x2,5mm?, oraz gnhiazd/wypustéw 400V HDHp(O) B2ca 5x2,5mm?, o izolacji
450/750V pozostate obwody odbiorcze zainstalowanych urzadzen, wentylacyjnych oraz
technologicznych wg opisdéw z rysunkdw i schematdéw rozdzielnicy. Instalacje elektryczng wykonac
jako podtynkowg. Obwody zasilajgce 230V i 400V zabezpieczy¢ wytgcznikami rdznicowo-
pragdowymi P302 40A/30mA i P304 40A/30mA, nadmiarowo-pragdowymi oraz roztacznikami
bezpiecznikowymi wedtug schematu ideowego projektowanej rozdzielnicy. W pomieszczeniach
wilgotnych, mokrych i na zewnatrz stosowac osprzet szczelny o stopniu odpornosci min. IP44,
w pozostatych pomieszczeniach osprzet o stopniu szczelnosci IP20.

Gniazda wtyczkowe 230/400V instalowaé na wysokosci:

e biura - 0,3 m od posadzki

e sale zajed - 0,3 m od posadzki lub wg opisu z rysunku
e pomieszczenia techniczne - 1,2 m od posadzki lub wg opisu z rysunku
e tazienki IP44 - 1,1 m od posadzki lub wg opisu z rysunku

W przebudowywanych pomieszczeniach budynku projektowane sg gniazda zasilajgce ogdlnego
przeznaczenia 230V 2 x 2P+Z IP20 lub IP44 z uziemieniem, gniazda dedykowane 230V DATA
2P+Z z uziemieniem koloru czerwonego wyposazone w klucz uprawniajgcy.

UWAGA!

e zastosowac przewody z izolacjg na napiecie 450/750V

e do odbiornikdw jednofazowych doprowadzi¢ przewody trzyzytowe

e do odbiornikéw tréjfazowych doprowadzi¢ przewody pieciozytowe

e zastosowac gniazda wtyczkowe o obcigzalnosci 16A z bolcem ochronnym, faczac zyte
fazowa z lewej strony

e zasilane urzadzenia i gniazda opisa¢ w sposdb trwaty i czytelny numerem obwodu /
nazwa rozdzielnicy

e wszystkie urzadzenia potaczy¢ zgodnie z ich DTR-kg

4.3. System przywotania pomocy

Projektowany system przywotawczy zapewnia mozliwos¢ wezwania pomocy w przypadku
wystgpienia standw zagrozenia podczas korzystania z pomieszczenia zamknietego. System
przywotawczy zainstalowany bedzie w toalecie, ktdra jest przewidziana dla osdb przebywajgcych
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w budynku. Centrala systemu zainstalowana bedzie w pomieszczeniu nr B11 sala konferencyjna
i zasilana z rozdzielnicy RH.

Osoba korzystajgca z toalety bedzie miata mozliwos¢ w kazdej chwili bezzwtocznie powiadomic
personel o potrzebie interwencji i koniecznosci udzielenia jej pomocy. W celu zapewnienia
komunikacji w pomieszczeniu toalety projektowany jest przycisk zlokalizowany w zasiegu reki
osoby korzystajgcej z miski ustepowej lub umywalki uruchamiany po nacisnieciu klawisza lub
pociggnieciu linki. Wysokos$¢ montazu przycisku wezwania pomocy okreslono w czesci rysunkowej
przy czym dolna czes$¢ ciegna linki powinna znajdowaé sie na wysokosci 10cm od posadzki
umozliwiajgc wezwanie pomocy w przypadku upadku. Wewnatrz toalety przy drzwiach
wejsciowych zamontowany zostanie przycisk kasujgcy, a na zewnatrz nad drzwiami wejsciowymi
sygnalizator optyczno-akustyczny. Po nacisnieciu klawisza lub pociggnieciu ciegna przycisku
alarmowego nastgpi uruchomienie sygnalizatora w recepcji, oraz uruchomiony zostanie sygnat
akustyczny w centrali znajdujacej sie w recepcji wraz z identyfikacjg miejsca z ktérego wystano
powiadomienie.

Centrala posiada dodatkowo funkcje potwierdzenia, to znaczy, ze po potwierdzeniu wezwania
na centrali wymagane jest sprawdzenie i identyfikacja zdarzenia w miejscu wywofania
i zresetowanie alarmu lokalnym przyciskiem kasujgcym zamontowanym w miejscu wezwania.
Jezeli w czasie 120 sekund od potwierdzenia przywotfania sygnat na centrali nie zostanie
zresetowany za pomocg lokalnego przycisku resetujgcego, centrala ponownie zasygnalizuje stan
»alarm-przywotanie”.

Projektowany system przywotawczy zbudowany jest w oparciu centrale zasilang z rozdzielnicy
gtéwnej RH z dedykowanego obwodu zasilajgcego. Pozostate elementy systemu takie jak
przyciski, kasowniki i sygnalizatory optyczno-akustyczne posiadajag autonomiczne zasilania
bateryjne i komunikujg sie z centralg bezprzewodowo. System przywotawczy sktada sie
z nastepujacych elementow:

e Centrala systemu — komunikacja bezprzewodowa, pojemnos¢ pamieci do 1000
nadajnikéw, tacznos¢ dwukierunkowa, identyfikacja nadajnika, bufor zdarzen,
wyswietlacz graficzny min. 26 znakéw, kasownik sygnatu, np. IDX-1001U/E

e Przycisk SOS z linkg pociaggowg — komunikacja bezprzewodowa, tacznosé
dwukierunkowa, kontrola stanu baterii, wykonanie wandaloodporne z podswietlanym
przyciskiem (po aktywacji), front wykonany ze stali szczotkowanej, alarm z przycisku
lub pociagniecia linki, kasowanie na przycisku, np. SPX-PK1C

e Przycisk jednoklawiszowy wezwanie pomocy - komunikacja bezprzewodowa,
tacznos¢ dwukierunkowa, kontrola stanu baterii, wykonanie wandaloodporne
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z czerwonym podswietlanym przyciskiem (po aktywacji) i napisem wezwanie pomocy,
front wykonany ze stali szczotkowanej, wersja natynkowa, np. SPX-PW1BAT/nt,

o Przycisk jednoklawiszowy kasownik - komunikacja bezprzewodowa, tgcznosc
dwukierunkowa, kontrola stanu baterii, wykonanie wandaloodporne z zielonym
podswietlanym przyciskiem (po aktywacji) i napisem kasowanie, front wykonany ze
stali szczotkowanej, wersja natynkowa, np. SPX-PW1BAT/nt,

e sygnalizator optyczno-diwiekowy — komunikacja bezprzewodowa, tgcznosc
dwukierunkowa, kontrola stanu baterii, sygnalizator podczas alarmu swieci swiattem
ciggtym, petnej mocy wraz z sygnatem diwiekowym (pulsowanie co 0,5 s), wersja
natynkowa, np. BSX-400BP/BAT

©

4.4, System kontroli dostepu KD

W celu podniesienia poziomu bezpieczerdstwa w pokoju hotelowym zaprojektowano system
kontroli dostepu stuzacy do ograniczenia dostepu i identyfikacji oséb. Przy pomocy systemu
kontroli dostepu mozemy ograniczy¢ dostep do pomieszczen lub stref bezpieczenstwa,
ewidencjonowac i zarzadzaé¢ dostepem do pomieszczenia objetego ochrong. Ponadto system
kontroli dostepu (KD) jest w stanie rejestrowac i alarmowac o pojawiajgcych sie zagrozeniach
wynikajgcych z naruszenia wyznaczonych stref bezpieczenstwa czy wywotania alarméw (sabotaz,
niedomkniecie drzwi, wcisniecie przycisku PWA, itp.).

Projektowany system KD w oparciu o zaawansowane kontrolery wspétpracujace z
e czytnikami kontroli dostepu
e expanderami wyjsé i wejs¢
e zworami elektromagnetycznymi wraz z osprzetem
e przyciskami wyjscia awaryjnego
e przyciskami wyjscia
e czujnikami stanu drzwi

Kontroler przejs¢ zainstalowany bedzie na komunikacji przy drzwiach wejsciowych do pokoju
hotelowego i obstugiwany za pomocy kart zblizeniowych (wg standardu uzgodnionego
z Zamawiajgcym). Projektowany kontroler systemu KD wspdtpracowaé bedzie z kartami (system
kodowania wg wytycznych Zamawiajgcego) i po przestaniu do niego konfiguracji dziata¢ bedzie
autonomicznie bez koniecznosci potgczenia z programem nadrzednym, kontroler posiada pamiec
pozwalajgcg na zapis w trybie off-line do 8 miliondw zdarzen na wymiennej karcie pamieci.
Ostateczng konfiguracje systemu nalezy uzgodni¢ na etapie realizacji z Zamawiajacym. W drzwiach
do pomieszczenia zainstalowany zostanie elektrozaczep rewersyjny blokujgcy drzwi oraz
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5.

kontrakton kontrolujacy stan potozenia drzwi. Wyjscie z pomieszczenia zrealizowane bedzie
za pomocy klamki (stan normalny) oraz antypanicznym przyciskiem awaryjnym (w sytuacji
awaryjnej). Przycisk powoduje zwolnienie elektrozaczepu i otwarcie drzwi. Dla zapewnienia
ciggtosci zasilania centrali KD projektowany jest zasilacz buforowy wyposazony w akumulator
buforowy zapewniajgcy autonomie systemu przez min 2h.

Poziomy dostepu, do pomieszczenia zostang ustalone na etapie uruchomienia i konfiguracji SKD.

Antypaniczny przycisk wyjscia

Kontroler przejscia — czytnik

Do gtéwnego kontrolera

Czujnik
drzwi

@

f
l | 2 Przycisk
J wyjscia
=

Inteligentny
czytnik

Rygiel
elektromagnetyczny

Przyktadowy schemat kontroli dostepu (jedno przejscie)

INSTALACJE NISKOPRADOWE

W pomieszczeniu nr B11 projektowany jest punkt dystrybucyjny PD z szafg RACK 19” 12U 600x600
wyposazong na potrzeby sieci strukturalnej (dwa panele 24xRJ 45 kat.6 1U, dwa organizery kabli
19” 1U, potka 19" 2U oraz panel wentylacyjny 19" 1U z wentylatorem i termostatem). Do punktu
dystrybucyjnego PD nalezy doprowadzi¢ zewnetrzng sie¢ teleinformatyczng. Lokalizacje punktéw
logicznych okablowania strukturalnego przedstawiono rzucie budynku. W pomieszczeniu
projektowany jest bezprzewodowy punkt dostepowy Wi-Fi, Access Point. Punkt dystrybucyjny
umozliwia krosowanie przebiegédw poziomych do portéw sprzetu aktywnego lub do przebiegéw
pionowych. Szafa RACK powinna by¢ zamontowana tak, aby umozliwi¢ swobodny dostep dla celéw
serwisowych. Kable ukfadaé p/t w rurkach karbowanych, przewoddéw nie nacinaé, prowadzi¢
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rownolegle badz prostopadle tak aby promien giecia byt wiekszy niz 8-krotna srednica kabla UTP.
Kable na catej dtugosci od PD do gniazda Rj45 nie tgczyé, nie zagniataé, nie zatamywac. Wszystkie
kable zakoniczy¢ z jednej strony na panelach krosujgcych 19” 1U 24xRJ45 kat.6 z drugiej gniazdem
sieciowym Rj 45 kat.6. Punkt dystrybucyjny nalezy potaczy¢ z punktem uziemienia budynku
(wymagania jak dla sieci elektrycznej). W okablowaniu poziomym maksymalna dtugos¢ kabla nie
powinna przekracza¢ 90m pomiedzy interfejsem uzytkownika (PP) a punktem rozdzielczym (szafa
dystrybucyjna).

System komputerowy musi spetnia¢ wszystkie uznane miedzynarodowe standardy
produktédw zgodnych z kat.6, takich jak kable, panele krosowe, gniazda i moduty, spetniajgce
wszelkie wymagania komunikacyjne, zapewniajgc optymalng elastycznosé i rezultaty niezaleznie
od przenoszenia, dodawania i modyfikacji elementéw systemu.

OCHRONA OD PRZEPIEC ATMOSFERYCZNYCH | tACZENIOWYCH

Ochrona od przepie¢ atmosferycznych i  taczeniowych  zostata  uwzgledniona
w rozdzielnicy gtéwnej gdzie zaprojektowano ograniczniki przepie¢ typu I+l (klasa B+C)
50kA/12,5kA o poziomie ochrony <=1,5kV wyposazone dodatkowo w sygnalizacje optyczna.
Ograniczniki majg za zadanie ochrone urzadzen przed przepieciami wywotanymi wytadowaniami
atmosferycznymi jak roéwniez przepieciami tgczeniowymi. W razie potrzeby ochrone urzadzen
elektronicznych wykonaé lokalnie ochronnikiem ,D”. Ograniczniki przepie¢ skoordynowad
energetycznie i podtaczy¢é w sposdb pewny do uziemienia.

INSTALACJA UZIEMIEN | POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Zadaniem uziomu urzadzenia piorunochronnego jest zapewnienie niskoimpedancyjnej drogi
przeptywu do ziemi pragdéw piorunowych wytadowann doziemnych i poprawnosci dziatania
urzadzen ochrony przepieciowej.

Do celéw ochrony nalezy w pierwszej kolejnosci wykorzysta¢ uziomy naturalne obiektu, ktérymi
moga byc¢:
= nieizolowane od ziemi podziemne metalowe czesci chronionych obiektow
i urzadzen
= zelbetowe fundamenty i podziemne czesci chronionych obiektow, jezeli
nie sg, izolowane od ziemi lub zamalowane warstwg przeciwwilgociowa

Instalacja uziemien

Wykorzystaé istniejgce uziom a w przypadku nie spetnienia minimalnej wartosci rezystancji
uziemienia nalezy wykonac¢ uziom pionowy pograzony w gruncie. Potgczenia uziomodw naturalnych
z przewodami uziemiajgcymi powinny by¢ wykonane w sposéb trwaty za pomocg spawania lub
zgrzewania. Jesli wykonanie takich potgczen jest niemozliwe lub utrudnione, dopuszczalne jest
wykorzystanie obejm lub uchwytéw majgcych zacisk lub zabezpieczenie przed rozluznieniem
potaczenia.

Instalacja potaczen wyréwnawczych

Dla zapewnienia ochrony przeciwporazeniowe] i przeciwprzepieciowej projektowana jest
instalacja potaczen wyrdwnawczych obejmujgca potaczenia pomiedzy uziomem, a czeSciami
przewodzgcymi obcymi (np. rury instalacyjne, zbrojenie budynku, elementy konstrukcyjne obiektu,
obudowy urzadzen elektrycznych, metalowe elementy wyposazenia pomieszczen). Zadaniem
szyny wyrdwnawczej jest wyrdwnanie i uzyskanie jednego potencjatu na podfgczonych do niej
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elementow. Instalacja potaczen wyréwnawczych obejmuje wykonanie wypustu z uziomu
i podtaczeniu do przewodu PE w rozdzielnicach elektrycznych i gtéwnej szynie uziemiajgcej GSU,
z ktorg potaczyd instalacje potaczen wyrdwnawczych bezposrednich, wyprowadzonych z szyny GSU
ktérymi obja¢ metalowe rurociggi instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz cieptej i zimnej wody,
metalowe przewody wentylacyjne, urzadzenia technologiczne, stalowe elementy konstrukcje
budynkéw.

8. INSTALACIA OCHRONY OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

8.1. Ochrona przed dotykiem bezposrednim.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim bedzie realizowana przez zainstalowanie izolacji czesci
czynnych. Dodatkowg ochrone zapewniajg wytaczniki réznicowo-pragdowe P302 i P304.

8.2. Ochrona przed dotykiem posrednim.

Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana bedzie przez zapewnienie samoczynnego
wyltgczenia zasilania zgodnie z PN-HD 60364-4-41 2009 i N SEP-E-001 wyd. 2013, ochrone stanowi¢
beda wytgczniki nadpragdowe S301, S303. Ochronie od porazen pragdem elektrycznym podlegaja
wszystkie dostepne czesci urzadzen elektrycznych normalnie nie bedgce pod napieciem,
na ktorych moze sie pojawié¢ niebezpieczne napiecie na skutek uszkodzenia izolacji (ochrona
bezposrednia). Wszystkie te czesci nalezy potaczy¢ przewodem ochronnym PE; do przewodu tego
nalezy potagczy¢é styki ochronne gniazd wtyczkowych 230V  oraz  odbiornikéw
1- i 3-fazowych 230/400V. Dla umozliwienia wtasciwego zastosowania wytgcznikéw réznicowo-
pradowych nalezy dla instalacji 230V stosowaé przewdd z trzema  zytami,
a dla 400V z piecioma zytami. Po montazu nalezy wykona¢ niezbedne pomiary sprawdzajgce
skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej (bezposredniej i posredniej), a ponadto zaleca sie 1 raz
w miesigcu sprawdzac dziatanie wytgcznikéw réznicowo-prgdowych za pomocga przycisku TEST.
Przy prawidtowym dziataniu nastapi odfgczenie zasilania.

9. UWAGI KONCOWE
e C(Catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru budowlanych
e Przewody instalacyjne stosowac o izolacji 450/750V z zytg ochronng koloru 2étto-
zielonego: w takim samym kolorze stosowac listwy badz szyny ochronne
e Przewody (zyly) i szyny (listwy) neutralne stosowaé w kolorze niebieskim
e Po wykonaniu wszystkich instalacji przeprowadzi¢ badania i pomiary powykonawcze,
zgodnie z PN-91/ E-05009/61 dotyczace:
> Rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
> Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania
> Sprawdzanie dziatania wytgcznikdéw réznicowo-pragdowych
> Rezystancji uziemienia
e Woykonac¢ pomiary okablowania strukturalnego w zakresie
o mapy potaczen
czasu opOznienia propagacji
rozrzutu opdznienia
rezystancji
ttumienia
o impedancji

o
o
o
o
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ttumiennos¢ odbicia
przenik zblizny
suma przenikdéw zbliznych
przenik zdalny
o stosunek ttumiennosci do przeniku zbieznego
e Wykonac¢ oprogramowanie i uruchomienie systemu kontroli dostepu
e Wykonac¢ oprogramowanie i uruchomienie systemu przywotania pomocy

0 O O O

Opracowat:
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Il.  WYKAZ ZALtACZNIKOW GRAFICZNYCH

Pracownia informatyczna

INW-01 . skala: 1: 50
Inwentaryzacja

INW-02 Pracownia ho_te/arska skala: 1: 50
Inwentaryzacja

AD-01 Pracown'la hotelarska skala: 1: 50
Adaptacja

AD-02 Zestawienie stolarki drzwiowej

Pracownia hotelarska
I1s-01 Instalacje CWU, ZW i KS skala: 1: 50
Nowoprojektowane podejscia

Pomieszczenie higieniczno-sanitarne

Rozktad przyboréw i pochwytéw skala: 1: 50

1S-02

Pracownia hotelarska
IE-01 Oswietlenie V11 skala: 1: 50

Pracownia hotelarska
IE-02 Gniazda 230V, LAN skala: 1: 50

IE-03 Pracownia hotelarska skala: 1: 50
KD Nagtosnienie

Pracownia informatyczna
IE-04 skala: 1: 50
LAN

Pracownia hotelarska
IE-05
Schemat rozdzielnicy
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