INSTALACJE SANITARNE

Podejscia CWU, ZW i KS
SKALA 1:50

UWAGI:
1. Instalacje wody zimnej, cieplej, nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq.
2. Przed przystgpieniem do robdt montazowych nalezy zweryfikowa¢

I
| | rozktad i ilos¢ przyboréw sanitarnych ze stanem faktycznym.
| >l I p >3 = 2 | 3. Wymioli'y,‘otw?ry‘i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku
-3 — |3 — |3 g | wystqpienia rdznic, projektowanq instalacje nalezy dostosowa¢ do stanu
| istniejgceqgo, rownoczesnie koordynujgc zmiany z projektem.
|—— ! T ! T T | 4, _W przypodku wystqpienio. kolizji z .konstrukch buc_iynku lub innymi
' ' ' 00 e | instalacjami, nalezy rozwiqzywa¢ je bezposrednio na  budowie
| ng 7 szt , o712 8 spth 17129 szt W porozumieniu z projektantami odpowiednich branz.
| | 9. Rysunki nalezy rozpatrywaé tqcznie z opisem technicznym.
o o hp=85 hp=85 hp=85 | 6. Przewody instalacji w biurach nalezy wykona¢:
Plo Qs — woda zimna - z rur PP PN16
b —|3 KS ¢ 30 27% — woda ciepla i cyrkulacyjna — PP PN20stabi
L _ B11b|Stuzba_piet | vetiio  orzewody nolasy zai zolaci : :
a_pigter 7. Wszystkie przewody nalezy zaizolowac izolacjq termiczng zgodnie
- 3.42|Ptytki gres W 20x3.4 |U|| | z obowiqzujqcymi przepisami.
o o - d Ao 8. Przewody wody =zimnej nalezy zaizolowa¢ przed roszeniem
| CW 20x3,4 | y ~wody ] y p
: i b - . ’ . i ogrzaniem izolacjq z prefabrykowanych otulin grubosci minimum 6mm
L=85 ﬁz:&%o 2t/ 60 Istniejqey pion KS 2%1;gL;)edn(?stksC\r/mestl)(flw spetniajqcych aktualne wymagania.
| P 186 B11al|Stuzba pieter .28[Panele / yk1 9. Odcinki wody cieptej oraz cyrkulacji prowadzi¢ tak, by zachowa¢
—— 12.88|Plytki gres NI | samokompensacje wydtuzen termicznych. W miejscach, gdzie to konieczne,
| N N./ wykona¢ kompensacje “U"—ksztattne.
| Istniejgcy pion KS N KS ¢ 110 2% | 10.Przejécia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢
NE | zgodnie z przepisami w klasie odpornosci danej przegrody.
Wszystkie zmiany oraz wqtpliwosci Wykonawcy nalezy konsultowa¢ z biurem
| - 80 11.Wszystkie zmi tpliwosci Wyk lezy konsult bi
jektowym.
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