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Urzad Miasta Bytéw D |A I_ux

Lista opraw

Prazem Prazem Skutecznos$¢ Swietlna

58156 Im 399.0 W 145.8 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
6 Oprawa drogowa 59W 15x150 59.0 W 8601 Im  145.8 Im/W
1 Oprawa przejscie 45W 70x120 450W 6550 Im 1456 Im/W




Urzad Miasta Bytéw

Gostkowo przystanek PKS - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Pas postoju 1

2.50m

Jezdnia 1 (C4), 240.50 m?
.:{> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

6.50 m

37.00m



Urzad Miasta Bytéw D |A I_ux

Gostkowo przystanek PKS - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Nazwa artykutu Oprawa drogowa P 59.0 W
59W 15x150
¢’Lampa 8600 Im
Oprawa 1x LED
q)Oprawa 8601 Im
n 100.01 %

Oprawa drogowa 59W 15x150 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 37.000 m

(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 8.000 m

(2) Nawis punktu Swietlnego -1.000 m o

(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.500 m [
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 59.0 W ?
Moc / trasa 1593.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta > 70°: 459 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng > 80°: 327 cd/klm

linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do >90° 16.0 cd/kim

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia -
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia D3

MF 0.80




Urzad Miasta Bytéw D |A I_ux

Gostkowo przystanek PKS - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad.
Jezdnia 1 (C4) Em 11.80 Ix >10.00 Ix
Uo 0.40 >0.40

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Gostkowo przystanek PKS Dy 0.021 W/Ix*m? -
Oprawa drogowa 59W De 1.0 kWh/m? rok 236.0 kWh/rok

15x150 (z jednej strony na
dole)




DIALUX

Chomice, przystanek PKS
Obrazy

| [ I
0.10 1.00 1.13 1.28 1.45 1.64 186 2.1 239 271 307 348 394 447 506 574 650
N
736 834 945 1 12 14 16 18 20 [Ix]



DIALUX

Chomice, przystanek PKS
Plan sytuacyjny opraw




Urzad Miasta Bytéw

Chomice, przystanek PKS
Plan sytuacyjny opraw

- - Oprawa drogowa 59W 15x150
1x LED

X Y Wysoko$¢ montazu

16.500 m 7.907m

Obrét obudowy

MF

DIALux

Oprawa

8.000 m

10.0°/0.0°/0.0°




DIALUX

Chomice, przystanek PKS (Scena swietlna 1)
Jezdnia - C3

7.36 8.34 9.45 11 12 14 16 18 20 15000 [Ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (a1) g2 Indeks
Jezdnia - C3 17.6 Ix 7.59 Ix 25.7 Ix 0.43 030

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



DIALUX

Dabie, Na pasach przy sciezce

Obrazy

0.10 1.00 1.13 1.28 1.45 1.64 1.86 2.11 2.39 2.71 3.07 3.48 3.94 4.47 5.06 5.74 6.50
:
7.36 8.34 9.45 11 12 14 16 18 20 [IX]



DIALUX

Dabie, Na pasach przy sciezce
Plan sytuacyjny opraw




Urzad Miasta Bytéw D |A I_ux

Dabie, Na pasach przy sciezce
Plan sytuacyjny opraw

- - Oprawa przejscie 45W 70x120

1x LED
X Y Wysoko$¢ montazu Obrét obudowy MF Oprawa
15.833m 6.127 m 4.000 m

5.0°/0.0°/90.0° 0.80




DIALUX

Dabie, Na pasach przy sciezce (Scena swietlna 1)
Jezdnia - C2

Prec
| |
8.34 9.45 11 12 14 16 18 20 15000 [Ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (a1) g2 Indeks
Jezdnia - C2 21.7 Ix 8.69 Ix 479 Ix 0.40 0.18

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokosc¢: -0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



DIALUX

Nieczulice, Przystanek PKS

Obrazy

0.10 1.00 1.13 1.28 1.45 1.64 1.86 2.11 2.39 2.71 3.07 3.48 3.94 4.47 5.06 5.74 6.50

7.36 8.34 9.45 1" 12 14 16 18 20 [Ix]



DIALUX

Nieczulice, Przystanek PKS
Plan sytuacyjny opraw




Urzad Miasta Bytéw D |A I_ux

Nieczulice, Przystanek PKS
Plan sytuacyjny opraw

- - Oprawa drogowa 59W 15x150
1x LED

X Y Wysoko$¢ montazu Obrét obudowy MF Oprawa

22.110m 10.222m 8.000 m 5.0°/0.0°/3.0° 0.80




DIALUX

Nieczulice, Przystanek PKS (Scena swietlna 1)
Jezdnia - C3

7.36 8.34 9.45 11 12 14 16 18 20 15000 [Ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (a1) g2 Indeks
Jezdnia - C3 19.2 Ix 7.63 Ix 27.7 Ix 0.40 0.28

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



