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Urzad Miasta Bytéw
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Urzad Miasta Bytéw D |A I_ux

Lista opraw

®razem Prazem Skutecznos¢ Swietlna
254576 Im 1712.0 W 148.7 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
1 Oprawa drogowa 108W 50x155 108.0W  17200Im 159.3 Im/W
1 Oprawa drogowa 30W 15x150 30.0W 43517 Im  145.0 Im/W
6 Oprawa drogowa 30W 20x130 30.0W 4651 Im  155.0 Im/W
3 Oprawa drogowa 45W 70x120 45.0W 6600Im  146.7 Im/W
10 Oprawa drogowa 59W 15x150 59.0 W 8601 Im  145.8 Im/W
6 Oprawa drogowa 71W 15x150 71.0W 10301 Im  145.1 Im/W

3 Oprawa drogowa 81W 15x150 81.0W 12501 Im  154.3 Im/W




DIALUX

Bytow, ul.Sucharskiego - Rondo z ul.Polng i Szosg Miastecka

Obrazy

0.10 0.50 0.58 0.68 0.79 0.92 1.07 1.25 1.46 1.70 1.99 2.32 2.71 3.16 3.68 4.30 5.01

5.84 6.81 7.95 9.27 1" 13 15 17 20 [Ix]



DIALUX

Bytow, ul.Sucharskiego - Rondo z ul.Polng i Szosg Miastecka
Plan sytuacyjny opraw




Urzad Miasta Bytéw D |A I_ux

Bytow, ul.Sucharskiego - Rondo z ul.Polng i Szosg Miastecka
Plan sytuacyjny opraw

- - Oprawa drogowa 108W 50x155

1x LED
X Y Wysoko$¢ montazu Obrét obudowy MF Oprawa
30992 m 68.244 m 9.000 m 15.0°/-0.0°/-0.0° 0.80 IEI

- - Oprawa drogowa 59W 15x150

1x LED

X Y Wysoko$¢ montazu Obrét obudowy MF Oprawa
53.695m 82.552 m 9.000 m 5.0°/0.0°/-148.2° 0.80
63.738 m 94.618 m 9.000 m 5.0°/0.0°/-110.1° 0.80
84.770 m 83.599 m 9.000 m 5.0°/0.0°/125.1° 0.80
56.038 m 64.851T m 9.000 m 5.0°/0.0°/-39.0° 0.80
71.642m 53.811m 9.000 m 5.0°/0.0°/-39.5° 0.80
86.771m 59.488 m 9.000 m 5.0°/0.0°/45.1° 0.80
75.551m 95.722 m 9.000 m 5.0°/0.0°/99.8° 0.80
96.475m 51.582m 9.000 m 5.0°/0.0°/-134.2° 0.80
97.276 m 57.842 m 9.000 m 5.0°/0.0°/-22.5° 0.80 IEI
105314 m 67.371m 9.000 m 5.0°/0.0°/158.3° 0.80

- - Oprawa drogowa 81W 15x150

1x LED
X Y Wysoko$¢é montazu Obrét obudowy MF Oprawa
88.112m 45254 m 9.000 m 5.0°/0.0°/115.8° 0.80

90.814 m 17.339m 9.000 m 10.0°/-0.0° / -70.2° 0.80




DIALUX

Bytow, ul.Sucharskiego - Rondo z ul.Polng i Szosg Miastecka (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe




Urzad Miasta Bytéw

DIALux

Bytow, ul.Sucharskiego - Rondo z ul.Polng i Szosg Miastecka (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks

Rondo - klasa C2

25.21x 103 Ix 46.1 Ix 0.41 0.22
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



DIALUX

Bytow, ul.Sucharskiego - Rondo z ul.Polng i Szosg Miastecka (Scena swietlna 1)
Rondo - klasa C2

9.27 11 13 15 17 20 15000 [Ix]

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) g2 Indeks
Rondo - klasa C2 25.2 I 10.3 Ix 46.1 Ix 0.41 0.22

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



DIALUX

Gostkowo, Osiedle

Obrazy

5.84 6.81 7.95 9.27 1" 13 15 17 20 [Ix]



DIALUX

Gostkowo, Osiedle
Plan sytuacyjny opraw




Urzad Miasta Bytéw

Gostkowo, Osiedle
Plan sytuacyjny opraw

- - Oprawa drogowa 45W 70x120
1x LED

Obrét obudowy

DIALux

MF Oprawa

10.0°/0.0°/19.2°

10.0°/-0.0°/-100.8°

X Y Wysoko$¢ montazu
93.290 m 60.853 m 8.000 m
94.863 m 59.495m 8.000 m
92.900 m 58.811m 8.000 m

10.0°/0.0°/139.2°




DIALUX

Gostkowo, Osiedle (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe




Urzad Miasta Bytéw

DIALux

Gostkowo, Osiedle (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks

Powierzchnia obliczeniowa 8.89 Ix 243 Ix 25.01x 0.27 0.097
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ogdine obszary komunikacyjne w zaktadach pracy/miejscach pracy na powietrzu (5.1.1 Chodniki, wytacznie dla pieszych)



Urzad Miasta Bytéw

Gostkowo, Osiedle (Scena swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa

DIALUxX

b
- »
R L T
 (100.
»
4 s
2.32 2.71 3.16 3.68 4.30 5.01 5.84 6.81 9.27 11 13 15 17 20 15000 [IX]
Wiasciwosci E Emaks Uo (1) g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 8.89 Ix 243 1x 25.0 Ix 0.27 0.097 CG4

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ogéine obszary komunikacyjne w zaktadach pracy/miejscach pracy na powietrzu (5.1.1 Chodniki, wyfacznie dla pieszych)



DIALUX

Udorpie, Skrzyzowanie DW212
Obrazy

010 050 058  0.68 079  0.92 1.07 1.25 1.46 1.70 199 232 271 316 368 430 501
BN D

5.84 6.81 7.95 9.27 1" 13 15 17 20 [Ix]



DIALUX

Udorpie, Skrzyzowanie DW212
Plan sytuacyjny opraw
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Udorpie, Skrzyzowanie DW212
Plan sytuacyjny opraw

- - Oprawa drogowa 71W 15x150

1x LED

X Y Wysoko$¢ montazu Obrét obudowy MF Oprawa
64.140 m 104232 m 8.000 m 20.0°/0.0°/95.6° 0.80
58.098 m 50.945m 8.000 m 20.0°/0.0°/83.8° 0.80
75.967 m 67.265m 8.000 m 20.0°/0.0°/102.9° 0.80
87.212m 33.277m 8.000 m 20.0°/0.0°/108.0° 0.80
50.923 m 13.339m 8.000 m 20.0°/0.0°/77.3° 0.80




DIALUX

Udorpie, Skrzyzowanie DW212 (Scena swietlna 1)
Skrzyzowanie - C4

3.68 4.30 5.01 5.84 6.81 7.95 9.27 11 13 15 17 20 15000 [1x]
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) g2 Indeks
Skrzyzowanie - C4 10.1 Ix 4.08 Ix 256 Ix 0.40 0.16

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



DIALUX

Udorpie, Zjazd na dr.wewn.

Obrazy

5.84 6.81 7.95 9.27 1" 13 15 17 20 [Ix]



DIALUX

Udorpie, Zjazd na dr.wewn.
Plan sytuacyjny opraw
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Urzad Miasta Bytéw

Udorpie, Zjazd na dr.wewn.
Plan sytuacyjny opraw

- - Oprawa drogowa 30W 15x150
1x LED

X Y Wysoko$¢ montazu

Obrét obudowy

DIALux

MF Oprawa

62.581Tm 60.523 m 8.000 m

0.0°/-0.0°/40.7°

0.80

- - Oprawa drogowa 71W 15x150
1x LED

X Y Wysoko$¢ montazu

Obrét obudowy

MF Oprawa

50.543 m 37.201m 8.000 m

20.0°/0.0°/102.9°

0.80
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Urzad Miasta Bytéw

Udorpie, Zjazd na dr.wewn. (Scena swietlna 1)
Droga wewn. - C5

v

DIALUxX

3.16 3.68 4.30 5.01 5.84 6.81 7.95 9.27 11 13 15 17 [IX]
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) g2 Indeks
Droga wewn. - C5 7.50 Ix 3.50 Ix 15.0 Ix 0.47 0.23

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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