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Zatacznik nr 5 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dostawa oleju napedowego, benzyny silnikowej oraz gazu propan-butan w butlach 11 kg dla potrzeb
— Powiatowego Zarzadu Dréog w Nowym Saczu.

Czesénr 1:

Dostawa oleju napedowego (Kod CN 271019 43,27102011) — przewidywana ilos¢ — 40.000 litréw

— zamowienie gwarantowane.

17.000,00 litréw — zamowienie objete opcja.

Przedmiotem zamowienia jest dostawa tj. sprzedaz wraz z transportem przez Wykonawce bezposrednio do

siedziby Zamawiajgcego przy ulicy Wisniowieckiego 136 w Nowym Saczu oleju napedowego spetniajgcego

norme PN-EN 590:2013-12 Paliwa do pojazdéow samochodowych — Oleje napedowe — Wymagania

i metody badan.

W przypadku bardzo niskich temperatur w styczniu, lutym i grudniu zamawiajgcy zastrzega mozliwosé

realizowania dostaw oleju napedowego o temperaturze blokady zimnego filtra do -32 C oraz temperatury

metnienia do -22 C.

Zamawiajgcy posiada na bazie przenosne urzgdzenie dozujgce do oleju napedowego FuelMaster firmy Titan

o pojemnosci 5.0001, a lokalizacja urzadzenia nie utrudni dostaw autocysternami o wymiarach

9,2m/2,8/3,4m i 14,6/2,8/3,6 m (dtugo$¢ /szerokos$¢/ wysokos$c¢). Dostawy mogg byé¢ realizowane

w godzinach od 7% do 15% w dni robocze od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych

od pracy zgodnie z art.1ust.1 i 1a ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy

(t.j. Dz. U.z 2020 r. poz. 1920).

Dostarczanie oleju, minimalnie 2.500 [, maksymalnie 5.000 | w jednym transporcie cysterng w osobnej

komorze zatankowanej (posiadajgcej plombe z numerem) w rafinerii lub bazie paliw rafinerii lub bazie paliw

posiadajgcej paliwa z roznych rafinerii w ilosci zgodnej z zamdwieniem i dokumentem wydania oleju

z rafinerii lub bazy paliw rafinerii lub bazy paliw posiadajacej paliwa z réznych rafinerii. Wymagane jest, aby

samochdd dostarczajgcy olej napedowy wyposazony byt w przewozng instalacje pomiarowa do wydawania

paliwa, posiadajgcg aktualng legalizacje. Podczas przetadunku paliwa z samochodu dostarczajgcego paliwo

do zbiornika, Wykonawca musi zachowaé szczegdlng ostroznosé. Czynnosé ta winna byé wykonywana

z zachowaniem wszelkich przepisdw bhp w tym zakresie. Za caty cykl zwigzany z dostarczeniem oleju do

zbiornika Zamawiajgcego, odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany w celu potwierdzenia pochodzenia produktu, przed rozpoczeciem

tankowania zbiornika zamawiajgcego do dostarczenia przy kazdorazowej dostawie oleju napedowego

dokumentu wydania z rafinerii lub bazy paliw rafinerii lub bazy paliw posiadajacej paliwa z réznych rafinerii

oraz powigzane z nim $wiadectwo jakosci oleju napedowego dla realizowanej dostawy wydanego przez

rafinerie lub baze paliwowg rafinerii lub baze paliwowa posiadajgcej paliwa z réznych rafinerii oleju

napedowego na ktérym umieszczony jest numer dowodu wydania, oraz aktualnego Swiadectwa legalizacji

urzgdzenia do tankowania pod rygorem niedopuszczenia do tankowania do zbiornika.

Przy dostarczaniu paliwa od Wykonawcy wymaga sie dokumentu wydania oleju napedowego zawierajgcego

nastepujace dane:

— rodzaj tankowanego paliwa,

— data i godzina tankowania w rafinerii lub bazie paliwowej rafinerii lub bazie paliwowe] posiadajacej
paliwa z réznych rafinerii,

— ilo$¢ zatankowanego paliwa w rafinerii lub bazie paliwowej rafinerii lub bazie paliwowej posiadajgcej
paliwa z réznych rafinerii w temperaturze referencyjnej 15 C oraz rzeczywistej temperaturze.

Po zatankowaniu wykonawca przedktada wydruk z instalacji pomiarowej okreslajgcy ilos¢ zatankowanego

paliwa w temperaturze referencyjnej 15 C oraz rzeczywistej temperaturze.

Dokument magazynowy podpisuje przedstawiciel Wykonawcy i Zamawiajgcego.



Nr zamowienia: PZD-ZAM.261.98.2024.5C Dostawa paliw dla potrzeb Powiatowego Zarzadu Drég w Nowym Saczu

Podstawg do wystawienia faktury bedzie ilos¢ dostarczonego oleju napedowego w temperaturze
referencyjnej 15 C zgodna z dowodem wydania z rafinerii lub bazie paliwowej rafinerii lub bazie paliwowe]
posiadajgcej paliwa z réznych rafinerii.

Zamawiany olej napedowy bedzie wykorzystywany przez Zamawiajgcego wytgcznie dla celdw witasnych.
Zamawiajacy informuje, ze podczas pobierania probek paliwa z autocysterny wykonawcy, zgodnie bedg
przestrzegane wytyczne w tym zakresie opisane w normie PN-EN ISO 3170:2006 Ciekte przetwory naftowe
— Reczne pobieranie prébek.

Czesé nr 2:

Dostawa benzyny silnikowej (Kod CN 2710 12 45) okoto - przewidywana ilos¢ — 5.000 litrow zamowienie
gwarantowane,

5.000 litréw — zamdwienie objete opcja.

Dostawa polegata bedzie na odbiorze paliwa ze stacji paliw pojazdami Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
wymaga, aby stacja paliw, za posrednictwem ktdrej wykonawca bedzie dostarczat paliwo zlokalizowana
byta w odlegtosci nie wiekszej niz 10 km od siedziby zamawiajgcego.

Jakos¢ paliwa musi spetnia¢ norme PN-EN 228+A1:2017-06 — Paliwa do pojazdéw samochodowych
— Benzyna bezotowiowa Wymagania i metody badan.

Czesé nr 3:

Dostawa gazu propan-butan w butlach 11kg okoto — 198kg zamodwienie gwarantowane,
121 kg - zamowienie objete opcja.

Dostawa polegata bedzie na odbiorze gazu w butlach 11 kg ze stacji paliw przez pracownikéw
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wymaga, aby stacja paliw, za posrednictwem ktdrej wykonawca bedzie
dostarczat gaz zlokalizowana byta w odlegtosci nie wiekszej niz 10 km od siedziby zamawiajgcego.

Kody ze stownika CPV: 09134100-8 — Olej napedowy;
09132100-4 — Benzyna bezotowiowa;
09120000-6 — Paliwa gazowe.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne Swiadectwa legalizacji odmierzaczy paliw ciektych zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajow przyrzadow
pomiarowych  podlegajgcych  prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli
(Dz. U.z 2017 r. poz. 885).



