Program Funkcjonalno-Uzytkowy
Rozbudowa Remizy OSP w Nowinach Wielkich.

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego:

»ZAPROJEKTOWANIE WRAZ PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA
| TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OSP W NOWINACH
WIELKICH GMINA WITNICA”.

Adres obiektu:
Ul. Wiejska Nowiny Wielkie 19B, 66-460 WITNICA
Dziatka o nr ewid. gruntu 277 obreb Nowiny Wielkie gm. Witnica.

Kody robot wg wspolnego stownika zamowien (CPV):

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane,
inzynieryjne i kontrolne;

71220000-0 Ustugi architektoniczne i podobne,
71300000-1 Ustugi inzynieryjne,

71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczace
planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu,

45000000-7 Roboty budowlane,

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej,
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych.

Inwestor:

GMINA WITNICA

UL. PLAC ANDRZEJA ZABtOCKIEGO 6
66-460 WITNICA

Opracowat:
WALDEMAR ANTCZAK

upr. bud. Nr ewid. ZAP 0012/0WOK/08

LISTOPAD 2024
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Program Funkcjonalno-Uzytkowy
Rozbudowa Remizy OSP w Nowinach Wielkich.

Spis zawartosci opracowania:

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Charakterystyczne parametry obiektu i zakres robo6t budowlanych
1.1.2. Podstawowe dane dotyczgce obiektu
1.1.3. Ogdlny zakres zamowienia
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
1.2.1. Lokalizacja obiektu, stan obecny dziatki
1.2.2. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.3. Szczegotowe wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
UMOWY
2.1. Ogodlne wymagania w stosunku do Wykonawcy
2.2. Ogolny zakres opracowania dokumentaciji projektowej dla inwestycji
2.3. Wymagania dotyczgce rozwigzan architektoniczno-budowlanych oraz
wykonczeniowych
2.3.1. Przygotowanie terenu budowy
2.3.2. Wymagania w zakresie architektury i konstrukcji oraz wykonczenia
2.3.2.1. Bryta budynku oraz orientacja wzgledem stron Swiata
2.3.2.2. Przegrody wewnetrzne i zewnetrzne, izolacyjnosc¢ termiczna
2.3.2.3. Szczelnos¢ obudowy budynku
2.3.2.4. Prace wykonczeniowe
2.4. Wymagania w zakresie instalacji sanitarnych
2.4.1. Opis ogolny przedmiotu zamdwienia
2.4.2. Teren- uzbrojenie
2.4.2.1. Sie¢ wodociggowa — przytgcze wody
2.4.2.2. Przytgcze kanalizacji sanitarnej
2.4.2.3. Przytgcze kanalizacji deszczowej
2.4.3. Wymagania w zakresie instalacji.
2.4.3.1. Instalacja wodociggowa
2.4.3.2. Instalacja kanalizaciji
2.4.3.3. Instalacja CO

2.4.3.4. Gruntowa pompa ciepta
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2.4.3.5. Kolektor pionowy dla zasilania pompy ciepta
2.4.3.6. Kotlownia CO

2.4.3.7. Wytyczne branzowe.

2.4.3.8. Wentylacja mechaniczna.

2.5. Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych

2.5.1. Wytyczne ogodlne.

2.5.1.1. Forma i zawarto$¢ dokumentacji projektowe;j.
2.5.1.2. Zakres projekt branzy elektrycznej i teletechniczne;j

2.5.1.3. Ponadto nalezy wykonac¢

2.5.2. Wytyczne szczegotowe dla projektu branzy elektrycznej dla istotnych obszaréw

2.5.2.1. Zasilanie.

2.5.2.2. Bramy garazowe

2.5.2.3. Oswietlenie miejsca postoju pojazdéw w garazach

2.5.2.4. Oswietlenie przed wjazdami do garazy

2.5.2.5. Lgczniki oswietleniowe

2.5.2.6. Zasilanie w poblizu pojazdow oraz stanowiska suszenia wezy
2.5.2.7. Pomieszczenie magazynowo — warsztatowe , pomieszczenie kottowni
2.5.2.8. Oswietlenie zewnetrzne

2.5.2.9. Instalacja fotowoltaiczna

2.5.2.10. Przebudowa sieci elektroenergetycznych.

2.5.2.11. Obwody dodatkowe

2.5.3. Wytyczne szczegotowe dla projektu branzy niskoprgdowej, telefonicznej i
teletechnicznej

2.5.3.1. Sie¢ telefoniczna i komputerowa

2.5.4. Wytyczne szczegdtowe dla system monitoringu wizyjnego (CCTV) oraz
systemu sygnalizacji wiamania i napadu (SSWiN)

2.5.4.1. System monitoringu wizyjnego (CCTV).

2.5.4.2. System sygnalizacji wtamania i napadu (SSWiN)

2.5.5. Wykaz normatywow

2.6. Wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot budowlanych

2.6.1. Ogolne warunki wykonania i odbioru robét

2.6.2. Kontrole i odbiory

2.7. Inne wymagania
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3. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO

4. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

5. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY
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Rozbudowa Remizy OSP w Nowinach Wielkich.

Podstawa opracowania:

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy zostat opracowany na podstawie:

e umowy z Zamawiajgcym;
e informacji i danych przekazanych przez Zamawiajgcego;
e uzgodnieh z Zamawiajgcym;

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robdot budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

e obowigzujgcych przepiséw i norm;

e wizji lokalnej w terenie;
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Program Funkcjonalno-Uzytkowy
Rozbudowa Remizy OSP w Nowinach Wielkich.

Czes¢ opisowa

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Ponizsze opracowanie ma na celu przygotowanie w systemie zaprojektuj - wybuduj
przedsiewziecia ztozonego z zadan:

e wykonanie petnobranzowej dokumentacji  projektowej przebudowy,
rozbudowy i termomodernizacji budynku remizy OSP w Nowinach Wielkich
gm. Witnica wraz z niezbednymi elementami zagospodarowania terenu
w obrebie dziatki nr 277,

e realizacja inwestycji zgodnie z zatwierdzong dokumentacja.

Zakres i opis wymagan dotyczacych wykonania zadania znajduje sie
w pkt 2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu umowy.

Gtownym celem inwestycji jest realizacja przedsiewziecia zwigzanego z funkcjg
uzytecznosci publicznej, t.j. z dziatalnoscig jednostki Ochotniczej Strazy Pozarne.
Waznym aspektem przedsiewziecia jest ograniczenie zuzycia energii w budynku,
poprzez zastosowania nowoczesnych systemow i technologii oraz wykorzystania

odnawialnych zrédet energii a tym samym ograniczenia emisji CO2 do atmosfery.

UWAGA:

Wymaga sie, aby przed ztozeniem oferty Wykonawca prac budowlanych dokonat
wizji lokalnej na przedmiotowej dziatce i na wiasne ryzyko i koszt dokonat realnej
oceny zakresu prac koniecznych do zaprojektowania i wykonania zadania.

Oferta powinna obejmowac wszystkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze
i towarzyszgce do sporzgdzenia dokumentacji projektowej, do uzyskania pozwolenia
na budowe w warunkach lokalnych Zamawiajgcego oraz do prowadzenia robot
budowlano-montazowych.

Zapisy niniejszego opracowania nie zwalniajg Wykonawcy prac budowlanych
z wyceny petnego zakresu prac jaki nalezy wykona¢ w celu realizacji przedmiotowe;j
inwestycji.

Zakres informacji zawartych w przedmiotowym PFU nie stanowi jednoznacznie
wyczerpujgcego zakresu danych dla osiggniecia zaktadanego efektu ekonomicznego

i funkcjonalnego zadania (przedsiewziecia) i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage
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przy sktadaniu oferty i realizacji przedmiotu zamoéwienia. Wymagania mogg nie objgé
wszystkich szczegotow niezbednych do opracowania dokumentacji wymienionych
w niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien
lub interpretacii.

Jezeli w niniejszym opracowaniu zastosowano nazwy producentéw lub inne nazwy
wiasne, nalezy przyjgc, ze stuzg one wytgcznie doprecyzowaniu opisu wiasciwosci
technicznych. Uzyte materiaty i urzgdzenia winny by¢ w | gatunku jakosciowym
i wymiarowym, posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty materiatowe do stosowania

w budownictwie a takze zapewnic¢ sprawnosc¢ eksploatacyjna.

1.1. Charakterystyczne parametry obiektu i zakres rob6t budowlanych

1.1.2. Podstawowe dane dotyczace obiektu

UWAGA: Podane ponizej dane sg wartosciami orientacyjnymi i opierajg sie
na uszczegotowionej koncepcji blokowej oraz wytycznych Zamawiajgcego — tj. Gminy
Witnica.

Autor opracowania dopuszcza zmiany w Koncepcji (dot. zarébwno zmian w uktadzie
funkcjonalnym jaki i zastosowanych materiatdw budowlanych) pod warunkiem
przedstawienia Zamawiajgcemu argumentéw  potwierdzajgcych  zasadnosé
tych zmian oraz utrzymania parametrow energetycznych i technicznych obudowy
budynku i jego elementdw wewnetrznych opisanych w niniejszym opracowaniu.
Ewentualne zmiany przed ich wprowadzeniem do projektu wymagajg uzyskania

pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

e Powierzchnia zabudowy: ok. 200 m2
¢ llos¢ kondygnaciji: 1

¢ Rodzaj dachu: - dach skosny dwuspadowy
Uzbrojenie terenu oraz obiektu:
- instalacja kanalizacyjna sanitarna

- instalacja kanalizacji deszczowej
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- instalacja wodna

- instalacja wentylacji z rekuperacjg

- instalacja co wraz z pompag ciepta

- instalacja energetyczna

- instalacja teletechniczna

- instalacja sygnalizacyjna

- instalacja odgromowa

1.1.3. Ogoéiny zakres zamoéwienia

Dla terenu inwestycji nie opracowano Miejscowego Planu zagospodarowania

przestrzennego. W zakres zamowienia wchodzi:

opracowanie petnobranzowego projektu budowlanego i wykonawczego
dla przedmiotowej inwestycji,

uzyskanie wymaganych prawem i przepisami decyzji administracyjnych,
uzgodnien i opinii z uwzglednieniem, ze budynek podlegajgcy przebudowie,
rozbudowie i rozbudowie znajduje sie pod opiekg konserwatorskg w gminnej
ewidenciji zabytkéw,

opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
w zakresie odpowiadajgcym dokumentacji projektowej,

opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestyciji,

wykonanie robot zgodnie 2z zaakceptowang przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowg oraz STWIORB wraz z zakupem ze $rodkdéw

wiasnych oraz montazem niezbednych materiatow,

opracowanie dokumentacji powykonawczej

Wszelkie rozwigzania projektowo — wykonawcze nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu

do akceptacji (wymaga sie pisemnej akceptaciji Zamawiajgcego).

Wszystkie zatozenia oraz rozwigzania projektowe muszg by¢ uzgodnione

z Zamawiajgcym przed przystgpieniem do koncowej fazy prac projektowych.

Odbiér dokumentaciji nastagpi po jej zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego.

Projekty powinny by¢ zaopiniowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Wymagany okres gwarancji na dokumentacje projektowg obejmuje czas realizacji
projektu wraz z wykonaniem robot budowlanych oraz uzyskaniem pozwolenia
na uzytkowanie.

Wykonawca otrzyma petnomocnictwo do reprezentowania Zamawiajgcego
przed wszystkimi instytucjami.

llosci sporzgdzonych dokumentéw podano w pkt 2.2. - Ogdélny zakres opracowania
dokumentacji projektowej dla inwestycji.

Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotowego zamdwienia powinny zosta¢
uwzglednione przez Wykonawce na etapie przygotowywania oferty i przedstawione

Zamawiajgcemu na tym etapie.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.2.1. Lokalizacja obiektu, stan obecny dziatki

Przewidziany do przebudowy, rozbudowy i termomodernizacji budynek Remizy OSP
zlokalizowany na dziatce nr 277, we wsi Nowiny Wielkie w gminie Witnica. Budynek
znajduje sie pod opiekg konserwatorska, jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkow
Witnicy. Przedmiotowa dziatka o powierzchni 875 m2 jest zabudowana budynkiem
Remizy OSP pochodzgcym z poczatkow XXw. Teren dziatki ptaski, utwardzony
kostkg betonowg po stronie frontowej i wschodniej budynku, na pozostatym obszarze
wystepuje niska zielenh trawiasta oraz krzewy.

Dziatka od poétnocny i zachody graniczy z drogami gminnymi (dz. nr 649
o nawierzchni z kostki betonowej i dz. nr 276/1 o nawierzchni zwirowej i piaskowej).
Od potudnia i wschodu graniczy z dziatkami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi
i gospodarczymi (dz. nr 279 i dz. nr 278/1).

Zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza wokot dziatki charakteryzuje sie
zréznicowang kubaturg, formg i intensywnoscig. W czesci potnocnej dziatki przebiega
napowietrzna linia energetyczna niskiego napiecia. Po poétnocnej stronie dziafki,
w drodze gminnej (dz. nr 279), biegnie sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej.
Brak jest sieci gazowej, oraz deszczowej. Dziatka czesciowo ogrodzona od strony

wschodniej.
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Charakterystyka ogdlna istniejgcego budynku Remizy OSP:

Budynek remizy OSP w Nowinach Wielkich to budynek niepodpiwniczony, przekryty
wysokim dachem wielospadowym.

Jest to obiekt niski — jednokondygnacyjny w zabudowie zawartej z wiezg do suszenia
wezy na ktorej zamontowano syrene alarmowa.

Obiekt zaprojektowano oraz wykonano o gtdéwnej konstrukcji tradycyjnej murowanej
z cegly ceramicznej petnej o gr. 36 cm z zewnatrz nietynkowany z dachem
o konstrukcji drewnianej pokrytym dachowkg ceramiczng.

Obiekt zostat  wyposazony w instalacje: elektryczng (wewnetrzna
oraz oswietleniowg), wentylacyjng (grawitacyjng).

Technologia wykonania budynku: tradycyjna.

Rok budowy: 1 potowa XX (budynek poniemiecki) wpisany do gminnej ewidencji
zabytkow Witnicy.

llos¢ kondygnacji — 1 (nadziemne) + poddasze (nieuzytkowe).

Ksztatt budynku: bryta budynku regularna, zwarta — w rzucie zblizonym

do prostokata.

1. Powierzchnia zabudowy - 100,10 m2
2. Szerokosc¢ budynku -11,00 m

3. Dtugosé¢ budynku -9,10m

4. Wysokos¢ pomieszczen garazowych —2,95-3,00 m

W budynku znajdujg sie dwa stanowiska postojowe dla wozéw bojowych
0 wymiarach:
1. 372x864 cm, wysokos$¢ pomieszczenia 295 cm (brama 302x280 cm)

2. 362*864 cm, wysoko$¢ pomieszczenia 300 cm (brama 300x300 cm).
Do $ciany frontowej budynku przylegla wieza o wymiarach wewnetrznych

254x221 cm, w ktérej w poziomie parteru znajduje sie wejscie gtdwne do budynku

Z wiatrotapem.
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Fot.1 Elewacja frontowa. Fot.3 Elewacja tylna.

Fot.3 Elewacjaboczna zachodnia. Fot.4 Elewacja boczna wschodnia.

Stan techniczny budynku oraz jego funkcjonalno$¢ nalezy uznaé za
nieodpowiadajgce wspotczesnym normom. Do podstawowych niedoboréw nalezy
zaliczy¢ brak zaplecza sanitarnego, brak czesci socjalnej oraz szatni spetniajgcych

niezbedne wymagania, brak pomieszczenia gospodarczego, ponadto przegrody
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zewnetrzne sg nieocieplone i nie spetniajg obecnych norm dotyczacych

wspotczynnikow przenikania ciepta.

1.2.2. Ogdéine wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Dla lokalnej spotecznosci obiekt bedzie posiadat funkcje zwigzang z dziatalnoscig
Ochotniczej Strazy Pozarnej. Dla obstugi budynku, na terenie przedmiotowej dziafki,
planuje sie podjazdy, miejsca parkingowe oraz podstawowe elementy

zagospodarowania takie jak obudowa smietnika.

1.3. Szczego6towe wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Prostopadtoscienna dobudowana bryla Remizy zostata odsunieta od drogi
dojazdowej na ok. 10 m i zagtebiona dtuzszym bokiem w terenie. Powstata w ten
sposob przestrzen przed budynkiem wykorzystana zostanie jako plac postojowo-
manewrowy dla wozu bojowego. Wejscie do budynku pozostaje bez zmian,
w budynku istniejgcej Remizy, ktéra z czescia dobudowang potgczona
zostanie tgcznikiem (drzwi wewnetrzne bedg zlokalizowane w miejscu obecnego
otworu okiennego). W tej czesci przewidziano korytarz, zaplecze sanitarne,
pomieszczenie gospodarcze. W garazu przewidziano dwa miejsca parkingowe
o wymiarach szer. 5,5 m i dt. min. 10m na wozy bojowe oraz stanowisko do suszenia
wezy na scianie. Wysokos$¢ garazu w Swietle min 4,50m.

Kottownie przewidziano w wydzielonej czesci budynku istniejgcej Remizy OSP.

i | i
e s ]

Llellplaugwﬂe J
4,50 m x 10,00 m =

Stanowiska postojowe wg. Ramowe Wytyczne Projektowania Straznic Ochotniczych Strazy

Pozarnych
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Ponizsza zestawienie przedstawia orientacyjne wartosci powierzchni
poszczegolnych pomieszczen i stref okreslajgc funkcje uzgodnione

z Zamawiajgcym.

1. Garaz ok. 110 m2
2. Komunikacja ok. 15 m2
3. Zaplecze socjalne ok. 20m2
4. Pomieszczenie magazynowe/gospodarcze ok. 20m2

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane lokalizacji poszczegodlnych stref lub ich wielkoSci
w sytuacji uzasadnionej, tj. na etapie projektowania - jesli Projektant i Wykonawca
przedstawig (w formie graficznej i opisowej) inne - optymalne rozwigzania projektowe

i uzyskajg akceptacje Zamawiajgcego.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
UMOWY

Realizacja obiektu wymaga bezwzglednej doktadnosci przy wykonywaniu
poszczegolnych elementow budynku. Nie dopuszcza sie odstgpien od projektu
na etapie budowy. Wszelkie rozwigzania technologiczne i dobér materiatow zwigzane
bezposrednio z optymalizacjg procesu inwestycji i dalszej eksploatacji budynku
muszg byC okreslone na etapie projektowym. Zamawiajgcy wymaga,
aby przedmiotowa inwestycja byta zrealizowana ze szczegdlnym uwzglednieniem:
doktadnosci potgczen poszczegolnych elementéw obudowy budynku, zachowania
izolacyjnos$ci przegréd budowlanych na wtasciwym poziomie, zabezpieczenia przebic
przez przegrody zewnetrzne dla utrzymania wtasciwego poziomu szczelnosci
budynku oraz minimalizowania liniowych i punktowych mostkéw termicznych.
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zrealizowat zadanie z uwzglednieniem
zapisow niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego.

Zamawiajgcy wymaga, aby prace zwigzane z realizacjg zadania byty dostosowane
do obowigzujgcych norm i przepiséw prawa polskiego, przy uzyciu materiatdw
budowlanych, instalacyjnych i wykonczeniowych zapewniajgcych uzytkowanie
budynku w sposéb bezpieczny, zgodny z okreslong funkcja.

Zamawiajgcy wymaga przyjecia rozwigzan technicznych opartych na nowoczesnych,

wysokiej jakosci technologiach, materiatach i standardach.
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Wszelkie rozwigzania zawarte w dokumentacji budowlanej i wykonawczej dotyczgce

przedmiotowej inwestycji nalezy konsultowa¢ i przedstawia¢ do akceptu

Zamawiajgcemu. Bezwzglednie wymagana jest pisemna akceptacja Zamawiajgcego.

2.1. Ogdélne wymagania w stosunku do Wykonawcy

dokonac¢ wizji lokalnej na terenie przedmiotowej dziatki oraz terenach

sgsiadujgcych,

uzgodni¢ z Zamawiajgcym koncepcje wszystkich rozwigzan projektowych,
materiatowych oraz rodzajow i typow urzgdzen z uwzglednieniem rozwigzan
zawartych w koncepcji stanowigcej zatgcznik do niniejszego programu

funkcjonalno — uzytkowego (wymagana pisemna akceptacja Zamawiajgcego),

przedstawi¢ koncepcje kolorystyki i wykonczenia elewaciji; uzyskac¢ akceptacje

Zamawiajgcego (wymagana pisemna akceptacja Zamawiajgcego),

uzyska¢ wszelkie niezbedne dokumenty, opinie, uzgodnienia i pozwolenia
wymagane w zakresie wykonania projektu i realizacji przedmiotowe]

inwestycji,

wykonac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt budowlany
i wykonawczy wraz ze specyfikacjg wykonania i odbioru robo6t oraz kosztorys
robét budowlanych wraz z zestawieniem urzgdzen (przed zamiarem

zgtoszenia robot bgdz ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe),

ztozy¢ we witasciwym Urzedzie kompletny wniosek o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe bagdz zgtoszenia robdt budowlanych i uzyskac,
odpowiednig dla wnioskowania, prawomocng zgode na rozpoczecie prac

budowlanych,
wykonac¢ roboty budowlano-montazowe,
dostarczy¢ i zamontowac¢ wszelkie niezbedne urzgdzenia,

dokona¢  odbiorow, rozruchu urzadzen oraz  szkolen  obstugi

przez autoryzowany serwis producenta lub dostawcy,

przygotowaé wszystkie protokoty niezbedne do zgtoszenia zakonczenia robdt
budowlanych w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz uzyskaé
pozwolenia na uzytkowanie obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Prawa budowlanego,
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po wykonaniu robo6t budowlanych wykonacC i dostarczy¢ Zamawiajgcemu

dokumentacje powykonawczg oraz Swiadectwa charakterystyki energetyczne;.

2.2. Ogolny zakres opracowania dokumentaciji projektowej dla inwestycji

projekt budowlany wraz z projektem kolorystyki elewacji i charakterystykg
energetyczng dla projektowanego obiektu

— 6 egz. wraz z zapisem w formacie elektronicznym PDF na nosniku cyfrowym
projekty wykonawcze

— 4 egz. wraz z zapisem w formacie elektronicznym PDF na nosniku cyfrowym
kosztorysy szczegoétowe dla wszystkich branz

— 3 egz. wraz z zapisem w formacie elektronicznym PDF na nosniku cyfrowym
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

— 3 egz. wraz z zapisem w formacie elektronicznym PDF na nosniku cyfrowym
harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji

— 3 egz. wraz z zapisem w formacie elektronicznym PDF na nosniku cyfrowym
dokumentacja powykonawcza oraz charakterystyka energetyczna

— 3 egz. wraz z zapisem w formacie elektronicznym PDF na nosniku cyfrowym
uzyskanie niezbednych uzgodnien i opinii innych organdéw, wymaganych
przepisami  szczegdélnymi oraz Prawa Budowlanego, niezbednych
do zgtoszenia robot budowlanych w odpowiednim Urzedzie, bgdz uzyskania

przez Wykonawce prawomocnego pozwolenia na budowe.

Dokumentacja budowlana powinna zawierac:

- projekt organizacji robét i przygotowania terenu budowy

- projekt architektoniczny

- projekt konstrukcyjny

- projekty instalacji sanitarnych

- projekty instalacji elektrycznych i teletechnicznych

- projekty instalacji ppoz. do wewnetrznego i zewnetrznego gaszenia pozaru

- charakterystyke energetyczng potwierdzajgcg poziom efektywnosci energetycznej

projektowanego budynku

- projekt zagospodarowania terenu, w tym:

lokalizacja istniejgcych na dziatce elementéw i budynkow
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e uksztattowanie terenu
e projekty przytgczy, sieci i innych elementow uzbrojenia podziemnego

e projekt drég, chodnikow, schodow, placow, parkingdw, witgczenia do drogi

publicznej itp.

Opracowanie mapy do celéow projektowych po stronie Wykonawcy.

Dokumentacja projektowa powinna posiada¢ pozwolenia, uzgodnienia i opinie
wymagane odpowiednimi przepisami w stopniu umozliwiajgcym uzyskanie
pozwolenia na budowe.

Projekty zagospodarowania terenu i architektoniczno — budowlany wymagajg
uzyskania uzgodnien potwierdzajgcych spetnienie wymagan  ochrony
przeciwpozarowej, sanitarno — higienicznych (SANEPID) oraz bezpieczenhstwa
i higieny pracy (BHP).

Koncepcja musi uzyskac¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego.

Wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem wiasciwych: wnioskow, ekspertyz,
warunkéw, opinii, uzgodnieh z rzeczoznawcami, sprawdzen dokumentacji

przez osoby uprawnione, itp dokumentéw ponosi Wykonawca.

2.3. Wymagania dotyczace rozwigzan architektoniczno-budowlanych
oraz wykonczeniowych

2.3.1. Przygotowanie terenu budowy

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ w taki sposéb, aby Zzadna osoba niepozgdana
nie mogta wejs¢ na plac budowy.

Rusztowania i pomosty robocze powinny by¢ zabezpieczone za pomocg szczelnych
ogrodzenh przed dostepem o0sOb z zewnatrz. Na ogrodzeniach budowy, szyldach
i rusztowaniach nie mozna wywieszac reklam innych niz uzgodnionych z Inwestorem
oraz za jego zgodg i wiedza.

Teren po zakonczeniu prac musi zosta¢ uporzgdkowany, wyrownany i odebrany
przez Zamawiajgcego.

Przystgpienie do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru,
tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce

w dobrym stanie i na swoj koszt przez caty okres realizacji robo6t.
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Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania
zaplecza, doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy
w odpowiednie obiekty i drogi montazowe. Wykonawca jest zwlaszcza zobowigzany
do uzyskania doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikdw i mediow
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda,
Scieki itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w noénikdw i medidw energetycznych
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i jest on w petni odpowiedzialny za uzyskanie
wszystkich warunkow technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien itp.

Inwestor moze udostepni¢ odpfatnie media (woda, energia elektryczna) niezbedne
do realizacji zadania. Miejsca poboru, dopuszczalna moc i szczegdétowe warunki
techniczne podigczenia — do uzgodnienia po wprowadzeniu na teren budowy.
Kable, przewody i rozdzielnie od miejsc przytaczenia zapewnia Wykonawca
na wtasny koszt.

Wykonawca we witasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. Wykonawca
zapewni i urzgdzi szatnie z weztem sanitarnym we witasnym zakresie. Wykonawca
zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnos$ci zwigzane z budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy,
a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Wykonawca opracuje szczegdtowy harmonogram prac, ktéry uzgodni z Inwestorem.

2.3.2. Wymagania w zakresie architektury i konstrukcji oraz wykonczenia
2.3.2.1. Bryta budynku oraz orientacja wzgledem stron swiata

Dla potrzeb niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego stworzono koncepcje,
w ktorej okreslono podstawowe zasady uktadu i formy bryty budynku, rozplanowania
funkcji, wielkosci pomieszczen i parametréw technicznych dla poszczegdlinych
elementow obiektu. Obiekt bedgcy czesciag przedmiotu zamdwienia nalezy
zaprojektowacé na podstawie zawartych (w czesci opisowej i graficznej niniejszego
programu funkcjonalno — uzytkowego) wytycznych.

Bryta budynku — opis koncepcji: Bryta budynku zaprojektowana zostata na planie
odwroconej litery ,L”. Budynek dluzszym bokiem z garazem na wozy bojowe
wkomponowany w gtebi dziatki z bezposrednim dostepem do drogi publicznej.
Pomieszczenia pomocnicze ( zaplecze sanitarne, pom. magazynowe, komunikacja)
zostaty ulokowane w tgczniku w czesci tylnej dziatki i potgczone przejsciem

z budynkiem istniejgcym.
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Bryta budynku wraz z elewacjami charakteryzuje sie zwartg, prostg brylg
oraz minimalng iloscig detalu. Fakt ten bedzie miat wptyw nie tylko na naktady

inwestycyjne, ale przede wszystkim koszty pozniejszej eksploatacji budynku.

Orientacja budynku, zagospodarowanie terenu:

Budynek zlokalizowany bedzie w pétnocno - wschodniej czesci dziatki nr 277.

Dojazd do Remiza OSP odbywaé sie bedzie bezposrednio z drogi publicznej
(dz. nr 649). Zjazd dla pojazdéw pozarniczych powinien zapewnia¢ dobrg
widocznos¢ i by¢ oznakowany znakami ostrzegawczymi.

Przed budynkiem garazowym remizy OSP zlokalizowano utwardzony plac
manewrowo-postojowy dla wozéw strazackich.

Podbudowe pod nawierzchnie po ktérych poruszaé sie bedg strazackie wozy bojowe
dostosowac do ciezaru pojazdow pozarniczych.

Minimalna odlegto$¢ budynku od krawedzi drogi powinna wynosi¢ 12m, przy czym
odlegtos¢ ta powinna uwzglednia¢ mozliwos¢ wygodnego manewru i wjazdu wozow
strazackich do garazu oraz ich czasowego postoju na podjezdzie do budynku OSP.
Na wszelkie prace zwigzane z regulacjg, poszerzaniem oraz lokalizacjg zjazdow
z drogi publicznej nalezy uzyskac niezbedne warunki oraz zgody Zarzadcy drogi.
Wszelkie niezbedne prace niwelacyjne terenu prowadzi¢ tak by nie zmieniaé
naturalnego kierunku sptywu wéd opadowych.

Zaleca sie takie ksztattowanie terenow zielonych, by zmaksymalizowa¢ wchtanianie
wody w miejscu jej opadu. W przypadku gwattownych opaddéw, nadmiar waod
opadowych odprowadzi¢ poprzez wpusty lub odwodnienia liniowe zlokalizowane przy
krawedziach terenéw utwardzonych z murami oporowymi, poprzez osadniki
(oczyszczanie wod z piasku) do studni chtonnych (uzyska¢ pozwolenie
wodnoprawne).

Teren nieutwardzony i niezabudowany zniwelowac, wyrownac, obsiac trawg.
Wschodnia czes¢ dziatki przeznaczono na strefe rekreacja do realizacji
w pozniejszym terminie. Mozliwosc realizacji: placu ¢wiczen dla strazakéw, placu
zabaw dla dzieci, sitowni terenowej, altany grillowej etc.

Projekt przedmiotowego obiektu oraz wszystkich elementow zagospodarowania
terenu wykona¢ zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2023,p0z.682, z pozn. zm.), Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
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powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022, poz. 1125
z poézniejszymi zmianami) oraz innych przepisbw wymienionych w czesci

informacyjnej niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego.

2.3.2.2. Przegrody wewnetrzne i zewnetrzne, izolacyjnos¢ termiczna

Wszystkie materiaty i technologie powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia. Wszystkie rozwigzania
muszg zosta¢ uzgodnione z Zamawiajgcym. Wymagana jest pisemna akceptacja

Zamawiajgcego.

CZESC ISNIEJACA

Wszystkie przegrody zewnetrzne istniejgcego budynku Remizy OSP zostang

ocieplone, a stolarka okienna i drzwiowa wymieniona.

Sciany zewnetrzne

Docieplenie $cian zewnetrznych istniejgcego budynku Remizy OSP z uwagi, ze
znajduje sie pod opiekg konserwatorskg, moze zosta¢ wykonane od srodka budynku.
Przy ociepleniu budynku od wewnatrz nalezy zadba¢ o bardzo dobrg wentylacje
pomieszczen.

Ocieplenie moze zosta¢ wykonane ze styropianu fasadowego (EPS),
o wspotczynniku A < 0,032 W/(mK), pod warunkiem, ze pomieszczenia garazowe —
dwa stanowiska postojowe bedg nie ogrzewane.

W przeciwnym razie nalezy zastosowal ocieplenie $cian z wetny mineralnej
o wspotczynniku A < 0,032 W/(mK). W tym celu nalezy ustawi¢ Scianki z ptyt
kartonowo-gipsowych i w nich umiesci¢ wetne. Przed przykreceniem ptyt
do metalowego stelazu na catej powierzchni $cianki zamocowac paroizolacje.
Alternatywnie wykonacC ocieplenie z mineralnych ptyt izolacyjnych wykonanych
z betonu komdrkowego - Ytong Mutipor gr. 18 cm A = 0,04 W/(mK).

Sciany wykonczy¢ tynkiem wewnetrznym gipsowym gr. 1 cm.

Podtloga na gruncie

Prace zwigzane z dociepleniem posadzki na gruncie wigze sie z rozbiorkg istniejgcej
posadzki betonowej wylanej na gruncie.

Warstwy nowej posadzki:

e warstwa wykonczeniowa wg przeznaczenia pomieszczenia
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ptyta betonowa gr. 18-22 cm z betonu klasy min. C20/25 z siatkg zbrojeniowa,

warstwa poslizgowa i rozdzielajgca z folii polietylenowej nie ciezszej niz 0,3

mm (gramatura = 140 g.m2),

polistyren ekstrudowany (XPS), gr. 20 cm, o wspotczynniku A < 0,032 W/(mK),
warstwa podktadowa z betonu, gr.12 cm,

podbudowa gr. 15-40 cm z ttucznia, lub klinca o roznej granulacji,

podtoze gruntowe, ktéry powinien spetnia¢ wymogi rwnomiernego osiadania,

zageszczalnosci, nosnosci, mrozoodpornosci i niewysadzinowosci.

istniejgcg izolacje zdemontowac i zastgpi€ izolacjg termiczng dachu z ptyt
z wetny mineralnej o fgcznej gr. 28cm. (wspot. przewodzenia ciepta A <
0,033W/(m*K)). ZachowacC szczeline wentylacyjng nad izolacjg termiczna.
Zastosowac paroizolacje zgodnie z wytycznymi producenta wetny mineralne;j

i zasadami izolowania dachu.

Stolarka okienna i drzwiowa

Istniejgce drzwi zewnetrzne zdemontowacd i zastgpi¢ drzwiami zewnetrznymi
z aluminium w o wspotczynniku przenikania ciepta U(max)=1,1 W/(m2*K).
Stosowac system tzw. cieptego montazu.

Istniejgce okna zdemontowaé i zastgpic oknami i witryny z PVC
o wspotczynniku przenikania ciepta U(max)=0,8W/(m2*K) i wspoétczynniku
przepuszczalnosci promieniowania stonecznego - g = 0,50

Pod oknami zastosowac system cieptego parapetu montowany na zaprawe
termicznag.

Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo (zgodnie
z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projektem kolorystyki) o grubosci
min 0,55mm wykonane z jednego fragmentu blachy, bez tgczen. Parapety

wewnetrzne z PVC.

Bramy garazowe

Brama garazowa, stalowa, ocieplana, segmentowa, z naswietlami,
0 wspotczynniku przenikania ciepta UBG= 1,3 W/(m2K)

Brama otwierana recznie, wyposazone w system:
- blokady po otwarciu
- Ostrzegawczo-zabezpieczajacy, informujgcy o ich otwieraniu i zamykaniu;
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CZESC DOBUDOWANA

Sciany

Do wykonania Scian przyjeto system keramzytowych elementéw prefabrykowanych
ze wzgledu na znaczne korzysci na etapie projektowania, realizacji, uzytkowania
oraz gwaranciji:

- Znaczne skrocenie czasu trwania budowy - montaz konstrukcji scian trwa do kilku
dni. Elementy prefabrykowane nie wymagajg sezonowania, po zakonczeniu montazu
mozna natychmiast przystgpic

do dalszych prac.

- Precyzja wykonania - na budowe dostarczane sg gotowe elementy konstrukcji.

- Szczelnos¢ budynku — prefabrykacja gotowych elementow zmniejsza mozliwosc
popetnienia btedow wykonawczych. Wielkoformatowe elementy prefabrykowane,
zastepujgc murowanie z pojedynczych bloczkdéw, niwelujg nieszczelno$ci i mostki
termiczne. Doktadne spasowanie wszelkich potgczen elementow prefabrykowanych
uniemozliwia popetnienie btedow wykonawczych, a co za tym idzie wptywa
na szczelnosc¢ tych potgczen, co z kolei ma znaczenie dla trwatosci konstrukcji.

- Dodatkowa powierzchnia uzytkowa — poprzez zmniejszenie gr. Scian z tradycyjnych
25 cm do 15 cm.

- tatwy montaz stolarki - nadproza nad otworami okiennymi oraz drzwiowymi sg
integralng czescig prefabrykatu. Sciany posiadajg zintegrowane ze $ciang o$cieza
(lizeny) okien i drzwi, dzieki czemu otwory sg przygotowane pod osadzenie stolarki
okiennej i drzwiowej.

- Obudowa wienca - zintegrowana z prefabrykatem obudowa wienca, pozwala
maksymalnie skroci¢ czas jego wykonania.

- Sciany wewnatrz nie wymagajg tynkowania - elementy sg catkowicie gfadkie.
Przed malowaniem lub tapetowaniem wymagajg jedynie wykonania lekkiej gfadzi
szpachlowej i gruntowania.

- Szybki montaz instalacji — $ciany posiadajg bruzdy i otwory do prowadzenia
instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i wentylacyjnej. Sciany posiadaja uzbrojenie
pod instalacje elektryczng - puszki elektryczne i rurki z PCV umozliwiajg szybkie
rozprowadzenie przewodow.

- Dobra akumulacja ciepta — Sciany zachowujg ciepfo i bardzo powoli oddajg
do pomieszczen. W okresie letnim izolujg przed nadmiernym ogrzaniem

pomieszczen, w okresie grzewczym chronig przed stratami ciepta na zewnagtrz.
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- Budownictwo ekologiczne — wysoka trwato$¢ budynku, naturalne materiaty, brak
szkodliwych domieszek, izolacyjnoSc cieplna oraz dobry mikroklimat pomieszczen.

- 50 lat gwarancji producenta na konstrukcje Scian.

Sciana zewnetrzna - SZ

e tynk wewnetrzny gipsowy, gr. 1 cm
e Sciana prefabrykowana z keramzytobetonu , gr. 15 cm

e styropian fasadowy (EPS), min. 20 kg/m3, gr. 18 cm, o wspétczynniku
A < 0,032 W/(mK), stosowacé ptyty z przesunietymi spoinami (tzw. zamki),
mocowanie na klej do styropianu, w razie potrzeby dodatkowo stosowac kofki

z rdzeniem z tworzywa sztucznego zbrojonego wtoknem szklanym

¢ tynk zewnetrzny mineralny na siatce z wtdkna szklanego, gr. 1 cm

Sciana wewnetrzna - SW

e tynk wewnetrzny gipsowy, gr. 1 cm
e $ciana prefabrykowana z keramzytobetonu , gr. 17,5 cm

e tynk wewnetrzny gipsowy, gr. 1 cm

Sciana wewnetrzna — SW_NG - oddzielajgca Garaz (ti = +5°C) od reszty
pomieszczen ogrzewanych

e tynk wewnetrzny gipsowy, gr. 1 cm
e 3$ciana prefabrykowana z keramzytobetonu , gr. 17,5 cm

e styropian fasadowy (EPS), min. 20 kg/m3, gr. 5 cm, o wspotczynniku A < 0,032
W/(mK),

e tynk mineralny na siatce z widkna szklanego, gr. 1 cm

Sciana zewnetrzna stykajaca sie z gruntem - SG

e tynk wewnetrzny gipsowy, gr. 1 cm
e $ciana prefabrykowana z keramzytobetonu , gr. 15 cm

e hydroizolacja
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styropian twardy (EPS), min. 30 kg/m3, gr. 18 cm, o wspotczynniku A < 0,032
W/(mK)

Podtoga na gruncie - PG

warstwa wykonczeniowa wg przeznaczenia pomieszczenia

beton podktadowy pod posadzke, gr. 6 cm

ptyta fundamentowa zelbetowa, gr. 20 cm

folia PE 0,2 mm

polistyren ekstrudowany (XPS), gr. 20 cm, o wspoétczynniku A < 0,032 W/(mK)

piasek zageszczany warstwami, gr. 30 cm

Strop - ST

strop gestozebrowy np. Teriva, gr. 24 cm
styropian fasadowy (EPS), min. 20 kg/m3, gr. 18 cm, o wspétczynniku
A < 0,0 32 W/(mK),

tynk mineralny na siatce z wibkna szklanego, gr. 1 cm

Dach skosny - D

paroizolacja

Podbitka — ptyty z wetny mineralnej, gr. 10 cm, o wspotczynniku A < 0,033
W/(mK)

krokwie 8x 18 cm /maty z wetny mineralnej w gr. krokwi, o wspétczynniku
A = 0,033 W/(mK)

wiatroizolacja lub membrana dachowa

pokrycie dachowe — dachéwka ceramiczna

Elementy wykonczenia dachu ( szczegét okapu i pasa nadrynnowego oraz dachowki

wentylacyjne) do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Stolarka okienna i drzwiowa

Drzwi zewnetrzne z aluminium w o wspofczynniku przenikania ciepta

U(max)=1,1 W/(m2*K). Stosowac system tzw. cieptego montazu.
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e Drzwi taczace strefe ogrzewang budynku ze strefg garazowa
ze o wspotczynniku przenikania ciepta U(max)= 1,1 W/(m2*K).

e Okna i witryny z PVC o wspélczynniku przenikania ciepta
U(max)=0,8W/(m2*K) i wspétczynniku przepuszczalnosci promieniowania
stonecznego - g = 0,50

e Pod oknami zastosowac system cieptego parapetu montowany na zaprawe
termiczng. Okna montowaC w zewnetrznym licu S$ciany konstrukcyjnej.
StosowaC systemowe tasmy uszczelniajgce, aby uzyskaC szczelnosc
powietrzng na potgczeniu stolarki okiennej i muru.

e W celu zminimalizowania mostka termicznego nalezy nasung¢ materiat
izolacyjny na rame stolarki wykonujgc od zewnatrz min. 4 cm wegarek
ze styropianu EPS - wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,033 W/(m*K)).

e Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo (zgodnie
z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projektem kolorystyki) o grubosci
min 0,55mm wykonane z jednego fragmentu blachy, bez tgczen. Parapety

wewnetrzne z PVC.

Bramy garazowe
e Brama garazowa, stalowa, ocieplana, segmentowa, z naswietlami,

0 wspotczynniku przenikania ciepta UBG= 1,3 W/(m2K)

e Brama otwierana recznie, wyposazone w system:
- blokady po otwarciu
- ostrzegawczo-zabezpieczajgcy, informujgcy o ich otwieraniu i zamykaniu;
e Wysokos¢ bram w Swietle 4,5 m. Dla pojazddéw nizszych niz 3m brama
w Swietle powinna mie¢ wymiary 3.50m x 3.50m ( szerokos$¢ / wysokose).
Pojazdy wyzsze niz 3,00 m powinny posiada¢ bramy o wymiarach

3,50m x 4,50m ( szerokos$¢ / wysokosc).

Dachy
e Dach skosny, dwuspadowy, w konstrukcji drewnianej o kacie nachylenia

nawigzujgcym do budynku istniejgcej Remizy OSP.

e Pokrycie dachowe wykona¢é =z dachoéwki ceramicznej nawigzujgcym

do budynku istniejgcej Remizy OSP.
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Parametry  pokrycia dachowego przed zamowieniem  przedstawi¢

do akceptacji Zamawiajgcemu.

Izolacja termiczna dachu z ptyt z wetny mineralnej o tgcznej gr. 28cm. (wspét.
przewodzenia ciepta A < 0,033W/(m*K)). Zachowa¢ szczeline wentylacyjng
nad izolacjg termiczng (zastosowac folie paroprzepuszczalng (wiatroizolacja)
oraz paroizolacje zgodnie z wytycznymi producenta wetny mineralnej

i zasadami izolowania dachu.

Aby zminimalizowa¢é mostki termiczne wetne ukfadac w warstwami
naprzemiennie. Wetne mineralng zabezpieczy¢ folig paroizolacyjng. Arkusze

folii klei¢ tasmg zgodnie z wytycznymi producenta.

Przejscia przez potacie dachu kanatéw wentylacyjnych i inny elementow
instalacyjnych ~ zabezpieczy¢  odpowiednimi  kotnierzami,  uszczelnic

przeciwwilgociowo i powietrznie.

Rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk o gr. min. 0,55 mm, mocowane
do konstrukcji dachu za pomocg elementow systemowych lub innych

mocowan (rozwigzanie uzgodni¢ z Zamawiajgcym).

Opaska wokot budynku, drenaz

Wokét budynku, w miejscach styku Scian zewnetrznej z gruntem, wykonac
opaske z kostki betonowej na podsypce piaskowej o szerokosci co najmniej
60cm od scian zewnetrznych, z 2% spadkiem na zewnagtrz z betonowymi
obrzezami kraweznikowymi.

Odprowadzanie wdéd opadowych z dachdéw oraz terenéw utwardzonych
wykonac siecig kanalizacyjna i odprowadzi¢ do indywidualnych podziemnych
uktaddéw retencyjno - rozsgczajgcych.

Ograniczy¢ naptyw wod opadowych w kierunku budynku (spadki terenu
wzdtuz skarp). Zaleca sie takie ksztattowanie terenow zielonych,
by zmaksymalizowa¢ wchtanianie wody w miejscu jej opadu. W przypadku
gwattownych opaddw, nadmiar wdd opadowych odprowadzi¢ poprzez wpusty
lub odwodnienia liniowe zlokalizowane przy krawedziach terenow
utwardzonych z murami oporowymi, poprzez osadniki (oczyszczanie wod
z piasku) do studni chfonnych (uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne).

Wokaét budynku wykona¢ drenaz opaskowy
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2.3.2.3. Szczelnos¢ obudowy budynku

Uzyskanie wysokiej szczelnosci ze wzgledu na infiltrujace powietrze jest jednym
z najistotniejszych elementow budynkow o niskim zapotrzebowaniu na energie.
Osiggniecie tego poziomu szczelno$ci obudowy wymaga minimalizacji przebic
instalacyjnych, uszczelnienia tych, ktére sg niezbedne oraz uszczelnienia otworow
okiennych, drzwiowych i bram garazowych odpowiednimi masami i tasmami.
Wszelkie przebicia izolacji paroszczelnych, a takze pofgczenia powitok, miejsca
szczegOlnie narazone (naroza, otwory stolarki i/lub Slusarki) nalezy bezwzglednie
uszczelni¢ specjalnymi taSmami uszczelniajgcymi Wskazane jest zwielokrotnienie
izolacji paroszczelnej w miejscach szczegolnie narazonych na uszkodzenia
mechaniczne. Wszelkie potgczenia uszczelniaé nie tylko tasmami, ale rowniez

poprzez docisk kolejnych warstw wykonczeniowych (tat, ptyt).

2.3.2.4. Prace wykonczeniowe w czesci istniejacej i dobudowanej

Posadzki
e Nawierzchnie podtdg wykona¢ z ptytek gresowych, antyposlizgowych,
odpornych na uderzenia i $cieranie z cokolikami.
e Posadzke garazu wykonac ptytek gresowych, antyposlizgowych, odpornych
na uderzenia i Scieranie lub przemystowg posadzke betonowg, utwardzong

powierzchniowo, zbrojona witdknem stalowym, w technologii DST.

e Podtoge w garazu wykonac¢ ze spadkami w kierunku wbudowanych kratek
odwadniajgcych,  przebiegajgcych na  srodku  wzdluz  pojazdéw,
tak by catkowicie odprowadzi¢ wode z drog pieszych.

e Na posadzce garazu oznaczyC¢ kolorem granice stanowisk postojowych

W garazu.

Sciany i sufity
e Glazura do wysokosci 2m, powyzej tynk gipsowy w nastepujgcych
pomieszczeniach: magazyny, zaplecze sanitarne, garaz.
e Tynk gipsowy + powtoka malarska w nastepujgcych pomieszczeniach:

komunikacja
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Parapety
o Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo (zgodnie
z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projektem kolorystyki) o grubosci

min 0,55mm wykonane z jednego fragmentu blachy, bez tgczen.

e Parapety wewnetrzne z PVC.

Oswietlenie zewnetrzne na elewacji budynku
e Zamontowac oswietlenie zewnetrzne ze zrodtem sSwiatta LED na wigcznikach
zmierzchowych. Rodzaj opraw i kolorystyke dostosowa¢ do catosci projektu

kolorystyki elewaciji i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego.

2.4. Wymagania w zakresie instalacji sanitarnych
2.4.1. Opis ogdélny przedmiotu zamoéwienia
Ponizsze opracowanie ma na celu przygotowanie w systemie zaprojektuj-wybuduj

przedsiewziecia ztozonego z zadan:

CZESC INSTALACYJNA

e Budowa przytgcza wody

¢ Budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej

e Odprowadzenie sciekdéw deszczowych

e Kottowni pompg ciepta

e Instalacji CO

e Instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowe;j

¢ Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta

Zakres i opis poszczegolnych prac znajduje sie w pkt 2. Opis wymagan
Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu umowy.

UWARUNKOWANIA PROJEKTOWE

UZBROJENIE TERENU

Przewidywany teren pod inwestycje posiada dostep do sieci wodociggowe;j,

kanalizacji sanitarnej oraz linii energetycznej.
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W poblizu dziatki w pasie drogowym przebiega sie¢ wodociggowa i kanalizacji
sanitarne;.

Brak w terenie kanalizacji deszczowej oraz sieci gazu.

2.4.2. Teren- uzbrojenie
Wykonawca zgodnie z uzyskanymi warunkami przytgczenia do sieci wodociggowej
(MZK Witnica) wykona projekt oraz przytacze wody i kanalizacji sanitarnej do

projektowanego obiektu.

2.4.2.1. Sie¢ wodociggowa — przylagcze wody

Celem budowy przytgcza wodociggowej jest zapewnienie dla projektowanej
Inwestycji dostawy wody na potrzeby socjalne. Wymienione potrzeby wymagajg
wykonania robét budowlano — montazowe w zakresie :

e budowy nowego przytgcza,
e montazu uzbrojenia i osprzetu na sieci wodociggowej (przytgczu),
e podtgczenia przytgcza do istniejgcej sieci,

e robot ziemnych i towarzyszgcych.

Nalezy przewidzie¢ zaprojektowanie i wykonanie przytgcza wodociggowego
dla celow bytowych z rur PEHD o podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia
mechaniczne o srednicy wynikajgcej z obliczen, lecz nie mniejszej niz 40mm.

Typ i rodzaj armatury zgodnie z wytycznymi dostawcy wody. Wszystkie zastosowane
materiaty do budowy sieci wodociggowej powinny posiadac¢ certyfikat, oraz ocene

higieniczng PZH.

2.4.2.2. Przytacze kanalizacji sanitarnej

Celem budowy kanalizacji sanitarnej jest zapewnienie odbioru $ciekdéw sanitarnych
socjalnych pod warunkiem spetnienia wymogow jakosci Sciekow umozliwiajgcych
odprowadzenie ich do sieci ogélnosptawne;j.

Wymienione potrzeby wymagaja:

Wystgpienie o warunki odbioru $ciekow sanitarnych;

Wykonaniem projektu przytgcza kanalizacji sanitarnej;

Wykonania rob6t budowlano —montazowych w zakresie:
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e budowy przytagcza,
e montazu studzienek potgczeniowych,

e robot ziemnych i towarzyszacych.
Przewiduje sie zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j
z rur: PVC-U o s$rednicy nie mniejszej niz 160 mm. Sie¢ kanalizacji nalezy
zlokalizowaC poza ciggiem pieszo-jezdnym zgodnie z potrzebami wynikajgcymi
z uzbrojenia sieci. Kanalizacje nalezy witgczy¢é do ogolnosptawnej sieci

kanalizacyjnej.

2.4.2.3. Przytacze kanalizacji deszczowej

Celem budowy kanalizacji deszczowej jest zapewnienie odbioru wdd opadowych
z dachu stromego i odprowadzenie ich do zbiornika bezodptywowego, wykorzystanie
wod opadowych do celow podlewania terenow zielonych

Wymienione potrzeby wymagaja:

Wykonaniem projektu przytgcza kanalizacji deszczowej;

Wykonania rob6t budowlano —montazowych w zakresie:

e budowy przytagcza,
e budowy zbiornika bezodptywowego o uzgodnionej z Inwestorem objetosci

e budowy sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej odprowadzajgcej wody

opadowe z dachu budynku,
e montazu studzienek potgczeniowych,

e robo6t ziemnych i towarzyszgcych.

Przewiduje sie zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji deszczowej grawitacyjnej
odprowadzajgcej wody opadowe z dachu budynku, rurami kanalizacyjnymi z PVC
o Srednicach fi 160, 200.

Przyja¢ rozwigzanie zalezne od wielkosci terendw do podlewania (w zaleznosci
od przyjetego zagospodarowania terenu i wielkosci terendw zielonych wymagajgcych
podlewania). Dla obszaru do podlewania w wielko$ci ok. 1000m2 przyjg¢ zbiornik
o minimalnej wielkosci 7500I.

Wykonac¢ system sktadajgcy sie ze zbiornika 75001 wyposazony w pompe zatapialng

oraz ogrodowy punkt poboru.
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Woda z rynien bedzie wprowadzana do zbiornika wewnatrz ktérego zainstalowac filtr
koszowy, ma on za zadanie oczysci¢ wode z grubszych zanieczyszczen takich
jak liscie, patyki itp. Filtr ten nalezy raz na poét roku oczysciC z zanieczyszczen.
Dodatkowo zbiornik wyposazy¢ w system poboru wody: specjalny gumowy wagz
oraz syfon na odptywie ze zbiornika. Waz ssawny wyprowadzony jest na zewnatrz
i zakonczony mosiezng ksztattkg 17 do ktorej podtgczamy waz ttoczny. Wewnatrz
zbiornika zainstalowa¢ pompe zatapialng. Pompa ta jest uktadem elektronicznym,
jest ona na state zasilona. Jej zatgczenie nastepuje w momencie spadku cisnienia
na odcinku pompa — zawor (odkrecenie zaworu) a wytgcza sie wtedy gdy cisnienie
wzrosnie na tym samym odcinku (po zakreceniu zaworu weza czerpalnego).
Instalacja musi posiadac takze petne zabezpieczenie przed suchobiegiem.

Odptyw ze zbiornika zakonczy¢ kilkoma komorami rozsgczajacymi, skrzynkami itp. —
tak aby zapewni¢ odprowadzenie nadmiaru wody jesli zbiornik bedzie petny a deszcz
bedzie ciggle padat.

Przewidzie¢ odprowadzeni wod deszczowych z drog, parkingdw i ciggdéw pieszo-
jezdnych poprzez odwodnienia liniowe lub wpusty poprzez osadnik (oczyszczanie
wod z piasku) do studni chtonnych. Dla odprowadzenia wod z drog, parkingu i ciggow

pieszo-jezdnych poprzez studnie chtonne uzyskaé¢ pozwolenie wodnoprawne.

2.4.3. Wymagania w zakresie instalacji.

2.4.3.1. Instalacja wodociagowa

Instalacje wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji przewidzie¢ z rur polietylenowych
z wktadkg aluminiowg. Pod pionami wody zimnej i cieptej oraz cyrkulacji nalezy
przewidzie¢ montaz kulowych zaworéw odcinajgcych. Na podejsciach do piondw
cyrkulacyjnych nalezy umiesci¢ termostatyczne zawory cyrkulacyjne, zapewniajgce
regulacje hydrauliczng instalacji oraz zmniejszenie zuzycia energii cieplnej na cele
podgrzewu c.w.u. Na podejsciach do urzgdzen i przyboréw nalezy przewidziec
montaz zaworow odcinajgcych, kurkow umozliwiajgcych kazdorazowe odciecie
urzadzen bez koniecznosci wytgczania innych odcinkow instalacji lub urzadzen
z eksploatacji. Rurociggi zabezpieczyc izolacjg termiczna.

Przewody prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjnej zgodnie z punktem 1.5 zatgcznika
do rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej
z dnia 13 sierpnia 2013 (pozycja 926), minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

(dla materiatu o wspoétczynniku 0,035 W/(mK)) wynosi:
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Lp. Rodzaj przewodu lub Minimalna grubosc izolaciji
komponentu cieplnej (materiat0,035
W/(m-K)1)
1 Srednica wewnetrzna do 20 mm
22 mm
2 Srednica wewnetrzna od 30 mm
22 do 35 mm
3 Srednica wewnetrzna od réwna srednicy
35do 100 mm wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna 100 mm
ponad 100 mm
5 Przewody i armatura wg 50% wymagan z poz. 1-4

poz. 1-4 przechodzgce
przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan 50% wymagan z poz. 1-4
centralnych wg poz. 1 -4,
utozone w komponentach
budowlanych miedzy
ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 mm
utozone w podtodze

*przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta
niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej

Instalacje cyrkulacji c.w.u. w przypadku zastosowania baterii wodo oszczednych
nalezy podtgczy¢ (spig€) z c.w.u. tuz przy baterii, przed zaworami odcinajgcymi.
Na etapie projektowania Projektant ma okresli¢ sposéb dezynfekcji instalacji
wody.(zgodnie z §120 pkt 2a Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie — z pozniejszymi zmianami) w calu zabezpieczenia

przed namnazaniem sie bakterii Legionella.

2.4.3.2. Instalacja kanalizacji
Instalacje kanalizacyjng, poziomy, piony i podejscia nalezy wykonac z rur PVC
o srednicach od & 50 do 160 mm.

Urzgdzenia sanitarne:
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Elementy biatego montazu, umywalki, pisuary, miski ustepowe nalezy wykonac jako
podwieszane w systemie do zabudowy na stelazach. W sktad zestawu urzgdzen
wchodzg: stelaze montazowe, podejscia doptywowe i odptywowe, urzgdzenia
ceramiczne, baterie wyptywowe.

Elementy zestawow majg zapewnic¢ tatwos¢ montazu, demontazu i przebudowy,
wymiennosc¢ elementéw w zestawach (przy zakupie czesci zamiennych dla
konserwacji, wymienno$¢ urzgdzen, np. na bezobstugowe). Wszystkie elementy
majg by¢ w zwartej obudowie umozliwiajgcej dostep do urzadzen i utrzymanie
pomieszczen w czystosci.

Ponizej podano przyktadowe zestawienia elementdéw dla poszczegdlnych urzgdzen
sanitarnych.

Zestaw wezta WC (bezobstugowego) sktada sie z nastepujgcych elementdw:

- stelaz z syfonem

- wspornik dystansowy,

- zestaw do izolacji akustycznej,

- miska ustepowa porcelanowa

- deska sedesowa.

Zestaw umywalkowy (bezdotykowy) sktada sie z nastepujgcych elementow:

- stelaz z syfonem,

- wsporniki dystansowe,

- elektroniczna bateria umywalkowa z mieszaczem i pokrettem

- zasilacz do baterii umywalkowej (baterie z ogranicznikiem czasowym)

- uniwersalne podtgczenie armatury (wz i wc ),

- umywalka porcelanowa

Zestaw pisuaru (bezdotykowy) sktada sie z nastepujgcych elementow:

- stelaz z syfonem,

- wsporniki dystansowe,

- pisuar porcelanowy

-zestaw elektroniki pisuarowej (230 V)

Pomieszczenia techniczne, nalezy wyposazac na przyktad w zestawy sktadajgce sie
z:

- umywalki porcelanowe (baterie z ogranicznikiem czasowym)

- zlewy i zlewozmywaki,

- zlewy ze specjalnej ceramiki
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- baterie umywalkowe i zlewozmywakowe (z gtowicg ceramiczng, baterie z
ogranicznikiem czasowym)

- baterie zlewozmywakowe (z gtowicg ceramiczng, baterie z ogranicznikiem
czasowym)

- kratki $ciekowe podtogowe.

W pomieszczeniu kgcika gospodarczego

- umywalka 50 cm z miskg prostokatng

- bateria umywalkowa (z gtowicg ceramiczng, baterie z ogranicznikiem czasowym)
dtugos¢ wylewki dopasowac do umywalki.

- Zlew

- bateria zlewozmywakowa

2.4.3.6. Kottownia CO

Wytyczne wykonania wezta cieplnego pompy ciepta:

Rurociagi i armatura

Rurociggi technologiczne w kottowni wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu,
Srednie wg PN-80-H-74219, tgczone przez spawanie Przewody mocowac do $cian
przy pomocy wspornikéw i uchwytow metalowych. Przejscia przez sciany w rurach
ostonowych izolowane akustycznie. Jako armature odcinajgcg zastosowaé zawory
kulowe. W najwyzszych punktach instalacji zamontowaC¢ odpowietrzniki
automatyczne. Wszystkie elementy stalowe projektowanego wezta wymagajgce
zabezpieczenia przed korozjg i nie zabezpieczone fabrycznie przez Producenta
(w tym rury i ksztaltki przewodowe stalowe oraz rury ochronne stalowe)
oraz uszkodzone powtoki antykorozyjne nalezy zabezpieczyC poprzez malowanie.
Przed malowaniem wszystkie powierzchnie przeznaczone do pomalowania nalezy
oczysci¢ mechanicznie poprzez szczotkowanie do drugiego stopnia czystosci,
a nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg podkltadowg oraz dwukrotnie farbg
nawierzchniowg w kolorze zéttym. Uzyte do tego celu wyroby malarskie muszg byé
stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

Préby szczelnosci

Nalezy wykonac¢ badanie szczelno$ci instalacji wezta na zimno i na ciepto.
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Izolacja termiczna

Przewody prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjnej zgodnie z punktem 1.5 zatgcznika
do rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej
z dnia 13 sierpnia 2013 (pozycja 926), minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

(dla materiatu o wspotczynniku 0,035 W/(mK)) wynosi:

Lp. Rodzaj przewodu lub Minimalna grubosc izolaciji
komponentu cieplnej (materiat0,035
W/(m-K)1)
1 Srednica wewnetrzna do 20 mm
22 mm
2 Srednica wewnetrzna od 30 mm
22 do 35 mm
3 Srednica wewnetrzna od réwna srednicy
35 do 100 mm wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna 100 mm
ponad 100 mm
5 Przewody i armatura wg 50% wymagan z poz. 1-4

poz. 1-4 przechodzgce
przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewoddéw

6 Przewody ogrzewan
centralnych wg poz. 1 -4,
utozone w komponentach
budowlanych miedzy
ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

50% wymagan z poz. 1-4

7 Przewody wg poz. 6 mm
utozone w podtodze

*przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta

niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej

2.4.3.4. Gruntowa pompa ciepta

Projektowanym zrédtem ciepta dla celow co/cwu jest pompa ciepta solanka/woda.
Zastosowana pompa musi charakteryzowac sie obowigzujgcym od konca 2020 r.
minimalnym poziomem efektywnosci energetycznej i normami emisji zanieczyszczen,
ktore zostaty okreslone w srodkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE
z dnia 21 pazdziernika 2009 r. ustanawiajgcej ogdlne zasady ustalania wymogow
dotyczgcych ekoprojektu dla produktow zwigzanych z energia.

W projekcie zastosowac pompe:
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- Moc grzewcza dla parametrow SOW35 zgodnie z PN-EN14511 nie mniejsza
niz 22,5kW

- Wspotczynnik COP dla parametrow SOW35 zgodnie z PN-EN14511 nie mnie]
niz 4,4

- Poziom mocy akustycznej urzadzenia nie wiecej niz 53 dB(A)

- Znamionowy pobd6r mocy dla parametréw SOW35 zgodnie z PN-EN14511
nie wiekszy niz 5kW

- Maksymalna temperatura zasilania instalacji grzewczej nie mniejsza niz 62 °C

- Zakres pracy dolnego zrddfa od -5stC do +25stC

- Wyposazona w bezdrganiowe krocce przytgczeniowe

- Elektroniczny zawor rozprezny

- Zintegrowany automatyczny pomiar wytworzonej i pobranej energii

- Min 5 lat gwarancji na urzgdzenie z automatykg i osprzetem

- Uktad tagodnego startu, prad rozruchowy max 25A

- Mozliwos¢ poditgczenie do Internetu przez zigcze Ethernet, oraz do BMS
przez protokot MODBUS

- zasobnik cwu o pojemnosci 400I

Zastosowanie pompy ciepta z mozliwoscig podigczenia do Internetu umozliwi
zarzadzanie energig w obiekcie. Regulator pompy ciepta umozliwiajgcy odczyt
wyprodukowanej energii cieplnej, wraz ze zintegrowanym systemem czujnikéw
temperatury zewnetrznej, w pomieszczeniu oraz na instalacji oraz zainstalowane
na obiegach centralnego ogrzewania zawory termostatyczne umozliwiajg
dostosowanie zuzycia energii do zapotrzebowania i stanowig optymalny dla obiektu
system zarzgdzania energig.

Dla obiegu pomp dolnego zrédta oraz pompy kottowej i pomp obiegowych
zainstalowacé energooszczedne pompy. Zastosowana pompa musi charakteryzowac
sie obowigzujgcym od konca 2020 r. minimalnym poziomem efektywnosci
energetycznej, ktore zostaty okreslone w Srodkach wykonawczych do dyrektywy
2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r. ustanawiajgcej ogélne zasady ustalania
wymogow dotyczgcych ekoprojektu dla produktow zwigzanych z energig — dla pomp
z silnikami elektrycznymi o mocy 0,75-375kW muszg spetnia¢ wymagania klasy
sprawnosci IE3 lub IE2 jesli sg wyposazone w naped o zmiennej czestotliwosci.

Przed pompami montowac filtry.
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Projektowany wezet cieplny z pompg ciepta nalezy zabezpieczy¢é zaworami
bezpieczenstwa i naczyniem wzbiorczym:

- przed pompami ciepta zamontowac¢ zawor bezpieczenstwa oraz naczynie wzbiorcze
- na ukfadzie glikolowym zamontowaC zawory bezpieczenstwa — w zestawie
Z pompami ciepta

Na instalacji wody zimnej przed podigczeniem do instalacji wezta cieplnego
zamontowac filtr, zawdr antyskazeniowy i zawory odcinajgce.

OpisaC wiasciwosci fizyko-chemiczne wody do napetniania instalacji zgodnie
z zaleceniami producenta urzgdzen grzewczych.

Dla zamontowanej pompy cierpta wymagane jest pierwsze uruchomienie przez

serwis producenta. PrzewidzieC 5 letnig gwarancje producenta.

2.4.3.5. Kolektor pionowy dla zasilania pompy ciepta

W celu wykonania kolektora pionowego wykona¢ ,,Projekt robét geologicznych
na wykonanie otworéw technologicznych w celu wykorzystania ciepta ziemi”.
Dla zasilenia w ciepto projektowanej pomp ciepta wykonacC pionowy gruntowy
wymiennik ciepta - system zamkniety. W systemie zamknietym ciepto przenoszone
jest do pompy ciepta za pomocg kolektora zabudowanego w ziemi, gdzie medium
transportujgcym ciepto jest substancja wypetniajgca rury kolektora, krgzgca
w systemie zamknietym, tj. bez bezposredniego kontaktu z otoczeniem.

Projektuje sie wykonanie kolektorow pionowych o tgcznej dtugosci dolnego Zrodta
[=480m — dtugos¢ do zweryfikowania przez projektanta zweryfikowa¢ po wykonaniu
Projektu Robdét Geologicznych i ustaleniu wydajnosci cieplnej z 1 mb. Projektowac
otwory o gtebokosci nie wiekszej niz 100m. Od odwiertow wykonaé podtgczenie
poziome do studni rozdzielaczowej (zastosowaé rozdzielacze z rotametrami),
a nastepnie od studni wykona¢ podtgczenie do pompy ciepta zlokalizowanej
W pomieszczeniu kottowni.

Wykorzystaé fabrycznie przygotowane przez producenta specjalistyczne sondy
pionowe typu 1U (2xfi40), wykonane z rur DN [140x3,0. Podtgczenia poziome
do studni wykonac z rur DN 40x3,0. Potgczenie poziome — od studni rozdzielaczowej
S1 do pomieszczenia kottowni wykona¢ z rur preizolowanych DN 63x3,8.
Po wykonaniu projektu dolnego zrédta ciepta wykonac obliczenia sprawdzajgce strat

ci$nienia dolnego zrodta ciepta, tak aby nie byly wieksze niz cisnienie dyspozycyjne
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pompy obiegowej dolnego zrédta. Rury uktadaé na gtebokosci ok 1,4 m
z zachowaniem spadkéw w celu samoodpowietrzania, wykonac podsypke i obsypke.
Przed zasypaniem podigczenia poziomego wykona¢ prébe szczelnosci.
Obieg dolnego zrodta ciepta napetni¢ i uzupetni¢ wodnym roztworem glikolu
propylenowego z inhibitorami korozji oraz srodkami przeciwpienigcymi do potrzeb
instalacji z pompami ciepta w stezeniu 33%, zapewniajgcym temperature krzepniecia
na poziomie -15 st. C.

Zgodnie z Wytycznymi Projektowania, Wykonania i Instalacji z Pompami Ciepta,
Czes¢ 1, Dolne zrodta do pomp ciepta, przygotowanym przez Polskg Organizacje
Rozwoju Technologii Pomp Ciepta, wydanie 01/2013, zwrdci¢ szczegdlng uwage
na szczelne wypetnienie przestrzeni pierscieniowej odwiertu w petnym zakresie
fabrycznie przygotowanym cementem termicznym o przewodnosci 2W/(mK).
Brak wypetnienie moze spowodowaé wysoki opor termiczny i brak przeptywu ciepta

do pompy ciepta.

2.4.3.6. Kottownia CO

Wytyczne wykonania wezta cieplnego pompy ciepta:

Rurociagi i armatura

Rurociggi technologiczne w kottowni wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu,
Srednie wg PN-80-H-74219, fgczone przez spawanie Przewody mocowac do scian
przy pomocy wspornikdw i uchwytow metalowych. Przejscia przez sciany w rurach
ostonowych izolowane akustycznie. Jako armature odcinajgcg zastosowac¢ zawory
kulowe. W najwyzszych punktach instalacji zamontowaC¢ odpowietrzniki
automatyczne. Wszystkie elementy stalowe projektowanego wezta wymagajgce
zabezpieczenia przed korozjg i nie zabezpieczone fabrycznie przez Producenta
(w tym rury i ksztattki przewodowe stalowe oraz rury ochronne stalowe)
oraz uszkodzone powtoki antykorozyjne nalezy zabezpieczyC poprzez malowanie.
Przed malowaniem wszystkie powierzchnie przeznaczone do pomalowania nalezy
oczysciC mechanicznie poprzez szczotkowanie do drugiego stopnia czystosci,
a nastepnie pomalowaé dwukrotnie farbg podkladowg oraz dwukrotnie farbg
nawierzchniowg w kolorze zéttym. Uzyte do tego celu wyroby malarskie muszg byé

stosowane zgodnie z przeznaczeniem.
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Préby szczelnosci
Nalezy wykonac¢ badanie szczelnosci instalacji wezta na zimno i na ciepto.

Izolacja termiczna

Przewody prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjnej zgodnie z punktem 1.5 zatgcznika
do rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej
z dnia 13 sierpnia 2013 (pozycja 926), minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

(dla materiatu o wspétczynniku 0,035 W/(mK)) wynosi:

Lp. Rodzaj przewodu lub Minimalna grubosc izolaciji
komponentu cieplnej (materiat0,035
W/(m-K)1)
1 Srednica wewnetrzna do 20 mm
22 mm
2 Srednica wewnetrznaod | 30 mm
22 do 35 mm
3 Srednica wewnetrzna od réwna srednicy
35 do 100 mm wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna 100 mm
ponad 100 mm
5 Przewody i armatura wg 50% wymagan z poz. 1-4

poz. 1-4 przechodzgce
przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan 50% wymagan z poz. 1-4
centralnych wg poz. 1 -4,
utozone w komponentach
budowlanych miedzy
ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych
uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 mm
utozone w podtodze

*przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta

niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;.

2.4.3.7. Wytyczne branzowe.
Wytyczne elektryczne: do pomp ciepta doprowadzi¢ instalacje elektryczng 400V, 8,1
kW. Nalezy wykona¢ projekt instalacji elektrycznej zasilajgcej kottownie z rozdzielni

gtéwne;j.
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Wytyczne architektoniczno — budowlane: Sciany i podtoge wytozy¢ ptytkami, wykonaé
niezbedne przejscia przez Sciany, strop i posadzke w rurach ostonowych. Przejscie
dla przesytu pompy ciepta wykona¢ w rurze ostonowej dn=110 PVC lub wykorzysta¢

rozwigzania systemowe.

2.4.3.8. Wentylacja mechaniczna.

W obiekcie nalezy wykona¢ wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng
z odzyskiem ciepta z uwzglednieniem przeznaczenia oraz sposobu uzytkowania
poszczegolnych grup pomieszczen. Dla przyjetego rozwigzania nalezy uzyskac
akceptacje Inwestora.

Przyjeto system wentylacji z kompletng automatykg, umozliwiajgcy elastyczng
i ekonomiczng eksploatacje ukfadu.

Dla poszczegdlnych pomieszczen przyjaé krotnosci dla pomieszczen wynikajgce
z przepisow lub ilosci higieniczne, dla tych pomieszczeh przyja¢ 30ma3/h.

Centrala musi posiada¢ wtasng automatyke sterujgcg pracg urzgdzenia i utrzymywaé
witadciwe parametry powietrza. Nalezy przewidzieC sterowanie pozwalajgce
na obnizenie wydatku i parametréw powietrza oraz obnizenie zuzycia ciepta
w okresach nie uzytkowania z pomieszczen. Centrale w wykonaniu podwieszonym
zlokalizowa¢ pod stropem wentylowanych pomieszczen typu pomieszczenia
techniczne, magazynowe itp. Centrale w wykonaniu stojgcym lokalizowac
w pomieszczeniach technicznych. Na kanale
czerpnym/nawiewnym/wywiewnym/wyrzutowym centrali wentylacyjnej przewidziano
montaz ttumikow hatasu.

Centrale musza by¢ certyfikowane przez Eurovent lub réwnorzedna instytucje
certyfikujgca.

Centrale muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13053

Wymiana powietrza w pomieszczeniach realizowana bedzie w systemie gora-gora,
z usytuowaniem elementéw nawiewnych i wywiewnych instalacji w gornych strefach
pomieszczen.

Nawiew oraz wywiew powietrza realizowany bedzie zaworami wentylacyjnymi
podtgczonymi do instalacji przewodami elastycznymi ttumigcymi hatas.

Stosowac urzgdzenia wentylacyjne spetniajgce wymagania Rozporzgdzenia Komisiji

UE nr. 1253/2014 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
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2009/125/WE regulujace wymagania Ekoprojektu dla systemow wentylacyjnych

obowigzujgcych w dniu zamowienia urzgdzen.

2.5. Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych
2.5.1. Wytyczne ogdlne.

2.5.1.1. Forma i zawartos¢ dokumentacji projektowe;.

Przedmiot zamoéwienia obejmuje.

Sporzadzenie projektow budowlanych i wykonawczych w zakresie niezbednym
do uzyskania pozwolenia na budowe i uzyskanie wynikajgcych z przepisow,
uzgodnien, opinii, pozwolen i zgdd — przy uwzglednieniu wymagan zawartych
w ustawie z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz Rozporzgdzenie Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609 z pézn. zm.).

Badania i analizy uzupetniajace.

Przed rozpoczeciem prac nalezy zweryfikowa¢ dane wyjsciowe do projektowania,
i wykonaé wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego
wykonania dokumentacji projektowej, a w szczegolnosci Projektu Budowlanego

i Wykonawczego.

Uzgodnienia i decyzje administracyjne.

W szczegolnosci nalezy uzyskaé wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne.

Uwagi ogdine.

Wszystkie koszty zwigzane z uzgodnieniami dokumentacji projektowej ponosi
Wykonawca.

Wszystkie zatozenia oraz rozwigzania projektowe muszg by¢é uzgodnione
z Zamawiajgcym przed przystgpieniem do koncowej fazy prac projektowych.
Odbidér dokumentaciji nastgpi po jej zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego.

Projekty powinny byé zaopiniowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wymagany okres gwarancji na dokumentacje projektowg obejmuje czas realizacji
projektu wraz z wykonaniem robd6t budowlanych oraz uzyskaniem pozwolenia

na uzytkowanie.
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Wykonawca otrzyma petnomocnictwo do reprezentowania Zamawiajgcego

przed wszystkimi instytucjami.

2.5.1.2. Zakres projekt branzy elektrycznej i teletechnicznej

W zaleznosci od kategorii odbiornikow i grupy pomieszczen nalezy zaprojektowac

nastepujgce instalacje elektryczne:

oswietlenia podstawowego nierezerwowanego,
oswietlenia administracyjno-nocnego;
oswietlenia ewakuacyjnego;

oswietlenia kierunkowego;

oswietlenia bezpieczenstwa (zapasowe);

Wszystkie oprawy oswietleniowe wykona¢ jako energooszczednej o wysokiej

wydajnosci $wietlnej w technologii LED;

gniazd wtyczkowych nierezerwowanych;

gniazd wtyczkowych rezerwowanych z UPS;
zasilania urzgdzen komputerowych;

zasilania urzadzen teletechnicznych- tgcznosci;
zasilania urzgdzen sanitarnych (m. in. Fotokomdrek w sanitariatach
przy umywalkach, sanitariatach);

gniazd wtyczkowy trojfazowych - nierezerwowane;
sterowania i sygnalizacij;

potgczen wyrdwnawczych i uziemien;

ochrony przeciwprzepieciowej;

ochrony przeciwporazeniowej;

sterowanie o$wietlenia;
sygnalizacji zadziatania ogranicznikdw przeciwprzepieciowych;

zasilania i sterowania oraz sygnalizacji urzadzeh wentylacyjnych,

klimatyzacyjnych oraz innych urzgdzen elektrycznych w budynku;
instalacje fotowoltaiczng;
instalacje zasilania pomp ciepta

instalacje sygnalizacji alarmowej;
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¢ instalacje wytgcznika gtbwnego p.poz;

e opcjonalnie w zaleznosci od uksztattowania podgrzewanie wjazdu do garazy.

2.5.1.3. Ponadto nalezy wykona¢

e linie WLZ zasilajgce obiekt Remizy strazackiej z przytgcza energetycznego,
e rozdzielnie RG dla obiektu;

e UPS;

¢ instalacje odgromowa;

e wielostopniowg ochrone  przeciwprzepieciowg przez  zastosowanie
ogranicznikow przeciwprzepieciowych. Ostatni stopien powinien ograniczyc

wartos¢ przepiecia do 1,5 kV;

e przegrody ogniowe na przejsciach przewodéw i kabli miedzy strefami
pozarowymi budynku i w szybach instalacyjnych oraz w przegrodach
dymoszczelnych. Przegrody powinny by¢é o odpowiedniej odpornosci
ognioweyj;

e kazdg strefe pozarowg wyposazyé w przeciwpozarowy wytgcznik pradu
zamontowany w poblizu wejscia do korytarza danej strefy lub obiektu i przy

gtébwnym przytgczu sieciowym do budynku.

e system monitoringu wizyjnego (CCTV) oraz system sygnalizacji wtamania i
napadu (SSWiN)

Instalacje elektryczne w pomieszczeniach powinny by¢ w catosci instalacjami krytymi
(podtynkowe lub wtynkowe) Ilub prowadzone na specjalnych konstrukcjach
w zamknietych przestrzeniach technicznych.

Instalacje elektryczne w zakresie oprzewodowania powinny zapewni¢ uzytkowanie
w okresie nie krotszym niz 30 lat, a osprzet i przybory instalacyjne powinny zapewni¢
sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.

Srednie natezenie o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjne, kierunkowe i zapasowe)
oraz bezpieczenstwa oraz rozmieszczenie opraw oswietleniowych powinno by¢
zgodne z wymaganiami norm oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 2020 r.

w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
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i ich usytuowanie, natomiast srednie natezenie oswietlenia podstawowego powinno
by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 12464-1:2011.
Ponadto z wymaganiami wyzej wymienionej normy powinny by¢ zgodne:

e Ra — wskaznik oddawania barw;
e UGRL - ujednolicona ocena olsnienia;
e rownomiernosé oswietlenia.

Gniazda wtyczkowe zasilane z réznych zrédet zasilania nalezy wyrézni¢ kolorem.
Gniazda wtyczkowe rdéznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych
projektowanych obok siebie nalezy montowaC w zestawach zintegrowanych
w ramkach wielokrotnych.
Catos¢ wykonania instalacji elektrycznych powinna byé zgodna z wymaganiami
obowigzujgcych norm i przepisow.
W ramach opracowan instalacji teletechnicznych nalezy ujac:

e okablowanie strukturalne obejmujgce: instalacje telefoniczng

i teleinformatyczna;

o telewizje przemystowa dla ochrony obiektu.

2.5.2. Wytyczne szczegétowe dla projektu branzy elektrycznej dla istotnych
obszarow

2.5.2.1. Zasilanie.

Cato$¢ instalacji Remizy Strazackiej nalezy wykona¢ w ukfadzie TN-S. Obwody
instalacji elektrycznych wykonac¢ kablami i przewodami miedzianymi. Obwody
elektryczne majgce wptyw na bezpieczenstwo pozarowe i ludzi nalezy wykonac
kablami i przewodami ognioodpornymi (w powtoce trudnopalnej o podwyzszonej
odpornosci na ogien i temperature) i bezhalogenowymi (o ograniczonej mozliwosci
wydzielania gazéw i dymu podczas spalania). Kable i przewody te powinny posiadac
Swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej
lub zgodnosci z certyfikatem.

Do obwodow tych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi:

e osSwietlenie kierunkowe, ewakuacyjne i bezpieczenstwa,

e wytgczniki przeciwpozarowe.
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Pozostate obwody instalacji elektrycznych wykonaé¢ kablami i przewodami w izolacji
polwinitowej. Wszystkie przewody i kable powinny mie¢ izolacje o napieciu
co najmniej 750V. Przewody w stropach podwieszonych uktada¢ w korytkach
kablowych montowanych do sufitu lub scian budynku. Przewody i kable obwodow
majgcych wplyw na bezpieczenstwo pozarowe i ludzi uktada¢ w oddzielnych
korytkach kablowych lub pod tynkiem. W przestrzeni sufitu podwieszonego stosowac
puszki rozgatezne natynkowe, szczelne montowane do korytek lub sufitu
w miejscach umozliwiajgcych dostep do puszek.

Dla dedykowanych odbiornikbw w obiekcie nalezy zaplanowac¢ zasilanie rezerwowe

w postaci UPS.

2.5.2.2. Bramy garazowe
Bramy garazowe nie wymagajg zasilania w energie elektryczna.

Otwieranie i zamykanie realizowany bedzie w sposoéb reczny.

2.5.2.3. Oswietlenie miejsca postoju pojazdéw w garazach

Oswietlenie sztuczne miejsca postoju pojazdu powinno zapewni¢ oswietlenie
z oprawami LED o wartosci co najmniej 100 Ix.

Oprawy oswietleniowe ponad drogami poruszania powinny by¢ tak rozmieszczone
i zamocowane, aby parkujgce pojazdy ratowniczo-gasnicze i operacyjne nie rzucaty
gtebokiego cienia.

Oswietlenie nie moze ograniczac skrajni dla pojazdéw ratowniczo gasniczych.
Pomieszczenia garazowe wyposazy¢ w oswietlenie nocne dyzurne.

Jesli w miejscach postojowych pojazdédw mogg byC¢ prowadzone inne prace
np. drobne naprawy, konserwacje pojazdéw oswietlenie powinno by¢ odpowiednio
o wiekszych parametrach swietinych.

Sterowane oswietleniem garazu wykona¢ bezposrednio w pomieszczeniach garazy.
Nalezy zatozy¢ sterownie segmentowe tj. podziat na dwa segmenty.

Dla oswietlenia kanatu nalezy wykonac¢ oswietlenie oprawami o bezpiecznym

napieciu, gniazda elektryczne z bezpiecznym napieciem.

2.5.2.4. Oswietlenie przed wjazdami do garazy
Nalezy przewidzie¢ zewnetrze oswietlenie placu przed wjazdami do garazy.

Wykonac¢ naswietlacze w technologii opraw energooszczednych LED.
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2.5.2.5. Laczniki oswietleniowe
Dla wszystkich pomieszczen w remizie 1taczniki oswietlenia  powinny
by¢ umieszczone w okolicach wejs¢ i wyjsC. Zaleca sie stosowanie tgcznikow

podswietlanych w celu tatwego ich odnalezienia.

2.5.2.6. Zasilanie w poblizu pojazdéw oraz stanowiska suszenia wezy

Nalezy zaprojektowacC w hali garazowej stanowiska zasilania dla wozéw ratowniczo-
gasniczych. Zestaw powinien by¢ wyposazony w gniazda 400 V, 230 V AC
i by¢ dedykowany dla kazdego z pojazdéw z osobna. Instalacja ftadowania
akumulatorow pojazdow doprowadzona do wszystkich stanowisk.

W miejscu suszenia wezy strazackich nalezy przewidzie¢ gniazda 400 V i 230 V w

wykonaniu IP dla podtgczenia elektrycznych urzgdzen osuszajgcych.

2.5.2.7. Pomieszczenie magazynowe, pomieszczenie kottowni

Pomieszczenie magazynowo - warsztatowe wyposazy¢ w gniazda 400 V i 230 V.
Poziom natezenia oswietlenia przyjg¢ 500 Ix. Zaprojektowaé oprawy w wykonaniu
LED.

Dla zasilania kottowni doprowadzi¢ instalacje 400V/230V. Zasilanie pomp ciepta
wg DTR o napieciu 400V. W kottowni wykona¢ gniazda ogolnego przeznaczenia.
Poziom oswietlenia dla pomieszczenia kottowni minimum 200 Ix. Catos¢ instalacji

wykonac¢ w stopniu IP 44.

2.5.2.8. Oswietlenie zewnetrzne

Dla podniesienia bezpieczenstwa ratownikow OSP nalezy zaprojektowac o$wietlenie
zewnetrzne na obszarach parkingowych. Oswietlenie wykonaé¢ na stupach
oswietleniowych z oprawami energooszczednymi o wysokiej wydajnosci swietlnej
LED.

W celu optymalizacji zuzycia energii elektrycznej przy zachowaniu odpowiednich
paramentow os$wietleniowych nalezy dla oswietlenia zewnetrznego zaprojektowaé
system sterowania - zarzgdzania oswietleniem ulicznym (zewnetrznym)

z wykorzystaniem zegaréw astronomicznych i czujnikami zmierzchu.
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2.5.2.9. Instalacja fotowoltaiczna

Dla obiektu nalezy zaprojektowaé budowe mikro instalacji fotowoltaicznej typu
"On grid”. Nalezy przyjg¢ wariant potgczonej z siecig dystrybucyjng z lokalnego OSD.
Energie elektryczng pozyskang ze zrodet odnawialnych OZE nalezy wykorzystac w
pierwszej kolejnosci do pompy oraz innych energochtonnych urzadzen z dziennym
poborem energii elektrycznej.

Celem opracowania jest koncepcja budowy mikro instalacji fotowoltaicznej typu
"On-grid” o mocy 3,12 kWp,— do zasilania energig elektryczng wybranych obwodow
instalacji wewnetrznej budynku strazy z OZE. Z obwodow tych przewiduje
sie zasilanie projektowanej pompy ciepta oraz innych energochtonnych urzadzen

z dziennym poborem energii elektrycznej.

Zagospodarowanie terenu
Koncepcja budowy instalacja fotowoltaicznej na dachu budynku strazy nie zmienia
sposobu zagospodarowania terenu i nie zmienia sposobu uzytkowania obiektu

budowlanego lub jego czesci.

Ograniczenia inwestycji
Brak ograniczen. W poblizu koncepcji budowy budynku nie istniejg zadne przeszkody

terenowe ktdre ograniczatyby poprawne dziatanie instalacji PV.

Oddziatywanie inwestycji na sSrodowisko
Planowana inwestycja nie wprowadza zadnych dodatkowych utrudnien

dla srodowiska i nie zwigekszy ucigzliwosci dla otoczenia.

Generator PV

Koncepcja przewiduje montaz wielosegmentowego generatora PV o tgcznej liczbie
12 szt. polikrystalicznych paneli PV o mocy 265 Wp kazdy, rozmieszczonych
na powierzchni dachu na konstrukcji systemowej dla dachow skosnych (optymalny
kat nachylenia potaci dachowej - 35°). Dla panelu fotowoltaicznego zaktada sie
minimalne parametry:

e sprawnosc¢ =215 %

¢ tolerancje dodatnig
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e wydajnos¢ po 10 latach = 90 %
e wydajnosé po 25 latach = 80 %

e mozliwos¢ zastosowania w systemie Off-Gird i On-Gird

Inwertery

W celu przetworzenia energii DC z paneli PV proponuje sie montaz hybrydowego
inwertera tréjfazowego o mocy znamionowej PAC > 3,12 kW wyposazonych
w 2 MPP-trackery na kazdym z dwu wej$¢ DC. Inwerter powinien by¢ przystosowany
do pracy w trybie On/Off-grid i posiada¢ moduty przetgczajgce na zasilanie z sieci
w przypadku braku zasilania z instalacji PV.

Inwertery powinny posiadac klase izolacji IP 20 i powinny by¢ wyposazone w liczniki
wyprodukowanej energii elektrycznej w odczycie chwilowym i sumacyjnym
od pierwszego uruchomienia. Powinny posiada¢ rowniez moduty komunikacyjne
w standardzie RS-231/USB oraz Inteligent Port w standardzie Rs-485/Modbus.

Inwerter powinien mie¢ sprawnosc¢ nie mniejszg niz 93%.

2.5.2.10. Przebudowa sieci elektroenergetycznych.

W przypadku wystgpienia kolizji nowoprojektowanego obiektu 2z istniejgcg
infrastrukturg energetyczng (stupy NN wzdtuz pétnocno - zachodniej granicy dziatki)
nalezy zwroci¢ sie do wiasciciela sieci o wydanie warunkéw przebudowy.
Wydane warunki przebudowy okreslg dokfadnie zakres i sposdb usuniecia kolizji.
Na tej podstawie nalezy sporzadzi¢ wymagang dokumentacje projektowag

przez uprawniona osobe.
2.5.2.11. Obwody dodatkowe

Przewidzie¢ obwody do zasilania systemdéw tgcznosci oraz systemu

alarmowego/systemu zdalnego alarmowania.
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2.5.3. Wytyczne szczego6towe dla projektu branzy niskopradowej, telefonicznej
i teletechnicznej

2.5.3.1. Sie¢ telefoniczna i komputerowa

Zaprojektowac¢ nalezy rozwigzanie, ktére ma pochodzi¢ od jednego producenta i by¢
objete jednolitg i spdjng gwarancjg systemowg producenta na okres minimum 25 lat
obejmujgcg wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego, jak rowniez ptyty
czotowe gniazd abonenckich, wieszaki kablowe i szafy dystrybucyjne.

System okablowania oraz wydajnos¢ komponentéw na etapie oddania instalaciji
do uzytku musi pozosta¢ w zgodzie z wymaganiami norm PN-EN50173-1:2011
i ISO/IEC11801:2011.

Okablowanie LAN.
System okablowania strukturalnego ma posiadac potwierdzong wydajnos¢ do kat. 6A
/ klasy EA.

Punkt Dystrybucyjny PPD.
Catos¢ wykonanego okablowania poziomego, telefonicznego oraz okablowania
dedykowanego dla pozostatych  systeméw ma  zostaC  sprowadzona

do pomieszczenia technicznego PPD.

2.5.4. Wytyczne szczegétowe dla system monitoringu wizyjnego (CCTV)
oraz systemu sygnalizacji wkamania i napadu (SSWiN)

2.5.4.1. System monitoringu wizyjnego (CCTV).

Obiekt nalezy wyposazy¢ w system monitoringu wizyjnego (CCTV). Instalacje nalezy
wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50-132. System monitoringu
wizyjnego nalezy wykona¢ w technologii IP umozliwiajgcej:

e swobode w zakresie lokalizacji urzadzen (punktéw kamerowych, centrow
rejestracji i stacji operatorskich) wynikajgcg z topologii sieci okablowania
strukturalnego,

e zdalng konfiguracje poszczegolnych elementéw systemu 2z dowolnej

lokalizacji,
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e integracje z innymi systemami bez koniecznosci dokonywania zmian

w strukturze ich potgczen,

e wspoblng transmisje danych i zasilania po pojedynczym przewodzie

symetrycznym (w standardzie PoE),

e system monitoringu wizyjnego nalezy wykonaé w oparciu o platforme
programowg typu klient-serwer dla systemoéw CCTV IP (transmisja w sieciach
TCP/IP).

Nadzorem wizyjnym nalezy objac:
e gldwne wejscia do obiektu — identyfikacja oséb wchodzacych,
e komunikacje wewnetrzng,
e garaze pojazdow gasniczych,

e teren zewnetrzny wokot obiektu.

System monitoringu  wizyjnego nalezy wykona¢ w standardzie cyfrowej,
megapikselowej telewizji IP, umozliwiajgcy wspotprace z szerokim spektrum kamer
dowolnego producenta pracujgcych w systemie IP. Zastosowane kamery dualne
powinny charakteryzowa¢ sie automatycznym przetgczaniem w tryb pracy
monochromatycznej w przypadku stabego oswietlenia w warunkach nocnych,
co umozliwi prowadzenie obserwacji przy znikomym oswietleniu zewnetrznym
nadzorowanej sceny. Kamery powinny by¢ wyposazone w obiektywy o regulowane;j
ogniskowej, co pozwoli na optymalne ustawienie obserwowane sceny.

System musi posiada¢ mozliwos¢ podglgdu obrazu po zalogowaniu sie przez Internet
na dowolnych urzgdzeniach takich jak komputer , tablet, smartfon itp. Wytgcznie
z wybranych nr IP. System powinien posiadaé¢ hierarchie dostepowg na podstawie
przydzielonych loginow.

Dodatkowo kazda kamera powinna posiada¢ wbudowany doswietlacz IR,
co umozliwi obserwacje nadzorowanej sceny réwniez przy zupetnym braku
oswietlenia zewnetrznego.

Obudowy kamer zewnetrznych powinny charakteryzowac sie klasg szczelnosci IP66
oraz mozliwoscig pracy w zakresie temperatur -30°C ~ +50°C, co zapewni poprawne

warunki pracy kamery, niezaleznie od warunkéw zewnetrznych. Zapis zobrazowania
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z poszczegolnych punktéw kamerowych nalezy realizowac¢ za pomocg rejestratorow
sieciowych NVR. Rejestratory powinny by¢ montowane w punkcie dystrybucyjnym
MDF sieci okablowania strukturalnego LAN. Nie dopuszcza sie realizacji funkcji
rejestracji i stacji operatorskiej na jednym urzgdzeniu.

Jednostki rejestrujgce nalezy wyposazy¢ w dyski twarde HDD umozliwiajgce
rejestracje i przechowywanie nagran z poszczegoélnych punktow (przy zaktadanych
parametrach zapisu) przez okres min. 30 dni. Nalezy zastosowac dyski twarde
przeznaczone do pracy ciggtej np. w systemach CCTV System CCTV nalezy
wyposazy¢ w zasilacze awaryjne UPS majgce za zadanie podtrzymanie zasilania
zewnetrznych punktéw kamerowych podczas krétkotrwatych (do 30 minut) zanikéw
zasilania podstawowego (ograniczenie parowania obiektywdw kamer zewnetrznych).
Okablowanie sygnatowe i sygnatowo / zasilajgce nalezy wykonac jako niezalezne
(warstwa fizyczna systemu CCTV wydzielona od warstwy fizycznej sieci okablowania
strukturalnego LAN). System okablowania strukturalnego na potrzeby systemu
monitoringu wizyjnego nalezy zrealizowa¢ zgodnie z wymaganiami opisanymi
w czesci dot. systemu okablowania strukturalnego LAN.

Parametry ogolne dla systemu monitoringu wizyjnego (CCTV):

e mozliwosc¢ korzystania z systemu monitoringu w dzien i w nocy,

e mozliwos¢ podgladu zapisanego obrazu min. 30 dni wstecz, po tym okresie
nastgpi automatyczne nadpisywanie obrazu na najstarsze dane,
tak zeby zachowac¢ caty czas 30dni archiwizacji danych.

e zabezpieczony przed dziataniem czynnikow atmosferycznych
(woda, wytadowania atmosferyczne, promienie stoneczne),

e mozliwos¢ podglgdu obrazu po zalogowaniu sie przez Internet na dowolnych
urzgdzeniach takich jak komputer , tablet, smartfon itp wytgcznie z wybranych
nriP.

e Dozywotnia bezptatna aktualizacja oprogramowania dla zastosowanych
urzadzen,

e system powinien posiadaé konto administratora chronione hastem,
zapewniajgce zmiane kluczowych parametrow, skanowanie danych,

e urzagdzenia w systemie monitoringu majg pochodzi¢ od jednego producenta
i komponenty okablowania powinny by¢ dobrane do warunkdéw pracy

oswiadczeniem producenta,
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urzadzenia powinny stosowaC szyfrowane protokoty konfiguracyjne
ew. SNMPv3, SSH, HTTPS itp., umozliwiaC wspodtprace z aktualnymi
przegladarkami internetowymi  dostepnymi w  systemie = Windows,
w przypadku dodatkowego oprogramowania powinno ono dziataé

na systemach Windows,

system monitoringu ma by¢ wyposazony w urzadzenia sieciowe, kamery,
rejestrator dziatajgce z systemem PoE+, myszke, klawiature, monitor,

system monitoringu ma by¢ wyposazony w UPS zapewniajgcy jego prace

(dalszy monitoring i rejestracje obrazu) minimum 30 min po zaniku zasilania.

Zakres prac obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z dostarczeniem, montazem,

uruchomieniem urzadzen, w tym m.in.:

montaz kamer,

wykonanie kompletnych instalacji miedzy kamerami a rejestratorem obrazu,
wykonanie zasilania elektrycznego z tablic rozdzielczych wraz z wtasciwym
zasilaniem urzgdzen PoE+ przy zastosowaniu odpowiedniego rejestratora,
przy zastosowaniu kabli UTP min. Kat 5e przy dtugosci instalacji od kamery
do rejestratora diuzszej niz 90m -100m , nalezy zastosowac extendery,
wykonanie robdét budowlanych zwigzanych z prowadzonymi instalacjami
tgczacymi kamery z rejestratorem obrazu, (w tym wykonanie otworow
komunikacyjnych w scianach i stropach oraz ich uszczelnienie i wykonczenie
po zakonhczeniu prac monterskich, demontaz i ponowny montaz sufitow
podwieszanych),

wykonanie obudowy czesci instalacji prowadzonej po sScianie lub stropie
pomieszczenia,

uruchomienie urzgdzen,

przeszkolenie uzytkownikow w zakresie obstugi urzadzen- potwierdzone
protokotem,

inne niz w/w prace wynikte w trakcie prowadzonych prac montazowych
zwigzane z przedmiotem zamdwienia,

zapewnienie materiatow typu: przewody elektryczne, rury PCV, zaprawa
tynkarska, korytka instalacyjne PCV, piyty g-k, rury ,spiro”, inne konieczne

do wykonania prac montazowych,
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e serwis, konserwacje i okresowe przeglady w okresie udzielonej gwarancji
wynikajgce z instrukcji uzytkowania, przepisbw prawa oraz potrzeb
Zamawiajgcego zgodnie z opisem.

e System monitoringu wizyjnego CCTV musi by¢ zintegrowany z systemem

alarmowym bezpieczenstwa.

2.5.4.2. System sygnalizacji wlamania i napadu (SSWiN)

Obiekt objety zakresem opracowania nalezy wyposazy¢ w system sygnalizaciji
wilamania i napadu. System SSWIiN nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi normy
PN-EN 50-131 (klasa Il,). Zakresem ochrony nalezy objgc:

* ciggi komunikacyjne,

* pomieszczenia tatwo dostepnie z zewnatrz,

* pomieszczenia z cennym majgtkiem.

* pomieszczenia garazy wozow gasniczych

System SSWIN powinien umozliwiaé strefowe uzbrajanie i rozbrajanie.
Podziatu na strefy dozorowe nalezy dokonaé w porozumieniu z Inwestorem,
na etapie realizacji Projektéw Wykonawczych. Wybrane pomieszczenia nalezy
wyposazy¢ w manipulatory strefowe odpowiedzialne za uzbrajanie / rozbrajanie
pojedynczej strefy dozorowej.

Gtéwne manipulatory systemu nalezy zlokalizowac:

* przy wejsciach dla personelu,

System SSWIN, poza sygnalizacjg stanéw alarmowych, powinien monitorowac¢ stany
zwigzane z uszkodzeniem okablowania, sabotazem poszczegdlnych elementéw
oraz awariami zwigzanymi z zanikiem zasilania elektrycznego lub uszkodzeniem
baterii akumulatoréw. Nalezy go wykona¢ w oparciu o mikroprocesorowg centrale
alarmowg charakteryzujgcg sie funkcjg pamieci alarmoéw, zdarzeh i awarii,
definiowania wielu uzytkownikdéw, sprawdzania aktualnego stanu wejs¢
(w tym sabotazu i naruszenia), testowania wszystkich elementow systemu,
resetu czujek, oraz statego i czasowego blokowania poszczegolnych wejs¢ Centrala
SSWIN musi posiada¢ wyjscia przekaznikowe do poditgczenia urzgdzenh transmis;ji
alarmu do stacji monitoringu. System SSWIN powinien kompatybilny z systemem
(CCTV).
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Opracowanie i przedstawienie koncepcji Systemu Sygnalizacji Wtamania i Napadu
(SSWIN) na podstawie rysunkéw architektonicznych projektu wykonawczego

oraz korekta po/lub wizji lokalnej w czasie realizacji budowy budynku remizy.

2.5.5. Wykaz normatywow

Ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2023, poz. 682).

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych: cze$é¢ D -
Roboty instalacyjne: zeszyt 2 - Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzyteczno$ci publiczne;j.

Ustawg Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 2012, poz. 1059
Z pOzniejszymi zmianami).

Ustawg z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2015, poz. 1483).

Ustawg Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2013, poz. 1232
z pézniejszymi zmianami).

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2022, poz. 1225).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogdélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169,
poz. 1650 z pbézniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2013,
poz. 492).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041 z pézniejszymi zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie
wymagan dotyczgcych dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk
technicznych oraz wzoréw etykiet dla urzadzen (Dz.U. 2005, nr 98, poz. 825).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie

zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U. 2007, nr 155, poz. 1089).
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PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalanie ogolnych charakterystyk.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.
PN-HD  60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego  napiecia.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi. Ochrona przed przejsciowymi
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed zakibéceniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci
od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ prgdowa dtugotrwata

przewodow.
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PN-IEC  60364-5-53:2016-02 Instalacje  elektryczne  niskiego  napiecia.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
PN-HD  60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego  napiecia.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Odtgczanie izolacyjne, taczenie
i sterowanie. Urzgdzenia do ochrony przed przejsciowymi przepigciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzgadzenia do odtgczania izolacyjnego i fgczenia.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i przewody
ochronne.

PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacje
oswietleniowe.

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub prysznic.

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbiorki.

PN-HD 60364-7-710:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
medyczne.

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Czes¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektow i zagrozenie zycia.

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne
i elektroniczne w obiektach.

N SEP-E-004 Norma SEP Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.
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PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy
we wnetrzach.

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych.

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdéw
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.
PN-E-04700:1998 Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 62275:2010 Systemy prowadzenia przewoddéw. Opaski przewodow
do instalacji elektrycznych.

PN-EN 50160:2010 Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach
elektroenergetycznych.

PN-EN 60439-1:2010 Rozdzielnice [ sterownice niskonapieciowe.
Czes¢ 1: Zestawy badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Identyfikacja zaciskow urzgdzen
i zakonczen przewodow.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizaciji pozarowe;.
Czes¢ 14: Wytyczne projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwac;ji.
PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.
Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacje okablowania.
Czes¢ 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci.

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacje okablowania.
Czes$c¢ 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.

PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacje okablowania.
Badanie zainstalowanego okablowania.

PN-EN 50098-1:2001/A1:2004 Okablowanie informatyczne na terenie uzytkownika.
Czes¢ 1: Podstawowy dostep do sieci ISDN.

PN-T-06800:1996 Sygnaty: Wizyjny i foniczny.
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PN-IEC 574-2 Urzadzenia i systemy audiowizualne, wizyjne i telewizyjne.

PN-EN 50132-1:2012 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach
Czes¢ 1: Wymagania systemowe.

PN-EN 50132-5-1:2012 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach. Czes¢ 5-1: Transmisja wideo. Ogolne wymagania
eksploatacyjne.

PN-EN 50132-5-2:2012 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach. Czes¢ 5-2: Protokoty sieciowe (IP) dotyczgce transmisji wideo.
PN-EN 50132-7:2013-04 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane

w zabezpieczeniach. Czes¢ 7: Wytyczne stosowania.

2.6. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiajgcy wymaga aby roboty budowlane przeprowadzone byty w sposob zgodny
z dokumentacjg projektowg oraz zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatow i wykonywania robét, za ich zgodnos¢ z programem
funkcjonalno — uzytkowym, STWIOR oraz harmonogramem robdt. Nastepstwa
jakiegokolwiek  btedu w  przeprowadzonych robotach, spowodowanego

przez Wykonawce, zostang poprawione przez \WWykonawce na wtasny koszt.

2.6.1. Ogolne warunki wykonania i odbioru robét
Wykonawca przedstawi do akceptacji przez Zamawiajgcego harmonogram realizacji
inwestycji.
W ramach przekazania placu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy catos¢
terenu objetego lokalizacjg obiektu oraz budynek istniejgcej Remizy OSP.
Dziatka przeznaczona na plac budowy posiada zapewniony dojazd. Wykonawca
bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

e Organizacji robét budowlanych

e Zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich
e Ochrony srodowiska
¢ Warunkow bezpieczenstwa pracy

e Warunkdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowg
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e Zabezpieczenia placu budowy przed dostepem o0sob trzecich

e Zabezpieczenia jezdni drogi dojazdowej od nastepstw zwigzanych z budowg

Organizacja robot budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest zaplanowac, przygotowacC oraz wykonaé wszystkie
wymagane prace zwigzane z przygotowaniem budowy {j.:

e rozbiorke zbednych istniejgcych elementdw zagospodarowania terenu

budowy,

e wykonania na wtasny koszt zasilania placu budowy w energie elektryczng

pobdr wody, oraz odprowadzania sciekéw,

e przygotowac¢ we witasnym zakresie i na wiasny koszt zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zaplanowac, przygotowa¢ oraz wykonaC wszystkie

wymagane prace zwigzane z wykonaniem budowy.

Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.
Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw

i za wyniki dziatalno$ci w zakresie zabezpieczenia intereséw oséb trzecich.

Ochrona Srodowiska.

Podczas realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan
w zakresie ochrony Srodowiska stawiane przez norme PN-EN ISO 14001:2005.
Wykonawca zobowigzany jest do:

e opracowanie planu BIOZ,

e ustawienia na budowie pojemnikow na selektywng zbidrke wytwarzanych
odpadéw (ze szczegdlnym uwzglednieniem odpaddéw niebezpiecznych),

e wykonania prac w sposéb jak najmniej naruszajgcy istniejgcy stan srodowiska
naturalnego.

Zamawiajgcy ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod katem ochrony

Srodowiska naturalnego przez wiasne stuzby ochrony srodowiska.
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Warunki bezpieczenhstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy stawiane przez norme
PN-N-18001:2004. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel wykonywat prace w warunkach bezpiecznych i nie szkodliwych

dla zdrowia oraz spetniajgcych wymagania sanitarne i socjalne.

Wykonawca zobowigzany jest do:
e zaopatrzenie os6b zatrudnionych na budowie we wiasciwy sprzet, urzgdzenia
zabezpieczajgce, odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia
(zapewnienie $rodkéw zapobiegawczych i ochronnych, w odniesieniu

do zidentyfikowanych zagrozen),
e utrzymywania sprzetu i urzgdzen w stanie petnej sprawnosci,

e przeszkolenia osoéb zatrudnionych na budowie w zakresie przestrzegania

przepisow bhp, ochrony p.poz. oraz udzielania pierwszej pomocy,

e zgtaszania Zamawiajgcemu wystgpienia wypadkéw przy pracy, choréb
zawodowych i zdarzen potencjalnie wypadkowych wsrod swoich pracownikéw

podczas wykonywania pracy.

Wyposazenie zapewniajgce bezpieczenstwo powinno by¢ regularnie kontrolowane
i utrzymywane w petnej sprawnos$ci i gotowosci do dziatania.

Wykonawca ma obowigzek przestrzegaC przepiséw ochrony przeciwpozarowej,
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy i zamontowac gasnice.

Zamawiajgcy ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod katem

bezpieczenstwa i higieny pracy przez wiasne stuzby bhp.

Zaplecze dla Wykonawcy.

Zaplecze budowy powinno posiada¢ estetyczny wyglad i zapewniong czystosc
pomieszczen szatni, umywalni i WC. Pomieszczenia do przebywania ludzi muszg
by¢ regularnie sprzgtane, a Smieci i odpadki regularnie usuwane. Wykonawca
zobowigzany jest do ustawienia na zapleczu pojemnikow na selektywng zbidrke

odpadow.
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Po likwidacji zaplecza budowy teren musi zosta¢ uporzgdkowany. Koszty zawigzane
z wykonaniem i utrzymaniem zaplecza budowy oraz jego likwidacji ponosi w catosci

Wykonawca.

Organizacja ruchu, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
Wymagane jest biezgce usuwanie z drogi dojazdowej do budowy wszelkich

zanieczyszczen powodowanych ruchem samochodow z budowy.

Dziennik Budowy:

Dziennik Budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy - Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci
wykonania budowy, rozbiérki lub montazu. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej
lub organu, ktéry reprezentuje. Wpisy powinny by¢ dokonywane w sposob trwaty
i czytelny, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw.
Protokoty zwigzane z budowg, a sporzgdzone na oddzielnych arkuszach nalezy
dotgczy¢ w sposob trwaty do dziennika budowy lub zamiesci¢ w oddzielnym zbiorze,
dokonujgc w dzienniku budowy wpisu o fakcie ich prowadzenia.

Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. ,w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia.”

(Dz. U. nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.)

Pozostate dokumenty budowy:

e Pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,

e Protokoty przekazania terenu budowy,
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¢ Umowy cywilno-prawne,

¢ Protokoty odbioru robat,

e Operaty geodezyjne,

e Operaty wodno prawne,

e Protokoty z narad i ustalen,

e Korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy:

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu

na zyczenie Zamawiajgcego.

Ponadto:

Zakup i transport materiatow na plac budowy zapewnia Wykonawca na wtasny koszt.
Wywo6z odpadow budowlanych/gruzu na koncesjonowane wysypisko komunalne
zapewnia Wykonawca na wilasny koszt. Materiat z rozbidrki (odpady
budowlane/gruz), do czasu jego wywiezienia z terenu budowy, bedzie skltadowany
w przeznaczonych do tego kontenerach. Materialy z rozbiorki wynies¢ z budynku,
ztozy¢ i zabezpieczy¢ w miejscu wskazanym przez uzytkownika budynku /
Zamawiajgcego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdét budowlanych,
majg spetniaC wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie
z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajgcych wymagane
parametry.

Wyroby budowlane wytwarzane wedlug zasad okreslonych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacjach technicznych bedg wymagaty przeprowadzenia badan
potwierdzajgcych, Ze spetniajg oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia
tych badah obcigzajg Wykonawce, a potrzeba danych badan i ich czestotliwos¢

okreslajg specyfikacje techniczne oraz Zamawiajgcy.
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Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania, utrzymywania w stanie nadajgcym
sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych
do realizacji przedmiotu zamowienia. Robot tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie
optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiajgcy traktuje: drogi tymczasowe,
szalunki, rusztowania, dzwigi budowlane, odwodnienie robocze itp.. Rowniez koszty
zwigzane z placem budowy, dostawg mediow zwigzanych z prowadzong budowg
oraz ubezpieczenie budowy nalezg w catosci do Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, oraz poleceniami Inspektoréw Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody, techniki i technologie
wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru. Btedy popetnione
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete
przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem
btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia robdét przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach

umowy, dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych.

2.6.2. Kontrole i odbiory
Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdt.  Kontroli
Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:
e Koncepcje i rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym -
przed ziozeniem wniosku w Urzedzie, oraz projekty wykonawcze
i specyfikacje techniczne ,Wykonania i odbioru robo6t budowlanych”
przed ich skierowaniem do Wykonawcéw robét budowlanych — w aspekcie
zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy

i audytu.
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e Stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow
z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach

technicznych,

e Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, na okolicznos¢
zgodnosci ich parametrow z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami

technicznymi.

W celu zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robét budowlanych, Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej
do zarzadzania realizacjg umowy oraz zespotu specjalistow petnigcych funkcje
Inspektorow Nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo Budowlane
i postanowien umowy.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

e Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e Odbidr czesciowy

e Odbidr koncowy

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoblnego postepu robot.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
na podstawie dokumentéw z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej

i uprzednich ustalen.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych robét po zakonczeniu
wyznaczonych uprzednio etapow. Zakres i ilo$¢ etapdéw ustala Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie dokumentéw z dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznej i uprzednich ustalen.
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Odbidr koncowy
Odbior koncowy robot polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci
rob6ét w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot
oraz gotowosc¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego.
Odbior koncowy roboét rozpocznie sie w terminie do 14 dni, liczac od dnia uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
Powyzsze odbiory bedg dokonywane na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

e Uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy

obiektu — w odniesieniu do ich parametrow oraz zgodnosci z dokumentami

budowy,
e Jakos¢ i doktadnos¢ wykonania prac wykonczeniowych,
e Prawidtowosc¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia,

e Poprawnos¢ potgczen funkcjonalnych, wydajno$¢ przesytowa i szczelno$é

(proby cisnieniowe) w instalacjach.

Obiekt oraz wszystkie urzgdzenia podczas odbioru muszg pracowaé i osiggac
parametry zgodnie z ich przeznaczeniem i dokumentacja.

Wykonawca udzieli gwarancji i rekojmi na roboty budowlane wraz z materiatami
uzytymi do tych robdét na okres minimum 5 lat. Bieg terminu gwarancji i rekojmi
rozpoczyna sie od dnia odbioru koncowego robodt potwierdzonego protokotem

przedmiotu umowy.

2.7. Inne wymagania
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e Przed ziozeniem wnioskow przez Wykonawce do wiasciwych organow
administracyjnych w celu uzyskania stosownych opinii, uzgodnien, pozwolen,
decyzji administracyjnych, niezbedne bedzie uzyskanie akceptacji
od Zamawiajgcego rozwigzan projektowych zawartych w projekcie

budowlanym, a takze projekcie wykonawczym.

¢ Wykonanie wszelkich prac takich jak: montaze, rozruchu, préby i odbiory
w zakresie instalacji grzewczej i zrédta ciepta, nalezy przeprowadzi¢

przed rozpoczeciem okresu grzewczego.

e Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiaty i robocizne)
wynosi minimum 5 lat (60 miesiecy) od dnia odebrania przez Zamawiajgcego

robot budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.

e Niezbedne jest, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty przeprowadzit wizje

lokalng i szczegotowo zapoznat sie z terenem inwestycji (zapis pkt.1).

3. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO
Dziatka stanowi wtasnos¢ Gminy Witnica (Zamawiajgcego).
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig

na cele budowlane.

4. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
| WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaC przedmiot zamdwienia zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, spetniajgc wymagania nizej
wymienionych przepisow prawa i Polskich Norm:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023,p0z.682,

Z pozn. zm.).
e Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U Nr 19,

poz. 177 z pdzn. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr z 2022, poz. 1225 z pOzniejszymi zmianami).

str. 66



Program Funkcjonalno-Uzytkowy
Rozbudowa Remizy OSP w Nowinach Wielkich.

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng catos$¢ techniczno-
uzytkowg oraz sposobu sporzgdzania i wzorow sSwiadectw ich charakterystyki

energetycznej (Dz. U. Nr 201, poz. 1240)

e Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdot budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

e Z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno uzytkowym
(Dz. U. 04.130.1389 z p6z. zmianami).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci
(Dz. U. Nr 166, poz. 1360).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemoéw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania

wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu

bezpieczenstwa publicznego Ilub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
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a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002).

e Inne przepisy szczegolne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem
budowlanym oraz procesem projektowania instalacji (CO, Zrodta ciepfa,

wentylaciji).

e Polskie Normy

5. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY
e Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy zainteresowanemu wykonaniem projektu
oraz realizacjg zadania wszystkie niezbedne dokumenty, ktore sg w jego
posiadaniu oraz udzieli informacji niezbednych do realizacji przedmiotu

zamowienia.

Dopuszcza sie wprowadzenie przez Wykonawce zmian (na etapie wykonywania
dokumentacji projektowej), w stosunku do zapisdbw niniejszego programu
funkcjonalno — uzytkowego oraz zatozen koncepcji, pod warunkiem zachowania
istotnych aspektow  dotyczacych efektywnosci  energetycznej obiektu

oraz po ustaleniu i uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.
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Zatacznik Nr 1 — Projekt Zagospodarowania Terenu (koncepcja)
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