TYP DRZWI

DRZWI WEWNETRZNE DREWNIANE
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MONTAZEM
Wymiar catkowity| Szer. 102 102 122 122 102 102 102 122 102 102 92
w $wietle otworu budowlanego|  wys. 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206
Wymiar drzwi w $wietle przejscia szer. min. 90 min. 90 min. 110 min. 110 min. 90 min. 90 min. 90 min. 110 min. 90 min. 90 min. 80
Wys. min. 200 min. 200 min. 200 min. 200 min. 200 min. 200 min. 200 min. 200 min. 200 min. 200 min. 200
Orientacja skrzydta drzwi L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
POZIOM PIETRA +1 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 3 0 0 1 0
POZIOM PIETRA +2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 4 1 0 1 0
ILOSC WSZYSTKICH DRZWI 7 1 1 1 1 1 1 1 11 1 2

TYP DRZWI

Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydiowe, drewniane, petne,
przylgowe, min. Swiatto przejscia 90x200 cm

Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, drewniane, petne,
przylgowe, min. $wiatto przejscia 90x200 cm

Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, drewniane, petne,
przylgowe, min. Swiatto przej$cia 90x200 cm

Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, drewniane, petne,
przylgowe, min. $wiatto przejscia 90x200 cm

Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, drewniane, petne,
przylgowe, min. $wiatto przejscia 90x200 cm

Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, drewniane, petne,
przylgowe, min. Swiatto przejscia 90x200 cm

Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, drewniane, petne,
przylgowe, min. Swiatto przejscia 90x200 cm

Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydiowe, drewniane, petne,
przylgowe, min. $wiatto przejscia 110x200 cm

Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, drewniane, petne,
przylgowe, min. $wiatto przejscia 90x200 cm

Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, drewniane, petne,
przylgowe, min. Swiatto przejscia 90x200 cm

Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, drewniane, petne,
przylgowe, min. swiatto przejscia 80x200 cm

SKRZYDLO

Skrzydto drewniane przylgowe ptaskie; rama drewniana,
oklejona ptytg gtadkg HDF lub HPL, wypetnienie z ptyty
widrowej otworowej

Skrzydto drewniane przylgowe ptaskie; rama drewniana,
oklejona ptytg gtadkg HDF lub HPL, wypetnienie z ptyty
widrowej otworowej

Skrzydto drewniane przylgowe ptaskie; rama drewniana,
oklejona ptytg gtadkg HDF lub HPL, wypetnienie z ptyty
widrowej otworowej

Skrzydio drewniane przylgowe ptaskie; rama drewniana,
oklejona ptytg gtadkg HDF lub HPL, wypetnienie z ptyty
widrowej otworowej

Skrzydio drewniane przylgowe ptaskie; rama drewniana,
oklejona ptytg gtadkg HDF lub HPL, wypetnienie z ptyty
wiérowej otworowej

Skrzydto drewniane przylgowe ptaskie; rama drewniana,
oklejona ptytg gtadkg HDF lub HPL, wypetnienie z ptyty
widrowej otworowej

Skrzydto drewniane przylgowe ptaskie; rama drewniana,
oklejona ptytg gtadkg HDF lub HPL, wypetnienie z ptyty
widrowej otworowej

Skrzydio drewniane przylgowe ptaskie; rama drewniana,
oklejona ptytg gtadkg HDF lub HPL, wypetnienie z ptyty
widrowej otworowej

Skrzydio drewniane przylgowe ptaskie; rama drewniana,
oklejona ptytg gtadkg HDF lub HPL, wypetnienie z piyty
widrowej otworowej

Skrzydto drewniane przylgowe ptaskie; rama drewniana,
oklejona ptytg gtadkg HDF lub HPL, wypetnienie z ptyty
widrowej otworowej

Skrzydto drewniane przylgowe ptaskie; rama drewniana,
oklejona ptytg gtadkg HDF lub HPL, wypetnienie z ptyty
wiérowej otworowej

WYKONCZENIE

Skrzydto: obustronnie oklejone ptyta gladkg HDF lub HPL
laminatem, kolor jasnoszary (np. RAL 7047 lub
réwnowazny)

Okucia: ze stali nierdzewnej satynowanej

Skrzydto: obustronnie oklejone ptyta gtadkg HDF lub HPL
laminatem, kolor jasnoszary (np. RAL 7047 lub
réwnowazny)

Okucia: ze stali nierdzewnej satynowanej

Skrzydto: obustronnie oklejone ptyta gtadkg HDF lub HPL
laminatem, kolor jasnoszary (np. RAL 7047 lub
rébwnowazny)

Okucia: ze stali nierdzewnej satynowanej

Skrzydto: obustronnie oklejone ptyta gtadkg HDF lub HPL
laminatem, kolor jasnoszary (np. RAL 7047 lub
rébwnowazny)

Okucia: ze stali nierdzewnej satynowanej

Skrzydto: obustronnie oklejone ptyta gtadkg HDF lub HPL
laminatem, kolor jasnoszary (np. RAL 7047 lub
rébwnowazny)

Okucia: ze stali nierdzewnej satynowanej

Skrzydto: obustronnie oklejone ptytg gtadkg HDF lub HPL
laminatem, kolor jasnoszary (np. RAL 7047 lub
réwnowazny)

Okucia: ze stali nierdzewnej satynowanej

Skrzydto: obustronnie oklejone ptytag gladkg HDF lub HPL
laminatem, kolor jasnoszary (np. RAL 7047 lub
réwnowazny)

Okucia: ze stali nierdzewnej satynowanej

Skrzydto: obustronnie oklejone ptyta gladkg HDF lub HPL
laminatem, kolor jasnoszary (np. RAL 7047 lub
réwnowazny)

Okucia: ze stali nierdzewnej satynowanej

Skrzydto: obustronnie oklejone ptyta gtadkg HDF lub HPL
laminatem, kolor jasnoszary (np. RAL 7047 lub
réwnowazny)

Okucia: ze stali nierdzewnej satynowanej

Skrzydto: obustronnie oklejone ptyta gtadkg HDF lub HPL
laminatem, kolor jasnoszary (np. RAL 7047 lub
rébwnowazny)

Okucia: ze stali nierdzewnej satynowanej

Skrzydto: obustronnie oklejone ptyta gtadkg HDF lub HPL
laminatem, kolor jasnoszary (np. RAL 7047 lub
rébwnowazny)

Okucia: ze stali nierdzewnej satynowanej

UWAGA:

1. Lokalizacje szczelin wentylacyjnych / kratek transferowych w skrzydtach drzwi nalezy

rozpatrywac tacznie z projektem instalacji sanitarnych.
2. W przypadku rozbieznosci nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem.

UWAGI:

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. NIE NALEZY ODMIERZAC
WYMIAROW Z RYSUNKU. W RAZIE NIEZGODNODNOSCI NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM. RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z ODPOWIADAJACYMI

RYSUNKAMI PROJEKTOW BRANZOWYCH | OPISEM TECHNICZNYM.

MU

WYPOSAZENIE

* Okucia ze stali nierdzewnej satynowanej: klamka U-
FORM na rozetkach (8szt.); gatka drzwiowa z zamkiem
z blokadg (6szt.) - gatka drzwiowa od strony korytarza,
lokalizacja zgodnie z oznaczeniem GL na rys.
technologii

« Zamek z wktadkg bebenkowg obustronny

» Zawiasy systemowe ze stali nierdzewnej satynowanej

+ Odbojnik drzwiowy

» Okucia ze stali nierdzewnej satynowanej: klamka U-
FORM na rozetkach (1szt.); gatka drzwiowa z zamkiem
z blokadg (1szt.) - gatka drzwiowa od strony korytarza,
lokalizacja zgodnie z oznaczeniem GL na rys.
technologii

« Zamek z wktadkg bebenkowg obustronny

» Zawiasy systemowe ze stali nierdzewnej satynowanej

» Odbojnik drzwiowy

* Przeszklenie umozliwiajgce personelowi wglad do
wewnatrz pomieszczenia

* Okucia ze stali nierdzewnej satynowanej: klamka U-
FORM na rozetkach (1szt.); gatka drzwiowa z zamkiem
z blokadg (1szt.) - gatka drzwiowa od strony korytarza,
lokalizacja zgodnie z oznaczeniem GL na rys.
technologii

» Zamek z wktadkg bebenkowg obustronny

» Zawiasy systemowe ze stali nierdzewnej satynowanej

+ Odbojnik drzwiowy

» Samozamykacz szynowy w kolorze stali nierdzewnej

* Okucia ze stali nierdzewnej satynowanej: klamka U-
FORM na rozetkach (1szt.); gatka drzwiowa z zamkiem
z blokadg (1szt.) - gatka drzwiowa od strony korytarza,
lokalizacja zgodnie z oznaczeniem GL na rys.
technologii

» Zamek z wktadkg bebenkowg obustronny

» Zawiasy systemowe ze stali nierdzewnej satynowanej

* Odbojnik drzwiowy

* Okucia: klamka U-FORM, rozety w kolorze stali
nierdzewnej satynowanej (2szt.)

« Zamek z wktadkg bebenkowa obustronny

» Zawiasy systemowe ze stali nierdzewnej satynowanej

» Odbojnik drzwiowy

* Przeszklenie umozliwiajgce personelowi wglad do
wewnatrz pomieszczenia

* Okucia: klamka U-FORM, rozety w kolorze stali
nierdzewnej satynowanej (2szt.)

» Zamek z wktadkg bebenkowa obustronny

» Zawiasy systemowe ze stali nierdzewnej satynowanej

* Odbojnik drzwiowy

* Okucia: klamka U-FORM, rozety w kolorze stali
nierdzewnej satynowanej (2szt.)

» Zamek z wktadkg bebenkowa obustronny

» Zawiasy systemowe ze stali nierdzewnej satynowanej

* Odbojnik drzwiowy

* Okucia: klamka U-FORM, rozety w kolorze stali
nierdzewnej satynowanej (2szt.)

» Zamek z wktadkg bebenkowg obustronny

» Zawiasy systemowe ze stali nierdzewnej satynowanej

*» Odbojnik drzwiowy

» Samozamykacz szynowy w kolorze stali nierdzewnej

» Okucia ze stali nierdzewnej satynowanej: klamka U-
FORM na rozetkach (20szt.); gatka drzwiowa z zamkiem
z blokadg (2szt.)- gatka drzwiowa od strony korytarza,
lokalizacja zgodnie z oznaczeniem GL na rys.
technologii

« Zamek z wktadkg bebenkowg obustronny

« Zawiasy systemowe ze stali nierdzewnej satynowanej

* Odbojnik drzwiowy

» Samozamykacz szynowy w kolorze stali nierdzewnej

» Szczelina wentylacyjna pod drzwiami o wysokosci ca 30
mm umozliwiajgca uzyskanie powierzchni czynnej min.
0,022 m2

* Okucia: klamka U-FORM, rozety w kolorze stali
nierdzewnej satynowanej (2szt.)

» Zamek z wktadkg bebenkowa obustronny

» Zawiasy systemowe ze stali nierdzewnej satynowanej

» Odbojnik drzwiowy

» Samozamykacz szynowy w kolorze stali nierdzewnej

* Okucia: klamka U-FORM, rozety w kolorze stali
nierdzewnej satynowanej (4szt.)

» Zamek z wktadkg bebenkowg obustronny

» Zawiasy systemowe ze stali nierdzewnej satynowanej

* Odbojnik drzwiowy

» Samozamykacz szynowy w kolorze stali nierdzewnej

* Szczelina wentylacyjna pod drzwiami o wysokosci ca 30
mm umozliwiajgca uzyskanie powierzchni czynnej min.
0,022 m2

INWESTOR:

ZESPOL ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ
UL. KOSCIUSZKI 94, 64-700 CZARNKOW

INWESTYCJA:

SZPITAL POWIATOWY W CZARNKOWIE
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA

ZAKRES DOKUMENTACJI:

PRZEBUDOWA CZESCI PIETER +1, +2 BUDYNKU "E" SZPITALA POWIATOWEGO W CZARNKOWIE

MODERNIZACJA ODDZIALU CHOROB WEWNETRZNYCH | NEFROLOGII

OSCIEZNICA

Oscieznica stalowa obejmujgca o wyoblonych
krawedziach malowana w kolorze jasnoszarym
(np. RAL 7047 lub réwnowazny)

Oscieznica stalowa obejmujgca o wyoblonych
krawedziach malowana w kolorze jasnoszarym
(np. RAL 7047 lub réwnowazny)

Oscieznica stalowa obejmujgca o wyoblonych
krawedziach malowana w kolorze jasnoszarym
(np. RAL 7047 lub rownowazny)

Oscieznica stalowa obejmujgca o wyoblonych
krawedziach malowana w kolorze jasnoszarym
(np. RAL 7047 lub rownowazny)

Oscieznica stalowa obejmujgca o wyoblonych
krawedziach malowana w kolorze jasnoszarym
(np. RAL 7047 lub rownowazny)

Oscieznica stalowa obejmujgca o wyoblonych
krawedziach malowana w kolorze jasnoszarym
(np. RAL 7047 lub rownowazny)

Oscieznica stalowa obejmujgca o wyoblonych
krawedziach malowana w kolorze jasnoszarym
(np. RAL 7047 lub rownowazny)

Oscieznica stalowa obejmujgca o wyoblonych
krawedziach malowana w kolorze jasnoszarym
(np. RAL 7047 lub réwnowazny)

Oscieznica stalowa obejmujgca o wyoblonych
krawedziach malowana w kolorze jasnoszarym
(np. RAL 7047 lub réwnowazny)

Oscieznica stalowa obejmujgca o wyoblonych
krawedziach malowana w kolorze jasnoszarym
(np. RAL 7047 lub rownowazny)

Oscieznica stalowa obejmujgca o wyoblonych
krawedziach malowana w kolorze jasnoszarym
(np. RAL 7047 lub rownowazny)

UWAGI

Dobor rodzaju kolorystyki przed zamowieniem nalezy
uzgodni¢ w porozumieniu z Inwestorem i Projektantem

Dobor rodzaju kolorystyki przed zamowieniem nalezy
uzgodni¢ w porozumieniu z Inwestorem i Projektantem

Dobor rodzaju kolorystyki przed zamowieniem nalezy
uzgodni¢ w porozumieniu z Inwestorem i Projektantem

Dobor rodzaju kolorystyki przed zamowieniem nalezy
uzgodni¢ w porozumieniu z Inwestorem i Projektantem

Dobor rodzaju kolorystyki przed zamowieniem nalezy
uzgodni¢ w porozumieniu z Inwestorem i Projektantem

Dobor rodzaju kolorystyki przed zamoéwieniem nalezy
uzgodni¢ w porozumieniu z Inwestorem i Projektantem

Dobor rodzaju kolorystyki przed zamoéwieniem nalezy
uzgodni¢ w porozumieniu z Inwestorem i Projektantem

Dobor rodzaju kolorystyki przed zamowieniem nalezy
uzgodni¢ w porozumieniu z Inwestorem i Projektantem

Dobor rodzaju kolorystyki przed zamowieniem nalezy
uzgodni¢ w porozumieniu z Inwestorem i Projektantem

Dobor rodzaju kolorystyki przed zamoéwieniem nalezy
uzgodni¢ w porozumieniu z Inwestorem i Projektantem

Dobor rodzaju kolorystyki przed zamowieniem nalezy
uzgodni¢ w porozumieniu z Inwestorem i Projektantem
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