
SZPITAL POWIATOWY W CZARNKOWIE
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA

ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
UL. KOŚCIUSZKI 94, 64-700 CZARNKÓW

PRZEBUDOWA CZĘŚCI PIĘTER +1, +2 BUDYNKU "E" SZPITALA POWIATOWEGO W CZARNKOWIE
MODERNIZACJA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I NEFROLOGII

INWESTYCJA:

INWESTOR:

UWAGI:
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. NIE NALEŻY ODMIERZAĆ
WYMIARÓW Z RYSUNKU. W RAZIE NIEZGODNODNOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z
PROJEKTANTEM. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIADAJĄCYMI MU
RYSUNKAMI PROJEKTÓW BRANŻOWYCH I OPISEM TECHNICZNYM.

KŁAD KORYTARZA I POKOJU ŁÓŻKOWEGO - SCHEMAT

podpisnr uprawnieńProjektował

Skala:Data: Branża Nr rysunku Rewizja

NAZWA RYSUNKU

FAZA PROJEKTU BRANŻA

Faza

Biuro Projektów

ArkuszNazwa projektu

_PWWCOSIERPIEŃ 2024

ARCHITEKTURAPROJEKT WYKONAWCZY

ARCH. WOJCIECH KOLESIŃSKI

_

PRACOWNIA PROJEKTOWA

pracownia@ppwk-architekci.pl

UL. OSTROROGA 2/1
WOJCIECH KOLESIŃSKI

60-349 POZNAŃ

tel. 61 8673 703

209/85/Pw
 94/Pw/94

_

ARCH. MARIUSZ GRAMOWSKI

A

Opracował

W 0 3

ARCH. AGATA TEREPKA

ZAKRES DOKUMENTACJI:

ARCH. ANNA KUBERA  9/WPOKK/2021

automat

30 szer. umywalki 30

14
0

80

LADA REJESTRACYJNA - RYS. NR W04
laminat HPL kolor jasnoszary
(np. RAL 7047 lub równoważny)

INFORMACJA WIZUALNA
tablica podwieszana do sufitu,
dwustronna, wym. 100x25cm

ŚCIANA MALOWANA
farba kolor jasnoszary NCS S 1000-N

SUFIT KONSTRUKCYJNY tynkowany
kolor biały NCS S 0300-N

SUFIT PODWIESZANY GK
kolor biały NCS S 0500-N
(obudowa instalacji wentylacji)

pojemnik na ręczniki papierowe

metalowy kosz na śmieci

SUFIT PODWIESZANY GK
kolor biały NCS S 0500-N
(obudowa instalacji wentylacji)
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NAROŻNIK OCHRONNY WINYLOWY
kolor niebieski, NCS S 1560-R90B
np. Acrovyn w kolorze Błękit Pacyfiku

PANEL OCHRONNY PVC w kolorze odbojoporęczy
np. Acrovyn w kolorze Błękit Pacyfiku

wys. montażu uzgodnić z Użytkownikiem

INFORMACJA WIZUALNA
tabliczka mocowana na drzwiach lub na ścianie, po stronie klamki

WYKŁADZINA PVC1
kolor jasnoszary, NCS S 1500-N
np. Eminent WHITE GREY 0126 z palety Tarkett lub równoważny
wzdłuż ścian korytarza 20 cm pas wykładziny PVC2

COKÓŁ SYSTEMOWY z wykładziny PVC2
kolor szary, NCS S 3500-N
np. Eminent LIGHT GREY 0811 z palety Tarkett lub równoważny

TAŚMA OCHRONNA listwa z panelu winylowego w kolorze
odbojoporęczy, np. Acrovyn w kolorze Błękit Pacyfiku
wys. montażu uzgodnić z Użytkownikiem

ODBOJOPORĘCZ kolor niebieski, NCS S 1560-R90B
np. Acrovyn w kolorze Błękit Pacyfiku
wys. montażu uzgodnić z Użytkownikiem

ŚCIANA MALOWANA farba kolor jasnoszary NCS S 1500-N

SUFIT PODWIESZANY modułowy 120x60
kolor biały NCS S 0500-N

DRZWI WEWNĘTRZNE drewniane, rama stalowa, narożniki
wyoblone, kolor jasnoszary (np. RAL 7047 lub równoważny)
skrzydło drewniane, okleina z laminatu HPL w kolorze jasnoszarym
(np. RAL 7047 lub równoważny)

FARTUCH F2 z wykładziny ściennej PVC
kolor jasnoszary, ciepły odcień,
NCS S 1002-Y50R / RAL 7047
szerokość fartucha powiększona o min. 30 cm
po bokach umywalki

dozownik mydła

dozownik płynu do dezynfekcji

umywalka z osłoną odpływu

TAŚMA OCHRONNA
kolor jasnoszary RAL 7047 zblizony do koloru ściany,

wys. montażu uzgodnić z Użytkownikiem
COKÓŁ SYSTEMOWY z wykładziny PVC lokalizacja gniazd wtykowych

NAROŻNIK OCHRONNY WINYLOWY
kolor jasnoszary RAL 7047
zblizony do koloru ściany

1:20

UWAGA:
1. Niniejszy rysunek jest rysunkiem schematycznym, na którym pokazano zasadę
lokalizowania poszczególnych elementów wyposażenia w komunikacji ogólnej oddziału
oraz w pokojach łóżkowych.
2. Lokalizacja elementów wyposażenia zgodnie z rzutami.


	W03 K£AD KORYTARZA I POKOJU £Ó¯KOWEGO - SCHEMAT

