UWAGI:
ZAKRES OPTRAC OWAN IA OD DZIAL C H OROB WEWN ET RZNYC H SYMBOL NA NAZWA 01. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku dla budynku w klasie odpornosci
i} RYSUNKU pozarowej B:
= lada piclegniarska - gfdwna konstrukcja nosna - R120, NRO
[ 1 1x230V_110 gniazda elektryczne 230V zgzsn.ué(éﬁegaﬁgo- R30, NRO
1 2 3 4 5 6 7 | P OLATLY gn?azda elektryczne 230V - éciaFr:a zean’trzna* - EI60 (dotyczy pasa migdzyokiennego wraz z potaczeniem
| 1x230V_30 gniazda elektryczne 230V ze stropem), NRO
1x230V_60 gniazda elektryczne 230V - $ciana we\;vnetrzna* -EI30 NRO
| | 1x230V_rez_60 |gniazda elektryczne 230V zasilane po agregacie - przekrycie dachu - RE30 NRO
~ 1x400V_140 gniazda elektryczne 230V e : e Lo . s .
— ~ jezeli przegroda jest czescig gtdwna konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryetria
| i n n i . i n i n BE:! DYN E K E | B U DYN E K F 1x400V_60 gniazda elekiryczne 400V__ nosnosci ogniowej R, odpowiednio dia wymagar jak dla giwnej konstrukcji nosnej.
| t|s g g tls <[k t|s <= <= | <= | | 230V nalezy doprowadzi¢ zasilanie 230V 02. Sciany wewnetrzne stanowiace obudowe drogi ewakuacyjnej w klasie odpornosci
| = = = — : bl ‘ — — — — R L — ‘ | ‘ | 2x230V_110 gniazda elektryczne 230V ogniowej min. EI30. Sciany wewnetrzne oddzielajace klatki schodowe w klasie odpornosci
| | | | | | | | | | | il L ° L 2x230V_140 gniazda elektryczne 230V ogniowej RE 60.
- - - | - == - - = - T = - = - - — = - - = - T = - — - - = - = - — — | - — [ — — — x1 2x230V_210 gniazda elektryczne 230V 03. Opracowywany obszar znajduje sie w dwach strefach pozarowych.
7 | | 17 | ‘ ‘ ‘ ‘ 2x230V_60 gniazda elektryczne 230V 04. Stropy oddzielenia przeciwpozarowego: w ZL - w klasie odpornosci ogniowej REI60.
| T o . . T hew Tl T w0 P — e / = % . 2x230V_rez_140 ﬁ”_'EZda glelrtryczne 230V Sciany oddzielenia przeciwpozarowego - w Klasie odpornosci ogniowej REI120.
‘ KL ATK A ‘ = N — — % ‘ I\/| I\/] E‘ Vo ” I ) L Cf Aal 0zXo §zp|ta ne 05. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
| Be eV men . o e } } S n } { Fb Yesonf | Aa8 t6zko intensywne klase odpornosci ogniowej El wymagana dla tych elementow.
! EWAKUACYJNA i i U » 0 A0 Dy ? S | Acl szafka przytézkowa 06. Wszystkie drzwi o wymiarach $wiatfa przejécia skrzydta aktywnego min. 90/200 cm.
| Ul N . U | L » T | Af kanapa rozktadana Drzwi, przez ktére odbywa sie ruch pacjentéw na t6zkach - o wymiarach $wiatta przejécia
2 ] : JL I | = n Fh AUT drzwi automatyczne min. 110/200 cm. Skrzydta drzwi, stanowigcych stanowigcych wyjscia na droge
| Ch en . = g I—-_ : ! - | Ba2 taboret tapicerowany, obrotowy ewakuacyjna, nie moga, po ich catkowitym otwarciu (wytozeniu na $ciane), zmniejszaé
‘ \ } \ } \ ' oL —|r : } ¢ BB bateria bezdotykowa wymaganej szerokosci tej drogi.
| - | 7 | D D "W ( | Bc7 krzesto 07. Drzwi przeciwpozarowe nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.
50 L] —] . ~ | = == T Bc9 krzesto pacjenta 08. Przed wykonaniem otworéw w $cianach konstrukcyjnych i stropach nalezy dokonaé
- % ]I ) % Ul \ 00 oo — | Ca2 szafa stalowa, przeszklona odkrywek, sprawdzi¢ rodzaj $ciany i stropu, skontaktowac sie z biurem projektéw w celu
| A — — ’ ) \ } } D . g - } A 3 2i13 = . Ccd szafa na dokumentacje, wykonana na wymiar sprawdzenia zaproponowanego rozwigzania wzmocnienia konstrukcji budynku.
v i - 50 N S0/ X 5 P 0 | 1202 m2 2 A7 5] | Cck zestaw szafek, typu kuchennego, na wymiar 09. Konstrukcja budynku wg projektu konstrukcji.
. | ‘ 12 X155 cm | N ACO o AJO Sl ’ S o L | ' A . Ccm zestaw szafek medycznych na wymiar 10. Nadproza wg projektu konstrukgji. Istniejace nadproza w otworach o niezmienianej
Winda 28lem s - s = o i B il Eol Eo12 g 1110 | Ccs zestaw szafek stalowych na wymiar szerokosci nalezy podnies¢ do poziomu projektowanej wysokosci otworu drzwiowego.
do | E2.08 | 1 } - 1203 m2 2418 m2 DAl = ﬁoo} d 1 CH chtodzenie pomieszczenia 11. Instalacje wg projektow branzowych. Szczegdtowa lokalizacja otworéw w Scianach
remontu 10 x f16.6 cm Ol 11,55 m 5629%9 5 S [ v R E91d ? 8 | CSk szafa skrytkowa 12 szt. i stropach dla instalacji wg projektu wykonawczego.
| 28/ cm N SO M D) Hi | | | 82mz | /1 © Df4 asystor zabiegowy, mobilny 12. Doktadng lokalizacje przeku¢ instalacyjnych przez strop rozpatrywac z projekte
} } — U110 o ” ” :; w } ; | Df8 wozek na aparature medyczng braniqum instalacji oraz istniejacym uktadem stropowym (po wykonaniu odkrywek na
| | ‘ \ ‘ 8™ %00 BCY | ‘ DM domofon budowie).
Dd5 ~ Dd1 % ._‘ 4 Dd4 | drukarka drukarka 13. Wszystkie instalacje nalezy prowadzi¢ nad sufitem podwieszonym, w bruzdach
| () a / C) LL Eb biurko $ciennych lub w $ciankach instalacyjnych. Piony instalacyjne nalezy prowadzi¢ w
88 L _ - 8|8 | 111 2 A 218 I Ebl biurko z asysta obudowach z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym i w $ciankach instalacyjnych.
— — g E @ E—I—:}—J K % ﬂ Iz—]—@r % j} — E] B le E 3 = E—]— — - — B -+ — — — J_ X2 Eh stot 14. Wysoko$¢ otwordw opisana na rzucie zostata podana w odniesieniu do projektowanej
T | T T g =g ‘ T = |£ Fa5 wozek do zwitok wyk.ohczc.)nej. posaqzki danego poziomu (w projekcie instalacji wysoko$¢ podana jest od
} } RIUR L DIg } 7 1‘ 7 Gb3 kozetka lekarska poziomu istniejacej posadzkl). ' N
‘ (AL dh ah db 4 4y 4 A T 1 Gb6 fotel zabiegowo wypoczynkowy 15. Opisy poszczegolnych przegrdd budowlanych podano w opisie.
| 1N Ghil lampa zabiegowa sufitowa 16. Otworowanie w $cianach i stropach wg projektu konstrukcii.
} } « 0 o E215 } } o % Gj systemowy parawan podwieszany
I 200 © 7,92 m2 | Q9200 GL gatka do drzwi
g ! K1 stot roboczy 2 szafkg 60cm ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIETRO +2
| } } - — o —p— } : } 5 = K-3 it?’o(l) roboczy ze zlewem i miejscem na odpadki ODDZIAL. CHOROB WEWNETRZNYCH
Dag || Dag K LAl cm NR POM.| NAZWA POMIESZCZENIA | POW. [m2]
* | ey - "8 : e I 7 & e e o
— — K] 1 1[4 1 — o — VI — — — —_ - - - - = —— — — — X E.2.01.2 |KOMUNIKACJA 19,73
| HH | kN R B || I | e — ESM Ea”lerla o E2.02__|KUCHNIA ODDZ. 7,59
Dd8 ™ ontrola dostgpu E2.03 |MAGAZYN CZYSTY 4,75
| £205 | | Ksb regai ||StWOWy na baseny i kaczki E.2.04 BRUDOWNIK 3,81
419 m2 } } | Mm most medyczny sali wzmozonego nadzoru E2.05 |WC PERSONEL 219
i — E.2.07 ’ . Oy BE H OPN oprawa nadtézkowa E206 |WCNPS 6.76
7,50 m2 i E.2.03 '\ } } = [ OPN-p pionowa oprawa zasilajgca E207 |PRO MORTE 7,50
| | D410 oum 4,75 m2 ) E.2.02 | | | PIGK 5513 Oosw oswietlenie miejscowe E.2.08 |SWIETLICA 11,55
E.2.06 8|8 == L o rome 2 X } } 60,62 m2 19,73 m2 PD pluczko-dezynfektor E209 |WZMOZONY NADZOR 136,98
6,76 m2 7 Kl o : Lol 200 L ; ; PEL_30 zestaw gniazd elektryczno-logicznych E.2.11 |POM. DOZORU 12,03
| } } = I || préznia gniazdo poboru gazéw medycznych prézni E.2.12 |GAB. ZABIEGOWY 24,18
‘ - byl PRs system przyzywowy E.2.13 |USG 12,02
| r S = O O -~ } } = Pw stelaz na worki foliowe 2 typy workow E.2.14 |P.PRZYGOTOWAWCZY [18,22
‘ B ‘ L | PW3 stelaz na worki foliowe 3 typy workéw E.2.15 |MAGAZYN 7,92
| - & OO0 C A . Rj_u gniazdo logiczne Rj45 w urzadzeniu 237,85 m2
al JAS Rj45_140 gniazdo logiczne Rj45
B U DYN E K E | |T Rj45 210 gniazdo logiczne Rj45
| | Rj45 60 gniazdo logiczne Rj45
o - *l _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ L _ [ o I T o o T X4 RTG-g gniazdo do zasilania RTG mobilnego
BU DYN E K D 1 __r: i ‘ RU100 regat stalowy 100x50
| r B RU120 regat stalowy 120x50
— RU80 regat stalowy 80x50
| ~— | lIF=== || SM samozamykacz
| | SMo samozamykacz z opéznionym zamykaniem
— . gniazdo poboru gazéw medycznych sprezonego
1 2 3 4 %}‘ 5 _6 7 I:I SIPICREE EIOET powietrza o ci$nieniu 5 bar
I_ I diW| 1T Tel telewizor
r-=- - - - -F--7F)-F----""-"-—---"—""= g B Tof lodéwka farmaceutyczna
e e I ] Szpitalny ] D \_‘l—l— TPG tablica poboru gazow medycznych ZAKRES OPRACOWANIA - PIETRO #+1
U umywalka wbudowana w ciag blatu
_ i USG aparat USG E
IE _}) w wieszak ek ey
o) Wzl wobzek na leki pudynek ey
=8 Xf kosz na odpady medyczne D -
- Xfl kOSZ na Odpady budynek istniejacy ‘I‘l
VA zlew jednokomorowy wbudowany w blat 1 C
Z2 zlew dwukomorowy wbudowany w blat ey
7z dozownik na ptyn dezynfekcyjny A B
budynek istniejacy budynek istniejacy
UWAGI:
WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. NIE NALEZY ODMIERZAC
WYMIAROW Z RYSUNKU. W RAZIE NIEZGODNODNOSCI NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z ODPOWIADAJACYMI MU
RYSUNKAMI PROJEKTOW BRANZOWYCH | OPISEM TECHNICZNYM.
INWESTOR:
ZESPOL ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ
— KLATKA UL. KOSCIUSZKI 94, 64-700 CZARNKOW
EWAKUACYJNA MESTe
SZPITAL POWIATOWY W CZARNKOWIE
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
K2 ZAKRES DOKUMENTACJI:
— i . i i . i . i . i . PRZEBUDOWA CZESCI PIETER +1, +2 BUDYNKU "E" SZPITALA POWIATOWEGO W CZARNKOWIE
|L J| |L J| |L J| |L J| |L J| MODERNIZACJA ODDZIALU CHOROB WEWNETRZNYCH | NEFROLOGII
1 1 1
‘] [‘ J [‘ J [‘ J [‘ J [‘ Biuro Projektow Projektowat nr uprawnien podpis
ARCH. WOJCIECH KOLESINSKI 209/85/Pw K~
pp Wk ARCH. MARIUSZ GRAMOWSKI 94/Pw/94 Mo
oracomiRSHITEKC éRCH. AI.\INA KUBERA 9/WPOKK/2021 Mool
. pracowa
B U DYN E K D B U DYN E K F "L GSTRORCGA 2 | ARGH. AGATATEREPKA ol
60-349 POZNAN |
FAZA PROJEKTU BRANZA
PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA
NAZWA RYSUNKU
RZUT PIETRA +2 (ODDZIAL. CHOROB WEWNETRZNYCH) -
TECHNOLOGIA
Data: Skala: Nazwa projektu Faza Branza Nr rysunku Arkusz | Rewizia
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