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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST E- 01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamowienia

»,Przebudowa czesci pieter +1, +2 budynku ,,E” Szpitala Powiatowego w Czarnkowie, modernizacja
oddziatu choréb wewnetrznych i nefrologii”

1.2 Przedmiot i zakres robo6t budowlano-elektrycznych:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB)
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych
i teletechnicznych w planowanym budynku.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Roboty, ktéorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji elektrycznych w planowanym budynku.

1.3 Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:
- zachowac ostroznosc przy pracach na wysokosci,

- zachowac ostroznosc przy pracach pod napieciem,

- zapewnic¢ bezpieczenstwo pracownikom podczas robot.

1.4 Informacje o terenie budowy:
-oznakowac i wygrodzic strefe niebezpieczng z uwzglednieniem mozliwosci wejscia na plac budowy,
-przygotowac zaplecze budowy.

1.5 Nazwy i kody:
Grupa 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
Klasa 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

1.6 Okreslenia podstawowe zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej nie
zdefiniowanych :

Wszelkie nazwy firmowe wyrobow uzyte w dokumentacji projektowej powinny byc traktowane jako
definicje standardu, a nie konkretne nazwy firmowe wyrobow przedstawionych w projekcie.
Stosowane:

STWIORBM - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych - zawiera
ogolne wymagania stawiane robotom budowlanym objetych zamoéwieniem.

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych -
zawiera szczegotowe wymagania stawiane robotom budowlanym objetych zaméwieniem.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW ELEKTRYCZNYCH | ICH JAKOSCI.

2.1. Wymagania dotyczace materiatow i wyrobéw elektrycznych:

Wszystkie wbudowywane materiaty i wyroby musza by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w
poszczegolnych Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych. Przed wbudowaniem kazdego materiatu
Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajagcemu (Inspektorowi Nadzoru ) informacje o zrodle
produkcji , zakupu lub pozyskaniu takich materiatow , atestach , wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i prébek. Jesli Wykonawca w szczegélnych przypadkach zamierza uzy¢ materiatow
lub wyrobow zamiennych, innych niz przewidzianych w projekcie lub SST, musi uzyska¢ zgode
Zamawiajacego. Jesli bedzie wymagane badanie materiatu lub wyrobu zamiennego, Wykonawca
wykona je na wtasny koszt przed wbudowaniem propozycji zamiennej.

Materiaty uznane przez Zamawiajacego ( Inspektora Nadzoru ) za niezgodne z SST musza byc¢ przez
Wykonawce niezwtocznie usuniete z placu budowy. Kazdy rodzaj robot wykonanych z uzyciem



materiatéw , ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiajacego ( Inspektora
Nadzoru ), moga zostac¢ zakwalifikowane jako wadliwe i nie zaptacone.

a. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacja barw zottej i zielonej.

b. Montaz instalacji - przewody instalacyjne w izolacji z tworzywa sztucznego polietylenu z zytami
miedzianymi z materiatu przewodzacego Cu 3x1 mm2 , Cu 5x4mm2, na napigcie 750 V zgodnie z PN-
IEC 60363-1, PN-IEC 60364-3 PN-IEC 60364-4-41 , PN-IEC 60364-5-52 , PN-IEC 60364-5-523.
Instalacje beda wykonane , w listwach nasciennych. Przewody wprowadzone do rozdzielnic i szafek
powinny mie¢ zapas niezbedny do wykonania podtaczen.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ sprawdzenia odbiorcze zgodne z PN-IEC 60364-6-61.

Przejscia przez sciany wykona¢ w rurkach z tworzywa sztucznego po wciagnieciu przewodow .
Zabrania sie przebijania przez elementy konstrukcyjno-budowlane obiektu.

Cc. Materiaty stalowe przeznaczone do wykonywania instalacji uziemiajacych oraz konstrukcji
wsporczych powinny by¢ zabezpieczone przed korozja przez ocynkowanie.

Powtoka ochronna powinna by¢ na catej powierzchni jednolita i bez uszkodzen.

Tasma powinna by¢ przed montazem wyprostowane za pomoca wstepnego naprezenia lub przy
zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujacego oraz nie powinny posiadac ostrych krawedzi.
d. Ochrona od porazen powinna by¢ realizowana w oparciu o PN-IEC 60364-4-41.

Ochrone przed dotykiem posrednim powinno zapewni¢ samoczynne wytaczenie instalacji przez
wytaczniki roznicowo-pradowe. Czas wytaczenia obwodow instalacji nie przekracza 0,2s , dla linii
zasilajacej - 4s.

2.2. Wymagania zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem
i kontrola jakosci materiatéw i wyrobow budowlano-elektrycznych:

Przechowywanie i sktadowanie.

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane powinny posiada¢ oznakowanie zawierajace co najmniej:

a. nazwe i adres zaktadu produkujacego wyrob,

b. okreslenie wyrobu lub nazwe handlowa,

c. numer aprobaty technicznej (jezeli dotyczy wyrobu),

d. date produkcji, identyfikacje partii wyrobu,

e. znak budowlany,

f. podstawowe informacje odnosnie warunkow stosowania, magazynowania.

Transport.

Materiaty i wyroby mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportowymi, uktadane w jednej
warstwie, w pozycji lezacej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Do wykonania robot elektrycznych nalezy uzyé nastepujacego sprzetu:

- spawarka elektryczna,

- wiertarka wieloczynnosciowa,

- rusztowania aluminiowe,

- wycinarka do bruzd i puszek ,

- wielofunkcyjny miernik parametrow instalacji elektrycznych,

- praska hydrauliczna do koncowek kablowych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow stosowanych do wykonania robot elektrycznych nalezy uzyé¢ nastepujacych
srodkow transportu:

-samochdd dostawczy 0,9t.

lub innych srodkow transportu umozliwiajacych transport poszczegoélnych materiatdow w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem .



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ELEKTRYCZNYCH

5.1. Instalacje elektryczne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg i wymaganiami
specyfikacji technicznej oraz programem zapewnienia jakosci wykonania robot.

Zakres robot obejmuje:

- demontaz istniejacych instalacji i urzadzen,

- przebudowe istniejacych instalacji,

- budowe instalacji oswietlenia podstawowego i awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,
- budowe instalacji sitowych,

- budowe instalacji tras kablowych,

- budowe rozdzielni obiektowych,

- budowe instalacji okablowania strukturalnego,

- budowe instalacji przyzywowej,

- budowe instalacji telewizji nadziemnej DVB-T,

- budowe instalacji kontroli dostepu.

5.2. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako ochrone od porazen pradem elektrycznym zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania za
pomoca wytacznikéw nadmiarowo-pradowych oraz wytacznikow roz.-pradowych w uktadzie TN-S.
Jako przewod ochronny PE stosowac trzecig zyte koloru zétto-zielonego i potaczy¢ ja z metalowa
obudowa urzadzen.

5.3. Ochrona przepieciowa
Dla ochrony elektronicznych uktadow przed przepieciami w instalacji, w projektowanych
rozdzielniach przewidziano ogranicznik przepiec.

6. KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1.Program zapewnienia jakosSci

Program zapewnienia jakosci wykonac zgodnie z warunkami ogolnymi okreslonymi w WTWiORBM -
Czesc V.

6.2 Kontrola jakosci materiatéw

Wymagana jakos¢ wyrobow elektrycznych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
zaswiadczeniem o jakosci lub znakiem kontroli jakosSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Wyroby elektryczne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatow elektrycznych powinien obejmowac potwierdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow elektrycznych, ktorych wtasciwosci
nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobatom technicznym lub materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki kontroli materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Kontrole widocznych wyrobow elektrycznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-IEC 60364-6-61, PN/E-
04700 1998.

6.3 Kontrola jakosci wykonania robot



Kontroli jakosci wykonanych robot nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania robdt z
dokumentacja projektowo-wykonawcza oraz wymaganiami odpowiednich norm lub aprobat
technicznych.

Wszystkie badania i pomiary zostang wykonane zgodnie z wymaganiami niniejszej SST, odpowiednich
norm oraz ,,Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlano- Montazowych” Czesc V-
Instalacje elektryczne oraz ze wspomaganiami inspektora nadzoru.

Badania i pomiary moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace aktualne uprawnienia
wydane w tym celu przez odpowiednig jednostke (Stowarzyszenie Elektrykow Polskich) zgodnie z PN-
IEC 60364-6-61, PN/E-04700.

Wtasciwe badania odbiorcze powinny by¢ poprzedzone :

- szczegOtowymi ogledzinami zamontowanych przewodow, sprawdzenia zgodnosci montazu,
wyposazenia i danych technicznych z dokumentacja i instrukcjami fabrycznymi,

- sprawdzeniem poprawnosci potaczen galwanicznych,

- usunieciem zauwazonych usterek i brakow.

6.4 Badania instalacji elektrycznej

- badanie zgodnosci z projektem wykonawczym i obowigzujacymi przepisami (w tym kontrola
zastosowanych materiatow, aparatow, urzadzen i ich wtasciwe dziatanie),

- pomiar rezystancji izolacji instalacji - nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania,

- pomiar natezenia oswietlenia podstawowego i awaryjnego,

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow,

- sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania - proba dziatania wytacznika roz.-prad.

6.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie wyroby elektryczne nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji zostang odrzucone. Jezeli wyroby nie spetniajace wymagan zostang zastosowane, to
Wykonawca wymieni je na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 4 i 5 w
Specyfikacji, powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Przedmiar i obmiar robot nalezy prowadzic¢ zgodnie z SST oraz KNR.

Jednostka obmiaru robét objetych niniejsza SST jest:

- m - dla utozonego przewodu,

- szt. - dla zamontowanego osprzetu i opraw,

- pomiar - dla pomiaru obwodu elektrycznego.

Ilos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wazne
Swiadectwa.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Odbiory robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w SST, WTWiORBM i umowie.
Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanej instalacji elektrycznej .
Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw , wynikow
pomiardw , ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa.

Do odbioru instalacji elektrycznej Wykonawca jest zobowigzany przygotowac protokoty badan
instalacji.



9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztow posrednich.
SST nie przewiduje zadnych robét tymczasowych.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i

wymagania podstawowe.

2. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

3. PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

. PN-IEC 60364-4-443

. PN-IEC 60364-4-444

. PN-IEC 60364-5-54

. PN-IEC 60364-6-61

. PN-IEC 60364-5-537

9. PN-IEC 60050-826

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed zaktoceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza.

Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i taczenia.

Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogélne.

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona podstawowa. Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych. Ochrona obostrzona.

0O N O Ul AN



