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Nr rys. Tresé skala
IS 01 Rzut I pietra — instalacja wod. —kan. 1:50
IS_02 Rzut II pietra — instalacja wod. —kan. 1:50
1S_03 Aksonometria wody 1:50
1S_04 Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej 1:50
IS_05 Rzut I pietra — instalacja c.o. 1:50
IS_06 Rzut II pietra — instalacja c.o. 1:50
IS_07 Rozwiniecie c.o. 1:50
IS_08 Rzut I pietra — instalacja gazow medycznych 1:50
IS_09 Rzut II pietra — instalacja gazéw medycznych 1:50
IS_10 Aksonometria gazow medycznych 1:50
IS_11 Rzut I pietra — instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 1:50
IS_12 Rzut II pietra — instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 1:50
IS_13 Rzut dachu — instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji 1:100
IS_14 Rozwiniecia linii wentylacyjpych | —ee
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy\ instalacji sanitarnych dla
przebudowy czesci | i Il pietra budynku E Szpitala Powiatowego w Czarnkowie, dla modernizaciji

oddziatu choréb wewnetrznych.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:
- umowa z inwestorem;
- podktady architektoniczno-konstrukcyjne;
- mapa zasadnicza;

- normy, przepisy i wytyczne projektowania instalacji sanitarnych;
a) Wytyczne Projektowania Szpitali Ogolnych-zeszyt Ill, wydane przez MZiOS w 1981r.

b) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dn. 10 listopada 2006 r.
w sprawie wymagan jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i
sanitarnym, pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej. /Na podstawie
art.9 ust.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 o zaktadach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91,
poz.408, z pdzniejszymi zmianami z dnia 15 luty 2008) / oraz z 26 czerwca 2012 r.

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Na podstawie art.
7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr
106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100,
poz.1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800
oraz z 2002 r.Nr 74, poz. 676).

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki

i ich usytuowanie.

e) PN-EN 12831. Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego

obcigzenia cieplnego.
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f) PN-B-02421:2000. Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i

urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze
- uzgodnienia branzowe;

- wytyczne techniczno-materiatowe inwestora;

- programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentow

wykorzystanych urzadzen.

1.3. Zakres opracowania — zakres zmian

W opracowaniu przedstawiono rozwigzania nastepujacych zagadnien:
M instalacji c.o.
M instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
M instalacji kanalizacji sanitarnej

M instalacji wody zimnej , cieptej i cyrkulacji
2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

2.1. Instalacja ogrzewania i ciepta technologicznego

2.1.1. BILANS CIEPLNY

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla projektowanego budynku obliczono zgodnie z

norma wykorzystujgc w tym celu program komputerowy OZC.

Najistotniejsze parametry cieplne analizowanego budynku otrzymane w wyniku przeprowadzenia

bilansu cieplnego przedstawia tabela nr. 1.

Tabela Nr.1 Zestawienie podstawowych parametréw bilansu cieplnego.

Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie 25429 W
Strata ciepta na wentylacje minimalng 15187 w
Strata ciepta przez infiltracje 1913 w
Sumaryczna strata ciepta dla 1 i 2 pietra Ok. 42529 w
Wskaznik cieplny budynku 73 W/m?2

Dane wyjsciowe:

- obliczeniowa temperatura zewnetrzna I strefa (-18)

Warto$¢ wspétczynnika przenikania ciepta U [W / m *k1 opliczono wg wzoru:
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1

U=R+RIR.

(W /m?k]
R=2Rm+2 Rpm [m*k /W]
gdzie:
R, - opér przejmowania ciepta na wewnetrznej powierzchni przegrody, m’k /W

R, = opor przejmowania ciepta na zewnetrznej powierzchni przegrody, m’k /W
R = opér cieplny warstwy materiatowej lub catej przegrody, m’k /W

2.1.2. ZRODLO CIEPLA

Zrédtem ciepta dla instalaciji centralnego ogrzewania w szpitalu jest cieptownia miejska.
Projektowane grzejniki nalezy podtaczy¢ do istniejgcych pionéw c.o., ktdére sg wyprowadzone na
12 pietrze. Typy grzejnikédw podano w czesci rysunkowe;j.

Przed przestgpieniem do rob6t nalezy szczegdtowo sprawdzi¢ stan techniczny istniejgcych
przewoddw i instalacji, do ktorych nalezy podtaczy¢ projektowang instalacje c.o.

Dla zabezpieczenia potrzeb cieplnych czesci szpitala projektuje sie instalacje centralnego
ogrzewania wodng, dwururowg, pompowg o parametrach 80/600C pracujgcg w systemie
zamknietym z rozprowadzeniem w niezaleznych uktadach instalacyjnych. UWAGA : Ze wzgledu
na przebudowe 1 i 2 kondygnacji inwestor zapewnia wymagang moc dla nowoprojektowanych
obiegbw c.o.. Przed rozpoczeciem prac wykonawca zobligowany jest do odkrycia
zabezpieczenia i sprawdzenia wielkosci i lokalizacji istn. pionéw c.o.. W razie réznic nalezy
bezwzglednie skontaktowac¢ sie z projektantem w celu weryfikacji $rednic. Nalezy rowniez
wykonacé regulacje hydrauliczng istniejgcych obiegéw w stosunku do rozbudowanej instalaciji c.o.
na 1 i 2 pietrze Ze wzgledu na specyfike budynku prace nalezy tak prowadzi¢ aby zapewni¢
ciggly dostep mediow dla funkcjonowania obiektiu. Przepiecia instalacji nalezy wykonac
wieczorami podczas gdy budynek jest mato uzytkowany zaleca sie wykona¢ poza sezonem
grzewczym. Po wykonaniu catosci instalacji i podtgczeniu instalacji do istn. pionéw nalezy

wykona¢ ponowng regulacje hydrauliczng catosci instalacji zaréwno c.o. jak i c.t

2.1.3. INSTALACJA C.O.

» Ogrzewanie grzejnikami
Dla pokrycia potrzeb cieplnych poszczegdinych pomieszczen, w okresie grzewczym
projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania, wyposazong w grzejniki higieniczne z
podejsciem od dotu.
Grzejniki wyposazy¢ nalezy w termostatyczny zawdr grzejnikowy prosty i gtowice termostatyczng
oraz podigczy¢ do instalacji za pomocg armatury dolno zasilajgcej. Oprécz regulacii
hydraulicznej instalacji centralnego ogrzewania, ktéra odbywac¢ sie bedzie za pomocg gtowic

termostatycznych na grzejnikach, gtéwna regulacja odbywac sie bedzie na wezle cieplnym w
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odrebnym budynku. Proponowane grzejniki higieniczne zostaty zaprojektowane specjalnie w
celu wykorzystania ich we wszystkich pomieszczeniach, gdzie wymagane sg szczegdlne warunki
higieniczne, wykluczajace standardowe grzejniki z konwektorem, bokami i pokrywa gorna.

Ze wzgledu na szczegdblng budowe zostata zredukowana do minimum mozliwos¢ osadzania sie
kurzu i zabrudzen, poprzez m.in. szeroki odstep miedzy panelami grzewczymi, dajgcy tatwos¢
dostepu do wnetrza grzejnika. Ponadio ze wzgledu na tatwosé dostepu do posadzki pod
grzejnikiem, przewody zasilajgce i powrotne instalacji powinny by¢é prowadzone od pionu nad

posadzkg w bruzdach $cienny i wigczane od dotu do grzejnika.

Doktadna lokalizacja oraz wielkos¢ grzejnikbw w czesci rysunkowej opracowania.
Regulacja hydrauliczna instalacji centralnego ogrzewania odbywac sie bedzie za pomocg gtowic

termostatycznych na grzejnikach oraz na rozdzielaczu gtéwnym w pomieszczeniu technicznym.

2.1.4. MONTAZ RUROCIAGOW

Wszystkie przewody montowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Na instalacji wykonac
podpory ruchome i state zgodnie z wytycznymi producenta rur.

2.1.5. MATERIALY I IZOLACJA TERMICZNA PRZEWODOW

Wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania, nalezy wykonac¢ z rur wielowarstwowych
np. PE-Xc, Pe-Xc-Al.-PE . Jedynie w pomieszczeniu technicznym przewody wykonaé z rur
stalowych czarnych.

Przewody nalezy uktada¢ w posadzce w warstwie ociepleniowej w styropianie.

W celu minimalizaciji strat cieplnych, rury nalezy zaizolowaé termicznie za pomocg otulin
termoizolacyjnych z pianki polietylenowej, ktéra dodatkowo wzmocniona jest warstwag
zewnetrzng chronigca przed agresywnymi materiatami budowlanymi.

Grubos¢ izolacji dla przewoddw prowadzonych w posadzce w warstwie styropianu i w bruzdzie
sciennej nalezy przyjg¢ rowng 6 mm. Dla pozostatych przewoddw grubos¢ izolacji zostata

przedstawiona tabelce nr 2.

Tabela Nr.2 Minimalna grubosé¢ izolacji cieplnej dla przewoddw.

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewneirznej
rury
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Nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta, co do wiasciwego mocowania przewodéw w
uchwytach statych i przesuwnych, a przejscia przez przeszkody nalezy wykonywac¢ w rurach
ostonowych.

Sprawdzenie instalacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. W obrebie rury ochronnej

nie wolno wykonywaé zadnych potaczen przewodow.

2.1.6. ODPOWIETRZENIE | ODWODNIENIE INSTALACJI.

Odpowietrzenie instalacji c.o0. realizowane bedzie przy pomocy odpowietrznikow
manualnych przy grzejnikach. Przewody instalacji c.0. prowadzone pod stropem prowadzi¢ z
minimalnym spadkiem 0,3% w celu mozliwosci odwodnienia instalacji. W najnizszych punktach
zamontowac zawory spustowe. Przewody instalacji c.o. prowadzi¢ w posadzce bez spadkow.
Odpowietrzenie tych przewoddéw nastepowato bedzie poprzez odpowietrzniki na grzejnikach,
jezeli zaistnieje koniecznosci ich odwodnienia, oprézniania ich z wody mozna dokonac

przedmuchujac sprezonym powietrzem po uprzednim odtgczeniu grzejnikow.

2.1.7. PROBA SZCZELNOSCI.

Probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu
montazu, przed zalaniem jastrychu oraz zatozeniem izolacji. Na czas przeprowadzenia préby
nalezy zdemontowaé grzejniki zaslepiajac podejscie korkiem. Instalacje nalezy napetni¢ woda
wodociggowg dokfadnie odpowietrzajgc w najwyzszych punktach, a nastepnie sprawdzi¢ czy
wszystkie potgczenia przewoddw sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy
poddac jg probie podwyzszonego cisnienia. Wielkos¢ cisnienia probnego powinna by¢ wyzsza o
2 bary od cisnienia roboczego, lecz nie mniejsza niz 4 bary zgodnie z PN-64/B-10400, oraz
+~Warunkami technicznymi odbioru instalacji c.0.” — COBRTI Instal. Instalacje uwaza sie za
szczelng, jezeli w ciggu 20 min trwania préby manometr nie wykaze spadku cis$nienia.

Po zamontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ rozruch
probny w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i mozliwie przy petnym

obcigzeniu.

2.2. Instalacja wodociagowa

2.2.1. ZAPOTRZEBOWANIE WODY

Zapotrzebowanie wody dla catego projektowanego budynku obliczono na podstawie sumy
wyptywdw normatywnych Xq, z poszczegoinych urzadzen.
llos¢ odbiornikdéw zostata ponumerowana i oznaczong w czesci rysunkowej opracowania

Przyjete wielkosci wyptywow normatywnych z punktéw czerpalnych:
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Tabela Nr.3 Wielkosci wyptywow na 2 pietrze.

Typ punktu Wyptyw normatywny llos¢ Wyptyw normatywny llos¢
czerpalnego wody zimnej [szt] cieptej wody uzytk. [szt]
[dm%s] [dm°/s]

WC: n=0,13 4 - -
Umywalka: q,=0,07 22 q,=0,07 22
Zlewozmywak: q,=0,07 10 q,=0,07 10
Wanna /Natrysk q,=0,15 3 q,=0,15 3
Pluczka q,=0,07 1 qn,=0,07 -
dezynfektor

2.2.2. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Budynki szpitalne obecnie sg zasilane w zimng wode z istniejgcych przytgczy w ul. Kosciuszki
Oraz ul. Wronieckiej, zgodnie z dokumentacja z lutego 2005r. Opomiarowanie wody pozostaje
bez zmian dla budynku E przez istniejgcy zlokalizowany w pomieszczeniu wentylatorni w

piwnicy.

2.2.3. PRZEWODY WEWNETRZNEJ INSTALACJI
WODOCIAGOWEJ

Instalacje wodociagowg wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy wykonac z rur PP (PN 10 dla rur
zimnej wody i PN 16 dla rur cieplej wody). Material, z ktérego wykonane sa przewody, jest
odporny na jednoczesne, diugotrwate dziatanie temperatury i cisnienia przesytanego czynnika, a
takze odznacza sie catkowitg odpornoscig na korozje. Rurociggi nalezy taczy¢ metoda
zgrzewana zgodnie z zaleceniami producenta.
Przewody prowadzi¢ pod stropem pomieszczen. W przypadku skrzyzowan z instalacjg c.o. lub
instalacjg elektryczng obejscia nalezy wykona¢ w technologi producenta. Podejscia do armatury
nalezy wykona¢ w bruzdach sciennych pod tynkiem. Przejscia przez przegrody nalezy wykonac¢
w rurach ostonowych (peszle).

Rurociggi cieptej wody i cyrkulacji zaizolowaé cieplnie otuling o grubosci zgodnie z
tabela nr 4. Rurociggi zimnej wody zaizolowac przed zjawiskiem wykraplania sie wilgoci otuling o
grubosci 6mm.
W czasie montazu rur wykorzystywac zjawisko samokompensaciji oraz stosowac¢ uchwyty state i

przesuwne zgodnie z zaleceniami producenta.
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Tabela Nr.4 Minimalna grubos¢ izolaciji cieplnej dla przewodow.

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc¢
izolacji ciepinej

(materiat o wspoétczynniku
przewodzenia ciepta 0,035

Wi(m-K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej
rury
Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace |50% wymagan z poz. 1-4
przez sciany lub stropy, skrzyzowania
przewodow

<] Przewody ogrzewan centralnych, przewody 50% wymagan z poz. 1-4
wody cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody
uzytkowej wg poz. 1 -4, ulozone w
kompoenentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 8 utozone w podiodze 6 mm

e wymiarowanie oraz lokalizacja przewodéw wraz z armaturg pokazana zostata w czesci

rysunkowe;j.

* na odejsciach od przewoddw magistralnych zaleca sie zamontowanie zaworéw odcinajgcych
(zimna i ciepta woda) oraz zawoér regulacyjny na cyrkulacji (powinny by¢ zamontowane na
pionie cyrkulacyjnym .

e na podejsciach do przyboréw sanitarnych nalezy zamontowac zawory odcinajgce

Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy instalacje wody zimnej podda¢ prébie przy cisnieniu 1.5 raza
wigkszym od cisnienia roboczego , lecz nie mniejszym niz 0.9 MPa. Cisnienie prébne wytworzy¢
trzykrotnie w odstepach, co10min. Po ostatnim osiggnieciu cisnienia prébnego w przeciggu
30min cisnienie nie powinno obnizy¢ sie o wiecej niz 0.6 bara. Po dalszych 2 godzinach cisnienie
nie powinno obnizy¢ sie o wiecej niz 0.2 bara od wartosci odczytanej po 30 min. Instalacje
cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji nalezy podda¢ prébie cisnieniowej dwukrotnie: po raz
pierwszy napetniajac instalacje wodg zimng, po raz drugi woda o temperaturze 55°C i cisnieniu
0.6 MPa. Badanie nalezy prowadzi¢ w czasie nie krotszym niz 30 min. od napetnienia cieptg
wodg. Podczas préby szczelnosci na gorgco sprawdzi¢ nalezy zachowanie sie punktéw statych i
przesuwnych. Po wykonaniu instalacji oraz préb cisnieniowych wykonac¢ nalezy izolacje
termiczng instalacji wody zimnej i cieptej w celu ograniczenia strat ciepta instalacji c.w.u.,

waga: Ze wzgledu na to iz budynek jest istniejacy lokalizacje trasy oraz wielkos¢ $rednic wod.-
kan. przyjeto zgodnie z przekazang przez inwestora dokumentacjg archiwalng. Inwestor
zapewnia wymagang ilos¢ wody oraz cisnienie a takze odbiér sciekéw dla projektowanej
przybudowy 2 pietra. Przed rozpoczeciem prac wykonawca zobligowany jest do odkrycia
zabezpieczenia i sprawdzenia wielkosci i lokalizacji pionédw wod-kan. W razie réznic nalezy

bezwzglednie skontaktowac¢ sie z projektantem w celu weryfikacji $rednic. Nalezy rowniez
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zlokalizowa¢ istniejace trasy wod-kan do ktérych nastepujg wtaczenia. Ze wzgledu na specyfike
budynku prace nalezy tak prowadzi¢ aby zapewni¢ ciagly dostep medidéw dla funkcjonowania
obiektu. Przepiecia instalacji nalezy wykona¢ wieczorami podczas gdy budynek jest mato
uzytkowany. Baterie tokciowe nalezy stosowaé przy wszystkich umywalkach i zlewach za
wyjatkiem pomieszczen wc ogoéino dostepnych.

2.3. Kanalizacja sanitarna

2.3.1. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki bytowo-gospodarcze z projektowanych pomieszczen bud. E bedg odprowadzane do
istniejgcych pionéw na 1i2 pietrze, dalej do istniejacych przylaczy kanalizacji sanitarnej dla
szpitala. W przypadku braku mozliwosci odprowadzenia sciekdéw do istniejgcych pionéw na 1i 2
pietrze, nalezy wykonaé kanalizacje pod stropem parterru, zgodnie z cz. rysunkowg oraz zgodnie

z mozliwosciami na budowie.

2.3.2. PRZEWODY WEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacje wykonac¢ z rur kanalizacyjnych HT - zaleca sie wykonanie kanalizacji w technologii
niskoszumowej.. Srednice podej$é pod przybory sanitarne dobrano w zaleznosci od rodzaju
przyboru (zwymiarowano zgodnie z normg PN-92/B-01707), przy czym $rednice podejs¢ nie
moga by¢ mniejsze anizeli $rednice wylotdbw z przyboréw sanitarnych. Podejscia do
poszczegdblnych przyboréw sanitarnych nalezy prowadzic w $cianach lub posadzkach, a
wymiarowanie $Srednic i lokalizacje wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowg oraz zaleceniami
producenta. Minimalny spadek podejs¢ wynosi 2%. Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego, a
takze z centrali wentylacyjnej NW3 powinien by¢ zaopatrzony w zamknigcie wodne — syfon.
Piony kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w otwory rewizyjne oraz rure wywiewng wyprowadzong
ponad dach budynku. llos¢ wywiewek wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg rysunkows.

Ze wzgledu na to iz budynek jest istniejacy lokalizacje trasy oraz wielko$¢ srednic wod.-kan.
przyjeto zgodnie z przekazang przez inwestora dokumentacjg archiwalng. Inwestor zapewnia
wymagang ilos¢ wody oraz cisnienie a takze odbiér sciekow dla projektowanej przybudowy 2
pietra. Przed rozpoczeciem prac wykonawca zobligowany jest do odkrycia zabezpieczenia i
sprawdzenia wielkosci i lokalizacji pionow wod-kan. W razie réznic nalezy bezwzglednie
skontaktowa¢ sie z projektantem w celu weryfikacji $rednic. Nalezy réwniez zlokalizowac
istniejgce trasy wod-kan do ktérych nastepujg wigczenia. Ze wzgledu na specyfike budynku
prace nalezy tak prowadzi¢ aby zapewni¢ ciggty dostep mediéw dla funkcjonowania obiektu.
Przepiecia instalacji nalezy wykonaé¢ wieczorami podczas gdy budynek jest mato uzytkowany.

Srednice przewodéw, trasy oraz spadki wykonaé zgodnie z czeécig rysunkowg opracowania.
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2.3.3. WYPOSAZENIE WEZLOW SANITARNYCH
Przewiduje sie nastepujgce wyposazenie minimalne :
e Natrysk
e umywalka
e miska ustepowa
e zlewozmywak

e baterie umywalkowe,zlewozmywakowe oraz baterie natryskowe (wg dokumentaciji

projektowej projektuje sie czesc¢ baterii typu nps i czes¢ typu tokciowych i czesé zwyktych)

e stelaze dla WC podtynkowe

2.4. Instalacja wentylacji
2.4.1. OPIS ZALOZEN PROJEKTOWYCH

2.4.1.1 PARAMETRY POWIETRZA ZEWNETRZNEGO

Parametry powietrza zewnetrznego wyznaczono na podstawie:
Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z Polskg Normg PN-76/B-
03420 tj. +30°C dla lata i -18°C dla zimy

2.4.1.2 PARAMETRY POWIETRZA WEWNETRZNEGO

Parametry powietrza wewnetrznego dla pomieszczeh ogrzewanych przyjeto na podstawie
wymagan:
e Dz U. 2002r nr 75 poz. 690 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,
e PN-78/B-03421 Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach

przeznaczonych do statego przebywania ludzi na potrzeby wentylacji i klimatyzacji.

2.4.2. LOKALIZACJA URZADZEN

Dla przedmiotowej przebudowy 2 pietra zostata zaprojektowana centrala wentylacyjna NW1 na

poddaszu

2.4.3. BILANS POWIETRZA

llos¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego oraz krotnos¢ wymian dla kazdego pomieszczenia

zostata przedstawiona w czesci rysunkowej opracowania
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2.4.4. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

2.4.4.1. WENTYLACJA MECHANICZNA

Dla zapewnienia wymaganych parametréw higienicznych i termicznych w pomieszczeniach
zaprojektowano nastepujgce centrale:
) Centrala NW-1 nawiewno — wywiewna stojgca zewnetrzna na poddaszu higieniczna

wyposazona w:

- blok wentylatora nawiewnego Vn=3000m3/h (2640 m3/h projektowane) Ap=350 Pa,

- blok nagrzewnicy elektrycznej N=15 kW 400V

- fltry M5 czerpnia nawiew F7 ; wywiew M5

- nagrzewnica elektryczna Qel=18kW 400V

- pompa ciepta Qg=13,3kW Qch=18,3 kW

- rodzaj odzysku wymiennik przeciwprgdowy 86 % sprawnosé

- moc elekt. na nawiewie: Pel=1,5kW 400V

- moc elekt. na wywiewie: Pel=0,72kW, 230V

- hatas do otoczenia 68 d0\B
llosci powietrza dla poszczegélnych powierzchni ustalono w oparciu 0 minimum higieniczne lub
krotno$¢ wymian wg projektu technologicznego.
Powietrze z centrali doprowadzane bedzie do pomieszczen poprzez kanaly tranzytowe
prowadzone w suficie podwieszanym Powietrze nawiewane bedzie po przez nawiewniki i
wywiewniki kratki z przepustnicami i kierownicamii regulujgcymi wydajnosci powietrza.
Dodatkowo powietrze doregulowywane bedzie za pomocg przepustnic wieloptaszczyznowych.
Dla wyttumienia hatasu za centralg zamontowa¢ nalezy tlumik typu np.: firmy Trox lub
réwnowazne o parametrach nie gorszych od zaprojektowanych. Parametry ttumikow podano na
rysunkach.
Jako elementy czerpne i wyrzutowe stanowi zblokowany uktad czerpny i wyrzutowy. W
przypadku istn. wywiewek kanalizacyjnych nalezy odsuna¢ je od czerpni na dachu aby zachowaé
odlegtos¢ 6m. Doktadna lokalizacja czerpni i wyrzutni przedstawiono na rysunku 1S13.
Do centrali zaprojektowano Agregat Qch=22,4 kW Qg=25,2 kW
N=6,28 kW 400V wym 0,95x1,38x0,33m
masa 115 kg (+Sterownik przewodowy;
+Elektroniczny zawér rozprezny; +Sterownica kontrolna 0-10V) zasilajacy centrale w ciepto zima
i w chtdd latem.
Niniejsza centrala kompensuje powietrze z nastepujgcymi wentylatorami :
- Wyc -1 — Wentylacja wyciggowa w pom. wc E106 obstugiwana przez wentylator sufitowy o
wydajnosci Vw=50 m3/h fi 125 N=29W 230V. Wentylator sprzezony z centralg NW1
- Wyc -2 — Wentylacja wyciggowa w pom. brudownika E105 obstugiwana przez wentylator
sufitowy o wydajnos$ci Vw=70 m3/h fi 125 N= 129 W 230V. Wentylator sprzezony z centralg
NW1
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- Wyc -3 — Wentylacja wyciggowa w pom. magazynuE108 obstugiwana przez wentylator
sufitowy o wydajnosci Vw=90 m3/h fi 125 N= 29 W 230V. Wentylator sprzezony z centralg NW1
- Wyc -4 — Wentylacja wyciggowa w pom. WC nps E104 obstugiwana przez wentylator sufitowy
o wydajnosci Vw=20 m3/h fi 125 N=29 W 230V. Wentylator sprzezony z centralg NW1.

- Wyc -5 — Wentylacja wyciggowa w pom. kuchni E102 obstugiwana przez wentylator sufitowy o
wydajnosci Vw=100 m3/h fi 125 N= 29 W 230V. Wentylator sprzezony z centralg NW1

- Wyc -6 — Wentylacja wyciggowa z pom. socjalnego E114 obstugiwana przez wentylator
Scienny o wydajnosci Vw=70 m3/h fi 125 N=29W 230V. Wentylator sprzezony z centralg NW1

- Wyc -7 — Wentylacja wyciggowa w pom. pro morte E207obstugiwana przez wentylator sufitowy
o wydajnosci Vw=50 m3/h fi 125 N= 29W 230V. Wentylator sprzezony z centralg NW1

- Wyc -8 — Wentylacja wyciggowa w pom. tazienka i nps E206 i E205 obstugiwana przez
wentylator kanatowy o wydajnosci Vw=140 m3/h fi 125 N= 27W 230V. Wentylator sprzezony z
centralg NW1

- Wyc -9— Wentylacja wyciggowa w pom. magazyn E215 obstugiwana przez wentylator sufitowy
o wydajnosci Vw=40 m3/h fi 125 N= 29W 230V. Wentylator sprzezony z centralg NW1

- Wyc -10 — Wentylacja wyciggowa w pom. $wietlicy E208 obstugiwana przez wentylator
Scienny o wydajnosci Vw=120 m3/h fi 125 N= 29W 230V. Wentylator sprzezony z centralg NW1
- Wyc -11 — Wentylacja wyciggowa w pom. brudownik E204 obstugiwana przez wentylator
sufitowy o wydajnosci Vw=70 m3/h fi 125 N= 29 W 230V. Wentylator sprzezony z centralg
NW1.

- Wyc -12 — Wentylacja wyciggowa w pom. magazynu E203 obstugiwana przez wentylator
sufitowy o wydajnosci Vw=20 m3/h fi 125 N= 29 W 230V. Wentylator sprzezony z centralg
NW1.

- Wyc -13 — Wentylacja wyciggowa w pom. kuchni E202 obstugiwana przez wentylator sufitowy
o wydajnosci Vw=100 m3/h fi 125 N= 29 W 230V. Wentylator sprzezony z centralg NW1

- Na kanatach przechodzacych przez $ciany oddzielenia pozarowego umiescic klapy
przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej (El) danej przegrody. Montaz wszystkich klap wykonac
zgodnie z wymaganiami aprobaty technicznej producenta klap p-poz. Zastosowano klapy p.poz

z sitownikiem np.:: Belimo 230V i ze sprezyna zwrotng.. Wymiar klapy dopasowac do wymiaru
kanatu przechodzacego przez przegrody : 2x200x100 EI120 dodatkowo miedzy klapg a
przegroda zaprojektowano izolacje p.poz EI120..Lokalizacja klap p.poz. wg dokumentacji

projektowej Dodatkowo w przegrodach EI120 zaprojektowano kratki p.poz. EI120

2.4.5. WYMAGANIA DLA INSTALACJI STEROWANIA

System sterowania i automatyki powinien zawiera¢ niezbgdne wyposazenie dla prawidtowej
pracy uktadu wentylacyjnego. Centrale NW1 nalezy wyposazy¢ w kompletng szafe sterownicza
dostarczana wraz z urzadzeniem. Szafa sterownicza o wymiarach 60x60x25cm od centrali

nalezy lokalizowa¢ w pomieszczeniach gdzie sie znajduje dana centrala. ktére wyposazy¢ nalezy
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w niezbedne urzgdzenia dla prawidiowego sterowania i regulacji systeméw automatyki.
Automatyka i sterowanie dostarcza producent central i wentylatoréw przy dostawie urzadzen.
Wszystkie instalacje nawiewno — wywiewne, mechaniczne dostosowane sg do pracy ciagtej z
mozliwoscig obnizenia wydajnosci podczas przerw w uzytkowaniu budynku (lub danej
przestrzeni). Wentylacja mechaniczna nie spetnia zadania ochrony przeciwpozarowe;.
Uruchomienie systeméw sterowania nalezy powierzy¢ autoryzowanemu serwisowi producenta
central. Do zadan uktadow sterowania naleze¢ bedzie:

- Utrzymanie zadanych parametréw (temperatury) powietrza nawiewanego i wywiewanego do
pomieszczenia

- Optymalizacje wymiany powietrza i energii poprzez obnizenia wydajnosci wentylatorow z
falownikiem w okresie przerw w uzytkowaniu;

- Ograniczenie dopuszczalnej temperatury powietrza nawiewanego;

» Zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe nagrzewnic;

- Zabezpieczenie zespotéw wentylatorowych przed przecigzeniem;

* Informowanie o stanach awaryjnych (np.: zerwanie paska klinowego, przekroczenie
dopuszczalnych spadkow cisnienia na filtrach, itd.).

Catos¢ nalezy sprzezy¢ z systemem BMS.

Instalacja wentylacji moze by¢ zgtoszona do odbioru po zakonczeniu robét instalacyjno
montazowych, robét budowlanych i elektrycznych. Z wszystkich préb i testow nalezy sporzadzié¢
odpowiednie protokoty odbioru. Pomiary oraz test gwarancyjny instalacji wentylacji mechanicznej
nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o PN-EN 12599:2013-04E lub réwnowazng oraz o uprzednio
wykonang i zatwierdzong przez Inwestora dokumentacje techniczng. Do odbioru technicznego
Wykonawca przedstawi: oswiadczenie o zgodnosci wykonania z projektem wykonawczym,
protokoty pomiaréw przeptywdw, protokoty pomiaréw hatasu, DTR urzadzen i instrukcje obstugi
dla urzadzeh i instalacji wraz z instrukcjg eksploatacji i konserwacji, dopuszczenia do
stosowania w Polsce wszelkich materiatbw uzytych przy wykonaniu instalacji (deklaracje
zgodnosci, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, certyfikaty i dodatkowe dokumenty
zwigzane), gwarancje i warunki gwarancji. W zakres prac zwigzanych z odbiorem wchodza:

- Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac.

- Badanie og6lne — sprawdzenie dostepnosci do obstugi, stanu czystosci, rozmieszczenia
otworéw rewizyjnych, oznakowania, sprawdzenie typow izolacji, sprawdzenie

zabezpieczen antykorozyjnych, uziemien, sposobu zamocowania urzadzen i kanatéw.

Po dokonaniu regulacji sprawdzonej pomiarami, przepustnice oraz regulatory kratek nalezy

zabezpieczy¢ na state przed niekontrolowang manipulacjg oséb postronnych.

2.4.6. MATERIALY | WYKONANIE INSTALACJI

Kanaty wentylacyjne sztywne o przekroju okrggtym i prostokatnym nalezy wykonaé z blachy
stalowej ocynkowanej z potgczeniami z profili zimnogigtych ocynkowanych . System ten jest
sprawdzonym systemem, skiadajgcym sie z szybomontowalnych przewoddw i fgcznikéw ze
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szwem spiralnym i z podwdjnym, fabrycznie zamontowanym uszczelnieniem z gumy EPDM.
System spetnia klase szczelnosci minimum C zgodnie z PN-EN 12237. Klase szczelnosci nalezy
potwierdzi¢ pomiarami. Dla prawidtowego uszczelnienia uszczelki po montazu, uszczelka jest
mechanicznie potagczona z ksztattkg przy pomocy tasmy stalowej. Zastosowanie ksztattek z
fabrycznie montowang uszczelkg eliminuje uzywanie mas uszczelniajacych zawierajgcych
niebezpieczne dla srodowiska i przyspieszajace korozje rozpuszczalniki. Podwojna uszczelka
zapewnia mocne i trwate potgczenia. Po zamontowaniu systemu caty uktad jest zabezpieczony
przed powstawaniem nieszczelnosci i nie wymaga dodatkowych uszczelnien. Kanaty nawiewne i
wywiewne prowadzone wewnatrz budynku zaizolowaé nalezy termicznie matami z wetny
mineralnej gr. 4 cm i obudowac folig aluminiowg. Kanaly czerpne nalezy izolowa¢ wetng o gr 8
cm pokrytej folig aluminiowg. Na zewnatrz kanaty izolowac¢ termicznie matami gr. 8 cm |
obudowac z blachy stalowej ocynkowanej. Wymagana klasa szczelnosci dla kanatéw C lub D
powinna by¢ potwierdzona badaniem przy uzyciu kalibrowanego urzadzenia. Badanie
przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 12237 oraz PN-EN 1507. Usredniona klasa szczelnosci

dla catego systemu — klasa szczelnosci min. C dla szpitali.

24.7. MOCOWANIE KANALOW WENTYLACYJNYCH

Kanaty wentylacyjne o przekroju okragtym podwiesza¢ nalezy za pomocg obejm. Kanaty
prostokgtne mocowa¢ nalezy za pomoca pretdw gwintowanych (zawiesi wentylacyjnych)

zamocowanych po obu stronach kanatu.

2.4.8. OTWORY REWIZYJNE | MOZLIWOSC CZYSZCZENIA
INSTALACJI

Czyszczenie instalacji powinno by¢é zapewnione przez zastosowanie otworéw rewi-
zyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.
Otwory rewizyjne powinny umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodoéw, a
takze urzadzen i elementdw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia
ich oczyszczenia w inny sposdb. Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obnizaé
wytrzymatosci i szczelnosci przewoddw, jak réwniez wiasnosci cieplnych, akustycznych i
przeciwpozarowych. Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodéw powinny
by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewoddw. Elementy usztywniajgce
wewnatrz przewoddéw o przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztatty, najlepiej o
przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw
trudnych do czyszczenia. Nie nalezy stosowac¢ wewnatrz przewoddw ostro zakonczonych srub
lub innych elementéw, ktére moga powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie
urzgdzen czyszczacych. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach

otworéw i drzwiach rewizyjnych. Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen
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powinny sie fatwo otwieraé. W przypadku wykonywania otwordéw rewizyjnych na koncu
przewodu, ich wymiary powinny by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Jezeli
jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary
otworu rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwér rewizyjny nalezy tak wykonaé, aby jego
krotsza krawedz byta rownolegta do krotszej krawedzi $cianki przewodu, w ktérym jest
umieszczony. Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych
nad stropem podwieszonym. Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych,
zamontowanych w przewodach urzgdzen:

- wentylatory dachowe

- ttumiki kanatowe;

- przepustnice

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzgdzen, ktére mozna tatwo zdemontowaé w celu
oczyszczenia

Dodatkowymi elementami rewizyjnym moga stanowic¢ kratki wentylacyjne czy nawiewniki badz
wywiewniki.

lub przejscia kanatéw przez strefy oddzielenia pozarowego gdzie nie ma rozptywu powietrza
nalezy zaizolowac izolacjg p.poz. np. : firmy COnlit lub rownowazny o parametrach nie gorszych
od zaprojektowanych o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej danej przegrody p.poz.
przez ktorg przechodzi kanat.

2.4.9., INSTALACJA FREONOWA

Dla komfortu wybranych pomieszczeh zaprojektowano agregat freonowy o nastepujacych
parametrach.
Dane techniczne agregatu do chfodzenia :

Jednostka zewnetrzna

Agregat freonowy dla klimatyzacji pomieszczen
Moc

Agregat Qch=11,2 kW Qg=12,5 kW Multisplit dla
4 jednostek (1 rezerwowa)

N=5,6 kW 230V wym 0,95x0,83x0,33m

masa 75 kg (+Sterownik przewodowy)

na 4 jednostki wewnetrzne

Jednostki wewnetrzne

Klimatyzatory $ciennre

- klimatyzator $cienny
2,5/2,8kW szt. 2

- klimatyzator scienny
3,5/3,8 kW szt. 1
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Caly uktad sterowany jest niezaleznie sterownikami nasciennymi zlokalizowanymi obok
wigcznikéw oswietlenia. Doktadna lokalizacja urzadzen wg dokumentacji projektowe;.

Doktadne lokalizacje urzadzen , moce elekiryczne masy oraz trasy instalacji zostaty
przedstawione w czesci rysunkowej opracowania.

Dodatkowo dla centrali zaprojektowano agregat freonowy zasilajacy modut chtodnicy w centrali
wentylacyjnej o nastepujgcych parametrach :

Agregat Qch=22,4 kW Qg=25,2 kW

N=6,28 kW 400V wym 0,95x1,38x0,33m

masa 115 kg (+Sterownik przewodowy;

+Elektroniczny zawér rozprezny; +Sterownica kontrolna 0-10V) zasilajgcy centrale w ciepto zimag
i w chtod latem.

wraz z niezbednym sterownikiem oraz automatykg do podtaczenia komunikacji centrali z
agregatem freonowym.

Dodatkowo zaprojektowano split catoroczny dla pom. pro morte o nastepujgcych paramerach
Agregat split do pro morte Qch=2,5 kW Qg=3,2kW

N=0,71 kW 230V wym 0,77x0,55x0,29m

masa 35 kg (+Sterownik przewodowy)

zas. jednostka wew. praca catoroczna

+ jednostka wewnetrzna

- klimatyzator $cienny 2,5/2,8kW szt. 1

2.4.9.1. MATERIALY | WYKONANIE INSTALACJI

Instalacje freonowag nalezy prowadzi¢ pod stropem ze spadkiem 1% w kierunki
klimatyzatora a nastepnie wyprowadzi¢ na zewnatrz do agregatu. Przewody wykona¢ z miedzi
taczone na lut twardy. Nie wolno stosowac rur miedzianych klasy sanitarnej. Catos¢ instalaciji

montowac na suche i odttuszczone powierzchnie rurociggéw.

2.4.9.2. [ZOLACJA TERMICZA

Przewody instalacji freonowej nalezy izolowaé¢ otulinami np. typu Termaflex AC lub
rébwnowazne o parametrach nie gorszych od zaprojektowanych o grubosci min 9 mm w celu
ochrony przed utratg ciepta i skraplaniem sie pary wodnej. Przewody prowadzone na zewnatrz
budynku izolowac¢ otulinami np. Termaflex AC lub rébwnowazne o parametrach nie gorszych od
zaprojektowanycho grubosci 25 mm z folig zabezpieczajacg przeciw promieniom UV Izolacje
zabezpieczy¢ przed ptakami poprzez zastosowanie ptaszcza z blachy stalowej ocynkowane;.
Dodatkowo agregat nalezy zamontowaé na konstrukcji wsporczej min. 0,5 m nad poziomem

dachu.
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2.4.9.3. PROBA | ROZRUCH INSTALACJI

Przed napetnieniem instalacji, po jej wykonaniu nalezy przewody przedmuchac
sprezonym azotem technicznym. Nastepnie wykona¢ prébe szczelnosci na cisnienie 2,5

cisnienia roboczego. Po uzyskaniu pozytywnej proby instalacje napetni¢ czynnikiem.

2.4.9.4. INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN

Instalacje odprowadzenia skroplin projektuje sie z rur PVC fi 32 o pofgczeniach
klejonych. Przy montazu stosowac¢ ksztaitki typowe dla danego producenta. Przewody skroplin
prowadzi¢ ze spadkiem 1%. Przewody odprowadzajgce skropliny prowadzi¢ przez sciany w
tulejach ochronnych z PCV o jedng dymensje wigksza od rurociggu. W przypadku braku
mozliwosci odprowadzenia grawitacyjnego skroplin zaleca sie wyposazy¢ klimatyzator w
pompke skroplin.

2.4.9.5. MONTAZ URZADZEN KLIMATYZACYJNYCH

Dla zapewnienia wtasciwego montazu i uruchomienia urzadzen klimatyzacyjnych montaz nalezy

zleci¢ specjalistycznej firmie serwisowe;j.

2.5. Instalacja Gazow Medycznych

Podstawa Opracowania

- Wytyczne Projektowania Szpitali Ogélnych-zeszyt lll, wydane przez MZiOS w 1981 r.

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dn. 24.11.2006 r.
w sprawie wymagan jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym,

pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotnej. /Dz.  Ustaw Nr 74 z dn. 05.10.1992 r./

- Uzgodnienia miedzybranzowe.

- Norma PN-EN 13348: 2008 ,Miedz i stopy miedzi Rury miedziane okragte bez ~ szwu

do gazéw medycznych lub prozni”

- Norma PN-EN ISO 9170-1:2008 Systemy rurociggowe do gazéw medycznych  Czes¢

1: Punkty poboru do sprezonych gazéw medycznych i prozni.

- Norma PN-EN ISO 7396-1:2007 rurociagi dla medycznych gazéw sprezonych i  prozni

- Norma PN-EN ISO 10524-2:2006 Regulatory cisnienia do gazéw medycznych.
Rozgatezienia i liniowe regulatory cisnienia

- Norma PN-EN ISO 10524-4:2008. Regulatory niskocisnieniowe przeznaczone  do wigczania do

wyposazenia medycznego.

- Norma PN-EN ISO 5359:2008 Zespoty wezy niskocisnieniowe do gazéw medycznych

- Norma PN-EN ISO 21969:2006 Wysokocisnieniowe elastyczne potgczenia do
stosowania z gazami medycznymi

- Dyrektywa Rady Unii Europejskiej 93/42/ECC

- Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 roku nr 93 poz. 896 ,, 0 wyrobach medycznych”
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Przedmiot inwestycji — charakterystyka

Przedmiotem opracowania jest instalacja gazoéw medycznych tlenu , sprezonego powietrza i prézni, wraz z
rozprowadzeniem przewoddw od istniejgcych przewodd2.6. zakonczonych pod stropem osobno dla 1 pigtra
i osobno dla 2 pietra do nowoprojektowanych punktéw poboru.

Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze zawiera projekt wykonawczy instalacji tlenu , sprezonego powietrza i
prozni dla przebudowywanego 1 i 2 pietra. Zasilanie budynku w w/w gazy nastagpi z istniejacej
instalacji gazéw medycznych szpitala wyprowadzonych na 1 i 21 kondygnacje. Uzytkownik
zapewnia dostawe gazéw . UWAGA : Uzytkownik podat réwniez orientacyjng lokalizacje
przewodow tranzytowych gazéw medycznych. Dodatkowo inwestor potwierdzit zapas na zrodle.
Wykonawca przed realizacjg powinien sprawdzi¢ wydajnos¢ zrodet oraz okreslic ich rezerwe.
Jezeli po zbadaniu wydajnosci zrédet okaze sie ze wydajnosc¢ jest niewystarczajgca nalezy o tym
poinformowacé inwestora i projektanta. Wg informacji uzyskanych od inwestora ilos¢ piondw jak i
ich obcigzenie jest wystarczajgce aby zaopatrze¢ niniejsze punkty poboru. W przypadku gdy
podczas prac przytaczeniowych okazato by sie ze przewody tranzytowe gazéw medycznych
zlokalizowane sg w innym miejscu nalezy dostosowaé nowoprojektowana instalacje do
rzeczywistego potozenia tranzytéw gazéw medycznych.

Przy modernizacji instalacji tlenu, sprezonego powietrza i prézni nalezy zapewni¢ ciggty dostep
szpitala do tlenu , sprezonego powietrza i prézni. Najpierw nalezy wykonaé nowoprojektowang
instalacje do szafki zaworowej az do miejsca wpiecia w istniejgcg instalacje gazéw medycznych
wraz z calg armatura.. Przepiecie zrddet tlenu musi zosta¢ wykonany w sposdb sprawny i

bezpieczny dla pacjentow szpitala po 6wczesnym ustaleniu terminu przepiecia z inwestorem..

Instalacje wewnetrzne.

Projektowana instalacje nalezy wtaczy¢ do istniejgcej instalacji gazéw medycznych zgodnie z
dokumentacjg rysunkowa,

Ukiadanie rurociggéw przewiduje sie w przestrzeniach miedzy stropowych (czesciowo przy
Scianach), pod tynkiem oraz w $cianach gipsowo-kartonowych.

Na rurociggi instalacji gazéw medycznych nalezy stosowac rury miedziane, bez szwu, ciggnione
spetniajgce wymagania DIN 1786. Do wyrobu takich rur stosuje sie wytgcznie miedz beztlenowg
wg DIN 1787 o zawartosci miedzi minimum 99,90 % wag. oraz o dopuszczalnej zawartosci
fosforu od 0,015 do 0,040% wag. Zgodnie z normg ten gatunek ma symbol SF-Cu. Ponadto
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dopuszczalna zawarto$¢ pozostatosci srodkdw ciggnacych (oznaczana jako ilosé pozostatego
wegla) wynosi 0,2 mg/dm?.

Laczenie rurociagow

Potaczenia nierozigczne rurociggéw winny by¢ wykonane lutem twardym LS-45 przy uzyciu
odpowiednich ztgczek lub ksztattek.

Powierzchnia wewnetrzna rur musi by¢ ISnigca - a wiec bez jakichkolwiek pokry¢. Rury musza
by¢ zabezpieczone na koncach zatyczkami z tworzywa sztucznego, aby zapobiec zabrudzeniom
w czasie skitadowania i transportu.

Montaz rurociggéw instalacji gazéw medycznych nalezy rozpoczaé po wykonaniu instalacji
wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji sanitarnych. Odlegtos¢ rurociggéw od instalacji
elektrycznej w przypadku rownolegtego prowadzenia nie moze by¢ mniejsza niz 10 cm.
Dopuszczalne jest krzyzowanie sie przewodow z instalacjg elektryczng. W tych miejscach nalezy
zachowa¢ minimalny przeswit 10 mm lub zastosowac tuleje ochronng z PCV. Odlegtos¢
rurociggéw gazéw medycznych od rurociggdw gazdéw palnych lub mediéw gorgcych nie moze

by¢ mniejsza niz 25 cm.
Ziaczki i ksztattki

Zaleca sie taczenie rurociggébw o srednicach mniejszych niz 22x1 mm poprzez zastosowanie
rozttaczania koncéwek rur (kielichowanie stalowym trzpieniem), tréjnikdéw, a tuki wykonac¢ przez
giecie. Dopuszcza sie tgczenie rurociggéw przez zastosowanie typowych zitgczek (prostych,
tréjnikdw i kolanek). Rurociggi o srednicach réwnych lub wigkszych od 22x1 nalezy tgczy¢ przy
uzyciu typowych ztgczek, trojnikdw i kolanek. Rurociggi musza by¢ podparte w odstepach
wystarczajgcych dla uniemozliwienia ich ugiecia lub odksztatcenia. Na rurociggi instalacji gazéw
medycznych nalezy stosowac rury miedziane, bez szwu, ciggnione .Odstepy pomiedzy
podporami rurociggéw miedzianych

Srednica zewnetrzna (mm) Odstepy maksymalne (m)
do 15 1,5
Od 22 do 28 2,0

Podpory rurociggdw muszg by¢ wykonane z materiatdw odpornych na korozje i muszg by¢

odizolowane od rurociggow. Rurociggi powinny by¢ zaopatrzone w zacisk uziemiony.

Cisnienie pracy instalacji gazow medycznych

Instalacja tlenu i sprezonego powietrza 0,6 MPa

Instalacja prézni 0,06MPa
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PROBY WYTRZYMALOSCI MECHANICZNEJ

Proba wytrzymatosci mechanicznej powinna byé przeprowadzona po zmontowaniu instalaciji
przed jej zakryciem z zaslepionymi korpusami punktow poboru. Podczas przeprowadzania prob
nalezy stosowac ponizsze wartosci cisnien: dla rurociggéw o cisnieniu pracy 0,50 MPa - 0,90
MPa

PROBY SZCZELNOSCI

Proba szczelnosci po zakonczeniu montazu.

Rurociagi powinny by¢ catkowicie zmontowane i przymocowane do $ciany. Wszystkie ztgcza
przygotowane pod czujniki cidnienia i zawory nadmiarowe powinny byé zaslepione. Podczas
przeprowadzania prob nalezy stosowac ponizsze wartosci cisnien: dla rurociggdw o cisnieniu
pracy 0,5—-0,75 MPa

Warunki wykonania i odbioru

Instalacje gazéw medycznych nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w:
Wytyczne Projektowania Szpitali Ogolnych-zeszyt Ill, wydane przez MZiOS w 1981 r.
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dn. 24.11.2006 r.
w sprawie wymagan jakim powinny odpowiadaé¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym,
pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotnej. /Dz.  Ustaw Nr 74 z dn. 05.10.1992 r./
- Uzgodnienia miedzybranzowe.
- Norma PN-EN 13348: 2008 ,Miedz i stopy miedzi Rury miedziane okragte bez ~ szwu
do gazéw medycznych lub prézni”
- Norma PN-EN ISO 9170-1:2008 Systemy rurociggowe do gazéw medycznych ~ Czes¢
1: Punkty poboru do sprezonych gazéw medycznych i prozni.
- Norma PN-EN ISO 7396-1:2007 rurociagi dla medycznych gazdw sprezonych i  prozni
- Norma PN-EN ISO 10524-2:2006 Regulatory cisnienia do gazéw medycznych.
Rozgatezienia i liniowe regulatory ci$nienia
- Norma PN-EN ISO 10524-4:2008. Regulatory niskoci$nieniowe przeznaczone  do
wigczania do wyposazenia medycznego.
- Norma PN-EN ISO 5359:2008 Zespoty wezy niskocisnieniowe do gazéw medycznych
- Norma PN-EN SO 21969:2006 Wysokocisnieniowe elastyczne potgczenia do
stosowania z gazami medycznymi
- Dyrektywa Rady Unii Europejskiej 93/42/ECC
- Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 roku nr 93 poz. 896 ,, 0 wyrobach medycznych”
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Wszystkie piony, zawory, skrzynki zaworowe, manometry muszg by¢ oznaczone w sposéb
czytelny i trwaty. Réwniez rurociggi prowadzone po $cianach, w kanatach instalacyjnych oraz
nad sufitami podwieszonymi powinny by¢ oznakowane barwnie. Kierunek przeptywu gazu
medycznego winien by¢ oznaczony strzatkg wzdtuz osi rurociggdédw. Rurociggi muszg byé
oznakowane w sasiedztwie zaworow odcinajgcych, rozgatezien przed i za przegrodami ($cianki)

itp. oraz na prostych odcinkach nie dtuzszych niz 10 m

W przypadku gdy na obiekcie nie ma jeszcze oznakowanych rurociggdw nalezy przyjac

oznakowania barwne w oparciu PE-EN 1089 z opisang nazwg gazu lub jego symbolem:

- tlen: biata
-préznia: z6tta
-sprezone powietrze biato-czarna

W przypadku gdy na obiekcje istniejg jakiekolwiek oznaczenia rurociggdw (rézne od przyjetych
w PN-EN 1089), nalezy zastosowa¢ nowe oznaczenia “neutralne”. Na czarnym tle biate napisy z
nazwa gazu.
Wszystkie zawory i piony muszg by¢é oznakowane jak nizej:
- nazwa lub symbol gazu
- ponadto strefa, obszar, odcinek przynalezny do danego zaworu. Oznakowanie to
musi by¢ umocowane do zaworu lub do skrzynki.

Wykaz préb jakie nalezy wykonaé przed oddaniem instalacji do eksploatacji

Proby po zakohczeniu montazu instalacji rurociggowych i wyposazeniu ich co najmniej we
wszystkie korpusy punktow poboru lecz przed ich ukryciem.
Powinno sie wykonac¢ nastepujgce proby i czynnosci kontrolne:

- préba wytrzymatosci mechanicznej

- préba szczelnosci

- préba na obecnos¢ potgczen krzyzowych i przeszko6d w przeptywie

- kontrola oznakowania i wspornikéw rurociggowych

- kontrola wzrokowa, czy wszystkie elementy zamontowane na tym etapie spetniajg

wymagania techniczne okreslone w projekcje.

Proby i procedury po catkowitym zakohAczeniu montazu a przed oddaniem instalacji do
eksploatacji.
Powinno sie przeprowadzi¢ nastepujace préby i procedury:
- préba szczelnosci
- préba szczelnosci i kontrola zaworéw odcinajgcych pod katem ich zamkniecia,
przynalezno$ci do okreslonej strefy i ich identyfikacji

- préba na obecnos¢ potgczen krzyzowych
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- préba na obecnosé przeszkdd w przeptywie

- sprawdzenie mechanicznego dziatania punktéw poboru, ich dostosowania do $cisle
okreslonego gazu i mozliwo$ci identyfikacji

- sprawdzenie przepustowosci instalacji

- préba dziatania zaworéw nadmiarowych cisnieniowych

- préby funkcjonalne wszystkich zrodet zasilania

- préby instalacji regulacyjnych, kontrolnych i alarmowych

- przedmuchanie instalacji gazem prébnym

- préba na obecnos$¢ zanieczyszczen statych w rurociggach

- napetnianie okreslonym gazem

- préba na tozsamos$¢ gazu

Dokumenty jakie powinien dostarczy¢ wykonawca

a) Instrukcja obstugi

Wykonawca powinien dostarczy¢ uzytkownikowi instrukcje obstugi kompletnej instalacji gazéw

medycznych z sygnalizacjg awaryjng oraz zrodtami zasilania wraz z automatyka

b) Harmonogram czynnosci konserwacyjnych

Wykonawca powinien dostarczy¢ wiascicielowi informacje co do =zalecanych czynnosci

konserwacyjnych i ich czestosci oraz wykaz zalecanych czesci zapasowych

b) Dokumentacja powykonawcza

Podczas montazu nalezy sporzadzi¢ oddzielny komplet rysunkéw powykonawczych. Rysunki te
powinny przedstawia¢ rzeczywistg lokalizacje i $rednice instalacji rurociggowych. Komplet ten
powinien by¢ aktualizowany w miare wprowadzania zmian. Rysunki powinny zawiera¢ szczegoty,

ktére pozwola zlokalizowac rurociggi ukryte.
Komplet rysunkdéw powykonawczych powinien zosta¢ przekazany uzytkownikowi jako komplet
oznaczony “DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA” celem wigczenia jej jako czesci trwatej

dokumentaciji instalacji rurociggowe;.

UWAGA: Jesli instalacja rurociggowa zostata zmieniona juz po przekazaniu rysunkéw

uzytkownikowi, wowczas dokumentacja powykonawcza powinna zosta¢ zaktualizowana.

c¢) Schemat elektryczny



Strona 25 z 27
Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych przebudowy czesci pietra | i Il budynku E
Szpitala Powiatowego w Czarnkowie, Modernizacja oddzialu chorob wewnetrznych

Wykonawca powinien dostarczy¢ uzytkownikowi schemat elektryczny kompletnej instalaciji

d) Dokumenty odbioru

Po catkowitym zakonczeniu préb, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji komisja
odbierajgca musi potwierdzi¢ na odpowiednich formularzach wyniki przeprowadzonych préb,
oraz stwierdzi¢, ze wszystkie wymagania zostaty spetnione.

Osoby obstugujgce instalacje gazéw medycznych (w tym zrodet zasilania) muszg posiadac
uprawnienia eksploatacyjne, a osoba petnigca nadzér uprawnienia dozorowe zgodnie z
Wytycznymi Eksploatacji Instalacji Gazéw Medycznych wydanymi przez Ministra Zdrowia i

Opieki Spoteczne;.

Uwagi koncowe i zalecenia BHP

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi Przepisami Budowy Urzadzen
Elektrycznych. Jako ochrone przed dotykiem zastosowac napiecie bezpieczne 24 V. Ochrone
przed dotykiem posrednim stanowi izolacja przewodoéw i ostony urzgdzen.

UWAGI

M Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami i normami
a takze wiedza techniczna.

M Wszystkie wymiary i wielkosci przyjete w projekcie nalezy sprawdzi¢ na budowie. Do
obowigzkow kierownictwa budowy nalezy sprawdzenie przyjetych rozwigzan. W razie
stwierdzenia niezgodnosci lub, gdy przyjete elementy sg nieodpowiednie ze wzgledu
na pbézniejsze zmiany wymiarow na budowie nalezy niezwtocznie powiadomi¢ autora

opracowania.

M Rury uktada¢ zgodnie z instrukcja montazu i uktadania wymagang przez producenta

rur oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym opracowaniu.
M Do montazu stosowa¢ wytgcznie materialy posiadajgce decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie lub aprobate techniczng (zgodnie z Ustawg Prawo

Budowlane).

M Wszystkie instalacje i urzadzenia wyposazyé w system potaczen wyréwnujgcych
potencjaty elektryczne.

M Wykona¢ dokumentacje powykonawczg instalaciji.
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M Ze wzgledu, ze instalacja jest projektowana w istniejgcym budynku Wykonawca musi
wzig¢ pod uwage mozliwos¢é wystgpienia nieprzewidzianych w projekcie kolizji i
utrudnien.

M przy przejsciu instalacji przez strefy p.poz. nalezy uszczelni¢ przejscie do odpornosci
ogniowej danej przegrody przez ktére instalacja przechodzi.

Zaprojektowano panele nad t6zkowe gazéw medycznych dla pokoi t6zkowych. Doktadna
specyfikacja paneli tdzkowych wg projektu technologicznego.

W gabinetach zaprojektowano Tablice AGA MC70 dla 3 gazéw i dla tlenu wg dokumentaciji
projektowej .

3. WYTYCZNE BRANZOWE

3.1. WYTYCZNE BUDOWLANE

M przed wykonaniem posadzek wykona¢ instalacje: c.o., zimng wode c.w.u. i kanalizacyjna;

M w miejscach przejs¢ instalacji przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ otwory

montazowe,

M nalezy wykonaé konstrukcje wsporcze pod urzgdzenia wentylacyjno - klimatyzacyjne

3.2. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

- centrale wentylacyjna

- wentylatory scienne / sufitowe

- klimatyzacje

- i inne urzgdzenia ktére wymagajg doprowadzenia mocy elektryczne;j

4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z zasadami BHP wg
obowigzujacych norm i przepiséw oraz warunkéw technicznych wynikajgcych ze stosownych
przepisow, jak rowniez wymogow producentéw lub dostawcoéw poszczegdlnych urzadzen.
Podczas montazu nalezy przestrzegac nastepujgcych przepisow:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wraz z po6zniejszymi
zmianami).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. COBRTI INSTAL

Dla gabinetu zabiegowego na 2 pietrze zaprojektowano uktad typu split na wodzie lodowej
sktadajacy sie :

- Agregat w.l. Qch=5 kW N=1,9 kW 230V wym 1,1x1,0x0,38m masa 103 kg z ukfadem
pompowym i zbiornikiem wraz z automatyka
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- Jednostka wewnetrzna : Klimakonwektor z systemem fotokatalityczny — potaczenie lampy UV z
katalizatorem z dwutlenku tytanu Qchl=3,5 kW 7/12%%DC 35% glikol etyl. starta 16kPa 60W
230V35dB - masa:22 kg + pompka skroplin

Klimakonwektor wyposazony jest : w tacke ociekowa |filtr i lampe UV , sterownik nascienny, ,
zawor odcinajgcy montowany na zasilaniu, zawér odcinajgco - regulacyjny montowany na
powrocie, Wszystkie przewody nalezy wykona¢ z rur stalowych, tgczonych poprzez spawanie.
Wszystkie przejscia przez sciany i stropy nalezy wykonac¢ w rurach ochronnych. Na odcinkach
prostych w odlegtosci co 6 m nalezy wykona¢ kompensacje typu ,U”. Kazdy klimakonwektor
nalezy wyposazy¢ w odpowiednig armature: W trakcie montazu zawory Hycocon V nalezy
zwrdci¢ uwage na zgodnosc¢ kierunku przeptywu ze zwrotem strzatki oraz na wybér miejsca
montazu. Nalezy przestrzegac aby odcinek rury przed zaworem miat dlugo$é odpowiadajgcy
min. 3 srednicom zaworu ( Lmin=3D). W instalacjach chtodniczych i wody lodowej powinna by¢
zachowana minimalna odlegto$c pomiedzy powierzchniami zewnetrznymi izolacji sgsiadujgcych
obiektow. Odlegtos¢ ta ma zapewni¢ odpowiednig cyrkulacje powietrza i zapobiec kondensacji
pary wodnej. Zalecana odlegto$¢ miedzy rurami powinna wynosi¢ 100 mm.

Proba cisnieniowa : Catos¢ instalacji po zamontowaniu i przeptukaniu nalezy poddac probie
szczelnosci. Cisnienie probne wynosi 6,75 bar. Projektuje sie odprowadzenie skroplin za
pomocg pompki ze spadkiem 1% . Instalacje skroplinowg wykona¢ z rur i ksztattek PP systemu
instalacyjnego BOR plus typoszeregu cisnieniowego PN10 prod. WAVIN przeznaczonego do
wody zimnej + 20 i cisnienia 1,0 MPa, tgczonych poprzez zgrzewanie polifuzyjne. Trasy
przewodow skroplinowych i Srednice przedstawiono na rzucie wedtug osobnego opracowania.
Wewnetrzng instalacje wody lodowej nalezy wykonac z rur stalowych czarnych wg PN-74/H-
74200 taczonych przez spawanie. Catos¢ instalacji nalezy zaizolowac izolacjg kauczukowa lub
matami Armaflex AF o grubosci :

» dla srednicy dz 20 — 9 mm
Przed przystgpieniem do malowania powfoki antykorozyjnej nalezy upewnic¢ sie o
kompatybilno$¢ powtoki z systemem izolacji Armaflex. Zaleca sie system 2-komponentowy
oparty na zywicy poliuretanowey.

Wytyczne budowlane
e przewody instalacji wody lodowej mocowac do elementéw konstrukcyjnych obiektu za
pomocg zawiesi i wspornikow stalowych,
e w miejscach przejs¢ instalacji przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ otwory
montazowe, przejcie przez peszle,
e wszystkie urzadzenia klimatyzacyjne montowa¢ na podktadkach antywibracyjnych,

Wytyczne elektryczne

Do jednostek wewnetrznych klimakonwektorow oraz agregatu oraz nalezy doprowadzi¢
energie elektryczng. Lokalizacja jednostek i zapotrzebowanie na moc elektryczng na rysunkach.

4. ZESTAWIENIA MATERIALOW

5. CZESC RYSUNKOWA



