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UWAGI:

01. Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku dla budynku w klasie odpornosci
pozarowej B:

- gtéwna konstrukcja nosna - R120, NRO

- konstrukcja dachu - R30, NRO

- strop - REI60, NRO

- $ciana zewnetrzna® - EI60 (dotyczy pasa migdzyokiennego wraz z potaczeniem

ze stropem), NRO

- $ciana wewnetrzna* - EI30, NRO

- przekrycie dachu - RE30, NRO

* jezeli przegroda jest cze$cig gtowna konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryetria
nosnosci ogniowej R, odpowiednio dla wymagan jak dla gtéwnej konstrukcji none;j.

02. Sciany wewnetrzne stanowigce obudowe drogi ewakuacyjnej w klasie odpornosci
ogniowej min. EI30. Sciany wewnetrzne oddzielajace klatki schodowe w klasie odpornosci
ogniowej REI 60.

03. Opracowywany obszar znajduje sie w dwdch strefach pozarowych.

04. Stropy oddzielenia przeciwpozarowego: w ZL - w klasie odpornosci ogniowej REI60.
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego - w klasie odpornosci ogniowej REI120.

05. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
klase odporno$ci ogniowej El wymagang dla tych elementéw.

06. Wszystkie drzwi o wymiarach $wiatta przejscia skrzydta aktywnego min. 90/200 cm.
Drzwi, przez ktére odbywa sig ruch pacjentéw na t6zkach - o wymiarach $wiatta przejscia
min. 110/200 cm. Skrzydta drzwi, stanowigcych stanowiacych wyjscia na droge
ewakuacyjna, nie moga, po ich catkowitym otwarciu (wytozeniu na $ciane), zmniejsza¢
wymaganej szeroko$ci tej drogi.

07. Drzwi przeciwpozarowe nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

08. Przed wykonaniem otwordw w $cianach konstrukcyjnych i stropach nalezy dokona¢
odkrywek, sprawdzi¢ rodzaj $ciany i stropu, skontaktowac sie z biurem projektéw w celu
sprawdzenia zaproponowanego rozwigzania wzmocnienia konstrukcji budynku.

09. Konstrukcja budynku wg projektu konstrukcii.

10. Nadproza wg projektu konstrukciji. Istniejace nadproza w otworach o niezmienianej
szeroko$ci nalezy podnies¢ do poziomu projektowanej wysokosci otworu drzwiowego.
11. Instalacje wg projektdw branzowych. Szczegotowa lokalizacja otworéw w $cianach

i stropach dla instalacji wg projektu wykonawczego.

12. Doktadng lokalizacje przeku¢ instalacyjnych przez strop rozpatrywa¢ z projekte
branzowym instalacji oraz istniejacym uktadem stropowym (po wykonaniu odkrywek na
budowie).

13. Wszystkie instalacje nalezy prowadzi¢ nad sufitem podwieszonym, w bruzdach
$ciennych lub w $ciankach instalacyjnych. Piony instalacyjne nalezy prowadzi¢ w
obudowach z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym i w §ciankach instalacyjnych.
14. Wysokos$¢ otwordw opisana na rzucie zostata podana w odniesieniu do projektowanej
wykoriczonej posadzki danego poziomu (w projekcie instalacji wysoko$¢ podana jest od
poziomu istniejacej posadzki).

15. Opisy poszczegdlnych przegréd budowlanych podano w opisie.

16. Otworowanie w $cianach i stropach wg projektu konstrukcji.

UWAGI:

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. NIE NALEZY ODMIERZAC
WYMIAROW Z RYSUNKU. W RAZIE NIEZGODNODNOSCI NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM. RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z ODPOWIADAJACYMI MU
RYSUNKAMI PROJEKTOW BRANZOWYCH | OPISEM TECHNICZNYM.

INWESTOR: i .
ZESPOL ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ
UL. KOSCIUSZKI 94, 64-700 CZARNKOW

INWESTYCJA:
SZPITAL POWIATOWY W CZARNKOWIE
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA

ZAKRES DOKUMENTACJI:

PRZEBUDOWA CZESCI PIETER +1, +2 BUDYNKU "E" SZPITALA POWIATOWEGO W CZARNKOWIE
MODERNIZACJA ODDZIALU CHOROB WEWNETRZNYCH | NEFROLOGII
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