UWAGI:
SYMBOL NA NAZWA 01. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku dla budynku w klasie odpornosci
ZAKRES OPTRACOWANIA - ODDZIAt. NEFROLOGII RYSUNKU poarowei B:
= lada piclegniarska - gfdwna konstrukcja nosna - R120, NRO
[_______________________________________________________________________________1 1x230V_110 gniazda elektryczne 230V - konstrukcja dachu - R30, NRO
- - strop - REI60, NRO
| P OLATLY gniazda elekiryczne 230V - §ciana zewnetrzna* - EI60 (dotyczy pasa migdzyokiennego wraz z potaczeniem
1 2 3 4 5 6 7 1x230V_30 gniazda elektryczne 230V € yezyp edzy 9 PO
- ze stropem), NRO
1x230V_60 gniazda elektryczne 230V o *
- - - - §ciana wewnetrzna® - EI30, NRO
| 1x230V_rez_60 |gniazda elektryczne 230V zasilane po agregacie - przekrycie dachu - RE30, NRO
~ B U DYN E K E | B U DYN E K F 1x400V_140 gn!azga e:ettryczne 230V * jezeli przegroda jest czescig gtéwna konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryetria
| - n n i . i n i n o 1x400V_60 gniazda elektryczne 400V nosnosci ogniowej R, odpowiednio dia wymagar jak dla giwnej konstrukcji nosnej.
t|s ' ' ' ' ' ' ' ' ' | | 230V nalezy doprowadzic zasilanie 230V 02. Sciany wewnetrzne stanowiace obudowe drogi ewakuacyjnej w klasie odpornosci
| ——F R — R — R — : : S R — ‘ ‘ ‘ ‘ D2 L gniazda elekiryczne 230V ogniowej min. E130. Sciany wewnetrzne oddzielajace Klatki schodowe w klasie odpornosci
| | | | | | | | | # % # % 2x230V_140 gniazda elektryczne 230V ogniowej REI 60
— — - .
- - - | - %ECI - - F}Eé{il - ’J;]EEEH - H_‘]EECI - - — il - - E{il - - F}Eé{il -  — | — ‘ — 1= — 1 — x1 2x230V_210 gniazda elektryczne 230V 03. Opracowywany obszar znajduje sie w dwoch strefach pozarowych.
| | | 2x230V_60 gniazda elektryczne 230V 04. Stropy oddzielenia przeciwpozarowego: w ZL - w klasie odpornosci ogniowej REI60.
| e — 2 — L — i i : : J — — 2x230V_rez_140 | gniazda elekiryczne 230V Sciany oddzielenia przeciwpozarowego - w klasie odpornosci ogniowej REI120.
KLATKA Bits L0 Tqf \ Fb of LE t6zko szpitaine 05. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé
| o S o ’ L. I J | Aag t6zko intensywne klase odpornosci ogniowej El wymagana dla tych elementow.
L L EWAKUACYJNA — = o = v (0 = g ] : Ca Acl szafka przytdzkowa 06. Wszystkie drzwi o wymiarach $wiatta przejscia skrzydta aktywnego min. 90/200 cm.
| op iy - ) | Af kanapa rozkiadana Drzwi, przez ktére odbywa sie ruch pacjentéw na t6zkach - o wymiarach $wiatta przejécia
‘ |] | ‘ | — AUT drzwi automatyczne min. 110/200 cm. Skrzydta drzwi, stanowiacych stanowigcych wyjscia na droge
| 3 5} =" ; — Al L _ = ,Cd | Ba2 taboret tapicerowany, obrotowy ewakuacyjng, nie moga, po ich catkowitym otwarciu (wytozeniu na $ciang), zmniejsza¢
] \ SR JC0  poge CO - \ BB bateria bezdotykowa wymaganej szerokosci tej drogi.
| o == NDN _ n — J F E115 | Bc7 krzesto 07. Drzwi przeciwpozarowe nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.
509 N L0 - AL - 1:2799 m2 Bc9 krzesto pacjenta 08. Przed wykonaniem otworéw w $cianach konstrukcyjnych i stropach nalezy dokonac
£ . . — —. DCIU | Ca2 szafa stalowa, przeszklona odkrywek, sprawdzi¢ rodzaj $ciany i stropu, skontaktowac sie z biurem projektéw w celu
| ; § D D ] = ” Ccd szafa na dokumentacje, wykonana na wymiar sprawdzenia zaproponowanego rozwigzania wzmocnienia konstrukcji budynku.
3 / h?« ( D) | Cck zestaw szafek, typu kuchennego, na wymiar 09. Konstrukcja budynku wg projektu konstrukcji.

. | N | ~—7 = | | | ‘ | . | . | Al — — Ccm zestaw szafek medycznych na wymiar 10. Nadproza wg projektu konstrukcji. Istniejace nadproza w otworach o niezmienianej
Wiidrigo / 1 DLd DLS R — E.1.10 @ _ ~ 5= n @ LD o | Ccs zestaw szafek stalowych na wymiar szerokosci nalezy podniesé do poziomu projektowanej wysokosci otworu drzwiowego.
rergetu | H BROVA » E.1.09 = [T . . 24,27 m2 EAl |50 e E.1.12 | E114 = L DCY E.1.16 CH chiodzenie pomieszczenia 11. Instalacje wg projektéw branzowych. Szczegétowa lokalizacja otworéw w écianach
remontu 11,53 m2 - 0 u0C 10,23 m2 13,51 m2 11,67 m2 = 19,45 m2 | CSk szafa skrytkowa 12 szt. i stropach dla instalacji wg projektu wykonawczego.

| 7 + 90 Df4 asystor zabiegowy, mobilny 12. Doktadng lokalizacje przeku¢ instalacyjnych przez strop rozpatrywac z projekte
E = § 200 | Df8 wozek na aparature medyczng branzowym instalacji oraz istniejacym uktadem stropowym (po wykonaniu odkrywek na
| | =5 \ ‘ DM domofon budowie).
x & | drukarka drukarka 13. Wszystkie instalacje nalezy prowadzi¢ nad sufitem podwieszonym, w bruzdach
| - Eb biurko $ciennych lub w $ciankach instalacyjnych. Piony instalacyjne nalezy prowadzi¢ w
Ebl biurko z asysta obudowach z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym i w §ciankach instalacyjnych.
— — — o — —— E] ﬂ E] IZ—]-@—E] E—} a — I FH - = — — — — — X2 Eh stot 14. Wysoko$¢ otwordw opisana na rzucie zostata podana w odniesieniu do projektowanej
| e ZN — — | :J — Eab woézek do zwiok wyk.orﬁczc.)nej. posaqzki danego poziomu (w projekcie instalacji wysokos¢ podana jest od
| | } } | } _ 0 07 il Gb3 kozetka lekarska poziomu istniejacej posadzki). -
\ | Lyl I - |I:| I:I Gb6 fotel zabiegowo wypoczynkowy 15. Opisy poszr_:zegc?lqych przegréd budowlanych podano w opisie.
| | | KLATK%S;;H(ZJDOWA . | = I Ghil lampa zabiegowa sufitowa 16. Otworowanie w $cianach i stropach wg projektu konstrukgcji.
! \ oam E1.03 } } « 160 . - r I |:| Gj systemowy parawan podwieszany
2 | ‘ } 73 m2 ||| a 200 | | 2 GL gatka do drzwi
L] L)l T ]| - | | K-1 stdt roboczy z szatkg 60cm ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIETRO +1
| } } } } } } K-3 it?’o(l) roboczy ze zlewem i miejscem na odpadki ODDZIAL NEFROLOGIIE i
| | ] Dd8 Dd8 [ ]| g _ cm NR POM.| NAZWA POMIESZCZENIA | POW. [m2]
~ | T RN I K i * g e e nestata i
— — — ] — F = — — = t raE - — - - - — —_— — = — . E.1.01.2_|KOMUNIKACJA 10,46
1] 3 ]2 2 2112 || T 1 PO Y X ,
| i - [ . | UD L1 HJL N4 Ldl_ L % 777777 /I ! H KAM kamera EA1.02 |KUCHNIA ODDZ. 7.61
| | | m2 . 1! N | t KD kontrola dostepu E1.03 |KOMUNIKACJA 17,31
| E106 m ‘ ‘ O @ | | I Ksb regal |IStWOWy na baseny i kaczki E.1.04 MAGAZYN CZYSTY 4,75
E1.08 419 m2 U | _ } } | | | Mm most medyczny sali wzmozonego nadzoru E1.05 |BRUDOWNIK 3,81
i 6,95 m2 ||| 90 o ’ ] DLYO( | | | m OPN oprawa nadtézkowa E.1.06 _|WC PERSONEL 419
I s E.10B LU ik . ! — A :
200 E.1.07 i E1.04 - |~ o = ET014 | } } OPN-p pionowa oprawa zasilajgca E1.07 |POCZEKALNIA 7,71
| || 7,71 m2 Dd10 o1 m 4,75 m2 1k E.1.02 50,20 m2 | ‘ ‘ | OSW o$wietlenie miejscowe E1.08 |WCNPS 6,95
sls — i | Ll 7,61m2 g 90 . } | } 160 E.1.012 o PD ptuczko-dezynfektor E.1.09 |PORADNIA 11,53
| & ‘ s H H | \ \ | o 900 — 1 E 200 10,46 m2 \ \ | PEL 30 zestaw gniazd elektryczno-logicznych E.1.10 |POM. DIALIZ 24,27
} ] } B f BN } } préznia gniazdo poboru gazéw medycznych prézni E.1.11 |P.PIELEGNIARSKI 10,23
‘ Lol PRs system przyzywow E.1.12 |P.PRZYGOTOWAWCZY (13,51
= 7] | | | Y przyzywowy :
I " - o QO - } } \ \ T Pw stelaz na worki foliowe 2 typy workow E1.13 |POK. P. ODDZIAL. 11,88
‘ | o St ||| ‘ | | PW3 stelaz na worki foliowe 3 typy workow E.1.14 |POM. SOCJALNE 11,67
: (D C> il [ dH ] - Rj_u gniazdo logiczne Rj45 w urzadzeniu E.1.15 |SEKRETARIAT 12,09
: = | © — I Rj45_140 gniazdo logiczne Rj45 E.1.16 |GAB. ORDYNATORA 19,45
%R ! Rj45 210 gniazdo logiczne Rj45 236,62 m2
| | ) Rj45 60 gniazdo logiczne Rj45
- = *l - = — — — - - = —// - — — — - Il — | - = T — — - - - X4 RTG-g gniazdo do zasilania RTG mobilnego
BU DYNEK D —1 __r: ———————— =l - SR U AR N RU100 regat stalowy 100x50
| r B = RU120 regat stalowy 120x50
- RUS80 regat stalowy 80x50
| ~— | lIF=== SM samozamykacz
| |:| SMo samozamykacz z opdznionym zamykaniem
. gniazdo poboru gazéw medycznych sprezonego
| 1 2 3 4 %}& 5 I:I SIPICREE EIOET powietrza o ci$nieniu 5 bar
I - Tel telewizor
-—r— - - - —_—_ —_— — — T — — — — — | —— —— —— — — — dZW|9 u |{ Tof lodéwka farmaceutyczna
Y 1 e e [ t | ] = TPG tablica poboru gazéw medycznych ZAKRES OPRACOWANIA - P|ETR0 +1
szpitalny .
U umywalka wbudowana w ciag blatu
] USG aparat USG E
IE _}) w wieszak ek ey
Wzl wobzek na leki pudynek ey
Xf kosz na odpady medyczne D -
Xfl kosz na odpady ek oy |
VA zlew jednokomorowy wbudowany w blat 1 C
Z2 zlew dwukomorowy wbudowany w blat ey
7z dozownik na ptyn dezynfekcyjny A B
budynek istniejacy budynek istniejacy
UWAGI:
WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. NIE NALEZY ODMIERZAC
WYMIAROW Z RYSUNKU. W RAZIE NIEZGODNODNOSCI NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z ODPOWIADAJACYMI MU
RYSUNKAMI PROJEKTOW BRANZOWYCH | OPISEM TECHNICZNYM.
INWESTOR:
ZESPOL ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ
— KLATKA UL. KOSCIUSZKI 94, 64-700 CZARNKOW
EWAKUACYJ NA INWESTYCJA:
SZPITAL POWIATOWY W CZARNKOWIE
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
K2 ZAKRES DOKUMENTACJI:
i . U i . i . i . i . PRZEBUDOWA CZESCI PIETER +1, +2 BUDYNKU "E" SZPITALA POWIATOWEGO W CZARNKOWIE
:l |L J| |L J| |L J| |L J| |L J| MODERNIZACJA ODDZIALU CHOROB WEWNETRZNYCH | NEFROLOGII
1 1 1
‘] [‘ J [‘ J [‘ J [‘ J [‘ Biuro Projektow Projektowat nr uprawnien podpis L
ARCH. WOJCIECH KOLESINSKI 209/85/Pw K~
pp Wk ARCH. MARIUSZ GRAMOWSKI 94/Pw/94 Mo
ARCHITEKC ARCH. ANNA KUBERA 9/WPOKK/2021 Mool
PRACOWNIA PROJEKTOWA "Spracowal
WOJCIECH KOLESINSKI .
B U DYN E K D B U DYN E K F UL OSTROROGAZ1 | ARCH. AGATATEREPKA e
60-349 POZNAN B |
FAZA PROJEKTU BRANZA
PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA
NAZWA RYSUNKU
RZUT PIETRA +1 - (ODDZIAL. NEFROLOGII) TECHNOLOGIA
Data: Skala: Nazwa projektu Faza Branza Nr rysunku Arkusz | Rewizia
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