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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNE)J

Nizej podpisani - projektant i sprawdzajacy, oswiadczaja, ze projekt wykonawczy branzy elektrycznej dla:

zamierzenia budowlanego:

»,PRZEBUDOWA CZESCI PIETER +1, +2 BUDYNKU "E" SZPITALA POWIATOWEGO W CZARNKOWIE
MODERNIZACJA ODDZIAtU CHOROB WEWNETRZNYCH | NEFROLOGII”

lokalizacja:
ul. Kosciuszki 94, 64-700 Czarnkow

Inwestor:
Szpital Powiatowy w Czarnkowie

ul. Kosciuszki 94, 64-700 Czarnkéw

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Podstawa prawna:

Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U z 2019 r. poz. 1186 z pozn. zm.)

PROJEKTANT:
-BRANZA ELEKTRYCZNA mgr inz. Grzegorz Gniadzik

SPRAWDZAJACY:
-BRANZA ELEKTRYCZNA mgr inz. Bogustaw Panczyniak



~——  WIELKOPOLSKA

LSS OKREGOWA
 1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-249/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art.12 ust. 2,314
oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 1. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Grzegorz Tadeusz Gniadzik

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 02 czerwca 1975 r. w Zgorzelcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0256/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskicj Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

/j Ll o L o &
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Grzegorz Tadeusz Gniadzik jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski:....... ..

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:........... /1., ’.’..l",;.ﬁ.i /

Otrzymuja:
1. Pan Grzegorz Tadeusz Gniadzik

64-920 Pita, ul. Miedziana 25
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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[ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-CDJ-N72-KDJ *

Pan Grzegorz Tadeusz Gniadzik o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0219/15 adres zamieszkania
ul. Miedziana 25, 64-920 Pita jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-30 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie
Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-318/10/2011 Poznan, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 31 4, art. 13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra  Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzjq Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Bogustaw Panczyniak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 05 maja 1969 r. w Tarnéwce

UPRAWNIEN'IA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0195/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

rzewodniczacy

Okregowej K mTj’ Kwalifikacyjnej WOIIB

WA

dr inz. Daniel Pawlicki




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Bogustaw Panczyniak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.]1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwali

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .....{ VYL . V.. V.V {.
Czionek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski..........

Czionek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:....J.....[..

N

Otrzymuja:
1. Pan Bogustaw Panczyniak

77-400 Ztotdéw, ul. M. Drzymaty 3/2
2.0Okregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ADL-G5K-SBI *

Pan Bogustaw Panczyniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0281/11

adres zamieszkania ul. Michata Drzymaty 3/2, 77-400 Ziotéw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(2godnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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PROJEKT WYKONAWCZY

OPIS DO PROJEKTU BRANZY ELEKTRYCZNE)J

zamierzenie budowlane:

»~PRZEBUDOWA CZESCI PIETER +1, +2 BUDYNKU "E" SZPITALA POWIATOWEGO W CZARNKOWIE
MODERNIZACJA ODDZIAtU CHOROB WEWNETRZNYCH | NEFROLOGII”

lokalizacja:
ul. Kosciuszki 94, 64-700 Czarnkow
Inwestor:

Szpital Powiatowy w Czarnkowie

ul. Kosciuszki 94, 64-700 Czarnkow

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

e zlecenie Inwestora,

e wytyczne Inwestora,

e mapa do celéw projektowych,

e inwentaryzacja w terenie,

e podkfady architektoniczno-budowlane,
e wytyczne branzowe,

e obowigzujgce przepisy i normy branzowe.

2.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla przedsiewziecia
budowlanego, tj. przebudowy czesci pieter +1 i +2 budynku E Szpitala Powiatowego w Czarnkowie.
Wszystkie nazwy wtasne elementéw budowlanych, systemdw, urzadzen i wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym
opracowaniu w celu okre$lenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia budynku. Wykonawca ma
prawo wnioskowa¢ o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie obnizajgcych tego standardu. Wprowadzone
zmiany nie mogg pociggacé za sobg kosztéw zwiekszenia inwestycji ani zmienia¢ idei projektu. Wszelkie zmiany
muszg uzyskaé akceptacje Inwestora lub/i Inspektora Nadzoru. Jezeli zastosowanie rozwigzania zamiennego wigze
sie z koniecznoscia wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskujaca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za

dokonanie tych zmian, zwigzang z tym koordynacje miedzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i
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pozwolen.
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym opracowaniu
elementdw osprzetowych instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla kompletnego ich

wykonania i zapewnienia petnej funkcjonalnosci.

3.0 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje:

e przebudowe istniejacych instalacji,

e budowe instalacji o$wietlenia podstawowego i awaryjnego,
e budowe instalacji sitowej i gniazd wtykowych 230V/400V,

e budowe instalacji tras kablowych,

e budowe instalacji przyzywowej,

e budowe instalacji kontroli dostepu KD,

e budowe instalacji strukturalnej LAN,

e budowe instalacji CCTV (system monitoringu wizyjnego),

e rozdzielnie obiektowe.

4.0 DANE ENERGETYCZNE

e napiecia zasilania 0,4kV,
e  7rédto zasilania —istniejgca wewnatrzzaktadowa stacja transformatorowa,
e moc zainstalowana — 171,6 [kW],
e moc zapotrzebowana — 51,48 [kW], (wspétczynnik jednoczesnosci kj=0,3)
e prad obliczeniowy los. = 79,93 [A],
do obliczen przyjeto cos¢ = 0,93
e uktfad sieci zasilajacej - TN-S,
e uktad sieci odbiorczej - TN-S, IT,

e system ochrony od porazen — samoczynne odtgczenie napiecia w czasie do 5s.

5.0 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

5.1 Przebudowa istniejgcych instalacji
W pomieszczeniach przeznaczonych na Oddziat choréb wewnetrznych oraz oddziat nefrologii Szpitala
Powiatowego w Czarnkowie znajdujg sie czynne urzadzenia i instalacje elektryczne pod napieciem. Przebudowa

pomieszczen wymaga demontazu oraz przebudowy ww. instalacji.
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5.2 Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje o$wietlenia podstawowego nalezy wykonaé zgodnie z norma: PN-EN 12464-1:2012 ,Swiatto i
oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach”.
Jako podstawowe kryteria projektowe dla instalacji oswietlenia podstawowego przyjeto poziome natezenie
osSwietlenia mierzone 80-100cm nad posadzka. Dla oswietlenia przewidziano LED-owe oprawy. Zastosowanie
technologii LED redukuje koszty wymiany i obstugi oraz pozwala oszczedzi¢ do 75 % energii w poréwnaniu z
tradycyjnym oswietleniem. Wymagane minimalne natezenie oSwietlenia dla poszczegdlnych rodzajow

pomieszczen przedstawia ponizsza tabela

Lp. Nazwa rodzaju pomieszczen Srednie natezenie oéwietlenia [IX]
1 | Pomieszczenia dla pacjentéw 500[Ix]
2 | Pomieszczenia zabiegowe 1000([Ix]
3 | Pomieszczenia biurowe 500[Ix]
4 | Pomieszczenia techniczne 200([Ix]
5 | Pomieszczenia socjalne 200/300[Ix]
6 | Ciggi komunikacyjne 100[Ix]

Instalacje oswietlenia podstawowego nalezy wykona¢ przewodami wielozytowymi typu N2XH-J 3-4x o przekroju
1,5 do 2,5mm? i napieciu przebicia izolacji 0,6/1,0kV. Instalacje wykona¢ jako p/t oraz w rurkach ostonowych np.
typu ,peschel” w przestrzeniach miedzysufitowych. Zatgczanie oswietlenia wykonaé wytgcznikami p/t, na
korytarzach (ciaggach komunikacyjnych) za pomoca czujnikéw ruchu z funkcjg czujnika obecnosci. Wytgczniki
montowa¢ na wysokosci 1,3mb od gotowej posadzki. W pomieszczeniach wilgotnych stosowal osprzet o
podwyzszonej szczelnosci, min. IP44. Typy oraz przyblizone rozmieszczenie opraw pokazano na rysunkach PW-IE-

03 04 . Obliczenia natezenia Swiatta wykonano w programie Dialux.

Oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne.

Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy wykona¢ zgodnie z normg: PN-EN 1838:2013-11
»Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”.
Oswietlenie awaryjne beda tworzy¢ wydzielone oprawy jednofunkcyjne oraz oprawy kierunkowe zamontowane na
drogach, przy wyjsciach ewakuacyjnych oraz w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku
alarmowego. Projektowane oprawy sg wyposazone w indywidualne moduty zasilania awaryjnego. Zatgczanie
opraw nastgpi samoczynnie po zaniku napiecia, w czasie nie przekraczajgcym 5s dla osiggniecia potowy
wymaganego natezenie oraz w czasie 60s dla catosci. Awaryjny czas Swiecenia wynosi minimum 1 godz. Oprawy
nalezy zasili¢ z lokalnych podrozdzielni, wydzielonymi obwodami.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne ma za zadanie oswietli¢ wyjscia i drogi komunikacyjne w razie zaniku
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napiecia. Srednie natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz $rodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie
mniejsze niz 1lx, a na centralnym pasie drogi obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie
oswietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 0,5Ix i nie mniej niz 5lx w miejscach zlokalizowania sprzetu
przeciwpozarowego lub/i przycisku alarmowego znajdujgcego sie poza drogg ewakuacyjng. Do obowigzkow
administratora obiektu bedzie nalezato okresowe sprawdzanie opraw oswietlenia ewakuacyjnego poprzez
wykonywanie okresowych testéw i badan zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie oprawy awaryjne muszg posiadac swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

5.3 Instalacja sitowa i gniazd wtykowych

Zaprojektowano instalacje gniazd wtykowych 1f ~230V. Instalacje wykona¢ jako p/t, przewodami typu N2XH-J o
przekroju 3x2,5 mm? i napieciu przebicia izolacji 0,6/1,0kV. Zastosowaé podtynkowy osprzet instalacyjny, w
pomieszczeniach w ktorych moze wystepowac wilgod, tj. w tazienkach i toaletach nalezy stosowac osprzet szczelny,
IP44 minimum.
W fazienkach oraz przy umywalkach gniazda montowa¢ na poziomie +1,30-1,40m nad gotowa posadzky, w
pomieszczeniach jadalni (kuchni) na poziomie +1,00-1,10m nad posadzkg, w pozostatych pomieszczeniach gniazda
na poziomie +0,30m nad posadzka.
Zabezpieczenia obwoddw gniazd wtyczkowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wytgcznikami réznicowo -
prgdowymi, 1An=30mA. Obwody gniazd wtyczkowych przeznaczone dla zasilania komputeréw zabezpieczyc
wytacznikami réznicowo - prgdowymi, IAn=30mA, z charakterystyka A.
Zasilanie urzadzen technologicznych sanitarnych, grzewczo-wentylacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z DTR’kami
producentéw. Przekroje kabli i przewoddw zasilajgcych poszczegdlne urzadzenia zostaty przedstawione na
schematach jednokreskowych rozdzielni, natomiast lokalizacje samych urzadzen, pokazano na rysunkach PW-IE-01
oraz PW-IE-02.
Uwagal!
Po zamontowaniu wszystkich urzgdzen technologicznych zwigzanych z ochrong zycia i zdrowia pacjentéw nalezy
dokonaé¢ pomiardw praddéw i obcigzenia istniejgcego UPS’a. W przypadku wystgpienia konicznosci UPS nalezy

rozbudowac.

5.4 Rozdzielnie obiektowe
Dla pomieszczen pieter +1 i +2 budynku E w Szpitalu Powiatowym w Czarnkowie projektuje sie:

e Rozdzielnie R3.3 — rozdzielnie gtéwng dla pomieszczen Il pietra, jako kompletng szafke w wykonaniu
wolnostojgcym o stopniu szczelnosci min. IP40, z drzwiami zamykanymi na klucz. Rozdzielnie zabudowac w
pomieszczeniu A.19, w miejscu pokazanym na rysunku PW-IE-01. W rozdzielni zabudowac wytgcznik
gtéwny, kontrole napiecia, ograniczniki przepie¢ klasy T1+T2 oraz aparaty zabezpieczajgce wszystkie

obwody. Rozdzielnie zasili¢ istniejgcym kablem N2XH-J 5x95mm?2 z sekcji podstawowej rozdzielni gtdwne;j

13



RGnN Szpitala. Schemat jednokreskowy rozdzielni wraz z przekrojami kabli i przewoddéw zostat
przedstawiony na rysunku PW-IE-16.

Uwaga! Aparaty i urzadzenia znajdujgce sie w istniejacej rozdzielni nalezy przenies¢ do nowej obudowy.
Rozdzielnie R2.3 — rozdzielnie gtéwna dla pomieszczer | pietra, jako kompletng szafke w wykonaniu
podtynkowym, z drzwiami zamykanymi na klucz i stopniu szczelnosci IP40. Podrozdzielnie nalezy
zabudowaé¢ w pomieszczeniu korytarza w miejscu pokazanym na rysunku PW-IE-02. W rozdzielni
zabudowac¢ wytgcznik gtowny, kontrole napiecia, ograniczniki przepie¢ klasy T14T2 oraz aparaty
zabezpieczajgce wszystkie obwody. Podrozdzielnie zasili¢ kablem N2XH-J 5x95mm2 z sekcji podstawowej
rozdzielni gtéwnej RGnN Szpitala. Schemat jednokreskowy rozdzielni wraz z przekrojami kabli i przewodow
zostat przedstawiony na rysunku PW-IE-17.

Uwaga! Aparaty i urzadzenia znajdujgce sie w istniejgcej rozdzielni nalezy przenies¢ do nowej obudowy.
Rozdzielnie RIT — podrozdzielnie dla pomieszczen przeznaczonych dla pacjentéow (E.2.09) jako kompletng
szafke w wykonaniu wolnostojagcym o stopniu szczelnosci min. 1P40, z drzwiami zamykanymi na klucz.
Rozdzielnie zabudowa¢ w pomieszczeniu korytarza, w miejscu pokazanym na rysunku PW-IE-01. W
rozdzielni zabudowac aparaty zabezpieczajgce wszystkie obwody. Rozdzielnie zasili¢ kablem N2XH-J
3x16mm?2 z rozdzielni RG (zasilanie podstawowe) oraz kablem (N)HXH-J 3x16mm2 z rozdzielni RG_UPS
(zasilanie rezerwowe). Schemat jednokreskowy rozdzielni RIT wraz z przekrojami kabli i przewodéw zostat

przedstawiony na rysunku PW-IE-18.

OPIS URZADZEN KONTROLI SIECI TN-S | IT:

Dla zagwarantowania wysokiego stopnia bezpieczenstwa zasilania w szpitalu muszg by¢ zastosowane

urzadzenia do kontroli sieci TN-S i IT spetniajgce wymagania norm:

PN-HD 60364-7-710. Maj 2012. Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-710: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia medyczne;

PN-EN 61557-8. Pazdziernik 2007. Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1000V i statych do 1500V -- Urzadzenia przeznaczone
do sprawdzania, pomiaréw lub monitorowania s$rodkéw ochronnych -- Czes¢ 8: Urzgdzenia do
monitorowania stanu izolacji w sieciach IT. Anex A: Medyczne urzadzenia kontroli izolacji;

PN-EN  61557-9. Maj 2009. Bezpieczenstwo elektryczne w  niskonapieciowych  sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1000V i statych do 1500V -- Urzadzenia przeznaczone
do sprawdzania, pomiaréw lub monitorowania srodkdw ochronnych - Cze$¢ 9: Urzadzenia do lokalizacji
uszkodzenia izolacji w sieciach IT. Anex A: Urzadzenia do lokalizacji doziemien w pomieszczeniach
medycznych;

PN-EN 61558-2-15. Kwiecien 2012. Bezpieczenstwo uzytkowania transformatoréw, dtawikow, zasilaczy i
zespotoéw takich urzadzen. — Cze$¢ 2-15: Wymagania szczegétowe i badania dotyczgce transformatorow

separacyjnych do zasilania pomieszczern medycznych.
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Dla zagwarantowania wysokiego stopnia bezpieczeristwa pacjentdw i personelu dla wybranych pomieszczen

zwanych pomieszczeniami grupy 2 stosowane muszg by¢ urzadzenia o nastepujacych wymaganiach:

Zintegrowany modut przefgczajgco-kontrolny dla pomieszczen grupy 2 zgodny z PN-HD 60364-7-710:2012,
PN-EN 61508:2010, PN-EN61557-8:2007 i PN-EN 61557-9:2009:

diagnostyka uktadu poprzez sprawdzanie wszystkich jego elementéw zgodnie z PN-EN 61508 na poziomie
min. SIL2

kontrola napiecia na linii zasilania normalnego (linia podstawowa) wraz z wyswietleniem wartos$ci napiecia i
czestotliwosci

kontrola napiecia na linii zasilania ze Zzrédta bezpiecznego zasilania (linia rezerwowa) wraz z wyswietleniem
wartosci napiecia i czestotliwosci

kontrola napiecia na szynach rozdzielnicy (za SZRem)

pomiar pradu za uktadem przetgczajgcym dla uniemozliwienia przetgczenia zwarcia (wraz z sygnalizacjg
stanu zwarcia)

ukfad przetaczajacy bez mozliwosci zgrzania stykdw z czasem przetgczenia <0,5s

mozliwosc¢ recznego przetaczenia zasilania i blokowania mechanicznego (np. poprzez ktédke lub plombe)
bypass serwisowy do bezprzerwowego przeprowadzania testow lub wymiany urzadzenia z wymaganym
zatgczeniem bypassu w czasie <3s.

sygnalizacja o pracy w trybie recznego przetaczania i po zatgczeniu bypassu (takie na kasecie
sygnalizacyjnej)

mozliwos$¢ wspdtpracy z agregatem (poprzez jego zatgczenie)

nastawy napie¢ w zakresie: 160...207V dla spadkéw napiecia i 240...275V dla wzrostu napiecia

nastawialny czas zwtoki przetaczenia linii podstawowej na rezerwowga w zakresie 50ms do 100s

nastawialny czas powrotu na linie podstawowg w zakresie 200ms do 100s

wspotpraca z kasetg sygnalizacyjng — przestanie cyfrowo informacji o zaistniatych stanach alarmowych
(RS485)

kontrola SZRu poprzez automatyczny test z wyswietleniem czasu przetgczenia z linii 1 na linie 2

galwaniczne oddzielenie linii zasilajgcych w celu unikniecia przeniesienia zwarcia z jednej linii na druga.
wymagana metoda pomiarowa przekaznika kontroli stanu izolacji (izometru) jako aktywna, impulsowa —
umozliwiajgca pomiar rezystancji izolacji i wykrycie doziemnienia takze w sieci z dotgczonymi obwodami
pradu statego (DC) - (zgodnie z PN-EN61557-8:2007).

rezystancja wewnetrzna izometru Rwewn. > 100kQ,

napiecie pomiarowe izometru U < 15V DC,

pomiar rezystancji izolacji pradem <150uA; nawet przy petnym doziemieniu

sygnalizacja gdy R < 50kQ (nie moze by¢ mozliwosci nastawienia mniejszej wartosci niz 50kQ)
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Dopuszczalna pojemnos$¢ sieci kontrolowanej do 5pF

Czas reakcji powinien by¢ <5s jesli rezystancja izolacji obnizy sie nagle do 25kQ (50% z 50kQ).

Wytaczenie alarmu powinno nastgpi¢ w ciggu 5s jesli rezystancja izolacji nagle wzrosnie od 25kQ do 10MQ
(zgodnie z PN-EN61557-8:2007).

kontrola potgczenia izometru z siecig i przewodem PE (zalecane przez PN-HD 60364-7-710:2012 i PN-EN
61557-8:2007)

pomiar pradu obcigzenia: sygnalizacja gdy prad 2 In (zgodnie z PN-EN 61557-8:2007)

ciggly pomiar temperatury uzwojen transformatora (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012 oraz PN-EN
61557-8:2007: sygnalizacja gdy temperatura przekroczy dopuszczalng)

przycisk ,, TEST” umozliwiajacy przetestowanie przekaznika kontroli stanu izolacji

programowalne wejscie cyfrowe i wyjscie przekaznikowe

wspotpraca z systemem lokalizacji doziemiers (wbudowane urzadzenie testowe)

wspotpraca z przekaznikiem kontroli izolacji dla lamp operacyjnych

historia zdarzen (alarmoéw).

Transformator medyczny:

napiecie po stronie wtérnej transformatora Un < 250V (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012)
prad biegu jatowego i napiecie zwarcia: < 3 % (wymaganie PN-EN 61558-2-15)

prad uptywu po stronie wtérnej < 0,5 mA (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012)

prad zatgczania < 12xIn (warto$¢ maksymalna) - wymaganie PN-EN 61558-2-15

Kaseta sygnalizacyjna:

zielona lampka sygnalizujgca normalny stan pracy (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012),

z6tta lampka sygnalizujgca, gdy osiagniety zostanie poziom minimalnej rezystancji izolacji przekaznika
(wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012) — nie moze by¢ mozliwosci jej wytaczenia,

alarm akustyczny, gdy osiggniety zostanie poziom minimalnej rezystancji izolacji przekaznika — ten alarm
moze by¢ wytgczony (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012),

z6tta lampka musi zgasnaé, gdy usunieta zostanie przyczyna alarmu (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012),
wskazanie wartosci pragdu obcigzenia transformatora przy normalnej pracy sieci.

min. 12 wejsé cyfrowych

mozliwos¢ programowania i wysSwietlania informacji alarmowych z innych elementéw sieci elektrycznej (np.
uktadu lokalizacji doziemien, gazéw medycznych, UPSéw)

oprogramowanie pozwalajgce programowanie wiasnych tekstéw alarmowych

Uktad lokalizacji doziemien:
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— wspbdtpraca z przekaznikiem kontroli stanu izolacji (zgodnie z PN-EN 61557-9:2009)

— lokalizowanie uszkodzonego (doziemionego) odptywu zaréowno dla doziemien symetrycznych jak i
niesymetrycznych (zgodnie z PN-EN 61557-9:2009).

— prad pomiarowy <1 mA,

— wskazanie doziemionego odptywu na urzadzeniu i kasecie sygnalizacyjnej

— wspotpraca z kasetg sygnalizacyjng — przestanie cyfrowo informacji o doziemionym odptywie i wartosci

pradu doziemienia

= Uktad monitorowania pragdow réznicowych w pomieszczeniach grupy 2:

— Monitorowanie odptywéw w sieci TN-S przy pomocy systemu monitorowania pragdéw réznicowych w klasie
B dla wszystkich odbioréw (zgodnie z PN-HD 60364-7-710).

— Przektadniki w klasie B (dla prgdéw réznicowych DC...1000Hz).

— 0Oddzielny pomiar sktadowej statej prgdu i prgdu catkowitego

— Zakres pomiaru do 500mA pradu réznicowego

— Nastawa alarmu 0...300mA pradu réznicowego.

— Wyswietlanie btedéw na kasetach sygnalizacyjnych i poprzez wyprowadzenie sygnatéw do systemu

nadrzednego.

5.5 Instalacja przyzywowa
W salach chorych oraz w fazienkach dla pacjentéw nalezy przewidzie¢ optyczno-diwiekowy system
przyzywowy. System sktadac sie bedzie: z przyciskdw gruszkowych (przewidzianych do montazu przy tézku
pacjenta), przyciskdw pociggowych (przewidzianych do montazu w tazienkach dla pacjentéw), kasownikow, lampek
sygnalizacyjnych, centralek systemu. System przywotawczy nalezy wykona¢ w technologii IP. Musi spetniaé
wymagania dla systemdéw przywotawczych okreslone w normie DIN 0834, czes¢ 1 2.
Gtéwna jednostka operacyjna/sterujgca musi umozliwia¢ jednoczesnie rejestracje zdarzen z istniejgcych juz na
obiekcie systemow przywotawczych, a jezeli zajdzie taka potrzeba przesyta¢ zdarzenia do centralek nowego
systemu.
Nalezy zbudowac odrebna sie¢ Ethernet.
System przywotawczy IP ponadto musi spetniac nastepujgce wymagania:
e dostep do oprogramowania serwera w celu petnej wizualizacji i zarzadzania systemem z dowolnego
miejsca przez przegladarke www,
e zarzadzac zdalnie kazdym terminalem/centralka,
e mozliwos¢ aktualizowania gtéwnych kontroleréw w salach i dyzurkach zdalnie i lokalnie przy uzyciu karty

micro-SD,
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petna kontrola przytaczonych urzadzen (przyciski, lampki, gniazda) z pomiarem wartosci napie¢ na
urzadzeniach (dane dostepne w terminalu w sali i w serwerze),

petna kontrola urzadzen z wysytaniem komunikatéw o awariach do centralki w dyzurce i w kazde inne
dowolne miejsce, np.: terminal w pokoju technicznym, telefon smart fon, DECT, pager, adres E-mail,
kazdy terminal/centralka musi posiada¢ kontrolke potwierdzajgcy potaczenie sieciowe z serwerem,

brak potaczenia sieciowego musi by¢ wyswietlony w postaci czytelnego komunikatu na centralce ,,Brak
potfaczenia sieciowego” lub swieceniem kontrolki innym kolorem,

pomieszczenia wyposazone w terminale/centralki z podglagdem aktualnych wezwan,

terminale/centralki z dotykowym duzym, czytelnym ekranem min. 9” z funkcjg blokady na czas
czyszczenia,

terminal/centralka musi umozliwia¢ ustawienie dowolnego przedziatu czasu, w ktérym urzadzenie bedzie
w stanie czuwania z wygaszonym ekranem,

terminale/centralki musza umozliwia¢ logowanie sie personelu przez podanie kodu PIN/lub zblizeniowo
telefonem (funkcja NFC) w celu zaznaczenia obecnosci i odblokowania funkcji wezwania lekarza,
terminale w salach muszg posiada¢ odrebny przycisk do potwierdzania wykonanego w Sali nocnego
obchodu,

Centralka Pielegniarska musi posiada¢ przycisk do wezwania pomocy i wezwania lekarza,

fatwa mozliwosc rozbudowy systemu z wykorzystaniem lokalnego zasilacza dla nowego pomieszczenia, z
komunikacjg z serwerem po sieci WiFi,

musi umozliwia¢ zaprogramowanie wybranemu przyciskowi dowolnej funkgji, ktéra moze by¢ w kazdym
momencie zmieniona,

system musi by¢ ,otwarty” na wprowadzanie szybkich zmian majgcych na celu dostosowanie
wyswietlanych informacji na dotykowym ekranie wedtug indywidualnych potrzeb Inwestora,

musi posiadac 5 sekundowe opdznienie w przycisku kasujacym, aby uniemozliwi¢ natychmiastowe
skasowanie obecnosci,

musi umozliwia¢ dowolng numeracje pomieszczen z podaniem doktadnego opisu miejsca wezwania np.:
Wezwanie t6zko 3 z Sali 1055,

stopniowanie wezwan na wyswietlaczu centralki,

mozliwosc¢ przypisania dowolnego koloru wybranemu zdarzeniu wyswietlanemu na ekranie,

kazde zdarzenie z odrebnym dzwiekiem w celu btyskawicznej identyfikacji rodzaju wezwania,

mozliwosc¢ przesytania informacji na telefony smartfon,

musi oferowac mozliwos¢ przeprowadzenia integracji z bazg danych szpitalnego systemu informacyjnego
HIS,

system musi posiadac lampki w 4 kolorach z dowolnym czwartym kolorem do sygnalizacji wezwan

lekarskich,
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e gniazda przywotawcze z bezpiecznie roztgczalnym manipulatorem,
e manipulator przywotawczy na przewodzie 2,5m z uchwytem Sciennym - w petni naprawialny (wtyk i
manipulator),

e osprzet systemowy (przyciski, lampki, gniazda) z montazem p/t do puszki @60.

5.6 Instalacja okablowania strukturalnego (LAN)

Instalacje okablowania strukturalnego nalezy wykonaé w ukfadzie gwiazdy z centralnym punktem, w
projektowanej szafie RACK. Stosowac przewody F/UTP 4x2x23AWG LSOH kat.6e. Szafe wraz z osprzetem (np. firmy
C&C) nalezy zamontowac w pomieszczeniu korytarza (A.09).

Okablowanie poziome.

Gniazda przytaczeniowe uzytkownikéw bedga sktadaty sie z 2 ztaczy RJ45, , keystone”, ekranowanych, kategorii
6e. Gniazda nalezy montowaé w puszkach p/t oraz w puszkach podtogowych typu ,floorbox”. Do kazdego ztacza
RJ45 nalezy doprowadzi¢ jeden kabel F/UTP 4x2x23AWG LSOH kat.6e. Szczegétowa lokalizacje gniazd i sposéb ich
montazu nalezy skoordynowac z projektem aranzacji wnetrz oraz uzgodni¢ z Uzytkownikiem przed montazem.
Przyktadowy widok szafy RACK oraz schemat blokowy instalacji strukturalnej przedstawiono na rysunkach PW-IE-1

i14.

5.7 Instalacja kontroli dostepu
Zgodnie z wytycznymi Inwestora projektowany obiekt nalezy wyposazy¢ w instalacje (system) kontroli dostepu.

System kontroli dostepu ma na celu identyfikacje, weryfikacje i monitorowanie przeptywu oséb poruszajgcych sie
po obiekcie, w tym niedopuszczenie do chronionych pomieszczen oséb nie majacych odpowiednich uprawnien.
Zaprojektowano system kontroli dostepu RACS 5 firmy Roger. Do odczytu kart przewidziano czytniki zblizeniowe.
Przypisywanie kart do pracownikéw, nadawanie uprawnien, blokowanie/odblokowywanie drzwi bedzie mozliwe z
programu zarzadzajgcego Viso zainstalowanego na stacji roboczej (w postaci komputera PC. Komputer na ktérym
zostanie zainstalowana ww aplikacja wskaze Inwestor.
Kazde drzwi objete kontrolg dostepu nalezy wyposazy¢ w nastepujgce elementy:

e  czytniki kart od strony wejscia

e elektrozaczep rewersyjny ewakuacyyjny z wstepng fazg nacisku

e  kontroler lokalny MC16-PAC-4-KIT w obudowie + zasilacz PSD4 wyposazony w akumulator.
Ogdlna koncepcja systemu.
Podstawowym urzgdzeniem systemu RACS 5 jest strefowy kontroler dostepu MC16. Kontroler ten (w oparciu o
wtasne zasoby sprzetowe) moze obstugiwa¢ 4 przejscia dwustronne. Po dotgczeniu modutéw zewnetrznych,
kontroler ten moze dozorowaé do 16 przejs¢ dwustronnych. Moduty rozszerzen sg dotgczane do kontrolera za
posrednictwem magistrali RS485. Magistrala ta moze tworzy¢ strukture gwiazdy i mie¢ dtugos¢ do 1200 m, liczac
od kontrolera do najbardziej odlegtego modutu. Kontroler moze réwniez wspétpracowaé z urzadzeniami

podfaczonymi do sieci komputerowej, lecz w tym przypadku konieczne jest zastosowanie ekspandera MCX16-RS,
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ktory petni role interfejsu komunikacyjnego do urzadzen sieciowych.

Przesytanie ustawien do kontroleréw jest realizowane w tle i nie zatrzymuje biezacej pracy systemu. Czas
przesytania ustawien zwykle nie przekracza 1 minuty na kazdy tysigc aktywnych uzytkownikéw systemu. Po
zakonczeniu przesyfania nastepuje przetaczenie systemu na nowe ustawienia, w trakcie, ktdrego system
wstrzymuje prace na kilka sekund. Istnieje mozliwo$¢ automatycznego synchronizowania ustawien systemu o
zadanej porze, zwykle w nocy.

System umozliwia zarzadzanie uzytkownikami w trybie online. W trybie tym, aktualizacja danych uzytkownika
nastepuje natychmiast po wykonaniu zmian w bazie danych systemu. Zdarzenia zarejestrowane w systemie sg na
biezaco pobierane z kontroleréw i zapisywane w bazie danych systemu. Pobieranie zdarzen nastepuje
automatycznie przez serwer komunikacyjny systemu i nie wymaga dziatania aplikacji zarzgdzajgcej systemem. W
przypadku braku potaczenia z serwerem komunikacyjnym, kontrolery zapisujg zdarzenia w swoich wewnetrznych
buforach pamieci.

Przyktadowa lokalizacje elementow systemu kontroli dostepu oraz schemat potaczen urzadzen przedstawiono na
rysunkach PW-IE-01 i 02 oraz PW-IE-15. Ostateczng lokalizacje urzadzen nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem przed

montazem

5.8 Trasy kablowe

W projektowanych pomieszczeniach pieter +1 i +2 budynku E przewidziano sieé tras kablowych sktadajgcych
sie z ocynkowanych koryt kablowych typu KCJ200H60. Koryta nalezy wyposazy¢ w przegrode umozliwiajgca
wzdtuzny podziat koryta na czes¢ elektryczng i teletechniczng. Trasy montowaé do elementéw konstrukcyjnych
budynku za pomocg systemowych uchwytéw/wieszakdw. Przejscia tras kablowych przez strefy pozarowe nalezy
uszczelni¢ masg ognioochronng w klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla przegrdd, przez ktére przechodzi

instalacja. Szczegdtowe rozmieszczenie tras kablowych przedstawiono na rysunkach PW-IE-05 i 06.

5.9 Instalacja monitoringu wizyjnego (CCTV)

Celem instalacji i funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Szpitala jest zwiekszenie (szeroko
rozumianego) bezpieczenstwa osdb przebywajgcych na terenie Szpitala Powiatowego w Czarnkowie, w tym w
szczegblnosci:

a) ograniczenie zachowan niepozgdanych, destrukcyjnych, zagrazajacych zdrowiu i zyciu pacjentéw, pracownikéw
Szpitala oraz oséb przebywajgcych w budynku,

b) rejestracja zdarzen umozliwiajgcych ustalenie sprawcy szkody lub kradziezy,

c) ograniczenie kradziezy i niszczenia mienia bedgcego wtasnoscig Szpitala oraz finansowanego ze s$rodkow
publicznych,

d) kontrola przestrzegania regulamindw Szpitala,

e) monitoring oséb wchodzacych do sali pacjentéw.

Szpital Powiatowy w Czarnkowie bedzie mdgt uzywac zapisu monitoringu w celu wykrycia sprawcow przestepstwa.
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Moze on takie zosta¢ wykorzystany jako dowdd we wszczeciu postepowania dyscyplinarnego, w zwigzku z
egzekwowaniem prawa i procedur wewnatrzszpitalnych wobec wszystkich pracownikéw Szpital.

Monitoring bedzie funkcjonowat catodobowo. Rejestracji i zapisowi danych na nosniku podlegaé¢ bedzie obraz z
kamer monitoringu. System monitoringu nie bedzie rejestrowat dZwieku. Wszystkie dane rejestrowane poprzez
monitoring beda zapisywane na rejestratorze danych i beda dostepne do 30 dni a nastepnie dane ulegaja
automatycznie bezpowrotnemu usunieciu poprzez nadpisanie biezgcych zdarzen na urzadzeniu rejestrujgcym.
Dostep do zgromadzonych danych bedzie posiada¢ wytgcznie Administrator Danych Osobowych oraz osoby przez
niego upowaznione, zgodnie z obowigzujgca w Szpitalu Politykg bezpieczenstwa przetwarzania danych osobowych.
Osoby, ktére bedg miaty wglad w obraz rejestrowany przez monitoring wizyjny bedg zobowigzane sg do
przestrzegania obowigzujgcych w Szpitalu Powiatowym w Czarnkowie zasad ochrony danych osobowych oraz
obowigzujacych w tym zakresie przepiséw prawa. Opieke nad urzadzeniami monitoringu wizyjnego w Szpitalu
bedy sprawowaé pracownicy Sekcji IT. W przypadku wykrycia awarii lub uszkodzenia elementéw systemu
monitoringu, Sekcja IT bedzie zgtaszata zaistniaty problem Administratorowi Danych Osobowych. W uzasadnianych
przypadkach, szczegdlnie, gdy system monitoringu wizyjnego zarejestrowat wazne zdarzenia, zapis moze zostac
przeniesiony na zewnetrzny nosnik pamieci.

Rozmieszczenie urzadzen (kamer) i lokalizacje projektowanej szafy RACK pokazano na rysunku PW-IE-01.

5.10 Ochrona przeciwprzepieciowa
W budynku Szpitala Powiatowego w Czarnkowie przewiduje sie dwustopniowg ochrone przed przepieciami. W
istniejgcej rozdzielni gtdwnej zamontowane sg ograniczniki przepie¢ typu T1, a w projektowanych rozdzielniach

nalezy zastosowac ograniczniki przepie¢ typ T1+T2.

5.11 Miejscowe potgczenia wyréwnawcze
W pomieszczeniach pieter +1 i +2 budynku E Szpitala Powiatowego w Czarnkowie zaprojektowano miejscowe

pofaczenia wyréwnawcze.
Miejscowe potgczenia wyrownawcze powinny obejmowac:

- czesci przewodzace dostepne,

- czesci przewodzgce obce,

- przewody ochronne instalacji elektrycznej i wyposazenia,

- metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane.
Wszystkie ww. urzadzenia i elementy, znajdujgce sie wewnatrz chronionego budynku nalezy tgczy¢ miedzy sobg i z

GSU (zamontowang w rozdzielniach) przewodem ochronnym typ HO7V-K 6mm2.

5.12 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim - ochrona podstawowa.

W celu ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowano:
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e izolacje czynng przewododw i kabli nN — 1 kV,
Ochrona przed dotykiem posrednim — ochrona dodatkowa.
W celu ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano:
e po stronie nN - 1 kV — samoczynne wyfaczanie zasilania na skutek pojawienia sie pradu zwarcia w
uszkodzonym obwodzie za pomocg bezpiecznikdw topikowych w czasie t<5s dla obwoddéw rozdzielczych,
dla obwoddéw koricowych odpowiednio w czasie: t<0,4s dla napiecia 230V, oraz t<0,2s dla napigcia 400 V.
e wszystkie obwody koricowe nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami nadmiarowoprgdowymi o charakterystyce B

i C. Ukfad sieci TN-C-S.

e pofaczenia wyrdwnawcze: przewdd PE winien mie¢ izolacje w kolorze zéttozielonym.

6.0 UWAGI KONCOWE

Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie obowigzujgcymi normami i z: Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlanych. Do odbioru przedstawié protokoty z badan instalacji elektrycznej, tj.:
a) skutecznosci samoczynnego wytaczenia
b) stanu izolacji przewodow
c) stanu izolacji kabli elektrycznych
d) rezystancji uziemien
e) parametrow natezenia oswietlenia podstawowego

Prace powinny by¢ wykonane przez jednostke majgcg uprawnienia do wykonywania robdt branzy

elektrycznej. Stosowane materiaty elektrotechniczne i urzadzenia powinny posiadac certyfikat dopuszczenia do

stosowania.

Projektowat

mgr inz. Grzegorz Gniadzik
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INFORMACIJA dotyczaca BIOZ
CZESC OPISOWA

do projektu wykonawczego instalacji elektrycznych dla zadania inwestycyjnego:

»,PRZEBUDOWA CZESCI PIETER +1, +2 BUDYNKU "E" SZPITALA POWIATOWEGO W CZARNKOWIE
MODERNIZACJA ODDZIAtU CHOROB WEWNETRZNYCH | NEFROLOGII”

lokalizacja:
ul. Kosciuszki 94, 64-700 Czarnkow

Inwestor:
Szpital Powiatowy w Czarnkowie

ul. Kosciuszki 94, 64-700 Czarnkow

1. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO;
- montaz instalacji oswietlenia podstawowego i awaryjnego,
- montaz instalacji sitowej 230/400V,

- montaz instalacji wyréwnawczej,

- montaz instalacji przeciwprzepieciowej,

- montaz instalacji kontroli dostepu KD,

- montaz instalacji strukturalnej LAN,

- montaz instalacji CCTV (systemu monitoringu wizyjnego),

- montaz instalacji przyzywowe;j,

- montaz zasilania budynku,

- wykonanie pomiaréw i rozruch instalacji,

- sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;j.

2. ISTNIEJACE ZAGROZENIA
- instalacje wewnetrzne i linie kablowe nn 0,4 kV pod napieciem,
- czynne instalacje i urzadzenia sanitarne,

- teren przewidziany do ruchu kotowego.
3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS ROBOT

W trakcie wykonywania prac nalezy:

- przestrzegad zasad prowadzenia pracy na wysokosciach,
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- dokonac wytgczenia linii spod napiecia oraz dopuszczenia do prac, ktére winien wykonaé Wykonawca w
uzgodnieniu z Inwestorem,

- przestrzegad zasad prowadzenia prac w otoczeniu sprzetu (np. dzwigu, samochodu samowytadowczego),
- uwazac na zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym przy odtgczaniu i zatgczaniu napiecia,

- uwazac na zagrozenia przy rozwijaniu kabli, przewodow,

- uwazac na zagrozenia zwigzane z ruchem drogowym (potracenia),

- uwazac na zagrozenia przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach.

4. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
- nalezy przeszkoli¢ pracownikow w zakresie obowigzujgcych przepiséw BHP,
- osoby zatrudnione przy obstudze urzadzen elektroenergetycznych powinny posiadac

zaswiadczenie kwalifikacyjne.

5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

- przy pracach na wysokosci pracownicy muszg stosowac: rusztowania, pasy i linki bezpieczenstwa oraz kaski
ochronne.

- prace w obrebie czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywac po wytgczeniu tych urzgdzen i sprawdzeniu
wytgczenia

- urzadzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny byé zasilane z obwoddw posiadajgcych
zabezpieczenia rdznicowo pradowe oraz winny by¢ zabezpieczone przed dostepem do nich dzieci i oséb
niepowotanych.

- techniczne Srodki ochronne przed porazeniem pradem elektrycznym powinny by¢ bezwzglednie stosowane,

zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Gniadzik
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