POZNAN, 07.2024

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY BUDYNKU ,E”
SZPITALA POWIATOWEGO W CZARNKOWIE

1 Czes¢ ogdlna.

1.1 Podstawa opracowania:
— projekt branzy architektonicznej z czerwca 2024r
— wizja lokalna w czerwcu 2024r.
— informacje i dane przekazane przez Zamawiajgcego
— dokumentacja archiwalna
— mapa do celéw projektowych

Obliczenia statyczne zostaty wykonane w oparciu o n/w normy:
— PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji
— PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
— PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
— PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
— PN-EN 1994 Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-
betonowych
— PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych
— PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych
— PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne
— PN-B-02852:2001- Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Obliczanie

gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu
trwania pozaru

2 Przedmiot i zakres inwestycji.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje kondygnacje +1 i +2, w budynku E
zespotu szpitalnego w Szpitalu Powiatowym w Czarnkowie Projekt
przewiduje dostosowanie istniejgcych pomieszczen do aktualnych potrzeb
uzytkownika. Prace budowlane obejmujg lokalne przekucia, zamurowania,
oraz podkonstrukcje pod centrale wentylacyjng na dachu budynku. Nie
przewiduje sie nadbudowy ani rozbudowy budynku.

Budynek w klasie odpornosci ogniowej B.

3 Opis elementéw konstrukcyjnych i prac budowlanych

3.1 Zamurowania
Zamurowania w murach z cegly pelnej wykona¢ z cegty petnej z
zachowaniem przewigzania cegiet nowych i istniejgcych, na zaprawie
cementowo-wapiennej m.10 MPa..
Pozostate zamurowania wykonaé¢ z wykorzystaniem bloczkéw SILKA klasy
15MPa na kleju murarskim.



3.2 Montaz nadprozy stalowych.
W miejscu projektowanych otworéow drzwiowych i przejs¢ nalezy
zamontowaC nowe nadproza w postaci zestawu dwuteownikéw IPE 160 ze
stali S235. Nadproza nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przeciwogniowo do
stopnia R-120 za pomocg zestawu oktadzin ogniochronnych np. Ridurit lub
innego rownowaznego systemu. Ostateczng grubos¢ okfadziny nalezy
dobra¢ w oparciu o wybrany system i wytyczne jego dostawcy. W odkrywkach
jako materiat , z ktérego wykonano $ciany, znaleziono cegty petne
ceramiczne na zaprawie cementowo-wapienne;j.
Konce nadprozy opierac na betonowych podlewkach gr. min. 15cm,
dwuteowniki skreca¢ ze sobg za pomocg tgcznikdéw gwintowanych M12 (kl.
8.8) oraz- w oznaczonych miejscach- na stupkach wykonanych z ceownikéw
270 ( spawac stalowe nadproza do stupkow).
Rzedne spodu wykonczonych nadprozy nalezy rozpatrywaC razem z
aktualnym projektem architektury. Ze wzgledu na istniejgce posadzki
wykonane ze spadkami , wystepujg réznice poziomow posadzek i nadprozy.
Ostateczny poziom nadprozy ustali¢ na budowie .
Nowe nadproza osadzaé po podstemplowaniu stropéw w obrebie otwordw,
jednostronnie wykuc¢ bruzde i zamontowac¢ dwuteownik, klinujgc go do $ciany
powyzej nadproza. Powtorzy¢ te czynnos¢ z drugiej strony otworu i $ciggnaé
belki nadproza srubami.
Otwory wykuwane w $ciankach dziatowych przekry¢ nadprozami sprezonymi
SBN- podparcie po 12cm z kazdej strony otworu.

3.3 Ramy stalowo-zelbetowe

W miejscu dwoch Scian nosnych , wykonanych z cegly petnej, nalezy
wykonac¢ zastepujgce je ramy stalowo-zelbetowe. Stupy wykona¢ w bruzdach
wycietych w Scianach , zabroi¢ i zala¢ betonem C25/30 szybkowigzgcym.
( gotowe mieszanki szybkowigzgce np.Baumit- w workach)- powinno to
znaczgco przyspieszyC prace, nie trzeba czekaé 28 dni na osiggniecie przez
beton petnej wytrzymatosci. Zabrania sie wykuwania i powalania
fragmentéw Scian na istniejgce stropy.

Belki stalowe IPE270 wykona¢ ze stali S355 — wykuwajgc bruzde z jednej
strony Sciany, osadzi¢ jednostronnie IPE270, klinujgc go do stropu ( stropy
wykonane sg z ptyt sprezonych otworowych SP20). Wolne miejsca pomiedzy
klinami stalowymi wypetnié¢ zaprawg cementowa. Po dobrym podklinowaniu i
osiggnieciu wytrzymatosci przez zaprawe cementowg , powtdrzy¢ czynnosci z
drugiej strony otworu i potgczy¢ dwuteowniki srubami. Przez caty czas prac
stropy muszg by¢ podklinowane w obrebie otworu. Wykucie sciany pod ramg
zelbetowo-stalowg mozna wykonaé dopiero po wykonaniu ramy.

3.4 Wykonanie otworow w stropach- przejscia dla kanatow
wentylacyjnych.
W istniejgcych stropach wykonanych z piyt sprezonych SP20 nalezy
wykonac¢ nowo otwory — przejscia dla kanatéw wentylacyjnych. Pod ptytami
stropowymi wykona¢ stalowg rame, klinujgc ja do stropu. Po wykonaniu
ramy mozna wykonac¢ otwor w stropie. Otwor nalezy wycinaé pitg do betonu
( nie wykuwac). Ramy stalowe zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do REIGO.



3.5 Montaz lamp i mostow medycznych do stropow
Do stropéw nad kondygnacjami +2 i +1 przewidziano zamocowanie mostow
medycznych i lamp w gabinetach zabiegowych. Istniejgce stropy to stropy
sprezone kanatowe SP20 . Mosty medyczne i lampy nalezy mocowac do
stropow za pomocg kotkdw rozpreznych do stropow kanatowych d=12mm np.
typu Fischer FHY. Kazdy element mocujgcy mocowaé za pomocg minimum 4
kotew FHY d=12mm .

3.6 Stupki stalowe

W miejscach, gdzie przesuwane sg otwory drzwiowe i brak jest miejsca na
wykonanie odpowiedniego fragmentu $ciany murowanej, jako podpore dla
nadproza drzwiowego zamontowac stupki stalowe z ceownika 270, stal S235.
Wykonywane nadproza stalowe spawa¢ do blachy goérnej stupa. Stupki
zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do REI120- np.ptytami Ridurit.

Uwaga: Ze wzgledu na istniejgce posadzki wykonane ze spadkami |,
wystepujg réznice poziomow posadzek i nadprozy. Ostateczny poziom
nadprozy ustali¢ na budowie . Skorygowa¢ wysokos¢ stupkéw stalowych
przed ich zaméwieniem- dostosowujgc do ustalonego poziomu nadprozy.

3.7 — Rama pod oparcie centrali wentylacyjnej na dachu- wykonac jako
rame stalowg ze stali S235. Elementy stalowe zabezpieczy¢ przez
pomalowanie zestawem farb epoksydowych. Stupki podporowe
wykonac jako zelbetowe, zbrojenie wklei¢ do wiency stropu pod
dachem. Wysoko$¢ stupkéw dopasowac do stwierdzonych wymiarow
stropodachu wentylowanego — gora stupkéw powinna by¢ an poziomie
20cm ponad potacig dachu. Na gérze stupkow osadzi¢ marki stalowe,
do ktorych przyspawac belki podporowe centrali wentylacyjne;.

Ze wzgledu na fakt, ze wystepuje tu stropodach wentylowany ( gorg ptyty
korytkowe+ papa) nalezy przewidywacé, ze rozbiorki i odbudowy wymagacé bedzie
okoto 20 m2 stropodachu ( ptyty korytkowe+2xpapa).

4 Zabezpieczenie przeciwpozarowe.

elementy stalowe kondygnaciji +2 i +1- gtowna konstrukcja nosna
— nadproza w scianach nosnych : R 120 zabezpieczy¢ zestawem oktadzin
ogniochronnych
Stropy miedzykondygnacyjne:
— stropy -ptyty sprezone SP - R 60 (deklarowane przez producenta)
— podciggi w ramach stalowo-zelbetowych — REI 120 ( element gtoéwnej
konstrukcji nosnej budynku)
— ramy pod przejscia kanatow wentylacyjnych: REI60 ( malowanie ppoz lub
obudowa ptytami Ridurit)
— ramy i nadproza w sciankach dziatowych wzdtuz korytarza: REI 30

5 Uwagi koncowe i inf. dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.
Budynek jest obiektem istniejgcym, przed przystgpieniem do prac nalezy
zweryfikowac i potwierdzi¢ wszystkie wymiary projektowe i rzeczywiste. Obiekt w
strefie konserwatora zabytkow.

W trakcie wykonywania robd6t nalezy zwrociC szczegdlng uwage na
zabezpieczenie placu budowy oraz przestrzeganie przepisow BHP i p-poz.
Podane nazwy handlowe materiatow budowlanych nie sg wigzace, pod warunkiem



zastosowania materiatobw o wtasciwosciach nie gorszych od podanych. W trakcie
realizacji obiektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce
Swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej lub jesli sg przedmiotem norm panstwowych -—
zaswiadczenie producenta potwierdzajgce zgodnos¢ =z postanowieniem
odpowiednich norm. Materiaty wykonczeniowe muszg posiada¢ atesty i aprobaty
ITB i PZH dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych” - Warszawa 1990r. Oraz
obowigzujgcymi przepisami, instrukcjami producentéw i sztukg budowlang,.oraz
przepisami BHP i p-poz.

Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy i
uprawnionego inspektora nadzoru.

Uwaga: Ze wzgledu na istniejgce posadzki wykonane ze spadkami , wystepujg
réznice poziomow posadzek i nadprozy. Ostateczny poziom nadprozy ustali¢ na
budowie . Skorygowa¢ wysokos¢ stupkdéw stalowych przed ich zamowieniem-
dostosowujgc do ustalonego poziomu nadprozy.

Opracowanie:
mgr inz. Mariusz Chmielewski
upr. bud. nr 34/91/Pw



Zespot Zaktadow Opieki Zdrowotnej
ul. Kosciuszki 94, 64-700 Czarnkow



OBLICZENIA STATYCZNE

Obliczenia
Przeprowadzono z uzyciem programéw komputerowych firmy CADSIS:

RM-Win (statyka),
RM-Zelb (wymiarowanie elementéw zelbetowych)
Numer klucza zabezpieczajgcego: 2043/ 2042

Normy przedmiotowe

PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukciji

PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

PN-EN 1994 Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych
PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych

PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych

PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

Obciazenia wg PN-EN 1991-1-3 (obcigzenie $niegiem)
s= ui Ce Ct sk

ui= 0,8 (wsp. ksztattu dachu dla a=2st)
Ce=1,0 (wsp. ekspozyciji — teren normalny)
Ct=1,0 (wsp. termiczny)

sk= 0,90 kN/m2

s=0,8*1,0%1,0*0,90
s= 0,72 kN/m2

obc. sniegiem (strefa II) 0,72 kN/m2 y=1,50

Obciagzenia wg PN-EN 1991-1-4 (obcigzenie wiatrem)

Przyjete materialy budowlane

beton: klasy C 25/30 — elementy
konstrukcyjne

stal zbrojeniowa A-llI N (B-500SP)

stal konstrukcyjna St3S (S235JRG2)

Opracowanie:
mgr inz. Mariusz Chmielewski
upr. bud. nr 34/91/Pw



Zespot Zaktadow Opieki Zdrowotnej
ul. Kosciuszki 94, 64-700 Czarnkow



