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TYP DRZWI

Drzwi wewnetrzne w systemie aluminiowym,
przeciwpozarowe EI60, dwuskrzydtowe min. swiatto
przejscia skrzydta czynnego 110x200 cm; skrzydto bierne
50x200 (szerokos$¢ wynikowa)

Drzwi wewnetrzne w systemie aluminiowym,
dwuskrzydtowe, min. Swiatto przejscia skrzydta czynnego
110x200 cm; skrzydio bierne 50x200 (szerokosé
wynikowa)

Drzwi wewnetrzne w systemie aluminiowym,
dwuskrzydtowe, min. Swiatto przejscia skrzydta czynnego
110x200 cm; skrzydto bierne 50x200 (szerokosé
wynikowa)

Drzwi wewnetrzne w systemie aluminiowym,
dwuskrzydtowe z naswietlem gornym, min. $wiatto
przejscia skrzydta czynnego 110x200 cm;
skrzydto bierne 50x200 (szerokos$¢ wynikowa)

Drzwi wewnetrzne w systemie aluminiowym,
jednoskrzydtowe z naswietlem bocznym,
min. $wiatto przejscia 90x200cm

Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydiowy system drzwi
przesuwnych otwieranych automatycznie w profilach
aluminiowych, min. $wiatto przej$cia 120x200cm

odpornosci ogniowej EI30, z wbudowanymi drzwiami przesuwnymi,

min. $wiatto przejscia 110x200cm; montaz pomigdzy Scianami

murowanymi i do spodu ramy stalowo-zelbetowej

odpornosci ogniowej EI30, z wbudowanymi drzwiami przesuwnymi,

min. $wiatto przejscia 110x200cm; montaz pomigdzy Scianami
murowanymi i do stropu

SKRZYDLO

Szyba bezbarwna, szklenie szyba w kl. P2A, VSG

Szyba bezbarwna, szklenie szyba w kl. P2A, VSG

Szyba bezbarwna, szklenie szyba w kl. P2A, VSG

Szyba bezbarwna, szklenie szyba w kl. P2A, VSG

Szyba bezbarwna, szklenie szyba w kl. P2A, VSG

Szyba bezbarwna, szklenie szyba w kl. P2A, VSG

Szyba bezbarwna, szklenie szyba w kl. P2A, VSG

Szyba bezbarwna, szklenie szyba w kl. P2A, VSG

WYKONCZENIE

Profile aluminiowe w kolorze identycznym jak stolarka
aluminiowa istniejgca w obiekcie (jasnoszary)
Okucia: ze stali nierdzewnej satynowanej

Profile aluminiowe w kolorze identycznym jak stolarka
aluminiowa istniejgca w obiekcie (jasnoszary)
Okucia: ze stali nierdzewnej satynowane;j

Profile aluminiowe w kolorze identycznym jak stolarka
aluminiowa istniejgca w obiekcie (jasnoszary)
Okucia: ze stali nierdzewnej satynowanej

Profile aluminiowe w kolorze identycznym jak stolarka
aluminiowa istniejgca w obiekcie (jasnoszary)
Okucia: ze stali nierdzewnej satynowanej

Profile aluminiowe w kolorze identycznym jak stolarka
aluminiowa istniejgca w obiekcie (jasnoszary)
Okucia: ze stali nierdzewnej satynowane;j

Profile aluminiowe w kolorze identycznym jak stolarka
aluminiowa istniejgca w obiekcie (jasnoszary)

Okucia: ze stali nierdzewnej satynowanej

Profile aluminiowe w kolorze identycznym jak stolarka

aluminiowa istniejgca w obiekcie (jasnoszary)
Okucia: ze stali nierdzewnej satynowanej

Profile aluminiowe w kolorze identycznym jak stolarka
aluminiowa istniejgca w obiekcie (jasnoszary)
Okucia: ze stali nierdzewnej satynowanej

WYPOSAZENIE

» Wktadka patentowa zapadkowo-zasuwkowa z wktadkag
bebenkowg obustronng

» Samozamykacz szynowy, kolor stali nierdzewnej
satynowanej, z regulowanym dociskiem - na obu
skrzydtach

* Uszczelka progowa opadajgca

» Zawiasy systemowe ze stali nierdzewnej satynowanej

* Rygiel skrzydta biernego

» Obustronnie klamki ze stali nierdzewnej satynowanej na
rozetkach; klamki U-FORM (tez na skrzydle biernym)

* Odbojnik drzwiowy

* Folia matowa x2

» Wkiadka patentowa zapadkowo-zasuwkowa z wktadkg
bebenkowg obustronng

« Samozamykacz szynowy, kolor stali nierdzewnej
satynowanej, z regulowanym dociskiem - na obu
skrzydtach

» Uszczelka progowa opadajgca

« Zawiasy systemowe ze stali nierdzewnej satynowanej

* Rygiel skrzydta biernego

» Obustronnie klamki ze stali nierdzewnej satynowanej na
rozetkach; klamki U-FORM (tez na skrzydle biernym)

* Odbojnik drzwiowy

* Folia matowa x2

» Wktadka patentowa zapadkowo-zasuwkowa z wktadka
bebenkowg obustronng

» Samozamykacz szynowy, kolor stali nierdzewnej
satynowanej, z regulowanym dociskiem - na obu
skrzydtach

» Uszczelka progowa opadajgca

» Zawiasy systemowe ze stali nierdzewnej satynowanej

* Rygiel skrzydta biernego

» Obustronnie klamki ze stali nierdzewnej satynowanej na
rozetkach; klamki U-FORM (tez na skrzydle biernym)

+ Odbojnik drzwiowy

* Folia matowa x2

» Wktadka patentowa zapadkowo-zasuwkowa z wktadkg
bebenkowg obustronng

« Samozamykacz szynowy, kolor stali nierdzewnej
satynowanej, z regulowanym dociskiem - na obu
skrzydtach

* Uszczelka progowa opadajgca

» Zawiasy systemowe ze stali nierdzewnej satynowanej

* Rygiel skrzydta biernego

» Obustronnie klamki ze stali nierdzewnej satynowanej na
rozetkach; klamki U-FORM (tez na skrzydle biernym)

+ Odbojnik drzwiowy

* Folia matowa x2

» Wkiadka patentowa zapadkowo-zasuwkowa z wktadka
bebenkowg obustronng

» Samozamykacz szynowy, kolor stali nierdzewnej
satynowanej, z regulowanym dociskiem - na obu
skrzydtach

» Uszczelka progowa opadajgca

« Zawiasy systemowe ze stali nierdzewnej satynowanej

» Od wewnatrz pomieszczenia klamka U-FORM ze stali
nierdzewnej satynowanej na rozetkach; od strony
korytarza gatki drzwiowe z zamkiem z blokadg

» Odbojnik drzwiowy

* Folia matowa x2

* Naped do drzwi przesuwnych jednoskrzydtowych

» Zamek elektromechaniczny (ryglowany napieciem)
* Profile prowadzgce aluminiowe
» System opuszczajgcy i dociskajacy skrzydito do

konstrukcji ramowe;j
* Uszczelka okalajgca

+ System optymalizacji szerokosci otwarcia

* Przycisk do otwierania drzwi automatycznych

» System o podwyzszonych wymogach higienicznych
» Montaz powierzchniowy (na $cianie)
* Mozliwo$c¢ otworzenia drzwi recznie

* Folia matowa x2

» System do drzwi przesuwnych otwieranych recznie

» Zamek do stosowania do drzwi przesuwnych (mechaniczny hakowy)

do stosowania do skrzydet przeszklonych, w profilach aluminiowych

* Profile prowadzgce w listwie maskujgcej aluminiowe;j

» Uchwyt obustronnie ze stali nierdzewnej

» System opuszczajgcy i dociskajgcy skrzydto do konstrukcji ramowe;j

* Rygiel w poziomie 90cm nad podfogg umozliwiajgcy montaz odbojoporeczy

* Uszczelka okalajgca
» System o podwyzszonych wymogach higienicznych
» Odbojnik drzwiowy (stoper)

» System do drzwi przesuwnych otwieranych recznie
» Zamek do stosowania do drzwi przesuwnych (mechaniczny hakowy)
do stosowania do skrzydet przeszklonych, w profilach aluminiowych
* Profile prowadzgce w listwie maskujgcej aluminiowej
» Uchwyt obustronnie ze stali nierdzewnej
» System opuszczajgcy i dociskajgcy skrzydto do konstrukcji ramowe;j

* Uszczelka okalajgca

» System o podwyzszonych wymogach higienicznych

» Odbojnik drzwiowy (stoper)

* Rygiel w poziomie 90cm nad podtogg umozliwiajgcy montaz odbojoporeczy

UWAGI:

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. NIE NALEZY ODMIERZAC
WYMIAROW Z RYSUNKU. W RAZIE NIEZGODNODNOSCI NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM. RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z ODPOWIADAJACYMI MU
RYSUNKAMI PROJEKTOW BRANZOWYCH | OPISEM TECHNICZNYM.

INWESTOR: i ]
ZESPOL ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ
UL. KOSCIUSZKI 94, 64-700 CZARNKOW
INWESTYCJA:
SZPITAL POWIATOWY W CZARNKOWIE
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
ZAKRES DOKUMENTACJI:

PRZEBUDOWA CZESCI PIETER +1, +2 BUDYNKU "E" SZPITALA POWIATOWEGO W CZARNKOWIE

MODERNIZACJA ODDZIALU CHOROB WEWNETRZNYCH | NEFROLOGI!

OSCIEZNICA

Profile aluminiowe w kolorze identycznym jak stolarka
aluminiowa istniejgca w obiekcie (jasnoszary)

Profile aluminiowe w kolorze identycznym jak stolarka
aluminiowa istniejgca w obiekcie (jasnoszary)

Profile aluminiowe w kolorze identycznym jak stolarka
aluminiowa istniejgca w obiekcie (jasnoszary)

Profile aluminiowe w kolorze identycznym jak stolarka
aluminiowa istniejgca w obiekcie (jasnoszary)

Profile aluminiowe w kolorze identycznym jak stolarka
aluminiowa istniejgca w obiekcie (jasnoszary)

Profile aluminiowe w kolorze identycznym jak stolarka
aluminiowa istniejgca w obiekcie (jasnoszary)

Profile aluminiowe w kolorze identycznym jak stolarka

aluminiowa istniejgca w obiekcie (jasnoszary)

Profile aluminiowe w kolorze identycznym jak stolarka
aluminiowa istniejgca w obiekcie (jasnoszary)

UWAGI

Dobor rodzaju kolorystyki przed zamowieniem nalezy
uzgodni¢ w porozumieniu z Inwestorem i Projektantem

Dobor rodzaju kolorystyki przed zamoéwieniem nalezy
uzgodni¢ w porozumieniu z Inwestorem i Projektantem

Dobor rodzaju kolorystyki przed zamowieniem nalezy
uzgodni¢ w porozumieniu z Inwestorem i Projektantem

Dobor rodzaju kolorystyki przed zamowieniem nalezy
uzgodni¢ w porozumieniu z Inwestorem i Projektantem

Dobor rodzaju kolorystyki przed zamoéwieniem nalezy
uzgodni¢ w porozumieniu z Inwestorem i Projektantem

Dobor rodzaju kolorystyki przed zamowieniem nalezy
uzgodni¢ w porozumieniu z Inwestorem i Projektantem

Dobor rodzaju kolorystyki przed zamowieniem nalezy

uzgodni¢ w porozumieniu z Inwestorem i Projektantem

Dobor rodzaju kolorystyki przed zamowieniem nalezy
uzgodni¢ w porozumieniu z Inwestorem i Projektantem
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