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UWAGI:

01. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku dla budynku w klasie odpornosci
pozarowej B:

- gfdwna konstrukcja nosna - R120, NRO

- konstrukcja dachu - R30, NRO
- strop - REI60, NRO
- §ciana zewnetrzna* - EI60 (dotyczy pasa miedzyokiennego wraz z potaczeniem
ze stropem), NRO
A - §ciana wewnetrzna* - EI30, NRO
- przekrycie dachu - RE30, NRO
= * jezeli przegroda jest czeScig gtowna konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryetria
no$nosci ogniowej R, odpowiednio dla wymagar jak dla gtéwnej konstrukcji nosnej.
02. Sciany wewnetrzne stanowigce obudowe drogi ewakuacyjnej w klasie odpornosci
ogniowej min. EI30. Sciany wewnetrzne oddzielajace klatki schodowe w klasie odpornosci
ogniowej REI 60.
03. Opracowywany obszar znajduje sie w dwdch strefach pozarowych.
04. Stropy oddzielenia przeciwpozarowego: w ZL - w klasie odporno$ci ogniowej REIG0.
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego - w Klasie odpornosci ogniowej REI120.
05. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
klase odporno$ci ogniowej El wymagana dla tych elementéw.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 06. Wszystkie drzwi o wymiarach $wiatta przejscia skrzydta aktywnego min. 90/200 cm.
K12 Drzwi, przez ktore odbywa si¢ ruch pacjentow na tozkach - o wymiarach $wiatta przejécia
K20 K19 K18 K17 K16 K1 K14 K13 K11 K10 K9 K8 min. 110/200 cm. Skrzydta drzwi, stanowiacych stanowigcych wyjscia na droge
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3 2 wymaganej szerokosci tej drogi.

X 07. Drzwi przeciwpozarowe nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.
08. Przed wykonaniem otworéw w $cianach konstrukcyjnych i stropach nalezy dokonac
1 odkrywek, sprawdzi¢ rodzaj Sciany i stropu, skontaktowac sie z biurem projektéw w celu
sprawdzenia zaproponowanego rozwigzania wzmocnienia konstrukcji budynku.
09. Konstrukcja budynku wg projektu konstrukcji.
10. Nadproza wg projektu konstrukcji. Istniejace nadproza w otworach o niezmienianej
szerokosci nalezy podnie$¢ do poziomu projektowanej wysoko$ci otworu drzwiowego.
3 11. Instalacje wg projektdéw branzowych. Szczegétowa lokalizacja otwordw w $cianach
i stropach dla instalacji wg projektu wykonawczego.

3° 12. Doktadna lokalizacje przeku¢ instalacyjnych przez strop rozpatrywa¢ z projekte

| branzowym instalacji oraz istniejacym uktadem stropowym (po wykonaniu odkrywek na
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LT 1L il E[‘ L] ] DT ‘ ‘ LI | ‘ L] 10 x3 13. Wszystkie instalacje nalezy prowadzi¢ nad sufitem podwieszonym, w bruzdach

\ \ | } | l | $ciennych lub w $ciankach instalacyjnych. Piony instalacyjne nalezy prowadzi¢ w

1 Tﬁ K2 K5 K6 K7 obudowach z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym i w $ciankach instalacyjnych.
w w.l. Qch=5 kW 14. Wysokos¢ otwordw opisana na rzucie zostata podana w odniesieniu do projektowanej
N=1,9 kW 230V wym 1,1x1,0x0,38m wykonczonej posadzki danego poziomu (w projekcie instalacji wysoko$¢ podana jest od
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T masa 103 kg z ukladem pompowym poziomu istniejacej posadzki).

i zbiornikiem wraz z automatyki
w.l. DN20 VACH 15. Opisy poszczegdlnych przegréd budowlanych podano w opisie.

AGREGAT Qch=11,2 kW Qg=12,5 kW \ L=1,5m \ 4xCiecz 6.35 \ 16. Otworowanie w $cianach i stropach wg projektu konstrukgji.
N=5,6 KW 230V wym 0,95x0,83x0,33m G 0.8

masa 75 kg (+Sterownik przewodowy) = 4xL=2m v v

20

na 4 jednostki wewnetrzne

‘ planowane przejscie przez strop
T kanatami wentylacyjnymi
\

AGREGAT SPLIT DO PRO MORTE

\
\
\
‘ |
\ |
Qch=2,5 kW Qg=3,2kW d
N=0,71 kW 230V wym 0,77x0,55x0,29m H B
masa 35 kg (+Sterownik przewodowy)
zas. jednostka wew. praca catoroczna

otwér ~1,05x0,65m

Ciecz 6,35
Gaz 9,52 - f
L=1m
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UWAGI:

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. NIE NALEZY ODMIERZAC
WYMIAROW Z RYSUNKU. W RAZIE NIEZGODNODNOSCI NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM. RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z ODPOWIADAJACYMI MU
RYSUNKAMI PROJEKTOW BRANZOWYCH | OPISEM TECHNICZNYM.

| N=6,28 kW 400V wym 0,95x1,38x0,33m
\ masa 115 kg (+Sterownik przewodowy;

T: ‘ AGREGAT Qch=22 .4 kW Qg=25.2 kW

t +Elektroniczny zawor rozprezny; +Sterownica kontrolna 0-10V)

ZESPOL ZAKI’.AD()W OPIEKI ZDROWOTNEJ
UL. KOSCIUSZKI 94, 64-700 CZARNKOW
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J INWESTOR:
I I ]
]

g
Thumik 580x400 L=1,75m ;
masa 35kg strata60Pa T —]

o [ |
L INWESTYCJA:
\I’DVOZ.r 5 Fl’(ODStT,f(\VyA POD CENTRALE WENTYLACYJNA NA DACHU SZPITAL POWIATOWY W CZARNKOWIE
g proj. Konstruxcji PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
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Thumik 580x400 L=1,75 m [ 11 =
masa 45kg strata 60Pa =

I — ZAKRES DOKUMENTACJI:
PRZEBUDOWA CZESCI PIETER +1, +2 BUDYNKU "E" SZPITALA POWIATOWEGO W CZARNKOWIE

CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA NW-1 StonCa ZeWthana Biuro Projektow Projektowat nr uprawnien podpis

\; MODERNIZACJA ODDZIAtU CHOROB WEWNETRZNYCH | NEFROLOGII

ciecz 9,52 Vn=3000m3/h, Dp=350Pa, Vw=1900m3/h, Dp=350Pa, masa:600kg +/- 10% ARCH. WOJCIECH KOLESINSKI 200/85/Pw =
20

dixszerxwys - 5,3 x 0,96 x 1,25 m pp Wk ARCH. MARIUSZ GRAMOWSKI 94/Pw/94 y
ARCHITEKCI

filtry M5 czerpnia nawiew F7 ; wywiew M5 orncomn RCHITEKCI | ARCH. ANNA KUBERA 9/WPOKK/2021 Wotooa

| nagrzewnica elektryczna Qel=18kW 400V RACOWNIAPROJEKTOWA | Qpracowal

UL. OSTROROGA 2/1 ARCH. AGATATEREPKA /U\‘M
|

pompa ciepta Qg=1 3,3kW Qch=18,3 kW 60-349 POZNAN

pl

rodzaj odzysku wymiennik przeciwpradowy 86 % sprawno$¢ e 61 8673705

moc elekt. na nawiewie: Pel=1,5kW 400V

H in - FAZA PROJEKTU BRANZA
hma(igse:jeokg tg?:zvg\ilg %%'Z'Bpel_o ,T2kW, 230V PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA

NAZWA RYSUNKU
RZUT DACHU

Data: Skala: Nazwa projektu Faza Branza Nr rysunku Arkusz | Rewizja
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