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[ """ ZAKRES OPRACOWANIA
[ ] SCIANYISTNIEJACE POZOSTAWIONE
V//////] SCIANY PROJEKTOWANE
POWIERZCHNIA 1
Projektowana wymiana wykonczenia
POWIERZCHNIA 2
Obszar wyréwna¢ do poziomu 0,00 (+10,0cm podktadu)
POWIERZCHNIA 3
Obszar wyréwna¢ do poziomu 0,00 ($rednio ca +7,0cm podktadu)
POWIERZCHNIA 4 — KLATKA
Obszar wyréwna¢ do poziomu -2cm (+8,0cm podktadu)
POWIERZCHNIA 5 EWAKUACYJ NA

Projektowana wymiana wykonczenia
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BUDYNEK D

BUDYNEK F

UWAGI:

01. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku dla budynku w klasie odpornosci
pozarowej B:

- gtéwna konstrukcja nosna - R120, NRO

- konstrukcja dachu - R30, NRO

- strop - REI60, NRO

- $ciana zewnetrzna® - EIGO (dotyczy pasa miedzyokiennego wraz z potaczeniem

ze stropem), NRO

- §ciana wewnetrzna* - EI30, NRO

- przekrycie dachu - RE30, NRO

* jezeli przegroda jest czescig gtdwna konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryetria
no$nosci ogniowej R, odpowiednio dla wymagan jak dla gtéwnej konstrukcji nosne;j.

02. Sciany wewnetrzne stanowigce obudowe drogi ewakuacyjnej w klasie odpomosci
ogniowej min. EI130. Sciany wewnetrzne oddzielajace klatki schodowe w klasie odpornosci
ogniowej REI 60.

03. Opracowywany obszar znajduje sie w dwdch strefach pozarowych.

04. Stropy oddzielenia przeciwpozarowego: w ZL - w klasie odporno$ci ogniowej REI60.
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego - w Klasie odpornosci ogniowej REI120.

05. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
klase odporno$ci ogniowej El wymagang dla tych elementéw.

06. Wszystkie drzwi o wymiarach $wiatta przejscia skrzydta aktywnego min. 90/200 cm.
Drzwi, przez ktore odbywa si¢ ruch pacjentow na tozkach - o wymiarach $wiatta przejscia
min. 110/200 cm. Skrzydta drzwi, stanowigcych stanowiacych wyjscia na droge
ewakuacyjna, nie moga, po ich catkowitym otwarciu (wytozeniu na $ciane), zmniejsza¢
wymaganej szerokosci tej drogi.

07. Drzwi przeciwpozarowe nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

08. Przed wykonaniem otworéw w $cianach konstrukcyjnych i stropach nalezy dokonaé
odkrywek, sprawdzi¢ rodzaj $ciany i stropu, skontaktowac si¢ z biurem projektéw w celu
sprawdzenia zaproponowanego rozwigzania wzmocnienia konstrukcji budynku.

09. Konstrukcja budynku wg projektu konstrukcji.

10. Nadproza wg projektu konstrukcji. Istniejace nadproza w otworach o niezmienianej
szeroko$ci nalezy podnies¢ do poziomu projektowanej wysokosci otworu drzwiowego.
11. Instalacje wg projektoéw branzowych. Szczeg6towa lokalizacja otwordw w $cianach

i stropach dla instalacji wg projektu wykonawczego.

12. Doktadna lokalizacje przeku¢ instalacyjnych przez strop rozpatrywac z projekte
branzowym instalacji oraz istniejacym uktadem stropowym (po wykonaniu odkrywek na
budowie).

13. Wszystkie instalacje nalezy prowadzi¢ nad sufitem podwieszonym, w bruzdach
$ciennych lub w $ciankach instalacyjnych. Piony instalacyjne nalezy prowadzi¢ w
obudowach z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym i w $ciankach instalacyjnych.
14. Wysoko$¢ otwordw opisana na rzucie zostata podana w odniesieniu do projektowanej
wykonczonej posadzki danego poziomu (w projekcie instalacji wysoko$¢ podana jest od
poziomu istniejacej posadzki).

15. Opisy poszczegblnych przegréd budowlanych podano w opisie.

16. Otworowanie w $cianach i stropach wg projektu konstrukcji.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIETRO +1 -
ODDZIAL NEFROLOGII
NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA | POW. [m2]
E.1.01.1 |KOMUNIKACJA 59,20
E.1.01.2 |KOMUNIKACJA 10,46
E.1.02 KUCHNIA ODDZ. 7,61
E.1.03 KOMUNIKACJA 17,31
E.1.04 MAGAZYN CZYSTY 4,75
E.1.05 BRUDOWNIK 3,81
E.1.06 WC PERSONEL 4,19
E.1.07 POCZEKALNIA 7,71
E.1.08 WC NPS 6,95
E.1.09 PORADNIA 11,53
E.1.10 POM. DIALIZ 24,27
E.1.11 P.PIELEGNIARSKI 10,23
E.1.12 P.PRZYGOTOWAWCZY 13,51
E.1.13 POK. P. ODDZIAL. 11,88
E.1.14 POM. SOCJALNE 11,67
E.1.15 SEKRETARIAT 12,09
E.1.16 GAB. ORDYNATORA 19,45
236,62 m2
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UWAGI:

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. NIE NALEZY ODMIERZAC
WYMIAROW Z RYSUNKU. W RAZIE NIEZGODNODNOSCI NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM. RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z ODPOWIADAJACYMI MU
RYSUNKAMI PROJEKTOW BRANZOWYCH | OPISEM TECHNICZNYM.

INWESTOR: ] i
ZESPOL ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ
UL. KOSCIUSZKI 94, 64-700 CZARNKOW

INWESTYCJA:
SZPITAL POWIATOWY W CZARNKOWIE
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA

ZAKRES DOKUMENTACJI:

PRZEBUDOWA CZESCI PIETER +1, +2 BUDYNKU "E" SZPITALA POWIATOWEGO W CZARNKOWIE
MODERNIZACJA ODDZIALU CHOROB WEWNETRZNYCH | NEFROLOGII

Biuro Projektow Projektowat nr uprawnien podpis L
k ARCH. WOJCIECH KOLESINSKI 209/85/Pw -~
pp w ARCH. MARIUSZ GRAMOWSKI 94/Pw/94 Mz
ARCHITEKCI ARCH. ANNA KUBERA 9/WPOKK/2021 W
PRACOWNIA PROJEKTOWA "Spracowal
WOJCIECH KOLESINSKI .
UL. OSTROROGA 2/1 ARCH. AGATATEREPKA M
60-349 POZNAN 7]
Hiekeiol
tel. 61 8673 703
FAZA PROJEKTU BRANZA
PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA
NAZWA RYSUNKU
RZUT PIETRA +1 - POSADZKI - POZIOMY
Data: Skala: Nazwa projektu Faza Branza Nr rysunku Arkusz | Rewizja
SIERPIEN 2024 1:50 O|C|WPW A 11




	11 RZUT PIÊTRA +1 - POSADZKI - POZIOMY

