
PE

-

N2XH-J

5x95

Zasilanie

z rozdzielni 

N

RG

w piwnicy 

86,86

--

Pi = 86,86[kW]

Io = 40,5[A]

Pz = 26,1[kW]

k = 0,3

25

Ograniczniki

przepięć

klasy: T1+T2

3xLgY

-

-

-

1,5

LgY

L1,L2,L3

LK
-713

Sygnalizacja

obecności

napięcia

-

L1,L2,L3

OCHRONA OD PORAŻEŃ
samoczynne wyłączenie, 

wyłączniki różnicowo-prądowe, 
połączenia wyrównawcze, 

UKŁAD SIECI ZASILAJĄCEJ
TNS 

UKŁAD SIECI ODBIORCZEJ 
TNS

L

ON

L1,L2,L3

F2

3x1,5 

-

N2XH-J

-

0,1

Oświetlenie 

awaryjne 

-

L1

H
N

-C
10/1 F15

2,0

-

3x2,5

-

N2XH-J

- -

- -

-

-

-

H
N

-B
16/1 F17

L1,L2,L3,N

H
N

C
-63/0,03/4P

Q-1

H
N

-B
16/1 F18

H
N

-B
16/1 F19

Gniazda 230V

G1

Gniazda 230V

G2

Gniazda 230V

G3

2,0

3x2,5

N2XH-J

2,0

3x2,5

N2XH-J

WG

Moc Pi [kW]:

Przewód/kabel typ:

Przekrój [mm ]:

Nazwa obwodu:

Nr pomieszczenia:

Nr aparatu:

Nr aparatu w R:

2

H
N

-B
6/3

Rozdzielnia R3.3

-

H
N

-B
16/1 F20

Gniazda 230V

G4

2,0

3x2,5

N2XH-J

-

H
N

-B
16/1 F21

Gniazda 230V

G5

2,0

3x2,5

N2XH-J

-

H
N

-B
16/1 F22

Gniazda 230V

G6

2,0

3x2,5

N2XH-J

-

-

-

-

-

-

-

-

L1

H
N

-B
10/1

-

3x1,5 

N2XH-J

0,3

-

Oświetlenie 

o4

F9
UWAGI:

1. Rozdzielnię wykonać jako podtynkową, zamykaną na 
klucz, o stopniu ochrony min. IP30.

2. W rozdzielni zostawić 30% rezerwy miejsca.
3. W przypadku zmian parametrów zasilanych urządzeń 

może zajść konieczność zmiany przekrojów oraz 
parametrów zabezpieczeń

4. W rozdzielni umieścić opisy poszczególnych obwodów 
zasilających

5. Po przeprowadzonym montażu rozdzielnic należy 
wykonać jej dokumentację techniczną

O
chr  kl. T

1+
T

2

3x1,5 

-

N2XH-J

-

0,1

Oświetlenie 

awaryjne 

-

L2

H
N

-C
10/1 F16

-

-

L2

H
N

-B
10/1

-

3x1,5 

N2XH-J

0,3

-

Oświetlenie 

o5

F10

-

-

L3

H
N

-B
10/1

-

3x1,5 

N2XH-J

0,3

-

Oświetlenie 

o6

F11

-

-

L1

H
N

-B
10/1

-

-

-

-

-

Rezerwa 

-

F12

-

-

L2

H
N

-B
10/1

-

-

-

-

-

Rezerwa 

-

F13

-

-

L3

H
N

-B
10/1

-

-

-

-

-

Rezerwa 

-

F14

2,0

-

3x2,5

-

N2XH-J

- -

- -

-

-

-

H
N

-B
16/1 F23

L1,L2,L3,N

H
N

C
-63/0,03/4P

Q-2

H
N

-B
16/1 F24

H
N

-B
16/1 F25

Gniazda 230V

G7

Gniazda 230V

G8

Gniazda 230V

G9

2,0

3x2,5

N2XH-J

2,0

3x2,5

N2XH-J

-

H
N

-B
16/1 F26

Gniazda 230V

G10

2,0

3x2,5

N2XH-J

-

H
N

-B
16/1 F27

Gniazda 230V

G11

2,0

3x2,5

N2XH-J

-

H
N

-B
16/1 F28

Rezerwa 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,0

-

3x2,5

-

N2XH-J

- -

- -

-

-

-

H
N

-B
16/1 F29

L1,L2,L3,N

H
N

C
-63/0,03/4P

Q-3

H
N

-B
16/1 F30

H
N

-B
16/1 F31

Gniazda 230V

G13

Gniazda 230V

G14

Gniazda 230V

G15

2,0

3x2,5

N2XH-J

2,0

3x2,5

N2XH-J

-

H
N

-B
16/1 F32

Rezerwa

-

-

-

-

-

H
N

-B
16/1 F33

Rezerwa

-

-

-

-

-

H
N

-B
16/1 F34

Rezerwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

- -

-

-

-

H
N

-B
16/1 F35

L1,L2,L3,N

H
N

C
-63/0,03/4P

Q-4

H
N

-B
16/1 F36

H
N

-B
16/1 F37

Rezerwa

-

Rezerwa

-

Rezerwa

-

-

-

-

-

-

-

-

H
N

-B
16/1 F38

Rezerwa

-

-

-

-

-

H
N

-B
16/1 F39

Rezerwa

-

-

-

-

-

H
N

-B
16/1 F40

Rezerwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,0

-

5x2,5 

-

N2XH-J

- -

- -

-

-

-

H
N

-B
16/3 F41

L1,L2,L3,N

H
N

C
-63/0,03/4P

Q-5

H
N

-B
20/3 F42

H
N

-B
20/3 F43

Kuchnia 

indukcyjna 

Zmywarka 

z wyparzarką 

Urządzenie 

technologiczne 

10,0

5x4

N2XH-J

9,0

5x4

N2XH-J

-

H
N

-B
16/1 F44

Rezerwa

-

-

-

-

-

H
N

-B
16/1 F45

Rezerwa

-

-

-

-

-

H
N

-B
16/1 F46

Rezerwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

WYŁ.
200A
It=Inx0,7 

SZPITAL POWIATOWY W CZARNKOWIE
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA

ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
UL. KOŚCIUSZKI 94, 64-700 CZARNKÓW

PRZEBUDOWA CZĘŚCI PIĘTER +1, +2 BUDYNKU "E" SZPITALA POWIATOWEGO W 
CZARNKOWIE MODERNIZACJA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I NEFROLOGII
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SCHEMAT JEDNOKRESKOWY ROZDZIELNI R3.3

-

-

-

Rozdzielnia 

RACK

1,0

3x2,5

N2XH-J

L3,N

C
K

N
-16/1N

/B
/003

Q-7

-

klimatyzacji 

L1

H
N

-B
10/1

-

3x1,5 

N2XH-J

0,1

-

Jednostki 

wewnętrzne 

F47

-

-

L2

H
N

-B
10/1

-

3x1,5 

N2XH-J

0,06

-

Klimakonwektor 

-

F48

-

-

L2

H
N

-B
10/1

-

3x1,5 

N2XH-J

0,1

-

Wideodomofon 

-

F54

PW-IE-16-

- -

-

1,5

LgY N2XH-J

-

3x1,5 3x1,5 

N2XH-J

1,0

Oświetlenie 

o1

Sterowanie 

oświetleniem 

Przyciski 

załączające 

-

-

-

-

a

L1

H
N

-B
6/1

FS1

Z-S230/S

L1

Z
-S

C
H

230/25-20

K-1

PB-1

H
N

-C
10/1 F6

-

-

- - -

-

1,5

LgY N2XH-J

-

3x1,5 3x1,5 

N2XH-J

1,0

Oświetlenie 

o2

Sterowanie 

oświetleniem 

Przyciski 

załączające 

-

-

-

-

b

L2

H
N

-B
6/1

FS1

Z-S230/S

L2

Z
-S

C
H

230/25-20

K-2

PB-2

H
N

-C
10/1 F7

-

-

- - -

-

1,5

LgY N2XH-J

-

3x1,5 3x1,5 

N2XH-J

1,0

Oświetlenie 

o3

Sterowanie 

oświetleniem 

Przyciski 

załączające 

-

-

-

-

c

L3

H
N

-B
6/1

FS1

Z-S230/S

L3

Z
-S

C
H

230/25-20

K-3

PB-3

H
N

-C
10/1 F8

-

-

-

-

-

L3

H
N

-B
10/1

-

3x1,5 

N2XH-J

0,1

-

Wentylatory 

-

F49

-

-

L1

H
N

-B
10/1

-

3x1,5 

N2XH-J

0,1

-

Wentylatory 

-

F50

-

-

L2

H
N

-B
10/1

-

3x1,5 

N2XH-J

0,1

-

Drzwi 

automatyczne 

F51

kontroli 

L3

H
N

-B
10/1

-

3x1,5 

N2XH-J

0,1

dostępu 

Centrala 

systemu 

F52

-

przyzywowego 

L1

H
N

-B
10/1

-

3x1,5 

N2XH-J

0,1

-

Centrala

systemu

F53

Agregat 

chłodniczy 

mont. na 

dachu 

-

3x10

N2XH-J

5,6

L2L1,L2,L3 L1

dachu 

-

Agregat 

chłodniczy 

mont. na 

3x2,5 

N2XH-J

1,9

F4

D
02-25A

Z
-S

LS
/C

B
/1

F3

D
02-16A

Z
-S

LS
/C

B
/1

W
T

00-100A
R

B
K

00

F1

Centrala 

wentylacyjna 

mont. na 

dachu 

-

5x16

N2XH-J

19,5

L1,L2,L3

F5

D
02-50A

Z
-S

LS
/C

B
/3


