Rozdzielnia R3.3

UWAGI:

1. Rozdzielnie wykonac jako podtynkowa, zamykang na
klucz, o stopniu ochrony min. IP30.

2. W rozdzielni zostawi¢ 30% rezerwy miejsca.

3. W przypadku zmian parametréw zasilanych urzadzen
moze zaj$¢ koniecznos¢ zmiany przekrojow oraz
parametrow zabezpieczen

4. W rozdzielni umiesci¢ opisy poszczegoélnych obwodéw
zasilajgcych

5. Po przeprowadzonym montazu rozdzielnic nalezy
wykonac jej dokumentacje techniczng
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Nr aparatu:
Nr pomieszczenia:
Nazwa obwodu: |Zasilanie Ograniczniki Sygnalizacja Agregat Agregat Centrala Oswietlenie Sterowanie Przyciski Oswietlenie Sterowanie Przyciski Oswietlenie Sterowanie Przyciski Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Rezerwa Rezerwa Rezerwa Oswietlenie Oswietlenie Gniazda 230V |Gniazda 230V |Gniazda 230V |Gniazda 230V |Gniazda 230V |Gniazda 230V |Gniazda 230V |Gniazda 230V |Gniazda 230V |Gniazda 230V |Gniazda 230V |Rezerwa Gniazda 230V |Gniazda 230V |Gniazda 230V |Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa Kuchnia Zmywarka Urzadzenie Rezerwa Rezerwa Rezerwa Jednostki Klimakonwektor | Wentylatory Wentylatory Drzwi Centrala Centrala Wideodomofon |Rozdzielnia
z rozdzielni przepieé obecnosci chtodniczy chtodniczy wentylacyjna of os$wietleniem zatgczajace 02 os$wietleniem zatgczajace 03 os$wietleniem zatgczajace 04 o5 06 - - - awaryjne awaryjne G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 - G13 G14 G15 - - - - - - - - - indukcyjna z wyparzarka |technologiczne |- - - wewnetrzne - - - automatyczne |systemu systemu - RACK
RG klasy: T1+T2  |napigcia mont. na mont. na mont. na - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - klimatyzaciji - - - - kontroli przyzywowego |- -
w piwnicy - - dachu dachu dachu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - dostepu - - -
Moc Pi [kW]: 86,86 - - 1,9 5,6 19,5 1,0 - - 1,0 - - 1,0 - - 0,3 0,3 0,3 - - - 0,1 0,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 - 2,0 2,0 2,0 - - - - - - - - - 5,0 10,0 9,0 - - - 0,1 0,06 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,0
Przewod/kabel typ:|N2XH-J 3xLgY LgY N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J LgY N2XH-J N2XH-J LgY N2XH-J N2XH-J LgY N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J - - - N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J - N2XH-J N2XH-J N2XH-J - - - - - - - - - N2XH-J N2XH-J N2XH-J - - - N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J
Przekréj [mm3]: 5x95 25 1,56 3x2,5 3x10 5x16 3x1,5 1,5 3x1,5 3x1,5 1,5 3x1,5 3x1,5 1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 - - - 3x1,5 3x1,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 - 3x2,5 3x2,5 3x2,5 - - - - - - - - - 5x2,5 5x4 5x4 - - - 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x2,5
Nr aparatu w R:

INWESTOR:
ZESPOL ZAKEADOW OPIEKI ZD ROWOTNEJ
UL. KOSCIUSZKI 94, 64-700 CZARNKOW

OCHRONA OD PORAZEN
samoczynne wytgczenie,
wytgczniki réznicowo-pragdowe,
potgczenia wyréwnawcze,

UKLAD SIECI ZASILAJACEJ

TNS

UKLAD SIECI ODBIORCZEJ

TNS

INWESTYCJA:
SZPITAL POWIATOWY W CZARNKOWIE
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA

ZAKRES ETAPU INWESTYCJI:

PRZEBUDOWA CZESCI PIETER +1, +2 BUDYNKU "E" SZPITALA POWIATOWEGO W
CZARNKOWIE MODERNIZACJA ODDZIALU CHOROB WEWNETRZNYCH | NEFROLOGI!I

Biuro Projektow Projektowat nr uprawnien podpis

MGR INZ. GRZEGORZ GNIADZIK WKP/0256/PWOE/15

ppwk

PRACOWNIA PROJEKTOWA
WOJCIECH KOLESINSKI

UL. OSTROROGA 2/1

60-349 POZNAN
nitek

it
tel. 61 8673 703

Sprawdzit
MGR INZ. BOGUSEAW PANCZYNIAK WKP/0195/PWOE/11
FAZA PROJEKTU RANZA
PROJEKT WYKONAWCZY INST. ELEKTRYCZNE

NAZWA RYSUNKU

SCHEMAT JEDNOKRESKOWY ROZDZIELNI R3.3

Data: Skala: Nazwa projekiu Faza Branza Nr rysunku Atkusz | Rewizja
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